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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, 
związanych z usuwaniem uszkodzeo nawierzchni zagrażających bezpieczeostwu ruchu, jak również 
zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeo. 

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokośd nie większą niż grubośd 
warstwy ścieralnej. 

1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokośd większą niż grubośd 
warstwy ścieralnej. 

1.4.4. Zakres prac – przedmiar robót – wykaz robót do wykonania zawierający informacje o miejscu 
wystąpienia robót do wykonania (sołectwo, ulica) i podaniu ilości jednostek robót do wykonania 
adekwatnie do ich rodzaju takich jak: metr bieżący, powierzchnia, objętośd, jednostka masy itp. wraz 
z podaniem poszczególnych wymiarów dla jednostek będących wynikiem iloczynu jak np.: 
powierzchnia czy objętośd. Zakres prac – przedmiar robót jest przygotowany przez Kierownika 
budowy przy udziale przedstawiciela Zamawiającego podczas objazdu dróg gminnych. Zakres prac – 
przedmiar robót zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego stanowi integralną częśd 
protokołu przekazania terenu. 

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

1.4.6. Zakres prac – obmiar powykonawczy – wykaz wykonanych robót zawierający informacje o 
czasie ich wykonania (data rozpoczęcia i zakooczenia), miejscu ich wystąpienia (sołectwo, ulica) i 
podaniu ilości jednostek wykonanych robót adekwatnie do ich rodzaju takich jak: powierzchnia, 
objętośd, jednostka masy itp. wraz z podaniem poszczególnych wymiarów dla jednostek będących 
wynikiem iloczynu jak np.: powierzchnia czy objętośd. Zakres prac – obmiar powykonawczy jest 
przygotowany przez Kierownika budowy przy udziale przedstawiciela Zamawiającego podczas 
objazdu dróg gminnych. Zakres prac – obmiar powykonawczy zatwierdzony przez przedstawiciela 
Zamawiającego stanowi integralną częśd protokołu częściowego odbioru robót. 

1.4.7. Protokół przekazania terenu budowy – protokół przygotowany w oparciu o zakres prac – 
przedmiar robót stanowiący dokument potwierdzający przejecie terenu budowy przez Wykonawcę 
wraz z zakresem robót do wykonania w miejscach i ilościach określonych zakresem prac – 
przedmiarem robót. 

1.4.8. Protokół odbioru częściowego robót – protokół przygotowany w oparciu o zakres prac – 
obmiar powykonawczy, potwierdzający faktyczne wykonanie robót, co do czasu i miejsca ich 
wykonania oraz ilości zgodnej z obmiarem powykonawczym. Protokół odbioru częściowego robót 
powinien zawierad wartośd wykonanych robót oraz określad jakośd ich wykonania. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośd wykonanych robót, bezpieczeostwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodnośd z technologią wykonania i 
poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami technicznymi, prawnymi i administracyjnymi, zakresem prac 
– przedmiarem robót. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnośd za ochronę przekazanych dokumentów do chwili 
odbioru ostatecznego robót. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakooczenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w pasie drogowym w okresie trwania budowy. Każda zmiana, w 
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy 
aż do zakooczenia i odbioru ostatecznego robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeostwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzieo i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeostwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające wymagają akceptacji przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca przekaże przed ich rozpoczęciem przedstawicielowi 
Zamawiającego w sposób wcześniej uzgodniony. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.5.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. w oparciu o dostarczone mu przez Zamawiającego lub właścicieli tych 
urządzeo informacje o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeo w czasie trwania remontu. Wykonawca będzie 
odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeo podziemnych. 
Wykonawca będzie realizowad roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkaoców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie prowadzonych prac remontowych, spowodowane jego działalnością. 

1.5.4. Bezpieczeostwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegad przepisów dotyczących bezpieczeostwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbad, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagao sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeostwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagao określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania zakooczenia robót. Wykonawca będzie utrzymywad 
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byd prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie przedstawiciela 
Zamawiającego powinien rozpocząd roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące materiałów tj. wszystkie stosowane do remontu materiały winny 
posiadad deklarację lub certyfikat zgodności z Polską Normą (dla materiałów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy – deklarację lub certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną wydaną 
przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie). 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.1.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakośd i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego. Podłoże składowiska powinno byd równe, dobrze 
odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem kruszywa w 
czasie jego składowania i poboru. Każda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek będą składowane 
oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich mieszanie się zarówno w czasie składowania, jak również 
ładowania i transportu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

2.1.4. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych 

Technologie usuwania uszkodzeo nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny byd 
dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia,  
Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi 
jezdni (obłamania) należy naprawiad: 
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”, 
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- kruszywem naturalnym łamanym frakcji 0-31,5mm. 

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco 

2.3.1 Beton asfaltowy 

Beton asfaltowy powinien mied uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia (po jego 
oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni i zanieczyszczeo obcych), przy czym największe ziarna w 
mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścid w przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości 
uszkodzenia do 80 mm. Przy głębszych uszkodzeniach należy zastosowad odpowiednio dwie lub trzy 
warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i właściwościach 
fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni. 

2.3.2 Kruszywo 

Kruszywo należy zastosowad naturalne łamane frakcji 0-31,5mm. Uziarnienie 
kruszywa, określone według PN-B-06714-15 powinno leżed między krzywymi granicznymi pól 
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowę  wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej: 1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub 
podbudowę  jednowarstwową 1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byd ciągła i nie może przebiegad od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie może przekraczad 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien byd 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien byd uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Liczba i wydajnośd sprzętu powinny gwarantowad przeprowadzenie robót, zgodnie z przedmiotem 
zamówienia, oraz wskazaniami Zamawiającego. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma byd utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien byd zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania i badao okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą 

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazad się możliwością korzystania ze sprzętu do 
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: 
- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie działające 

urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni 
i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do 
prostokątów), 

- urządzenia do rozbiórki (kucia) nawierzchni bitumicznej, 
- skrapiarki ręczne, mechaniczne. 
 

3.4. Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco”  

Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek 
mineralno - bitumicznych i kruszywa przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi 
wykluczone) i listew profilowych. Do zagęszczenia rozłożonych materiałów należy użyd lekkich 
walców wibracyjnych lub zagęszczarek płytowych. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakośd wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniad wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu niespełniające tych warunków mogą byd dopuszczone przez przedstawiciela 
Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwad na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywo powinno byd przewożone środkami transportu zapewniającymi je przed nadmiernym 
zawilgoceniem w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi 
materiałami. 
 
4.3 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej 
 
Mieszanka powinna byd przewożona środkami transportowymi przeznaczonymi do tego. Mieszanka 
podczas transportu nie może ulec zanieczyszczeniu i wychładzaniu się. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakośd 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładnośd. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy i w Specyfikacji Technicznej, a także w 
normach i wytycznych. 
Polecenia przedstawicieli Zamawiającego powinny byd wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 

Po ustaleniu zakresu uszkodzeo należy ustalid sposób naprawy, w uzgodnieniu z przedstawicielem 
Zamawiającego. 
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do 
naprawy należy wykonad bardzo starannie przez: 
-  pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na 

głębokośd umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury 
geometrycznej np. prostokąta, 

-         usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 
-         usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno- suchego, 
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, 

piasku i pyłu itp. 
-  w przypadku uzupełnienia podbudowy kruszywem naturalnym łamanym zruszad oskardem 

istniejącą podbudowę, przy czym głębokośd oskardowania powinna byd co najmniej półtora 
raza większa od wymiaru największego ziarna materiału użytego do naprawy. 

5.3. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi 
„na gorąco”  

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), należy spryskad 
dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2.  
 
W przypadku kiedy głębokośd uszkodzonego miejsca przekracza 5cm, należy uzupełnid podbudowę 
kruszywem naturalnym łamanym frakcji 0-31,5mm tak, aby grubośd mieszanki mineralno-
asfaltowej po wbudowaniu nie była mniejsza niż 5cm.  
Mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyd przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz 
listew profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucad mieszanki ze środka transportu 
bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniad. Mieszanka 
powinna byd jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym 
nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią 
sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni 
przeznaczonej do ruchu z prędkością powyżej 50 km/h nie powinny byd większe od 4 mm, natomiast 
poniżej 50 km/h, nie powinny byd większe od 6 mm. Rozłożoną mieszankę należy zagęścid walcem 
lub zagęszczarką płytową. 
Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnid odpowiedni opór boczny dla 
zagęszczanej warstwy i dobre międzywarstwowe związanie. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąd 
założoną jakośd robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów oraz zapewni 
odpowiedni system kontroli. 
Zamawiający będzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących zastosowanych materiałów, prowadzonych robót oraz użytego sprzętu. Wykonawca 
bezwzględne zastosuje się do przekazanych przez Zamawiającego uwag i zaleceo.  
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6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Można dopuścid do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-    Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją. 
Produkty przemysłowe muszą posiadad ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badao wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badao będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagao będą odrzucone. 
Wszystkie koszty wynikłe z niedopuszczenia materiałów do użycia ponosi Wykonawca. 

6.3. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 
a)     protokoły przekazania terenu budowy wraz z zakresem prac – przedmiar robót, 
b)     umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
c)     protokoły odbioru robót wraz z zakresem prac wykonanych – obmiarem robót, 

6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie siedziby Zamawiającego w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne rodzaje obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określad faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru spisywane są w postaci dokumentu – zakres prac – obmiar powykonawczy i stanowią 
załącznik do protokołu odbioru częściowego. 
Błędne dane zakresu prac – obmiaru powykonawczego zostaną poprawione wg instrukcji 
przedstawiciela Zamawiającego. 
Obmiar gotowych robót – zakres prac – obmiar powykonawczy będzie przeprowadzony w czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

     odbiorowi częściowemu, 

     odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się w oparciu o zakres prac – obmiar powykonawczy. Odbioru robót dokonuje 
przedstawiciel Zamawiającego. 
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8.3. Odbiór ostateczny robót 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakooczenie robót oraz gotowośd do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę stosownym pismem z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia zakooczenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wykonanych pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
uprzednimi ustaleniami. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleo przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykooczeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakośd wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Specyfikacji Technicznej z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeostwo ruchu, 
komisja dokona potrąceo, oceniając pomniejszoną wartośd wykonywanych robót w stosunku do 
wymagao przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyd deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności dla wbudowanych materiałów. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniad wszystkie czynności, wymagania i badania  
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji 
projektowej. Jest ona ostateczna i wyklucza możliwośd jakichkolwiek dodatkowych płatności.  
Cena jednostkowa obejmowad będzie:  

 robociznę bezpośrednią,  

 wartośd zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania 
robót a nie wymienionych bezpośrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,   

 wartośd pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi 
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obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, 
ekspertyzy  

 dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

 koszty odszkodowao w ewentualnych szkodach na terenie posesji,  

 koszty wszystkich niezbędnych uzgodnieo i nadzorów branżowych,  

 koszty wykonania wymaganych opracowao, rysunków szczegółowych, montażowych,  

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeo, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, 
przeprowadzenia Prób,  

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy,  

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczad podatku 
VAT.  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest 
ostateczna i wyklucza możliwośd żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 

10.1. Normy 

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 
60. IBDiM, Warszawa, 1999. 
 


