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KP IV Ruda $I naprawy nawierzchni_do SIWZ KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-17 |Cigcie pitag diamentowg nawierzchni asfaltowj m?2
d.1/0105-01
analogia
20.00%0.05*3 m?2 3.00
(0.70*2+2.00)*0.05 m?2 0.17
RAZEM 3.17
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 |m2
d.1/0803-01 cm
1.00*20.00 m?2 20.00
1.70*20.00 m?2 34.00
0.70*2.00 m?2 1.40
RAZEM 55.40
3/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0106-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|Roboty odtworzeniowe
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.2/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 25 cm
0101-02
1.00*20.00 m?2 20.00
1.70*20.00 m?2 34.00
0.70*2.00 m?2 1.40
4.50*6.00 m?2 27.00
RAZEM 82.40
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.2/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
1.00 m?2 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-03 piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
0403-07
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0.15*0.30*2 m3 0.09
RAZEM 0.09
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2/0114-01 20 cm
82.40 m?2 82.40
RAZEM 82.40
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2/0114-03 8cm
82.40 m?2 82.40
RAZEM 82.40
11|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m2
d.2/0202-01 thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
82.40 m?2 82.40
RAZEM 82.40
12/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2
d.2/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
0310-02
82.40 m?2 82.40
RAZEM 82.40
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna | m2
d.2|0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
82.40 m?2 82.40
RAZEM 82.40
14| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.2/1406-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu asfaltowego spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0108-11 mi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
analogia
82.40*0.05 m3 412
RAZEM 4.12
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KP IV Ruda $I naprawy nawierzchni_do SIWZ

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16 Optata za utylizacje gruzu asfaltowego t
d.2|kalk. wiasna
5.94 <4,10*1,45> t 5.94
RAZEM 5.94
17| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt kat. IV |m3
d.2/0108-07
0108-08
82.40%0.35 m3 28.84
RAZEM 28.84
18 Optata za utylizacje urobku z korytowania t
d.2|kalk. wtasna
28.84%1.2 t 34.61
RAZEM 34.61
3/Roboty inne
19 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych kpl.
d.3|kalk. wiasna
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
20 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych kpl.
d.3|kalk. wiasna
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
21 Wymiana wpustu Sciekowego Zeliwnego klasy obcigzenia D400 kpl.
d.3|kalk. wiasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22 Wymiana wiazéw kanatowych Zeliwnych studni rewizyjnych klasa obciazenia D400 |kpl.
d.3|kalk. wiasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23 Czyszczenie istniejgcych przewodéw kanalizacyjnych wraz wykonanie inspekcji ka-| kpl.
d.3|kalk. wiasna |nalizacji TV
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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