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Garae wolnostojace z zabudowie szeregowej
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
PRZYGOTOWANIE TERENU
1 |KNR 2-31 0807/01 Rozebranie nawierzchni z kos#tbbowej 14x12cm lubuzlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
7,60*32,5 m2 247,09
razem m2 247,0

ROBOTY ZIEMNE

2 |KNR 2-01 0217/02 Wykopy oraz przekopy wykonywang&rkami podsbiernymi na odklad - pojems&étyzki 0,15m3, grunt
kategorii Il

wykopy podiine  6,5*2,5%1,5%7 m3 170,6
razem| m3 170,4

3 |KNR 2-01 0326/02 Umocnienigian wykopow pod obiekty specjalne (wraz z rozbiptbalami drewnianymi - wykopy o
gtebokasci do 3m, w gruntach suchych kategorii lll-IV

wykopy podiine  6,5*2,5%2*7 m2 227,5
razem| m2 2275

4 |KNR 2-01 0310/03 Wykopy agte lub jamiste ze skarpami o szerétiadna do 1,5m i gbokdsci do 1,5m w gruncie kategorji
IV, ze zlazeniem urobku na odktad

wykopy pod kegi  1,15*1,15*0,5*13+1,35*1,35*0,5*2 m3 10,4
razem| m3 10,4

5 |KNR 2-01 0310/03 Wykopy ggte lub jamiste ze skarpami o szeréiadna do 1,5m i gbokasci do 1,5m w gruncie kategorii
IV, ze zlazeniem urobku na odktad

wykopy pod belki podwalinowe 31*2*1,0*1,0+6,60"1 m3 75,2
razem| m3 75,2
6 |KNR 2-01 0501/01 Erzne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzu@odiegtéé do 3m w gruncie kategorii I-11I
(170,60+10,40+75,20)-(1,9+7,1+14,3+5,1+1,1) m3 226,7
razem| m3 226,7
7 |KNR 2-01 0505/01 Plantowanieczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1lI
7,60*32,5 m2 247,09
razem| m2 247,Q
8 |KNR 2-01 0314/02 Formowanie nasypow z ziemadej na odktadziegczne w gruncie kategorii llI-IV
(0,7+1,5)*0,5*0,7*38 m3 29,3
razem| m3 29,3

ROBOTY FUNDAMENTOWE
9 |KNR 2-02s 1101/01 Podkiady betonowe na padligruntowym

1,1*1,1*13*0,1+1,3*1,3*0,1*2 m3 1,9
razem| m3 1,9
10 |Kalkulacja indywidualna Kmi betonowe pod stopy
kreg D-1000 mm 13 szt 13,0
kreg D-1200 mm 2 szt 2,0
razem| szt 15,0
11 |KNR 2-02s 0203/01 Stopy fundamentowe betonowej¢taici do 0,5m3
3,14*0,5*0,5*0,5*13 m3 5,1
razem| m3 51
12 |KNR 2-02s 0203/02 Stopy fundamentowe betonowej¢taici do 1,0m3
3,15*0,6*0,6*0,5*2 m3 1,1
razem| m3 1,1
13 |Kalkulacja indywidualna Ki betonowe - stupy
kregi d-50 h=1,0m 13*2 szt 26,0
kregi d-80 1=0,5 2*4 szt 8,0
razem| szt 34,0
14 |KNR 2-02s 0209/02 Stupselbetowe okigte i owalne o wysokii do 4,0m o obwodzie do 1,5m
3,14*0,25*0,25*2*13 m3 5,1
3,14*0,4*0,4*2*2 m3 2,0
razem| m3 7,1
15 |KNR 2-02s 0210/01 Belki i podgii zelbetowe o stosunku diugm deskowanego obwodu do przekroju do 8
0,4*0,5*6*2+0,4*0,5*5*6+0,4*0,5*4,55*4+0,4*0,5*5,62 m3 14,3
razem| m3 14,3

16 |KNR 2-02s 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powdelke pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfedigo -
pierwsza warstwa

stupy 2*3,14*0,6*2*13+2*3,14*0,9*2 m2 109,3
podcigi  0,5*2*(6*2+5*2*6+4,55*2*4+6*2) m2 1204
razem| m2 229,71

17 |KNR 2-02s 0603/10 Izolacje przeciwwilgociwe powdwle pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfedtgo - kada
nastpna warstwa

stupy 2*3,14*0,6*2*13+2*3,14*0,9*2 m2 109,3
podcigi  0,5*2*(6*2+5*2*6+4,55*2*4+6*2) m2 120,4
razem| m2 229,71
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Garae wolnostojace z zabudowie szeregowej
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
18 |KNR 2-02s 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powdoke poziome - wykonywane na zimno z roztworu asvedigo -
pierwsza warstwa
podcigi  0,4*(6*2+5*2*6+4,55*2*4+6*2) m2 48,2
razem| m2 48,2
19 |KNR 2-02s 0290/01 Przygotowanie i mahbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynk®wdowli
B-1 25,30/1000 t 0,025
B-2 34,80/1000 t 0,035
B-3 53,50/1000 t 0,054
B-4 21/1000 t 0,021
stopy - S1,S-2 d-6 mm (12,80+3,30)/1000 t 0,016
stupy - St1, St2d - 6mm  51/1000 t 0,051
razem t 0,202
20 |KNR 2-02s 0290/02 Przygotowanie i maht@rojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
prety do kczenia belek ze stupami  84/1000 t 0,084
B-1 161,20/1000 t 0,161
B-2 407,10/1000 t 0,407
B-3 225/1000 t 0,225
B-4 147,90/1000 t 0,148
stopy - S1,S2 d-12 (80+16,5+17,3)/1000 t 0,114
stopy S1, S2 d-16 121/1000 t 0,121
stupy St1, St2d-12  210,3/1000 t 0,210
razem t 1,470
ROBOTY MONTA ZOWE
21 |Kalkulacja indywidualna Montaz garaEW 3x6 m
szt 5,0
22 |Kalkulacja indywidualna Montagaray skréconych
szt 2,0
GARAZ MUROWANY
| Roboty murowe
23 |KNR 2-02u2 0618/01 Izolacje taw fundamentowychepiwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0,40%(2*6+2*9,3) m2 12,2
razem| m2 12,2
24 |KNR 2-02u2 0181.1/0%5ciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw "WG" grubdici 30cm o powierzchni
czotowej profilowanej
(9,3*2+6,0)*4,64+6,0*3,8-0,9*1,5*4-3*3 m2 122,5
razem| m2 1225
Il Roboty betonowe
25 |KNR 2-02u2 0229/04 Belki i podgi zelbetowe o stosunku diugm deskowanego obwodu do przekroju belki do 14
nadproze nad oknami N-1  0,4*0,25*8 m3 0,8
nadprae nad bram 0,4*0,25*3,5 m3 0,4
razem| m3 1,2
26 |KNR 2-02u2 2608/06 Docieplenigadezy styropianem z jedpwarstwy siatki
nadproze nad oknami N-1  0,4*8+0,9*0,1*5 m2 3,7
nadprae nad bram 0,4*3,5+3*0,1 m2 1,7
wience 0,35%(9,3*2+6*2) m2 10,7
razem| m2 16,1
27 |KNR 2-02ul 001500/01 Strop z pustakéw Teriva nillbelkach prefabrykowanych
8,7*5,40 m2 47,0
razem| m2 47,0
28 |KNR 2-02s 0212/12 Wiee monolityczne nécianach zewgtrznych o szer.do 30cm
W-1 (9,3*2+6)*0,35*0,25 m3 2,2
razem| m3 2,2
29 |KNR 2-02s 0219/02 Gzymsy o wggil do 50cm
Ww-2 (0,25*0,3+0,39*0,07)*6 m3 0,61
razem| m3 0,61
30 |KNR 2-02s 0290/01 Przygotowanie i maht@rojenia ze stali gladkiej w elementach budynkdudowli
W-1,W2  42,95/1000 t 0,043
N-1 11/100 t 0,011
N-2 3,28/100 t 0,003
razem t 0,057
31 |KNR 2-02s 0290/02 Przygotowanie i maht@rojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
W-1, W-2  283,44/1000 t 0,283
N-1d-10 11,71/10( t 0,012
N1d-12 16,62/10( t 0,017
N2 d-12 14,85/10( t 0,015
razem t 0,327
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IIl Tynki i oktadziny wewn etrzne
32 |KNR 2-02s 0803/05 Tynki zwykte wykonywangenie stropdw i podagow kat.Il

5,40*8,7 m2 47,0
razem| m2 47,0
33 |KNR 2-02s 0803/02 Tynki zwykte wykonywangeniescian i stupéw kat.ll
(8,7*2+5,4*2)*0,9 m2 254
razem| m2 25,4
34 |KNR 2-02s 0808/01 Tynki cementowe lIl kat. wykoramwe tczniescian - podige pod ptytki ceramiczne
(8,7*2+5,4*2)*3,0-0,9*1,5*4-3*3 m2 70,2
razem| m2 70,2
35 |KNR 2-02s 0808/06 Tynki cementowe Ill kat. wykoramwe tcznie dciezy o szer.do 15cm - podie pod plytki
(0,9*2+1,5*2)*4*0,15+3*3*0,15 m2 4,2
razem| m2 4,2
36 |KNR 2-02s 0829/01 Licowanigian ptytkami na klej przygotowanie podi
(8,7*2+5,4*2)*3,0-0,9*1,5*4-3*3 m2 70,2
(0,9*2+1,5*2)*4*0,15+3*3*0,15 m2 4,2
razem| m2 74,4
37 |KNR 2-02s 0829/06 Licowanigian ptytkami na klej ptytki o wym.20x20cm (metozlaykta)
(8,7*2+5,4*2)*3,0-0,9*1,5*4-3*3 m2 70,2
(0,9*2+1,5*2)*4*0,15+3*3*0,15 m2 4,2
razem| m2 74,4
IV Posadzki
38 |KNR 2-02s 1101/07 Podktady z ubitych materiatowisgh na podtau gruntowym
8,7*5,4 m3 47,0
razem| m3 47,0
39 |KNR 2-02u2 0618/03 Izolacje przeciwwilgociowe pmree z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o povhaizeonad 5m2
8,7*5,4 m2 47,0
razem| m2 47,0
40 |KNR 2-02s 1101/02 Podkiady betonowe na stropie2@rcm
8,7*5,4 m3 47,0
razem| m3 47,0
41 |KNR 2-02s 1116/01 Posadzki typu Plastidur - epdksie powtokowe EP o gr.0,5mm
8,7*5,4 m2 47,0
5,60*9 m2 50,4
razem| m2 97,4
42 |Kalkulacja indywidualna Montaodwodnienia liniowego gata
6,3 mb 6,3
razem mb 6,3
43 |KNR 2-02s 1217/03 Naraiki z katownika 40x40x5mm - zabezpieczenie posadzki prayrie
3 m 3,0
razem m 3,0

V Montaz okien

44 |KNR 0-19 1023/04 Montaokien uchylnych jednodzielnych o powierzchni podz@im2
0,9%1,5*4 m2 54
razem| m2 5,4

VI Montaz bramy garazowej

45 |Kalkulacja indywidualna Montabramy segmentowej 3 x 3 m
1 kpl 1,0
razem| kpl 1,0

VIl Malowanie

46 |KNR 2-02u2 1520/03 Malowanie zwykte tynkéw wesnanych sufitéw farh wapienn z dodatkiem 15% farby emulsyjnej

5,40*8,7 m2 47,0
razem| m2 47,0

47 |KNR 2-02u2 1520/06 Malowanie zwykte tynkéw wesnanychsécian farta wapienn z dodatkiem 15% farby emulsyjnej
(8,7*2+5,4*2)*0,9 m2 254
razem| m2 25,4

VIII Roboty dachowe

48 |KNR 0-22 0527/01 Krycie dachéw patermozgrzewalp DKD na podiau betonowym

5,6%9 m2 50,4
razem| m2 50,4

49 |KNR 0-22 0529/04 Obrobki muréw ogniowych pasemypagrmozgrzewalnej DKD o szeraia 30cm
murki ogniowe 9,3*2+6 m 24,6
gzyms 6 m 6,0
razem m 30,6

50 |KNR 0-22 0529/05 Obrébki muréw ogniowych pasemypagrmozgrzewalnej DKD o szeraia 30cm - dodatek za kde
dalsze 5cm szerokoi
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9,3*2+6 m 24.6
razem m 24,4
51 |Kalkulacja indywidualna Osadzenie izoklindw
9,3*2+6*2 m 30,6
razem m 30,6
52 |KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachwietianej o szerokmi w rozwinieciu ponad 25cm
murki ogniowe (9,3*2+6)*0,55 m2 13,9
Pas nadrynnowy 0,4*6 m2 2,4
obrébka gzymsu  0,30*6 m2 1,8
pas nad rynnami ganaprefabrykowwanych  0,25*19 m2 4,8
razem| m2 22,5
53 |KNR 2-02u2 0517/04 Mongprefabrykowanych rynien dachowych poladlych osrednicy 15cm z blachy ocynkowanej
rynna garau murowanego 6 m 6,0
rymma gazy prefabrykowanych 19 m 19,0
razem m 25,0
54 |KNR 2-02u2 0519/04 Mongprefabrykowanych rur spustowych agtych osrednicy 15cm z blachy ocynkowanej
3,70+2,5 m 6,2
razem m 6,2
IX Elewacja
55 |KNR 2-02u2 0927/01 Podkiady pod wyprawy szlache@m@owierzchniach ponad 5m2 w jednym miej&tan ptaskich i
powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywameznie
9,3*2*4,64+6,0*3,8-0,9*1,5*4-3*3+1,6*6,0 m2 104,3
razem| m2 104,3
56 |KNR 2-02u2 0928/02 Podkiady pod wyprawy szlachemeciezach o szerok@i do 15cm
((0,9*2+1,5)*4+3*2*3)*0,15 m2 4,7
razem| m2 4,7
57 |KNR 2-02u2 2608/05 Przyklejenie siatki tynkarskiajtynki zewgtrzne - analogia
9,3*2*4,64+6,0*3,8-0,9*1,5*4-3*3+1,6*6,0 m2 104,3
razem| m2 104,3
58 |KNR 2-02u2 2608/07 Przyklejenie jednej warstwatlsina dciezach
((0,9*2+1,5)*4+3*2*3)*0,15 m2 4,7
razem| m2 4,7
59 |KNR 2-02u2 2609/05 Docieplenieian zewrtrznych budynkéw - dodatkowa warstwa siatki (parter
sciany 9,3*2*4,64+6,0*3,8-0,9*1,5*4-3*3+1,6*6,0 m2 104,3
oscieza bramy  3*0,15*2 m2 0,9
razem| m2 105,2
60 |KNR 2-02u2 2608/08 Ochrona nanikow wypuklych na styropianie z dodatkowym wzmaeriem jedn warstva siatki
(0,9*2+1,5)*4+3*2*3 m 31,2
razem m 31,2
61 |KNR 0-23 0931/01 Natenie na podize podktadowej masy tynkarskiej
sciany 9,3*2*4,64+6,0*3,8-0,9*1,5*4-3*3+1,6*6,0 m2 104,3
oscieza  ((0,9*2+1,5)*4+3*2*3)*0,15 m2 4,7
razem| m2 109,09
62 |KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wypyatynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN @0
grubaici 2mm nascianach ptaskich i powierzchniach poziomych
109-10,8 m2 98,2
razem| m2 98,2
63 |KNR 0-23 0931/03 Wykonanie cienkowarstwowej wypyatynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN @0
grubdgci 2mm na éciezach o szerokai do 15cm
((0,9*2+1,5)*4+3*2*3)*0,15 m2 4,7
razem| m2 4,7
64 |KNR 2-02s 0921/01 &zne licowanie plytkami klinkierowymi o wym.25x12dtian
(9,3*2+3)*0,5 m2 10,8
razem| m2 10,8
X ROBOTY ZEWN ETRZNE | UPRZ ADKOWANIE TERENU
65 |KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowejdmowej grubéci 6cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej -
opaska
(4,50+38)*0,5 m2 21,3
razem| m2 21,3
66 |KNR 2-31 0407/01 Obrza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskawejpetnieniem spoin zapraw
cementow
4,50+38+2*0,5 m 43,5
razem m 43,5
67 |KNR 2-31 0106/01 Warstwa odcimap grubéci po zagszczeniu 6cm zagzczanagcznie
uzupetnienie nawierzchni pzry gaseh 247-38*0,8-4,50*3,05*2-3,05*6*5-9,35*6 m2 41,9
razem| m2 41,6
68 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o grulioi po zagszczeniu 15cm
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uzupetnienie nawierzchni pzry gaseh 247-38*0,8-4,50*3,05*2-3,05*6*5-9,35*6 m2 41,9
razem m2 41,9

69 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o grulioi po zagszczeniu 15cm - dodatek zazkigt
dalszy 1cm powsej 15cm grubéci warstwy - za dalsze 5 cm

uzupetnienie nawierzchni pzry gaseh 247-38*0,8-4,50*3,05*2-3,05*6*5-9,35*6 m2 41,9
razem| m2 41,6
70 |KNR 2-31ul 0200/03 Nawierzchnia z kostki brukodejuteowej 20x16,5cm o grubam 8cm na podsypce piaskowej 5cm
uzupetnienie nawierzchni pzry gaseh 247-38*0,8-4,50*3,05*2-3,05*6*5-9,35*6 m2 41,9
razem| m2 41,6
71 |KNNR 4 0222/02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjneptgzeniu wciskowym, Fi 110 mm (KNNR-4/222/2-4)
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
72 |KNNR 4 0211/03 Dodatki za wykonanie patepdptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm (KNNR-4/23-4)
2 szt 2,000
razem| szt 2,000

Xl Wyposazenie

73 |Kalkulacja indywidualna Gaice

8 szt 8,0
razem| szt 8,0

74 |Kalkulacja indywidualna Uegdzenie do mycia cisniniowego - Karcher
1 szt 1,0
razem| szt 1,0
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1 |Abizol P kg 80,640
2 |Bale iglaste obrzynane nasycone kl.Ill gr.50-63mm m3 1,053
3 |Belki stropowezelbetowe prefabrykowane m 104,340
4  |Beton zwykly B-10 (C8/10) m3 1,957
5 |Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 37,052
6 |Beton zwykly B-25 (C20/25) m3 47,940
7 |Blacha powlekana ptaska m2 27,675
8 |Blacharka ocynk.prefabrykowana gr.0,50mm kg 57,886
9 |Bloczki YTONG profilowane 60x20x30cm szt 1.051,050
10 |Bramy garaowa segmentowa 3x 3 m kpl 1,000
11 |Cement portlandzki 35 t 0,254
12 |Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi 110 mm szt 2,000
13 |Deski iglaste obrzynane 25mm m3 0,072
14 |Deski iglaste obrzynane 38mm m3 0,040
15 |Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 25mm m3 2,026
16 |Deski iglaste obrzynane Kkl.IIl 38mm m3 2,365
17 |Drewno na stemple (korowane) m3 0,032
18 |Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 1,624
19 |Drewno na stemple budowlane m3 0,290
20 |Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 3,142
21 |Farba sucha (pigmenty) kg 1,014
22 |Gara ES-skrocony kpl 2,000
23 |Gara EW kpl 5,000
24 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 54,377
25 |Gips budowlany szpachlowy kg 15,282
26 |Gips budowlany kg 0,196
27 |Gwozdzie budowlane gote kg 93,591
28 |Izoklin 100x100 mm m 32,130
29 |Katowniki 25x25x3mm kg 36,816
30 |Klamry ciesielskie typ U kg 42,315
31 |Kominki wentylacyjne szt 1,008
32 |Korytka odwadniagjceFASERFIX SUPER KS 150 ptaskie szt 6,000
33 |Kotwy szt 35,640
34 |Krag betonowy o wys.500 mm fi 800 mm szt 8,000
35 |Krag zelbetowy o wys. 500 mm fi 2000 mm szt 13,000
36 |Krag zelbetowy o wys. 500 mm fi 1200 mm szt 2,000
37 |Kregi betonowe d=0,5m szt 26,000
38 |Kréciec d-200 FASERFIX szt 1,000Q
39 |Ksztattki PVC kanalizacji wewgirznej 110 mm szt 6,000
40 |Mydto techniczne (szare) kg 0,434
41 |Naraznik ochronny z katownika 40x04x5 ocynkowi m 3,060
42 |Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 44,370
43 |Okna z PCW uchylne jednodzielne ponad 1,0m2 m2 5,400
44 |Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z wiokninygsdiowej m2 68,080
45 |Papa termozgrzewalna dkd podktadowa m2 55,944
46 |Papa termozgrzewalna dkd wentylacyjna m2 55,944
47 |Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 85,266
48 |Pianka poliuretanowa, opakowaniénieniowe dm3 1,836
49 |Piasek m3 58,533
50 |Plytki ceramicznécienne 20x20cm m2 75,888
51 |Plytki klinkierowe m2 9,936
52 |Plyty styropianowe gr. 5cm m3 0,869
53 |Plyty styropianowe laminowane 2xpegsfaltova odm.20 gr.150mm m2 55,440
54 |Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm t 0,124
55 |Prety zbrojeniowe gtadkie d-8 mm St3S t 0,135
56 |Prety zbrojeniowezebrowane 16mm t 1,144
57 |Prety zbrojeniowezebrowane 10mm t 0,020
58 |Prety zbrojeniowezebrowane 12mm t 0,636
59 |Pustaki stropowe z betonu lekkiego szt 432,400
60 |Roztwor asfaltowy kg 295,485
61 |Ruszt kratowy ocynkowany FASERFIX SUPER KS 150 N@X30 szt 6,000
62 |Siatka z wtékna szklanego St-17 m2 264,562
63 |Silikon dm3 0,378
64 |Sktadnik B (wypetniacze uniwersalne) kg 41,882
65 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,661
66 |Studzienka wielofunkcyjna z rusztem FASERFIX 300 szt 1,000
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67 |Szpachléwka mineralna do tynkéw zesmnych kg 27,486
68 |Ttuczeh kamienny t 17,647
69 |Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 2,000
70 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 2,046
71 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 50,000
72 |Utwardzacz poliamidowy Z-1, ciekly (sktadnik C) kg 3,993
73 |Wapno gaszone (ciasto) m3 0,026
74 |Wkrety do blach samogwintage szt 387,000
75 |Woda m3 1,611
76 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 310,11d
77 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 32,700
78 |Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11 kg 51,300
79 |Zaprawa cementowa M7 m3 1,775
80 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,023
81 |Zaprawa cementowa M12 m3 0,157
82 |Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 1,229
83 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,239
84 |Zaprawa klejca kg 706,800
85 |Zaprawa klejowa do siatki kg 417,200
86 |Zaprawa klejowa sucha do styropianu "Atlas Stoft20" kg 169,872
87 |Zaprawa klejowa sucha do styropianu CERESIT CT-85 kg 556,508
88 |Zaprawa murarska YTONG kg 505,925
89 |Zaprawa spoingra kg 51,120
90 |Zaprawa tynkarska Atlas Ceremit - sucha mieszanka kg 77,792
91 |Zaprawa tynkarska, sucha kg 1.853,000
92 |Zywica epoksydowa rozaiezalnik, materialy pomocnicze (sktadnik A) kg 51,622
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen




