TECHMONT INSTALACJE
SLAWKA 5 KATOWICE

KOSZTORYS OFERTOWY

MODERNIZACJA INST C O : MODERNIZACJAINSTC O

BYTOM UL.ROSTKA14 :  BYTOM UL.ROSTKA14

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
KATOWICE UL.LOMPY19 . KATOWICE UL.LOMPY19

TOMASZ OLESINSKI :  TOMASZ OLESINSKI

DATA OPRACOWANIA :08.08.2008

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét :  5523.39 zt

Stownie: pie¢ tysiecy piecset dwadziescia trzy i 39/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.08.2008

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



oferta archtekt 3 co

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1/KNR-W 4-02 |Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego pty- |kpl.
0517-01 towego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
2|KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $ér. 15-20 mm szt.
0505-01
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
3|KNR-W 4-02 [Demontaz zaworu grzejnikowego | o $r. 15-20 mm szt.
0512-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
4/ KNR-W 4-02 |Demontaz dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
0512-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
5/KNR-W 4-02 [Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - kpl.
0520-05
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
6|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
0506-02
32 m 32.000
RAZEM 32.000
7/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-700 mm i dtug. do 1600 mm szt.
0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-400 mm i dtug. do 1600 mm szt.
0418-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-600 mm i dtug. do 1600 mm szt.
0418-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-800 mm i dtug. do 1600 mm szt.
0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 700-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
0418-11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14 KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
0412-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
15/KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe montowane na powrocieo $r. nominalnej 15 mm szt.
0412-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
16/ KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
0406-01 mieszkalnych
16 urzadz. 16.000
RAZEM 16.000
17|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
0436-01
16 urz. 16.000
RAZEM 16.000
18/ KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  [szt.
0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
19/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o gru- |szt.
0208-02 bosci do 20 cm
16 szt. 16.000
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RAZEM 16.000
20|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowycho przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
0326-02
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
21|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
0341-03 mentowo-wapiennej
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
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