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1.Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora

— uzgodnien z Zamawiajgcym
— wizji lokalnej i inwentaryzacji stanu istniejacego
— podktadéw budowlano-architektonicznych

— aktualnie obowigzujacych przepiséw i norm.

2.Zakres opracowania.

W projekcie wykonawczym ujeto realizacje nastepujacych zagadnieh:

- modernizacje uktadu zasilania (wymiana kabla pomiedzy ztagczem a TRG)
- tablice rozdzielcze: gtéwng i pietrowe

- instalacje elektryczne oswietlenia

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 230 V

- instalacji elektrycznej oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego

- instalacje dzwonkowa.

3.Uktad zasilania elektrycznego.

Dla zapewnienia dostawy mocy i energii elektrycznej w wysokosci okreslonej w pkt.9, przewidziano
zasilanie z istniejacego zlgcza kablowego znajdujgcego sie na elewacji budynku komisariatu.
Ztacze to zlokalizowane jest w odlegtosci 5 m od nowoprojektowanej tablicy gtéwnej TRG. Zasilanie tablicy

TRG zrealizowane bedzie linig kablowg YDY 5 x 25 mm?.

4.Tablice rozdzielcze.

Na parterze budynku, w korytarzu przewidziano zainstalowanie tablicy rozdzielczej gtéwnej TRG. Z tablicy
TRG zasilane sa:

= tablice rozdzielcza parteru TRO

= tablice rozdzielcza pietra TR1

= tablice rozdzielcza poddasza TR2

= tablica rozdzielcza piwnicy TRP

= centralka oddymiania wydzielonej klatki schodowej (zasilanie przed wytgcznikiem gtéwnym)
W tablicy TRG zabudowany bedzie 3-fazowy licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiaru bezposredniego,
zabezpieczenie przepieciowe 1 stopnia oraz wytacznik gtéwny (wyposazony w zdalne wytgczanie),
wyzwalany przyciskiem awaryjnym (ppoz.) usytuowanym przy wejsciach do obiektu oraz listwy rozdzielcze.
Na korytarzach (piwnica, parter i pietra) zainstalowane bedg tablice rozdzielcze pigtrowe.
Z tablic pietrowych zasilane bedg obwody:

= oswietlenia ogdélnego

= oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa

= gniazd wtykowych 230 VAC

= wentylacji mechanicznej pomieszczer ogdlnych

W tablicach pietrowych zabudowane bedzie zabezpieczenie przepieciowe Il stopnia.
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5.Instalacje elektryczne.

Oswietlenie pomieszczen i korytarzy zaprojektowano oprawami swietlbwkowymi , zabudowanymi na suficie.
Oswietlenie piwnicy zaprojektowano oprawami swietlbwkowymi, hermetycznymi.

Oswietlenie pomieszczen WC i umywalni (istniejace) nalezy podtaczy¢ do nowoprojektowanych tablic
rozdzielczych.

Na korytarzach zainstalowano oprawy z modutem awaryjnym. W ciggach komunikacyjnych zainstalowano
oprawy ewakuacyjne.

Instalacje w budynku wykona¢ przewodem typu YDYZo 3x1,5 mm?, jako podtynkowa - kondygnacije
nadziemne i piwnice (poza strychem) stosujgc osprzet podtynkowy. Na strychu instalacje wykona¢ jako
natynkowa, w rurkach ochronnych.

Instalacje gniazd wtykowych 230 V, przeznaczonych do zasilania odbiornikdw przenosnych, ogélnego
przeznaczenia, wykonaé przewodem typu 3x2,5 mm?. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé gniazda
hermetyczne.

W fazienkach i w kuchni gniazdka montowa¢ na wys. 1,15 m od poz. podtogi, w pozostatych
pomieszczeniach na wys. 0,3 m. W pomieszczeniach z umywalkami gniazda i wytgczniki instalowaé w strefie
S3 (60 cm od krawedzi brodzika, umywalki) Przewody do gniazd nalezy prowadzi¢ w tynku.

Doboru natezenia oswietlenia wykonano na podstawie programu ESOW, zapewniajac natezenie dla
poszczegodlnych pomieszczen zgodng z PN-84/E-02033.

Sterowanie 2-ch wentylatorkébw w pomieszczeniach ogodlnych odbywaé sie bedzie z wytgcznika
usytuowanego w danym pomieszczeniu, lub poprzez programator analogowy, zainstalowany w obwodzie

zasilania. Wszystkie wentylatory zasilane sg napieciem 230V.

6. Instalacja oddymiania

W projekcie wydano elementy systemu oddymiania i usuwania ciepta na klatce schodowej. W sktad instalacji
wchodza:

- wentylatory oddymiajgce dachowe

- klapy zaluzjowe

- elektryczne centrale sterujgce typu: MCR wraz z akumulatorami

- optyczna czujka dymu

- reczne ostrzegacze pozaru ROP

- kable zasilajgce i sterownicze

System posiada nastepujgce sposoby wyzwalania alarmowego:

- automatyczny, sterowany za pomocg czujki dymowej,

reczny, za pomocg przycisku oddymiania

7. Instalacja dzwonkowa

Przy drzwiach wejsciowych (od frontu i od podwérza) przewidziano przyciski dzwonkowe,
uruchamiajgce dzwonek w pomieszczeniu oficera dyzurnego. Instalacje zaprojektowano na napieciu
230 VAC.
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przez dotyk posredni zaprojektowano system
szybkiego, samoczynnego, wylgczenia zasilania, w uktadzie sieciowym TN-S, oraz system potaczen
wyréwnawczych.

Szybkie wytgczenie zasilania zrealizowane jest przez odpowiedni dobdr zabezpieczenh w postaci
wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych, zapewniajacy odigczenie zasilania w czasie t < 0,4 s i wylacznikow
réznicowopradowych.

Pofaczenie wyréwnawcze nalezy wykonac¢ przez potaczenie ze sobg : punktu PEN ztgcza kablowego,
punktéow PE tablicy gtéwnej TRG, tablic pietrowych, konstrukcji obiektu i uziomu instalacji piorunochronne;j.
Pofaczenie wykonaé¢ tasma stalowg, ocynkowang o wymiarach 25x3 mm, i linkami Cu, zapewniajac
metaliczng ciggto$¢ potaczen.

W pomieszczeniach umywalni pod umywalkami zamontowa¢ nalezy szyne wyréwnawcza do ktorej
podtaczy¢ nalezy metalowe elementy urzadzeh wodno-kanalizacyjnych.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami obiekt zabezpieczono przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi za pomoca ochronnikéw przepieciowych, zabudowanych w rozdzielnicach (1 i Il stopien).
Projektowana instalacja spetnia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej wymagania normy PE-IEC-
60364-41-4 i PE-IEC-60364-54-4 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Wszystkie roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, cze$¢ V — instalacje elektryczne, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Po wykonaniu robét wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia, i sprawdzi¢ dziatanie ochrony
p.porazeniowej (pomiary skutecznosci szybkiego wytaczenia), a wyniki pomiaréw i badan zawrze¢ w
stosownych protokétach.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow. Instruktaz przeprowadzi¢
powinien kierownik robot w oparciu o Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. Dz. U.
47poz.401. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ i oznakowa¢ strefy prowadzenia robét, aby nie zagrazaty one

osobom postronnym. Wszystkie prace elektryczne nalezy prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.

19. Obliczenia.
Bilans mocy
Moc
Lp. | Wyszczegblnienie Moc Wspdtczynnik zapotrzebowana
zainstalowana Ki [KW]
[kW]
1. Tablica TRP 14,0 0,6 8,1
2. Tablica TR0 12,0 0,6 7,4
3. Tablica TR1 12,0 0,6 7,4
4. Tablica TR2 12,0 0,6 7,0
SUMA 50,0 29,9

obcigzenie - Pp =29,9 kW gy = 44,2 A
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Sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napie¢ i warunkéw dostatecznie szybkiego wytaczenia dokonano w
oparciu 0 obowigzujgce normy i przepisy, z wynikiem pozytywnym.

Obliczenia te znajdujg sie do wgladu u projektanta instalacji



