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OPIS TECHNICZNY
1/. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
- umowy z Inwestorem
uzgodnien z Inwestorem
inwentaryzacji budowlano — instalacyjnej , uproszczonej
obowiazujacych norm

2/. Stan istniejacy

2.1/ Cze$¢ budowlana

Opisywany obiekt sktada si¢ z dwoch budynkéw nr: 1i nr: la.

a/Budynek nr: 1 wykonany jest w konstrukcji murowanej, czgSciowo
podpiwniczony, wraz z kanatami przechodnimi. Podzielony jest na czgsc,
dwukondygnacyjna i trzykond. Obie czg$ci faczy wewngtrzna klatka schodowa.
Tynk zewngtrzny pierwotny, cem. — wapienny kat. 111.

Sciany zewnetrzne wykonane sa z cegly peej. Dach drewniany, $ciany
poszczegolnych pomieszczen parteru, oraz korytarz wewngtrzny laczacy obie
czg¢éci budynku malowany jest farba emulsyjna. Pomieszczenia sanitarne
damskie 1 meskie sa wyremontowane, Sciany oraz posadzki w czgsciach
sanitarnych wylozone ptytkami ceramicznymi. Zamontowane  sa nowe
urzadzenia sanitarne tj. muszle ustgpowe, pisuary, umywalki, natrysk.

W pomieszczeniach parteru z wyjatkiem korytarza - podtoga parkietowa.

Na I pigtro budynku prowadza schody zelbetowe z rozdzialem korytarzowym
na obie strony budynku.

b/Budynek nr: 1a jest budynkiem dwukondygnacyjnym wykonanym w tej samej
technologii budowlanej. Budynki 1 i 1a sa taczone klatka schodowa.

Po obu stronach korytarzy znajduja si¢ pomieszczenia biurowe.

Zgodnie z informacja od Inwestora, przeznaczenie pomieszczen dla budynku 1 i
la pozostaje bez zmian. Zamontowane sa okna PVC. 0 wspoétczynniku Uo =
1,30 W/ m* K.

Szyby Uo szyb = 1,10 W/ m*K.

Budynek 1 posiada nastepujace parametry :

Powierzchnia zabudowy Az=414m2 Au=859m2
Kubatura V = 4142 m3

Kubatura ogrzewana V = 2963 m3

Budynek 1 a:

Powierzchnia zabudowy : Az=161 m2 Au=388 m2
Kubatura V = 1476 m2

Kubatura ogrzewania V =1183 m3



2.2/ Cze$¢ instalacje sanitarne

Budynek wyposazony jest w instalacje grzewcza wodna. Zrodtem ciepta jest
stacja wymiennikOw c.o. zlokalizowana w pomieszczeniu piwnicznym po bylej
kottowni  weglowej. Wezet ciepla  wymiennikowy, jest wezlem
jednofunkcyjnym w ktérym zastosowano wezet kompaktowy EC — 170
Elektromex — Ostrotgcka. Wezet ten pracuje dla potrzeb cieplnych budynkow :
1,1a, 16, 17 i zasilany jest wysokimi parametrami z sieci lokalnej.

Zastosowany wezet wymiennikowy zostal podlaczony do istniejacej instalacji
grzewczej w budynkach z przystosowaniem do pracy w uktadzie zamknigtym z
naczyniem wzbiorczym przeponowym.

Z rozdzielacza zasilajacego w wezle cieplo jest rozprowadzane do :

a/ zasilanie budynku nr: 1 poprzez rozdziat gorny;

b/ zasilanie do podrozdzielacza budynku nr: 1a oraz budynku nr: 16;

¢/ zasilanie do podrozdzielacza budynku nr: 17;

W poszczegolnych pomieszczeniach biurowych budynku, zamontowane sa
grzejniki stalowe, oraz zeliwne typ S 130 nr: 1, nr: IV, oraz Typu T1.
Instalacja grzewcza budynku nr: 1 wykonana jest z rozdzialem goérnym,
natomiast dla bud. nr: 1a — rozdziat dolny.

Glowny przewdd zasilajacy budynek 1 (pion), prowadzony jest w Scianie klatki
schodowej do naczynia wzbiorczego zlokalizowanego w najwyzszym punkcie
klatki, gdzie nastgpuje rozdzial zasilania na dwie czg$ci budynku nr: 1.
Natomiast piony powrotne z grzejnikow zlokalizowanych w bud. nr: 1
sprowadzone sa do korytarzy piwnicznych, wzdtuz S$cian zewngtrznych oraz
archiwum tego budynku i dalej do rozdzielacza powrotnego znajdujacego si¢ w
stacji wymiennikow.

W czgsci piwnicznej pomieszczenia archiwum znajduja si¢ grzejniki typ S 130,
oraz typu GZ, zasilane z pionu powrotnego budynku.

Przewody, =zasilajacy 1 powrotny z glownych rozdzielaczy w stacji
wymiennikbw  prowadzone sa poprzez pomieszczenie  hieczynnych
wymiennikow typu U, do waskiego pomieszczenia podrozdzielaczy w piwnicy
budynku nr: 1a z ktérego nastepuje rozdziat instalacji.

Rowniez z tego podrozdzielacza zasilany jest budynek nr: 16. W najwyzszej
czesci budynku nr: 1a wykonane jest wspolne odpowietrzenie przewodem

dn 10 mm.



3/. Zakres opracowania

W zakres opracowania projektu wchodzi modernizacja istniejacej instalacji c.o.,
W budynku nr: 1 i 1a.

3.1/Demontaze

Przewiduje si¢ demontaz istnicjacych grzejnikdw typu S 130, T1, istniejacych
przewodow c.0. w rozdziale gérnym budynku nr: 1, oraz przewoddw c.0. w
rozdziale dolnym dla budynku nr: 1a. Istniejace naczynie wzbiorcze w klatce
schodowej przewiduje si¢ do demontazu.

Przewiduje si¢ demontaz istniejacych wymiennikow typu U, rozdzielaczy, pomp
orurowania, oraz armatury w pomieszczeniu, obok istniejacej stacji
wymiennikow.

W istniejacej stacji wymiennikow przewiduje si¢ demontaz istniejacego
rozdzielacza powrotnego , po bytych kottach weglowych.

Przewiduje si¢ demontaz podrozdzielaczy w budynku la, wraz z osprzgtem.

3.2/ Stan projektowany

Przewiduje si¢ wykonanie nowej instalacji grzewczej o par. 90/70 C zasilanej
ze stacji wymiennikéw w budynku.

Przewiduje si¢ pozostawienie glownych rozdzielaczy powrotnych 1 zasilajacych
w pomieszczeniu wymiennikowni, oraz montaz dwoch nowych podrozdzielaczy
wraz z osprz¢tem W miejsce zdemontowanych wymiennikow typu U.

Dla budynku nr: 1 przewody =zasilajace i powrotne prowadzone beda
pomieszczeniami piwnicznymi, oraz korytarzami na poziomie piwnic jako
rozdziat dolny. Wlaczenie nowej instalacji nastapi z gldwnego rozdzielacza w
pom. wymiennikowni, a nast¢pnie instalacja rozdzielona zostanie na dwie czgsci
budynku nr: 1

Dla budynku nr: la przewody zasilajace 1 powrotne prowadzone beda
pomieszczeniami piwnicznymi do poszczegdlnych piondw rowniez jako
rozdziat dolny. Instalacja zasilana bedzie z nowego podrozdzielacza oddzielnym
przewodem zasilajacym.

Na glownych rozdzielaczach przewiduje si¢ montaz zaworéw regulacyjnych
réznicy cis$nien, oraz termomanometry. Na podrozdzielaczach przewiduje si¢
montaz zaworow kulowych, termomanometréw, oraz zaword6w spustowych ze
zkaczka na waz.

Przewody utozone beda pod stropem korytarzy, na odpowiednich uchwytach
umozliwiajacych swobodne przesuwanie si¢ przewodow.

W poszczegbdlnych pomieszczeniach budynku zainstalowane zostana grzejniki
cztonowe typu Fondital. Poziomy w korytarzach bgda izolowane termicznie z
podej$ciami i zaworami.

Przewiduje si¢ prowadzenie nowych pionéw c.o. w miejscu istniejacych, z
wylaczeniem piondw na klatce schodowe;.

Dla budynku nr.1 przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacych rozdzielaczy w
stacji wymiennikow c.o.



4/. Wytyczne wykonania

4.1/ Instalacje c.o.

Nowa instalacje przewiduje si¢ wykona¢ z rur miedzianych taczonych na lut
twardy.

Przewody ulozone w piwnicach beda izolowane termicznie pinka Pu firmy
Thermaflex.

Przewody poprowadzi¢ ze 3%o spadkiem w kierunku wezta cieplnego .

W celu oproznienia instalacji €.0. z wody, przewidziano zawory regulacyjne z
mozliwosécia odwodnienia zamontowane na glownych rozdzielaczach (zasilajacy
I powrotny).

Przewiduje si¢ przystosowanie istniejacego pomieszczenia po wymiennikach
typu U dla nowych podrozdzielaczy.

Przewiduje si¢ montaz :

- kratki odwadniajacej;

- studzienki schtadzajace;;

- wlaczenie do istniejacej kratki w pomieszczeniu wymiennikowi;

Pod kazdym pionem instalacyjnym przewidziano zawory kulowe z
odwodnieniem .

4.2/ Cze$¢ budowlana

a/ W pomieszczeniu dostosowywanym na rozdzielacze c.o./ dla bud. nr: 1a,16 /

przewiduje sig :

- uzupetienie tynkowania $cian pomieszczenia;

- wylozenie posadzki ptytkami anty poslizgowymi;

- montaz kratki Sciekowej dn 100 z syfonem z podtaczeniem do studzienki
schtadzajacej dn 600;

- wykonanie studzienki schtadzajacej dn 600 z podtaczeniem do istniejace;j
kratki §ciekowe;j ;

- malowanie $cian 1 sufitu biata farba emulsyjna;

b/ Przewiduje si¢ demontaz drewnianych obudow rur na poddaszu budynku.

¢/ Demontaz drewnianych obudow grzejnikow w pomieszczeniu biurowym 122.

d/ Wykonanie nowych otworéw w stropach i §cianach budynku dla nowych
przewodow c.o.



5/. Proba szczelno$ci i ptukanie instalacji

Zgodnie z wytycznymi probg szczelnosci nalezy przeprowadzac przed
zakryciem instalacji w calosci. Przed proba nalezy napeic instalacj¢ woda oraz
doktadnie odpowietrzy¢ .

Rodzaj instalacji Wymagane ci$nienie probne

instalacja c.o. 1,5 X najwyzsze ci$nienie robocze

Cis$nienie odczytane w powyzszej tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie
30 minut do pierwotnej wartosci .

W czasie nastgpnych 30 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,6 bar.
W czasie kolejnych 120 min. spadek ci$nienia nie moze przekraczac¢ 0,2 bar.
W przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi€ probg .

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy dokonaé¢ odbioru instalacji
przewidzianych w :

1/ ,, Nowych Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych Tom II”.
2/. Prawo budowlane 2007 z p6zniejszymi zmianami .

6/. Elementy grzejne - regulacja

W pomieszczeniach zastosowano grzejniki czlonowe ze stopu aluminium firmy
Fundital typ Serir o oznaczeniu 500/100W, wydajnosci jednego elementu

131 W, oraz wysokosci 577 mm .

Na zasilaniu do grzejnikdéw, zamontowane zostang zawory termostatyczne z
glowicami firmy Herz , z mozliwos$cia regulacji nastawy,

a na powrotach z grzejnikow zawory odcinajace z mozliwos$cia odcigcia i
spuszczenia wody firmy Herz.

Na gléwnym rozdzielaczu zasilajacym przewidziano zawory regulacyjne firmy
Herz Typ STROMAX M, z mozliwos$cia podlaczenia rurki impulsowej, oraz
odwodnienia instalacji. Na gtéwnym rozdzielaczu powrotnym nalezy
zamontowac¢ regulatory r6znicy cisnienia i przeptywu, typ 4007, zakres ci$nienia
0.05 - 0.3 bar. firmy Herz.

Nastawy zaworow nalezy odczytywac z rozwinigcia .

7/. Odpowietrzenie instalacji

Poprzez odpowietrzniki automatyczne zamontowane na pionach grzejnych
ostatniej kondygnacji.

Przed odpowietrznikami zamontowane zostana zawory kulowe dn 15.

Na grzejnikach zostana zamontowane reczne zawory odpowietrzajace.



8/. Montaz i mocowanie rurociagow.

- Do montazu rur nalezy stosowa¢ mocowania wykonane jako punkty
stale 1 przesuwne.

- Rurociagi 0 srednicach do 40 mm montowac¢ na podporach i uchwytach w
odlegtosci max. 2,0 m.

- Instalacj¢ c.o0. nalezy kompensowac przez zmiang kierunku rurociagdéw oraz
poprzez kompensatory typu U. ( Przewidziano dwa kompensatory typu ,,U” o
wym .: 500 x 500 mm zlokalizowane w bud. nr 1 w korytarzach piwnicznych).

- Podpory i zawiesia dla rurociagdéw montowac do stropu, oraz scian korytarzy
piwnicznych 1 pomieszczen piwnicznych.

- Mocowanie rur wykonywac za pomoca obejm metalowych z wktadka
gumowa.

9/. lzolacje termiczne
Przewiduje sig izolacj¢ termiczna poziomoOw w piwnicy :
nalezy izolowa¢ termicznie otulinami firmy Thermaflex typ FRZ

Thermacompact FRZ

Lp. |Dz Gr.izolacji
(mm) | (mm)
1 15 20
2 20 20
3 25 20
4 32 20
5 40 20
6 50 25

Montaz izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu Producenta
przewodow, po przeprowadzeniu proby szczelnoSci.
Izolacje wykona¢ w oparciu o PN -85 /B 024421.



10/. Parametry pracy

Opor hydrauliczny instalacji i zrodta ciepta 22937 [Pa]

Pojemnos¢ wodna instalacji 591 [1]

- Moc catkowita 96868 [W]

Odczytane temperatury n.p. : z =90 C, p=67 C

Istniejace naczynie kompensacyjne 200N Reflex pozostawia si¢ bez zmian
Istniejaca pompa obiegowa c.o. typ UPE 50 — 120 F nie ulega zmianie
Przewiduje si¢ pozostawienie istniejacego filtra siatkowego dn 50 po stronie
instalacji c.o.

Uwaga : Obliczenia strat ciepta dla obu budynkéw , wykonano zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem , dla projektowanego stanu technicznego budynku
nr: 1inr: 1a z ociepleniem $cian zewngtrznych styropianem gr. 12 cm

11/. Uwagi koncowe

Roboty wykona¢ zgodnie z :

1/. Nowe warunki techniczno — budowlane - 2007 z p6zniejszymi zmianami Z

oméwieniem i rysunkami

2/. Prawo Budowlane — przepisy techniczno — budowlane tom Il stan prawny na
dzien 1 czerwiec 2007 z p6zniejszymi zmianami

3/. Przepisami p.poz. i b.h.p.

Obliczenia strat ciepta 1 Srednic przewoddéw zawiera teczka archiwalna.



12/. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Wyszczeg6lnienie Jedn. | szt.
1 Rury miedziane
2 dn 15x1 m | 500
3 dn 18x1 m |80
4 dn 22x1 m |80
5 dn 28x1.5 m |100
6 dn 35x1.5 m |35
7 dn 42x1.5 m |25
8 dn 54x2.0 m |25
9 Izolacje termiczne Thermaflex FRZ
10 |dn 15/ gr. izolacji 20 mm m |20
11 |dn 18/20 m |80
12 |dn 22/20 m |80
13 |dn 28/20 m |110
14 |dn 35/20 m |50
15 |dn 42/20 m |25
16 | dn54/25 m |25
17 | Grzejniki czlonowe firmy Fondital typ SERIR 500/100 W, 131W/zeberko
18 |SERIR 500/100 W- 4 el. szt. |1
19 |SERIR 500/100 W -6 el. szt. |13
20 |SERIR 500/100 W — 7 el. szt. |11
21 |SERIR 500/100 W — 8 el. szt. |20
22 |SERIR 500/100 W —9el. szt. |12
23 |SERIR 500/100 W — 10 el. szt. |9
24 |SERIR 500/100 W — 11 el. szt. |4
25 |SERIR 500/100 W — 12 el. szt. |7
26 |SERIR 500/100 W — 14 el. szt. |8
27 |SERIR 500/100 W — 15 el. szt. |6
28 |SERIR 500/100 W — 16 el. szt. |1
29 |SERIR 500/100 W — 17 el. szt. |1
30 |SERIR 500/100 W — 18 el. szt. |3
31 |SERIR 500/100 W — 20 el. szt. |2
32 | Odpowietrznik na grzejniku — r¢czny dn 15 szt. |98
33 | Kpl. grzejnikowe - z 4 uszczelkami, redukcja z dn 25/15 , korkiem szt. |98
zas$lepiajacym
34 | Wsporniki montazowe szt. | 388
35 | Zawor termostatyczny prosty z glowicami termostatycznymi, precyzyjna szt. |98
regulacja z widoczna nastawa wstepna, typ HERZ TS-FV 7523 FV
36 | Zawor grzejnikowy powrotny prosty, typ RL-1 3737 01. szt. |98
37 | Zawor podpionowy kulowy z odwodnieniem
38 |dn15 szt. |44
39 |dn20 szt. |2
40 | Regulator réznicy cisnienia i przeptywu, typ 4007, zakres ci$nienia 0.05 - 3
0.3 bar.
41 |dn25 szt. |1
42 |dn 40 szt. |1
43 |dn50 szt. |1




44 | Zawor STROMAX dla regulatora ciSnienia
45 |dn25 szt. | 1
46 |dn 40 szt. | 1
47 1dn50 szt. | 1
48 | Termomanometr 0 — 120 °C szt. | 4
49 | Zawor kulowy odcinajacy dn 25 montowany na odgalezieniu do pionow 1, | szt. | 2
10, 22, 23
50 | Zawor kulowy odcinajacy dn 42 montowany na odgalezieniu do pionéw szt. | 2
11-21
51 | Zawory odcinajace przed odpowietrznikami automatycznymi dn 15 szt. | 23
52 | Odpowietrzniki automatyczne szt. | 23
53 |Rura stalowa ze szwem (rura ochronna) 1=30 cm
54 |dn 32 m | 68
55 |dn 40 m | 16
56 |dn50 m 8
57 | Kratka $ciekowa dn 100 z syfonem szt. | 1
58 |Rura PVC 100 m | 10
59 | Studzienka schtadzajaca z krggdw betonowych z pokrywa zeliwna dn 600 | szt. | 1
x 600 x 1000 mm
60 | Wylozenie posadzki ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniu m® | 20
wymiennikowi 0 pow.
61 | Uzupehienie tynku , malowanie $cian farba emulsyjna m® | 80
62 | Malowanie farba emulsyjng stropu  OM. wymiennikowi m° | 20
63 | Wykonanie otworo6w w stropach i §cianach dla prowadzenia przewodow szt. | 120
c.o.
64 | Punkty stale dn 40 szt. | 4
65 | Zawory ze zlaczka na waz dn 25 dla rozdzielaczy m 40
66 |Rozdzielacze c.0. dn 100 1=1,0 m, wraz z izolacja termiczna szt. 2
67 |Rura stalowa dn 25 dla bud. nr: 17 m | 20
68 |Rura stalowa dn 32 dla bud. nr : 16 m | 20
69 | Zawor kulowy dn 32 na podrozdzielaczach szt. | 2
70 | Zawor kulowy dn 25 na podrozdzielaczach szt. | 4




