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OPIS TECHNICZNY
1/. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
- umowy z Inwestorem
- uzgodnien z Inwestorem
- inwentaryzacji budowlano — instalacyjnej , uproszczonej
- obowiazujacych norm

2/. Stan istniejacy

2.1 Cz¢s¢ budowlana

Obiekt jest budynkiem murowanym parterowym, nie podpiwniczonym, ze
stropodachem drewnianym. Tynk zewngtrzny pierwotny, cem. — wapienny,
okna PVC. Sciany zewnetrzne wykonane sa z cegly pelnej. Sciany
poszczegolnych pomieszczen parteru, malowane farba emulsyjna natomiast
korytarz wewngtrzny wylozony boazeria. Pomieszczenie sanitarne meskie
Sciany oraz posadzka w sanitariacie wytozone ptytkami ceramicznymi.
Zamontowane sa urzadzenia sanitarne tj. muszla ustgpowa, umywalka, oraz,
natrysk.

Zgodnie z informacja od Inwestora, przeznaczenie pomieszczen pozostaje bez
zmian. Zamontowane sa okna PVC 0 wspétezynniku Uo = 1,30 W/ m°K,

Szyby Uo szyb = 1,10 W/ m°K

Przeznaczeniem budynku jest funkcja biurowa.

Budynek nie posiada izolacji termicznej, Scian, stropodachu, oraz fundamentow.
Zgodnie z otrzymanym P.B. ,,Remont elewacji budynku nr: 16,, — budynek
poddany zostanie termomodernizacji .

Budynek posiada nast¢pujace parametry :

Powierzchnia zabudowy Az = 119 m’

Kubatura V= 417 m’

2.2 Czgs¢ instalacje sanitarne

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ grzewcza wodna.

Ciepto do budynku, doprowadzone jest do pomieszczenia biurowego
przewodami dn 32 z rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu
piwnicznym budynku nr: 1a. Sie¢ miedzy budynkami jest nowa siecia.

W poszczegbdlnych pomieszczeniach budynku biurowego zamontowane sa
grzejniki - zeliwne typ T1, oraz grzejniki zeliwne o przekroju kwadratowym
typu G.Z. Instalacja grzewcza budynku wykonana jest z rozdzialem goérnym.
Przewdd powrotny z grzejnikdw prowadzony jest nad posadzka poszczegdlnych
pomieszczen, do miejsca wejscia przewodow do budynku.



3/. Zakres opracowania

W zakres opracowania projektu wchodzi modernizacja istniejacej instalacji c.o.
Przewiduje si¢ demontaz istniejacych grzejnikdéw typu T1, oraz istniejacych
przewodow c.o. w rozdziale gérnym budynku, oraz przewodow c.o. zasilajacych
I powrotnych.

4/. Wytyczne wykonania

4.1 Instalacje c.o.

Czynnikiem grzewczym budynku bedzie woda o parametrach 90 / 70 °C
dostarczana z istniejacej stacji wymiennikéw c.o. budynku nr: 1.

W miejscu wejscia przewodow c.o. do pomieszczenia biurowego budynku
nalezy wykona¢ studzienk¢ murowana o wymiarach 600 x 600 x 1000 mm,
przykryta blacha ryflowana. Nowa instalacj¢ przewiduje si¢ wykonaé z rur
miedzianych taczonych na lut twardy.

Ciepto grzewcze prowadzone bgdzie przewodami miedzianymi, po $cianach
wewngtrznych pomieszcezen.

Przewody zasilajace i powrotne prowadzone b¢da na uchwytach, wzdhuz Scian
zewngtrznych poszczegdlnych pomieszczen. W poszczegolnych
pomieszczeniach budynku zainstalowane zostana grzejniki czlonowe ze stopu
aluminium firmy Fundital typ Serir o oznaczeniu 500/100W, wydajnosci
jednego elementu 131 W, oraz wysokos$ci 577 mm .

Przewody poprowadzi¢ ze spadkiem 3 %o w Kierunku studzienki
przylaczeniowe;.

W miejscu potaczenia przewodow stalowych z instalacja miedziang zastosowac
Ksztaltki przej$ciowe stal/ miedz.

4.2 Czes¢ budowlana

- w pomieszczeniu biurowym 014 przewiduje si¢ wykonanie studzienki
murowanej o wym. 600 x 600 x 1000 mm z przykryciem blacha ryflowana,

- wykonanie przeku¢ pomigdzy pomieszczeniami,

- wykonanie zamurowan przy przejsciu przewodow przez $ciany migdzy
poszczegblnymi pomieszczeniami,

- uzupetienia malarskie po zamurowaniach

5/. Proba szczelno$ci i ptukanie instalacji

Zgodnie z wytycznymi probg szczelnosci nalezy przeprowadzac przed
zakryciem instalacji w catos$ci. Przed proba nalezy napetic instalacje woda oraz
doktadnie odpowietrzy¢ .



Rodzaj instalacji Wymagane ci$nienie probne

instalacja c.o. 1,5 X najwyzsze ci$nienie robocze

Cis$nienie odczytane w powyzszej tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie
30 minut do pierwotnej wartosci .

W czasie nastgpnych 30 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,6 bar.
W czasie kolejnych 120 min. spadek ci$nienia nie moze przekraczac¢ 0,2 bar.
W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ probg .

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy dokonaé¢ odbioru instalacji
przewidzianych w :

1/ ,, Nowych Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych Tom II”
2/. Prawo budowlane 2007 z p6zniejszymi zmianami

6/. Elementy grzejne - regulacja

Na zasilaniu do grzejnikow, zamontowane zostang zawory termostatyczne z
glowicami firmy Herz, a na powrotach z grzejnikow zawory odcinajace z
mozliwo$cia odcigcia 1 spuszczenia wody firmy Herz.

7/. Odpowietrzenie instalacji
Poprzez odpowietrzniki automatyczne zamontowane na  poszczegdlnych
grzejnikach.

8/. Montaz i mocowanie rurociaggéow

Do montazu rur nalezy stosowaé¢ mocowania wykonane jako punkty stafe i
przesuwne.

Dla okreslenia odlegtosci podpoér dla rur zastosowano dla dn <40 mm
odlegtos¢ migdzy uchwytami max. 2,0 m. Przej$cia przewodow przez $ciany 1
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych a przestrzen pomigedzy
tuleja a przewodem uszczelni¢ masa plastyczna. Instalacj¢ nalezy przeptukac i
oczysci¢ woda z predkoscia min. 1,7 m/s, az woda bedzie czysta.

9/. Parametry pracy :

- Opor hydrauliczny instalacji i zrodta ciepta 13691 [Pa]
- Pojemno$¢ wodna instalacji 85 [1]
- Moc catkowita 15171 [W]

Instalacjeg c.o. nalezy kompensowac przez zmiang kierunku rurociagow
Podpory 1 zawiesia dla rurociagdéw montowac do $cian budynku.
Mocowanie rur wykonywac¢ za pomoca obejm metalowych z wkiadka
gumows .



Uwaga : Obliczenia strat ciepta dla budynkow, wykonano zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem, dla projektowanego stanu technicznego budynku
nr: 16 z ociepleniem $cian zewngtrznych styropianem gr. 12 cm

10/.  lzolacje termiczne
Przewiduje si¢ izolacj¢ termiczng poziomow : nalezy izolowaé
termicznie otulinami firmy Thermaflex typ FRZ

Lp. |Dz Gr.izolacji
(mm) |(mm)

1 15 20

2 20 20

3 25 20

Montaz izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu Producenta
przewodow nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci.
Izolacje wykona¢ w oparciu o PN -85 /B 024421

11/. Uwagi koncowe

Roboty wykona¢ zgodnie z :

1/. Nowe warunki techniczno — budowlane - 2007
z omoOwieniem i rysunkami

2/. Prawo Budowlane — przepisy techniczno — budowlane
tom Il stan prawny na dzien 1 czerwiec 2007

3/. Przepisami p.poz. i b.h.p.

- Obliczenia strat ciepla 1 srednic przewodow zawiera teczka archiwalna.



12/. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. |Wyszczegolnienie Jedn. |szt.
1 Rury miedziane
2 dn 15x1 m 60
3 dn 18x1 m 20
4 dn 22x1 m 15
5 Rura stalowa dn 25 m 20
6 Izolacje termiczne Thermaflex FRZ w listwie przypodlogowej PVC
7 dn 15/ gr. izolacji 20 mm m 40
8 dn 18/20 m 20
9 dn 22/20 m 12
10 |dn 25/20 m 25
11 | Grzejniki czlonowe firmy Fondital typ SERIR 500/100 W
12 | SERIR500/100W — 10 el. szt. |2
13 |SERIR500/100W — 12 el. szt. |3
14 | SERIR500/100W — 14 el. szt. |1
15 |SERIR500/100W — 15 el. szt. |1
16 |SERIR500/100W — 17 el. szt. |2
17 | SERIR500/100W — 20 el. szt. |1
18 | Studzienka przylaczeniowa murowana o wym. 600 x 600 x 1000 mm z  |szt. |1
pokrywa z blachy ryflowane;j
19 | Zawor termostatyczny prosty z glowicami termostatycznymi, precyzyjng |szt. |10
regulacja z widoczna nastawa wstepna, typ HERZ TS-FV 7523 FV
20 | Zawor grzejnikowy powrotny prosty, typ RL-1 3737 01. szt. |10
21 | Kpl. grzejnikowe - z 4 uszczelkami, redukcja z dn 25/15 , korkiem szt. |10
za$lepiajacym
22 | Wsporniki montazowe szt. |40
23 | Zawor kulowy dn 32 w studzience przytaczeniowej z mozliwoscig odw. |szt. |2




