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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t dotyczacych
wykonania zakresu okreslonego w przedmiarze robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest docieplenie i remont elewacji oraz dachow z
izolacjg przeciwilgociowg 1 termiczng, $cian fundamentowych budynkéw 1,1a,16,17 — uzupetnienie
wniosku ZP-2380-95-148/742/09. Budynek zlokalizowany jest w terenie ogrodzonym i
zamknigtym

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest elementem skladowym remontu budynku jako cato$¢ z przedmiarem robot.

Stuzg jako dokumenty przetargowe, umowne pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz podczas
realizacji zadania.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Wymagania Ogoélne nalezy stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.SST.01. Budynek nr 1, 1a.

SST.01.01. Demontaze i rozbidrki.

SST.01.02. Roboty odtworzeniowe dachu 1, 1a.
2.SST.02. Budynek nr 16.

SST.02.01. Odwodnienie i drenaz.
3.SST.03. Budynek nr 17.

SST.01.01. Demontaze i rozbidrki.

SST.01.02. Roboty odtworzeniowe dachu 17.

1.4. Informacja o terenie budowy
Terenem budowy sg istniejace budynki nr 1, la, 16, 17 zlokalizowane na terenie OPP KWP w
Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, przygotowanie obiektu i placu budowy,
ogolne warunki bhp.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ST 1 poleceniami Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy.

Inwestor lub uzytkownik udostepni wode 1 2 pomieszczenia w formie boksdéw garazowych.
Elektrycznos¢ Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie.

Warunki ich uzytkowania Inwestor powinien okresli¢ w warunkach przetargowych na roboty
wykonawcze.

Wykonawca na wlasny koszt przygotuje zaplecze budowy, wykona szkolenia stanowiskowe ze
szczegbtowym omowieniem zakresu robdt objetych przedmiarem robot.

Gruz nalezy usuwac na biezaco poprzez podstawiony samochdd cigzarowy.



Podczas pracy z materialami szkodliwymi, nalezy stosowaé si¢ $cisle do instrukcji producenta.
Roboty popularne, ogdlnie znane 1 powszechnie stosowane wykonywa¢ wg zasad i1 warunkow
podanych w publikacjach:

1.6. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;j.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji robot Wykonawca
stosowa¢ bedzie si¢ do przepisow i1 norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie 1 wokot
terenu budowy oraz unika¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznych
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn. Stosujac si¢ do tych wymogow
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje¢ ewentualnych warsztatéw, sktadowisk 1 drég dojazdowych;

- Srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed mozliwo$cia powstania pozaru.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie

» Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

* Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p. pozarowy.

* Materiaty tatwopalne sktadowane beda w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

» Wykonawca zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego przy wykonywaniu robot.

» Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a Ustawy “Prawo budowlane” jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczg¢ciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego ‘“planem bioz”. ,,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac roOwniez wymagania okreslone

w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

1.9. Okreslenia podstawowe

* Certyfikat zgodnoSci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

* Grupy, klasy i kategorie robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy i kategorie okreslone

w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6Zn. zm.)

* Inspektor nadzoru budowlanego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne

1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych
robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, jak rdwniez
przy odbiorach koncowych.

* Obmiar robdét — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robodt, albo obliczenia wartosci
rob6t dodatkowych nie objetych przedmiarem.



* Odbidr czeSciowy robot budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu
1 zanikajacych, a takze dokonywania prob 1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych

1 przewodow kominowych.

* Qdbior koncowy — formalna nazwa czynno$ci polegajacych na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy wykonanych robot przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora , ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

* Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

* Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

* Wspolny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych
tworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
Zamawiajacych z Owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 Maja 2004 r.

* Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkowa.

2Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materialdow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spelniaja wymagania ST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okre§lone PN,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robdt chyba, ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.



2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé
do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materialdow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wilasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak 1 przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i1 wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora
nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Sprzet bedzie speilnial normy ochrony s$rodowiska i1 przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4Transport i skladowanie

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatdéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga by¢
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

S5Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot




beda oparte na wymaganiach sformutlowanych w dokumentach umowy i w ST a takze w
normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materialbw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badafh i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umow3.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1 robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badah

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan w jak
najkrétszym terminie. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone prze Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli 1 badania materiatow u zrdodla ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow bedzie zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko taki wyrob budowlany jezeli zostat:
oznakowany CE, co oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela majacego siedzib¢ na terenie Unii Europejskiej ocena zgodnosci wykazala
zgodnos$¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang albo europejska aprobata techniczna, badz
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Iub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo oznakowany znakiem budowlanym co oznacza, ze producent wyrobu budowlanego majacy
siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub upowazniony przedstawiciel producenta
(jezeli producent ma siedzibg poza terytorium RP) dokonat oceny zgodnosci 1 wydat, na swoja
wylaczng odpowiedzialnos$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z polska normg wyrobu albo




aprobata techniczng, albo wyrob zostat uznany za “regionalny wyréb budowlany”, albo zgodnie
z art.10 ustawy o wyrobach budowlanych, dopuszczony do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym co oznacza, ze zostal wykonany wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, a jego producent lub
sprzedawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta
dokumentacjg oraz przepisami.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem ich powodu

- zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatow

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

b) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

c¢) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach a) i b) rowniez
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe lub zgod¢ na prowadzenie robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe

- protokoty przekazania terenu budowy




- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

d) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

70bmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, w jednostkach
okreslonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celow ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreélania ilo$ci robot i materiatéw
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane s3 w ST 1 KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru

powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w ST i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzget wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie technicznym, w calym okresie trwania robot.

80dbidr robot

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen ST roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.



Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie nastgpnym.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot ze ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej normami technicznymi i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ wykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i1 ew. uzupelniajace lub
zamienne)

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly)

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupeiniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9Podstawa platnosci
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot obejmowac beda:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10Przepisy zwiazane
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 106, Nr 109 poz. 1157 i

Nr 120 poz. 1268 z 2000 r, Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,
Nr 129 poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800 z 2001 r. oraz Nr 74 poz. 676, Nr 80 poz. 718 22003 r z
pdZniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 71 poz. 953 z 2000 r.)

c¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000 r. z
pozniejszymi zmianami)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 48 poz. 401 z 2003 r.)

e) Ustawa z dnia 24.sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z
2002 r. z p6zniejszymi zmianami

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 121 poz. 1138 22003 r.)

11



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. DEMONTAZE I ROZBIORKI. BUD NR 1,1a
CPV: 45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3a wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot dotyczacych wykonania robot demontazowych 1 rozbidrkowych wg
zakresu okreslonego w przedmiarze robot.

Przedmiar obejmuje docieplenie i remont elewacji oraz dachow z izolacjg przeciwilgociowy 1
termiczng, $cian fundamentowych budynkow 1,1a,16,17 — uzupetnienie wniosku ZP-2380-95-
148/742/09. Budynek zlokalizowany jest w terenie ogrodzonym i zamknigtym

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie demontazu 1 rozbidrek w budynku nr 1, la. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem demontazu instalacji odgromowej i uziemiajacej oraz rozebranie
systemu rynnowego, obrobki blacharskiej, murkéw ogniowych, okapoéw, kohierzy, gzymsow i
kominéw wolnostojacych i stalowych - wentylacyjnych, demontaz pokrycia dachowego z papy na
dachach betonowych i drewnianych oraz elementow stropéw drewnianych - polep.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie przedmiarem robot,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 1 28
ustawy Prawo Budowlane oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych”.

2. MATERIALY
Dla robot przygotowawczych i1 rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Transport materiatéw z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowac 1 zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami BHP
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5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty przygotowawcze i
rozbiorkowe. Roboty rozbiérkowe 1 demontazowe wykonywaé¢ w miejscach przewidzianych
1 specjalnie wyznaczonych uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ elementu oraz tak aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukeji.
Pokrycie dachowe nalezy rozbiera¢ recznie, natomiast elementy a stalowe zdemontowac
poprzez cigcie palnikiem.
Przed demontazem elementoéw stropéw drewnianych -polep nalezy dokona¢ ich przegladu
celem ewentualnego wzmocnienia ostabionych elementéw tak, aby w czasie robot nie
nastgpito ich zawalenie si¢. Metoda rozbiorki stropéw — polep, nalezy uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru.
Teren splantowac 1 oczysci¢ z resztek materiatow. Wszystkie materialy segregowac.
Materialy ktore zostang przez Inspektora 1 wiasciciela obiektu zakwalifikowane do odzysku
oczyscic¢ , 1 sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Niedopuszczalne
jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatow z rozbiorki.
Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia i materiaty
pomocnicze, aby zapewni¢ bezpieczng pracg pracownikom oraz innym osobom. Nalezy
zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych przy ztych
warunkach atmosferycznych, a w szczeg6lnosci przy porywach wiatru ponad 10 m/s.
Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie: 5.1,15.2

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg - szt , mb, m2, m3.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegaja zasadg odbioru robot zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okres§lone w harmonogramie ustalonym w umowie.

10.Przepisy zwiazane:

10.1.Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie
ogo6lnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu materialow Budowlanych z dnia
28.03.72r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanomontazowych

i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93).

10.3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40 , poz. 420 ).

10.4.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych ,drogowych (Dz.U. nr 118 , poz. 1263).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 01.02. Roboty odtworzeniowe dachu — Budynek 1, 1a
CPV:

45000000 roboty budowlane

45261910 naprawa dachoéw

45321000 roboty dociepleniowe

45260000 roboty dachowe

45261214 pokrycie dachu papa

45231320 obrobki blacharskie, rynny 1 rury spustowe
45310000 instalacja odgromowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot odtworzeniowych dachu budynku 1, la wg zakresu okreslonego w
przedmiarze robot.

Przedmiar obejmuje docieplenie i remont elewacji oraz dachoéw z izolacja przeciwilgociowg i
termiczng, Scian fundamentowych budynkow 1,1a,16,17 — uzupetnienie wniosku ZP-2380-95-
148/742/09. Budynek zlokalizowany jest w terenie ogrodzonym i zamknigtym

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na
celu wykonanie rob6t odtworzeniowych dachu budynku 1, 1a.
Zakres prac obejmuje:

- wykonanie impregnacji ognioochronnej desek

- wykonanie izolacji cieplnej 1 przeciw dzwigkowej

- wykonanie kominéw wolnostojacych

- wykonanie pokrycia dachowego

- wykonanie obrébki blacharskiej

- wykonanie systemu rynnowego

- wykonanie instalacji odgromowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje¢ robot zgodnie przedmiarem robot,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 1 28
ustawy Prawo Budowlane oraz ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlanych”.

2. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania przedmiotowego zakresu robot powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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Impregnacja ognioochronna
- pyrolak W-1 ski. Aiskl. B

Izolacje cieplne i przeciw dzwiekowe:
- plyty z welny mineralnej gr 15cm

- cegla klinkierowa

- zaprawa

- beton zwykly z kruszywa naturalnego

- drewno na stemple budowlane okragte iglaste
- deski iglaste obrzynane gr 25 1 38 mm kl. II1
- gwozdzie budowlane okragle gote

Pokrycie dachowe:
- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
- lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
- emulsja asfaltowa izolacyjna
- styropapa
- roztwor asfaltowy do gruntowania
- papa na tekturze podktadowa
- gwozdzie budowlane papowe zwykte
- papa termozgrzewalna podktadowa
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Obrobka blacharska:
- blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,55mm
- spoiwo cynowo-otowiane LC 60
- kolki rozporowe plastikowe
- zaprawa cementowa M80
- gwozdzie budowlane okragle ocynkowane

System rynnowy:
- blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,60mm
- spoiwo cynowo-otowiowe LC-60
- uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
- zbiorniczki jako wyrdb gotowy o wymiarach 40x30x30cm
- Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne o $r. 150mm
- folia aluminiowa

Instalacja odgromowa:
- prety stalowe ocynkowane
- wsporniki $cienne
- zlacza uniwersalne
- zlacze odgatezne 3-wylotowe
- zlacze odgatezne 2-wylotowe
- farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%
- emalia chlorokauczukowa ogo6lnego stosowania — szara
— pokost Iniany
- rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych
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- kraty stalowe otwierane

- zaprawa cementowa M80

- farba olejna do gruntowania

- farba olejna nawierzchniowa

- drabiny stalowe zewngtrzne z ktgbami o dtugosci ponad 4 m

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacja powinien spelnia¢é wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdlnym, wymagania BHP 1 by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzgt winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Izolacje cieplne i przeciw dzwiekowe:

Plyty z welny mineralnej s pakowane w pakiety i owini¢te folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $ciSle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu 1 przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz $rodka
transportu $ruby 1 inne czg¢$ci nalezy usungé lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity pltyt w czasie
transportu.

Plyty i maty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu.

Pokrycie dachowe:

Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposOb wskazany w normach polskich.

Lepik asfaltowy stosowany na goraco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

— temperatura migknienia 60-80°C,

— temperatura zaptonu 200°C,

— zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,

— sptywno$¢ — lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy,

— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
soba 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane

2) rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm 1
zwigzane drutem lub sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm;

3) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89 /B-27617;

4) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglo$ci co najmniej 120 cm od
grzejnikow;

5) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ migdzy warstwami — 80 cm.

Roztwor asfaltowy do gruntowania powinien spetnia¢ wymagania wg normy PN-74/B-24622.
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Obrodbka blacharska:

Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubos¢
powloki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w niniejszej specyfikacji oraz przedmiarze,

- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

System rynnowy:

Rynny 1 rury spustowe, zaréwno stalowe 1 z tworzyw sztucznych, moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziome] przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o
wiece] niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uklada¢ na podkiadach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadaé
materialem wys$cidotkowym (o grubos$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Instalacja odgromowa:

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wykonane bgda recznie i przy pomocy
nastepujacych maszyn 1 urzadzen:

3.1. Samochod dostawczy/skrzyniowy do 0,5 t

3.2. Wiertarka

3.3. Szlifierka katowa

3.4. Pila tarczowa

3.5. Drabiny

3.6.spawarka elektryczna

3.7.Rusztowanie do odgromien

Inne:

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi 1
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwos$ci ich jakos$ci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen 1 odksztatcen przewozonych materiatow. Materialy na budowe muszg by¢ przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewozone materialy musza by¢ rozmieszczone,
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu przewidzianego do danego rodzaju
robot - zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz
nie odpowiadajacych aktualnym normom przedmiotowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Impregnacja ognioochronna
Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno - suchego.
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Wykonanie impregnacji:

Roztwoér nanosi si¢ na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg
nalezy powtarzac¢ kilkakrotnie, a do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi
nanoszeniami nalezy zachowac¢ kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchtoniecie
impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie sg jedynymi metodami umozliwiajacymi impregnacje
drewna.

Izolacje cieplne i przeciw dzwiekowe:

Do wykonania docieplenia zastosowa¢ welng mineralna, nie absorbujaca wilgoci, uktadana
poziomo na sucho - jedna warstwa gr.15 cm , odpornos¢ ogniowa A 1, k=0,039 W/mK. Izolacja
powinna by¢ wykonana z materiatu w stanie powietrzno suchym. Nalezy ja utozy¢ szczelnie i w
taki sposob, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkoéw cieplnych lub dzwickowych w/w izolacje nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami.

welna mineralna - wymagane parametry techniczne:

Wymagania fizyczne i chemiczne - wg PN-75/B-23100 tablica nr 1.

Plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg $cisliwosc.

Plyty z welny mineralnej wystepuja w kilku odmianach, réznigcych si¢ gegstoscia i twardoscia:
-migkkie, o gestosci 60 kg/m3,

-pottwarde, o gestosci od 80 kg/m3 do 120 kg/m3,

-twarde, o gestosci od 150 kg/m3 do 180 kg/m3.

Parametry techniczne wetny mineralnej powinny by¢ zgodne z PN-EN 13162:2002

Wymagania:

-wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

-plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz scisliwosc.

Welna mineralna nie powinna zawiera¢ obcych zanieczyszczen ani zbrylowanych kawatkow stopu.

Kominy:

- Do wykonywania przewodow 1 kominéw nalezy uzywac cegty klinierowej,

- Cegle utamkowa mozna stosowac jedynie w przypadku koniecznos$ci stosowania jej dla uzyskania
prawidtowego wigzania muru,

- Mury przewoddw i komindw nalezy uktada¢ na petne spoiny,

- Powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gladkie,

- Spoiny pionowe w kazdej warstwie cegiel musza by¢ przykryte pelnymi powierzchniami cegiet
nastepnej warstwy,

- Przegrody z cegly migdzy poszczegdlnymi przewodami powinny by¢ grubosci co najmniej 1/2
cegly (12 cm),

- W powierzchniach wewnetrznych przewoddéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, a jesli
warunki na to zezwalajg, to powinny si¢ one znajdowa¢ wylacznie w naroznikach przewodow.

Pokrycie dachowe:

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B-
10240, w przypadku za§ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ rdwna, przeswit pomigdzy powierzchnig podtoza
fata kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawegdzie, naroza oraz styki
podloza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocag skosu albo listwy o przekroju
trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajagcymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan butan nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad :
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a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednocze$nie podgrzewal podloze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podioza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomien
palnika powinien ciagle by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowe;,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podioza watkiem o dtugosci rownej szeroko$ci pasma papy.

Obrodbka blacharska:

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy
stalowej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do 0,6mm mozna wykonywaé o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 150C. Rob6t nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i1 pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat
szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

System rynnowy:

W dachach z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Rynny i rury spustowe z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNEN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. Rynny z blachy stalowej
ocynkowanej powinny by¢ :

a)wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
element wielocztonowe,

b)laczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na
catej dlugosci,

c¢)mocowanie do uchwytow , rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d)rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ :

a)wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b)laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokos$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c¢)mocowanie do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m w sposob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d)rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

Instalacja odgromowa:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

W calej instalacji wszelkie zagigcia przewodow wykonywane s3 tagodnymi lukami o promieniu nie
mniejszym niz 25 cm. Wszystkie potaczenia przewodow musza by¢ bardzo starannie wykonane.
Laczone przewody powinny si¢ styka¢ na dtugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji
piorunochronnej w cze$ci nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez
ocynkowanie, pominiowane, polakierowanie itp.

Do wykonania instalacji nie wolno stosowa¢ linek Iub pretow aluminiowych. Nie wolno tez obecnie
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stosowac linek stalowych, tylko prety stalowe. Wymagana jest estetyka wykonania prac
elewacyjnych.

Inne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z tzw. ,,Sztuka budowlang”, jak
rowniez zgodnie z umow3 oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST a takze w normach 1
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Izolacje cieplne i przeciw dzwickowe:

Kontrola robot obejmuje:

-stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

-sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
-sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

-kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

-kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocenag
jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),
-oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki ( grubos$¢ powloki winna by¢ zgodna z zaleceniami
Producenta,

-kontrolg poprawnos$ci naprawienia bledéw w wykonanej izolacji.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdéw izolacyjnych, ktéorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych. Nie nalezy stosowac
materialdow po okresie gwarancyjnym.

Kominy:

Sprawdzenie jakosci cegiel, odbiory czesciowe przed zakryciem warstw posadzkowych oraz
elementow konstrukcji. Nalezy przeprowadza¢ bezposrednio na placu budowy i1 posrednio na
podstawie zapisOw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ cech
uzytych materialdéw z wymaganiami przedmiaru, specyfikacji technicznej oraz z odno$nymi
normami. Sprawdzenie jako$ci materiatdéw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek 1 podsypek itp.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchylek wymiaréw murow.

Pokrycie dachowe:

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.
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Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:
- kontrola podtoza,

- potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

- cigglo$¢ warstw,

- jako$¢ zastosowanych materiatow,

- prostolinijno$¢ rzedow pokrycia dachowego,

- rozmieszczenie stykow kazdego wielko$ci zaktadow,

- rowno$¢ wykonania pokrycia,

- doktadnos¢ wykonania poszczegolnych warstw,

Obrobka blacharska i system rynnowy:

Badania obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
podany w normie PN-61/10245 10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umozliwia¢ oceng
wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

- zgodnosci ze specyfikacja techniczng 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci wykonania,

- wykonczenia i1 zabezpieczenia krawedzi cigtych.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawa dokonywania obmiaru okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zataczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegaja zasadg odbioru robot zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okre§lone w harmonogramie ustalonym w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. 2004 Nr 237 poz. 2375).

ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozja biologiczng wyrobéw budowlanych z drewna
(ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng §rodkami
chemicznymi. Wymagania 1 badania.

PN-EN 1364-2:2001 ,,Badania odpornos$ci ogniowej elementéw nieno$nych. Czgs¢ 2: Sufity"
PN-EN 12667:2002 Wtasciwosci cieplne materiatow 1 wyrobéw budowlanych. Okreslanie oporu
cieplnego metodami ostonigtej ptyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o duzym i
srednim oporze cieplnym.

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy
zginaniu,

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze

PN-69/B- 30302 Wapno sucho gaszone do celow budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
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PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki 1 badania przy odbiorze

PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia

PN-61/b-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze .Krycie dachéwka ceramiczna . Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachoéwki 1 ksztaltki dachowe cementowe

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe . Badania.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na
£013c0.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 1 welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania og6lne. Przepisy
budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.01. ODWODNIENIE I DRENAZ — BUD NR 16

CPV:

45000000 roboty budowlane

45231110 ktadzenie rurociggow

45231300 roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow i rurociaggow
45222000  roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych

45231300  drenaz

45233200 roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45111220 roboty w zakresie usuwania gruzu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru odwodnienia i drenazu budynku nr 16 wg zakresu okreslonego w przedmiarze
robot.

Przedmiar obejmuje docieplenie i remont elewacji oraz dachoéw z izolacja przeciwilgociowg i
termiczng, Scian fundamentowych budynkow 1,1a,16,17 — uzupetnienie wniosku ZP-2380-95-
148/742/09. Budynek zlokalizowany jest w terenie ogrodzonym i zamknigtym

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na
celu wykonanie robo6t odtworzeniowych dachu budynku 1, 1a.
Zakres prac obejmuje:
- roboty demontazowe ptyt betonowych i chodnikowych,
- wykonanie izolacji pionowych murow, przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, cieplnych, i
przeciwdzwigkowych,
- wykonanie odwodnienia 1 drenazu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie przedmiarem robot,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 1 28
ustawy Prawo Budowlane oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlanych”.

2. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania przedmiotowego zakresu robdt powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w normach polskich lub posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty:
- bale iglaste obrzynane nasycone gr 50-64 mm kLIII,
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- drewno na stemple budowlane okragte iglaste nasycone,
— deski iglaste obrzynane nasycone gr 28-45mm k.11,
- cement portlandzki 35 bez dodatkow,

- cement portlandzki 25 z dodatkami,

- piasek do zapraw,

- piasek zwykty,

- $rodek uszczelniajacy do zapraw ,,Murosan B”,

- emulsja asfaltowa izolacyjna,

- lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco,

- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,

— folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) gr 0,2 mm,

- roztwor asfaltowy do gruntowania,

- plyty styropianowe,

- siatka tkana Rabitza,

- folia kubetkowa,

— osadniki betonowe $r 500mm,

- nadstawka betonowa $ciekowa o §r 500mm I=1,0m,

- pierScienie odcigzajace zelbetowe,

- pierScienie podtrzymujgce wpust,

- wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki,

- rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N Iub S o §r zewn. 110mm,
- zwirek filtracyjny ,

- pospoika,

— rurki drenarskie ceramiczne,

—  ksztattki kanalizacyjne z PCW 110mm,

- uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r 110mm,
- uszczelki gumowe pier§cieniowe do rur PCW 110mm,
- pospoéika — kruszywo nienormowane,

- ziemia urodzajna (humus) wraz z nasionami,

- pospodika — uziarnienie 0-63mm,

- prefabrykaty Sciekowe 60x50x12cm,

- krawezniki drogowe betonowe 12x25c¢m geowldknia,
- szpilki do geowldkni.

3.SPRZET
Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i zgodny z
zaleceniami PN-B060050:1999. Przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzetu:

- pita spalinowa z tarczg do ci¢cia nawierzchni,

- wyciag,

- zuraw budowlany 0,75t,

- zespot pradotworczy SkVA,

- rowniarka samojezdna 74kW,

- walec statyczny samojezdny 10t,

- aplikator geowtokniny przyczepny,

- ciagnik kotowy 29-37 kW.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku
materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.
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Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacja powinien spelnia¢é wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdlnym, wymagania BHP 1 by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzgt winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Srodki transportu zewnetrznego i technologicznego powinny gwarantowa¢ bezpieczenstwo,
wymagania okreslone w prawie budowlanym i polskich normach. W szczegolnosci $rodki
transportu musza posiada¢ aktualne badania techniczne. Musza rownieS posiada¢ odpowiednie
wyposaSenie stosownie do przewoSonych tadunkow, ktore nie moga powodowac przekroczenia
dopuszczalnych obciaSen osi pojazdow. Srodki transportu pod wzgledem swych parametrow
powinny by¢ dobrane do warunkow wystepujacych na placu budowy i powinny by¢ jak najmnie;j
uciaSliwe dla uSytkownikow budynkow PBW bedacych w eksploatacji w trakcie robot. W
przypadku koniecznosci zastosowania $rodkow transportu innych niS przewidziane w dokumentacji
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. Proponowany $rodek transportowy:

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- samochod dostawczy do 0,9t,
Ziemi¢ z wykopdw nalezy czg$ciowo sktada¢ w wydzielonym miejscu na terenie budowy . Zgodnie
z normg PN-99/B-06050 — nie wolno sktada¢ urobku w obrgbie klina odtamu $ciany wykopu.
Piasek do realizacji zabezpieczenia dla rur nalezy sklada¢ na wydzielonym utwardzonym i
odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy go przed =zanieczyszczeniami innymi
materiatami.
Magazynowane rury 1 ksztalttki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych. Dluzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno si¢ odbywaé w
pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwoch-
trzech warstwach o maksymalnej wysokosci sterty ~ 2.0m pod warunkiem zZe listwy drewniane
pakietu gornego beda spoczywaty na listwach drewnianych pakietu dolnego. Sktadowanie rur
niepakietowanych :rury winny by¢ ukladane na rownym podlozu na podktadach i przektadach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10cm 1 grubo$ci co najmniej 2.5cm utozonych prostopadle
do osi rur. Nie wolno sktadowa¢ rur cig¢zszych na rurach lzejszych. Szeroko$¢ stosu sktadowanych
rur nalezy ograniczy¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy sktadowa¢ kielichami
naprzemianlegle.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa
specyfikacja techniczna poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.50,22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane. ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

sieci wodociagowych”.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do odwodnienia i drenazu nalezy wykona¢ roboty rozbiérkowe ktore
obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w przedmiarze, zgodnie
ze specyfikacja techniczng, lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru..

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w niniejszej
SST lub przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku robot rozbiorkowych elementow betonowych prefabrykowanych nalezy dokonac:

- recznego demontazu ptyt betonowych i chodnikowych, obrzezy 1 kraweznikow, przy uzyciu
pity spalinowej z tarcza do cigcia nawierzchni,

- segregacji elementdow nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementdéw, przewidzianych do powtoérnego uzycia (z zaprawy,
kawatkéw betonu, itp.) 1 ich spryzmowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen (zatadunek i roztadunek reczny). O ile uzyskane elementy
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porozbiorkowe nie stajg si¢ wlasno$ciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone
w dokumentacji przetargowej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie drenazu:
Przed przystapieniem do utozenia drenazu odwadniajacego nalezy wytyczy¢ przebieg trasy.

Wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ wg zasad podanych w normach budowlanych.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m. Nalezy wykona¢ odeskowanie wykopow o szerokosci do 1,5 m na gltgbokos$¢ 3m
balami iglastymi obrzynanymi nasyconymi o $r 50-64mm kLIIT .

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio
przed ulozeniem kanatéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Uzyty materiat i sposob zasypania wykopow nie powinny
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw oraz izolacji wodoochronne;j i
przeciwwilgociowej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584
powinna wynosi¢ dla kanatow rurowych z PVC 0,3 m.

Drenowanie niesystematyczne wykonac recznie. Zastosowac rurki drenarskie ceramiczne. Grunt
ubi¢ warstwami, co 15 cm. Prace powinny by¢ podporzadkowane nastgpujagcym normom
technicznym:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Wtasciwosci, gatunki i rodzaje

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Ogolne wymagania.

Materialy do wykonania podtoza drenazu:
Do wykonania podtoza nalezy stosowa¢ grunty sypkie, w ktorych nie powinny wystepowac czastki
o wymiarach powyzej 20mm.

Materiaty do wykonania obsypki drenazu:
Do wykonania obsypki nalezy zwir o maksymalenj §rednicy zastgpczej 32 w warstwie 30cm nad
rure.

Materialy do wykonania drenazu odwadniajacego
a) rury drenarskie ceramiczne
b) studzienki $ciekowe z osadnikiem betonowym o §r 500mm

Materiaty stosowane do utozenia drenazu odwadniajgcego powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — §wiadectwom wydanym przez
Instytut Techniki Budowlane;.

Wykonanie podsypki pod rurociagi:

material na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 m.

Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne,
wysokos¢ podsypki powinna wzrosnaé¢ o 0,05 m.

Ulozenie drenazu odwadniajacego

Rury ceramiczne nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby podparcie byto jednolite 1 pozostawione w
takim potozeniu, Zeby trzymaty si¢ linii i spadkow okreslonych w projekcie technicznym.
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Studzienki odwadniajace montowa¢ w miejscach i na glebokosci wskazanej w projekcie
technicznym.

Wykonanie obsypki rurociagow:

Materiat na obsypke — Zwir o maksymalnej $rednicy zastgpczej 32 w warstwie 30cm nad rure.
Wykonanie obsypki nie moze spowodowac przemieszczenia lub uszkodzenia rurociggu.
Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m po
zageszczeniu.

Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby uniknaé
uniesienia rury. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,30 m powyzej
gornej krawedzi rury.

Zasypanie rowu odwadniajacego:

Wykona¢ zasypanie pospotka — kruszywo nienormowane, jezeli maksymalna wielko$¢ czastek nie
przekracza 30 cm

W terenach zielonych nie jest wymagane zageszczanie zasypki

Wykona¢ humusowanie z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu S5cm

Roboty ziemne:

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie w bezposredniej odlegtosci 2,0 m z kazdej strony
od uzbrojenia.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Dno wykopu powinno by¢ roéwne 1 wykonane ze
spadkiem ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem kanatéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Uzyty material 1 sposdb zasypania
wykopow nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw oraz izolacji
wodoochronnej 1 przeciwwilgociowej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg
PN-53/B-06584 powinna wynosi¢ dla kanatow rurowych z PVC 0,3 m.

Drenaz z drenem prefabrykowanym

Uktadajac dreny prefabrykowane nalezy stosowac si¢ do wymagan podanych w Aprobacie
Techniczne;j. Jesli Aprobata Techniczna nie podaje doktadnego opisu uktadania to nalezy kierowac
si¢ nize] wymienionymi zasadami przy drenie:

a) ze sztywnym szkieletem z polietylenu:

- dren nalezy rozwing¢ wzdtuz linii przewidzianej w Dokumentacji projektowej,

- nad sgczkami nalezy wycia¢ otwor w dolnej czesci rekawa z geowtdkniny; otwor powinien miec
dtugos¢ 8,12 cm;

- w przypadku sgczka umieszczonego na koncu linii drendw — koncowy odcinek drenu (regkaw)
dtugosci minimum 10cm nalezy zagia¢ i zamocowa¢ wewnatrz sgczka;

- w rejonie wpustow dreny nalezy doprowadzi¢ do zeliwnego korpusu wpustu (w warstwe
filtracyjna z grysu);

- dren mocowa¢ punktowo do izolacji co okoto 1.0,1,5 m za pomoca kitu asfaltowokauczukowego,
- dren nalezy uktada¢ bezposrednio przed wykonaniem warstwy wigzacej nawierzchni na obiekcie.
b) z migkkim rdzeniem z ta§my poliestrowe; :

- dren nalezy rozwing¢ wzdtuz linii przewidzianej w Dokumentacji Projektowe;,

- przycina¢ na takie dtugos$ci, aby mozna byto koncowki paskéw wprowadzaé do rurek sasiednich
saczkow na gltebokos¢ min. 15 cm,

- w rejonie wpustow dreny nalezy doprowadzi¢ do zeliwnego korpusu wpustu (w warstwe
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filtracyjng z grysu) lub wprowadzi¢ do kielicha wpustu, jezeli posiada on konstrukcje to
umozliwiajaca;

- dren mocowac¢ punktowo do izolacji co okoto 1.0,1,5 m za pomoca kitu asfaltowokauczukowego,
- dren nalezy uktada¢ bezposrednio przed wykonaniem warstwy wigzacej nawierzchni na obiekcie.

Roboty izolacyjne:

Na $ciang fundamentowa po oczyszczeniu nalezy wykona¢ montaz styropianu gr. 5 cm, styropian
przymocowac¢ dodatkowo kotkami mechanicznymi. Przygotowanie podtoza Jest to wazny etap
robot dociepleniowych. Prawidlowe wykonanie tego etapu determinuje w znacznym stopniu jako$¢
catego systemu [ZOLACYJINEGO. Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego
umyecia elewacji 1 usuni¢cia luzno przylegajacych powtok malarskich lub stabo zwigzanych z
podiozem warstw tynkarskich. Wszystkie potacie odparzonego tynku; nalezy sku¢ i uzupetic
nowym tynkiem Po uzupetnieniu ubytkéw tynku nalezy $ciane zagruntowaé w celu zmniejszenia
chtonnosci podtoza.

Plyty styropianu nalezy uktada¢ w taki sposob, aby nie powstawaty miedzy nimi szczeliny wigksze
niz 2 mm, co zapobiega powstawaniu mostkow termicznych. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
stykow zaprawg klejowa. Po montazu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni §ciany paca drewniana,
aby zapobiec klawiszowaniu ptyt.

Styropian po zamontowaniu musi stanowi¢ rowng powierzchnig, a ewentualne nieréwnos$ci nalezy
zeszlifowa¢ papierem $ciernym.

W tak przygotowang warstwe nalezy zamontowac siatk¢ Rabitza. W czasie przerw w wykonywaniu
robot, material izolacyjny winien by¢ chroniony przed zawilgoceniem przez przykrywanie §cian
papa, folig lub w inny skuteczny sposéb. Sciane i tawe zagruntowaé roztworem asfaltowego $rodka
gruntujgcego. Po zagruntowaniu 1 wyschnigciu $ciang oraz fawe zaizolowaé dwukrotnie masg
asfaltowa o gestej konsystencji. Grubo$¢ jednej warstwy izolacji winna wynosi¢ okoto 2 mm. Do
1zolacji 1 gruntowania $cian zastosowac¢ masy asfaltowe bez wypehiaczy ze wzgledu na utlenianie i
niszczacy wplyw na styropian, ktory bedzie zamontowany podczas docieplania. Prace izolacyjne
wykonywa¢ zgodnie z PN-69/B- 10260 Izolacje bitumiczne

Wykonanie pionowej izolacji z folii kubetkowe;.

Folia ttoczona (kubetkowa) to membrana, ktéra zaprojektowano w celu uzyskania wentylowanego
systemu hydroizolacyjnego. Zastosowano pomyst polegajacy na wprowadzeniu szczeliny
powietrznej pomiedzy izolacje przeciwwilgociows, a konstrukcje budynku. Tak opracowany system
spelnia znacznie wigcej funkcji niz konwencjonalne sposoby hydroizolacyjne. Z jednej strony
chroni on rézne partie budynku przed wilgocia, a z drugiej pozwala im swobodnie "oddychac".
Zwigksza to znacznie trwato$¢ konstrukeji 1 uniemozliwia ich korozje. Inng wazng cechg systemu
jest rtbwnowazenie ci$nienia hydrostatycznego wewnatrz budynku, ktdre jest eliminowane poprzez
wykorzystang szczeling powietrzna, spetniajaca w tym przypadku rolg swoistego zaworu
bezpieczenstwa. Od czasu wprowadzenia na rynek, membrana kubetkowa udowodnita swoja
przydatnos¢ jako wielofunkcyjny

W zwiazku z zastosowaniem drenazu opaskowego do ochrony izolacji pionowej nalezy zastosowac
foli¢ kubetkowg z siatka z geowlokniny poliestrowej. Foli¢ nalezy montowa¢ mechanicznie przy
pomocy systemowych kotkéw z podktadkami dopasowanymi do ksztaltu wytloczenia. Jako
wykonczenie stuzy profil (listwa krawedziowa) mocowana w gornej czgsci folii. Laczniki
umieszcza si¢ w gornej czesci membrany w odleglosci 800 mm od siebie. Natomiast w partiach
faczenia membrany gwozdzie nalezy przybija¢ 300 mm od siebie. Szeroko$¢ zaktadu wynosi ok. 20
cm to jest co 6 wyttoczen. Dla zapewnienia szczelnosci systemu stosuje si¢ taSmy uszczelniajgce
dwustronnie klejace. Catos¢ systemu zakonczona jest powyzej poziomu gruntu a z drugiej
wytozona na odsadzce tawy fundamentowej 1 odprowadzona do drenazu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

— sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem, specyfikacja techniczng i zaleceniami Inspektora Nadzoru,

— sprawdzenie materiatow,

— sprawdzenie skuteczno$ci izolacji,

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania drenéw odwadniajacych izolacje i drendw pod kraweznikiem,
— sprawdzenie sprawnosci catego odwodnienia izolacji.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawga dokonywania obmiaru okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zataczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasada odbioru robot zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okre§lone w harmonogramie ustalonym w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty,

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Charakterystyki
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-688-23001 Kruszywa mineralne do betonu. Test

PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

PN-88/6731-08 Cement. Transport i magazynowanie,

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do cementu i zapraw budowlanych, PN-85/B-
23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia,

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,
PN-75/B-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.03.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. DEMONTAZE I ROZBIORKI. BUD NR 17
CPV: 45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dotyczacych wykonania robdt demontazowych i1 rozbiorkowych wg
zakresu okreslonego w przedmiarze robot.

Przedmiar obejmuje docieplenie i remont elewacji oraz dachow z izolacja przeciwilgociowg i
termiczng, Scian fundamentowych budynkow 1,1a,16,17 — uzupetnienie wniosku ZP-2380-95-
148/742/09. Budynek zlokalizowany jest w terenie ogrodzonym i zamknigtym

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majgce na
celu wykonanie demontazu i rozbiorek w budynku nr 17. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z rozebraniem systemu rynnowego, obrobki blacharskiej, murkoéw ogniowych,
okapow, kotnierzy, gzymsow 1 kominéw wolnostojacych, demontaz pokrycia dachowego z papy na
dachach drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie przedmiarem robot,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 1 28
ustawy Prawo Budowlane oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych”.

2. MATERIALY
Dla robot przygotowawczych i1 rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Transport materiatéw z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowac 1 zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami BHP
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5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty przygotowawcze i
rozbiorkowe. Roboty rozbiérkowe 1 demontazowe wykonywaé¢ w miejscach przewidzianych
1 specjalnie wyznaczonych uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ elementu oraz tak aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukeji.
Pokrycie dachowe nalezy rozbiera¢ recznie, natomiast elementy a stalowe zdemontowac
poprzez cigcie palnikiem.
Teren splantowac 1 oczysci¢ z resztek materiatow. Wszystkie materialy segregowac.
Materialy ktore zostang przez Inspektora 1 wiasciciela obiektu zakwalifikowane do odzysku
oczyscic¢ , 1 sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Niedopuszczalne
jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatow z rozbiorki.
Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia i materiaty
pomocnicze, aby zapewni¢ bezpieczng pracg pracownikom oraz innym osobom. Nalezy
zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych przy ztych
warunkach atmosferycznych, a w szczeg6lnos$ci przy porywach wiatru ponad 10 m/s.
Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie: 5.1,15.2

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg - szt , mb, m2, m3.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegaja zasadg odbioru robot zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okre§lone w harmonogramie ustalonym w umowie.

10.Przepisy zwiazane:

10.1.Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie
ogo6lnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu materialow Budowlanych z dnia
28.03.72r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanomontazowych

i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93).

10.3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40 , poz. 420 ).

10.4.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych ,drogowych (Dz.U. nr 118 , poz. 1263).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 03.02. ROBOTY ODTWORZENIOWE DACHU - BUDYNEK 17
CPV:

45000000 roboty budowlane

45261910 naprawa dachoéw

45321000 roboty dociepleniowe

45260000 roboty dachowe

45261214 pokrycie dachu papa

45231320 obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

45310000 instalacja odgromowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt odtworzeniowych dachu budynku 17 wg zakresu okre$lonego w
przedmiarze robot.

Przedmiar obejmuje docieplenie i remont elewacji oraz dachoéw z izolacja przeciwilgociowg i
termiczng, Scian fundamentowych budynkow 1,1a,16,17 — uzupetnienie wniosku ZP-2380-95-
148/742/09. Budynek zlokalizowany jest w terenie ogrodzonym i zamknigtym

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na
celu wykonanie rob6t odtworzeniowych dachu budynku 1, 1a.
Zakres prac obejmuje:

- wykonanie impregnacji ognioochronnej desek

- wykonanie izolacji cieplnej 1 przeciw dzwigkowej

- wykonanie kominéw wolnostojacych

- wykonanie pokrycia dachowego

- wykonanie obrébki blacharskiej

- wykonanie systemu rynnowego

- wykonanie instalacji odgromowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje¢ robot zgodnie przedmiarem robot,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 1 28
ustawy Prawo Budowlane oraz ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlanych”.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania przedmiotowego zakresu robdt powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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Impregnacija ognioochronna
- pyrolak W-1 skt. Aiskt. B

Izolacje cieplne i przeciw dzwiekowe:
- plyty z welny mineralnej gr 15cm

Kominy:
- cegla klinkierowa
- zaprawa
- beton zwykty z kruszywa naturalnego
— drewno na stemple budowlane okragle iglaste
— deski iglaste obrzynane gr 25 1 38 mm kl. III
- gwozdzie budowlane okragle gote

Pokrycie dachowe:
- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
- lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
- emulsja asfaltowa izolacyjna
— styropapa
- roztwor asfaltowy do gruntowania
- papa na tekturze podktadowa
- gwozdzie budowlane papowe zwykte
- papa termozgrzewalna podktadowa
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Obrodbka blacharska:
- blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,55mm
- spoiwo cynowo-otowiane LC 60
- kotki rozporowe plastikowe
- zaprawa cementowa M80
- gwozdzie budowlane okragte ocynkowane

System rynnowy:
- blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,60mm
- spoiwo cynowo-otowiowe LC-60
-~ uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
- zbiorniczki jako wyrob gotowy o wymiarach 40x30x30cm
- Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne o §r. 150mm
- folia aluminiowa

Instalacja odgromowa:
- prety stalowe ocynkowane
- wsporniki §cienne
- zlacza uniwersalne
- zlacze odgatezne 3-wylotowe
- zlacze odgatezne 2-wylotowe
— farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%
- emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania — szara
- pokost Iniany
- rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych
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— kraty stalowe otwierane

- zaprawa cementowa M80

- farba olejna do gruntowania

— farba olejna nawierzchniowa

— drabiny stalowe zewnetrzne z ktgbami o dtugosci ponad 4 m

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku
materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Sprzet uzywany do robdt objetych specyfikacja powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogolnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzgt winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Izolacje cieplne i przeciw dzwiekowe:

Plyty z welny mineralnej sg pakowane w pakiety 1 owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami
nalezy uktadaé w pozycji poziomej, S$ciSle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu 1 przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz S$rodka
transportu $ruby 1 inne cze$ci nalezy usunaé lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzily ptyt w czasie
transportu.

Plyty i maty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu.

Pokrycie dachowe:

Lepik asfaltowy 1 materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane w
sposob wskazany w normach polskich.

Lepik asfaltowy stosowany na goraco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

— temperatura migknienia 60-80°C,

— temperatura zaptonu 200°C,

— zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,

— sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy,

— zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
sobg 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane

2) rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem lub sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm;

3) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89 /B-27617;

4) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem 1 dzialaniem promieni stonecznych 1 w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow;

5) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.
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Roztwor asfaltowy do gruntowania powinien spetnia¢ wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Obrodbka blacharska:

Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubos¢
powloki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w niniejszej specyfikacji oraz przedmiarze,

- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

System rynnowy:

Rynny 1 rury spustowe, zaréwno stalowe 1 z tworzyw sztucznych, moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziome] przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o
wiece] niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uklada¢ na podkiadach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadaé
materialem wys$cidotkowym (o grubos$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Instalacja odgromowa:

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wykonane bgda recznie i przy pomocy
nastepujacych maszyn 1 urzadzen:

3.1. Samochod dostawczy/skrzyniowy do 0,5 t

3.2. Wiertarka

3.3. Szlifierka katowa

3.4. Pila tarczowa

3.5. Drabiny

3.6.spawarka elektryczna

3.7.Rusztowanie do odgromien

Inne:

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi 1
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwos$ci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé
uszkodzen 1 odksztatcen przewozonych materiatow. Materialy na budowe musza by¢ przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewozone materiatly musza by¢ rozmieszczone,
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu przewidzianego do danego rodzaju
robot - zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz
nie odpowiadajacych aktualnym normom przedmiotowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Impregnacja ognioochronna

Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno - suchego.

Wykonanie impregnacji:

Roztwor nanosi si¢ na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg
nalezy powtarzac kilkakrotnie, a do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi
nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchtoniecie
impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie sg jedynymi metodami umozliwiajagcymi impregnacje
drewna.

Kominy:

- Do wykonywania przewodow 1 kominéw nalezy uzywac cegty klinkierowe;,

- Cegle utamkowa mozna stosowac jedynie w przypadku koniecznos$ci stosowania jej dla uzyskania
prawidtowego wigzania muru,

- Mury przewoddw i komindw nalezy uktada¢ na petne spoiny,

- Powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gladkie,

- Spoiny pionowe w kazdej warstwie cegiel musza by¢ przykryte pelnymi powierzchniami cegiet
nastepnej warstwy,

- Przegrody z cegly migdzy poszczegdlnymi przewodami powinny by¢ grubosci co najmniej 1/2
cegly (12 cm),

- W powierzchniach wewngtrznych przewodow powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, a jesli
warunki na to zezwalajg, to powinny si¢ one znajdowa¢ wylacznie w naroznikach przewodow.

Izolacje cieplne i przeciw dzwiekowe:

Do wykonania docieplenia zastosowa¢ welng mineralna, nie absorbujaca wilgoci, uktadana
poziomo na sucho - jedna warstwa gr.15 cm , odpornos¢ ogniowa A 1, k=0,039 W/mK. Izolacja
powinna by¢ wykonana z materiatu w stanie powietrzno suchym. Nalezy ja utozy¢ szczelnie i w
taki sposob, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkdéw cieplnych lub dzwieckowych w/w izolacje nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami.

welna mineralna - wymagane parametry techniczne:

Wymagania fizyczne i chemiczne - wg PN-75/B-23100 tablica nr 1.

Plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg $cisliwosc.

Plyty z welny mineralnej wystepuja w kilku odmianach, réznigcych sig¢ gegstoscia i twardoscia:
-migkkie, o gestosci 60 kg/m3,

-pottwarde, o gestosci od 80 kg/m3 do 120 kg/m3,

-twarde, o gestosci od 150 kg/m3 do 180 kg/m3.

Parametry techniczne wetny mineralnej powinny by¢ zgodne z PN-EN 13162:2002

Wymagania:

-wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

-plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz scisliwosc.

Welna mineralna nie powinna zawiera¢ obcych zanieczyszczen ani zbrylowanych kawatkow stopu.

Pokrycie dachowe:

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B-
10240, w przypadku za$§ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza
fata kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki
podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zlagodzi¢ za pomoca skosu albo listwy o przekroju
trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony
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kalenicy — wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan butan nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad :

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewal podioze 1 wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomien
palnika powinien ciagle by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowe;,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokos$ci pasma papy.

Obrobka blacharska:

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy
stalowej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do 0,6mm mozna wykonywaé¢ o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 150C. Robdt nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w  sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat
szybki odplyw wody z obszaru dylatac;ji.

System rynnowy:

W dachach z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Rynny i rury spustowe z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNEN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. Rynny z blachy stalowej
ocynkowanej powinny by¢ :

a)wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
element wielocztonowe,

b)laczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na
catej dlugosci,

c¢)mocowanie do uchwytow , rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d)rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢ :

a)wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b)taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c¢)mocowanie do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w sposéb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d)rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

Instalacja odgromowa:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji odgromowych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

W calej instalacji wszelkie zagigcia przewodow wykonywane sg tagodnymi tukami o promieniu nie
mniejszym niz 25 cm. Wszystkie potaczenia przewoddéw musza by¢ bardzo starannie wykonane.
Laczone przewody powinny si¢ styka¢ na dtugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji
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piorunochronnej w cze¢$ci nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez
ocynkowanie, pominiowane, polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosowac linek
lub pretow aluminiowych. Nie wolno tez obecnie stosowac linek stalowych, tylko prety stalowe.
Wymagana jest estetyka wykonania prac elewacyjnych.

Inne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z tzw. ,,Sztuka budowlang”, jak
rowniez zgodnie z umow3 oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST a takze w normach 1
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Izolacje cieplne i przeciw dzwickowe:

Kontrola robot obejmuje:

-stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

-sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
-sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

-kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

-kontrole prawidtowo$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocena
jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),
-oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki ( grubos$¢ powloki winna by¢ zgodna z zaleceniami
Producenta,

-kontrolg poprawnos$ci naprawienia bledéw w wykonanej izolacji.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdéw izolacyjnych, ktéorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych. Nie nalezy stosowac
materialow po okresie gwarancyjnym.

Kominy:

Sprawdzenie jakosci cegiel, odbiory cze$ciowe przed zakryciem warstw posadzkowych oraz
elementow konstrukcji. Nalezy przeprowadza¢ bezposrednio na placu budowy 1 posrednio na
podstawie zapisOw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ cech
uzytych materialdéw z wymaganiami przedmiaru, specyfikacji technicznej oraz z odno$nymi
normami. Sprawdzenie jako$ci materiatdéw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i1 podsypek itp.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchylek wymiaréw murow.

Pokrycie dachowe:

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych
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- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:
- kontrola podtoza,

- potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

- cigglo$¢ warstw,

- jako$¢ zastosowanych materiatow,

- prostolinijno$¢ rzedow pokrycia dachowego,

- rozmieszczenie stykow kazdego wielko$ci zaktadow,

- rowno$¢ wykonania pokrycia,

- doktadnos¢ wykonania poszczego6lnych warstw,

Obrobka blacharska i system rynnowy:

Badania obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
podany w normie PN-61/10245 10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umozliwia¢ oceng
wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci ze specyfikacja techniczng 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci wykonania,

- wykonczenia i1 zabezpieczenia krawedzi cigtych.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawa dokonywania obmiaru okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zataczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegaja zasadg odbioru robot zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okre§lone w harmonogramie ustalonym w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. 22004 Nr 237 poz. 2375).

ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozja biologiczng wyrobéw budowlanych z drewna
(ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczng §rodkami
chemicznymi. Wymagania 1 badania.

PN-EN 1364-2:2001 ,,Badania odpornos$ci ogniowej elementéw nieno$nych. Czgs¢ 2: Sufity”
PN-EN 12667:2002 Wtasciwosci cieplne materiatow 1 wyrobéw budowlanych. Okreslanie oporu
cieplnego metodami ostonigtej ptyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o duzym i
srednim oporze cieplnym.

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy
zginaniu,

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze

PN-69/B- 30302 Wapno sucho gaszone do celow budowlanych
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PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki 1 badania przy odbiorze

PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki 1 badania przy odbiorze

PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

PN-61/b-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze .Krycie dachéwka ceramiczna . Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachoéwki 1 ksztaltki dachowe cementowe

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe . Badania.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na
£013¢0.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 1 welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania og6lne. Przepisy
budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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