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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w przebudowywanej strefie wejsciowej Komendy
Miejskiej Policji w Chorzowie przy ul. Legnickiej 1 opracowano na podstawie:

»  Zlecenia Inwestora

«  podkiadéw budowlanych.

»  wytycznych architekta i uzgodnien branzowych.

« obowigzujacych norm, przepisdw i wytycznych w zakresie zwigzanym z tematem opracowania.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie:
« demontaz istniejacej instalacji elektrycznej
» tablicy rozdzielczej T1.
« instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V.
 instalagji wentyladji.
« instalacji potaczen wyrownawczych.
« ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje nastepujacych instalacji elektrycznych stabopradowych:
« alarmowej
e antenowej RTV
* radioweziowej
+  komputerowej
» teletechnicznych
e p. pozarowej

Zgodnie z ustaleniami w zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie nowej instalacji
elektrycznej w okreslonych pomieszczeniach na poziomie parteru. Pozostate instalacje elektryczne
na innych poziomach nie podlegajg zmianie.

1.3 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z ustaleniami w remontowanych pomieszczeniach na parterze budynku zostanie wykonana
w catosci nowa instalacja elektryczna. W zwigzku z powyzszym istniejace instalacje elektryczne wraz
z calym osprzetem fgczeniowym, oprawami os$wietleniowymi, gniazdami wtyczkowymi nalezy
zdemontowac. O przeznaczeniu zdemontowanego sprzetu elektrycznego zdecyduje Inwestor.

1.4 TABLICE ROZDZIELCZE.

Do rozdziatu energii elektrycznej na poszczegdline obwody odbiorcze w zakresie niniejszego
opracowania zaprojektowano nowg tablice rozdzielcza. Tablice oznaczono symbolem  T1
wyposazona zostanie w wylgczniki instalacyjne serii BS B.../1 (instalacje oswietlenia) wytaczniki
réznicowo pradowe z czionem nadmiarowym serii  BOLF B16/003 (obwody gniazd wtyczkowych
230 V) oraz wylacznik réznicowo pradowy serii BD 064 130 selektywny (0,3A/40A) petnigcy funkcje
zabezpieczenia p. pozarowego mogacego powsta¢ na wskutek nadmiernej uptywnosci w instalacji
elektrycznej, wylacznika zasilania typu A40/3N oraz ochronniki przepieciowe. Zaprojektowano
obudowe tablicy wnekowg MODUL 2000 typ podano na schemacie. Zasilanie tablicy nalezy
wykonac kablem typu 5 x YKY16 mm2 prowadzonym w rurce RVS50 utozonej w bruzdzie w Scianie
Z istniejacej rozdzielni gtdwnej RG w poziomie piwnicy. W istniejacej rozdzielni RG nalezy
zainstalowac roztaczniki bezpiecznikowe typu Tytan II z wkiadkami bezpiecznikowymi o wartosci
50A. Tablice rozdzielczg T1 nalezy wykona¢ wg zatgczonego do projektu schematu strukturalnych.
Obudowa tablicy oraz jej wyposazenie dobrano wg katalogu firmy ,Schrack”.
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Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie arkuszami norm PN-IEC
60364 oraz niniejszym opracowaniem.

1.5 INSTALACIJE OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO I GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V.

W obiekcie zaprojektowano nastepujace instalacje o$wietleniowe:
» oSwietlenia ogdlnego w pomieszczeniach.
«  oSwietlenia ewakuacyjnego drdg komunikacyjnych.

1.5.1 Oswietlenie ogolne w pomieszczeniach.

Instalacje o$wietlenia ogdlnego w poszczegdinych pomieszczeniach nalezy wykonac przewodem
typu YDYzo 3 x 1,5 mm2 prowadzonym pod tynkiem z uzyciem osprzetu podtynkowego. Oprawy
Qéwietleniowe przyjeto na podstawie ustalen z architektem oraz firmg ES SYSTEM w Gliwicach.
Srednie natezenie o$wietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach jest zgodne z normg PN-EN
12464-1. W pomieszczeniach tzw. ,wilgotnych” tj. sanitariatach itp. nalezy stosowac oprawy i
osprzet typu bryzgoszczelnego. taczniki o$wietleniowe instalowa¢ na wysokosci 1,5 m nad
posadzka. Wszystkie obwody oswietleniowe zabezpieczone wylacznikami instalacyjnymi  serii BS
B.../1 zainstalowanymi na tablicach rozdzielczych. Instalacje o$wietlenia ogdinego nalezy wykonac
zgodnie z arkuszami norm PN-IEC 60364, PN-EN 12464-1 oraz niniejszym projektem.

1.5.2 Oswietlenie awaryjne drog komunikacyjnych.

Oprocz podstawowego o$wietlenia drég komunikacyjnych (hol gtéwny) objetych zakresem
niniejszego opracowania zaprojektowano oprawy o$wietlenia awaryjne. Obwody oSwietlenia
awaryjnego zasilane bedg z obwoddw oswietlenia podstawowego. Poszczegdlne oprawy oswietlenia
awaryjnego nalezy potaczy¢ przewodem wyprowadzonym z tablicy rozdzielczej za wytacznikiem
instalacyjnym zabezpieczajagcym dany obwdd oswietleniowy (tzw. przewdd dyzurny). Powyzsze
podtaczenie zapewni zataczenie oswietlenia awaryjnego w przypadku zaniku napiecia zasilania jak
rowniez w przypadku zadziatania wytacznika instalacyjnego o$wietlenia podstawowego na wskutek
np. zwarcia. Oprawy pracowac bedg w ukfadzie ,na jasno”. Instalacje o$wietlenia podstawowego
wraz z awaryjnym nalezy wykona¢ przewodem typu YDYzo 4 x 1,5 mm2. Oprawy instalowa¢ w
miejscach wskazanych na zataczonym do projektu planie instalacji elektrycznych. Oprawy awaryjne
nalezy oznaczy¢ paskiem w kolorze zéttym. Instalacje oSwietlenia awaryjnego wykona¢ zgodnie z
przepisami oraz arkuszami norm PN-IEC 60364, PN-EN 1838 .

1.5.3 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

W poszczegolnych pomieszczeniach objetych ninigjszym opracowaniem zaprojektowano instalacje
gniazd wtyczkowych 230V przeznaczonych do celdw ogdinych oraz zasilania urzadzen
zainstalowanych na state. Zasilanie gniazd wtyczkowych nalezy wykonac z projektowanej tablicy
rozdzielczej. Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonac przewodem typu YDYzo 3 x 2,5 mm2
prowadzonym w bruzdach pod tynkiem. Wszystkie gniazda powinny posiada¢ kotki ochronne do
ktorych nalezy podtaczac przewod ochronny ,PE”. W instalacjach gniazd wtyczkowych uzywac
osprzet podtynkowy. W pomieszczeniach ,wilgotnych” nalezy instalowac osprzet bryzgoszczelny,
gniazda instalowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m od krawedzi umywalek, brodzikéw itp. tj.
w strefie 3 wg PN-IEC 60364-7-701. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,5 m nad posadzkg w
pomieszczeniach  wilgotnych oraz 0,3 m nad posadzka na korytarzach oraz 09 m w
pomieszczeniach biurowych. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpiecza¢ na
tablicach rozdzielczych wytacznikami réznicowo-pradowymi z cztonem nadmiarowym o czutosci 30
mA. Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg oraz arkuszami norm PN-IEC 60364.

1.6 INSTALACIE ELEKTRYCZNE WENTYLACII.

W celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w sanitariatach, zaprojektowano wentylacje
mechaniczng przy pomocy wentylatorow kanatowych. Zasilanie tych wentylatorow odbywac sie
bedzie z obwoddw instalacji oswietleniowej wentylowanego pomieszczenia przewodem YDY 2 x 1,5
mm2 zalgczanie wraz z o$wietleniem. Instalacje wentylacji wykonano na podstawie wytycznych
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branzy wentylacyjnej. Lokalizacje wentylatorow wg projektu wentylacji. W obiekcie zaprojektowano
réwniez zainstalowanie klimatyzatora, w zakresie niniejszego opracowania jest wykonanie jego
zasilania. Przewody zasilajace oraz zabezpieczenia obwoddw okreslono na schemacie tablicy T1.
Instalacje dla klimatyzatoréw nalezy wykona¢ zgodnie z zataczong do tych urzadzen DTR oraz
instrukcjg producenta. Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg oraz arkuszami norm
PN-IEC 60364.

1.7 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

W pomieszczeniach tzw. ,mokrych” nalezy wykona¢ ekwipotencjalizacje miejscowg znajdujacych
sie tam instalacji metalowych, zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41, oraz PN-IEC 60364-5-54.
Instalacje potaczenn wyrdwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi  arkuszami norm
PN-IEC 60364.

1.8 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.

W budynku jako podstawowg ochrong przed porazeniem jest SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA.
W obiekcie przewidziano sie¢ typu TN-S. Ukiad ten zapewnia rozdzielenie funkcji przewodu PEN
na przewdd ochronny PE i neutralny N. Przewdod PE musi posiadac ciggtos¢ metaliczng na calej
swej dtugosci, oraz barwe izolacji w kolorach Zélto-zielonym. Ochronie podlegajg wszystkie
elementy urzadzen elektrycznych ktdre normalnie nie powinny znalez¢ sie pod napieciem, a
przerzut napiecia na nie moze spowodowac niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym. Do
urzadzen tych zaliczy¢ nalezy obudowy tablic rozdzielczych, kotki ochronne gniazd wtyczkowych
oraz zaciski ochronne innych odbiornikdw elektrycznych instalowanych na state. Jako
dodatkowg ochrone od porazen dla obwodow gniazd wtyczkowych oraz innych odbiornikow
przeno$nych potaczonych bezposrednio z instalacjgq zastosowaC zabezpieczenie wytacznikami
réznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym 30 mA. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy
wykona¢ pomiary sprawdzajace skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem. Cato$¢ prac wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i arkuszami norm PN-IEC 60364.

1.9 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z normami wymienionymi w poszczegolnych rozdziatach. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace rezystancji izolacji i uziemienia, oraz
skutecznosci ochrony p. porazeniowej.

Zwraca sie uwage Inwestorowi, ze zainstalowane w instalacjach urzadzenia elektryczne krajowe jak
i importowane muszg posiadac atest zgodny z M.P. nr 22 z dnia 16. 04. 97 r. poz. 216 Zarzadzenie
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28. 03. 97 r. zmieniajace Zarzadzenie w
sprawie ustalania wykazu wyrobdw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. Akredytowane jednostki upowaznione do wydawania
certyfikatdbw sa m. in. Biuro Badawcze ds. Jakosci Stowarzyszenia Elektrykow Polskich w
Warszawie ul. Pozaryskiego 28a.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1 DOBOR LINII ZASILAJACE] I ZABEZPIECZENIA TABLICY T1.

Moc zainstalowana na tablicy T1 wyniesie: Pz= 18 kW
Moc szczytowa wyniesie: Psz=18 kW x 0,70 = 12 kW
Prad obliczeniowy wyniesie:

. 12000
obl. = /3'x400 x0,95

=20A

Linie zasilajacq, projektowang tablice rozdzielcza. T1 nalezy wykona¢ kablem typu 5 x YKY 16 mm2
prowadzonym w rurce RVS 50 w bruzdzie Scian. Zabezpieczenie linii na istniejacej rozdzielni gtéwnej
RG - wkiadki bezpiecznikowe o wartosci 50A.
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

lamelkowy); kod 6727001; zrddto 2 x T5 54 W ; IP20

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN | ILOSC | UWAGI
1 |TABLICA ROZDZIELCZA ,T1"” wyposazenie wg rys. nr E/01 kpl. 1
istn.
2 | Roztacznik bezpiecznikowy TYTAN II z wkiadkami 50A kpl 1 gfg\?ﬁ:'gg
3 |Przewdd typu YKY 16 mm? mb 25
4 | Przewdd typu YDYz0 3 x 2,5 mm? mb 450
5 |Przewdd typu YDYzo 4 x 1,5 mm? mb 150
6 |Przewdd typu YDYz0 3 x 1,5 mm? mb 300
7 | Przewdd typu YDYp 2 x 1,5 mm? mb 100
8 |tacznik podtynkowy 1-bieg. 10A/250V szt. 8
9 |tacznik podtynkowy ,$wiecznikowy” 10A/250V szt. 3
10 [tacznik bryzgoszczelny, 1-bieg. 10A/250V szt. 4
11 | Gniazdo wtyczkowe podtynkowe, 2-bieg. z uziem. 16A/250V szt. 18
12 | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2-bieg. z uziem. 16A/250V szt. 8
13 |Puszka rozgatezna podtynkowa z rozgateznikiem szt. 45
14 | Puszka rozgatezna bryzgoszczelna z rozgateznikiem szt. 15
15 |Puszka do przyborow fi 60mm szt. 41
16 | Rura winidurowa RVS 50 mb 20
17 |Rura winidurowa RVS 21 mb 25
18 |Rura winidurowa RVS 18 mb 20
19 | Rura winidurowa gietka (peszla) 21mm mb 80
20 |Przewéd DY4 mm? (ekwipotencjalizacja miejscowa) mb 30
21 | Oprawa $wietldwkowa, przykrecana typ Trio 254 (raster szt. 4
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22 | Oprawa $wietldwkowa, przykrecana typ Trio 254/AW (raster szt.
lamelkowy); kod 6727001; zrodto 2 x T5 54 W ; IP20 z modutem
awaryjnym.

23 | Oprawa S$wietldwkowa, przykrecana typ Trio 236 (dyfuzor szt.
pryzmatyczny); kod 6719001; Zrddto 2 x T8 36 W ; IP44

24 | Oprawa $wietldbwkowa, przykrecana typ Trio 218 (dyfuzor szt.
pryzmatyczny); kod 6718001; Zrddto 2 x T8 18 W ; IP44

25 | Plafon $wietldwkowy do przykrecana typ Titania 500 : szt.
kod 4994050; Zrédto 2 x TC-F 36W; IP20

26 | Plafon Swietldbwkowy do przykrecana typ Titania 500/AW : szt.
kod 4994050; zrodto 2 x TC-F 36W; IP20 z modutem awaryjnym

27 | Oprawa do przykrecania typ BASE Zzrédto 1 x TC-F 36W ; szt.
IP44 ; kod 4995

28 | Oprawa $wietldwkowa, przykrecana GOCCIA typ Magnum; szt.

kod 4493; zrodto 2 x 18 W ; IP65 ; z modutem awaryjnym
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