B

I. OPIS TECHNICZNY % G S,

Instal A cie sanitarne
sieci ciepl N[ ¢

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Charakterystyka obiektu

Instalacja wodno — kanalizacyjna

1. Urzadzenia sanitarne

2. Instalacja wody zimnej i cieptej
2.1. Zapotrzebowanie wody
2.2. Przewody i armatura
2.3. Préby i odbiory

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.1. llos¢ sciekdw
3.2. Przewody kanalizacyjne
3.3. Préby i odbiory

4. lzolacja termiczna

5. Warunki techniczne

Instalacja wentylacji i klimatyzaciji

1. Instalacja
1.1. Przewody i ich uzbrojenie
1.2. lzolacja
1.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
1.4. Wentylator
1.5. Klimatyzator
2. Warunki wykonawstwa
2.1. Przewody
2.2. Urzadzenia
2.3. Wykonanie robo6t
3. Wytyczne branzowe
3.1. Branza budowlana
3.2. Branza instalacyjna
3.3. Branza elektryczna
4. Uwagi koncowe

ZESTAWIENIE MATERIALOW
RYSUNKI

1. Rzut piwnicy — instalacja wodociggowa rys. nr SI/
skala 1:50

2. Rzut piwnicy — instalacja kanalizacji rys. nr SlI/2
skala 1:50

3. Rzut parteru
skala 1:50

4. Rzut parteru
skala 1:50

5. Lokalizacja jednostki zewnetrzne;j rys. nr SI/5
skala 1:50

instalacja wod-kan rys. nr SI/3

instalacja wentylacji rys. nr Sl/4
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ETAP |
l. OPIS TECHNICZNY

do PB-W instalacji wod-kan w przebudowywanych pomieszczeniach w

Komendzie Miejskiej w Chorzowie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o :

- podktady architektoniczno — budowlane,

- ustalenia z Inwestorem,

- normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wy-
konawstwa instalacji wodnych i kanalizacyjnych oraz wentylacji i klimaty-
zagciji.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt :

- instalacji wodno-kanalizacyjnej dla etapu |,
- instalacja klimatyzacji

- instalacja wentylacji wc

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowywane pomieszczenia znajdujg sie na terenie budynku Komen-
dy Miejskiej potozonej przy ul. Legnicka 1 w Chorzowie. Budynek Komendy jest
obiektem III - kondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Pomieszczenia przebudowywane znajdujg sie na parterze.
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INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1. URZADZENIA SANITARNE

Wezly sanitarne wyposazone bedg w :
- ceramike,
- baterie,
- odptywy z urzadzen,

Urzadzenia beda sktadaty sie z nastepujacych elementéw:

- wc kompaktowy

- umywalka + element montazowy + bateria +
syfon butelkowy + zawory katowe,

- kabina natryskowa + brodzik + bateria natryskowa +
zestaw natryskowy + korek automatyczny do
natryskow,

- zlewozmywak 2-komorowy + bateria zlewozmywakowa
+ syfon zlewozmywakowy dwukomorowy + zawory katowe

2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Projekt obejmuje doprowadzenie wody zimnej i cieptej do poszczegdinych
punkitdow poboru. Zasilanie w wode zimna, cwu, armatury z pomieszczen
0.3,0.4,0.5, przewidziano poprzez projektowane odczepy z istniejacej instalacji
wody pitnej, cwu i cyrkulacji, ktore przebiegajg wzdtuz korytarza w piwnicy.

2.1. Zapotrzebowanie wody

Wyznaczono zgodnie z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”.

Wyposazenie pomieszczen w punkty czerpalne :

- 1 x umywalka q= 1x0,14 = 0,14dm%/s
- 1 x ptuczka zbiorn. qg= 1x0,13 = 0,13dm%s
- 1 x zlewozmywak q= 1x0,14 = 0,14dm%s
- 1 x prysznic q= 1x 0,30 = 0,30dm%s

g, = 0.71dm%s
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q =0,682¢( £, )% - 0,14 = 0,682¢( 0,71 )°*°-0,14 =

0,44dm%s = 1,6m%h

2.2. Przewody i armatura

Przewody poziome oraz podejScia pod urzadzenia nalezy wykonac¢ z rur
stalowych ocynkowanych.

Armature odcinajgca, ze wzgledu na sposéb prowadzenia, przyjeto przed
kazdym urzadzeniem odbiorczym. Armature przyjeto typowsq - zawory odcinajace
¢wiercobrotowe dla odbioréw taczonych za pomocg wezykdéw elastycznych przy-
taczeniowych.

Przewody rozdzielcze poziome nalezy prowadzi¢ przy suficie lub scianach
W pomieszczeniach piwnicy — jak pokazano na rysunkach.

2.3. Proby i odbiory

Wszystkie rurociagi muszg przejs¢, po zmontowaniu lecz przed przykry-
ciem, test na szczelnos$¢. Wartosc¢ cisnienia przy prébie cisnieniowej powinna byé
1,5raza wieksza niz cisnienie robocze. Préba ta polega na dwukrotnym podnie-
sieniu cisnienia do cisnienia probnego na okres 10minut. Odstep miedzy pierw-
szg a drugq prébag powinien wynosi¢ 30min.

Proba musi wykaza¢ absolutng szczelno$¢ instalacji a dopuszczalny spa-
dek cisnienia wynosi 0,6bara. Prébe ta nazywamy prébg wstepna. Préba gtéwna
trwa 2 godziny przy cisnieniu probnym jak wyzej i spadek cisnienia po tym czasie
nie moze przekroczy¢ 0,2bara. Oczywiste jest, ze ani w czasie préby wstepnej
ani gtébwnej nie moze wystapi¢ zaden przeciek. Wazne, aby w czasie proby tem-
peratura wody nie ulegta zmianie, gdyz moze zafatszowa¢ wynik. Cisnienie robo-
cze instalacji wodnych wynosi 6bar.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie sciekéw bytowo -
gospodarczych z przyboroéw i urzadzen sanitarnych. Instalacja kanalizacji sktada
sie z podejscia do przyboréw, piondéw kanalizacyjnych i przewoddéw odptywowych
poziomych. W projekcie uwzgledniono piony odptywowe oraz przewody poziome
odptywowe. Scieki beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej znaj-
dujacej wzdtuz posadzki w korytarzu piwnicy zg. z rysunkiem.
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3.1. llosci sciekow sieci cient INT o

Max natezenie odptywu dla instalacji sanitarnej wyniesie :

- 1 x umywalka AW; =1 x 0,50 = 0,50
- 1 x miska ustepowa AW; =1 x 2,50 = 2,50
- 1 x zlewozmywak AW; =1 x 1,00 = 1,00
- 1 x prysznic AW; =1 x 1,00 = 1,00

AW, = 5,00

przeptyw obliczeniowy wynosi

0s = Ke [SAW, = 0,5¢(5,0)0,5 = 1.,12dm%/s

3.2. Przewody kanalizacyjne

Projektuje sie wykonanie pionéw sanitarnych z rur i ksztattek HT/PP. Po-
zostate elementy kanalizacji tj. podej$cia pod umywalki i zlewozmywaki projektuje
sie wykonac z rur i ksztattek PP. poziomy pod posadzkg projektuje sie wykonac z
rur i ksztattek PVC tgczonych w kielichach przy uzyciu uszczelek gumowych pier-
Scieniowych.

Piony kanalizacyjne przy miskach ustepowych nalezy zakonczy¢ zaworem
napowietrzajacym zgodnym z EN 12380-1 charakteryzujacy sie odpowiednig cha-
rakterystyka przeptywu powietrza do napowietrzania oraz zamknieciem anyzapa-
chowym. Napowietrzasz zabudowac pod stropem miedzy kondygnacyjnym, pion
obudowac¢ ptyta KG a w miejscu gdzie zainstalowany jest napowietrzasz zabudo-
wac kratke wentylacyjng o kolorze biatym tak aby mozliwe bytoby zasysanie po-
wietrza z pomieszczenia przez napowietrzasz. Przymocowanie pionow do Scian
nalezy wykona¢ uchwytami metalowymi. Kazdy odcinek rury pionowej musi po-
siadac przynajmniej jedno zamocowanie state nieruchome przy podstawie kieli-
cha rury lub ksztattki w odlegtosci dla pionu I<2,0m a dla podejscia I<10d.

3.3. Proby i odbiory

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym
warunkom :
e podejscia i przewody spustowe ( piony ) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
e przewody odptywowe ( poziomy ) sprawdza sie na szczelnos¢ po napet-
nieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledzi-
ny.
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Odbiorowi podiegaja : i 4 o et
e przebieg tras kanalizacyjnych, Rl 2k
e szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,
e sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i piono-
wych,
e |okalizacja przyborow sanitarnych.

4. 1ZOLACJA TERMICZNA

Przewody wody zimnej i cieptej zaizolowac termicznie izolacjg z pianki po-
lietylenowej o grubosciach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow tech-
nicznym, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI SANITAR-
NYCH

Laczenie elementdw instalacji mozna wykonaé¢ w temperaturach ujemnych
(nawet do -15°C). Nalezy jedynie uwazaé aby podczas tych prac nie spowodowaé
uderzen mechanicznych w rure (taczniki) gdyz wieksza kruchos$¢ w tej temperatu-
rze moze spowodowac¢ mikropekniecia, ktére moga dac¢ poczatek korozji mate-
riatowej.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych, tom Il - instalacje sanitarne i przemysto-
we" wyd. przez COBRTI ,INSTAL”, Warszawa 1996 r. a takze katalogami tech-
nicznymi i instrukcjami montazu producentéw rurociggdw oraz wyposazenia.
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WENTYLACJA | KLIMATYZACJA Sleet op 30 o
1. Instalacja

Instalacja wentylacji zapewnia odpowiedni poziom czysto$ci i jakosci po-
wietrza w pomieszczeniach sanitarnych oraz socjalnych. Instalacja klimatyzaciji
ma za zadanie utrzymac¢ odpowiednie warunki komfortu w pomieszczeniach Kili-
matyzowanych w okresie lata. Przewiduje sie zainstalowanie wentylatora wy-
wiewnego w pomieszczeniu sanitariatu. W celu utrzymania odpowiedniej tempe-
ratury w pomieszczeniach klimatyzowanych przewiduje sie dwie jednostki we-
wnetrzne.

1.1. Przewody i ich uzbrojenie

Podtaczenie wentylatora do istniejagcego, murowanego kanatu wentylacyjnego
wykonac za pomoca przewodu elastycznego typu flex. W wyniku ogledzin obiektu usta-
lono, ze przewdd wentylacyjny nr 2 ( otwarty w pomieszczeniu) jest wolny i do niego na-
lezy podtaczy¢ przewod wentylacyjny.

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelnosci i wytrzyma-
tosci na podcisnienie zgodnie ze sprezem wentylatorow projektowanych uktadow.

Podtaczenie jednostek wewnetrznych do jednostki zewnetrznej wykonaé¢ za po-
mocg instalacji miedzianej o srednicy 6mm dla przewodu cieczowego i 10mm dla prze-
wodu gazowego. Kazda jednostke wewnetrzng nalezy indywidualnie podtaczy¢ do jed-
nostki zewnetrznej.

1.2. lzolacja
Przewody wentylacyjne nie wymagajg izolacji.
1.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Kanaly wentylacyjne z blachy ocynkowanej oraz ksztattki sg zabezpieczone anty-
korozyjnie i nie wymagajg dodatkowej konserwacji. Przewody typu FLEX réwniez nie
wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

1.4. Wentylator

Dla obliczonych ilosci powietrza przewidzianych do wentylacji pomieszczenia
toalety i pomieszczenia socjalnego projektuje sie wentylator wyciggowy o wydajnosci
100/60 m®h. Powietrze do w/w pomieszczen bedzie przedostawato sie kratkami transfe-
rowymi o powierzchni nie mniejszej niz Peff=0,04m2.

Dobrany zostat nastepujacy wentylator:

Wentylator dwubiegowy 100/60 m®h wraz ze skrzynka montazowa z biatym panelem
zewnetrznym. Wentylator przewidziano do montazu w pomieszczeniu umywalni. Skrzyn-
ka wentylatora ma mozliwos¢ wpiecia wywie wnika. Dzieki takiemu rozwigzaniu istnieje
mozliwos¢ podtaczenia pomieszczenie WC poprzez wywiewnik. Skrzynke wraz z wenty-
latorem przymocowac do sufitu.
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1.5 Klimatyzator

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu klimatyzowanym
dobrano system klimatyzacji opartej na freonie R410A.

Sktada sie on z jednej jednostki zewnetrznej ( ktérej lokalizacje Il wariantowg na-
lezy ustali¢ z Inwestorem podczas montazu ) oraz z 2 jednostek wewnetrznych. Kazdg
jednostke nalezy indywidualnie podtaczy¢ do jednostki zewnetrznej.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych przewidziano do systemu
kanalizacji sanitarnej.

Z jednostki wew. z pomieszczenia nr 0.6 nalezy grawitacyjnie wprowadzi¢ do in-
stalacji kanalizacji przy syfonie zlewozmywaka w pomieszczeniu nr 0.5 poprzez syfon z
zamknieciem antyzapachowym w postaci kuli.

Z jednostki wew. Z pomieszczenia nr 0.9 nalezy za pomoca pompki do skroplin
sprowadzi¢ przez korytarz do pomieszczenia nr 0.1 i wpig¢ poprzez syfon z zamknigciem
antyzapachowym opartym na kuli do instalacji kanalizacji sanitarnej pod umywalka.

W/w pomieszczenia przewiduje sie klimatyzowaé zestawem systemowym np. MSX-
2A28VB firmy MITSUBISHI sktadajacy sie z jednej jednostki zewnetrznej oraz dwoch
jednostek wewnetrznych.

Dane techniczne jednostek:

Zewnetrzna:
- catkowita moc chtodzenia 5,9kW
- ciezar 66kg
- poziom hatasu 52dB
- zasilanie 230V
- pobér mocy 2kW

Wewnetrzna 3,5kW

- catkowita moc chtodzenia 3,5kW
- ciezar 10kg
- poziom hatasu 26-40dB
- zasilanie 230V
- pobdr mocy 40W
Wewnetrzna 2,4kW
- catkowita moc chtodzenia 2,4kW
- ciezar 9kg
- poziom hatasu 25-36dB
- zasilanie 230V
- pobér mocy 35W
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2. WARUNKI WYKONAWSTWA siect cient I ¢
2.1 Przewody

Zamocowania przewodoéw do $cian i stropdéw nalezy wykonaé zgodnie z
BN / 8865-25.

Kanaly wentylacyjne nalezy montowa¢ do sufitu na zawiesinach w systemie
HILTI.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,

Instalowanie urzadzen powinno odbywaé sie zgodnie z wytycznymi produ-
centow.

Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych instalacje nalezy podda¢ prébie
szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci pozosta-
tych po pracach montazowych, bedacych zrédiem dodatkowego hatasu.

Prowadzenie przewodéw wykona¢ zgodnie z rysunkami.
2.2 Urzadzenia

Wszystkie urzadzenia nalezy zabudowaé zgodnie z instrukcjami producen-
tow oraz w miejscach pokazanych na rysunkach rzutu.

Przed przystgpieniem do rozruchu instalacji wentylacyjnej nalezy dokonaé
doktadnego przegladu zamontowanych urzadzen.

Probny ruch urzadzen winien trwa¢ 24h, w czasie ktérego sprawdza sie
prawidtowos¢ pracy catej instalacji. Ich odpowiednie ustawienie jest elementem
regulacji instalacji wentylacyjne;.

2.3 Wykonanie robot

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami PN i BN
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazo-
wych”, Tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, Rozdziat 13 - , Instalacje
wentylacji i klimatyzacji”.
3. WYTYCZNE BRANZOWE

3.1 Branza elektryczna

- doprowadzi¢ prad do wentylatora

- doprowadzi¢ prad do jednostki zewnetrznej oraz do 2 jednostek wewnetrznych

- doprowadzi¢ prad do pompki skroplin

- doprowadzi¢ prad do grzejnika elektrycznego

Projekt instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ jako opracowanie uzupetniajace nie-
zbedne w celu wykonania niniejszego opracowania.

3.2 Branza budowlana

Dokona¢ montazu kratek transferowych lub podciecia drzwi w celu zapewnienia odpo-
wiedniej powierzchni roszczelnienia.
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3.3 Wytyczne BHP sieci ciepl M e

Zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania
w zakresie przepiséw BHP, czyli posiada¢ znak bezpieczenstwa lub $wiadectwo
certyfikaciji.
W czasie prowadzenia prac montazowych przestrzega¢ nalezy instrukcji BHP opra-
cowanych przez kierownikéw firm wykonawczych.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiaty i
urzadzenia winny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz sto-
sowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych” cz. Il ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz nor-
mami:

- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

- PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg”

- PN-84/8665-40 ,Wentylacja. Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych. Wymagania i
badania”,

- Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Rura stalowa ocynkowana

- DN20 - 8mb.
- DN15 - 12mb.
2. Zawor kulowy
DN 20 - 2szt.
3. Zawor katowy ¢wieréobrotowy Dn15 - 5szt.
4. Wezyki do wody wg. zapotrzeb.

IZOLACJA POIETYLENOWA

Gryboéé emm
- Srednica DN15 4m
- Srednica DN20 4m

Grubosé 20mm

- Srednica DN15 8m
- Srednica DN20 4m
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2. KANALIZACJA SANITARNA

Rury

1. Rury PVC @110

2. Rury PVC @70

3. Rury PCV @50

Podejscie do umywalki

Podejscie do miski ustepowej

Podejscie do natrysku

Podejscie do zlewu

Czyszczak rewizyjny @110 + drzwiczki rewizyjne + kr. went
Czyszczak rewizyjny @110

Napowietrzacz 110 zgodny z norma EN 12380-1
Miska ustepowa typu kompakt

+ deska sedesowa

Umywalka 50cm

+ bateria stojaca ( chrom)

+ p6tnoga

Kabina natryskowa kwadratowa 90x90

+ brodzik

+ bateria nascienna z natryskiem

Zlewozmywak dwukomorowy do montazu naszafkowego
+ bateria zlewozmywakowa z ruchomag wylewka

Zestawienie materiatow nie obejmuje syfondw.

3. KLIMATYZACJA | WENTYLACJA

Zestaw klimatyzacyjny np.MSX-2A28VB firmy MITSUBISHI
(1 jedn. zew 5,9kW, jed. wew 3,5kW i jed. wew 2,4kW )
Rury miedziane w izolacji do klimatyzacji

6mm

10mm

Pompka do skroplin

Wezyk do skroplin 10mm

Peszel

Syfon z zamknieciem kulowym DN32

Wentylator np.ELS-VEZ 100/60 firmy HELIOS

<
w E nwyiacia
cent R ine ogrzewanie
Instal A cie sanitarne
sieci ciepl N[ ¢

1kpl.

1kpl.

1kpl.

1kpl.

24m
24m

1szt
6m
6m
2szt

1szt
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Skrzynka mont. do wentylatora - fastay R cissanarns
1szt suclclnnlMo
Wywiewnik systemowy do zabudowy podtynkowe;j -
1szt
Przewdd elastyczny Flex - im

Grzejnik elektryczny o mocy 1kW, 230V z termostatem- 1szt

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonaw-
ce innych materiatéw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Za-
mienne materiaty i urzadzenia powinny cechowaé sie poréwnywalnymi parametrami
technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz
Autorami opracowania projektowego.
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