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I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy wymiany wewngtrzna
instalacja centralnego ogrzewania w budynku koszarowym nr 5 na terenie Oddziatu Prewencji
Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

Podstawa opracowania jest zlecenie inwestora , projekt budowlano — architektoniczny oraz wizja
lokalna.

1.2.8tan istniejgcy

Budynek nr 5 na terenie Oddziatu Prewencji Policji w Katowicach jest obiektem istniejacym ,
catkowicie podpiwniczonym skladajacym si¢ z czterech kondygnacji i posiada strych. Budynek
wykonany jest w sposob tradycyjny zgodnie z technologiami stosowanymi w okresie jego
budowy..

Zrédtem ciepta jest kompaktowa stacja wymiennikéw ciepta o mocy 390 kW zlokalizowana w
pomieszczeniu piwnicy. Stacja zasilana jest w energi¢ cieplna z zewngtrznej sieci
wysokoparametrowej PEC Katowice.Istniejaca instalacja co wykonana jest z rur stalowych
spawanych z rozdziatem dolnym pod stropem piwnic, Grzejniki czlonowe zeliwne.

W 2008 roku wykonano nowg instalacj¢ co na ostatniej kondygnacji budynku ( I1I petro)
w ramach wykonywanego remontu. Instalacje wykonano z rur miedzianych piony
wyposazono w odpowietrzniki automatyczne likwidujac istniejaca centralng instalacje
odpowietrzenia. Zabudowano grzejniki stalowe konwekcyjne wyposazone w zawory
grzejnikowe z glowicg termostatyczng i zaworem na galazce powrotnej.

Roboty w ramach wykonania instalacji podzielono na dwa etapy

a) pierwszy etap — wykonanie w 2008 roku instalacji na ostatniej kondygnacji.

b) drugi etap - wykonanie instalacji co na pozostalych kondygnacjach lacznie z piwnica.
Zakczony przedmiar do projektu obejmuje zakres drugiego etapu.

1.3.ZaloZenia projektowe

a) Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania dwururowa pompowa z rozdziatem dolnym
b) Instalacja bedzie zpodiaczona do projektowanych rozdzielaczy ,ktore beda zabudowane w
stacji wymiennikéw ciepta. Instalacja podzielona jest na cztery odgal¢zienia wychodzace z

rozdzielaczy.

a) Budynek ogrzewany bgdzie woda o parametrach 90/ 70°C z istniejacej stacji wymiennikow
ciepla zasilanej z miejskiej sieci cieptowniczej

b) Sie¢ przewodow rozprowadzajacych wykonana zostanie z rur miedzianych taczonych przez
lutowanie . Przewody rozprowadzajace prowadzone bgda pod stropem piwnicy i na $ciennych w

pomieszczeniach .Rury w piwnicach nalezy zaizolowac izolacja z pianki poliuretanowe;j

c) Zastosowane zostana grzejniki stalowe typu PURMO Kompakt C z zasilaniem bocznym
wyposazone w zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi

d) Odpowietrzenia miejscowe — na kazdym grzejniku i na pionach (wedtug rozwinigcia).



e) Piony co ostoni¢ obudowa z plyt kartonowo-gipsowych na ruszcie.

2. PODSTAWY OBLICZENIA OBCIAZENIA CIEPLNEGO BUDYNKU

Projektowana temperatura zewngtrzna Oe = - 20 C strefa III przyjgto zgodniez norma PN/ B-
02403.

Projektowane temperatury wewngtrzne ogrzewanych pomieszczefi przyjeto z normy PN /EN
12831 tab.2.1

Projektowane obcigenie cieplne budynku obliczono na podstawie normy PN/EN 12831
przyjmujac wspolczynniki przenikania ciepta istniejacych przegrod. Ze wzgledu na zabytkowy
harakter przegrody zewngtrzne nie beda docieplone.

Catkowite projektowane obciazenie cieplne budynku wynosi:

Dcask = 294564 W =295 kW

3 INSTALACJA C.O.

3.1. Ogdlny opis instalacji c.o.

Budynek ogrzewany bedzie poprzez centralng instalacj¢ grzewcza z grzejnikami stalowymi
ptytowymi typu PURMO C jako elementami grzejnymi. Grzejniki te podtaczy¢ nalezy do
instalacji rurowej przy pomocy zestawu zawor z gtowica termostatyczna i zawor odcinajacy
powrotny . Instalacja c.o. wykonana bedzie z rur miedzianych taczonych przez lutowanie.
Zasilanie grzejnikow w poszczegolnych pomieszczeniach odbywaé si¢ bedzie poprzez
instalacjg rozprowadzajaca zabudowana na $cianach pomieszczen.

Odcineki rur rozprowadzajacych oraz zasilajacych poszczegdlne piony zabudowany bedzie
pod stropami piwnic.Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku rozdzielaczy
Przej$cia przez stropy 1 Sciany wykona¢ w tulejach z PCV.

Przewody miedziane nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

3.2. Armatura i urzqdzenia instalacji c.o.
Przyjeto, ze zastosowac nalezy nastgpujaca armature.

Zastosowana technologia zapewnia mozliwos¢ wykonania montazu elementow
przygotowanych warsztatowo wyposazonych w zawory kulowe odcinajace i odwadniajace
poszczegOlne fragmenty instalacji, oraz automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych
punktach instalacji.Do kompensacji wydluzen cieplnych wykorzystano wlasciwosci
samokompensacyjne ukladu wynikajace  z konfiguracji przebiegu instalacji. oraz
kompensatory U ksztattowe , za$ na pionach zastosowano kompensatory mieszkowe.
Zastosowane grzejniki wyposazone sa w odpowietrzniki, kompletne zawieszenia, korek
chromowany oraz zawory termostatyczne n z nastawa wstgpna.

Zawory te wyposazone zostanag w glowice termostatyczne . Przed montazem glowic
termostatycznych nalezy dokona¢ nastaw wstepnych Pod pionami zabudowane begda zawory
regulacyjne zapewniajace prawidlowa ruwnowagg hydrauliczna.

3.3. Proby cisnieniowe



Po wykonaniu instalacji rozprowadzajacej oraz pionow z rur warstwowych nalezy
wykonana¢ probe szczelnosci
Cisnienie probne powinno wynosic:

Cisnienie robocze przyjeto Pr = 4,0 bara
Cisnienie nie powinno jednak przekraczac¢ 0,6 MPa

3.4. Izolacja cieplna instalacji co
Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku préb ci$nieniowych, instalacje c.o. zaizolowaé

gotowa izolacja z pianki polietylenowej o grubosci jak w tabeli . Izolacje nalezy wykonac
zgodnie z norma PN / B-02421.

‘ Srednica zewnetrzna rury mm 18 22 28 35 42 54

64
Grubos¢ izolacji mm 20 20 20 25 25 25

25

3.5. Czes¢é obliczeniowa
3.5.1 Obliczenia obciqienia cieplnego
Obliczenia obciazenia cieplnego wykonano przy pomocy programu obliczeniowego OZC.
Szczegotowe obliczenia zostaly dotaczone do egzemplarza archiwalnego stanowiacego zasoby

archiwalne projektujacego.

323 887 W =324 kW

Dcask =

Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury wynosi 21,3 W/m?

3.5.2 Obliczenia hydrauliczne instalacji

Obliczenia hydrauliczne wykonano przy pomocy programu obliczeniowego PURMO-CO.
Szczegotowe obliczenia zostalty dolaczone do egzemplarza archiwalnego stanowiacego zasoby
archiwalne projektanta.

Wyniki obliczen — §rednice rur oraz nastawy armatury regulujacej — naniesino na rozwinigciach
instalacji

Straty ci$nienia w poszczegolnych obiegach 1 odpowiadajace im wydajno$ci, wynosza :

Lp Obciqzenie Przepbyw Opor Pojemnosc¢ wodna
Y m3/h kPA litry
1 Galaz A 0 54 72 194 3,1 13,6 420
2 Gataz B 0 54 60 792 2,62 14,6 354
3 Gataz C 0 54 77 687 3,34 14,7 429
4 Gataz D O 64 113 214 4.87 18,9 620
Razem 323 887 13,93 2003

Opory na odcinku od rozdzielaczy wezta do rozdzielaczy instalacji wynosza 9,5 kPa




4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt montazowych oraz demontaz instalacji objetych niniejszym opracowaniem w tym
proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano —
Montazowych cz. Il obowiazujacymi w tym zakresie robdt przepisami bhp, ppoz. i san-epid.

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ protokot z przeprowadzonych préb oraz
prawidtowos$ci wykonania instalacji przy udziale wykonawcy, inspektora nadzoru

1 uzytkownika ( inwestora )

5.ZESTAWIENIE MATERIALOW

B ‘ NR NORMY
LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC PRODUCENT
1  Rury miedziane ¢ 64 x 2 mb 50 HUTMENT
2 jw. lecz b 54x2 mb 130 Jw.
3 jw. lecz b42x 1,5 mb 75 Jw.
4  jw. lecz b35x 1,5 mb 175 Jw.
5 jw. lecz b 28x1,5 mb 200 Jw.
6 j.w. lecz b22x1 mb 215 Jw.
7 jw. lecz b 18x1 mb 165 Jw.
8 jw. lecz b 15x1 mb 170 jw.
9 jw. lecz b12x1 mb 470 Jw.
10  Kompensator mieszkowy do wlutowania ¢ 35 szt 4 MEIBES
11 jw.lecz ¢ 28 szt 30 jw.
12 jw.lecz ¢ 22 szt 44 jw.
13 jw.lecz ¢ 18 szt 14 jw.
14 jw.leczd 15 szt 8 jw.
15 | Kompaktowy stalowy ptytowy grzejnik szt 4 PURMO POLSKA
typ PURMO C 11 600-400 lub réwnowazne
16 jw.lecz C11 600 - 600 szt 1 j.w.
17 jw.lecz C11 600 - 700 szt 1 Jw.
18 j.w.lecz C11 600 - 900 szt 1 jw.
19 jw.lecz C11 600 - 1200 szt 1 j.w.
20 j.w.lecz C11 600 - 1400 szt 1 j.w.
21 j.w.lecz C21 600 - 400 szt 3
22 j.w.lecz C21 600 - 500 szt 1 jw.
23 jw.lecz C21 600 - 600 szt 6 j.w.
24 j.w.lecz C21 600 - 700 szt 4 jw.
25 j.w.lecz C21 600 - 900 szt 2 jw.
26 j.w.lecz C22 600 - 400 szt 12 j.w.
27  jw.lecz C22 600 - 500 szt 10 j.w.
28 j.w.lecz C22 600 - 600 szt 20 jw.
29 j.w.lecz C22 600 - 700 szt 25 jw.
30 j.w.lecz C22 600 - 800 szt 20 j.w.
31 j.w.lecz C22 600 - 900 szt 22 jw.
32 j.w.lecz C22 600 - 1000 szt 17 jw.
33 jw.lecz C22600-1100 szt 8 j.w.
34 j.w.lecz C22 600 - 1200 2
35 j.w.lecz C22 600 - 1400 szt 7 jw.
36 j.w.lecz C22 600 - 1600 szt 3 j.w.
37 j.w.lecz C22 900 - 800 2 j.w.




38 j.w.lecz C33 600—1100 szt 1 j.w.

39 j.w.lecz C33 600 — 1800 1

40 Zawor grzejnikowy Heimeier z nastawa szt 37 HEIMEIER
wstgpna O 15

41 Zawor grzejnikowy Heimeier z nastawa szt 109 HEIMEIER
wstepna @ 10

42 Glowica termostatyczna Heimeier szt 146 HEIMEIER

43  Zawor powrotny grzejnikowy @ 10 szt 109

44 | Zawor powrotny grzejnikowy @ 15 szt 37

45 Zawor kulowy gwintowany ¢ 64 szt 2

46 Zawor kulowy gwintowany ¢ 50 szt 6

47 Zawor kulowy gwintowany ¢ 32 szt 22

48 Zawor kulowy gwintowany ¢ 25 szt 22

49 Zawor kulowy gwintowany ¢ 20 szt 8

50 Zawor kulowy gwintowany ¢ 15 szt 40

51 Odpowietrznik automatyczny z zaworem st 1
stopowym ¢15

52 | Regulator r6znicy cisnien typ TAD 512 ¢ 15 szt 20 Tour&Andersson

53 | Regulator réznicy cisnien typ TAD 512 20 szt 6 Tour&Andersson

54 | Regulator r6znicy cisnien typ TA D 512 ¢ 25 szt 2 Tour&Andersson

55 gav;)(')‘r‘ 0rqczny z plynna regulacja typ Balorex <zt 3 BROEN

56 gav;)(’)g Orqczny z plynna regulacja typ Balorex - 1 BROEN

57 Rury stalowe czarne bez szwu ¢ 89 x 4,0 mb 30 PN 82/H-74219

6. ZAGADNIENIA BHP I P.POZ.

Podczas wykonywania rob6t z otwartym ogniem nalezy zwrdci¢ baczna uwage aby nie zaproszy¢
ognia. Prace winni wykonywaé pracownicy przeszkoleni z zakresu BHP i P.POZ. Podczas
lutowania w miejscu prowadzonych robdt powinien by¢ przygotowany sprzet i srodki gasnicze.
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano- montazowych ,, cz. Il — ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

7. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Art. 21a Ustawy Prawo budowlane - Kierownik budowy obowiazany jest sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajacego specyfike i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Plan ten
opracowany winien by¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r (Dz.U. Nr151 poz. 1256).
Zgodnie z Art. 42 Ustawy Prawo budowlane — Kierownik budowy obowiazany jest:

- prowadzi¢ dziennik budowy

- umie$ci¢ na budowie, w widocznym miejscu, tablicg informacyjna oraz ogloszenie

zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy (w tym wygrodzenie 1 tablice ostrzegawcze).
Dziennik budowy 1 tablica informacyjna powinny odpowiada¢ warunkom podanym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r (Dz. U. Nr108 poz. 953).



Roboty nalezy wykonywac¢ pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz zgodnie z przepisami
BHP, a w szczeg6lnosci z zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93).
Przy prowadzeniu rob6t nalezy szczegolnie przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

1. Urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne
Przej$cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne (bortnice).

2. Srodki zabezpieczajace pracownikow i narzedzia
Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w odziez 1 urzadzenia ochronne
(helmy, pasy bezpieczenstwa, rekawice i okulary lub maski ochronne), a narzedzia reczne
powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym
stanie. Przed przystapieniem do rob6t kierownik robot obowiazany jest doktadnie poinformowaé
pracownikow o sposobie wykonywania robdt i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bhp.
Migjsca ustawienia drabin do wejscia dla wykonania prac powinny by¢ wskazane przez
kierownika robdt lub majstra.

3. Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego
Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych robdt powinny by¢ w
odpowiedni sposob zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczy¢ 1 wyraznie oznakowaé
tymczasowe drogi okrezne (obejs$cia i objazdy) lub wystawi¢ pracownikdéw zaopatrzonych w
przyrzady sygnalizacyjne (szczegdlnie przy chwilowych robotach montazowych). Przed
przystapieniem do robot wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia czy w ich zasiggu, w
miejscach zagrozonych nie ma osob postronnych.

4. Roboty montazowe i rozbiorkowe
Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementoéw konstrukcji. Pracownicy
ci musza mie¢ wazne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na wysokosci. Podnoszenie
montowanych elementéw konstrukcji oraz zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czgsci
rozbieranej budowli, powinno by¢ wykonywane szczeg6lnie ostroznie pod osobistym nadzorem
majstra lub kierownika robot.
Nie przewiduje si¢ robdt budowlanych wymienionych w innych punktach niz ww. opisanych w
art.21a ustawy z dn. 7.07.94 Prawa budowlanego.



