Katowice, dn. 11.02.20009 r

podkom. mar inz. Wojciech Kryska
ekspert Wydzialu tgcznosci i Informatyki
KWP w Katowicach

NOTATKA SLUZBOWA

dot - planu remontu | przebudowy pomieszczen dyzurnego w KMP Chorzow.

W dniu 11.02.2009 r. w siedzibie KWP przy ul. Lompy 19 odbyio sie spotkanie dotyczace wytycznych
do projektu przebudowy pemieszczen dyzurnego KMP Chorzow.

W spotkaniu udziat wzieli:

1. Witold Zygadiowicz, przedstawiciel firmy ,MARWIT", zwanej dalej Wykonawcag

2. Krzysztof Konsek, gtowny specjalista WIR KWP w Katowicach

3. Zbigniew Janik, glowny specjalista WIR KWP w Katowicach

4. podkom. Wojciech Kryska, ekspert WLil KWP w Katowicach

5. Jarostaw Pomykala, specjalista Wil KWP w Katowicach

W trakcie spotkania przekazanc przedstawicielowi Wykonawcy wytyczne dot. projektu instalacii
niskopradowej (LAN, telefonicznej | radiowe)):
1 W pomieszczeniu Dyzurnego nalezy zainstalowac:
ajokreslong przez pracownikéw Wydzialu tacznosci | Informatyki KWP w Katowicach  ilos¢ gnigzd  siec
strukturalng| teleinformatycznej typu RJ45 kat 6 w jednym panelu z wydzieleniem gniazd dla radiostacy
i zakonczone na patchpanelu 24 portowym kat 6 w GPD; ilos¢ te okreslong na 18 szt oraz 4 szt dla
instalacji radiowej
b) gniazda sieci 230 V napigcia gwarantowanego typu DATA z blokada,
¢) gniazda sieci 230 V napigcia dedykowanego typu DATA z blokada,
d) 2 szt. ogranicznikéw przepie¢ w torach w.cz. typu POLYPHASER uziemionych, na istniejacych kablach
antenowych.
llos¢ i rozmieszczenie powyzszych gniazd nalezy ustalic z pracownikami Wydziatu tgacznosci 1 Informatyki
KWP w Katowicach oraz terenowych referatéw 1acznosci i informatyki. Ustalenia te zostang poczynione do
dnia 20.02.2008 r.
2 Wydzielone obwody napigcia gwarantowanego w pomieszczeniu Dyzurnego powinny byé zasilane
z sitowni napigcia gwarantowanego w ilosci 12 szt. dia urzadzen sieci oraz 4 szt. dla urzadzen radiowych.
3. Calosc oferowane| instalacji okablowania strukturainego powinna mie¢ mozliwosc dalszej rozbudowy w
czesci logicznej, nalezy przewidzieC przekroje tras kablowych oraz wielkosé szafy dystrybucyjnej
dostosowane do zwigkszenia struktury o 25%
4 Zaleca si¢ aby w trackie budowy lub modemizacj systeméw okablowan strukturalnych dokonywac
integracji z istnigjaca siecig telefoniczna.
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4
Wojciech Kryska
KW w Kacnokel | Informatyki S

tel: (32) 200 1826
faks: {32) 200 2855

e-mail: mm.m@mu.mm.m‘pi



W pomieszczeniu Dyzurnego nalezy zainstalowac:

a) okreslona przez pracownikow Wydziatu £acznosci | Informatyki KWP w Katowicach
ilos¢ gniazda sieci strukturalnej teleinformatycznej typu RJ45 kat 6 w jednym panelu
z wydzieleniem gniazd dla radiostacji i zakoficzone na patchpanelu 24 portowym kat 6

w GPD.

b) gniazda sieci 230 V napiecia gwarantowanego typu DATA z blokada,

¢) gniazda sieci 230 V napigcia dedykowanego typu DATA z blokada,

ilo¢ i rozmieszczenie powyzszych gniazd nalezy ustalic z pracownikami Wydziatu
tacznosci i Informatyki KWP w Katowicach oraz terenowych referatow {gcznosci
i informatyki.

Wydzielone obwody napiecia gwarantowanego w pomieszczeniu Dyzurnego powinny by¢
zasilane z sitowni napiecia gwarantowanego.

Catoéé oferowanej instalacji okablowania strukturalnego powinna mie¢ mozliwos¢ dalszej
rozbudowy w czesci logicznej, nalezy przewidzie¢ przekroje tras kablowych oraz wielkos¢
szafy dystrybucyjnej dostosowane do zwigkszenia struktury o 25%.

Zaleca sie aby w trackie budowy lub modernizacji systeméw okablowan strukturalnych
dokonywa¢ integracji z istniejaca siecig telefoniczna.



.;-K' Wytyczne Zespotu Radiotelefonéw do przeniesienia dyzurki w KMP Chorzow

1. Wykonanie dwoch nowych instalacji antenowych kablem koncentrycznym H1000
z miejsca podigczenia anten na maszcie do nowego pomieszczenia Dyzurnego.

Kabel koncentryczny H1000 nalezy zabezpieczy¢ piorunochronnie
z wykorzystaniem ogranicznikéw przepig¢ w torach w.cz. firmy POLYPHASERA.
(uewion, )

2. Dla potrzeb tgcznosci radiowej nalezy zainstalowac 4 gniazda RJ45 zakonczone na
patchpanelu w silownia napigcia gwarantowanego oraz 4 gniazda z zasilaniem
gwarantowanym 230 V



