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ETAP I
l. OPIS TECHNICZNY

do PB-W instalacji grzewczej w przebudowywanych pomieszczeniach w

Komendzie Miejskiej w Chorzowie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o :

- podktady architektoniczno — budowlane,

- ustalenia z Inwestorem,

- normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wy-
konawstwa instalacji grzewczych

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt :
- instalacji grzewczej

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowywane pomieszczenia znajdujg sie na terenie budynku Komen-
dy Miejskiej potozonej przy ul. Legnicka 1 w Chorzowie. Budynek Komendy jest
obiektem III - kondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Pomieszczenia przebudowywane znajdujg sie na parterze.

INSTALACJA GRZEWCZA

DANE KLIMATYCZNE

e strefa klimatyczna zimowa Il

e obliczeniowa temperatura zewnetrzna zima -20°C

e parametry wewnetrzne zgodne z przepisami i zaleceniami Inwestora
Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie wielkosci grzejnika
w wiatrotapie.

W celu pokrycia strat ciepta zostat dobrany grzejnik ptytowy np. firmy
CONVEKTOR model PREMIUM B2 65/095. W/w grzejnik nalezy zamon-

towac w miejsce istniejacego.
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1. Przewody i armatura

Przewody poziome oraz podejScia pod urzadzenia nalezy wykonac¢ z rur
miedzianych.

2. Proby i odbiory

Wszystkie rurociagi muszg przejs¢, po zmontowaniu lecz przed przykry-
ciem, test na szczelnos$¢. Wartosc¢ cisnienia przy prébie cisnieniowej powinna byé
1,5raza wieksza niz cisnienie robocze. Préba ta polega na dwukrotnym podnie-
sieniu cisnienia do cisnienia probnego na okres 10minut. Odstep miedzy pierw-
szg a drugq probag powinien wynosi¢ 30min.

Proba musi wykaza¢ absolutng szczelnos¢ instalacji a dopuszczalny spa-
dek cisnienia wynosi 0,6bara. Prébe tg nazywamy prébg wstepna. Préba gtéwna
trwa 2 godziny przy cisnieniu probnym jak wyzej i spadek cisnienia po tym czasie
nie moze przekroczy¢ 0,2bara. Oczywiste jest, ze ani w czasie préby wstepnej
ani gtébwnej nie moze wystapi¢ zaden przeciek. Wazne, aby w czasie proby tem-
peratura wody nie ulegta zmianie, gdyz moze zafatszowa¢ wynik. Cisnienie robo-
cze instalacji wodnych wynosi 6bar.

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI SA

NITARNYCH

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych, czes¢ Il - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w
oparciu o wydawnictwo COBRTI ,INSTAL” - ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe,
grzewcze i gazowe z rur miedzianych”.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA GRZEWCZA

1. grzejnik np. PREMIUM B2 65/095 firmy CONVECTOR wraz z gtowica termostatycz-
ng - 1kpl

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonaw-
ce innych materiatéw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Za-
mienne materiaty i urzadzenia powinny cechowaé sie poréwnywalnymi parametrami
technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz
Autorami opracowania projektowego.
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