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1. ZALOZENIA

1.1. Podstawa prawna.
Podstwa prawna wykonania projektu jest umowa
podpisana przez strony.

1.2. Zalozenia.
Projekt wykonano na podstawie:
-notatki stuzbowej z dnia 11.02.2009r.
-katalogéw branzowych

1.3. Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodzi instalacja
okablowania strukturalnego w zakresie
pomieszczenia Dyzurnego w KPM w Chorzowie.

DO PROJEKTU DOLACZONY ODPIS NOTATKI Z DN.11.02.2000r.
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2. OPIS TECHNICZNY.

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN DYZURNEGO
W KPM w CHORZOWIE
INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGOs

2.1. WSTEP

Na potrzeby budynku przyjeto nastgpujace rozwigzania:
- fizyczna struktura okablowania, gwiazda rozproszona z koncentracja kabli informatycznych i telefonicznych w szafie
krosowe;j.
- uktad gwiazdzisty lub drzewiasty (hierarchiczna gwiazda) zalecany ogdlnie jako topologia okablowania poziomego,
gdyz w ten sposéb bedzie mozna poprowadzi¢ kable od kazdego uzytkownika bezposrednio do szafy krosowe;.
- w okablowaniu poziomym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika
(punkt abonencki) a elementem aktywnym (switch) w szafie krosowe;.

Ze wzgledu na bardzo szybkie zmiany w produktach okablowania, dla tego budynku przyjgto system modularny
nieekranowany kategorii 6. Projektowana dla przedmiotowego obiektu, sie¢ teleinformatyczna powinna odpowiadac

standardom okablowania strukturalnego.
- norma ISO/IEC 11801 drugie wydanie (wrzesien 2002) lub EN 50173 drugie wydanie (pazdziernik 2002). Ze wzgle-
du na wciaz rosnace wymagania predko$ciowe komputeréw i aplikacji, coraz mocniej zaznaczajace swa obecnos¢ i
przydatno$¢ ustugi multimedialne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria 6 (Klasa E), oraz RI
45 jako interfejs koncowy dla polaczen na skregtce miedzianej 4 parowej. Kategoria 6 jest najnowszym dodatkiem do
standardéw okablowania strukturalnego i posiada dwukrotne szersze pasmo przenoszenia niz okablowanie Kategorii Se.
To wtasnie poszerzone pasmo przenoszenia, razem ze znacznie powigkszona odpornoscia na zewngtrzne zakldcenia,

zabezpiecza taki potencjal Kategorii 6, ktory pozwoli transmitowaé wielogigabitowe aplikacje.

2.2. WYMAGANIA DLA KATEGORII 6
Odpowiednie normy eliminuja mozliwo$¢ wyboru komputeréw, ktére sa tylko oznaczone symbolem ,,Cat.6”, a w rze-
czywistosci nie spelniaja wymagan zalozonych przez nowy standard. Dlatego zwraca si¢ uwagg na to, aby Inwestor
sieci okablowania strukturalnego wiedziat jak odrézni¢ systemy ,,RZECZYWISTEJ” Kategorii 6 od systemow, ktdre
tylko maja napis ,,Cat.6”. Oprécz oznaczenia produktu istotne jest rowniez dotaczenie do niego odpowiednich certyfi-
katéw w standardzie ANSI/TIA/EIA 568- B.2 Cat.6 (zatacznik E i F). Tylko te komputery, ktére sa przetestowane ta
metoda gwarantuja uzyskanie ,,RZECZYWISTEJ” Kategorii 6 (klasy E). Aby zagwarantowa¢ uzytkownikowi rzeczy-
wiste i powtarzalne parametry Kategorii 6 wymagane bytoby na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfika-
tow wydanych przez niezalezne laboratoria uwzgledniajace najnowsza metodg kwalifikacji komponentéw
sieciowych (tj .de- embedded testing). Trasa kabli poziomych zostata tak dobrana, aby w miejscach duzego skupienia
kabli, nie wystepowato oddzialywanie elektromagnetyczne. Spelnienie postulatéw kompatybilno$ci elektromagnetycz-
nej, a wigc zwigkszenie odpornosci systemu informatycznego na zaktdcenia elektromagnetyczne , oraz ograniczenie
emisji zaklécen do srodowiska zewnetrznego znaczaco zwigksza bezpieczenstwo transmisji danych.

Aby zapewni¢ dtugi czas funkcjonowania i pracy sieci strukturalnej, a takze niezmienno$¢ parametrow transmisyjnych
w trakcie uzytkowania systemu wymaga si¢, aby uzytkownik koncowy otrzymat mozliwie jak najdtuzszy okres gwa-
rancyjny dla systemu uznanego producenta okablowania (a nie gwarancji firmy instalacyjnej, ktéra w przysztosci moze
znikna¢ z rynku). Trasy prowadzenia przewodéw transmisyjnych okablowania poziomego, oraz kabli szkieletowych
okablowania poziomego skoordynowano z istniejacymi i wykonywanymi instalacjami w budynku. Wszystkie kable
sygnatowe nalezy oznaczy¢ numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montazowe;j.
Te same oznaczenia nalezy umies$ci¢ w spos6b trwaty na gniazdach sygnalowych w punktach przytaczeniowych uzyt-
kownikéw, oraz na panelach w pigtrowych punktach dystrybucyjnych. W dokumentacji powykonawczej nalezy
uwzgledni¢ wszystkie ewentualne zmiany, oraz nanie$¢ rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przylaczeniowych w
pomieszczeniach. Poprawno$¢ wykonania instalacji sieci logicznej powinna by¢ potwierdzona pomiarami statycznymi i
dynamicznymi wiadciwo$ciami poszczegdlnych toréw. Pomiary takie wykonuje si¢ specjalistycznymi testerami oka-
blowania (np. Omni Scanner, DSP 4300). Nalezy przeprowadzi¢ testy okablowania dla wszystkich punktéw przytacze-
niowych. Wszystkie raporty z pomiaréw powinny zosta¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej

i przekazane Inwestorowi.

2.3. OKABLOWANIE STRUKTURALNE - NORMY.
Okablowanie sieci logicznej powinno spetni¢ normy:
- ISO/IEC 11801
-EN50173- 1
- EIA/TIA 568 A
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- ANSI/TIA/EIA 568- B.2- 1
Standardy te okre$lajq migdzy innymi obszar zastosowan dla systemu okablowania
strukturalnego, jego strukture i topologie, pojecia facza statego i kanatu transmisyjnego,
podstawowe wymagania w stosunku do poszczegdélnych komponentéw, oraz wytyczne pomiaréw.

2.4 OPIS INSTALACIJIL
W pomieszczeniu Dyzurnego nalezy zainstalowaé gniazda sieciowe RJ45 w jednym panelu z wydzieleniem gniazd dla
radiostacji. Kable maja by¢ zakonczone na patchpanelu 24 portowym kat.6 w Giéwnym Punkcie Dystrybucyj-
nym(GPD).Gniazd RJ45 ma by¢ 18szt.,a dla radiostacji 4szt. Zasilanie gwarantowane ma by¢ wykonane z sitowni
230Vac 12sz., a dla radiostacji 4szt. Instalacja powinna mie¢ mozliwo$¢ dalszej rozbudowy, dlatego przewidziano duza
szafg dystrybucyjna.

2.5. POMIARY
Do odbioru koncowego przewidziane sa nastgpujace pomiary i testy:
- poprawno$¢ i ciggto$¢ wykonanych potaczen.
- dlugoéci (Length)
- rezystancji petli (Loop Resistance)
- pojemnosci (Capacitance)
- impedancji (Impedancje)
- ttumienie (Attenuation)
- ttumienie przestuchu zbiznego (NEXT LOSS)
- active ACR

2.6. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI W POMIESZCZENIU DYZURNEGO
Wedtug podanych danych w notatce stuzbowej z dnia 11.02.2009r.
w pomieszczeniu dyZzurnego nalezy zainstalowac:
-18szt. gniazd RJ45 kat.6
-4 gniazda RJ45 kat.6
Gniazda maja by¢ zakonczone na patchpanelu w szafie GPD
Dla zasilania gwarantowanego przewidziano UPS Gniazda 230Vac maja by¢ z blokada
-w torach w.cz.na istniejacych kablach antenowych nalezy zamontowa¢ ograniczniki
przepig¢ typu Polyphaser(maja by¢ uziemione)
Projektowana instalacj¢ nalezy zintegrowac z istniejaca.
Poniewaz Inwestor nie podal typu istniejacego osprzetu okablowania komputerowego,
niniejszym zwraca si¢ uwage na fakt zainstalowania takiego samego typu.Jezeli
poprzedni dostawca juz nie istnieje na rynku i nie mozna dosta¢ tych samych komponentéw,
nalezy calg instalacje wymieni¢,gdyz nie uzyska si¢ odpowiednich parametréw
przesytowych,ani nie dopasuje si¢ do istniejacego systemu.
Instalacja podtynkowa.

Uwaga! W ramach niniejszego opracowania tylko kosztowo ujeto system monitoringu
CCTV.
W zestawieniu materialowym wykazano:
-1rejestrator cyfrowy(nalezy umiesci¢ w Dyzurce)
-4 kamery wewnetrzne
-4 kamery zewnetrzne
-1 monitor

2.7. ZABEZPIECZENIE DRZWI WEJSCIOWYCH

INSTALACJA DOMOFONOWA
Przy drwiach wejSciowych,jak réwniez do komunikowania sig¢
dyzurnego z osoba pobierajaca bron zastosowano domofony
typu CD-2500.
Cechy domofonu CD-2500:
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-brak mozliwo$ci podstuchiwania cudzych rozméw

-nowoczesna klawiatura optyczna

-zamek szyfrowy

-wandaloodporna konstrukcja

-obstuga wejscia gléwnego

-programowa konfiguracja parametréw pracy domofonu

W sktad domofonu wchodza nastgpujace czgsci:

-kaseta rozmdéwna potynkowa

-kaseta elektroniki EC-2200/U

-zasilacz 230Vac

-akumulator 24Vdc/7Ah

-elektrozaczep

(mozna zastosowac przycisk otwarcia drzwi przy wyjsciu z obiektu)
Domofony zasili¢ z rozdzielni T1 odptyw 28 (domofon 1) i odptyw 27
(domofon 2)
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

1. Szafa GPD 600x800x40U 1 szt.
2. Patchpanel 24 porty(6kat.) 1 szt.
(mocowanie w szafie GPD)

3. Listwa zasilajaca 1 szt.
(mocowanie w szafie)

4. Panel PEL 10 szt.
(w sklad PEL wchodzi:

-2gniazda RJ45

-2gniazda 230Vac

-1gniazdo 230Vac sieciowe

5. Kabel UTP 6kat.nieekranowany 450 m
6. Listwa 35x25mm 200 m
(prowadzenie kabli UPT pod tynkiem

7. UPS 15kVA z bateria 1 szt.
8. Domofon cyfrowy CD-2500 skladajacy sig z: 2 szt
-panelu

-elektroniki

-zasilacza

-unifony

-elektrozaczep

-akumulator 12V/7Ah

9. Kable instalacyjne dla domofonu:

-kabel YTDY 12x0,5mm2 25m
-kabel YTDY 2x0,5 mm2 30 m
-kabel YKSY 2x1mm2 25 m
-kabel YKSY 4x1mm2 30m
10.Rurka RB21 55m
11.Przewéd 5xL.gY 25(do zasilania UPS) 30 m

Dla kosztow ujeto system monitoringu CCTV
1.Rejestrator cyfrowy do wymogéw rejestracji z duza predkoscia przy wysokiej
jakosci obrazu,16 wejs¢ kamer,opcjonalnie mozliwos¢ instalacji 8 dyskow.
Predkosé wyswietlania do 400kl/s(PAL),kompresja H264(MPEG-4)
Max. rozdzielczo$¢ zapisu 528x354,max.predkosé zapisu 400kl/s
szt.1

2. Kamera koputkowa wandaloodporna 1/3”” 540TVL kolor (wewnetrzna)
szt.4

3. Kamera dzien/noc zewnegtrzna 1/3” rozdzielczos$¢ 550 linii
szt.4

4. Obudowa zewnetrzna do kamer z grzalka i ostong przeciwstoneczna
szt.4
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5. Obiektyw 1/3” ogniskowa 2,9-13mm automatyczna przystona
szt.8

6. Monitor kolor LCD 21” kontrast 550:1,jasnos¢ 270
szt.1

7. Dysk twardy S00GB 2s7t.
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