SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

NA WYKONANIE PRZEBUDOWY FRAGMENTU PIERWSZEGO PIETRA
BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI PRZY

UL. 1-GO MAJA 10 W ZABRZU

1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace prac
przebudowy czesci pietra budynku Komendy Policji Miejskiej w Zabrzu przy ul. 1-go
Maja 10

Nazwy i kody wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

grupa robot 45 40 00 00-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod: 45 41 00 00 Tynkowanie

Kod: 45 45 30 00 Roboty renowacyjne

Kod: 45 31 00 00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod: 45 44 00 00-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kod: 45 11 12 20-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod: 45 11 13 00-1 Roboty rozbiérkowe

Kod: 45 21 13 10-5 Roboty budowlane w zakresie tazienek

Kod: 45 21 61 11-5 Roboty budowlane w zakresie posterunkow policji
Kod: 45 21 61 13-9 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw wieziennych
Kod: 45 23 21 41-2 Roboty grzewcze

Kod: 45 23 24 11-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody Sciekowe;j
Kod: 45 23 24 60-4 Roboty sanitarnej

Kod: 45 26 13 10-0 Ktadzenie zaprawy

Kod: 45 26 23 00-4 Betonowanie

Kod: 45 26 23 21-7 Wyréwnywanie podtdg

Kod: 45 26 23 60-2 Cementowanie

Kod: 45 26 23 70-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem

Kod: 45 26 25 20-2 Roboty murowe

Kod: 45 26 25 022-6 Roboty murarskie

Kod: 45 26 26 70-8 Obrébka metali

Kod: 45 26 26 90-4 Remont starych budynkow

Kod: 45 30 00 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Kod: 45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod: 45 31 10 00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Kod: 45 31 12 00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod: 45 30 00 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach



Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:

45 31 42 00-3 Instalowanie linii telefonicznych

45 31 43 00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45 31 43 10-7 Uktadanie kabli

45 31 43 20-0 Instalacja okablowania komputerowego

45 31 50 00-8 Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego

sprzetu elektrycznego w budynkach

Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:

45 31 53 00-1 Instalacja zasilania elektrycznego

45 31 57 00-5 Instalacje stacji rozdzielczych

45 31 60 00-5 Instalacje systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45 32 40 00-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45 33 00 00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45 33 12 10-1 Instalowanie wentylacji

45 33 12 20-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45 33 22 00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45 33 23 00-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45 33 24 00-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45 42 11 11-5 Instalowanie framug drzwiowych

45 42 11 20-1 Instalowanie progow

45 42 11 41-4 Instalowanie przegrod

45 42 11 45-2 Instalowanie rolet

45 42 11 46-0 Instalowanie sufitdw podwieszanych

45 42 11 51-7 Instalowanie kuchni na wymiar

45 42 11 13-1 Instalowanie zabudowanych mebli

45 43 00 00-0 Pokrywanie podtdg i scian

45 43 10 00-7 Ktadzenie ptytek

45 43 21 11-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45 44 21 00-8 Roboty malarskie



1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robot opisanych w przedmiocie zamowienia.

2. Zakres robét objetych specyfikacja technicznag

Roboty remontowe w budynku

a. Przebudowa scian dziatowych

- wykonanie wyburzen oraz wykuc¢ wg projektu

- wykonanie scian dziatowych wg projektu

- wykonczenie scian farbami lub ptytkami wg projektu

b. Modernizacja posadzki

- ocena stanu posadzek

- w przypadku stwierdzenia ztego stanu lub projektu usuniecie istniejgcej posadzki
wraz z 5cm warstwg podkfadu

- wykonanie nowych posadzek

- wykonczenie naroznikdw oraz miejsc wystepowania pionow wg technologii
Opoczno i Martela

c. Wykonanie podwieszanych sufitow

- poprowadzenie wszystkich instalacji znajdujgcych sie nad sufitem podwieszanym
- montaz stelazu systemowego mocowanego do stropu za pomocg kotkow
rozporowych

- montaz ptyt systemowych 60x60 firmy Armstrong

- wykonczenie naroznikdw oraz miejsc wystepowania pionow wg technologii
Armstrong

d. Roboty malarskie z przygotowaniem tynkéw

- zeskrobanie wszystkich warstw farby i przetarcie tynkéw
- miejscowe naprawy tynku w odparzonych miejscach

- zagruntowanie ptynem wzmacniajgcym

- malowanie $cian farbg emulsyjng

- malowanie farbg olejng elementéw metalowych

e. Roboty ptytkarskie

- zeskrobanie wszystkich warstw farby i przetarcie tynkow
- miejscowe naprawy tynku w odparzonych miejscach

- wyrownanie powierzchni $cian

- zagruntowanie ptynem wzmacniajgcym

- potozenie ptytek na kleju



2.1 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone na dziedzincu posesji. Pomieszczenie,
w budynku moze by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron.

2.2 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dojazd na posesje z ulicy 1-go Maja z ograniczeniem ruchu. Wymagane zachowanie
szczegoblnego bezpieczenstwa manewrdéw na podworzu przed budynkiem. Wjazd na
budowe przez brame posesyjna.

2.3. Zabezpieczenie terendw chodnikow jezdni i placu

Stanowiska robét nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i
zieleni przy budynku.

3. Ogdéine warunki wykonania roboét

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania
robét budowlanych(Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

Roboty winny by¢é wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robdét tom |-V wyd. Arkady z pdzniejszymi zmianami, dokumentacjg
projektowg oraz sztukg budowlang oraz instrukcjami producenta materiatéw
stosowanych do napraw.

3.1 Kontrola jakosci robét

Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegdlnych elementow,
zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.
Sprawdzenie winno sie odbywac w trakcie wykonywania robaét jak i po ich
zakonczeniu. W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentdéw — sprawdzenie
dokonuje sie wizualnie przez pomiar i badanie.

3.2 Odbior robot

Odbiory robot dokonywane bedg na zasadach okres$lonych w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét tom I- V wyd. Arkady z pdzniejszymi
zZmianami.

Wykonawca do dnia odbioru przygotowuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbedne
do przeprowadzenia odbioru.

Odbidr dokonywany jest na zasadach okreslonych w zawartej umowie.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek — sposoby ich usuniecia ustalone zostang



w zatgcznikach do protokotu odbioru robét ustalone odrebnym trybem.

3.3 Przepisy zwigzane

Prawo Budowlane Ustawa o Zamowieniach Publicznych Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

3.4. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej jeden egzemplarz
dokumentami projektowej. Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i
dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.

4. Warunki szczegotowe wykonywania roboét
4.1 Roboty remontowo budowlane na budynku

4.1.1 Roboty malarskie z przygotowaniem tynkéw

Zakres robot:

- zeskrobanie wszystkich warstw farby i przetarcie tynkow
- miejscowe naprawy tynku w odparzonych miejscach

- zagruntowanie ptynem wzmacniajgcym

- malowanie $cian farbg emulsyjng

- malowanie farbg olejng elementéw metalowych

Zaktada sie, ze roboty bedg wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne
i przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet.

Materiaty:

- farba emulsyjna
- farba olejna

- rozpuszczalnik

- srodki gruntujgce

Sprzet:
- szczotki, pedzle, watki, szpachelki i drabiny malarskie

Warunki wykonania robot:
Przygotowanie podtoza:

- tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone, umyte wodg i zagruntowane ptynem



wzmachniajgcym podtoze. Po umyciu powierzchnie tynkdéw nalezy przetrzec i
zagruntowac. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a
elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

-elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, rdzy i plam
ttuszczu.

Kontrola podtozy pod malowanie:

Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-
10100/1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m

w rozproszonym swietle dziennym lub sztuczny.

Warunki prowadzenia robét malarskich:

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy wykonawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw
z odpowiednia norma lub aprobatg techniczng, termin przydatnosci do uzycia podany
na opakowaniu, wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i ostonic.

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkow myjacych, tarcia na
sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla ; nie dopuszcza sie
spekan, tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza ; dopuszcza sie natomiast
chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury podtoza ,

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i
potysku.

Warunki odbioru robét :

Kontrola jakosci roboét i zakres kontroli i badan

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5 oC i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Odbidr robét malarskich obejmuije:

- sprawdzanie wygladu zewnetrznego

- sprawdzanie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzanie odpornosci na wycieranie

- sprawdzanie przyczepnosci powtoki

- sprawdzanie odporno$ci na zmywanie

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli
i badan.

Jezeli badania wymienione wyzej dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uznac za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianym nie jest spetnione, nalezy
uznac, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania
korygujace, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i



badan nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby doprowadzenia
do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powioki, a
wynik odnotowac w formie protokétu kontroli i badan.

4.1.2 Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za
jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg ST.
Cechy materiatéw i elementéw musza byc¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty bedg niezgodne

z dokumentacjg lub specyfikacja, przy jednoczesnym wptywie na niezadowalajgcg
jakosc, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy zostang rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczng, przepisami,
normami, sztukg budowlang oraz z poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca. Roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z przepisami wynikajgcymi o uzytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji
uzytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku,
w tym takze sprzatania ciggow komunikacyjnych wykorzystywanych przez
pracownikow Wykonawcy do transportu materiatu. Wykonawca dopilnuje, aby
transport materiatow odbywat sie w sposéb nieutrudniajgcy pracy komendy.
Wykonawca poda czas realizacji zamowienia z orientacyjnym harmonogramem prac
demontazowo- montazowych.

4.1.3 Roboty ptytkarskie

Zakres robot:

- zeskrobanie wszystkich warstw farby i przetarcie tynkéw
- miejscowe naprawy tynku w odparzonych miejscach

- zagruntowanie ptynem wzmacniajgcym

- wyrownanie powierzchni scian

Zaktada sie, ze roboty bedg wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne
i przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet.

Materiaty:

- podktad gruntujgcy
- klej

- ptytki Opoczno

- fuga

Sprzet:



- paca, pedzle, watki, szpachelki wagi murarskie

Warunki wykonania robot:

Przygotowanie podtoza:

- tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich

wykwitéw oraz odkurzone, umyte wodg i zagruntowane ptynem wzmacniajgcym
podtoze.

- Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- sprawdzenie réwnosci podtoza metodami opisanymi w normie PN-B-

10100/1970.

Ewentualne nierownosci nalezy wyréwnac stosujgc odpowiednig mase wyréwnujaca.
- Po umyciu powierzchnie tynkow nalezy przetrze¢ i zagruntowac.

- na tak przygotowane podtoza mozna uktadaé ptytki, pamietajgc, ze nie nalezy
przekraczac grubosci warstwy kleju 5 mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego
skurcz w czasie wigzania.

- Fuge uktadac w taki sposéb zeby w jak najmniejszym stopniu ,brudzi¢” nig ptytki.
Nadmiar fugi usuwac zaraz po natozeniu (nie czekajgc az wyschnie). Fuge dobrac
kolorystycznie w taki sposdb, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu ptytek nie byta
widoczna (taki sam odcien fugi jak ptytki).

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy wykonawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw
z odpowiednia norma lub aprobatg techniczng, termin przydatnosci do uzycia podany
na opakowaniu, wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.

Elementy, ktére w czasie robot ptytkarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i ostonic.

Sciany z ptytek firmy Opoczno powinny byé:

a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcia na
sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow, przetarc ; nie dopuszcza sie spekan,
tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza;

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i
potysku.

Warunki odbioru robot :

Kontrola jakosci robot

Zakres kontroli i badan

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+50C

i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Odbidr robét malarskich obejmuije:

- sprawdzanie wygladu zewnetrznego

- sprawdzanie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzanie odpornosci na wycieranie

- sprawdzanie przyczepnosci powtoki

- sprawdzanie odpornos$ci na zmywanie

- sprawdzenie rOwnosci

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli
i badan.



Jezeli badania wymienione wyzej dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uznac za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianym nie jest spetnione, nalezy
uznac, ze powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania
korygujace, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i
badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia
do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a
wynik odnotowac¢ w formie protokoétu kontroli i badan.

4.1.4 Sufity podwieszane

Zakres robot:

- Montaz stelazu systemowego firmy Armstrong

- montaz stelazu systemowego firmy Armstrong do istniejacego stropu za pomocg
kotkow rozporowych

- montaz ptyt systemowych 60x60 firmy Armstrong

Zaktada sie, ze roboty bedg wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne
i przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet.

Materiaty
- systemowe sufity podwieszane ARMSTRONG

Sprzet

- sprzet mierniczy, wiertarki udarowe, wkretarki mechaniczne, nozyce do ciecia
blachy, noze do ciecia ptyt, mtotki, narzedzia zalecane przez technologie firmy
Armstrong, drabiny malarskie

Warunki wykonania robot:

Montaz scisle wg wytycznych producenta

Sufit systemowy z ptyt G-K i ARMSTRONG

Badaniom nalezy poddac:

- zgodnosc realizacji z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej

- jakosc¢ i stopien przygotowania miejsc montazu

- jakos¢ elementow

- kontrole wtasciwego wytyczenia, uksztattowania i montazu rusztu,

- kontrole w zakresie ptyt (rGwnosci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy,
wymiaréw),

prawidtowos¢ zamocowania, wykonczenia na stykach, obrzezach.

- kontrole poziomowosci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od
ptaszczyzny).

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

Dopuszczalna tolerancja wykonania robét:
Od kierunku poziomego i pionowego — maks. 2 mm na catej powierzchni sufitu.
Odbidr robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawiera¢ co



najmniej: ocene wynikdéw badan, wykaz usterek i mozliwosc ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem.

W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianym nie jest spetnione, nalezy
uznac, ze powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania
korygujace, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i
badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia
do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a
wynik odnotowac¢ w formie protokoétu kontroli i badan.

4.1.5 Roboty posadzkowe

Zakres robot:

- ocena stanu technicznego posadzek w pomieszczeniach w ktorych ich wymiana nie
jest konieczna

- w przypadku stwierdzenia ztego stanu lub projektu usuniecie istniejgcej posadzki
wraz z 5cm warstwg podkfadu

- wykonanie 5cm podkfadu

- potozenie klejow wg systemoéw Opoczno i Martela

- wykonczenie naroznikdw oraz miejsc wystepowania pionow wg technologii
Opoczno i

Zaktada sie, ze roboty bedg wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne
i przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet.

Materiaty:

- ptytki Opoczno

- wykfadzina Martela

- srodki gruntujgce

- wylewka betonowa lub samopoziomujgca

- kleje zalecane przez producentow posadzek

Sprzet:
- szczotki, topaty, mtoty udarowe, faty do wygtadzania, pace, niwelator,

Warunki wykonania robot:

Przygotowanie podtoza:

- posadzki usung¢ za pomocg mtotdw udarowych, powstaty gruz usungc.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone i odkurzone

Po umyciu powierzchni nalezy potozy¢ warstwe wylewki wypoziomowac i po
wyschnieciu zagruntowac.

-elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, rdzy i plam
ttuszczu.

Kontrola podtozy pod malowanie: Réwnos¢ powierzchni wylewki nalezy sprawdzi¢
metodami opisanymi w normie PN-B- 10100/1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m

w rozproszonym swietle dziennym lub sztuczny.



Warunki prowadzenia robot posadzkowych:

Ptytki, wyktadziny, srodki gruntujgce oraz kleje uzyte do posadzek powinny
odpowiada¢ normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy wykonawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw
z odpowiednia norma lub aprobatg techniczng, termin przydatnosci do uzycia podany
na opakowaniu, wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Materiaty powinny
by¢ w nienaruszonym stanie, nie uszkodzone.

Prace ktadzenia posadzek nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw
Martela i Opoczno.

Elementy, ktore w czasie rob6t mogq ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
odpowiednio zabezpieczyC i ostonic.

Posadzki powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkow myjacych, tarcia na
suchoina

szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam i przeswitow; nie dopuszcza sie spekan, przetar¢
tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza ; dopuszcza sie natomiast
chropowatosc¢

powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza ,

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i
potysku..

Warunki odbioru robét :

Kontrola jakosci robot i zakres kontroli i badan

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+50C

i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Odbidr robét malarskich obejmuije:

- sprawdzanie wygladu zewnetrznego

- sprawdzanie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzanie odpornosci na wycieranie

- sprawdzanie przyczepnosci powtoki

- sprawdzanie odporno$ci na zmywanie

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli
i badan.

Jezeli badania wymienione wyzej dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uznac za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianym nie jest spetnione, nalezy
uznac, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania
korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i
badan nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby doprowadzenia
do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powioki, a
wynik odnotowac w formie protokétu kontroli i badan.



4.2 Sktadowanie materiatow

Wszelkie materiaty wwozone i pozostajgce na terenie budowy powinny byc¢
sktadowane i przechowywane w miejscach wyznaczonych w planie
zagospodarowania placu budowy, tj. w magazynach lub sktadowiskach. Z uwagi na
rodzaje materiatow powinny one by¢ przechowywane w miejscach i warunkach
odpowiednio do tego celu dobranych i dostosowanych, przy zachowaniu zasad
ochrony materiatow i wyrobow przed ujemnym wptywem warunkoéw atmosferycznych
i kradziezg oraz zasad prawidtowego sktadowania z uwagi na zachowanie walorow
jakosciowych i zapobieganiu ubytkom ilosciowym.

Wszelkie materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknietych, lecz przewietrzanych. Materiaty wrazliwe na dziatanie
wod opadowych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach pot-zamknietych
(wiatach) lub pod zadaszeniami. Materiaty takie jak kruszywa lub piasek,
prefabrykaty zelbetowe, stal zbrojeniowa, rury i ksztattki, a takze wyroby ceramiczne i
kamionkowe mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Koordynatora. Obowigzek organizacji odpowiednich
magazynow i skladowisk dla materiatow budowlanych spoczywa na Wykonawcy, a
koszt

4.3 Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw;

- Prace przebudowy czesci pietra

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

— Istniejgce budynki uzytkowane,

3) Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wejscia do budynku wymagajq zabezpieczenia dla ruchu pieszego przez
zastosowanie

daszkéw ochronnych i ogrodzenia strefy robot i oznakowania na czas robot
remontowych.

4) Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i
rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Prace prowadzone na wysokosci oraz ruch pieszy do uzytkowanego budynku
wymagajg

zabezpieczenia ruchu pieszego przez zastosowanie obudowanych przejsé z
daszkami

ochronnymi na czas rob6t remontowych. Stanowiska robét nalezy odgrodzi¢ petnymi
przegrodami ostaniajgcymi i zamykanymi uniemozliwiajgcymi dostep na stanowisko
robot



osobom korzystajgcym z pomieszczen nie objetych remontem przez caty czas
prowadzenia

robét do ich zakonczenia.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

Pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie znajomosci i przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
"Rozporzadzenia Min. Infr. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz ,0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 2002, Nr
91, poz. 811, ze zm. Technologie robét okreslajg "Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych", dotyczgce budownictwa ogdlnego zawarte
w tomie | "Budownictwo ogdlne" - wydanie Arkady 1990.

W szczegdlnosci, z uwagi na organizacje robot w uzytkowanym obiekcie,
potozonym w centrum miasta, nalezy zapewni¢ przy organizacji robot stosowanie:

- urzgdzen zabezpieczajgcych i ochronnych, zabezpieczenie przejsé,

- sSrodkéw zabezpieczajgcych pracownikow, narzedzia i urzadzenia ochronne,

- organizacji robot zapewniajgcej bezpieczenstwo publiczne otoczeniu budynku
objetego strefg robat,

- wygrodzenia stanowiska robo6t z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

6) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prowadzenie rob6t wymaga:

- wykonania oston i zabezpieczen ruchu i dostepu os6b postronnych,

- zagrodzenie strefy niebezpiecznej w otoczeniu budynku,

Technologie i sposéb wykonania robét okreslajg "Warunki techniczne wykonania

i odbioru rob6t budowlano montazowych", dotyczace budownictwa ogdlnego zawarte
w tomie | "Budownictwo ogdlne" - wydane Arkady 1990.

Poszczegoblne etapy robot nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby rozdzieli¢
procesy rozbidérkowe, usuwania i wymiany uszkodzonych elementow, od
pozostajgcych i nowych elementow robét. W tym celu nalezy zachowac kolejnosé
prac podang w niniejszej dokumentacji remontu.

Na budowie obejmujacej budynek, nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng prac na
wysokosci statym ogrodzeniem z daszkami ochronnymi nad wejsciami i ciggami
pieszymi.

Zastosowac oznakowanie placu budowy z tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi
z telefonami oséb odpowiedzialnych i alarmowymi.

Przed ztozeniem oferty Zamawiajgcy oczekuje od Oferenta zapoznania sie z
obiektem, w ktorym majg by¢ prowadzone prace budowlane.

(podpis i pieczatka upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy)



