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PROJEKT INSTALACJI GAZOWEJ

REMONT | PRZEBUDOWA KOMISARIATU II POLICJI
W RUDZIE SLASKIEJ

Ruda Slaska, ul. Pocztowa 3

opracowanie
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NUMERY CPV:
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow
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Wojewoddzka Komenda Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice
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1. Dane ogoétne.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeitiacji gazowej na cele kottowni wodnej
opalanej gazem GZ50 dla komisariatu policji. Zalopsacowania obejmuje instalacj
wewretrzng gazu od skrzynki gazowej do projektowanego kdttajekt przyhcza gazu do
budynku jest odtonym opracowaniem.

1.2. Zato zenia projektowe.

Danymi wygciowymi do opracowania przedmiotowego projektu bydgtpujace materiaty:
» Projekt PB/W instalacji ogrzewania ,

Projekt PB/W instalacji wod-kan, cwu ,

Uzgodnienia mgdzybrariowe,

Katalogi i prospekty uedzen przewidywanych w projekcie kottowni

Obowhkzujace normy i przepisy dotygee instalacji gazowych

1.3. Urzagdzenia zasilane gazem

Gaz dostarczonygdzie do nasjpujacych pomieszcze
» Kkottownia — zasilanie pieca gazowego

1.4. Lokalizacja kottowni.
Kottownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieseniu w piwnicy.
2. Czesé¢ technologiczna.

2.1. Paliwo dla kottowni.

Zapotrzebownie gazu obliczono przy zagdniu opalania uggdzer gazowych gazem ziemnym
Gz-50 o wartéci opatowej réwnej W=33500 kJ/m

Zapotrzebowanie roczne:
_ y[24036000Q,LS,[a

' Q\;/ D]w u]s |Itwur - tzzmin )

( nt/sezon)

B,=8760 ni/rok
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Zapotrzebowanie godzinowe:

Bh = Qmax3600/Wx0,92x0,95 (1ith)

gdzie Qo= 35 kW
y - ostabienie w nocy, patenie ostongte, wietrznd¢ sred. y=0.92
S - liczba stopniodni & 3800
a - wspétczynnik zwikszapcy: a=1
Qn — wielkas¢ obcizenia cieplnego Q =200 kw
wartcs¢ opatowa gazu: WE 33500 kJ/kg
Nw - Sprawné¢ urzadzenia CO: nw = 0.90
Ns - Sprawneéc sieci zewwtrznej: ns =1
t,min — Minimalna temp. zewirzna: 1=-20C
twer - temperaturarednia wewatrz: tver = 20°

B = 35*3600/33500*0,92*0,95 = 4,3
2.5. Wentylacja kottowni.

Wentylacja w kottowni musi zapewihdoptyw swiezego powietrza do procesu spalania oraz
wentylacji ogolnej kottowni.

Nawiew powietrza do kottowni.

Wentylacja kottowni zapewaipowinna nawiew i wywiew okionej ilosci powietrza
zewrgtrznego.

Po stronie nawiewu - 1,6 m3 na 1 kW mocy zabudogahetta i godzir:

V=35 x 1,6 = 56 rith = 0,01 ni/s

Powietrze to naley doprowadzt do pom. kottowni otworem, ktérego powierzchmiyznacza
si¢ przy zataeniu pedkaosci naptywu zalecanej dla czerpimiennej tj. w = 1,0 m/s.

W
np. otwor o wymiarach 20 x 10 cm -deianie zewgtrznej na wysokséci do 30 cm od
posadzki pom. (osiatkowany, bez #hwosci przymknkcia).
o stronie wywiewu, wydajnid wentylacji powinna wynosiOo,5 m3 na 1 kW mocy
zabudowanej i godzin

w¥ 35x 0,5 =17,5 fith

Dla wentylacji wywiewnej kottowni projektuje sprzewdd wywiewny 14x14cm,
wyprowadzony ponad dach.
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3. Opis projektowanej instalacji gazowej

3.1. Rozwi gzanie techniczne

Tabela 1. Zestawienie stosowanych uwdzen gazowych

Lp Urzadzenia llosé Jedn. zapotrzebowanis t aczne max.
zapotrzebowanie gazu
[sztuk] [m¥h] [m¥/h]
1 Piec gazowy Logamax Plus GB 112-43 1 4,3 4,3
— 35 kw
RAZEM 4,3

W budynku projektuje siinstalacg gazow dla potrzeb zasilania kotta w kottowni. Instalacja
gazowa przebiegdidzie od skrzynki gazowej zawiesiagj kurek gtowny i gazomierz,
poprzez pomieszczenie kottowni do palnika kotteegrezego. Przewidujeszabudow
zaworOw odcinajcych: za gazomierzem, w skrzynce gazowej oraz praddm.

Palnik w kotle posiada pedriciezke gazov.

3.2. Wykonanie instalacji gazowej.

Instalacg gazows wewmtrz budynku nalgy wykon& z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R
lub R35 hczonych przez spawanie (zgodnie z PN-80/H-74219).

Przewody instalacji wewitrznej naley prowadzt po powierzchnécian. Przy przégiu przez
przegrody budowlane przewody ngteorowadzé w rurach ochronnych. Przewody poziome
prowadz¢ w odlegtadci co najmniej 0,1 m powgj innych przewodow instalacyjnych. Przy
skrzyzowaniu minimalna odlegksé wynosi 20 mm. Przwody poziome i pionowe
zaprojektowano w odlegtoi 0.20 m odkcian i stropdw. Mocowanie ruragéw uchwytami
metalowymi. Odlegt&¢ uchwytow maksymalnie 1.5 m dla rur poziomych i2%la rur
pionowych.

Jako armaturodcinajica nalery stosowa kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane
materialy, armatury i usglzenia musghby¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiada certyfikaty na znak bezpiearswa lub deklaragjalbo certyfikat zgodniei z PN lub
aprobat techniczia oraz podasmna korpusie zaworu nazvyproducentasrednie nominalm,
cisnienie nominalne lub maksymalnérdenie pracy. Kade podejcie do uradzenia gazowego
oraz gazomierza winne byakaczone kurkiem odcinagym zainstalowanym w miejscu fatwo
dostpnym.

3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po dokonaniu proby szczekuw instalacji gazowej, przewody ocxy¢ do Il stopnia czyskei

I zabezpiecz§ przed korozj. Ochror antykorozyjm naley wykona na wszystkich

odcinkach instalacji gazowej poprzez nagnie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-
76/8076-05. Barwa zewtrznej warstwy pokryciaétta wg PN-70/H-01270/01. Poszczegolne
powtoki powinny mi€ zrGznicowary warstwe.
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3.4. Sprawdzenie i odbior instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej najedokona proby szczelnii powietrzem na énienie 50
kPa. W ciagu 30 minut trwania proby manometr nie powinien aggwa spadku dinienia.
Jezeli trzykrotna proba da wynik negatywny to instidatalezry zdemontowai wykona: na
nowo. Badanie szczelfm polaczen (kurkéw itp.) naley wykona przez powlekanie pgtzen
woda mydlara. Wszystkie nieszczeldoi naleey w tym przypadku usuié poprzez
rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zZmeanie.

Odbidr instalacji gazowej nie byt przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelnéci instalacji dokonanych w obeciud przedstawiciela dostawcy gazu. Odbior instalacji
polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania z projektem z uwzglnieniem ewentualnych

zmian w/g zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzetastaw i certyfikatow urgzen

gazowych oraz protokotéw wykonania préb i baflaroby szczelngi, odpowietrzania i
napetniania instalacji gazem, badazadze i zespotow stanowcych czs¢ urzadzen

gazowych zasilanych gilem elektrycznym o naggiu wyzszym ni bezpieczne oraz kontroli
urzadzen zabezpieczagych, redukcyjnych i regulacyjnych).
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4. Zestawienie urz gdzen i elementéw.

Lp. | Wyszczegdlnienie [ 1ose | Producent |
INSTALACJA GAZOWA
1.| Rura stalowa przewodowa bez szwu ze stali niskostep PN-80/H-74221
taczona przez spawanie (wg PN-80/H-74221) typ SLaklds
A
Dz 42,4x3,25 15m
2.| Zawdr kulowy do gazu atestowany Typ handlowy
DN32 1 szt
3.| Rura ochronna PN/H-74200
DN 50 3 szt
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sierpier 2006
mgr inz. Radostaw Radziecki
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/1S/8125/02

OSWIADCZENIE
/ projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z poz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste
czlonkéw stosownej izby oraz optacitem sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy: Instalacji gazowej

dla projektu BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA KOMISARIATU POLICJI PRZY  UL.
POCZTOWEJ W RUDZIE SLASKIEJ
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sierpier 2006
mgr inz. Piotr Kurzbauer
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/1S/8652/03

OSWIADCZENIE
/ sprawdzajacego projekt budowlany /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z poz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste
cztonkéw stosownej izby oraz optacitem sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy: Instalacji gazowej
dla projektu BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA KOMISARIATU POLICJI PRZY  UL.
POCZTOWEJ W RUDZIE SLASKIEJ
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