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1. Podstawa opracowania

Podstawa | materiaty stace do opracowania:

- projekt budowlano - architektoniczny

—  wytyczne dostarczone przez Inwestora

- katalogi armatury, przewodow i wypassia instalacji C.O.

- programy komputerowe wspomagania projektowanialasji C.O.

- normy i wytyczne projektowania instalacji C.O.

- Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozpaidzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéeh-
nicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie, wraz z fiiejszymi zmia-
nami.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wngaczy instalacji C.O. wraz z zasilaniem
klimakonwektorow i nagrzewnic wentylacyjnych w budty biurowym przy ulicy Piaskowej w
Katowicach.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
* Opis instalacji
e CzZe$¢ rysunkowy
» obliczenia strat ciepta w budynku,
» dobor grzejnikéw
» obliczenia hydrauliczne instalaciji c.o.
» zestawienie materiatow

3. Zatozenia do projektowania

Obliczenia wykonano w oparciu o ngstijace normy:

PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zewama

Dz. U. Nr 75/690 z 2002r - Temperatura ogrzewarpamieszczé w budynku

PN-B-03406 - Obliczne%nia zapotrzebowania na cigolmieszcze o kubaturze
do 600

Dz. U. Nr 75/690z 2002r Izolacyjndci cieplne przegrod i wargoi wspétczynnika
przenikania ,U” dla okien i drzwi.
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4. Instalacja C.O.

4.1.7r6dto ciepta

Zrodiem ciepta dla projektowanej instalacji c.ot jesciot gazowy kondensacyjny umieszczony w
piwnicy. Obliczeniowe parametry czynnika grzewcz&§é60°C.

Zrodiem ciepta jest kociot kondensacyjny LogamaxsRRB 112-43Kociot posiada wiaspauto-
matyke pogodowd.

Nawiew do kottowni realizowany jest poprzez przewyl ,Z” 20x10cm, zakaczony 30cm od
posadzki. Wywiew realizowany jest poprzez pion wkdji grawitacyjnej.

Instalacja zabezpieczona jest zangkynn naczyniem wzbiorczym Reflex N50.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest zawor bezpietaea zabudowany na kotle.

4.2. Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszergkonano wg programu ,,OZC” do oblicze
strat ciepta (obliczenia znajdugic w archiwum biura).

Zapotrzebowanie na ciepto budynku wynosi:

Charakterystyka cieplna obiektu:

zapotrzebowanie ciepta Q= 35kw
kubatura ogrzewana V= 1333 m
wskaznik cieplny (kubaturowy) q= 26,2 W/m

4.3. Opis instalacji grzejnikowej

Rozprowadzenie czynnika grzewczego webi piwnic realizowane jest pod stropem pomiesz-
czeh.

Rozstaw uchwytow dla przewodow instalacji wykondngaur wielowarstwowych, natg wyko-
nat zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Piony naley prowadz¢ w bruzdachciennych w izolacji podtynkowej.

Zrodtem ciepta w pomieszczeniachkompaktowe grzejniki konwektorowo-ptytowe firmy Nz
podefciem z boku. Dla nich wydajeeskatowe zawory termostatyczne typ RTD-N. Zawory wypo-
saza skt w gtowice termostatyczne INOVA zgodnie z zestavaanmateriatow.

Dla umaliwienia miejscowego demonta grzejnika stosuje skatowe zawory powrotne typ RLV-
S.

Regulacg hydrauliczia instalacji C.O. przeprowadza siaworami rownowzcymi MSV-C ze
ztaczkami pomiarowymi oraz zaworami podpionowymi USMJUSV-M firmy Danfoss.

Nastawy zaworow pokazano na rozwoiu instalacji co.

W najwyzszych punktach instalacji przewiduje sdpowietrzenia, w najaszych odwodnienia.
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4.6. Rurochgi i armatura

NA PRZEWODY INSTALACJI C.O0 ZAPROJEKTOWANO:

« wielowarstwowe, Unipipe Uponor

Poziome przewody rozprowadzeg¢ prowadz ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni.
Przewody instalacji c.o0. nalg prowadz¢ w bruzdachscian.

Przefcie rur instalacji c.0. przexiarg oddzielenia pgarowego uszczeladimas MG3 firmy PA-
ROMAT o odpornéci (El 60), zgodnie z zasadami opisanymi w apecadgechnicznej materiatu.
Przefcia rur instalacji przez strop$giany i dylatacje budynku poprowadziv rurach ochronnych
wypetnionych silikonem

Jako armaturzastosowano:
e zawory grzejnikowe, termostatyczne, Danfoss
» zawory regulacji hydraulicznej typ USV-I firmy Dards
e zawory kulowe

4.7. Regulacja ogrzewania

Regulacja parametréw wody grzewczej odb§sia bedzie ,,centralnie” za pomacautomatyki w
wezle cieplnym, oraz lokalnie za pompzaworow przy grzejnikach i usdzeniach.

Regulacja wydajn&i grzejnikdw odbywa sie bedzie miejscowo przy pomocy zaworow termosta-
tycznych z nastagwstpna..

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o0. (nastawyaamw termostatycznych i regulacji hydraulicz-
nej) przeprowadzona zostata w oparciu o programldiczen instalacji c.o.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji natg przeprowadzi regulacg hydrauliczra instalacji centralnego ogrze-
wania, za pomacprzyrzadu pomiarowego producenta zaworéw regulacji hydcane).

4.8. Odpowietrzenie, odwodnienie

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowetieg za pomacautomatycznych
odpowietrznikéw DN15 z zaworami stopkowymi. Przehowietrznikami automatycznymi za-
montowa& zawory odcinajce kulowe DN15.

4.9. 1zolacja cieptochronna

Przewody c.o. prowadzone wexirz budynku (nie w bruzdach) naieizolowa: pianka polietyle-
nowa FRZ firmy Thermaflex o grubei:

Dn<20mm - g =13mm

Dn >20mm — g= 20mm
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Przewody c.o. prowadzone w bruzdach maleolowa pianky polietylenows Thermacompact S
firmy Thermaflex o grubgzi:

Dn<20mm - g = 13mm

Dn >20mm — g= 20mm

5. Warunki odbioru

» Calds¢ instalacji c.o natey wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
ru Instalacji Grzewczych. Zeszyt 6

» Po zmontowaniu instalacji nale przeprowadzi proby szczeln&ei na ciepto i na zimno zgod-
nie z wymaganiami wytwarcy.

* Instalacje wykonaprzy zachowaniu przepiséw bhp i pzpo

* Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszczazsistosowanie przez Wykonawianych mate-
riatéw i urzadzei niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowytylko po uzgodnieniu z
Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.
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sierpier 2006
Radostaw Radziecki
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8125/02

OSWIADCZENIE
/ sprawdzajcego projekt budowlany /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z pa zmianami) niniejszymdwiadczamze projekt zostat spogdzony zgodnie

z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg ze jestem wpisany na list
cztonkow stosownej izby oraz optacitem skladki sgalam stosownaktualm poliss OC

Oswiadczenie dotyczy projektu instalacji c.o. dla:
Budynku Komisariatu Il Policji ul. Pocztowa 3 Ruda Slaska
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sierpier 2006
Piotr Kurzbauer
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8652/03

OSWIADCZENIE
/ projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z pa zmianami) niniejszymdwiadczamze projekt zostat spogdzony zgodnie

z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg ze jestem wpisany na list
cztonkow stosownej izby oraz optacitem skladki sgalam stosownaktualm poliss OC

Oswiadczenie dotyczy projektu instalacji c.o. dla:
Budynku Komisariatu Il Policji ul. Pocztowa 3 Ruda Slaska
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