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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW
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stacjg nalezy zabudowaé puszke ,ZO” w ktorej nalezy umiesci¢ zabezpieczenie odgromowe w.cz typu
polyphaser w obudowie IP55. Urzadzenia tego zabezpieczenia nalezy uziemié.

2.10. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym.

Instalacje pracowac bedg w ukfadzie TN-C-S. Przewdd PEN nalezy rozdzieli¢ na gtbwnej szynie
uziemiajacej na PE i N. Gtbwna szyne uziemiajgcg nalezy potaczy¢ z uziemieniem.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetniaé¢ warunki ochrony podstawowej od porazen pragdem
elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano szybkie wylgczenie zasilania, ktére
winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza sie zwiekszenie czasu szybkiego
wylgczenia do 5 sekund dla gtéwnej linii zasilajacej.

Szybkie wytaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:
- wylacznikéw z zabezpieczeniami zwarciowymi
- bezpiecznikdw topikowych
- wylacznikdw instalacyjnych
- wylacznikéw réznicowopragdowych

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji w zakresie wymaganym
postanowieniami norm.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i posiadac znak
bezpieczenstwa.

2.11. Demonta ze

Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejgcym, posiadajagcym w znacznej czesci instalacje elektryczne,
W pewnej czesci rowniez teletechniczne.

Zdemontowaé nalezy istniejgce, zuzyte oprawy oswietleniowe, tgczniki oswietleniowe i gniazda, a
zasilajgce je przewody obcigé. Ze wzgledu na to ze wiekszos¢ instalacji wykonana jest przewodami
aluminiowymi, projektowane instalacje nalezy wykona¢ nowymi kabelkowymi przewodami miedzianymi
bez wykorzystywania instalacji istniejgcych.

Réwniez nalezy zdemontowac rozdzielnie gtdwng oraz uktad pomiarowy. Licznik pomiaru energii
elektrycznej nalezy zamontowaé¢ w howej szafie

Nalezy zachowac rozdzielnice napiecia dedykowanego RND oraz sitownie SNG. Podczas wykonywania
prac nalezy przeprowadzi¢ konserwacje tych urzadzen oraz rozbudowaé¢ do wymagan niniejszego
projektu.

W zakresie instalacji teletechnicznej nalezy zdemontowag istniejgca instalacjg okablowania
strukturalnego, zachowujac elementy wyposazenia szafy oraz centrale telefoniczng. Réwniez nalezy
zachowa¢ instalacje radiowa, przeprowadzajac jedynie konserwacje tych urzadzen oraz zabezpieczenie
kabli zewnetrznych.
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2.7. Sie€ okablowania strukturalnego

W ramach budowy instalacji teleinformatycznej wykonana bedzie sie¢ okablowania strukturalnego
teleinformatyczng w oparciu o system okablowania strukturalnego w systemie PrimisNETTM firmy
KRONE, VDI Legrand lub rownowaznych. Gtéwny punkt dystrybucyjny BD to szafa stojgca 19" 42U
600x800mm, ktorej wyposazenie (patch panele, panele porzadkujace, listwy zasilajgce i blok wentylacii)
przedstawiono na schemacie sieci okablowania strukturalnego.

Szafa BD usytuowana bedzie w pomieszczeniu technicznym razem z rozdzielnicg napiecia
dedykowanego RND, centralg telefoniczng i szafg systemu radiowego.

Pomiedzy BD a centralg telefoniczng poprowadzi¢ kabel telefoniczny typu YTKSY, natomiast sie¢
okablowania strukturalnego nalezy zbudowac na osprzecie kategorii 5e kablami nieekranowanymi i
gniazdami nieekranowanymi (gniazda RJ 45, kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5e).

Kable UTP 4x2x0,5 zakohczy¢ w punktach PEL (punkt elektryczno-logiczny sieci). Punkt elektryczno-
logiczny PEL — skiada sie z dwoéch gniazd ogélnego przeznaczenia, dwoéch gniazd do zasilania
stanowiska komputerowego (napieciem gwarantowanym) i trzech sygnatow sieci okablowania
strukturalnego.

Prowadzenie przewodéw sieci wykonaé nalezy podobnie jak instalacje gniazd wtyczkowych zasilania
komputerow. Wyprowadzone przewody z szafy BD nalezy wprowadzi¢ do pionéw kablowych utozonych
pod tynkiem w rurach ochronnych o srednicy 50mm. W celu utozenia rur nalezy wykué w murze bruzdy.
Na zatomach rur nalezy zabudowac puszki rewizyjne. Kable do gniazd RJ45 nalezy prowadzi¢ w rurkach
ostonowych pod tynkiem o $rednicy 25mm

Gniazda RJ45 zabudowa¢ jako podtynkowe w puszkach podtynkowych Batik Superbox.

Réwnolegle z rurg o srednicy 50mm nalezy utozy¢ rure o srednicy 32mm dla potrzeb ewentualnej
przysztej rozbudowy sieci o nowe sygnaty. Cala wykonana instalacia musi by¢ certyfikowalna.

2.8. Instalacja domofonowa

Dla obiektu zaprojektowano réwniez instalacje domofonowg stuzacg do komunikacji Dyzurnego z
osobami z zewnatrz. W ramach zaprojektowanej instalacji mozliwe bedzie zastosowanie systemu
domofonowego cyfrowego (wersja dwuprzewodowa instalacji) oraz analogowego (wersja ,4+n”
przewodowa).

W zestawieniu materialdw zaproponowano system analogowy ze wzgledu na budowe wymaganego
systemu. Skilada sie on jedynie ze stacji zewnetrznej dla jednego uzytkownika, jednego odbiorcy sygnatu
(Dyzurny) i elektrozaczepu przeznaczonego do zabudowy w drzwiach oddzielajgcych czesc
ogoblnodostepng Komisariatu od jej czesci wewnetrznej. Elektrozaczep musi by¢ wyposazony w
mechanizm umozliwiajacy otwarcie drzwi od wewnatrz w przypadku braku zasilania (drzwi wyposazy¢ w
klamke od strony wewnetrznej budynku).

Rozgateznik instalacji domofonowej zostanie zabudowany w pomieszczeniu Dyzurnego w poblizu stacji
odbiorczej (Unifon). Instalacja domofonowa zostanie wykonana kablami typu YTKSY. Kable uktadaé
bezposrednio pod tynkiem w rurkach ostonowych.

2.9. Instalacja antenowa

W ramach projektu przewidziano modernizacje instalacji antenowej zwigzang ze stacjg radiowag Motorola.
Poczatek instalacji antenowej stanowi antena zabudowana ha maszcie antenowym. Od anteny
wyprowadzony jest przewod antenowy typu H1000 ktéry nalezy zabezpieczy¢é umieszczajgc go w rurce
ostonowej. Na zalomach rury nalezy zabudowac¢ podtynkowe puszki rewizyjne. Kabel doprowadzony jest
do stacji radiowej Motorola. Stacja radiowa zostanie przeniesiona do pomieszczenia technicznego. Przed



T T 1
POLICJA Remont i przebudowa Komisariatu Il Policji w Rudgigskiej ‘ RudaSlaska, ul. Pocztowa 3 ‘ Strona 8

Gniazda ogdélnego przeznaczenia zabudowaé jako podtynkowe. W sanitariatach nalezy montowac
gniazda o 1P44.

W pomieszczeniach posiadajacych podwieszane sufity do prowadzenia przewodow wykorzysta¢ mozna
konstrukcje sufitow podwieszanych. Do wykonywania odgatezien stosowaé zaciski samo zaciskajgce
przeznaczone do instalacji sitowej Wago lub inne rownowazne.

W pomieszczeniach, w ktdrych sciany wykohczone zostang kafelkami, podejscia do gniazd wtyczkowych
wykonac jako podtynkowe w rurkach elektroinstalacyjnych. W poszczegolnych pomieszczeniach w
poblizu drzwi nalezy umiesci¢ po jednym gniezdzie wtyczkowym dla potrzeb porzadkowych.

Wszystkie gniazda i urzadzenia po zamontowaniu i podigczeniu opisa¢ zgodnie ze schematami i
planami.

Instalacja sity pomocniczej obejmuje zasilanie i sterowanie wentylatorami. W ramach projektu
przewidziano sterowanie wentylatorami (za pomoca przycisku obrotowego podswietlanego
dwupotozeniowego zabudowanego w zestawie sterowniczym ASW w pomieszczeniu Dyzurnego).

Instalacja sity pomocniczej obejmuje réwniez instalacje sygnalizaciji. W pomieszczeniach zatrzymanych
oraz na zewnetrz obiektu (dla oséb niepetnosprawnych) zostang zabudowane przyciski przyzywowe, a w
pomieszczeniu Dyzurnego bedzie tablica synoptyczna. Po naci$nieciu przycisku na tablicy zapali sie
odpowiednia lampka oraz uruchomi sie dzwonek informujgca Dyzurnego o zdarzeniu .

2.6. Instalacja odgromowa i uziemiaj aca

Aby zapewni¢ odpowiedni stopien ochrony odgromowej i uziemiajgcej obiektu, zgodnie z
postanowieniami norm nalezy na dachu budynku zamocowac siatke zwoddw poziomych niskich
wykonang drutem FeZn ¢ 8mm. Siatke zwodow poziomych niskich nalezy przymocowaé do pokrycia
dachowego za pomocg uchwytéw do dachowek. Do zwodow poziomych nalezy podigczyé wszystkie
elementy metalowe na dachu oraz zwody pionowe niskie kominéw.

Przewody odprowadzajgce nalezy rozmieszczac¢ rownomiernie na obwodzie obiektu, dostosowujac do
wymiaréw oka siatki lecz nie nie rzadziej niz co 25m. Przewody beda prowadzone natynkowo (system
naciggowy) mocowane do elewacji za pomocg hakow.

W miejscu potgczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomem (bednarka) nalezy zastosowaé zlgcze
kontrolno pomiarowe.

Wokét budynku nalezy wykonaé uziom otokowy na potrzeby instalacji odgromowej. Uziom nalezy
wykonac z ptaskownika FezZn 30x4. Uziom nalezy utozy¢ w odlegtosci 1m od fundamentéw i na
gtebokosci 0,7m

W budynku w poblizu rozdzielni gtéwnej oraz w pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac¢ gtdwng
szyne uziemiajgca, ktorg nalezy potaczy¢ z uziomem.

Nalezy zapewnic¢ ciggtosc elektryczng wszystkich polgczeh. Polgczenia spawane nalezy zabezpieczyé
przed korozja.

Wykonac¢ nalezy rowniez dodatkowo niezalezny uziom masztu antenowy poprowadzony bezposrednio od
samego masztu do uziomu. Jako zwdd poziomy i przewdd odprowadzajgcy wykorzystaé¢ przewdd
ocynkowany FeZn o srednicy 10mm.
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W obiekcie projektuje sie nizej wymienione instalacje o$wietlenia awaryjnego :
« o$wietlenie powierzchni drég ewakuacyjnych
« o$wietlenie znakbw ewakuacyjnych

Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zataczenie opraw oswietlenia awaryjnego w czasie nie
dluzszym niz 0,2 sek. na czas nie krotszy niz 2h.

Natezenie oswietlenia na powierzchni drog ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1,0 Ix.

Projekt przewiduje zastosowanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi
wyjécie ewakuacyjne lub kierunek ewakuaciji.

Oprawy oswietlenia drog ewakuacyjnych bedg przystosowane do pracy na ciemno, a oprawy oswietlenia
znakow ewakuacyjnych oraz oprawy oswietlenia przeszkodowego na jasho.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg by¢ wyposazone w baterie o t=2h.

Oswietlenia zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne stanowi¢ bedzie oswietlenie przestrzeni przed wejsciami do budynku wokot
budynku. Oprawy 150W bedg zamontowane na elewacji budynku na wysiegnikach. W poblizu oprawy
nalezy umiesci¢ obudowe IP65 z zabezpieczeniem nadprgdowym oprawy .

Kable zasilajgce oprawy nalezy prowadzi¢ w rurce ochronnej na elewacji budynku.

Sterowanie oswietleniem bedzie automatyczne za pomoca regulatora czasowego oraz reczne za pomocg
lacznikéw zlokalizowanych w pomieszczeniu dyzurnego.

2.5. Instalacja sity i sterowania
Instalacja sitowa obejmuje zasilanie nastepujgcych napedow i zestawdw:

- gniazd jednofazowych ogdlnego przeznaczenia,
- gniazd zasilania komputerow;
- wentylatorow;

Podstawowym odbiornikiem instalacji sitowej sg gniazda wtyczkowe zlokalizowane w punktach stanowisk
pracy (stanowiska komputerowe). Stanowisko takie — punkt elektryczno-logiczny PEL — skfada sie z
dwdch gniazd ogdlnego przeznaczenia (zasilanie z rozdzielni RG), dwoch gniazd koloru czerwonego z
napisem DATA do zasilania stanowiska komputerowego (zasilanie z rozdzielni RND) i trzech sygnatoéw
sieci okablowania strukturalnego. Wyjatkiem stanowi pomieszczenie dyzurnego w ktérym gniazda
ogoblnego przeznaczenia bedg zasilane z rozdzielnicy RND, a ghiazda DATA z sitowni — rozdzielni
napiecia gwarantowanego.

Obwody rozdzielnicy uktadaé¢ w pionach instalacji sitowej wykonanej jako podtynkowa w rurach
ochronnych o srednicy 50mm oraz w poziomej instalacji sitowej wykonanej rowniez z rur o $rednicy
50mm. W celu utozenia rur nalezy wyku¢ w murze bruzdy. Na zalomach rur nalezy zabudowaé puszki
rewizyjne. Doprowadzenie kabli do poszczegdlnych gniazd nalezy wykonaé podtynkowo w rurach o
srednicy 20mm

Zestawy gniazd PEL zabudowa¢ jako podtynkowe w puszkach podtynkowych Batik Superbox. Pozostate
obwody instalacji sitowej prowadzi¢ w ramach poszczego6lnych kondygnacji ukladajac przewody
bezposrednio pod tynkiem.
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2.4. Instalacja o swietleniowa

Oswietlenie podstawowe

W ramach instalacji o$wietlenia przewiduje sie oswietlenie podstawowe poszczegolnych pomieszczen.
Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg normg natezen oswietlenia, zastosowane zostang gtéwnie
oprawy wyposazone w rury fluorescencyjne, swietlowki kompaktowe, lampy halogenowe i zarowe.

W pomieszczeniach sanitariatdw nalezy zastosowaé oprawy o stopniu ochrony minimum 1P44, a w
pomieszczeniach technicznych o IP54

W pomieszczeniu zatrzymanego, zgodnie z wymaganiami Inwestora, oprawa oswietleniowa powinna
zosta¢ zabudowana we wnece i ostonieta stalowg siatkg tak, aby zatrzymany nie miat mozliwosci
dostepu do napiecia.

W poszczegollnych grupach pomieszczen zostang zapewnione nastepujgce minimalne natezenia
oswietlenia:

- hol gtéwny - 200 Ix

- korytarze - 100 Ix

- biura - 500 Ix

- pomieszczenia techniczne - 200 Ix
- pomieszczenia pomochnicze200 Ix
(piwnica)

- pomieszczenia pomochnicze300 Ix
(poddasze)

- klatka schodowa - 150 Ix
- sanitariaty - 200 Ix

Oprawy montowane beda nastropowo lub bedg zwieszane.

Instalacje oswietleniowg wykonac¢ jako podtynkowg — przewody uktada¢ bezposrednio pod tynkiem. W
pomieszczeniach posiadajagcych podwieszane sufity do prowadzenia przewodow wykorzystaé mozna
konstrukcje sufitow podwieszanych. Dla danego pomieszczenia stosowa¢ centralne puszki odgatezne
natynkowo-wtynkowe lokalizowane od wewnatrz danego pomieszczenia, w pomieszczeniach
posiadajacych podwieszane sufity w przestrzeniu miedzysufitowej nad drzwiami wejsciowymi, od strony
gtéwnych ciggéw komunikacyjnych. Do wykonywania odgatezien stosowac¢ zaciski przeznaczone do
instalacji oswietleniowej. W pomieszczeniach, w ktorych sciany wykonczone zostang kafelkami, podejscia
do tacznikow oswietleniowych wykonac jako podtynkowe w rurkach elektroinstalacyjnych.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach biurowych, sanitariatach, bedzie sie odbywato za pomocg
tacznikow klawiszowymi, zabudowanymi przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen na wysokosci 1,4m
od poziomu podtogi.

Oswietlenie przestrzeni komunikacyjnych wigczane jest za pomoca klawiszowych przyciskow
niestabilnych i sterowane poprzez przetaczanie przekaznikow bistabilnych zabudowanych w
rozdzielniach.

Uwaga
Wszystkie oprawy oswietleniowe powinny zosta¢ dostarczone w wersji z kompensacijg mocy biernej.

Oswietlenia awaryjne.
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szafa okablowania strukturalnego

centrala telefoniczna
szafa stacji radiowej
kamery instalacji telewizji dozorowej

gniazda 230V/16A/DATA (tylko w pomieszczeniu dyzurnego)

Z rozdzielnicy napiecia dedykowanego RND bedg zasilane gniazda 230V/16A/DATA w zestawach PEL
zlokalizowanych w pomieszczeniach biurowych, centrala alarmowa, klimatyzator.

W pomieszczeniu kancelarii tajnej bedzie dedykowany UPS o mocy 1,5 kVA do zasilenia zestawu PC
oraz monitora systemu CCTV

Bilans mocy projektowanych odbiornikéw przedstawia sie nastepujgco:

o : G
; (%]
3 k! N
g Bl .8
LP. | opis = o 02| gE
£8| EG| 2
P n Pz ku P oS |« I Q
kw szt kw kw fi 9 [A] kVar
A |RND 15 1 15,00 0,80 |12,00 0,85 |0,62(20,40 |7,44
B |SNG 1,6 1 1,60 1,00 [1,60 0,85 [0,62]12,72 0,99
C |ROZ 1,8 1 1,80 0,50 10,90 0,85 [0,62|1,53 |0,56
oswietlenie
1 | podstawowe 8,00 1 8,00 0,80 |6,40 0,85 |0,62]10,88 |3,97
oswietlenie
2 | zewnetrzne 2,00 1 2,00 1,00 |2,00 0,85 |0,62[3,40 |[1,24
gniazda 230V
3 | ogdlne 6,00 1 6,00 0,40 (2,40 0,85 |0,62]4,08 (1,49
gniazda 230V
4 | (zestawy gniazd) [20,00 |1 20,00 0,40 |8,00 0,85 |0,62]13,60 |4,96
6 | wentylacja 1,00 1 1,00 1,00 [1,00 0,80 [0,75]1,81 |0,75
SUMA 55,40 34,30 0,84 |0,64|58,75 21,39

Funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu obiektu petni¢ bedzie przycisk WG zamontowany na
wysokosci 1,1 m w pomieszczeniu dyzurnego. Przyciski WG powodowac bedg catkowite odciecie
zasilania obiektu (wytaczenie wytgcznika gtdbwnego w rozdzielnicy RG).
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2. Opis techniczny
2.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne i teletechniczne dla Komisariatu Il Policji w
Rudzie Slaskiej

Projekt stanowi stadium Projektu Architektoniczno-Budowlanego, a zakres opracowania obejmuje:
- zasilanie;

- instalacje oswietleniowa;

- instalacje sity i sterowania;

- instalacje odgromowa;

- sie¢ okablowania strukturalnego;

- instalacje domofonowa;

- instalacje antenowg

- ochrona od porazen pradem elektrycznym;

- sieci zewnetrzne.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
- wytyczne Inwestora,

- wytyczne branzy architektonicznej i ogrzewania;

- obowiazujgce przepisy i normy.

2.3. Zasilanie

W stanie istniejgcym obiekt posiada zasilanie doprowadzone z sieci hapowietrznej z istniejgcego przy
remontowanym budynku stupa energetycznego linii napowietrznej. W stanie projektowanym ta sama linia
napowietrzna zasila¢ bedzie remontowany budynek.

Jak w stanie istniejacym pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zrealizowany zostat jako bezposredni
za pomocg trojfazowego licznika energii elektrycznej do sieci tréjfazowej czteroprzewodowej. Licznik
pomiaru energii i zabezpieczenie przedlicznikowe zaprojektowane zostaty w osobnej obudowie wnekowe;j
TL. Jak w stanie istniejgcym, ze wzgledu na charakter obiektu i stalg obstuge budynku przez 24h pomiar
rozliczeniowy energii zostat zlokalizowany wewnatrz budynku.

W rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG (rozdzielnica podtynkowa) zabudowane zostang zabezpieczenia
odptywéw do:

- silowni (zrédta napiecia gwarantowanego) — SNG (istniejgca)
- rozdzielnicy napiecia dedykowanego — RND (istniejgca)

- rozdzielnica oswietlenia zewnetrznego - ROZ

- instalacji oswietlenia podstawowego

- instalacji oswietlenia awaryjnego

- instalacji oswietlenia zewnetrznego

- gniazda 230V/16A w zestawach PEL ogo6lnego przeznaczenia
- gniazda 230V/16A ogo6lnego przeznaczenia

- urzadzen instalacji wentylacji

- urzadzenia instalacji teletechnicznej

Z sitowni — rozdzielnicy napiecia gwarantowanego SNG bedg zasilane urzadzenia:
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Projekt zawiera:

1. Spis rysunkow

2. Opis techniczny

3. Zestawienie materiatéw

2. Opis techniczny

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Temat i zakres opracowania
Podstawa opracowania

Zasilanie

Instalacja o $wietleniowa

Instalacja sity i sterowania

Instalacja odgromowa i uziemiaj aca
Sie¢ okablowania strukturalnego
Instalacja domofonowa

Instalacja antenowa

2.10. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym.

2.11. Demonta ze
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1. Spis rysunkow:

ie-01 SCHEMAT ZASILANIA
ie-02 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG
- ROZDZIELNICA GEOWNA
ie-03 SCHEMAT ROZDZIELNICY RND
- ROZDZIELNICA NAPIECIA DEDYKOWANEGO
ie-04 SCHEMAT ROZDZIELNICY RNG
- SILOWNIA
ie-05 SCHEMAT ROZDZIELNICY ROZ
- ROZDZIELNICA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
ie-06 SCHEMAT INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
ie-07 SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ
ie-08 SCHEMAT INSTALACJI RADIOWEJ
ie-09 SCHEMAT INSTALACJI SYGNALIZACJI
ie-21 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA
- PIWNICA
ie-22 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA
- PARTER
ie-23 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA
- PIETRO
ie-24 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA
- PODDASZE
ie-31 PLAN INSTALACJI SItY | TELETECHNICZNEJ
- PIWNICA
ie-32 PLAN INSTALACJI SItY | TELETECHNICZNEJ
- PARTER
ie-33 PLAN INSTALACJI SItY | TELETECHNICZNEJ
- PIETRO
ie-34 PLAN INSTALACJI SItY | TELETECHNICZNEJ
- PODDASZE
ie-41 PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ | UZIEMIAJACEJ




