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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

. Czesc¢ tekstowa

1.Zamurowania i wyburzenia

2 Kraty stalowe okienne

3.Inne kraty w budynku

4.Zewnetrzne $ciany drewniane
5.Zadaszenie wejscia

6.1zolacje przeciwwilgociowe fundamentéw
7.Nadproza

8.Plyta zelbetowa wyréwnawcza

9.Schody

10.Zatozenia przyjete do obliczen
11.Przyjete w projekcie schematy statyczne

12.Inne
Il. Czes¢ rysunkowa
w - 01 Rzut piwnicy - wyburzenia i zamurowania skala 1:50
w - 02 Razut parteru - wyburzenia i zamurowania skala 1:50
w - 03 Rzut pietra - wyburzenia i zamurowania skala 1:50
w - 04 Rzut strychu - wyburzenia i zamurowania skala 1:50
w - 05 Zestawienie krat okiennych skala 1:20
w-06 Krata DK 1 skala 1:20
w - 07 Krata DK 2 skala 1:25
w - 08 Zadaszenie nad wejsciem skala 1:25
w - 09 Obudowa balkonu drewniana skala 1:25
k- 01 Nadproze N-1 skala 1:15
k-02 Nadproze N-2 skala 1:15
k - 03 Nadproze N-3 skala 1:15
k- 04 Nadproze N-4 skala 1:15
k- 05 Ptyta zelbetowa wejéciowa skala 1:40
k-06 Schody zelbetowe wejsciowe skala 1:40
k - 07 Barierka schodoéw wejsciowych skala 1:10

(uwagal!!l: wszystkie opisy i rysunki zawarte w niniejszym opracowaniu
stanowig dane najaktualniejsze; wiekszos¢ informacji stanowi jedynie
uzupetnienie wytycznych z zasadniczej czesci dokumentacii
architektoniczno-budowlanej oraz powtorzenie tresci dla zawartych w
opracowaniu rysunkow; jezeli jednak w niniejszym opracowaniu znajdujg
sie elementy opisywane juz w dokumentacji zasadniczej, a ustalenie
tego opracowania jest inne niz przyjete w zasadniczej dokumentaciji, to
informacje z niniejszego opracowania nalezy przyjgc jako wigzace)
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1. Zamurowania i wyburzenia - wynikajg z ustalen zawartych w projekcie. Przy
pracach wyburzeniowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc¢ i wykonywac je
w kolejnosci zapewniajacej zabezpieczenie fragmentéw Scian i sufitdw przed
niekontrolowanym odpadaniem.

Zamurowania fragmentéw $cian lub otworéw nalezy wykonywa¢ z pustakéw
ceramicznych o grubosci dostosowanej do grubosci uzupetnianej Sciany.
Zamurowania mozna rowniez wykonywac z cegty dziurawki, a w uzasadnionych
przypadkach z ptyty G-K na ruszcie stalowym. Nowe fragmenty Scian murowanych
nalezy wigza¢ ze Scianami istniejgcymi przez wpuszczanie w nig co drugiej
warstwy pustaka na gtebokos¢ min. 12cm. Dopuszcza sie w usazadnionych
przypadkach wigzanie nowych fragmentow z istniejagcymi kotwami stalowymi,
kotwionymi w Scianach istniejgcych na gtebokos¢ 25cm, uktadanymi co kazdag
warstwe pustaka.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ zamurowania zbednych otworéw lub wnek, np.
wnek po hydrantach.

2. Kraty stalowe okienne - ze wzgledu na dostosowanie okratowania do
obowigzujacych przepisébw przewiduje sie likwidacje krat istniejacych i
wprowadzenie nowych; zasadniczo w nowych kratach elementy poziome bedg
wykonane z ptaskownikédw o wymiarach przekroju poprzecznego 50x10mm, a
elementy pionowe z pretéw stalowych gtadkich srednicy 20mm; rozstaw
elementow poziomych nie moze przekraczaCc 350mm osiowo, natomiast
elementéw pionowych 140mm osiowo; kraty bedg osadzone w murze na
gtebokos¢ ok. 20 do 25cm, zapewniajagcg odpowiednig wytrzymatosc
zamocowania; przed zamocowaniem krat nalezy wykonac bruzdy w scianach na
znaczng gtebokos¢; bruzdy powinny mie¢ szerokos¢ minimum 5cm, a ich
krawedzie powinny byC¢ nieregularne i pokryte materiatem gruntujgcym,
zwiekszajacym przyczepnos¢ pomiedzy elementami Sciennymi i zaprawg
betonowg; po ustawieniu i ustabilizowaniu kraty nalezy obrzeza otworéw
okiennych wypemi¢ zaprawg betonowg min. B-25, przy czym nalezy zachowac
szczegolng starannose,

3. Inne kraty w budynku - przewiduje sie wykonanie kraty przejsciowej, wydzielajace;j
cze$¢ ogolnodostepng od stuzbowej oraz opcjonalnie krate dla pomieszczenia dla
zatrzymanego; nalezy je wykonac¢ zgodnie z oznaczeniem na rysunkach; przyjeto
podziat krat, umozliwiajgcy ich montaz z segmentéw, ktére moga by¢ wykonane
na zewnatrz i dowiezione na miejsce wbudowania; kraty zasadniczo bedg
wykonane z ptaskownikow o wymiarach 50x10mm i z pretow stalowych gtadkich o
Srednicy 26mm; ptaskowniki i prety bedg wspawane w rury stalowe prostokatne o
wymiarach 80x40x4mm (rura, w ktérej bedzie montowany elektrozaczep, powinna
mie¢ wymiary 80x60x4mm - zgodnie z rysunkami); elementem mocujacym kraty w
Scianie bedzie ceownik wyposazony w prety lub ptaskowniki kotwigce,
zamurowany w istniejgcych scianach i podtodze; wymiar ceownika pozwala na
zniwelowanie ewentualnych krzywizn Sciany i uzyskanie dokfadnie prostokatnego
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otworu; w ceowniku bedg od wewnatrz przyspawane mufy (np. nakretki)
nagwintowane, o srednicy dostosowanej do srub montazowych, ostoniete tulejg
przed przedostaniem sie betonu podczas betonowania; poszczegdlne segmenty
krat bedg mocowane do w/w ceownika srubami; bedg rowniez skrecane srubami
miedzy sobg; alternatywnie dopuszcza sie zespawanie wszystkich segmentow
krat oraz dospawanie ich do ceownikow - spos6b montazu nalezy ostatecznie
uzgodnic z inwestorem; dokfadny wymiar segmentdéw krat nalezy zweryfikowac na
budowie, przed i po zabudowaniu ceownikdw montazowych, przez dokonanie
obmiaru i poréwnanie wynikéw z parametrami okreslonymi na rysunkach; przy
ewentualnej korekcie wymiarow nalezy uwzglednic, ze elementy pionowe i
poziome krat powinny by¢ mocowane symetrycznie oraz ze otwér drzwiowy nie
moze by¢ mniejszy niz to przyjeto w dokumentaciji; kraty powinny by¢é wyposazone
w zamek patentowy oraz elektrozaczep (wg opisu na rysunku), zintegrowane z
systemem otwierania,

4. Zewnetrzne Sciany drewniane - na fragmencie budynku wystepuje obudowa
zewnetrzna drewniana, ktorg przeznacza sie do kapitalnego remontu; po
demontazu okfadziny drewnianej nalezy oceni¢ stan techniczny gtéwnych
elementdéw konstrukcyjnych szkieletu scianki; jezeli stan tych elementéw bedzie
pozwalat na dalsze ich funkcjonowanie, woéwczas elementy te nalezy oczysScic i
zaimpregnowac; jezeli stan techniczny bedzie budzit watpliwosci, nalezy je
wymieni¢ na nowe o parametrach zatozonych na rysunkach wykonawczych;
zasadniczo przewiduje sie wykonanie szkieletu drewnianego, wypetnienie go
wetng mineralng odpowiedniej grubosci (nie mniej niz 12cm) oraz obtozenie na
zewnatrz drewnem elewacyjnym na uktadzie tat, a od wnetrza obtozenie ptytami
GKF na ruszcie stalowym lub drewnianym; okna zabudowy drewnianej nalezy
wykonac jako PCV w kolorze drewna lub jako drewniane; dla okien nalezy
wprowadzi¢ drobny podziat, przedstawiony na rysunkach,

5. Zadaszenie wejscia - przewiduje sie wykonanie zadaszenia w formie daszku
pulpitowego, wspartego na dwdéch zastrzatach, pokrytego dachowka ceramiczng o
kolorze nawigzujgcym do istniejgcych dachéwek; zadaszenie nalezy wykonac¢
zgodnie z oznaczeniami i opisami na rysunku,

6. lzolacje przeciwwilgociowe fundamentéw - do opisu zawartego w projekcie
architektoniczno-budowlanym dodaje sie mozliwos¢ zamiany papy
termozgrzewalnej na dwusktadnikowg mase bitumiczng Superflex 10 na
podkfadzie systemowym Eurolan 3 K

7. Nadproza - w zwigzku z powiekszeniem niektérych otwordéw drzwiowych,
wyburzaniem fragmentow $cian wewnetrznych, wykonywaniem nowych otworéw
drzwiowych wprowadza sie nowe belki nadprozowe. Przewiduje sie wykonanie
nadprozy z profili stalowych zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Zasadniczo
nadproza nalezy uktada¢ na murze za posrednictwem poduszki betonowej.
Gtebokos$¢ oparcia nalezy dostosowac do konkretnej lokalizacji nadproza.
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Nadproza sktadajgce sie z dwoch belek nalezy ksztattowac stopniowo, wykuwajac
bruzde najpierw z jednej strony. Po osadzeniu belki i jej podklinowaniu mozna
wykuc¢ bruzde z drugiej strony i osadzi¢ pozostatg czes¢ belki podklinowywujac ja.
Belki nalezy ze sobg skreci¢. Po wykonaniu otworu belki owiniete siatkg stalowg
nalezy obetonowac.

8. Plyta zelbetowa wyrownawcza - przewiduje sie jej wykonanie dla uzyskania
jednego poziomu posadzki w catej strefie wejsciowej do budynku; podniesienie
poziomu posadzki w okolicy wejscia przewidziano w postaci ptyty zelbetowej z
betonu klasy B25, utozonej na belce stalowej typu IPE opartej na nosnych
$cianach i na podmurowanych do géry istniejgcych $cianach piwnic,

9. Schody:

a) zewnetrzne z barierkg - schody zewnetrzne przewidziano jako zelbetowe
utozone na zageszczonym gruncie wg rysunkow wykonawczych; beton klasy
B30, wodoszczelnos¢ W6; mrozoodpornosé F150; stal klasy A-lll (34GS); do
betonowej konstrukcji schodéw bedzie zamontowana barierka stalowa, zgodnie
z wytycznymi zawartymi na rysunkach; w dolnej czesci schodow nalezy
wykonac stupek stalowy, do ktérego bedzie zamocowany przycisk dzwonkowy -
nalezy go usytowac¢ w miejscu umozliwiajgcym dostep do niego dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich,

b) schody do piwnicy - przewiduje sie pozostawienie istniejacych schoddw przy
wykonaniu prac remontowych oktadziny drewnianej; przewiduje sie wydtuzenie
biegu schodowego o dodatkowe trzy stopnie, co jest scisle zwigzane z
podniesieniem podtogi na wejsciowym fragmencie parteru; nowe stopnie
powinny by¢ wykonane analogicznie do istniejgcych - przyjmuje sie konstrukcje
zelbetowg (zgodnie z rysunkiem), obtozong okfadzing drewniana,

10.Zatozenia przyjete do obliczen - obliczenia konstrukcyjne wykonano wg
obowigzujacych norm i przepisow. Wykorzystano normy:
- PN-82/B-02001 -- Obcigzenia state
- PN-82/B-02003 — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
- PN-77/B-02011 — Obcigzenie wiatrem
- PN-80/B-02010 — Obcigzenie $niegiem
- PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe
- PN-B-03264: 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
- PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe
- PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli
- | strefa obcigzenia $niegiem. | strefa obcigzenia wiatrem.

11.Przyjete w projekcie schematy statyczne - w projekcie nie przewiduje sie zmiany
istniejgcych schematéw statycznych

12.Inne

a) w trakcie prac remontowych po odstonieciu elementéw konstrukcyjnych nalezy
dokonac stosownych ogledzin tych elementow; nalezy liczy¢ sie z
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koniecznoscig wzmocnienia i wyniany istniejgcych elementéw drewnianych
stropu nad pietrem oraz wiezby dachowej,

b) przy podejmowaniu decyzji wykonawczych na budowie nalezy przyjmowac
rozwigzania, ktore nie spowodujg zwiekszenia obcigzen na poszczegolne
elementy konstrukcyjne (np. wymiana wypetnienia stropu drewnianego na

nowe, nie ciezsze od istniejgcego)
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