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PODSTAWOWE DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania:
1.1.  Zlecenie i Umowa z inwestorem — Wojewodzka Komenda Policji w
Katowicach
Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna
Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
Rozpoznanie uktadu konstrukcyjnego obiektu
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Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Rudzie Slgskiej ]
Uzgodniona przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Rudzie Slagskiej
oraz przez Komende Wojewddzkg Policji w Katowicach koncepcja
rozwigzan projektowych
Opinia kominiarska w sprawie przewodéw kominowych
Mapa sytuacyjna w skali 1.1000
Zaktualizowana mapa sytuacyjna w skali 1.500
Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentaciji
budowlanej projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy Komisariatu Il Policji w
Rudzie Slaskiej, zlokalizowanego przy ul. Pocztowej 3.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

inwentaryzacje budowlang budynku,

projekt architektoniczno-budowlany remontu i przebudowy,
termorenowacje oraz izolacje przeciwwilgociowg obiektu,
podstawowe wytyczne do projektow branzowych,
podstawowe ustalenia w sprawie przytaczy,

4. Uzasadnienie potrzeby inwestycji
Potrzeby administracyjno-biurowe i socjalne inwestora oraz dostosowanie
istniejgcego obiektu do obecnie obowigzujgcych przepiséw prawnych.
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5. Etapowanie inwestycji
Nie przewiduje sie etapowania inwestycji. Planowane prace bedg
wykonywane w trybie cigglym, w zaleznosci od mozliwosci finansowych inwestora.

6.Charakterystyczne dane wyjsciowe do projektowania wraz z opinig o stanie
technicznym.
6.1.Inwestowany teren:

- Teren na ktorym istnieje przedmiotowy budynek jest nieznacznie
zroznicowany wysokosciowo, wystepujg niewielkie réznice wysokoSci
zwigzane z uksztattowaniem terenu dla odprowadzania wody deszczowej
oraz lokalne obnizenia i wywyzszenia terenu niezainwestowanego.
Podtoze gruntowe (wg wstepnego rozeznania) nadaje sie do
posadawiania na nim obiektow budowlanych i nie wymaga
niestandardowego wzmacniania do celéw budowy.

Bezposrednie sgsiedztwo budynku posiada utwardzone powierzchnie.
Utwardzenie wykonane jest gtdwnie jako asfalt oraz kostka betonowa.
Ponadto na terenie przedmiotowej dziatki znajdujg sie znaczne fragmenty
Zielone, porosniete gtéwnie trawg oraz wystepujg zadrzewienia, ktére nie
wchodzg w kolizje z planowang inwestycja.

6.2.Uktad wtasnosciowy i prawny:

- Budynek potozony jest na dziatce 844/99, pozostajgcej w trwatym
zarzadzie Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Slagskiej,

Podczas wykonywania prac zwigzanych z remontem mozliwe jest
naruszenie fragmentu dziatki nr 847/99 ,bedacej wtasnoscig Miasta Ruda
Slaska,
Dla czesci inwestycji naruszajgcej tereny, bedace witasnoscig Miasta,
uzyskano odpowiednie uzgodnienie i porozumienie z Prezydentem Miasta
Ruda Slgska, dotyczace czasowego zajecia terenu miejskiego - pismo
AGR.72212-126/06 z dnia 17.09.2006 r.
Planowana inwestycja pozostaje w zgodzie z zapisami obowigzujgcego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Slaska.

6.3. Opls 0golny budynku:
Przedmiotowy budynek jest obiektem o jednej petnej kondygnaciji,
podpiwniczony, z pietrem wkomponowanym w uktad zadaszenia oraz z
typowym poddaszem w gérnej czesci zadaszenia. Uktad konstrukcyjny
budynku wykonany jest w oparciu o tradycyjne rozwigzania materiatowe:
$ciany murowane z cegly petnej, stropy ceramiczne na belkach stalowych,
schody drewniane, dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachowka
ceramiczna.
Na podstawie rozpoznania okresla sie, ze elementy konstrukcyjne
budynku sg w dobrym stanie technicznym i nie wymagajg znaczacych
prac remontowych (szczegdétowy opis w opinii). Wymagane sg jedynie
niewielkie modyfikacje, zwigzane z dostosowaniem budynku do obecnie
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obowigzujgcych przepisdw prawnych, m. in. zmiana uktadu pomieszczen
sanitarnych, strefy wejsciowej, itp. (zgodnie z rysunkami).

Od zewnatrz budynek posiada cokot z cegly klinkierowej, Sciany
wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym oraz dach pokryty dachowkg
ceramiczng. Fragment sciany zewnetrznej wykonany jest jako mur pruski.
Czes$¢ budynku na | pietrze (jedno pomieszczenie) zamkniete jest
Scianami z elementdéw drewnianych - prawdopodobnie czes¢ ta stanowi
zamurowany balkon.

Ukfad funkcjonalny obiektu nie jest dostosowany do obecnie
obowigzujacych przepisow. Zwraca sie uwage na fakt, ze pomieszczenia
piwniczne sg bardzo niskie, 0 wysoko$ci nie pozwalajgcej na wydzielenie
w nich pomieszczen funkcjonalnych. llos¢ weztow sanitarnych w budynku
jest niewystarczajgca - nalezy uzupetni¢ sanitariaty oraz umozliwi¢ podziat
ze wzgledu na ptec.

Instalacje wewnetrzne w budynku umozliwiajg odpowiednie
funkcjonowanie obiektu, jednak sg w ztym stanie technicznym - przewiduje
sie ich remont i uzupetnienie. Istniejg kominy, ktorych uktad i droznosc¢
okresla sie w oparciu o opinie kominiarska, zatgczong do opracowania.
Zasadniczo wszystkie sciany w budynku wykonczone sg podobnie - tynk
cementowo-wapienny lub wapienny malowany farbg emulsyjng we
wszystkich pomieszczeniach biurowych, ptytki ceramiczne w sanitariatach,
boazerie i inne wykonczenia drewnopodobne w niektorych
pomieszczeniach oraz lokalnie wystepujgce lamperie z farby olejnej. Na
podtogach przewaza wykonhczenie w postaci wyktadzin z tworzywa
sztucznego.

Stolarka okienna w budynku jest w ztym stanie technicznym - wymaga
wymiany. Znaczna czesc otworow okiennych zabezpieczona jest kratami
stalowymi - kraty przeznacza sie do wymiany na nowe, zgodne z
przepisami.

Stolarka drzwiowa w budynku w wiekszo$ci przypadkéw nadaje sie do
wymiany. Dominujg drzwi ptycinowe i drewniane, lokalnie wystepujace
jako wzmocnione lub obite materiatem izolacyjnym.

7. Opis rozwigzania komunikacyjnego, uzbrojenie terenu i media

7.1 Uktad komunikacyjny - wigczenie ruchu z dziatki (dojazd i dojscie) odbywa sie

do drogi publicznej (ulicy Pocztowej) istniejagcym przejsciem i przejazdem. Nie

przewiduje sie zmiany tego uktadu.

7.2 Uzbrojenie terenu - w poblizu przedmiotowej dziatki oraz na samej dziatce

znajdujg sie przewody uzbrojenia terenu, ktore nie zapewniajg petnej obstugi dla

budynku w media. Okresla sig, Ze:
7.2.1 woda - przewody sieciowe oraz przytgcze znajdujg sie w ulicy Pocztowej;
ciepla woda uzytkowa pozyskiwana jest przez zastosowanie ukfaddéw
elektrycznych przeptywowych i pojemnosciowych podgrzewaczy wody;
przewiduje sie pozostawienie tego uktadu po wykonaniu remontu przytacza i
instalacji wewnetrznej w budynku; doktadny zakres prac zwigzanych z instalacjg
wody oraz remontem przytgcza bedzie okreslony w oddzielnym opracowaniu,
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7.2.2 kanalizacja sanitarna i deszczowa — budynek nie posiada
rozpoznawalnego ukfadu odprowadzania $ciekow sanitarnych i wody
deszczowej, dlatego tez przewiduje sie wykonanie nowego przytacza; zgodnie z
warunkami technicznymi zarzadcy sieci projektuje sie przytacze kanalizacji
ogolnosptawnej, ktére bedzie wiaczone do studni kanalizacyjnej nr 54 w ulicy
Pocztowej; przewiduje sie rowniez kapitalny remont instalacji wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej; doktadny zakres prac zwigzanych z instalacjg kanalizacji
sanitarnej oraz z przylgczem kanalizacyjnym bedzie okreslony w oddzielnym
opracowaniu,

7.2.3 energetyka - w bezposrednim sgsiedztwie budynku znajdujg sie
przewody sieciowe energetyczne; do budynku doprowadzone jest przytacze od
strony ul. Pocztowej; w obrebie przewidywanych prac nie planuje sie zmiany
uktadu przytgczeniowego energii elektrycznej; nie przewiduje sie réwniez
zwiekszenia zapotrzebowania na energie elektryczng; zakres remontu instalacji
elektrycznej zostanie okreslony w oddzielnym opracowaniu,

7.2.4 ciepto - budynek zasilany jest w ciepto z indywidualnego zrédta ciepta;
przewiduje sie wymiane kotta weglowego na proekologiczny kociot gazowy,
zlokalizowany w pomieszczeniu piwnicznym budynku; doktadny zakres prac
zwigzanych z instalacjg c.o. oraz z kottownig bedzie okreslony w oddzielnym
opracowaniu,

7.2.5 teletechnika i tacznos¢ - w bezposrednim sgsiedztwie budynku znajdujg
sie przewody teletechniczne; do budynku doprowadzone jest przytgcze
teletechnicze; budynek posiada rowniez tgcznos¢ radiowg, zapewniong przez
antene nadawczo-odbiorczg, umieszczong na dachu budynku; nie przewiduje
sie zmian w tym ukfadzie — jedynie zaleca sie przeprowadzenie prac
konserwacyjnych; doktadny zakres prac zwigzanych z instalacjg teletechniczng
bedzie okreslony w oddzielnym opracowaniu,

7.2.6 gaz - w poblizu budynku przebiegajg przewody sieci gazowej; projektuje
sie przytgczenie gazu do budynku w celu zasilenia kotta gazowego c.o.; projekt
przytacza gazu oraz wewnetrznej instalacji gazowej bedzie przedmiotem
odrebnego opracowania

8. Opis oddziatlywania inwestycji na sSrodowisko
8.1. Hatas - nie wystepuje
8.2. Skazenie powietrza - nie wystepuje
8.3. Skazenie wdd i gleby - nie wystepuje
8.4. Strefy ochronne nie wymagane
8.5. Inne ucigzliwosci - zamykajg sie w granicach inwestowanej dziatki

9. Elementy zagospodarowania terenu

W obrebie terenu przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie przeprowadzania prac,
ktdre w sposob znaczacy zmieniatyby sposdb zagospodarowania. Jedynie projektuje
sie wykonanie nowych schoddéw zewnetrznych, ktére swoim obrysem bedg wieksze
od istniejgcych oraz projektuje sie powiekszenie terenu utwadzonego (do
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komunikacji pieszej w poblizu projektowanych schoddw) z kostki betonowej, a takze
wymiane kostki betonowej na nowa, w miejscach tego wymagajacych na istniejgcych
ciggach pieszych i do ruchu samochodowego. Przewiduje sie zastosowanie kostki
betonowej analogicznej do istniejacej (typu kos¢) na warstwach podbudowy, w sktad
ktorej wejdzie warstwa ttucznia kamiennego, klinca kamiennego oraz podsypki
piaskowo - cementowej; zaleca sie, aby uktad wszystkich warstw nowej nawierzchni
utwardzonej byto podobny do uktadu istniejgcego.

10. Struktura zatrudnienia w Komisariacie Policji

W Komisariacie Policji w Rudzie Slaskiej zatrudnionych jest ok. 50 oséb. W obrebie
jednej zmiany pracowniczej w budynku nie znajduje sie wiecej niz 30 osob. W
strukturze zatrudnienia Komisariatu dominujg mezczyzni - w catkowitej liczbie
pracownikdéw zatrudnionych jest nie wiecej niz 5 kobiet i nie przewiduje sie
zasadniczych zmian w tejze strukturze.

11. Zielen + bilans dziatki:

Na dziatce wystepuje zielen niska, sredniowysoka i wysoka - dominuje zielen w
uktadzie czesciowo uporzadkowanym. Zaleca sie pozostawienie istniejgcego
drzewostanu po uprzednim dokonaniu cie¢ pielegnacyjnych. Nalezy rowniez
wykonac¢ badania stanu zdrowia drzewostanu, a w przypadku okreslenia ich ztego
stanu nalezy je skierowac do wycinki. Czes¢ dziatki, poza fragmentami
przewidzianymi pod utwardzenie, nalezy pozostawic jako trawiastg - dokonac
ewentualnie lokalnych uzupetnien trawy. Planowana inwestycja nie naruszy uktadu
Zieleni przeznaczonej do ochrony.

Bilans dziatki nr 844/99 w Rudzie Slaskiej przy ul. Pocztowej

Powierzchnia dziatki (0,1243 ha) 1243,0 m?
Powierzchnia zabudowy obiektami 239,5 m?
w tym budynek Komisariatu Policji 170,0 m?
schody zewnetrzne po przebudowie 29,5 m?
budynek gospodarczy 40,0 m?
Powierzchnia utwardzona na dziatce (dojscia i dojazdy) 304,0 m?
Trawniki, zielen (powierzchnia biologicznie czynna): 699,5 m?
procentowo w stosunku do pow. dziatki 56 %
Wskaznik terenéw zabudowanych 20 %
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12. Zestawienie pomieszczen i powierzchni w budynku

PIWNICE
nr pom. nazwa pom. powierz_chnia p_owierzchnia posadzka
podtogi [m2] uzytkowa [m2]
0.1 pom. pomocnicze 23,81 11,91 pt. ceramiczne
0.2 pom. pomocnicze 10,07 5,04 pt. ceramiczne
0.3 pom. pomocnicze 2,94 1,47 pt. ceramiczne
0.4 pom. pomocnicze 14,61 7,31 pt. ceramiczne
0.5 kottownia 8,15 8,15 pt. ceramiczne
0.6 pom. pomocnicze 7,97 7,97 pt. ceramiczne
0.7 pom. pomocnicze 6,97 3,49 pt. ceramiczne
0.8 pom. pomocnicze 5,26 2,63 pt. ceramiczne
0.9 komunikacja 3,61 1,81 oktadz. drewniana
0.10 hall 12,85 6,43 pt. ceramiczne
0.11  pom. pomocnicze 11,89 5,95 pt. ceramiczne
0.12  pom. pomocnicze 11,58 5,79 pt. ceramiczne
POWIERZCHNIA PIWNIC 119,71 67,95
PARTER
nr pom. nazwa pom. powierz_chnia p_owierzchnia posadzka
podtogi [m2] uzytkowa [m2]
1.01  pom. wielofunkcyjne 24,95 24,95 wykt. przemyst.
1.02  pok. dzielnicowych 16,26 16,26 wykt. przemyst.
1.03  wc damski 2,91 2,91 pt. ceramiczne
1.04a pom. zatrzymanych 3,51 3,51 wykt. przemyst.
1.04b  pom. zatrzymanych 3,50 3,50 wykt. przemyst.
1.05 komunikacja 5,20 5,20 wykt. przemyst.
1.06  pok. dyzurnych 12,14 12,14 wykt. przemyst.
1.07  pom. techniczne 3,567 3,57 wykt. przemyst.
1.08  wc ogolnodostepne 4,58 4,58 pt. ceramiczne
1.09  hall 24,91 24,91 wykt. przemyst.
1.10  komunikacja 5,37 5,37 oktadz. drewniana
1.11  pok. dochodz. $ledczy 11,93 11,93 wykt. przemyst.
1.12  pok. dochodz. $ledczy 12,20 12,20 wykt. przemyst.
POWIERZCHNIA PARTERU 131,03 131,03
PIETRO
nr pom. nazwa pom. powierz_chnia p_owierzchnia posadzka
podtogi [m2] uzytkowa [m2]
2.01 pok. dochodz. $ledczy 23,31 23,31 wykt. przemyst.
2.02  sekretariat 17,39 17,39 wykt. przemyst.
2.03  kancelaria tajna 11,78 11,78 wykt. przemyst.
2.04  pokdj biurowy 17,16 17,16 wykt. przemyst.
2.05 wc meski 6,30 6,30 pt. ceramiczne
2.06 pom. na $r. czystosci 1,62 1,62 pt. ceramiczne
2.07 hall 20,34 20,34 wykt. przemyst.
2.08 pom. funkcjonariuszy 11,35 11,35 wykt. przemyst.
2.09a pok. komendanta 11,63 11,63 wykt. przemyst.
2.09b pok. komendanta 4,19 4,19 wykt. przemyst.
210 komunikacja 6,90 3,45 oktadz. drewniana
POWIERZCHNIA PIETRA 131,97 128,52
PODDASZE
nr pom. nazwa pom. powierz_chnia p_owierzchnia posadzka
podtogi [m2] uzytkowa [m2]
3.01 pom. pomocnicze 42,30 15,99 wykt. przemyst.
3.02 pom. pomocnicze 17,08 5,13 wykt. przemyst.
3.03  komunikacja 8,91 4,46 wykt. przemyst.
3.04 pom. pomocnicze 19,80 6,97 wykt. przemyst.
3.05 komunikacja 7,30 3,65 oktadz. drewniana
POWIERZCHNIA PODDASZA 95,39 36,2
POWIERZCHNIA W BUDYNKU 478,1 363,7
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TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU

Obiekt obecnie nie posiada izolacji termicznej. Brak izolacji powoduje znaczne
ubytki ciepta z obiektu w okresie grzewczym. W duzym stopniu jest to spowodowane
faktem, Zze stolarka okienna w przewazajacej czesci budynku jest drewniana, w
znacznym stopniu zniszczona, nie nadajgca sie do odnowienia, szklona w sposob
powodujacy znaczne ubytki ciepta. Dlatego tez dla catego obiektu przyjmuje sie
koniecznos$¢ wykonania prac termorenowacyjnych. W obrebie zagadnienia wydziela
sie kilka zasadniczych cze$ci:

1 .Sciany zewnetrzne - przewiduje sie wykonanie docieplenia w technologii
systemowej jako styropian FS20 przymocowany na istniejacg sciane za
posrednictwem warstwy klejowej kotkami systemowymi. Grubos¢ styropianu
zasadniczo przyjmuje sie 8cm, jednak dopuszcza sie lokalne zmniejszenie lub
zwiekszenie jego grubosci w celu ewentualnego zniwelowania lokalnych
nieréwnosci Sciany. Zgodnie z wytyczng Miejskiego Konserwatora Zabytkow w
Rudzie Slaskiej nie przewiduje sie docieplania wegarkdéw - dla zachowania
istniejacych wielkosci otworow okiennych.

Przed utozeniem styropianu nalezy wyremontowac tynki - zbic tynki luzne i
zwietrzate, uzupetnic¢ braki przy wykorzystaniu tynkarskiej warstwy wyrownawcze;j
z tynku cementowo-wapiennego i wyréwnac. Na styropianie nalezy wykonac
systemowe warstwy wzmacniajgce i pozwalajgce na wykonczenie elewacii
tynkiem mineralnym biatym. Tynk ostatecznie nalezy pomalowac farbami
silikatowymi lub innymi, odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i
pozwalajgcych na wtasciwg gospodarke wilgotnosciowg $ciany. Kolorystyka
tynkow zgodna z przedstawiong na rysunkach - przewiduje sie zasadniczo
zastosowanie na tynkach koloru piaskowego. Zastrzega sie koniecznosc¢
konsultacji ostatecznej kolorystyki dla obiektu po wybraniu dostawcy farb do
malowania elewacji oraz po wykonaniu probnych przemalowan ostatecznej i
wyschnietej warstwy tynku. Ostateczne odcienie farb nalezy wybra¢ w
porozumieniu z projektantem i inwestorem.

2 .Cokét budynku - ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania istniejgcej estetyki
cokotu nie przewiduje sie jego docieplania.

3 .Fundamenty - przewiduje sie izolacje termiczng $cian fundamentowych,
uktadang wraz z warstwami izolacji przeciwwilgociowej; nalezy odkopac istniejgce
fundamenty do poziomu posadowienia taw fundamentowych, oczyscic je i
ewentualnie wyrownac zaprawg cementowa; na przygotowane podtoze nalezy
natozy¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej - do wysokosci poziomu terenu;
nastepnie nalezy utozy¢ styropian wodoszczelny grubosci 10cm; na styropianie, w
gruncie, nalezy utozy¢ polietylenowg membrane izolacyjng (zapewniajgcg
mikrowentylacje scian fundamentowych),

4 .Strop pietra wysuniety poza obrys parteru - przewiduje sie docieplenie tej
czesci stropu przez zamocowanie za posrednictwem warstwy klejowej kotkami
systemowymi styropianu FS20 grubosci 5cm i pokrycie tynkiem
cienkowarstwowym tak jak w przypadku scian zewnetrznych.
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5 .Strop nad piwnica - przewiduje sie docieplenie stropu nad piwnicg przez
zamocowanie za posrednictwem warstwy klejowej kotkami systemowymi
styropianu FS20 grubosci 5cm i pokrycie tynkiem cienkowarstwowym mineralnym,

6 .Dach - nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania izolacji termicznej dachu,
poniewaz przy remoncie zadaszenia, realizowanego kilka lat temu, wykonano
izolacje w postaci wetny mineralnej,

7 .Otwory okienne - w budynku przewiduje sie wymiane stolarki okiennej starej na
wykonang z PCV w kolorze biatym, o podziatach zgodnych z istniejgcymi (wyjatek
stanowi okno w $cianie drewnianej, ktére powinno by¢ brazowe). Okna powinny
by¢ wyposazone w szyby o wspoétczynniku k=1,1 oraz wykonane z profili minimum
trzykomorowych, wzmacnianych wktadkg stalowg zamknieta.

8 .Otwory drzwiowe - w budynku przewiduje sie wymiane drzwi zewnetrznych na
nowe. Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku przewiduje sie jako drewniane,
antywtamaniowe i antywywazeniowe z wewnetrzng konstrukcjg stalowg, z warstwg
termoizolacyjng (np. pianka poliuretanowa), wyposazone w zamki patentowe. Dla
zmniejszenia wychfadzania sie budynku podczas otwierania drzwi przewiduje sie
zainstalowanie nad nimi kurtyny powietrznej.

9 .Obrébki blacharskie - podczas wykonywania prac termorenowacyjnych nalezy
wymieni¢ wszystkie obrébki blacharskie na nowe, wykonane z blachy
ocynkowanej malowanej na kolor ciemny brazowy. Szczegolng uwage nalezy
zwroci¢ na blachy okapowe w poblizu elementéw odprowadzajgcych wode
deszczowg oraz w miejscu przejscia komindw przez dach. Ponadto nalezy
przewidzie¢ blachy okapowe pod styropianem, w miejscu jego styku z cokotem
ceglanym oraz na styku scianki drewnianej z izolacjg termiczng wspornika
betonowego.

10 .Inne - przed przystgpieniem do prac termorenowacyjnych nalezy przewidzie¢
utozenie elementdw, ktore bedg schowane pod lub w warstwie docieplenia, np.
przewody instalacji monitoringu, oswietlenia terenu, itp. Ponadto nalezy
zamocowac do warstwy konstrukcyjnej scian wszelkie elementy wsporcze, np.
wsporniki pod kamery, oswietlenie, itp.

Scianka na pierwszym pietrze, wykonana jako mur pruski pozostawiona jest bez
izolacji zewnetrznej - przewiduje sie dla niej wykonanie jedynie izolacji
wewnetrznej w strefie podokienne;j.
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INFORMACJE O CZESCIACH BUDYNKU | POMIESZCZENIACH (Z PODZIALEM
NA KONDYGNACJE)

IWNICA

P

nie przewiduje sie adaptacji pomieszczen piwnicznych na cele uzytkowo-
funkcjonalne Komisariatu ze wzgledu na zbyt matg wysokos¢ kondygnaciji;
pomieszczenia te bedg jedynie spetniaty funkcje pomocnicze - piwniczne (tak jak
dotychczas),

kottownia - 0.6 - wydzielone pomieszczenie, w ktorym przewiduje sie
zainstalowanie kotta gazowego centralnego ogrzewania; pomieszczenie bedzie
wyposazone w zlew, zawor ze ztgczkg oraz wpust podtogowy; wentylacja bedzie
grawitacyjna istniejgcym przewodem kominowym, natomiast nawiew powietrza do
pomieszczenia bedzie zapewniony przez zainstalowanie przewodu typu Z,
wyprowadzonego przez sciane na zewnatrz budynku; w pomieszczeniu nalezy
przewidziec¢ fatruch ochronny z ptytek ceramicznych, wykonany w poblizu punktéw
poboru wody,

ARTER

P

wejscie do budynku - adaptuje sie istniejgce wejscie od strony parkingu;
przewiduje sie przebudowe schoddéw zewnetrznych i wykonanie ich o wymiarach
15x35cm; schody bedg wykonane jako zelbetowe, wykonczone ptytkami
antyposlizgowymi klinkierowymi lub klinkieropodobnymi, nawigzujgcymi
kolorystyka do cokotu budynku; wykonczenie powinno by¢ uktadane z minimalnym
spadkiem na zewnatrz (ok. 1%) w celu zapewnienia odprowadzenia poza schody
wody deszczowej; wejscie dostosowane jest do obstugi osob niepetnosprawnych
przez wyposazenie obiektu w urzadzenie pozwalajgce na przenoszenie po
schodach zaczepionych wézkow inwalidzkich; wymiary schodow zewnetrznych
umozliwiajg korzystanie z przewidywanego urzgadzenia; urzadzenie bedzie
obstugiwane przez przeszkolonego pracownika Komisariatu Policji (np.
dyzurnego), ktory bedzie przywotywany przez osobe niepetnosprawng przyciskiem
dzwonkowym, zakonczonym sygnalizacjg swietlng i dzwiekowa w dyzurce,
zamieszczonym na balustradzie schodowej w dolnej czesci schodow; proponuje
sie zastosowanie urzadzenia Jolly firmy TGR posiadajgcego naped elektryczny
akumulatorowy (informacje: Forpol Sp. z 0.0. w Opolu) lub innego, posiadajgcego
odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na rynku krajowym,
wejscie gtéwne - drzwi dwuskrzydtowe asymetryczne szerokosci (w swietle) ok.
133 cm otwierane na zewnatrz, o szerokosci skrzydta szerszego (w swietle) min.
100cm; drzwi powinny posiada¢ zawiasy niepowodujgce przy otwieraniu
zawezenia szerokosci otworu wejsciowego w swietle; wysokosc otworu
wejsciowego w $wietle wynosi minimum 200cm; w poblizu drzwi (wg rysunku)
bedzie zainstalowana kurtyna powietrzna, pozwalajgca na zlikwidowanie
wychtadzania sie wnetrza podczas niskich temperatur zewnetrznych; drzwi
zewnetrzne wejsciowe do budynku przewiduje sie jako drewniane,
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antywfamaniowe i antywywazeniowe z wewnetrzng konstrukcjg stalowa, z warstwg

termoizolacyjng, wyposazone w zamki patentowe,

czes¢ ogdlnodostepna - dostepna bezposrednio z wejscia gtéwnego; w skiad tej

czesci wechodza:

- wezetl sanitarny - 1.08 - dostosowany do korzystania przez osoby poruszajace
sie na wozkach inwalidzkich; toaleta dla inwalidy musi by¢ wyposazona w
porecze i uchwyty specjalne dla os6b niepetnosprawnych; drzwi w wezle
sanitarnym petne o wymiarach w swietle zgodnych z oznaczeniem na
rysunkach; nalezy stosowac zawiasy w drzwiach niepowodujgce zmniejszenia
szerokos$ci swiatta otworu przy przejsciu; odpowiednia wymiana powietrza w
toalecie bedzie zapewniona przez wentylacje mechaniczng, uruchamiang przy
wiaczeniu Swiatta w toalecie, wyposazong w modut opdzniajgcy wytgczenie o
okres nie krétszy niz 2 minuty; nawiew powietrza do pomieszczenia bedzie
zapewniony przez nawiewnik higrosterowany (np. AERECO), zainstalowany w
oknie,
hall - 1.09 - strefa komunikacyjna w parterze budynku, podzielona na czes¢
ogolnodostepng i stuzbowa; wydzielenie wykonane jest z kraty stalowej; czes¢
ogolnodostepna zaaranzowana jest jako poczekalnia, wyposazona w miejsca
do siedzenia zamocowane na state do Sciany lub podfogi oraz wyposazona w
wieszak do wieszania odziezy wierzchniej; czes¢ stuzbowa dostepna jest przez
drzwi kratowe, osadzone w kracie stalowej, wyposazone w zamek z
elektrozaczepem i wktadkg patentowa, obstugiwane przez dyzurnego; czes¢
stuzbowa hallu stanowi komunikacje pomiedzy pomieszczeniami parteru oraz
dojscie do schodow,

komunikacja - 1.05 - wewnetrzny korytarz przejSciowy do pomieszczen dla

zatrzymanych i do dyzurki,

dyzurka - 1.06 - pomieszczenie dla stuzb dyzurnych, w obrebie ktérego

przeW|du1e sie wykonanie nastepujgcych elementéw:
pulpit do sterowania obstugiwanymi urzgdzeniami,
okno pomiedzy dyzurkg a hallem, osadzone min. 100cm nad poziomem
posadzki, wykonane z profili metalowych, szklone szktiem bezpiecznym,
kuloodpornym na pociski z broni krotkiej, wyposazone w okienko podawcze
min. 50x50cm z blokada; okno stuzy do komunikowania sie z petentami,
okno pomiedzy dyzurkg a komunikacjg, osadzone min. 100cm nad poziomem
posadzki, wykonane z profili metalowych, szklone szktem bezpiecznym,
kuloodpornym na pociski z broni krotkiej, wyposazone w okienko podawcze
min. 50x50cm z blokada; okno stuzy do komunikowania sie z
funkcjonariuszami,
drzwi wejsciowe do dyzrurki - dostepne z komunikacji; drzwi powinny by¢ o
solidnej konstrukcji (np. ptycinowe na konstrukcji stalowej lub z wktadkg
metalowq) antywywazeniowe i antywtamaniowe, wyposazone w zamek
patentowy,

pomieszczenie techniczne - 1.07 - pomieszczenie dostepne z dyzurki, w ktorym

przewiduje sie funkcjonowanie serwera oraz centrali telefonicznej,

pomieszczenia dla zatrzymanych - wydziela sie dwa pomieszczenia:
pomieszczenie otwarte - 1.04b - przeznaczone do dokonywania rozméw z
osobg zatrzymana,
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pomieszczenie zamkniete - 1.04a - wydzielone pomieszczenie do
przetrzymania osoby zatrzymanej; pomieszczenie jest przewidziane na
krotkotrwate przetrzymanie osoby (nie przekraczajgce dwoch godzin), ktéra
docelowo bedzie przewieziona do Komendy Miejskiej Policji; pomieszczenie
bedzie posrednio doswietlone w gornej czesci sciany oknem wewnetrznym,
wykonanym w profilach stalowych z szyby P4 lub ze szkta bezpiecznego VSG
albo CONTRACRIME; drzwi do pomieszczenia dla zatrzymanych powinny by¢
w ramach metalowych, szklone szktem bezpiecznym j.w.,
przeciwwywazeniowe, wyposazone w zamek patentowy lub aresztowy; szyby
drzwi mogg dodatkowo posiadac¢ warstwe lustrzana, pozwalajgcg na uzyskanie
efektu lustra weneckiego (ograniczenie mozliwosci wgladu przez zatrzymanego
do strefy dyzurnej); alternatywnie dopuszcza sie zamkniecie pomieszczenia
kratg stalowa, wyposazong w zamek patentowy lub aresztowy; oswietlenie
pomieszczenia zamocowane w niszy $ciennej lub sufitowej, ostoniete siatkg
stalowg; w przypadku wykonania drzwi jako lustro weneckie nalezy zapewni¢
wieksze natezenie oswietlenia w pomieszczeniu niz w sgsiednim korytarzu;
zapalanie Swiatta powinno odbywac sie z pomieszczenia stuzby dyzurnej;
pomieszczenie specjalne nalezy wyposazy¢ w fawke drewniang na wspornikach
stalowych osadzonych w Scianie,
toaleta - 1.03 - dwustopniowa, przeznacznona dla kobiet, wyposazona w typowg
armature ceramiczng (miska ustepowa w kabinie ustepowej oraz umywalka w
przedsionku); caty przedsionek musi by¢ wydzielony $ciang wykonana na petng
wysokosc¢ kondygnaciji; drzwi zewnetrzne i przejsciowe muszg by¢ wyposazone w
kratke pozwalajgca na przeptyw powietrza w celu uzyskania odpowiednigj
wymiany powietrza; odpowiednia wymiana powietrza w toalecie bedzie
zapewniona przez wentylacje mechaniczng, uruchamiang przy wiaczeniu swiatta
w toalecie, wyposazong w modut opdzniajgcy wytgczenie o okres nie krotszy niz 2
minuty,
pomieszczenie wielofunkcyjne - 0.01 - pomieszczenie ogdlnego przeznaczenia,
w ktorym przewiduje sie mozliwosc¢: spisywania raportow, wykonywania prac
biurowych (kserowanie, skanowanie, faksowanie, itp.), przyjmowania petentow,
organizowania narad, itp.
pokéj dochodzeniowo - sledczy - 1.11 i 1.12 - typowe pomieszczenia do prac
biurowych dla pracownikéw komisariatu policji; ponadto przewiduje sie mozliwos¢
ich funkcjonowania jako pomieszczenia do okazan, przez wykonanie
wewnetrznego okna w formie lustra weneckiego (zgodnie ze stanem istniejgcym),
pokdj dzielnicowych - 1.02 - typowe pomieszczenia do prac biurowych dla
pracownikow komisariatu policji,

| PIETRO

toaleta - 2.05 - dwustopniowa, przeznacznona dla mezczyzn, wyposazona w
typowa armature ceramiczng (miska ustepowa i pisuar w kabinie ustepowej oraz
umywalka w przedsionku); dodatkowo wydziela sie kabine na sprzet porzadkowy i
Srodki czystosci; wszystkie czesci wezta sanitarnego musza by¢ wydzielone
Scianami wykonanymi na petng wysokosc¢ kondygnaciji; wszystkie drzwi
przejsciowe wewnetrzne muszg by¢ wyposazone w kratke pozwalajgca na

opracowanie; ----------m----m- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl



POLICJA Remont i przebudowa Komisariatu Il Policji w Rudzie Slaskiej Ruda Slaska, ul. Pocztowa 3 | Strona 14

przeptyw powietrza w celu uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza w
pomieszczeniach; odpowiednia wymiana powietrza w wezle sanitarnym bedzie
zapewniona przez wentylacje mechaniczng, uruchamiang przy wiaczeniu swiatta,
wyposazong w modut opozniajacy wytaczenie o okres nie krétszy niz 2 minuty;
nawiew powietrza do pomieszczen wezta bedzie zapewniony przez nawiewniki
higrosterowane (np. AERECO), zainstalowane w oknach,

- kancelaria tajna - 2.03 - pomieszczenie przeznaczone do przechowywania
dokumentdéw, zawierajgcych informacje niejawne, obstugiwane przez osobe
upowazniong; drzwi wejsciowe powinny by¢ obite blachg lub posiada¢ wewnetrzng
warstwe blaszang, wzmocnione ryglami przeciwwtamaniowymi i zaopatrzone w nie
mniej niz dwa zamki o skomplikowanym mechanizmie otwierania; okno do
pomieszczenia powinno by¢ wyposazone w zaluzje, uniemozliwiajgce na
obserwacje pomieszczenia od zewnatrz; kancelaria powinna by¢ wyposazona w
szafy metalowe, posiadajgce zamkniecie uniemozliwiajgce dostep osdb
nieupowaznionych,

- pokoje biurowe -2.01, 2.02, 2.04, 2.08, 2.09i2.10 - pozostate pomieszczenia
na kondygnaciji - typowe pomieszczenia do prac biurowych dla pracownikéw
komisariatu policji, o funkcji zgodnej z okreslong na rysunku rzutu pietra,

PODDASZE

- pomieszczenie gospodarcze - 3.01, 3.02 i 3.04 - pomieszczenia pomocnicze,
nie przeznaczone na pobyt ludzi ani na inne funkcje, wymagajgce ustalenia
szczegoblnych warunkéw ich wykonania
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

1. Wykonczenie podtég
a) wierzchnie wykonczenie poditég

podtogi w pomieszczeniach sanitarnych - ptytki ceramiczne,
podtogi w pomieszczeniach piwnicznych - ptytki ceramiczne,
pozostate podtogi w budynku - wyktadzina przemystowa,

b) szczegdtowe rozwigzania wykonawcze

wszystkie istniejace wierzchnie warstwy wykonczeniowe podtdég nalezy
zdemontowac do warstwy pozwalajgcej na trwate i stabilne utozenie nowych
warstw wykonczeniowych,
w obrebie pomieszczen sanitarnych przewiduje sie likwidacje warstw
podiogowych do gtebokosci pozwalajgcej na wykonanie nowej wylewki
betonowej; przyjmuje sie, ze grubos¢ warstw istniejgcych (przeznaczonych
do rozbidrki) miesci sie w granicach do 6¢cm,
w pomieszczeniach, w ktérych pod wyktadzing PCV znajdujg sie ewentualnie
elementy drewniane (ptyty, deski lub parkiet) nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny; w przypadku wystepowania lokalnych zniszczen lub zawilgocen
nalezy elementy te wymienic na nowe, o grubosci dostosowanej do
istniejacych,
prace rozbidérkowe posadzek nalezy wykona¢ tak, aby po wykonaniu
wszystkich nowych warstw podtogowych ostateczny poziom wykonczonej
posadzki byt taki sam jak istniejacy lub wyzszy nie wiecej niz 2cm w
pomieszczeniach ze spadkami,
przed ukfadaniem nowych warstw wykonczeniowych nalezy powierzchnie
podktadowg oczysci¢, zatrze¢ ewentualnie zaprawg cementowg dla
uzyskania rownej powierzchni oraz zagruntowac,
w pomieszczeniach sanitarnych:
-- na przygotowanym podfozu nalezy w pierwszej kolejnosci utozy¢ dwie
warstwy papy termozgrzewalnej, wywinietej na sciany na wysokos¢ nie
mniejsza niz 20cm,
-- nastepnie nalezy wykonac¢ wylewke betonowa o grubosci srednio 5cm
przy zastosowaniu zaprawy betonowej uszlachetnionej domieszkami
uszczelniajgcymi beton przeciw dziataniu wilgoci; w pomieszczeniach z
przewidzianymi spadkami minimalna grubos¢ wylewki wynosi 4cm, a
maksymalng grubos¢ nalezy potraktowac jako wynikowg dla uzyskania
odpowiednich spadkéw (min. 1%) w kierunku wpustéw, jednak nie
wiekszg niz 6¢cm,
-- wylewke betonowg nalezy zazbroi¢ przeciwskurczowo, stosujgc siatke
zgrzewang o okach 120x120mm z pretéw stalowych gtadkich srednicy 4,5
mm,
-- przy wykonywaniu wylewek wyrdwnawczych nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na doktadnos¢ wykonania i mozliwosc¢ uzyskania poziomej warstwy
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wierzchniej oraz uzyskania odpowiednich spadkow w miejscach

wystepowania wpustow podtogowych,

-- W pomieszczeniach sanitarnych po wykonaniu, wyréwnaniu i

wyschnieciu wylewki betonowej przewiduje sie utozenie warstwy izolaciji

przeciwwilgociowej w postaci 2 warstw folii w ptynie,

-- w pomieszczeniach sanitarnych na warstwie folii nalezy utozy¢ ptytki

ceramiczne podtogowe, klejone na kleju specjalnym (o zwiekszonej

wytrzymatosci na dziatanie wody); fugi w podtodze nalezy wykona¢ z

zapraw fugowych specjalnych (o zwiekszonej wytrzymatosci na dziatanie

wody),

-- W pomieszczeniach sanitarnych wszystkie $ciany bedg pokryte ptytkami

ceramicznymi, dlatego nie przewiduje sie dodatkowo listew podtogowych,
w pomieszczeniach piwnicznych:

-- po wyremontowaniu (wyrownaniu) wylewki betonowej, oczyszczeniu i

zagruntowaniu podtoza, przewiduje sie utozenie warstwy izolacji

przeciwwilgociowej w postaci 2 warstw folii w ptynie,

-- na warstwie folii nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne podtogowe na kleju;

fugi w podtodze nalezy wykona¢ z zapraw fugowych specjalnych (o

zwiekszonej wytrzymatosci na dziatanie wody),

-- we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ wykonczenie dolnych

czesci $cian w postaci cokotéw z ptytek ceramicznych,
w pozostatych pomieszczeniach na parterze i pietrze:

-- przewiduje sie zastosowanie wyktadziny przemystowej; nalezy stosowac

wyktadziny antyposlizgowe i antyelektrostatyczne,

-- dla pomieszczen wykonczonych docelowo wyktadzing przemystowg na

podkfadzie betonowym moze wystgpi¢ przypadek, kiedy wyrownanie

podktadu zaprawg cementowg bedzie skomplikowane; w takim przypadku

przewiduje sie mozliwos¢ wykonania wylewki samopoziomujgcej (dla

doktadnego wyrownania posadzki) - przyjmuje sie Srednio grubosc

warstwy 0,5cm,

-- W pomieszczeniach, w ktérych zastosowano wykfadzine przemystowg

nalezy wykonac listwy podtogowe z PCV Ilub wykona¢ wykonczenie

dolnych cze$ci scian przez wywiniecie na sciany fragmentu wyktadziny na

wysokos$¢ nie mniejszg niz 10 cm,
podtoga na poddaszu - na catym poddaszu przewiduje sie zlikwidowanie
wszystkich elementow wykonczeniowych stropu w sposéb pozwalajgcy na
odstoniecie belek konstrukcyjnych; po ich odstonieciu nalezy dokonaé oceny
ich stanu technicznego i podja¢ ewentualne srodki zapobiegawcze w
przypadku okreslenia, ze ich stan techniczny nie jest zadowalajacy - fakt ten
nalezy skonsultowac z inspektorem nadzoru; po wykonaniu prac
konserwacyjnych nalezy odtworzy¢ uktad warstw wykonczeniowych
analogicznie do stanu istniejgcego; w przypadku wystepowania wypetnienia
stropu nalezy go réwniez wymienic; przy pracach odtworzeniowych nie
mozna stosowacC materiatéw, ktére mogtyby spowodowac wieksze
obcigzenie stropu od dotychczasowego (np. zastosowanie granulatu
styropianowego zamiast polepy z piasku czy gliny); przyjmuje sie warstwy
wykonczeniowe:
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-- na elementach konstrukcyjnych stropu nalezy utozy¢ dwie warstwy ptyty
OSB, grubosci 22mm kazda, uktadanej na wpust i piéro, z minieciem
spoin poszczegolnych ptyt o okoto potowe dtugosci w kazdym kierunku,

-- jezeli okaze sie, ze istniejgca podioga posiada na fragmentach ukfad
legarow pod deskami, to takie miejsca nalezy odtworzy¢, stosujgc taki
sam uktad legarow (wymiary elementow drewnianych oraz ich rozktad), a
nastepnie nalezy utozyc¢ jedng warstwe z ptyt OSB grubosci 22mm,
taczonych miedzy sobg na wpust i pioro,

-- w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktore nie pozwolg na uzyskanie
istniejacego poziomu podtogi, nalezy rozwazy¢é mozliwos¢ utozenia na
belkach drewnianych blachy trapezowej wys. 55mm, jako podkfad pod
ptyte OSB; w takim przypadku miedzy belkami drewnianymi a blachg
nalezy utozy¢ pas izolujacy obydwa materiaty, wykonany z papy,

-- na przygotowanym podtozu z ptyt OSB nalezy utozy¢ wyktadzine
przemystowa,

-- nalezy zastosowac listwy podtogowe lub wywiniecie wyktadziny zgodnie
z opisem dla pomieszczenh parteru i pietra,

2. Wykonczenie $cian
a) wierzchnie wykonczenie scian:

- pomieszczenia sanitarne, w tym pomieszczenie na sprzet porzadkowy - ptytki
ceramiczne do wysokosci 2.05 na wszystkich scianach,

- komunikacja, hall, pomieszczenia dla zatrzymanych, kottownia - farba
zmywalna,

- pozostate pomieszczenia - farba emulsyjna,

- kottownia - na fragmencie Scian przy zlewie, do wysokosci 2.05 fartuch
ochronny z ptytek ceramicznych,

b) szczegdtowe rozwigzania wykonawcze:

- we wszystkich pomieszczeniach przed przystgpieniem do prac
wykonczeniowych dla scian nalezy przeprowadzi¢ kontrole tynkow - tynki
luzne lub zwietrzate nalezy zbi¢ i wykonac¢ w tych miejscach nowe
cementowo-wapienne, ubytki lub braki uzupetnic; nalezy réwniez zlikwidowacé
wykonczenia $cian z ptytek ceramicznych oraz wszystkie wykonczenia
wykonane jako boazeria lub oktadzina drewniana albo drewnopodobna,

- po wykonaniu uzupetnienh $ciany (poza scianami pod ptytki ceramiczne)
nalezy wyrownac¢ w miejscach tego wymagajacych gtadzig gipsowa,

- dla nowych fragmentéw $cian i $cianek dziatowych przewiduje sie
wykonczenie tynkiem cementowo-wapiennym grubosci nie wiekszej niz
1,5cm; w przypadku uktadania na nowych scianach innych warstw
wykonczeniowych (np. ptytki ceramiczne) nalezy je tak wykonac, by
ostateczna grubosc¢ warstw wykonczeniowych nie byta wieksza niz 2cm,

- na wszystkich scianach wykanczanych ptytkami ceramicznymi, na odlegtos¢
min. 1,5m w obydwie strony od osi punktu poboru wody, nalezy przed
utozeniem ptytek wykonac izolacje w postaci dwéch warstw folii w ptynie,

opracowanie; ----------m----m- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl



POLICJA Remont i przebudowa Komisariatu Il Policji w Rudzie Slaskiej Ruda Slaska, ul. Pocztowa 3 | Strona 18

fartuch ochronny, przewidywany w kottowni przy zlewie, nalezy wykonac na
Scianach na odlegtos¢ min. 1,5m w obydwie strony od osi punktéw poboru
wody; przed utozeniem ptytek nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg
jako dwie warstwy folii w ptynie,

ptytki ceramiczne nalezy uktadac na kleju specjalnym (o zwiekszone;j
wytrzymatosci na dziatanie wody); fugi nalezy wykonac z zapraw fugowych
specjalnych (o zwiekszonej wytrzymatosci na dziatanie wody),

w komunikaciji, hallach, pomieszczeniach dla zatrzymanych i kottowni sciany
nalezy malowac farbg zmywalng matowg do wysokosci min. 2,05m - farbg
posiadajaca atesty lub certyfikaty, potwierdzajace jej zmywalnosc; ilos¢
warstw nanoszonej farby nalezy uzalezni¢ od wytycznych producenta -
zaleca sie nie mniej niz dwie warstwy,

Sciany lub fragmenty Scian nieokreslone powyzej nalezy malowac¢ farbg
emulsyjng; ilos¢ warstw nanoszonej farby nalezy uzalezni¢ od wytycznych
producenta - zaleca sie nie mniej niz dwie warstwy,

piony instalacyjne prowadzone poza scianami nalezy obudowac¢ ptytami G-K
hydrofobowymi na ruszcie stalowym, wzmocnionymi blachg stalowg gr.
1mm,

3. Wykonczenie sufitéw
a) szczegodtowe rozwigzania wykonawcze:

we wszystkich pomieszczeniach przed przystgpieniem do prac
wykonczeniowych dla sufitow nalezy przeprowadzi¢ kontrole tynkow - tynki
luzne lub zwietrzate nalezy zbi¢ i wykonaé w tych miejscach nowe
cementowo-wapienne, ubytki lub braki uzupetnic; przewiduje sie likwidacje
tynku z catego sufitu nad pietrem - dopuszcza sie pozostawienie catosci lub
czesci sufitu po doktadnym sprawdzeniu jego stanu technicznego, po
stwierdzeniu, ze elementy konstrukcyjne nie wymagajg wymiany oraz po
konsultacji z inwestorem i inspektorem nadzoru,

nalezy rowniez zdemontowac ptyty GK, mocowane na poddaszu,

po wykonaniu uzupetnien sufity (poza sufitami z ptyt GK) nalezy wyréwnac w
miejscach tego wymagajacych gtadzig gipsowa,

dla stropu nad piwnicg przewiduje sie docieplenie przez zamocowanie za
posrednictwem warstwy klejowej kotkami systemowymi styropianu FS20
grubosci 5¢cm i pokrycie tynkiem cienkowarstwowym mineralnym,

dla stropu nad pierwszym pietrem przewiduje sie wykonanie sufitu z ptyt GKF
(odpornych ogniowo); przewiduje sie mocowanie ptyt do systemowego rusztu
stalowego, przytwierdzonego do elementdéw konstrukcyjnych stropu; w
przypadku stwierdzenia, ze uktad spodniej warstwy istniejgcego stropu jest
stabilny, dopuszcza sie mocowanie ptyt GKF bezposrednio do niego,

na poddaszu przewiduje sie obtozenie wiezby dachowej ptytami GKF,
mocowanymi do rusztu stalowego, ewentualnie drewnianego - przy
zachowaniu jego odpowiedniej sztywnosci; ruszt bedzie zamocowany do
elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej; ptyty bedg mocowane na
powierzchniach uko$nych oraz na ptaszczyznie poziomej (wg istniejacego
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uktadu) przy zachowaniu odpowiedniej rownosci i wkasciwego standardu
wykonczenia miejsc potgczen,

- poza wyzej wymienionymi przewiduje sie wykonanie fragmentaryczne sufitow
podwieszonych z ptyty GK (w pomieszczeniach sanitarnych ptyty
hydrofobowej) - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach; sufity te stosowane
sg dla ukrycia elementow instalacji wewnetrznych; ich docelowa wielkos¢
moze sie nieznacznie rozni¢ od przedstawionych na rysunkach ze wzgledu
na lokalne uwarunkowania montazu instalacji, ktérych na etapie projektowym
nie mozna stwierdzi¢; dolny poziom tych czesci sufitu podwieszonego bedzie
sie znajdowat 30 do 35cm ponizej zasadniczej czesci sufitu; dopuszcza sie
lokalnie wieksze obnizenie sufitu, pod warunkiem, ze dolna jego ptaszczyzna
nie bedzie wykonana nizej niz 250 cm nad poziomem wykoncznonej podtogi;
jednoczesnie poziom sufitu nie powinien by¢ ponizej gérnej krawedzi otworu
okiennego,

- sufity we wszystkich pomieszczeniach nalezy malowacé farbg emulsyjng; ilos¢
warstw nanoszonej farby nalezy uzalezni¢ od wytycznych producenta -
zaleca sie nie mniej niz dwie warstwy,

4. Scianki dziatowe - w budynku, w piwnicy, na parterze i pietrze przewiduje sie
wykonanie $cianek dziatowych z pustakéw ceramicznych pionowo drgzonych
grubosci 11,5 cm (np. POROTHERM); pod ustawiane $cianki dziatowe zaleca sie
wykonac¢ postument betonowy o szerokosci pustaka i wysokosci 8-10cm, zbrojony
dwoma pretami ze stali A-O sr. 10mm (dla rownomiernego rozprowadzania
naprezen na elementy stropu); na poddaszu przewiduje sie wykonanie scianek
dziatowych z ptyt G-K na ruszcie stalowym; scianki o grubosci wg rysunku;
pomiedzy ptytami G-K nalezy zastosowac wypetnienie z wetny mineralnej miekkiej
,00” odpowiedniej grubosci; przewiduje sie ustawianie Scianek dziatowych na
ruszcie zageszczonym (stupki w rozstawie osiowym co 40cm) oraz z
zachowaniem min. Smm odstepu ptyt G-K od elementéw murowanych budynku
oraz elementow wiezby dachowej, wypetnionego materiatem elastycznym (np.
silikonem),

5. Zadaszenie budynku - po demontazu ptyt GK, stanowigcych obecne wykonczenie
poddasza, nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych wiezby dachowej; zaktada sie mozliwos¢ wystgpienia
koniecznos$ci wymiany niektorych elementéw drewnianych na nowe;

w obrebie dachu przewiduje sie wymiane wszystkich elementow wykanczajacych,
tj. obrébki blacharskie, deski skrajne, itp.; przewiduje sie pozostawienie pokrycia z
dachowki ceramicznej; nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ uzupetnienia dachowki na
fragmentach, ktére bedg zwigzane z prowadzonymi pracami remontowymi, m.in.
wyprowadzenie nowych przewoddw wentylacyjnych, wprowadzenie okien
potaciowych, taw kominiarskich, barier sniegowych, likwidacja jednego wytazu
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dachowego, itp.; wszystkie dodatkowe elementy wykornczeniowe dachu nalezy
wykonac¢ w kolorze ciemnym brgzowym,

6. Sciana w formie muru pruskiego - wystepuje na fragmencie poddasza budynku;
przewiduje sie remont tej czesci Sciany zewnetrznej; po demontazu okien i kilku
fragmentow wypetnienia nalezy oceni¢ mozliwo$¢ zaadaptowania istniejgcej
konstrukcji drewnianej tej scianki; jezeli stan elementéw drewnianych bedzie
pozwalat na dalsze ich funkcjonowanie, woéwczas elementy te nalezy oczyscic i
zaimpregnowac; jezeli stan techniczny bedzie budzit watpliwosci, nalezy je
wymieni¢ na nowe o tych samych parametrach; wypetnienie szkieletu
drewnianego nalezy uzupetni¢ i pomalowaé tak samo, jak pozostatg czesc
budynku; od wnetrza, w strefie podokiennej przewiduje sie utozenie docieplenia z
wetny mineralnej grubosci 10cm i zamkniecie go ptytg gipsowo-kartonowa,

7. Zewnetrzne $ciany drewniane - na fragmencie budynku wystepuje obudowa
zewnetrzna drewniana, ktorg przeznacza sie do kapitalnego remontu; po
demontazu oktadziny drewnianej nalezy oceni¢ stan techniczny gtéwnych
elementdéw konstrukcyjnych szkieletu scianki; jezeli stan tych elementéw bedzie
pozwalat na dalsze ich funkcjonowanie, woéwczas elementy te nalezy oczysci¢ i
zaimpregnowac; jezeli stan techniczny bedzie budzit watpliwosci, nalezy je
wymieni¢ na nowe o parametrach zatozonych na rysunkach wykonawczych;
zasadniczo przewiduje sie wykonanie szkieletu drewnianego, wypetnienie go
wetng mineralng odpowiedniej grubosci (nie mniej niz 12cm) oraz obtozenie na
zewnatrz drewnem elewacyjnym na uktadzie tat, a od wnetrza obtozenie ptytami
GKF na ruszcie stalowym lub drewnianym; okna zabudowy drewnianej nalezy
wykonac jako PCV w kolorze drewna lub jako drewniane; dla okien nalezy
wprowadzi¢ drobny podziat, przedstawiony na rysunkach,

8. Zadaszenie wejscia - przewiduje sie wykonanie zadaszenia w formie daszku
pulpitowego, wspartego na dwdéch zastrzatach, pokrytego dachéwka ceramiczng o
kolorze nawigzujgcym do istniejgcych dachowek,

9. Okna i drzwi
a) stolarka okienna - w budynku przewiduje sie wymiane stolarki okiennej starej na
wykonang z PCV w kolorze biatym (wyjatek stanowi okno w Scianie drewnianej,
ktére powinno by¢ brazowe), o podziatach zgodnych z przedstawionymi w
zestawieniu stolarki okiennej (nawigzujacych do podziatow istniejgcych);
ponadto przewiduje sie wprowadzenie kilku drewnianych okien potaciowych;
wszystkie okna powinny by¢ wyposazone w szyby o wspotczynniku k=1,1 oraz
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wykonane z profili minimum trzykomorowych, wzmacnianych wktadkg stalowg
zamknietg; dla zapewnienia wiasciwej wentylacji w pomieszczeniach przewiduje
sie zainstalowanie w oknach systemu wentylacji nawiewnej - zaleca sie
instalowanie systemu higrosterowanych nawiewnikow i kratek (np. firmy
AERECO lub innej o poréwnywalnych parametrach), ktére nalezy dobrac tak,
by zapewni¢ wtasciwg wymiane powietrza w pomieszczeniach; w budynku
wprowadza sie rowniez kilka otworéw okiennych wewnetrznych o specjalnym
przeznaczeniu, wykonczonych szktem mocowanym w profilach stalowych (wg
opiséw pomieszczen oraz zestawienia stolarki); dla wszystkich okien
zewnetrznych przewiduje sie wymiane parapetow zewnetrznych na wykonane z
blachy w kolorze ciemnym brgzowym (standardowy kolor dostepny na rynku);
wszystkie parapety wewnetrzne nalezy wykonac jako nowe z PCV; okna
wewnetrzne w pomieszczeniu dyzurki nalezy wyposazy¢ w parapet (blat
przyokienny), ktory powinien posiadaé szerokos¢ (fgcznie po jednej i drugiej
stronie okna) nie mniejsza niz 60cm; obecnie kilka pomieszczen budynku
posiada okna wyposazone w kraty - przewiduje sie wymiane krat zewnetrznych
na nowe (opis w dalszej czesci), natomiast kraty wewnetrzne przeznacza sie do
remontu (oczyszczenie i pomalowanie farbg trojwarstwowg antykorozyjng); ze
wzgledu na przepisy i zasady p.poz. przewiduje sie wykonanie okienka
pomiedzy hallem a dyzurkg o odpornosci ogniowej El 60,

b) stolarka drzwiowa - przewiduje sie wymiane drzwi w catym budynku; drzwi
wewnetrzne (jezeli w opisie szczegétowym nie podano inaczej) nalezy wykonaé
z zewnetrznym wykonczeniem drewnianym lub drewnopodobnym w kolorze
buku lub klonu; w cienkich scianach dziatowych przewiduje sie wprowadzenie
oscieznic drewnianych typowych, natomiast w Scianach grubych (zgodnie ze
stanem istniejgcym) przewiduje sie wykonanie oscieznic drewnianych
opaskowych o rozmiarach nawigzujgcych do istniejgcych; w niektorych
drzwiach przewiduje sie zainstalowanie kratek nawiewnych (zgodnie z
zestawieniem stolarki i opisem pomieszczen); drzwi do pomieszczenia dyzurki
oraz do pomieszczenia kancelarii tajnej nalezy wykonac¢ zgodnie z opisem
pomieszczen; szczegbtowe zestawienie stolarki drzwiowej wraz ze
szczegotowymi opisami przedstawiono w oddzielnym wykazie, zawierajgcym
rysunki drzwi; przy wykonywaniu drzwi nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na
konieczno$¢ zachowania odpowiednich wysokosci w Swietle oscieznicy
(minimum 200 cm wysokosci lub wiecej, wg rysunkéw) - dopuszcza sie
odstepstwo od tych wysoko$ci dla drzwi w pomieszczeniach piwnicznych oraz
na poddaszu; drzwi wejsciowe do budynku przewiduje sie jako drewniane,
antywlamaniowe i antywywazeniowe z wewnetrzng konstrukcjg stalowa, z
warstwg termoizolacyjng (np. pianka poliuretanowa), wyposazone w zameKi
patentowe; ze wzgledu na przepisy i zasady p.poz. drzwi do piwnicy, na
poddasze, do kottowni oraz wszystkie drzwi dostepne z pionu komunikacyjnego
(hall i klatka schodowa), za wyjatkiem drzwi do toalet, muszg posiadaé
odpornos¢ ogniowg El 30 oraz muszg by¢ wyposazone w urzgdzenia
samozamykajace,
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10.Kraty stalowe okienne - ze wzgledu na dostosowanie okratowania do
obowigzujacych przepisdw przewiduje sie likwidacje krat istniejgcych i
wprowadzenie nowych; zasadniczo w nowych kratach elementy poziome bedg
wykonane z ptaskownikow o wymiarach przekroju poprzecznego 50x10mm, a
elementy pionowe z pretow stalowych gtadkich srednicy 20mm; rozstaw
elementow poziomych nie moze przekracza¢ 350mm osiowo, natomiast
elementow pionowych 140mm osiowo; kraty bedg osadzone w murze na
gtebokos¢ ok. 20 do 25cm, zapewniajgcg odpowiednig wytrzymatos¢
zamocowania; przed zamocowaniem krat nalezy wykonac¢ bruzdy w $cianach na
znaczng gtebokos$¢; bruzdy powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 5cm, a ich
krawedzie powinny by¢ nieregularne i pokryte materiatem gruntujgcym,
zwiekszajgcym przyczepnosé pomiedzy elementami sciennymi i zaprawg
betonowa; po ustawieniu i ustabilizowaniu kraty nalezy obrzeza otworéw
okiennych wypetni¢ zaprawg betonowg min. B-25, przy czym nalezy zachowac
szczegolng starannosg,

11.Nadproza - w zwigzku z powiekszeniem niektorych otworéw drzwiowych,
wyburzaniem fragmentow $cian wewnetrznych, wykonywaniem nowych otworéw
drzwiowych wprowadza sie nowe belki nadprozowe. Przewiduje sie wykonanie
nadprozy z profili stalowych zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Zasadniczo
nadproza nalezy uktada¢ na murze za posrednictwem poduszki betonowej.
Gtebokosc¢ oparcia nalezy dostosowac do konkretnej lokalizacji nadproza, jednak
nie powinna ona by¢ mniejsza niz 25cm. Nadproza sktadajgce sie z dwoch belek
nalezy ksztattowac stopniowo, wykuwajac bruzde najpierw z jednej strony. Po
osadzeniu belki i jej podklinowaniu mozna wyku¢ bruzde z drugiej strony i osadzi¢
pozostatg czesc¢ belki podklinowywujac ja. Belki nalezy ze sobg skreci¢. Po
wykonaniu otworu belki owiniete siatkg stalowg nalezy obetonowac.

12.Schody:

a) schody wejsciowe do budynku - przewiduje sie przebudowe schodéw
zewnetrznych przy wejsciu gtbwnym do budynku i wykonanie nowych o
wymiarach 15x35cm; schody bedg wykonane jako zelbetowe ptytowe na
warstwach podbudowy, wykonczone ptytkami antyposlizgowymi klinkierowymi
lub klinkieropodobnymi, nawigzujacymi kolorystykg do cokotu budynku;
wykonczenie powinno by¢ uktadane z minimalnym spadkiem na zewnatrz (ok.
1%) w celu zapewnienia odprowadzenia poza schody wody deszczowej;
wymiary schodéw zewnetrznych umozliwiajg korzystanie z urzadzenia, ktére
jest przewidziane dla obstugi osob poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich;
catkowita wysokosc¢ i wymiary schodéw uwzgledniajg likwidacje trzystopniowych
schodow wewnetrznych w parterze budynku; przewiduje sie réwniez
wprowadzenie uktadu barierek schodowych, nawigzujgcych estetykg do
istniejacych o kolorze antracytowym, wykonane zgodnie z rysunkiem
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b) schody gtbwne wewnetrzne - zgodnie z wymogiem Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw w Rudzie Slaskiej pozostawia sie wewnetrzne schody drewniane
wraz z balustradg w stanie niezmienionym; przewiduje sie dla schodow
wykonanie prac renowacyjnych, polegajacych na oczyszczeniu ze starych
warstw farby, wymianie niektérych fragmentéw drewnianych na nowe (gtéwnie
podnozki) oraz odtworzenie malowania w tej samej kolorystyce przy uzyciu farb
zabezpieczajgcych drewno oraz zapewniajgcych odpowiednig
antyposlizgowos¢ stopni schodowych; ilos¢ elementow drewnianych do
wymiany nalezy okresli¢ na budowie po fragmentarycznym oczyszczeniu
poszczegodlnych elementdw,

c) schody do piwnicy - przewiduje sie pozostawienie istniejgcych schodow przy
wykonaniu prac remontowych oktadziny drewnianej; przewiduje sie wydtuzenie
biegu schodowego o dodatkowe trzy stopnie, co jest scisle zwigzane z
podniesieniem podtogi na wejsciowym fragmencie parteru; nowe stopnie
powinny by¢ wykonane analogicznie do istniejgcych,

13.Cokot budynku - zgodnie z wymogiem Miejskiego Konserwatora Zabytkow w
Rudzie Slaskiej okresla sie konieczno$¢ czyszczenia cokotu metodg chemiczng
oraz odnowienia spoin fugg trasowg w kolorze ciemno-szarym; nie przewiduje sie
docieplania cokotu budynku,

14.Wytazy dachowe, tawy kominiarskie i bariery sniegowe:

a) przewiduje sie dwa wytazy dachowe, zlokalizowane zgodnie z oznaczeniem na
rysunku; jeden z wytazéw bedzie wykonany jako przeszklony; przy wytazach
nalezy wykonac¢ zaczepy, do ktérych bedzie mozna zamocowa¢ dostawng
drabine,

b) dla obstugi komindw przewiduje sie wykonanie taw kominiarskich wg uktadu
przedstawionego na rysunku; wszystkie tawy nalezy wykonac jako nowe; fawy
te nalezy mocowac do konstrukcji dachu i do kominéw systemowymi
wspornikami; fawy skfadajq sie ze wspornikéw stalowych oraz z podestéw
pomostowych antyposlizgowych azurowych, dla ktérych nalezy przewidzie¢
montaz do wspornikow, pozwalajgcy na tatwe zdemontowanie na wypadek
znacznych opadow $niegu; dopuszcza sie rowniez zastosowanie pomostow z
desek drewnianych o grubosci 38mm; wszystkie elementy taw kominiarskich
powinny mie¢ kolor ciemny brgzowy,

c) ostateczne rozwigzania zwigzane z uktadem wytazéw i faw kominiarskich
nalezy skonsultowac ze stuzbami kominiarskimi, odpowiedzialnymi za
przedmiotowy obiekt,

d) na dachu nalezy zainstalowac bariery Sniegowe ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej na kolor ciemny brgzowy, zgodnie z uktadem
przedstawionym na rysunku,
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15.Kominy - stan techniczny komindw jest zadowalajgcy i nie przewiduje sie w tym
zakresie znaczacych prac remontowych. Nalezy jednak skontrolowac tynki oraz
gorne wykonczenie komina, a w przypadku okreslenia takiej koniecznosci nalezy
fragmenty elementoéw wykonczeniowych (m.in. tynk) wymieni¢ na nowe.
Konieczne jest otwarcie od gory przewodu kominowego, przeznaczonego na
odprowadzenie spalin z kotta gazowego oraz zamkniecie bocznych otworéw w
gornej czesci komina. Przewody kominowe, zgodnie z opinig kominiarskg, majg
zasieg do poszczegolnych kondygnacji budynku. Nalezy jednak mie¢ na uwadze
konieczno$¢ oczyszczenia i ewentualnego odgruzowania niektorych przewodow,
dla zapewnienia wtasciwej ich droznosci - szczegdlnie dotyczy to przewodu
spalinowego oraz wentylacyjnego dla kottowni.

16.0brdbki blacharskie - projektuje sie wykonanie obrébek blacharskich we
wszystkich miejscach wymagajgcych dodatkowego zabezpieczenia przed
przedostawaniem sie wody deszczowej: potgczenia pokrycia dachu z kominami,
krawedzie dachu, styk izolacji termicznej z cokotem ceglanym, itp. Wszystkie
obrobki projektuje sie jako wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo lub
w inny sposob zapewniajgcy odpowiednig trwatos¢ na kolor ciemny brgzowy.
Wszystkie zastosowane obrobki i elementy blacharskie nalezy potaczy¢ z uktadem
odgromowym budynku.

17.Rynny i rury spustowe - ukfad odprowadzenia wody deszczowej z budynku
pozostawia sie z niewielkimi zmianami, zwigzanymi jedynie ze sposobem
prowadzenia niektorych rur spustowych. Projektuje sie wymiane istniejacych
elementow odwadniajacych. Przewiduje sie zainstalowanie rynien i rur spustowych
wykonanych z tworzywa sztucznego o przekrojach okragtych - rynny pétokragte o
Srednicy 150mm, rury spustowe okragte o srednicy 100mm lub 110mm (w
zaleznosci od przyjetego producenta). Uchwyty rynnowe muszg byc¢ rozstawione w
odstepach nie wiekszych niz 50cm i zamocowane w sposéb pozwalajgcy na
uzyskanie spadku rynien w granicach 0,5 do 2,0 %. Rury spustowe nalezy
mocowac do Sciany przy pomocy uchwytéw (obreczy) dostosowanych do
przyjetego wykonawczo systemu rur. Elementy mocujace do sciany muszg mie¢
dtugos¢ uwzgledniajacg utozenie 8 cm warstwy izolacji termicznej. Rury spustowe
bedg wprowadzone za posrednictwem redukcji do czyszczakdw, ktdrymi sg
zakonczone przewody zewnetrzne kanalizacji deszczowej (wg opracowania
branzowego) - ok. 100cm nad poziomem terenu.

18.Maszt antenowy - przewiduje sie adaptacje istniejacego masztu antenowego (w
oparciu o konsultacje z inwestorem). Nalezy przewidzie¢ prace remontowe,
polegajace na:
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- przegladzie elementéw konstrukcyjnych masztu (szkielet gtowny, naciagi
stalowe),

- wyczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym miejsc zardzewiatych,

- wzmocnieniu miejsc zamocowania naciggow,

- wyregulowaniu naciggow.

Przewiduje sie pozostawienie istniejagcego sposobu zamocowania masztu bez

Zzmian.

19.Zamurowania i wyburzenia - wynikaja z ustalen zawartych w projekcie. Przy
pracach wyburzeniowych nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznosc¢ i wykonywac je
w kolejnosci zapewniajgcej zabezpieczenie fragmentéw Scian i sufitow przed
niekontrolowanym odpadaniem.
Zamurowania fragmentéw Scian lub otworéw nalezy wykonywac z pustakow
ceramicznych o grubosci dostosowanej do grubosci uzupetnianej $ciany.
Zamurowania mozna rowniez wykonywac z cegty dziurawki, a w uzasadnionych
przypadkach z ptyty G-K na ruszcie stalowym. Nowe fragmenty scian murowanych
nalezy wigzac ze scianami istniejgcymi przez wpuszczanie w nig co drugiej
warstwy pustaka na gtebokos¢ min. 12cm. Dopuszcza sie w usazadnionych
przypadkach wigzanie nowych fragmentéw z istniejgcymi kotwami stalowymi,
kotwionymi w scianach istniejgcych na gtebokos¢ 25cm, uktadanymi co kazdg
warstwe pustaka.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ zamurowania zbednych otwordéw lub wnek, np.
wnek po hydrantach.

20.Pomieszczenia sanitarne w budynku - projektowany uktad pomieszczen
sanitarnych w budynku zwigzany jest scisle z ich dostosowaniem do obecnie
obowigzujacych przepiséw Prawa Budowlanego oraz przepiséw szczegodlnych, ze
szczegoblnym uwzglednieniem standardu wykonhczenia i wyposazenia oraz
rozdziatu ze wzgledu na pte¢. Ponadto uwzgleniono dostosowanie jednej toalety
dla potrzeb os6b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich (toaleta
ogolnodostepna), ktérg nalezy wyposazy¢ w komplet niezbednych elementéw
wsporczych, mocowanych do $cian, pomagajgcych korzystac z toalety osobom
j-w. Przy wykonywaniu ukfadu scianek dziatowych nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na koniecznos¢ wykonania tzw. przedsionka zapachowego, ktory musi by¢
wydzielony $ciang na petng wysokos¢ kondygnaciji (z wyjatkiem toalety dla
inwalidy). Dodatkowo w budynku przewidziano pomieszczenie na sprzet
porzadkowy i srodki czystosci, przeznaczone dla stuzb porzadkowych,
wyposazone w zlew zamocowany na wysokosci 50cm od poziomu posadzki. We
wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
doktadnosc¢ przy wykonywaniu warstw izolacji przeciwwilgociowej (2x folia w
ptynie) oraz wykonczenie materiatami trwatymi, nienasigkliwymi, gtadkimi i
odpornymi na dziatanie wilgoci (ptytki ceramiczne) na podtodze oraz na Scianach
do wysokosci min. 205 cm
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21.Armatura tazienkowa - przewiduje sie zastosowanie typowej armatury
tazienkowej, biatej, ceramicznej

22 .1zolacje przeciwwilgociowe fundamentow - zgodnie z opisem prac
termomodernizacyjnych dla fundamentow.

23.Elementy informacyjne - przy wejsciu do budynku, na Scianach zewnetrznych
przewiduje sie montaz typowych urzedowych tablic informacyjnych w kolorze
czerwonym,

24 Wentylacja w budynku - przewiduje sie wykonanie uktadu wentylacji dla
wszystkich pomieszczen budynku, zgodnie ze schematem pokazanym na
rysunkach; projektuje sie uktad przewoddw wentylacyjnych, wspomaganych
mechanicznie, wyprowadzonych przez istniejgce przewody kominowe;
szczegotowe wytyczne wykonawcze bedg okreslone w dokumentacii
wykonawczej,

ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE

1. Przeznaczenie

Obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym (pomieszczenia
gospodarcze), przeznaczony na pomieszczenia biurowo-prewencyjne,
podpiwniczony. Obiekt niski.

2. Klasyfikacja pozarowa i zagrozenia ludzi
Obiekt klasyfikuje sie do kategorii ZL-1ll zagrozenia ludzi, w tym piwnica kategorii
PM. Poddasze nieuzytkowe, gospodarcze.

3. Wymagania budowlane

Dla obiektu dwukondygnacyjnego z poddaszem nieuzytkowym wymagana jest klasa
D odpornosci pozarowej. W stanie projektowanym i istniejgcym $ciany nosne
budynku murowane w klasie REI120. Stropy nad piwnicg i nad parterem ceramiczne
na belkach stalowych w klasie REI60, a nad | pietrem strop drewniany, belkowy,
ostoniety wg projektu dodatkowo ptytgq GKF o gr. 12,5mm. Sciany wewnetrzne
murowane oraz konstrukcja nosna dachu i poddasza drewniana, ocieplona wetng

opracowanie; ----------m----m- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl



POLICJA Remont i przebudowa Komisariatu Il Policji w Rudzie Slaskiej Ruda Slaska, ul. Pocztowa 3 | Strona 27

mineralng, obiekt odpowiada wymaganej klasie D odpornosci pozarowej, po
uodpornieniu drewnianej konstrukcji poddasza i dachu do granic NRO.

4. Warunki ewakuaciji

Dopuszczalna dtugos$c¢ przejs¢ ewakuacyjnych i dojs¢ ewakuacyjnych odpowiednio
do 40m i 30m sg zachowane. Biegi i spoczniki schoddw o konstrukcji drewnianej
szerokosci 110 do 116cm, czesciowo zabiegowe, zgodnie z opinig Miejskiego
Konserwatora Zabytkow (w zatgczeniu) muszg by¢ zachowane. Dlatego tez
przewiduje sie drzwi do pomieszczen w obrebie klatki schodowej na wszystkich
kondygnacjach oraz oddzielajgce piwnice, poddasze nieuzytkowe oraz kottownie
wykonane w klasie EI30 z samozamykaczem. Niezaleznie, w klatce schodowe;j
zastosowano oddymianie poprzez otwieranie kwater okna na ostatniej kondygnaciji, o
powierzchni czynnej otwarcia 5% powierzchni rzutu wydzielonej klatki schodowe;
oraz powierzchni geometrycznej - ok. 8% powierzchni rzutu wydzielonej klatki
schodowej. Drzwi zewnetrzne o szerokosci 133 cm, w tym jedno skrzydto 100cm w
Swietle otworu.

5. Drogi pozarowe, odlegtosci od innych obiektow, strefy pozarowe

Do obiektu obligatoryjnie droga pozarowa nie jest wymagana. W stanie istniejgcym
stanowi jg droga wewnetrzna z dojazdem od ul. Pocztowej. Obiekt stanowi oddzielng
strefe pozarowg z wydzielong piwnicg i poddaszem i usytuowany jest w odlegtosci
powyzej 8m od sgsiedniej zabudowy.

6. Wytyczne instalacyjne

- do zewnetrznego gaszenia pozaru - 1 hydrant DN 80 - 10dm3/s - zlokalizowany jest
w ulicy Pocztowej w odlegtosci nie wiekszej niz 15m od budynku,

- nalezy wykonac gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pracu,

- nalezy przewidzie¢ instalacje oswietlenia awaryjnego drog komunikacji ogdinej,
oswietlonych jedynie swiattem sztucznym,

- nalezy przewidzie¢ instalacje odgromowaq - ochrona podstawowa,

7. Podreczny sprzet gasniczy
Nalezy przewidzie¢ co najmniej 2 szt. gasnic proszkowych 4 kg dla grupy pozarow A,
B, C (parter i | pietro)

Uwagi

Wszelkie niejasnosci i nieScistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
projektantem (obowigzuje forma pisemna).
Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy
wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi
producentéw, wiasnosciami technicznymi stosowanych materiatdow oraz
zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana. Dopuszcza sie
stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w
projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z
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projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno -
budowlanym znajdujgcym sie na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
roku, Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 22003 r. Nr 47, poz. 401, z pézniejszymi zmianami),

- innych przepisow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych

W obiekcie nalezy stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie i w obiektach policji. ze
szczegolnym uwzglednieniem materiatéw stuzacych ochronie
przeciwpozarowe;.

----------------------------------------------------- opracowanie: sierpien 2006 rok

gt. projektant mgr inz. arch. Matgorzata Gwozdziewicz upr. nr 35/03/SLOKK!/II
upr. bez ograniczeh

do petnienia samodzielnych

funkciji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Ewa Nelip upr. nr 601/76
Uprawnienia bez ograniczen do
petnienia samodzielnych funkc;ji

techn. w budownictwie,
w specjalnosci architektonicznej
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Opinia o stanie technicznym budynku

Obiekt dwupietrowy, podpiwniczony, z poddaszem uzytkowym, powstaty
przypuszczalnie w latach 30-tych XX wieku.

Obiekt o $cianowym ukfadzie nosnym. Sciany z cegly petnej. W strefie
poddasza czesciowo w postaci tzw. muru pruskiego. Stropy nad piwnicg i
nad parterem ceramiczne na belkach stalowych. Strop nad pierwszym
pietrem drewniany. Drewniana wiezba dachowa w uktadzie
mansardowym. Obiekt ogdlnie w nienajgorszym stanie technicznym.
Stropy nad piwnicg i nad parterem w dobrym stanie technicznym. Nie
stwierdzono niepokojacych uszkodzenh w postaci zarysowan, pekniec i
nadmiernych ugiec. Strop nad pierwszym pietrem drewniany. Stwierdzono
liczne powierzchniowe spekania i zarysowania widoczne od dotu stropu.
Dotyczy to szczegdlnie strefy wejscia na poddasze. Konstrukcja stropu
nad pierwszym pietrem, drewniana wykonczona jest trzcing na zaprawie
wapiennej. Uszkodzenia majg charakter uszkodzen wynikajacych z
dtugoletniej eksploatacji. W trakcie prac remontowych po odstonieciu
elementoéw konstrukcyjnych nalezy dokona¢ stosownych ogledzin
elementow konstrukcyjnych. Konstrukcja wypetnienia stropu wymaga
wymiany. Nalezy liczy¢ sie z konieczno$cig wymiany i wzmocnien
elementoéw konstrukcyjnych drewnianego stropu nad pierwszym pietrem.
Obiekt posiada niedawno wymienione pokrycie dachowe w postaci
dachowki ceramicznej. Od wewnatrz konstrukcja dachowa jest ostonieta
warstwami wykonczeniowymi, a miedzy krokwiami wprowadzona jest
izolacja termiczna - wetna mineralna. W trakcie prac remontowych po
odstonieciu elementow konstrukcyjnych nalezy jak w przypadku stropu j.w.
dokonac stosownych ogledzin elementow konstrukcyjnych liczac sie z
koniecznos$cig wymiany i wzmocnieh elementdéw konstrukcyjnych wiezby
dachowe;.

Czes$¢ elewacji poddasza stanowi tzw. mur pruski. Nalezy liczy¢ sie z
modernizacjg tej Sciany, polegajacej na wymianie elementow
konstrukcyjnych i wypetniajgcych na nowe. Z ogledzin zewnetrznych
mozna stwierdzi¢, ze dla elementdéw drewnianych wystarczajgce bedzie
oczyszczenie i zaimpregnowanie.

Drewniane schody wewnetrzne w dobrym stanie technicznym. Nalezy
liczy¢ sie z obudowg schoddéw ze wzgleddw przeciwpozarowych lekkg
konstrukcja zabezpieczajaca. Przewiduje sie rowniez wymiane czesci
elementéw drewnianych na nowe - przede wszystkim niektoérych
podnozkow, ktére sg bardzo starte. Konieczne bedzie dokonanie nowego
malowania schodow, po ich wczesniejszym oczyszczeniu.

Schody zewnetrzne betonowe, w ztym stanie technicznym, wymagajq
przebudowy oraz dostosowania do obstugi oséb poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich.
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W trakcie ogledzin kondygnacji parteru stwierdzono zarysowania w
obrebie przejscia o szerokosci w swietle 144 cm i wysokosci w Swietle 217
cm. Nadproze nad przejsciem wymaga wzmocnienia.

Nie stwierdzono istotnych uszkodzen, spekan i zarysowan w $cianach
zewnetrznych. W Scianach wewnetrznych stwierdzono spekania
istniejacych tynkow. Spekane tynki nalezy usung¢ i sprawdzic¢ czy nie
maja one kontynuacji w scianach nosnych. Drobne uszkodzenia nalezy
wypetni¢ zaprawg takg jaka uzyto do murowania sciany.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono czasowe wystepowanie wody w czesci
podziemnej. Trzeba liczy¢ sie z konieczno$cig zapewnienia szczelnosci
(izolacji) czesci podziemnej oraz ewentualnego utozenia drenazu
opaskowego.

Nie stwierdzono uszkodzen konstrukcyjnych w podziemnej czesci obiektu.
Zakres przewidywanych przebudowg zmian nie powoduje zmiany uktadu
obcigzen i zmiany uktadow statycznych. Nie powoduje rowniez zmiany
obcigzenia fundamentéw i koniecznosci ich wzmocnienia.

W trakcie prac w sytuacjach watpliwych nalezy poinformowacé projektanta.
Moze to by¢ koniecznoscig. Budynek jest istniejgcym obiektem. Pewne
zagadnienia dotyczace koniecznosci wzmocnienia elementéw obiektu
moga wynikng¢é w trakcie prac modernizacyjnych, po odstonieciu
elemementow konstrukcyjnych.

konstrukcja: mgr inz. Henryk Borecki upr. nr 82/92
upr. bez ograniczen

do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci konstrukcyjnej
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ZAr ACZNIKI
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CZESC RYSUNKOWA
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