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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI 1.00.00.00

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 1.00.00.00 — Wymagania ©gdldnosi s do wymaga wspoélnych
dla poszczegdélnych wymafydechnicznych dotyexych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostam wykonane w ramach:

1.01.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania
1.02.00.00 Instalacja wentylacji

1.03.00.00 Kottowni gazowej

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawiczes¢ Dokumentow Przetargowych Kontraktowych
i nalezy je stosowaw zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w punkcik. 1L

1.1.3. Zakres Robot objtych ST

Niezaleznie od postanowie Warunkoéw Szczegdtowych normy fqswowe, instrukcje
I przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyeka stosowane przez Wykonawc
w jezyku polskim.

1.1.4. 0Ogolne wymagania dotyege robot

1.1.4.1. OchronaSrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

1.1.4.2. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepiséw opisu ochrony przeciwgaoowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&arem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zr6dio uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Robo6t Wykonawca ptaedsszczegétowe informacje
dotyczace proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatbw oraz
odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych i probki do zatwierdzenia przezyimera
Kontraktu.
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Zatwierdzenie partii (egci) materialu z danegdrddia nie oznacza automatycznisg
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniag materiaty
uzyskane z dopuszczonegwOdia w sposéb ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robot.

1.2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeola potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszcaeriachowaj swop jakos¢ i whasciwosé
do Robat i byly dospne do kontroli layniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowaniedb zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Iliynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w migbca
zorganizowanych prze Wykonawc

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonaywowiadomi layniera Kontraktu
O sSwoim zamiarze co nhajmniej trzy tygodnie przeg/ciem materialu albo w okresie
diuzszym, jéli bedzie to wymagane dla ba@lgprowadzonych przez igniera. Wybrany

I zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pdzniej zmieniany bez zgody igniera.

1.3. WYKONANIE ROBOT

1.3.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatdbw, wykonanych Robo6t, za &godnd¢ z Dokumentagj
Projektovs, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robo6t orazdepeniami layniera
Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramirzédnymi okrelonymi

w Dokumentaciji projektowej lub pisemnymi polecenidmiyniera Kontraktu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu tras

I montazu zostam, jesli takie beda wymagania Iayniera Kontraktu, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementohot kda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakoimkumentacji Projektowej i ST, oraz
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiyhier Kontraktu uwzgidni wyniki
bada& materiatéw i Robdt, tolerancje wykonania normalvigstpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenie z przeszoi oraz inne czynniki wplywage na
rozwazam kwestk.

Polecenia Iayniera Kontraktu bda wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyodunosi Wykonawca.
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1.4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.4.1. Zasady kontroli jakaci robot

Celem kontroli Robét dalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagm¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakédci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek, badanateriatow i przeprowadzania prob
szczelnéci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier Kontraktu mee zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniae ich poziom wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca Stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu bad&h czstotliwosci sa okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one t@kneslone Inzynier Kontraktu ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy hynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@) wazna legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

1.4.2. Pobieranie probek

Prébki lkeda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednakowe elementy produkcji moigy¢
z jednakowym prawdopodolfistwem wytypowane do bafla Inzynier bgdzie mie
zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zleceniayimera Wykonawca
bedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci, co do
jakaosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawe usungte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosetpokrywa zamawiagy. Pojemniki
do pobierania prébekela dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawcdo bada wykonywanych przez hyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakeeptpprzez layniera.

1.4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcept@yazez lnyniera Kontraktu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafldVykonawca powiadomi lyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.
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1.4.4. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami badlajak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przegmizaaprobowanych.

1.4.5. Badania prowadzone przez ltyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiat@ngdta ich wytwarzania i zapewniana mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw robot z wymaganiami ST na podstawieigm bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jeli wyniki bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baflaalbo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodniei materiatdw robot z DokumentacpProjektova i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych badlai pobierania prébek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

1.4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. Certyfikat na znak bezpiear®wa, wykazujcy, ze zapewniono zgodsé
z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz waiwych przepisow i dokumentow technicznych.
2. Deklaracje zgodni lub certyfikat zgodngxi z:
e Polsks Normg lub,
* Aprobat Techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt.1 i ktore
spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengywsymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do robéktizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

1.5. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbioru ostatecznemu,
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- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.5.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie reajizulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlinego posgpu robot.

Odbioru robét dokonuje f#ynier. Gotowd¢é danej czsci robét do odbioru zgltasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnyowiadomieniem Ilayniera.
Odbiér kedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu trzech dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiagenia o tym fakcie tiyniera.

Jakdci i ilosci robét ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z DokumentagjProjektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.5.2. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych rob6t. Odbioru egiowego
Robdét wykonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhbiobot dokonuje
Inzynier.

1.5.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatypgo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowo® do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona
przez Wykonaw¢ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomnem
pisemnym o tym fakcie ktyniera. Odbior ostateczny robot rngstw terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych. Ligz od dania potwierdzenia przezzymiera zakaczenia
robot i przygcia dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 1.5.3.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonazpZamawiagcego w obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierma roboty dokona ich oceny jalaowej] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z DokumentacProjektova i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna ¢siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzbtpetniagcych
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot @ogowych lub robdét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] mehktacy Techniczm i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniaggc pomniejszoa wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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1.5.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm roboét jest protokot odbioru

ostatecznego robét, spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
» Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo,

jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu w. Euzupetniaice lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wypasaia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafdla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z

ST.

= Opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiarow zatczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodrisd z

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. przetgenie linii
telefonicznej, energetycznej gazowejgweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen.

» Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu.

= Kopig¢ mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnejwentaryzaciji
powykonawczej.

= Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrniae lxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i uzupetagich wyznaczy komisja.

1.5.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanmpdidt zwhzanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbi6or pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 1.5.3. ,,0dbidrtestany robot”.
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2. INSTALACJA C.O. 1.01.00.00
2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(Sffwymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem instalacji C.O. w remontowanym
przebudowywanym budynku Komisariatu |l Policji wdRie Slaskiej przy ulicy Pocztowej 3.

2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punk@s.

2.1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czysobumazliwiajace i majce na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 2.1.

Swoim zakresem obejmuje w szczegdbiavykonanie nowej instalacji C.O.

2.2. MATERIALY

Nalezy stosowdé materiaty krajowe i zagraniczne posiaga aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.2.1. Rury wielowarstwowe i ksztattki

Rury wielowarstwowe zbudowanea sz dwoch warstw polietylenu o podwszonej
stabilngci cieplnej PE-RT nwdzy ktorymi jest téma aluminiowa paiczona z polietylenem
spoiwem. Temperatura pracy (temperatura projektowa obliczeniowa) rur
wielowarstwowych 9€C.

2.2.2. Grzejniki

- grzejniki stalowe, ptytowe, z uchwytami mogeymi, odpowietrznikiem, korkiem
spustowym

2.2.3. Armatura

- zawory grzejnikowe z nastawskpna, zabezpieczone czerwonym kotpakiem ochronnym
- zawory grzejnikowe odcinage z maliwoscia spustu wody
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- glowice termostatyczne z wbudowanym gazowym dkigm temperatury, bezpiecznikiem

mrozu, zakres temperatur 6°ZH maliwoscia ograniczenia i blokowania ustawionej

temperatury

- reczne zawory rownowace z maliwoscia: wykonania pomiaréw, ograniczania przeptywu,
ograniczenia spadkusciienia na odbiornikach ciepta, odwodnienia i najaeha

- zawory kulowe gwintowane i kotnierzowe

- odpowietrzniki automatyczne

2.2.4. 1zolacja

Izolacja z wysokiej jakei piance polietylenowej o rownomiernej strukturze
zamknetokomorkowej, temperatury pracy od -80st.C do +@&stVspotczynnik
przewodnéci cieplnej k = 0,033 0,038 W/mK

Przewody C.O. prowadzone wextrz budynku nalgy izolowa pianka polietylenovw o
grubasci:

Dn<20mm - g =13mm

Dn >20-50mm - g = 20mm

Dn>50mm — g= 25mm

2.3. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdw i jaké¢ wykonywanych robo6t. Dotyczy to
zaréwno czynn&ci wykonywanych w miejscu robot jak i przy czydo@mch pomocniczych
(roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywa polaczenia rur za pomac niezlzdnych narzdzi,
przestrzegac wytycznych montzowych podanych przez producentaagize.

2.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Nalezy stosowa jedynie takiesrodki transportu, ktore nie wptywgpiekorzystnie na jakd
materiatdbw i wykonywanych robét. Naodkach transportu materiaty najezabezpieczy
przed ich przemieszczaniem.

Rury wielowarstwowe naky przewozé i sktadow& poziomo, na rownym, ptaskim podio
tak, aby unika ich wyginania. Podczas tadowania, roztadowywanskiadowania nafey
zabezpieczy rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcee przetadunkowych nie
dopuszcza i stosowania lin stalowych. Rury nie mody¢ zrzucane i przeggane po
podtazu, lecz musza liyprzenoszone.

Podczas skladowania zabezpigczyury przed bezpwednim dzialaniem promieni
stonecznych. Temperatura w miejscu sktadowanianrarpowinna przekracza+30°C, a
odlegia¢ od grzejnikdéw i przedmiotow grzewczych nie powirlog mniejsza ni 1 metr.
Rury sktadowane w temperaturze paji -10°C, powinny b§ zabezpieczone przed
uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przesmiami.
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Zwoje rur mog by¢ uktadane do 15-tu warstw. W przypadku opak@wartonowych ilé¢
warstw uzaleniona jest od wytrzymakai opakowa.

Grzejniki z atestem dostarczangvs opakowaniach z potréjnym zabezpieczeniem: karton
ostona nargnikow i folia termokurczliwa.

Armatur i urzadzenia nalgy przechowywaw zamkngtym, suchym pomieszczeniu.

2.5. MONTAZ

Do rozpoczcia montau instalacji mana przysipi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, i
mozliwe jest wykonanie robo6t zgodnie z przepisami lhezpsstwa pracy. Roboty natg
przeprowadza zgodnie z dokumentagcjtechnicza. Ewentualne odgpstwa musz byc
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

2.5.1.Montaz rur wielowarstwowych

Prace montaowe naley wykonywa w temperaturze powyj 0°C.

Nalezy pamkta¢, aby nie zostawiawolnego, nie zamocowanegofiaa rury, szczegolnie
przy instalowaniu krécOw odpowietrzajcych i spustowych.

Rury instalowa w taki sposéb, aby uniemlowi¢ ich mechaniczne lub termiczne
uszkodzenia. W pomieszczeniach ogélnogimsgch, takich jak klatka schodowa, korytarze,
piwnice rury musz by¢ obudowane w trwaty sposob.

Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tegtu wyc¢ farbe wodm akrylonwg z
potyskiem do powierzchni zewtiznych lub rozpuszczain

Przy instalowaniu rur wielowarstwowych niestiovy jest sztywny ich monta Nalery
zawsze uwzgldni¢c zmiana dtugéci rury. Do kompensacji w pierwsze] kolefod
wykorzysta tuki, kolana i odsadzki wynikage ze zmiany kierunku prowadzenia przewodow
lub kompensatory U-ksztattowe. W dalszej kolémozastosowa podpory przesuwne w
postaci obejm i uchwytow do rur oraz punkty statpastaci przelotowych uchwytow do rur
z przektadk gumowa. Uchwyty mocowdé do przegrod budowlanych lub wspornikow. Przy
montau pionow na co drugiej kondygnacji nayeprzewidzi€ punkt staty bezpwednio pod
odgatzieniem instalacji np. trgjnikiem. W przypadku swdbego uktadania rur z obejmami
na suficie nie ma potrzeby stosowania punktow shalDds¢p w zamocowaniu porgilzy
pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami prodtae Rury nalgy prowadzé po
wierzchuscian lub w bruzdach z zachowaniem zasad moapway naley prowadzé w
izolacji z pianki PE. Rury prowadzone w posadzcleayaprowadz¢ w warstwie styropianu
pod posadzki w rurze ostonowej peszel.

Do gigcia rur osrednicy do @63 mm, w celu unikgmia ztamania rury lub jej przexenia,
nalezy stosowa gigtarki mechaniczne (hydrauliczne lub elektryczne).

Nalezy stosowdé poflaczenia zaprasowywane. Specjalnie przygotaw&oncowke rury
wsura¢ pomkdzy tuleg podporowy i zaciskov, a hasgpnie zaprasowatuleje zaciskowy za
pomoa zaciskarki i szczek zaciskowych o profilu U. &aenia zaprasowywane o
zalewa& betonem, zabezpieaz#olia polietylenowa lub papierem falistym.

Ze wzgkdbow estetycznych natg zabudowa piony obudow gipsows.
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2.5.2. Montaz grzejnikow

Nie naley usuwa specjalnie zaprojektowanych opakawarzejnikéw dla montau |
podhczenia grzejnikow, dzki czemu zostanie zachowana petna ochrona grzejaikao
zakaczenia robot montawych. Dopuszcza simonta i prébny rozruch z temperatura
zasilania do +40°C z opakowaniem na grzejniku.

Przed przysipieniem do montau grzejnikbw nalgy sprawdzt ich stan techniczny po
transporcie i magazynowaniu, stan przygotowanigjsteedo ustawienia lub zawieszenia
(stan posadzkidciany).

Grzejniki montowd na zawieszeniach przytwierdzonych gwany. Grzejniki podiczy¢ za
pomoa& garniturbw przyicznych ze stali nierdzewnej drubunkoéw przydczeniowych.
Grzejniki naley instalowa pod parapetami i we wkach z zachowaniem odpbw nad i
pod grzejnikiem w celu zapewnienia swobodnej cyakjilpowietrza.

2.5.3. Montaz armatury

Przed montzem sprawdzi dzialanie armatury, jej szczekto na préby otwarcia i
zamkngcia.

Ustawi ja zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, takzagewné dogodny do niej
dostp obstugi.

Montaz zaworow regulacyjnych, gtowic termostatycznychawbréw odcinajcych naley
wykona zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory z nastaveipna fabrycznie
zabezpieczoneasczerwonymi kotpakami, ktore nalg usumé¢ przed montzem gtowicy.
Montaz zaworéw réwnowzacych wykon& zgodnie z zaleceniami producenta. Naidw
piondw naley zamontowa odpowietrzniki automatyczne zgodnie z instrgkmjoducenta.
Instalacja powinna pozwalana wymontowanie jej elementow lub icheé@ do celow
remontowych.

2.5.4. Izolacja termiczna

Grubai¢ izolacji dla poszczegdinych przewodéw dostosowjast do temperatury czynnika
grzewczego i temperatury otoczenia manteur zgodnie z normPN -85/B-02421.

2.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci wykonanych robét obejmuije:
a) sprawdzenie zgodfm wykonania instalacji C.O. z dokumentagrojektows, co do
zgodndci zabudowanych materiatow i udzen,
b) sprawdzenie poprawém i jakosci wykonania montau wszystkich elementow i
pofaczen,
c) sprawdzenie poprawém wykonania mocowa
d) wykonanie proby szczelém na zimno i na ciepto,
e) wykonanie proby énieniowej.
Wyniki przeprowadzonych bafdagowinny by ujete w formie protokotu.
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2.6.1. Proba szczelnwi

Prolke szczelnéci nalezy przeprowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzeweh”. Przed wykonaniem préby
cisnieniowe] instalacje wodne nale starannie przeptuka Préolke szczelnéci nalery
przeprowad# przed zakryciem instalacji w cafo. Przed prob nalezy napeiné instalacg
woda oraz doktadnie odpowietizy

Cisnienie probne rowne 0,5 MPa nafedwukrotnie podnosi w okresie 30 minut po
pierwotnej wartéci. Po dalszych 30 minutach spadekn@nia nie mee przekrocz§ 0,06
MPa. W czasie naginych 120 minut spadeksaienia nie mee przekrocz§ 0,02 MPa. W
przypadku wysipienia przeciekOw podczas przeprowadzania prébyedagci nalery je
usuryé i ponownie przeprowadzicah probke od pocatku.

Po przeprowadzonych prébach szczétnoalezy wykona odbiory instalacji przewidziane w
-Warunkach technicznych wykonania i odbioru instglagrzewczych. Cg¢ VI~

2.7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie odbiory przeprowadzzgodnie z:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru iHatgi ogrzewczych. G&¢ VI~
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolmatdowlano-montaowych”
- Wymaganiami montawymi producentow zastosowanych adzen

2.7.1. Odbior czsciowy

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te czsci robdt, ktére znikaj w czasie pogpu robot
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, ktérych spraeviiez jest niemdiwe lub utrudnione w
fazie odbioru kacowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizalwsy. Kadorazowo
po przeprowadzonym odbiorzeegéziowym naley sporadzi¢ protokot i dokoné wpisu w
dzienniku budowy.

2.7.2. Odbior kaacowy

Przy odbiorze kacowym naley przedtay¢:
a) protokoty odbiorow cgciowych, protokoty z prob szczeléw i proby cinieniowej,
b) dokumentagj techniczm z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniamtrakcie
wykonania robot,
c) dziennik budowy.

W szczegolnéci nalezy skontrolowd:
a) wycie wiaciwych materiatow i armatury,
b) prawidtowd¢ wykonania paiczen,
c) wielkas¢ spadkow i wymiakrednic przewodow,
d) prawidtowa¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtaicdzy nimi,
e) prawidtowd¢ ustawienia armatury i ugdzen,
f) zgodnad¢ wykonania instalacji C.O. z dokumentapyojektows.
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2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
Tekst jednolityDz.U. 2003 nr 207 poz.2016
Dalsze zmianyDz.U. 2004 nr 6 poz.41

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagdbudynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2002 nr 75 po0z.690
Zmiany:Dz.U. 2003 nr 33 p0z.270

3. Dz. U. Nr 116, poz. 985 — Rozpadzenie ministra zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie wymaga jakim powinny odpowiada pod wzglem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i ugglzenia zaktadu opieki zdrowotne.

4. PN-B-02414:1999, Ogrzewnictwo i cieptownictw@bézpieczenie instalacji ogrzefwa
wodnych systemu zamkitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

5. PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzenieatetji ogrzewa wodnych.
Wymagania.

6. PN-85/B-02421, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. laga cieplna ruroagow armatury
I urzadzer. Wymagania i badania.

7. PN-82/B-02403, Ogrzewnictwo. Temperatury oblicaeie zewrtrzne.
8. PN-B-02421:2000, Ogrzewnictwo i cieptownictwpolacja przewodow, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”

Inne dokumenty:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalamgrzewczych. G&¢ VI~
~Warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budano montaowych”
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3. INSTALACJAWENTYLACYJNA1.02.00.00

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsfwymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem instalaciji wentylacyjnej w rertmwvanym i
przebudowywanym budynku Komisariatu Il Policji wdRaie Slaskie;.

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punk84.

3.1.3. Zakres robét obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czydnpbumazliwiajace i majce na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 3.1.

Swoim zakresermbejmuje w szczegdlngci wykonanie nowej instalacji wentylacyjne;.

3.2. MATERIALY | URZ ADZENIA

3.2.1. Kanaty wentylacyjne

Nalezy stosowdé materialy krajowe i zagraniczne posiaga& aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

3.2.3. Wywiewniki

Elementy ruchome wywiewnikdw powinny bysadzone bez luzow, ale z #woscia ich
przestawienia. Wywiewniki powinny by polczone z przewodem w sposob trwaly i
szczelny. Przewodi¢zacy si€ przewodow z wywiewnikiem natg prowadzé jak najkrotsz
trasa, bez zldnych tukéw i ostrych zmian kierunkéw. Sposob zaoveenia wywiewnikow
powinien zapewri dogodm obstug, konserwacje oraz wymianjego elementow bez
uszkodzenia elementow przegrody.

3.2.4. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wphej i zamykace, nastawiane ¢cznie, powinny b¥§

wyposaone w element unitiwiajacy trwate zablokowanie Zvigni wybranym potaeniu.

Mechanizmy przepustnic nie powinny rdieadmiernych luzéw powodigych powstawanie
drgax i hatasu w czasie pracy instalacji. Szczetnprzepustnicy zamykagej w pozyciji

zamkngtej powinna odpowiadaco najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PNEN

1751. Szczelnig obudowy przepustnic powinna odpowiddeo najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN — EN 1751
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3.3. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdw i jaké¢ wykonywanych rob6t. Dotyczy to
zaréwno czynn&ci wykonywanych w miejscu robot jak i przy czydo@mch pomocniczych
(roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywapofaczenia przewodow za pompaiezlzdnych narzdzi,
przestrzegac wytycznych montzowych podanych przez producentaagiza.

3.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Nalezy stosowd jedynie takiesrodki transportu, ktore nie wptywgpiekorzystnie na jakd
materiatdw i wykonywanych robét. Naodkach transportu materiaty najezabezpieczy
przed ich przemieszczaniem.

Materiaty naley przechowywa w zamkngtym, suchym pomieszczeniu.

3.5. MONTAZ

Do rozpoczcia montau instalacji mana przysipi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, i
mozliwe jest wykonanie robo6t zgodnie z przepisami bhezpsstwa pracy. Roboty natg
przeprowadza zgodnie z dokumentagcjtechnicza. Ewentualne odgpstwa musz by¢
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

3.5.1. Monta przewodow

Przewody wentylacyjne powinny &yzamocowane do przegrod budynkéw w odlégito
umazliwiajacej szczelne wykonanie pokzen poprzecznych. W przypadku poken
kotnierzowych odlegiet ta powinna wynosico najmniej 100mm Przajia przewodow przez
przegrody budynku natg wykonywa w otworach, ktorych wymiaryasod 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewttrznych przewodéw lub przewoddéw izolacPrzewody na catej
grubaci przegrody powinny hy obtazone wetna mineralna lub innym materialem
elastycznym o podobnych wtawosciach. Przejcia przewodow przez przegrody oddzielenia
przeciwpaarowego powinny by wykonane w sposéb nie okajacy odporndci ogniowej
tych przegrod.

3.5.2. Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontalementu skladowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umaliwia¢ oczyszczenie wewitrznych powierzchni przewodow, a tfakurzdzea

i elementéw instalacji, @i konstrukcja tych urzdzen i elementow nie umdiwia ich
oczyszczania w inny sposob. Wykonanie otworéw rgwich nie powinno obreé
wytrzymalaci i szczelnéci przewodow, jak réwnie wiasndci cieplnych, akustycznych
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I przeciwpaarowych. Nie dopuszcza ¢siostrych krawdzi w otworach rewizyjnych,
pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Niedoposalne jest stosowanie sta
perforowanych lub innych elementow trudnych do ezyenia. W przypadku wykonywania
otworéw rewizyjnych na kicu przewodu, ich wymiary powinny Byrdwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu. Naglezapewnt dostp do otworow rewizyjnych
rewizyjnych przewodach zamontowanych nad stropedwpEszonym.

3.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci wykonanych robét obejmuije:

a) Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalaej specyfikacja projektayy
zarbwno w zakresie materiatdw, jak i §6d oraz, jéli to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z obowzZujacymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dogbncici dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i
konserwagj;

d) Sprawdzenie czystoi instalaciji;

e) Sprawdzenie kompletdoi dokumentow nieziinych do eksploatacji instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badagowinny by ujcte w formie protokotu.

3.6.1. Badanie ogdlne

a) Doskpndsci dla obstugi;

b) Stanu czyst&i urzadzer, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia ponzee

c) Rozmieszczenia i daginadsci otwordw do czyszczenia udzen | przewodow;

d) Kompletndci znakowania;

e) Realizacji zabezpiecagrzeciwpaarowych (rozmieszczenia klap zavowych,
powtok ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji ciephniyparoszczelnych;

g) Zabezpiecze antykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowania urglzenr, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powamuj
przenoszenia drga

)  Srodkéw do uziemienia usdzen i przewodow.

3.7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie odbiory przeprowadzzgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i adhi
instalacji wentylacyjnych. G&¢ V”

3.7.1. Odbior czsciowy

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te czsci robot, ktdre znikaj w czasie pogpu robot
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, ktérych spraevilz jest niemdiwe lub utrudnione w
fazie odbioru kacowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizalw). Kadorazowo
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po przeprowadzonym odbiorzeegziowym naley sporadzi¢ protokot i dokoné wpisu w
dzienniku budowy.

3.7.2. Odbiér kaicowy

Przy odbiorze kacowym naley przedtay¢:
a) protokoty odbioréw cgciowych, protokoty z prob szczelém i proby cinieniowej,
b) dokumentagjtechnicza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniamirakcie
wykonania robot,
c) dziennik budowy.

W szczegolngéci nalezy skontrolowd:
a) wycie wiagciwych materiatow i armatury,
b) prawidtowd¢ wykonania pajczen,
c) wielkas¢ spadkow i wymiakrednic przewodow,
d) prawidtowd¢é wykonania podp6r przewodow oraz odlgéggtmiedzy nimi,
e) prawidlowd¢ ustawienia armatury i ugdzen,
f) zgodnd¢ wykonania instalacji wentylacyjnej z dokumentgajojektows.

3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
Dz.U. 2000 nr106 poz.1126
Dz.U. 2000 nr 109 poz.1157
Dz.U. 2000 nr 120 poz.1268
Dz.U. 2001 nr 5 poz.42
Dz.U. 2001 nr 100 poz.1085
Dz.U. 2001 nr 110 p0z.1190
Dz.U. 2001 nr 115 poz.1229
Dz.U. 2001 nr 129 poz.1439
Dz.U. 2001 nr 154 poz.1800
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 676

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagbudynki i ich usytuowanie.
Dz.U. nr 75/02 poz.690

3. Dz. U. Nr 116, poz. 985 — Rozpadzenie ministra zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie wymaga jakim powinny odpowiada pod wzglem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i ugrlzenia zaktadu opieki zdrowotnej.

4. PN-EN 1505:2001,Wentylacja budynkdw.
Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachgreekroju prostodnym.
Wymiary.

5. PN-EN 1505:2001,Wentylacja budynkow.
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Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachgrzekroju kotowym.
Wymiary.

6. PN-B-01411:1999, Wentylacja i klimatyzacja.
Terminologia.

7. PN-B-03434:1999, Wentylacja.
Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i hiada

8. PN-B-76001:1996, Wentylacja.
Przewody wentylacyjne. SzczekdoWymagania i badania

9. PN-B-76002:1976, Wentylacja.
Pohkczenia urzdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

10. PN-EN 1751:2001,Wentylacja budynkéw.
Urzadzenia wentylacyjne kmwowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykagych.

11. ENV 12097:1997,Wentylacja budynkéw. Siec przadwe.
Wymagania dotycice czsci sktadowych sieci przewodéw utatwaag konserwacije
sieci przewodow.

12. PrPN — EN 12599, Wentylacja budynkdw.
Procedury badai metody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

13. PrEN 12236, Wentylacja budynkow.
Podwieszenia i podpory przewodow. Wymagania wytapsciowe.

Inne dokumenty:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaegntylacyjnych. Cgs¢ VvV ”
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4. Instalacja gazowa 1.03.00.00

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem instalacji gazowej na celedwatli wodnej opalanej
gazem GZ50 w remontowanym i przebudowywanym budyKkmisariatu Il Policji w
RudzieSlaskiej.

4.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..1.

4.1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czysobumazliwiajace i majce na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 4.1.1.

Swoim zakresem obejmuje w szczegdlavykonanie technologii kottowni gazowej.

4.2. MATERIALY

Nalezy stosowdé materiaty krajowe i zagraniczne posiagaj aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

4.3. SPRAT

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdw i jaké¢ wykonywanych robot. Dotyczy to
zarbwno czynnéci wykonywanych w miejscu robot jak i przy czyso@ach pomocniczych
(roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywa polaczenia rur za pomac niezlgdnych narzdzi,
przestrzegac wytycznych montzowych podanych przez producentaagize.

4.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Nalezy stosowa jedynie takiesrodki transportu, ktore nie wptywgpiekorzystnie na jakd
materiatdbw i wykonywanych robét. Naodkach transportu materiaty najezabezpieczy
przed ich przemieszczaniem.
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Armatur i urzadzenia nalgy przechowywaw zamkngtym, suchym pomieszczeniu.

4.5. MONTAZ

Do rozpoczcia montau instalacji mana przysipi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, i
mozliwe jest wykonanie robo6t zgodnie z przepisami bhezpsstwa pracy. Roboty natg
przeprowadza zgodnie z dokumentagcjtechnicza. Ewentualne odgpstwa musz byc
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

4.5.1. Monta armatury

Przed montzem sprawdzi dziatanie armatury, jej szczek®o na préby otwarcia i
zamkngcia.

Ustawi ja zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, takzagewné dogodny do niej
dostp obstugi.

Instalacja powinna pozwalana wymontowanie jej elementow lub icheé@ do celow
remontowych.

4.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci wykonanych robét obejmuije:
a) sprawdzenie zgodém wykonania instalacji z dokumentacjprojektows, co do
zgodndci zabudowanych materiatow i udzen,
b) sprawdzenie poprawfm i jakosci wykonania montau wszystkich elementéw i
pofaczen,
C) sprawdzenie poprawfm wykonania mocowsg
Wyniki przeprowadzonych badagowinny by ujcte w formie protokotu.

4.7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie odbiory przeprowadzzgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i adhi
robot instalaciji.

4.7.1. Odbior czsciowy

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te czsci robot, ktdre znikaj w czasie pogpu robot
oraz elementy, ktorych sprawdzenie jest nigime Ilub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Kadorazowo po przeprowadzonym odbiorzegsciowym naley sporadzic
protokét i dokoné wpisu w dzienniku budowy.
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4.7.2. Odbioér kaacowy

Przy odbiorze kacowym naley przedtay¢:
a) protokoty odbioréw cgciowych, protokoty z prob szczelém,
b) dokumentagjtechnicza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniamirakcie
wykonania robot,
c) dziennik budowy.

W szczegolngéci nalezy skontrolowd:
a) wycie wiaciwych materiatow i armatury,
b) prawidtowd¢é wykonania pajczen,
c) wielkas¢ spadkow i wymiakrednic przewodow,
d) prawidtowd¢é wykonania podp6r przewodow oraz odleégtmiedzy nimi,
e) prawidlowd¢ ustawienia armatury i ugdzen,
f) zgodndc¢ wykonania instalacji z dokumentagrojektows.

4.8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016
Dalsze zmiany: Dz.U. 2004 nr 6 poz.41

2. PN-B-02431-1, Ogrzewnictwo
Kottownie wbudowane na paliwa gazowegtgsci wzglednej mniejszej i 1

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@®2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2002 nr 75 poz.690
Zmiany: Dz.U. 2003 nr 33 poz.270
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