SPECYFIKACJA-CZESC SZCZEGOLOWA CPV 45216180

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CphPV 45110000-1
B.01.00.00

l. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych poleg@jch na demontal urzadzen i na
miejscowych wyburzeniach elementéw budynku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnici umazliwiajace
rozpoczcie robét remontowych (adaptacyjnych) w obiektach.
W zakres tych robét wchoalz
B.01.01.00-Rozbidrki
B.01.01.01-Rozbidrki elementéw obiektéw kubaturotvy&ciany
B.01.01.02-Rozbidrki elementéw obiektow kubaturotvystropy
B.01.01.03-Rozbiorki elementow obiektow kubaturotvyelementy dachéw
B.01.01.04-Rozbidrki elementow obiektow kubaturotvy&cianki dziatowe
B.01.01.05-Rozbidrki elementéw obiektow kubaturotwypodtaa i posadzki
B.01.01.06-Rozbidrki elementéw obiektow kubaturotvyotwory wscianach
B.01.01.07-Rozbiorki elementow obiektow kubaturotvyénne np. stolarka
B.01.01.08-Rozbidrki elementow obiektowymierskich (drogi itp.)
B.01.02.00-Demontaurzadzen .
B.01.03.00-Wywoéz i sktadowanie gruzu i adzen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
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1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodséoz SST i

poleceniami layniera

2. Materialy
Dla powyzszych robot materiaty nie wygtuja

3. Sprzt
Roboty rozbiorkowe magby¢ wykonane przy pomocy dowolnego sgite

4. Transport
Transport materiatow z rozbidrkiodkami transportu przystosowanymi do wywozu
urzadzen. Przewaony fadunek zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem. Gruz
przewoz¢ samochodami samowytadowczymi, zatadurgelzmy. Materialy zabezpiecgzy
siatkami przed wypadaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robo6t rozbiérkowych naie

teren przy budynkach ogrodzioznakowa zgodnie z wymogami BHP,

wygrodzi i oznakowa strefy robét,
uzgodné wytaczenie chodnika z ruchu przy pracach dachowychmiagie okien,

- upewnt Sie czy w miejscu wyburzenie przebiegajczynne instalacje
5.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty prowadz zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz.U. Nr 47 p6z. 401) w sprawie bezpieégeva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
5.2.1 Roboty rozbiérkowe w obiektach kubaturowych.
= Pokrycia dachowe rozbigraccznie. Materiat poza obip budynkdéw znosilub
Spuszczarynnami.
» Elementy stropu drewnianego i konstr. dachowejieyab recznie. Materiat odnig
poza ob¢b budynku. Fragmenty stropéwdian rozbieré recznie lub mechanicznie.
Mury rozbier& fragmentami, nie dopuszazedo upadania diych kawatéw muréw na
stropy. Przed wyburzeniefgian wykon& obustronne stemplowanie stropu,

wymurowa nowe odcinki filary ceglane, zabudoéviaelki stalowe zgodnie z zasadami
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sztuki budowlanej. Po zabudowaniu belek wybtnzyiry oznaczone w projekcie i
usury¢ stemplowanie. Materiat z rozbidrki wynéstcznie i posegregowa
UWAGA: w stropie nad | p. sprawdZierunek utéenia belek stropowych
Rozbidrce podlegajwszystkie posadzki i podia.
» Elementy stolarki §lusarki o ile nie zostarnzakwalifikowane przez inwestora jako
materiat do odzysku lub sprzesyavyku¢ z otwordw, oczycic¢ i posegregowa
5.2.2 Demonta urzadzen oraz innych elementow stalowych.
= Ewentualne pozostate wdzenia demontowana maliwie najmniejsze czsci, tak
aby utatwt ich wyniesienie z budynku.
=  Mozliwe jest wyniesienie elementow jedynie poprzez arglstanie istniagcych
otworow okiennych.
» Nadmierne doaizanie stropow elementami z rozbiérki jestaiiwe po uprzedniej
konsultacji z konstruktorem wymienionym elementdkamentacji,

5.2.3 Roboty rozbiérkowe drogowe.
= |stnieface nawierzchnie w obbie wegcia i wokdt budynku rozebéarecznie.
Uzyskany materiat oczgic¢ i posegregow@a Jezeli inwestor nie wskze innego

wykorzystania materiaty natg podd& utylizowaniu.

6. Kontrola jakosci robot.

Powinna odbywasie na bieaco przed i po rozbiérce danego elementu konstrulegg.
7. Obmiar robdét.

Jednostkami obmiarw s

= Rozbiérki elementéw budynku w obiektach kubaturowjm®], [m?]lub [szt].

= Rozbiérki drég, chodnikéw [ lub [m?]

» Demonta urzadzen [szt]

= Demonta elem.stalowych rinych [szt] lub [T] lub [mb]
8. Odbidr robaot.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci.
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwmpunkcie 5 i odebrane

przez Ireyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Uwagi szczegotowe.
llosci rob6t rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera. Wykonawca
ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu i innych tagatéw. Jeeli Inspektor podejmie
decyzg o przekazaniu wybranych materiatdw Inwestorowiglpm. stalowe np. grzejniki,

balustrady wykonawca ma oba&ek wyniesienia elementu z budynku iz#aia materiatu w

wyznaczonym miejscu.
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STB 2. PRACE FUNDAMENTOWE - ROBOTY ZIEMNE
CpPV 45262210-6
B.02.00.00

l. Wstep
1.1.. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe]j specyfikaghteécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét ziemnych w zakresiectpj projektem, a w szczegélsw prac
zwiazanych z fundamentami pod konstrukejejscia gtdbwnego i izolagjscian zewrtrznych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1,

1.3.Zakres robo6t obgptych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnai umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rob6t ziemnych wystijacych w obiekcie olktym kontraktem.
W zakres tych robét wchogz
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.
B.02.02.02. Podktadwirowo-piaskowy pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwykiego
B.02.03.00. Zasypki
B.02.04.00. Transport gruntu
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, ich zgodié z dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nierystepuja.
2.2.Wykonanie podkfadu wg B.02.02.01-02
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Do wykonania podktadu nailg stosowd pospotkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotygze
pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- faczna zawart& frakcji kamiennej ewirowej do 50%,
- zawartd¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartd¢ czastek organicznych do 2%.
2.3. Wykonanie podktadu wg B.02.02.03.
Nalezy stosowad piasek zwykty
2.4. Zasypywanie wykopéw wg B.02.03.00
Do zasypywania wykopowoze by¢ uzyty grunt wydobytyz tego samego wykopu, nie
zamarznity i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rélinna, odpadki materiatow

budowlanych itp.

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mina wykonywa przy wyciu dowolnego spkzu.

4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je umiecic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zghieczy przed spadaniem lub

przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wvkopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Zabezpieczenie skarp wykopow
1) dopuszcza sistosowanie nagbujacychbezpiecznych nachyieskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachylenid. 2:
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach dgoiso nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
2) W wykopaclee skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinng stpsowane
nastpujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokei rownej 3-
krotnej gkbokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypéw i

materiatdw, oraz miespadki umaliwiajace odptyw wod opadowych.
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- haruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rommprzez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyle

- stan skarmalezy okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania
niekorzystnyctczynnikéw.
5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczanie odchytki w wykonywaniu wykopéw wynpd®d cm.
5.1.3. Posgpowanie w wypadku przegébienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru
(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm pot@gona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna Byisungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia aalgorozumié sig z Inzynierem
celem podjcia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.0202.00
5.2.1. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pyskaniu
zezwolenia layniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty.
(1) Uktadanie podktadu powinno nagic bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnothyczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubgci 25 cm.

(4) Caitkowita grub&¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tocbyarstwa stata na catej
powierzchni rautu obiektu.
(5) Wskanik zag;szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej leeanmniejszy od
Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podkiadu powinno nagic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych.
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(3) Uktadanie podkiadu natg prowadzé na catej powierzchni rGwnomiernie jedn
warstwg.
(4) Catkowita grub&t podkiadu wedtug projektu. Powinna tocbyarstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendomniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpogzie zasypek
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera co powinno hypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdéw powinno byvykonane bezpmednio po zakfczeniu
przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnolyczyszczone z
odpadkdéw materiatéw budowlanyckmieci.
(3) Uktadanie i zagszczanie gruntow powinno byykonane warstwami o gruba:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéwcznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-uolaymi (zabami) lub ciz-
kimi tarczami.
0,40 m - przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznminiejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w polli scian powinno by wykonane w
sposOb nie powodagy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdo1b.3.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéz@o ich zakaczeniu powinny
obejmowsd:
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- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentacj
- prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podta
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdéw
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podia
- materiat uyty na podkiad
- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu
- SposOb i jaké& zag:szczenia
6.3.Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
- sposo6b i jaké&t zag:szczenia
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymas
B.02.01.00 - wykopy - [}
B.02.02.00 - podktady i nasypy - fin
B.02.03.00- zasypki -[fh

B.02.04.00 - transport gruntu - fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbi6r robot

Wszystkie roboty olgfe B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

B.02.01.00 - Wykopyptaci st za nf gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zieniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem.

Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,
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- odwodnienie i utrzymanie wykopu

B.02.02.00 - Wykonanie podktadéwtaci si; za n? podktadu po zagszczeniu.

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zagszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 - Zasypkiptaci s za n? zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie | wyrOwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntuptaci sé za nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzgkdnieniem odlegtci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu rigodki transportu

- przew0z na wskazarodlegtaé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

-utrzymanie drég na terenie budowy

-koszt sktadowania ziemi.
10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-0248U999 Geotechnika. Terminologia podstawayajbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST 3. ZBROJENIE BETONU
CPV 45262310-7
B.03.00.00

l. Wstep.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
zbrojenia betonu w konstrukcjaghlbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych
wystepujacych przy remoncie budynku.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wchogz
B.03.01.00. Przygotowanie i mouitabrojenia pgtami okiagtymi gtadkimi ze stali A-0,
B.03.02.00. Przygotowanie i moutabrojenia pgtami okiagtymi zebrowanymi ze stali A-ll,
B.03.03.00. Przygotowanie i moutabrojenia pgtami okiagtymi zebrowanymi ze stali A-lIl.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materialy.
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaeichniczne; :
» strzemiona i zbrojenie pomocnicze A-1 St3SX
» zbrojenie konstrukcyjne A-ll 18G2A
» zbrojenie konstrukcyjne A-lll 34GS
* inne elementy wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali.
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* Whasnasci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiada

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

* W technologicznej probie zginania powierzchniélpk nie powinna wykazywa

peknigé, naderwa i rozwarstwid.

(3) Wady powierzchniowe.
* Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa
* Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalney pozostatéci jamy usadowe),
rozwarstwienia i gkniecia widoczne gotym okiem.
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wticenia
niemetaliczne, wery, wypukitaci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd sa
dopuszczalne:
- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcoweiow
gtadkich,
- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gtow zebrowanych érednicy
nominalnej do 25 mm, 2&®,7 mm dla pgtdw o wickszychsrednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.
* Odbior stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytworcy,
- $rednie nominalr,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
* Cechowanie wjzek i kiegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kadej wiazki czy kregu.
* Wyglad zewretrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinientby
nastpujacy.
- na powierzchni pitdéw nie powinno b¥ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb
lub innych zanieczyszcage
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznega@iomw i ozebrowania powinny gimiesci¢

w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normacmpavowych,
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- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazyweaodchylenia od linii prostej

wiekszego ni 5 mm na | m diugéi preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
* Dostarczor na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naierzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwgj Si¢ watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin
zewrgtrznych,
- stal gka przy géciu.
Decyzf o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje ignier.

3. Sprat.
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimérodkami transportaeby unikraé
trwatych odksztalag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot.
5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a) Czystéc¢ powierzchni zbrojenia.
* Prety i walcéwki przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow, rdzy, kurzu i btota,
* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,aliwb farty olejma nalezy opal& np.
lampami lutowniczymi ado catkowitego usuncia zanieczyszcze
* Czyszczenie mtdw powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian
we wigciwosciach technicznych stali ani prdiejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe ayte do wykonania wkitadek zbrojeniowych powinnyélwyprostowane.
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* Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia natevykonywa wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.

*t gczenie petdw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
* Skrzyzowania petdw nalery wigzaé drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c) Monta zbrojenia.

* Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

* Nie nalezy podwiesza i mocowa do zbrojenia deskowiapomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montaowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych¢ibw powinien by dokonywany bezpgmednio w
deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezpgednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego.

* Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno kyuktadane wedtug rozstawieniacw
oznaczonego w projekcie.

* Dla zachowania wigciwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrokgsci rownej grubéci otulenia.

6. Kontrola Jakosci.
Kontrola jakaci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgécroprojektem oraz
z podanymi wyej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowy jest | tona.
Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczn ilosé¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczm dhugas¢ pretéw poszczegodlnyckrednic pomnéona przez ich gizar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyakzeniu petow, przektadek mongwych ani
drutu wizatkowego.
Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawc

pretéw o srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot.
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Wszystkie roboty olfe B.03.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikeych i
ulegapcych zakryciu oraz odbioru koowego - wg opisu jak agj:
- Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu - wg STO p.8.2
-Odbioér kaxcowy wg. STO-p.8.6
* Odbidr zbrojenia przed przygiieniem do betonowania powiniendgokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
* Odbior powinien polegana sprawdzeniu zgodéw zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcjizelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikazgodndci z rysunkami
liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzamigykonania hakow

zlacz i diugdci zakotwie pretdw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatndci.
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za | ¢o€ena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, v¢gge, przycinanie,sczenie oraz monga
zbrojenia za pomagcdrutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i azie
specyfikacy, a take oczyszczenie terenu rob6t z odpaddéw zbrojersamigcie ich poza

teren robét.

10. Przepisy zwazane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonovizelbetowe i spgzone. Projektowanie.
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STB.4. ROBOTY BETONOWE
CPV 45262300-4
B.04.00.00

l. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacjihmézznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich a w szciegiti taw i scian fundamentowych,
elementow stropow, el.wejscia gtdwnego i stophicsiowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgako dokument przetargowy
| kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ci umazliwiajace
I majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elemankanstrukcyjnych olatych
kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.
2. Materialy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe].
() Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu polzldego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasijacych markach:
marki ,25" - do betonu klasy B7.5-B20
marki ,35" - do betonu klasy wgzej niz B20
b) Wymagania dotycze sktadu cementu
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Wg ustalé@ normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z agmemiem Ministra
Komunikacji wymaga 8| aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym sktadem:
- Zawartag¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarta¢ alkaliowdo 0,6%
- Zawarta¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigakego do 0,9%
- Zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinierclpakowany w worki papierowe WK
conajmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyrosD,2 kg. Na workach powinien byimieszcza-
ny trwaly, wyr&ny napis zawierafy nasg¢pujace dane:
- 0znaczenie
- hazwa wytworni i miejscowei
* masa worka z cementem
* data wysyiki
* termin trwalgici cementu
Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we
wsypy umaliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i agzenie do wyladowania
cementu oraz powinny Byprzystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinn& lzaopatrzona w sygnatuondbiorcz kontroli
jakasci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyciem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodgy z kadej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996i PN-EN 196-6:1997, a wyrokenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres bada cementu pochodzego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikamiadiad
cementowni mana wykona tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowe] czaleg

przeprowadzenie kontroli obejnaggj:

42



SPECYFIKACJA-CZESC SZCZEGOLOWA CPV 45216180

- 0znaczenie czasu aziania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-E®6-
6:1997

- oznaczenie zmiany aiipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN619
6:1997

- sprawdzenie zawado grudek (zbrylé) nie dajcych s¢ rozgnigé w palcach i nie
rozpadajcych s¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by¢ uzyty

do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania
* Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie zabezpieczone z bokdw

przed opadami) lub magazyny zamkai (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i

scianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowgelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cememzeniy zaopatrzone w wdzenia do
przeprowadzenia kontroli ofipsci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazycdgszczenia oraz klamry na
zewrgtrznychscianach).

* Podlaza skladéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczafe cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazynéw zamkgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecgag cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczamy okres przechowywania cementuzzglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie mee by uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszbrsidadach otwartych,

* po uptywie okresu trwakzi podanego przez wytwagav przypadku przechowywania

w sktadach zamkatych.

* Kazda partia cementu posiadeq oddzielngwiadectwo jakéci powinno by
przechowywana w sposob ustiaviajacy jej tatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
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Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy

PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie ipoa by¢ nizsza ni klasa betonu
Ziarna kruszywa nie powinny bByigksze ni:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzeczneigmentu,
- 3/4 odlegtaci w swietle miedzy prtami zbrojenia lgacymi w jednej prostopadtej do

kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
-sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
-ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
-zawartdgci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
-zawart@ci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwalery prowadzé
biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stadozawartdci frakcji
0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

Uzyte w konstrukcji betony :

- B-30 dla wykonania schodéw zegtrenych

- B-25 dla wykonania konstrukcji wyrowragiej poziom przy wegiu gtbwnym,

- B-20 dla wypetnienia nadpig stalowych

powinny spetnia wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003 oraz befego sktadniki oraz

spetnig wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B10 i B15 z utrzymaniem wymagebada tylko w zakresie wytrzymakei betonu

nasciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. 6 cementu 6%, gd max = 2,09 grftmilgotnas¢ optymalna 8%

- Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprat.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsi@
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odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zailrak mieszarek wolno

spadowych).

4. Transport.
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki benowej.
(1) Srodki do transportu betonu
* Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw/gruszkami)
ilos¢ ,gruszek" naley dobr& tak aby zapewidi wymagam szybkaé¢ betonowania
z uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieaazerwy
w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powitigndtuzszy ni :
90 minut przy temperaturze otoczenia 05
70 minut przy temperaturze otoczenia %20
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robot.
5.1. Zalecenia ogolne.
*Roboty betoniarskie mugzy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 | PN-63/B-06251
*Betonowanie ména rozpoczé po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
* Do podawania mieszanek betonowych aglstosowa pojemniki o konstrukcji
umazliwiaj acej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp cdzmjg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
* Przed przysipieniem do uktadania betonu natesprawdz: potazenie zbrojenia,
zgodnd¢ rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obecitowvktadek dystansowych
zapewniajcych wymagan wielkos¢ otuliny.
* Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca z wysokdci wigkszej ni 0,75 m od powierzchni,

na ktén spada. W przypadku gdy wysdkota jest wgksza naley mieszank podawé za
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pomoag rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokasci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszardtonovd nalery uktada& bez-

posrednio z pojemnika lub ruragu pompy, hdz tez za pgrednictwem rynny,

- warstwami o grubgei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,
5.3. Zagszczanie betonu. ¢

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

* Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug z butawami

* Podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butaw

wibratora.

* Podczas zagszczania wibratorami wegbnymi naley zagtbic¢ butawg na gkbokas¢ 5-8 cm
w warstwe poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowa powoli w stanie wibrujcym.

* Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlggia zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
i charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diuga

* Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub keWibracyjm w jednym miejscu
powinien wynost od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwyklé 20 do 50 cm w kierunku
gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratorow naje
ustal¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Meanie wibratoréw

powinno by trwate i sztywne.

5.4Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nafg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z projektantem.
* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie robg powinno by uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkaclhimacse kierowa zasad, ze powinna ona ky

prostopadta do kierunku nagen gtébwnych.
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* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betormowapowinna by starannie
przygotowana do patzenia betonu stwardniatlege swiezym przez:

- usungcie z powierzchni betonu stwardniatega;riych okruchdéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwikzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej O
stosunku zblionym do zaprawy w betonie wykonywanym alba terzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Pawye zabiegi naky wykona bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zsgczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno e¢siodby¢ pé&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczd 2 godzin. Po wznowieniu betonowania mgleunika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio zdoaego betonu.
5.5Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywagest take w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegoswetlenia zapewniapego prawidiowe

wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpiéstea pracy
5.6 Pobranie prébek i badanie

*Na wykonawcy spoczywa obowdek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych
przewidzianych normPN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywiaokazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.

*Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan
kontroli jakdsci betonu dostosowany do wymaggechnologii produkcji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktuaimormy i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidéoi zastosowanych zabiegow
technologicznych,

*badania powinny obejmowa
- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.
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5.7 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach nie zezych ni +5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadio co najmniej
15MPa przed pierwszym zamargciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody lryniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanegenedntu przed utratciepta w czasie
CO najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw
Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposdb pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevawdpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturémteenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia agoy beton powinien ki chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadgly na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatéci 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana kongjauk

* Przy przewidywaniu spadku temperatury p@piO°C w okresie twardnienia betonu rigle
wczehnie] podpé dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie ostamie
| podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.8 Piekgnacja betonu
() Materiaty i sposoby piegnaciji betonu.

* Bezpdarednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobieggjmi odparowaniu wody z betonu
i chronacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia #ggej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach
od zakaczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzi ja
CO najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najjBiezy na dod).

* Nanoszenie bton nieprzepuszcadjch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beten
bedzie st taczyt z nasgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane
specjalne wymagania odéroe jakaci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelmymagania normy

48



SPECYFIKACJA-CZESC SZCZEGOLOWA CPV 45216180

PN-T 1008:2004

*W czasie dojrzewania betonu elementy powinny¢ lghronione przed uderzeniami
drganiami.

(2) Okres pietgnaciji

* Utozony beton nalkey utrzymywa& w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardamggo naley rozpoca¢é po 24 godzinach od
zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji m@ nasipi¢c po osagnigciu przez beton wytrzymadoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgeglrz norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymataici manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.9. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwna¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji érej obowazuja nastpujace wymagania

* wszystkie betonowe powierzchnie muasby¢ gtadkie i rowne, bez zagilien micdzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszeonad powierzchgj

* peknigcia @ niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowey slopuszczalne pod warunkierre zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

* pustki, raki i wykruszyny & dopuszczalne pod warunkierte otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza nk 0,5%
powierzchni odpowiednigiciany,

* rOwnos¢ gorszej powierzchni ustroju frmego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypus@oi wgtcbienia nie powinny
by¢ wigksze nk 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkoflze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to

po rozdeskowaniu konstrukcji nale

* wszystkie wystajce nierownéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej
wody bezpérednio po rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach peinic betonem i nagpnie wygtadzi
i uklepa, aby otrzyméa réwm i jednorodm powierzchng bez dotkéw i porow.

* wyréwnam wg powyszych zalece powierzchng nalezy obrzuct zapraw i lekko

wyszczotkowa wilgotna szczotlg aby usua¢ powierzchnie szkliste.
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5.10. Wykonanie podbetonu
Przed przysipieniem do uktadania podbetonu rglesprawdzt podiaze pod wzgldem
nosnosci zatazonej w projekcie technicznym.
Podtaze winne by rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by rozktadany w miay mazliwosci w sposéb cigly z zachowaniem kontroli

grubdici oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgéadno projektem oraz

podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robdét.
Jednostkami obmiarus
B.04.01.00 -1 rhwykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 -1 rhwykonanego podbetonu.
8. Odbidrerobot.
Wszystkie roboty olkie B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajzasadom odbioru robot
zanikapcych wg zasad podanych poiey.

9. Podstawa ptatndci.
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezldnych czynnikéw produkciji
- 0czyszczenie podia
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- utozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwiemarek, zagszczeniem i wyrGwnaniem powierzchni
- pielegnacy; betonu
- rozbiérkg deskowania i rusztowia
- oczyszczenia stanowiska pracy i uggie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na pogipgruntowym.
Placi sk za ustaloa ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje; wyténie
poditaza, przygotowanie, ul@nie, zagszczenie i wyrdéwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymasoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad@znaczenie czasOw agiania i statéci
objetosci

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i obliczenia

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfiqgobierania probek.
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SST.5. PRACE IZOLACYJNE
CPV 45320000-6
B.05.00.00

1. Wstep.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét izolacji przeciwwilgocigeh i termicznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, praagilgociowej i termicznej w
obiektach ohjtych przetargiem.
B.05.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocmw
B.05.01.01 Izolacja fundamentéw pod nowe elemenbudynku pap
B.05.01.02 Izolacjacian poniej terenu
B.05.01.03 Izolacja posadzek piwnic i fazieneksfqiynm..
B.05.02.00 Izolacje termiczne
B.05.02.01 Izolacja welhmineraln,.
B.05.02.02 Izolacjacian zewstrznych.
B.05.03.00 Paroizolacja.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektowa, SST i poleceniami liyniera.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolaaj@ciwwilgociowych bitumiczne

powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normachngévowych lub
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swiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nate stosowd papy o wkiadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczaggapy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziaéadestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny
wykazywa dostatecznodporndé w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz nalgyta
przyczepné do sklejanych materiatow, okdlena wg metod badapodanych
w normach pastwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny byakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normachpawowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowad pag 1/40C na
tekturze o gramaturze 400 gim
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
* wstega papy powinna liybez dziur i zatam@g o réwnych krawdziach.
Powierzchnia papy nie powinna raieidocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaey;
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne gszkodzenia powstate na skutek sklejenia
si¢ papy. Dopuszczaghnaderwania na kraydziach wstgi papy w kierunku
poprzecznym nie ditsze nk 30 mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kade 10 m
dtugasci papy.
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna éjednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
e Wymiary papy w rolce
- dhugas¢: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m +0,60 m
- szeroké¢: 90, 95,100,105,110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
* Rolki papy powinny by pasrodku owingte paskiem papieru szerckoco najmniej 20
cm i zwiazane drutem i sznurkiem grudmd co najmniej 0,5 mm.
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* Na kazdej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

* Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chrqaych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznychodlegtaci co najmniej 120

cm od grzejnikow.

* Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfogj, w jednej warstwie.

Odlegtas¢ migdzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mknienia - 60-80°C
- temperatura zaptonu - 200°C
- zawartd¢ wody - nie wecej niz 0,5%
- sptywna¢ - lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C wagu 5 godzin
warstwy sklejajcej dwie warstwy papy nachylonej pogtém 45°
- zdolnag¢ klejenia - lepik nie powinien sirozdzielt przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sabi przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Folia polietylenowa podposadzkowa czarna
Grubai¢ folii nie maze by mniejsza od 0,3 mm
2.2.5 Izolacja pap termozgrzewalm.
Powinna posiadaparametry nie gorszemipodane porgj (producent podany jedynie jako

przyktadowy)
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EXTRADACH PF PYE PV200 35

Papa zgrzewalna, modyfikowana SBS, podkladowa

Aprobata Techniczna COBR PIB nr ATi2001-11-0175 B
Certyfikat na znak bezpieczefistwa B/13/10222/02

E

QPIS WYROBU

EXTRADACH PF PYE PV 200 S5 to papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana
SBS, na osnowie z widkniny poliestrowe] o gramatrze 200 g/ . Od wierzchniej strony papa
pokriyta jest drobnod arnisty posypka mineralng, jej spodnia strona zabemieczona jest folig z
tworaywa sZiucanego.,

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

gramatura osnowy fatoknina poliestrows) 200 g
Zawartosc asfattu modyfikowanego elastomerem SB5, min. 3000 gim?
site zrywe, prey rozeiqg paska o szer & crmowzdiuzie poprzek, min a0 700N
wydtuzenie przy maks. sile rozcigy. wzdtuz £ poprzek, min. 40 £40 %
gietkogc waobnizanych temperaturach - 2570
odpornosc na dziatanie wysokiejtemp., wecigguZ h +100°
grubosc 46 +£0 2 mm
dtugose rolki S0m
srerokost rolki 1.0 tm
gwarancia 10, 12% 13 [at

* przvy zastosocwaniu lgocmie e rodkiem gruntujgoym ICOPAL PRIMER CLASSIC lub ICOP AL VATER

FRIME R

* proy zagtosowaniutgcmie e Srodkiem grurtujgoym SIPLAST PRIMER

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA

Fapa przeznaczona je st do wykomywania izolag)i wodochronmych, w szczegolnosci jako
warstwa podkladowa wiwielowarshanwych pokryciach dachowsch.

Fape mozna stosowad dowykonywania noveych [ubh do renowacii starych poknge
dachoweych .

Fape mocuje sig do podioZza metoda zgrzewania.
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2.3. Materiaty do izolacji scian zewretrznych
2.3.1.Superflex 10

Uzyty materiat powinien mieparametry nie gorszemi

‘Rodzaj |2-sktadnikowa masa reakcyjna
Skad Jtworzywa sztuczne, bitum
'Rozpuszczalniki brak
Wiokna azbestowe [brak

Konsystencja po wymieszaniu pasta

Kolor czarny

Gestosé gotowej mieszanki Jok. 0,7 kg/dn?
'Czas maliwej obrébki w temp.
+20°C

'Temperatura powietrza i obiektu |
W trakcie stosowania
Temperatura materiatu w trakcie
'stosowania

Zuzycie 4, 5 lub 6 I/nf w zalezno$ci od obchzenia woda
 Sposob naktadania |gtadka kielnia, gumowasciagaczka

Czas schngcia przy + 20°C i

70% wilgotnosci wzglednej ok. 3 dni

powietrza |
‘Sucha pozostatéé ok. 90% objetosci
Temperatura migknienia wg
‘metody R. und K.
'Wodoszczelnéé fldo co najmniej 7 bar (patrz atest)
Srodek czyszcacy lw stanieswiezym - woda

Srodek czyszcacy po przeschngciu - rozcienczalnik T
Przechowywanie w
pomieszczeniach chtodnych,
suchych, w temperaturach
(dodatnich

Zawartosé substancji
szkodliwych dla zdrowia wg
przepisdw dotyczacych
‘materiatow roboczych
Klasa zagrazenia wg VbF i ADR  E£ULfgE}

1 do 2 godzin

+ 3°C do + 35C

+ 10°C do + 30C

ok. +130°C

€O hajmniej 6 m-cy

brak

2.3.1.Eurolan 3 K

Uzyty materiat jest preparatem grurdtym i powinien mié parametry nie gorszemi

Baza | emulsja bitumiczna

Rozpuszczalnik Inie wystepuje

Barwa |czarna, brunatna

Konsystencja Iciekta

Gestosé lok. 1,0 kg/dn?

pedzlem murarskim, miotta lub szczotlky
dekarska, watkiem, natrysk

:Zuicie |w zaleznosci od sposobu zastosowania
'Sucha pozostatéé lok. 60%

Spos6b nanoszenia
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Czas schngcia | zaleznie od temperatury i zastosowania
Zakres temperatur podczas ‘ od +£°C

'stosowania
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego
pary wodnej Uyso

Srodek CZyszcacy |rozcienczalnik T
Rozpuszczalnik isrodek czyszcacy w

ok. 800

woda

stanieswiezym

2.4. Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Piyty styropianowe.
Styropian odmiany FS 20 samogasn Do ocieplenia stropu nad piwaio ggstaici
min. 20 kg/m.Grubdci okreslone w dokumentaciji.
a) Wymagania
- ptyty styropianowe powinny posiaglbarwe granulek styropianowych wginie
spienionych,
- dopuszcza siwystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodze
- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm - o gibokasci do 4 mm
- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm - o gibokasci do 5 mm
t aczna powierzchnia wad nie r®przekracz&50 cnf, a powierzchnia najwkszej
dopuszczalnej wady 10 ém
- wymiary:
- dtugas¢ - 3000,2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne olickh§5%
- szeroké¢ -1200,1000,600, 500 mm - dopuszczalne odchytd £im
- gruba¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktadaesiv stosy o pojemnimi 0,5-3,6 M, przy czym wysokét
stosu nie powinna lkéywyzsza ni 1,2 m Na opakowaniu powinna byaklejona etykieta
zawierajca nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, e@rodukcji, ilas¢ i piecatke
pakowacza.
c) Przechowywanie
Piyty styropianowe naly przechowywa z dala od ognia.
d) Transport.
Ptyty styropianowe nalg przewoz¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisami

BHP i ruchu drogowego.
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2.4.2. Styropian ekstrudowany gr.10 cm. do ocieplénscian piwnic.
Dane techniczne :
Baza : wytlaczany polistyren
Wymiar : 1250 x 600 mm
Grupa przewodnai cieplnej : 035
2.5. Folie

2.5.1 Folia paroizolacyjna

Parametry wyrobu

1. Paroprzepuszczaléiopary wodnej przez 24 godzisy2,0 - 2,5 g/rh
2. Zmiana wymiardéw liniowych w temperaturze 80°Cxm& 1%

3. Zakres temperatur temperatura stosowania odC-80°+85°C

4. Wytrzymatd¢ na zerwanie
wzdtuzna ok. 80 N/m
poprzeczna ok. 50 N/m

5. Napezenia zrywagce
wzdtuzne ok. 13 kPa

poprzeczne ok. 11 kPa

Folia paroizolacyjngest sktadana, zwijana i pakowana w rolki (nawijaagbobiny o
diugcsci maksymalnie 1,7m). Rolkagpakowane na palety, maksymalnie 1000 kg nagjedn
palet (przelicznik: 1 kg folii =5,43 f).

2.5.2 Dyspersyjna masa do wykonywania elastycznygowiok pod ptytki ceramiczne
Superflex 1

Wiasciwosci :
0o wodoszczelna
do naktadaniag@zlem, watkiem lub pagc
kryjaca rysy w podtau
do wretrz
nie zawiera rozpuszczalnikéw

© O OO

Dane techniczne
Baza: modyfikowana dyspersjgwicy syntetycznej
Gestasé: 1,4 kg/dm3

Konsystencja: pasty
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Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schnicia pierwszej warstwy: 2 godz.

Czas schnricia drugiej warstwy: 3 godz.

Mocowanie ptytek: po ok. 16 godz. od nadaia drugiej warstwy
Grubas¢ warstwy mokrej przy ztyciu 1,4 kg/m2:0k. 1,0 mm
Grubai¢ warstwy wyschnitej przy zuyciu 1,4 kg/m2:0k. 0,4 mm
Odporndg¢ na wod pod cénieniem 0,15 MPa

(wg DIN 1048 cz. 5): nieprzepuszczalna

Zdolnagé¢ krycia rys: do 0,75 mm

Orientacyjne zycie (dwie warstwy):minimum 1,4 kg/m2

3. Sprzt.
Mozna wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
W(g punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot.

5.1.1zolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podktadu.
a) Podktad pod izolacje powiniendirwaly, nieodksztatcalny i przendésivszystkie
dziatapce na obchzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinné dwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izajacpapy asfaltowej powinien by
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsgfaltova.
b) Przy gruntowaniu podktad powiniendsuchy, a jego wilgotrié nie powinna
przekraczé 5%.
c) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z i
druga warstwa me by naniesiona dopiero po catkowitym wysatoiu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania padkpowinna b§ nie nizsza ni
5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.
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Szeroka¢ zaktaddw papy zarowno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie

powinna by nie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powin

by¢ przesunite wzgkdem siebie. Pozostate zalecenia wg. wytycznychymewta

5.1.4. Izolacje pomieszczemokrych i posadzek piwnic orazscian zewrgtrznych.

W czasie obrobki materiatu naleprzestrzegazasad zawartych w "Wytycznych do
planowania i wykonywania uszczelhibudowli za pomag modyfikowanych
tworzywami sztucznymi powtok bitumicznych" Do konmamtu ptynnego dodajegsi
komponent proszkowy i miesza za pom@gertarki z natédonym mieszadtem zado
powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oafgym opakowaniuagsdostosowane
do siebie ildciowo. Przy ilgciach mniejszych nahy przestrzegapodanego na
pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zamnego materiatu wynosi 1 do 2
godzin.
Stosowanie zaczynagsdd przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki
zaprawy, krawdzie odsadzki fundamentowej nafeoczysci¢ z gruzu i ziemi. Gibokie
spoiny i rysy nalgy przed powlekaniem wypeihbdpowiedni zapravs, Podiaze musi
by¢ nasne, czyste i wolne od kurzu, smoty i innych matérapowlekajcych. Podtaa
bitumiczne nadajsic do obrobki za wyjtkiem zawierajcychsrodki zmikczapce.
Jako powtok gruntupca nanosi si szczotlg lub szerokim pdzlem_gruntrozciexczony
woda w stosunku 1:10. Po wyschoiu powtoki gruntujcej nastpuje nanoszenie
materiatu przy pomocy gtadkiej kielni.
Mozna stosowana suchym lub lekko wilgotnym podide. Wilgotne poditae wydtuza
czas twardnienideby zapobiec tworzeniuespecherzy przy powierzchniach o dich
porach, nieréwnych, jak i przy cegtach profilowahymwierzchniowo, potrzebne jest
szpachlowanie wypeigie (szpachlowanie drapane). Szpachla wypefraamusi
wyschm¢, zanim lgdzie mana rozpocaé nastpny etap pracy.
W przypadku nieotynkowanego muru z blokow wielkowgrach naley zamkrm¢ spoiny
pionowe o rozwartiei ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypetaia. Przy
rozwartgci powyzej 5 mm naley je zamkmné¢ poprzez szpachlowanie wypetnieg, np.
nasza modyfikowarn, tworzywem sztucznym, hydraulicznieaiica zaprava naprawca.
Przy zaspoinowanym murze nie jest potrzebna warstalal. W przypadku silnego
nastonecznienia natg roboty izolacyjne wykonywawczesnym ranem lub pym
wieczorem albo stosowaacienienia. Naktadanie materiatu rasije, zgodnie z

0goInymi wytycznymi, w co najmniej dwoch warstwaétierwsza warstwe stanowi tzw.
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szpachlowanie drapane, wypetaizg wszelkie ubytki w podia. Kontrola grubéci
naktadanej warstwy uszczelnienia r@asije poprzez pomiar ifgi zuzywanego materiatu
| grubdsci swiezo natazonej warstwy. [l§¢ warstw min. 3
5.2. I1zolacje termiczne
Q Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.
Q Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegolnie starannie. Plyty
styropianowe nalgy ukfad& na styk bez szczelin. Ptyty winny bprzyckte na miag
bez ubytkéw i wyszczerbie Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach #dy warstwe
uktada& mijankowe przesuncie stykéw winno wynosiminimum 3 cm.
o W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hatdront przed

zawilgoceniem (przez nakrycie fgliub pap).

6. Kontrola Jakosci.
- Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym
na opakowaniu lub innym rownamnym dokumentem.
- Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych
producenta ich jak@ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodsoi z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zasten co do zgodn&ci materiatu
z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta powiniert lmn zbadany
zgodnie z postanowieniami normynsavowej.
- Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatéw izolacyjnych, kabryviasciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym)
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robdét.
Jednostl obmiarovs robét jest m powierzchni zaizolowane;j. 1§6 robét okréla sic na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i

sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot.
8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinieresidby przed wykonaniem prac
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakii materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budow
d) protokoty odbioru poszczeg6inych etapéw robdtikaacych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc
8.2.Roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci.
Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pozio
- zagruntowanie podia,
- wykonanie izolacji wraz z ochran
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.
PN-B-34620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budajlan
PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplmebudownictwie.
PN-75/B-30175. Piyty styropianowe.
Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyrobow z wemnineralnej do izolacji termicznej w

budownictwie.
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SST.6. URZADZENIA D ZWIGOWE-WOZEK G ASIENICOWY
CPV 45313000-4
B.06.00.00

l. Wstep.
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
montau wozka gsienicowego akumulatorowego Jolly.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj; wstkye czynnéci umazliwiajace i
majace na celu wykonanie i moritaowych dwigow.
B. 06.01.00 Wézek akumulatorowysienicowy Jolly.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.
2. Urzadzenie.
2.1 Opis ogolny uradzenia

JOLLY jest uradzeniem przenogzym po schodach zaczepione wézki inwalidzkie, ktére
umazliwia pokonywanie barier architektonicznych.

Wykonuije zaket 90° na spoczniku o wymiarach 100 x 100 cm, a @ak8C na spoczniku
110 x 200 cm.

JOLLY jest uradzeniem ruchomym, nie wymagadnej instalacji albo modyfikaciji
schodow.

JOLLY moze by w tatwy sposéb transportowany w samochodzie, pestiesktada s z
dwoch czsci. Wjazd po schodach nie wymagazdysity fizycznej. Dodatkow zalet, jest

zamontowana wewtrz elektroniczna tadowarka akumulatora (bezobskegmw), co
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umazliwia prosh i fatwa obstug i eksploatagj , urzdzenie nie wymagage podiczania do

zewrgtrznego prostownika.

Model JOLLY Standard przemieszcza po schodach zaczepione standardovke woéz
inwalidzkie spacerowe wyposane w pochwyty z tytu oparcia. Do obstugi agizenia
potrzebna jest osoba towarzysa, ktorej rola sprowadzaesilo zaczepienia wozka
inwalidzkiego z siedgca na nim osol niepetnosprawgina transporter, sterowanie nim w
czasie jazdy po schodach i odczepienia wozka poacgkmej jedzie. Uradzenie pozwala na
korzystanie z niego bez gkiszego wysitku nawet osalo drobnej posturze.

W modelu Standard nioa mocowa waézki inwalidzkie ju od szerokéci 32 cm (wozki dla
dzieci) & do szerokéci 55 cm (wozki die dla dorostych). Jako jedyne w Polsceadeznie

posiada catkowicie ostogtie gisienice.
2.2.0pis techniczny
TransportedOLLY jest wyposaony w:

1. zaczepy z regulowarwysokdcia dla adaptacji do wiszej czsci wozka inwalidzkiego

2. gasienice usytuowane w sposob uitiwiajacy zatadunek rinych typéw wdzkow (

nawet niskim krzyakiem - dla wozkéw sktadanych)
3. podgtéwek ze zmiennwysokacia
4. pas bezpieczstwa

5. wytacznik na kluczyk, co gwarantujeywanie transportera tylko przez osoby do tego

powotane
6. instrukcg obstugi
7. kotka umaliwiajace tatwe manewrowanie na podestach poziomych

wbudowany prostownik do tadowania akumulatora
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Charakterystyka techniczna

Silnik 12 V, 120 W DC (z ;\ _____ =
opcja na 160 W), typ AN
65-40-240, reduktor ze A
stali hartowanej,
przektadnia
samohamowna

Hamulec elektromagnetyczny,
negatywny z zgbatkg & !

ze stali hartowanej; r

zamkniety napedowy -

pasek zebaty; hamulec = B . - -
zamontowany B - 18

bezposrednio na
reduktorze blokujgcym
urzadzenie rowniez w
przypadku uszkodzenia
paska zebatego;

Akumulator 12V;24Ah; zamkniety,
do wielokrotnego
tadowania,
bezobstugowy, z
elektrolitem zelowym

Prostownik elektroniczny ze
stabilizatorem

Ciezar 51.6 kg (jednostka
napedzajgca [ 38 kg
element sterujacy -
13,6 kg)

Nosnos¢é 130 kg (opcja 150 kg)

+ konstrukcja ze stali powlekanej i chromowane]

« jednostka nagzapca o wymiarach 95 x 31 x 17 undiwviajaca zatadowanie wdzkéw nawet z
bardzo niskim krzgakiem

« zaczepy przesuwane z regulowavysokaccia i szerokdcia

- podgtéwek z regulowarwysokacia

+ elektroniczny prostownik do tadowania, wbudowanypdananika,
+ gasienice : powlekane gumantypalizgowa

- dodatkowe kotka utatwiage manewrowanie na spocznikach schodow i powierachn
ptaskich © maksymalne nachylenie schoddéw: 35 stopni

« zaskg: 23 pttra
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Urzadzenia bezpieczenstwa
+ stacyjka z kluczykiem eliminaga wytkowanie przez osoby nieuprawnione
« hamulec: elektromagnetyczny negatywny 2 V
« wylacznik awaryjny
+ urzadzenie automatycznego agkzenia hamulca
« podwodjna blokada bezpieamdwa
« ochrona termiczna silnika
- dioda stanu natadowania akumulatora
« dodatkowy przycisk umdiwiajacy wjazd podnénika do samochodu
+ dioda wskanika przechytu
+ dioda sygnalizyjca roztadowanie akumulatora

« pas bezpieczstwa

ostona gsienic

Wymiary
dtugosé czesci roboczej 95 cm  Minimalne wymiatr?/arr:isepz(l)ar?grr;%do manewrowania
wysoka¢ czegsci roboczej 17 cm '
szerokos¢ czesci roboczej 31cm
dtugosc¢ czesci roboczej gasienic 95 cm i
— 20,
wysokos¢ catkowita 96 cm $=2¥ |
udzwig maksymalny (z wozkiem) 130 kg S e
zakresu rozstawu kot wozka od 400 63 :
inwalidzkiego cm
szerokos¢ siedziska wozka od 32 cir
3. Sprzt.
Brak

4. Transport
Dostarczenie wozka na budewowinno by zrealizowane przez producenta. Podziat na

elementy, sposob transportu, pakowaniezzatel wytycznych producenta.

5. Wykonanie robo6t
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Obstug; wozka mog sprawowa osoby przeszkolone w tym zakresie

6. Kontrola Jakosci.

Oceny jakdci robot dokona liynier przy wspotudziale producenta.

7. Obmiar robot.
Wozek naley skalkulowa jako jedno urzdzenie nie wyodibniajac materiatow i uradzen
skladowych.

8. Odbidr robot.
Przy udziale producenta. Uidzenia podlegajodbiorowi przez UDT.
9.Podstawa pfatndci.
Ptaci st za dostarczone i sprawnie dziat®g uradzenie nie zawierage wad i uszkodze

Ptatna¢ jest maliwa po zakaczeniu odbiorow jak w p.8.

10. Przepisy zwazane.
Katalogi uradzen

Informacje producentow wgdzen dzwigowych
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SST 7. KONSTRUKCJE STALOWE
CPV 45223210-1
B.07.00.00

l. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgal@ dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

.1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i mont&onstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.
B.07.01.00 Belka przy wé&giu gtownym.
B.07.02.00 Nadpra

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakowykonania robot, ich zgod&d z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.
2. Materialy
2.1. Stal

2.1.1 Do konstrukcji stalowych zastosowano:
* Dwuteowniki IPE w zestawachdzonych ze stali St3SX,
* Ptaskowniki
2.1.2. Wiasndci mechaniczne i technologiczne
Powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki igfdw powinna by bez gknigé,
pecherzy i naderwa
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalre pozostatéci jamy usadowej,

rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.
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- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tugkizawalcowania, wtcenia
niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd sa
dopuszczalne jeli:
- mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczaj0.5 mm dla walcowki o gruoi od 25 mm oraz 0,7 mm dla walcowki
0 grubdci wigkszej.
2.1.3. Odbior stali na budowie
Powinien by dokonany na podstawie atestu, w ktory powinieizgopatrzony kaly
element lub partia materiatu. Atest powinien zaader
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrébki cieplnej
Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.
2.2. baczniki

e rurkiér. 25 mm (RO),

e prety gwintowane,

e Sruby,

» podktadki,

» kotwy Hilti np.HSA-F, HSL-3-G itp.

Jako hczniki wystpuja: pofaczenia spawane oraz potenia naruby.
2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykiej stosuje spawanie elektryczne przyyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zg&izo mana stosowa elektrody
ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawkamatrukciji
stalowych narzonych na obearzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:
- zawiadczenie jakéci

- spetnig& wymagania norm przedmiotowych
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- opakowanie, przechowywanie i transport winny¢ lggodne z wymaganiami obo-
wiazujacych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg rozdziatu dotycego rob6t malarskich niniejszej
SST.
2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budg@awinny by wytadowywane ¢cznie lub
dzwigami. Do wytadunku mniejszych elementow ina wy¢ wciagarek lub weignikow.
Elementy uktadaw sposob umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by w miare mazliwosci sktadowane w gsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.
Na miejscu skladowania nale rejestrowd konstrukcje niezwitocznie po ich naslgj,
segregowa i ukfad& na wyznaczonym miejscu, oczysz€za naprawig powstate
w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samepthkdkcji jak i jej powtoki
antykorozyjne;.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kada partia materiatu dostarczona na bugpwed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje layniera.
2.4.2. Kada konstrukcja dostarczona na budgwdlega odbiorowi pod wzgdem:
- jakosci materiatdw, spoin, otworow rsauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co spmsobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzt

3.1.Sprzt do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montar konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wchgarek, dwignikéw,
nosnikbw i innych uradzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajce przepisom o dozorze technicznym powinny tgstarczone wraz z aktualnymi

dokumentami uprawniagymi do ich eksploatacji.
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3.2. Sprat do robdét spawalniczych
* Stosowany sprg spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z techno-
logia spawania i dokumentackonstrukcyjmn.
* Spadki napicia prdu zasilagcego nie powinny hywigksze jak 10%.
* Eksploatacja spktu powinna by zgodna z instrukagj
* Stanowiska spawalnicze powinnydgdpowiednio urgdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwy:szeniu i by zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno &y urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznyah$wietlone z
dostateczawentylacy;

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.
3.3. Sprzt do potaczar na sruby

Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinngyé zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

5. Wykonanie robot
Odchytki :
Rodzaj odchyiki Element Dopuszczalna odchyika
konstrukciji

Nieprostoliniowd¢ Prety, blachownice 0,001 dtugéci lecz nie
stupy, czsci ram  wigcej jak 10 mm

skrecenie peta - 0,002 dtuggxi lecz nie
wigcej niz 10 mm

Odchyiki ptaskeci - 2 mm na dowolnym odcinku

poétek, scianek 1000 m

srodnikow

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie
wiecej niz 5 mm

Przesunjcie - 0,006 wysokéci

srodnika

Wygigcie srednika - 0,003 wysokai
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Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez naderfwagradu i zadziorowzuzla, naciekow
i rozpryskéw metalu po etiu.

Miejscowe nieréwnégci zaleca si wyszlifowat.

5.4. Montaz konstrukcji
5.4.1. Monta nalezy prowadzé zgodnie z dokumentaciechniczi i przy udzialesrodkow,
ktére zapewni oskgniecie projektowanej wytrzymadoi i statecznéci, ukiladu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne etsrty mog by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecZnbelementow uprzednio zmontowanych.
5.4.2. Przed przysgpieniem do prac montawych naley:
- stropy przy nadpt@ch podstemplowaobustronnie
- sprawdzt stan podpdr,
5.4.3. Monta
Przed przysipieniem do montau naley naprawé uszkodzenia elementow powstate
podczas transportu i skladowania. Nadproinne elementy konstrukcji montoévar
sposob uwzgldniajacy prae istniepcej konstrukcji muréw. Nadpya osadzéanajpierw z
jednej stronyciany, nastpnie za min. cztery dni mioa przysipi¢ do wykucia otworow
z drugiej strony. Elementy osadzaa zaprawie M 5 lub betonie B 20 wg. rysunkow.
Obmurowanie belek wykokia cegty petnej kl. M15. Belki opie¢ana murze min. 12 cm.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarws
Dla pozycji B.07.00.00 - masa gotowej konstrukcjiomach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olgte B.07.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa pfatnéci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w SST.
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10. Przepisy zwazane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlanerWiki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spai& i napawania.
Ogodlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wadwety spawanych. Nazwy i okilenia
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SST.8. PRACE MUROWE
CPV 45262520-2
B.08.00.00

1. Wstep.

1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbiorécianek dziatowych i zamurouwiaz materiatdw ceramicznych oraz
uporzdkowania przewoddéw kominowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i
majce na celu wykonanie murow zeyirznych i wewrtrznych obiektow tzn.:
B.08.01.00Scianki dziatowe z z pustakéw Porotherm.
B.08.02.00. Zamurowania z pustakow Max.
B.08.03.00. Zamurowania, murek przy vy i domurowania z cegty petnej.

B.08.04.00. Sprawdzenie drwsci i odgruzowanie przewodow kominowych..

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot;
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosofvaozna kada wode zdatry, do picia, z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.
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2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-120%096

o Wymiary 250*120*65 mm. Masa 4,0-4,5 kg.

o Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych

o Nasagkliwos¢ nie powinna by wigksza od 16%.

o  Wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa.

o Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasamasia do -15C i odmraania
brak uszkodzepo badaniu.

o Odpornag¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wys@kd,5 m
na inne cegly nie rozpadtasia kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie
lub jej peknigcie. 1l0s¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie
powinna by wigksza nk:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.2 Pustak Max.

Dane techniczne:

Oznaczenie ZMS 30x20x20 ZMS 30x20x23
Wymiary 288x188x188 288x188x220
Klasa wytrzymatosci 20; 15 15; 10

Masa (kg) 9,2 11,0
Wytrzymatosc na $ciskanie (MPa) 20,9; 17,6 15,4
Nasigkliwosc¢ (%) 15,8 15,8
Wspdtczynnik przew. cieplnej (W/m*K) podtuzny 0,21 ; poprzeczny 0,40

Gestoé¢ objetoéciowa (kg/m?) 930 900
Mrozoodpornos¢ (liczba cykli) 20 20

2y mateaty (.17 cany) e ]

Do wykonywania $cian konstrukcyjnych zewnetrznych

Typowe zastosowanie i wewnetrznych, ostonowych i wypetniajacych
w konstrukcjach szkieletowych.
Norma PN-B-12055

Certyfikat Nr B/32/451/2001 - PCBC Gdarsk
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2.2.3 Pustak Porotherm
Wymagania techniczne wg. ustab PN-B 12069:1998
Scianki dziatowe : Wymiary : 115*498*238 mm Klasa.10

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapiern
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowdé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkieny,e
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢fizie nizsza
niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprgasinego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita | jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych.
Sktad obg¢tosciowy zapraw nakey dobierg doswiadczalnie, w zalnosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \®apn
Zaprawve do cegiet klinkierowych stosowayotowg przeznaczaondo tego typu
wyrobow.

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznéci.
5. Wykonanie robot
Wymagania ogolne:
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a) Scianki naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxdnia i
grubaci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédirorysunkiem co do
odsadzek, wyskokdéw i otworow.
b) Mury naley wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich diugoi. W miejscu
pofaczenia murow wykonanych niejednoéaie naley stosowa strzpia zaz:bione
koncowe.
c) Pustaki uktadane na zaprawie powinny bgyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu pustakiem suchym, zwtaszcza w okresnim, naley przed
utozeniem w murze polewdub moczy w wodzie.
d) Wreki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
murow.
e) Mury grubdci mniejszej ni | cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.
f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy 2ubnych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyrmiko
atmosferycznych (np. przez przykrycie #diib pap). Przy wznawianiu robét po
dtuzszej przerwie nalg sprawdzé stan techniczny muréwadznie ze zdjciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegiet i pustakow ceramicznych.

5.1.1. Spoiny w murach .
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymal#ac¢ nie powinna
przekracz& 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gruo
maksymalna nie powinna przekraéZgb mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by dokfadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia& zaprawy spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet aytych w potdwkach do muréw 8oych nie powinna hywieksza nk
15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegava i rozbiorkowa), naky

przestrzegazasadyze kadasciana powinna byywykonana z cegly jednego wymiaru.
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b) Pohczenie murdw stykagych se pod katem prostym i wykonanych z cegiet

o grubdci rézniacej sk wigcej niz 0 5mm naley wykonywa: na strzpia zazbione

boczne.

5.2. Sprawdzenie dranosci i odgruzowanie przewodow kominowych.

Stan przewoddéw kominowych nie jest znany.zZM@ domniemywd, ze w niektdrych
kominach istnigj lokalne niedr@nosci. Zaleca si przed przysipieniem do robot
wykonanie inwentaryzacji kominiarskiej. Przewodgahiazne naley przeczyci¢ ,,od
gory komina” lub w razie takiej potrzeby poprzezgkucia na wskazanych w opinii
miejscach. We wskazanych w projekcie miejscachquaéh instalacji wywiewnej naley
dokona stosownych przebi To samo dotyczy kominéw ponad dachem, w szczeg§din
komina z kottowni. Stare wyloty nate zamurowad. W trakcie robét i po ich zakezeniu
nalezy dokonywa odbioru robét przez mistrza kominiarskiego.

6. Kontrola jakosci.
6.1.Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze cegly natg przeprowadz na budowie:
* sprawdzenie zgodroi klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wyanami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
* proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i gknig¢,
- odporndci na uderzenia,
- przetomu ze zwroceniem szczegOlnej uwagi na Zaséamargla.
W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci cegly przez prébdorazna nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasgiporngci na dziatanie mrozu).
6.2.Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej
marke i konsysteng w sposob podany w oboariujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobow powinny kiykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przynowa¢ wg ponizszej tabeli.

Lp Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
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mury spoinowane
[.  Zwichrowania i skrzywienia:
- nal metrze 3
- - na catej powierzchni 10
2. Odchylenia od pionu
- nawy»okdci I m
- - nawys. kondygnacji

- - na catej wysoki 20
3. Odchylenia kadej warstwy od
poziomu
- nal m dtugdci 1
- - na catej dlugéxi 15
4. Odchylenia gornej warstwy od
poziomu
- nalm dtugdci 1
- - na catej diuggci 10

5. Odchylenia wymiaréw otworow

w swietle o wymiarach:

do 100 cm
szerokd¢ +6,-3
WYSOKGE +15.-1
ponad 100 cm
szerokd¢ +10,-5
wysokas¢ +15,-10

7. Obmiar robd6t

mury niespoinowane

20

10
30

30

20

+6,-3
+15,-10

+10,-5
+15,-10

Jednostl obmiarow robét robét murowych - Aimuru o odpowiedniej gruloi lub —n, oraz

w przypadku przebii zamurowa w szt.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych

przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robét murowych powinien s¢ odbyé przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakii materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budow
d) protokdty odbioru poszczegdélnych etapéw robdiikajacych,
e) protokéty odbioru materiatow i wyrobéw,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wyjwane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty obgte B.08.00.00. podlegajzasadom odbioru robét zanikajcych.

8.3. Kominy.

W trakcie robét i po ich zakezeniu naley dokonywa odbioru robét przez mistrza
kominiarskiego. Z kontroli naly sporadza: stosowne protokoty. &la one podstawdo
odbioru robot przez kyniera.

9.Podstawa ptatndci.

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resntateriatdw

10.Przepisy zwjzane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddwraa przy odbiorze.
PN-B-12050-.1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane. Cegty, pustalimenty poryzowane.

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badaeehniczne.
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PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Puskalprzewodow wentylacyjnych.
PN-B-12006:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramecRustaki do przewodow
wentylacyjnych.

PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonerrieintyscienne drobnowymiarowe.
Bloczki.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST.9 ROBOTY POKRYWCZE
CPV 45431200-9
B.09.00.00

1. Wsigp.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycxe
wymiany wszystkich obrébek blacharskich oraz komigch uzupetnigi odbioru nowych pokr§
dachowych (daszek nad weiem) wraz z obrébkami blacharskimi oraz parapetéwretrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie uzupetnigpokry¢ dachowych powstatych wraz z obrébkami blacharskimi
elementami wystagymi ponad dach budynkdw.
B.09.01.00 Wymiana obrébek blacharskich na isinign pokryciu dachowym.,
B.09.01.01.Pas nadrynnowy.
B.09.01.02 Kosze.
B.09.01.03 Palczenie mansardy z potagjitowna.
B.09.01.04 Przy murze pruskim i kragiziach
B.09.01.04 Przycianach zewgtrznych i wolim oku.
B.09.01.05 Wokot kominéw
B.09.02.00 Uzupetnienia i lokalna wymiana dachowtyech dachowk.,
B.09.03.00 Pokrycie dachéwkad wejciem gtéwnym.
B.09.04.00 Obrobki blacharskie nowych elementow,
B.09.05.00 Rynny i rury spustowe.
B.09.06.00 Parapety zewtrzne.
B.09.07.00 Renowacja masztu
B.09.08.00 Piotkiniegowe
B.09.09.00 Lawy kominiarskie
B.09.10.00 Kominki wentylacyjne
1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.
2. Materialy.
2.1. Dachowka

Nalezy stosowé dachowk identyczma lub zblizonej do istniejce;.

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2B28z1:1999.

2.2 Rynny i rury spustowe.

* rynny PCV kolor isrednica wg dokumentaciji,

* rury spustowe PCV kolorsrednica wg dokumentaciji,
2.3 Obradbki blacharskie.

Nowe obrobki dachu i inne elementy metalowe haleykona z blachy ocynkowanej gr. min 0,6 mm

powlekanej na kolor okény w dokumentacji
2.4. Parapety

Wykon& z blachy ocynkowanej lub aluminiowej gr. min.0,6nw kolorze okrélonym w

dokumentaciji.

2.5. Ptotki $niegowe

Zastosowa ptotki i wsporniki systemowe posiadag odpowiednie atesty.
2.6. Lawy kominiarskie

Wsporniki pod tawy systemowe. Na wspornikachzyfozaimpregnowane bale drewniane gr. min. 4

cm. Dopuszcza siwykonanie taw z krat systemowych.

3. Sprzt.
Roboty mana wykona regcznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
Do przewozu materiatdw mina wywaé dowolnegasrodka transportu

5. Wykonanie robét
Dach pokryty jest nowdachOwlg ceramicza nie wymagajca wymiany. Widocznesjednak
uszkodzenia dachowki szczegolnie przy koszach miacowe nierowngei. W takich przypadkach
dachéwk nalezy wymienic na now . Nalezy wymienic wszystkie obrébki blacharskie na nowe oraz
zamontowa nowe akcesoria dachowe wskazane w p.1.
W tym celu naleéy zdemontowéa fragmenty pokrycia a naginie uzupetri dachéwki wg zasad

omowionych poniej.
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5.1.Podkfady pod pokrycia z dachowek.
Wymagania ogolne:

a) rownaé¢ powierzchni deskowania i tat powinnaditaka, aby przavit miedzy ni a tat

kontrolm o dtugdci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do

spadku i nic wgkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

c) w podktadzie powinny liyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podkfadu powinny raiprzekréj min.38x50 mm,

e) faty naley przybija¢ do krokwi jednym gwedziem; styki tat powinny znajdowasic ha

krokwiach,

f) rozstaw osiowy lat naly dostosowéado rodzaju pokrycia,

g) taty i deski powinny speintavymagania zawarte w SST 06.00.00

5.2.Krycie dachowlq ceramiczm.

a) krycie dachowk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykéw rady wykonywane
przy temperaturze powgj +5°C,

b) przed przyspieniem do uktadania dachéwek powinny lyykonane obrdbki blacharskie.

c) dachowki powinny b§ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur papeeity

wzdtuz poszczegolnych eddw byt poziomy i jednoczeie dotykat dolnego widoczne-
go brzegu skrajnych dachéwek; odlegtod sznura do dolnego brzegu pozostatych
dachowek nie powinna bywieksza nk | cm; dopuszczalne odchytki wynas2 mm na l m i
30 mm na catej diugai rzedu,

d) zamocowanie dachowek: cafai dachéwka w rkglzie poziomym powinna lgy
przywiazana drutem do ocynkowanych gsdai wbitych w taty od strony poddasza lub
bezpdrednio do fat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.3. Obrabki blacharskie
» obrébki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

» roboty blacharskie z blachy stalowej ina wykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie mézej od -15°C.

* robdt nie mana wykonywa na oblodzonych podhach,
5.4. Rynny i rury spustowe z PCV.
» spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,
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* monta przeprowadzi zgodnie z wytycznymi producenta,
e uchwyty powinny by mocowane w sposoéb trwaly przez whbicie trzpienispainy muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutychzytaah,
* rury spustowe odprowadaape wod do kanalizacji powinny bywpuszczone do czyszczaka
na gkbokas¢ kielicha i zakaczone geigerem,
5.5. Plotki przeciwsniegowe
Nalezy pamkta¢, ze maksymalny rozstaw wspornikow tawy i drabinek wosiro0 cm.
Przy dachach o pochyleniu¢kiszym niz 40 stopni i diugéci krokwi powyzej 6 m naley,
w celu unikné¢cia uszkodzenia ptotka, stosotvdwa rzdy ptotkow przeciwniegowych.
5.6. tawy kominiarskie
Wykona w miejscach wskazanych w dokumentacji. Po aakeniu robo6t uzupetai
pokrycie dachowe.
5.7. Renowacja masztu.
Nalezy wykona renowac masztu zgodnie z wytycznymi operatora. Roboty dei z

samochodu z wysgnikiem tzw. zwyki.

6. Kontrola Jakosci.

a) Wymagana jaké materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegdadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrglingym
dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na buddyez dokumentéw potwierdzajych przez producenta
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejma@wagodndé z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy
W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez
producenta-powinien léyon zbadany zgodnie z postanowieniami normy

d) Nie dopuszcza gistosowania do robot materiatéw izolacyjnych, kbryvtasciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

f) Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robat.
Jednostl obmiarova rob6t jest:
- dla rob6t B.09.01.00 i B.09.04.00 # mymienionych obrébek,
-dla robét B.09.02.00 i B.09.03.00° mvymienionej i pokrytej powierzchni,
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-dla rob6t B.09.05.00 i B.09.08.00 -1 m wykonanyghien lub rur spustowych.

-dla rob6t B.09.06.00 i B.09.09.00 - mykonanych taw lub parapetow.

Pozostate materiaty w szt.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych

przez Irzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
8.1. Odbior podiaza.
- badania podtza naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej
pogody, przed przyspieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rowrsgi powierzchni podiga naley przeprowadzaza pomog taty kontrolnej o
diugcéci 2 m lub za pomacszablonu z podziatkmilimetrowa. Prz&wit migdzy sprawdzam
powierzchng a fat nie powinien przekroczy5 mm,
8.2. Odbior robot pokrvwczvch.
- roboty pokrywcze, jako roboty zanilgag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania
w czasie odbioru eZciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych dagt
pézniej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
- podiaza,
- jakaosci zastosowanych materiatow,
- doktadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ga#tenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru egciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
* badania kécowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@éczeniu robét, po deszczu.
Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbidr czsciowy podita@a oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbiér karcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@apekrycia i obrobek
blacharskich i palczenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a takke wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.
8.3. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spugowych
Odbidr powinien obejmowa

* sprawdzenie prawidiowsi polaczer poziomych i pionowych
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* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniddizin
* sprawdzenie prawidtowgei spadkow rynien
* sprawdzenie szczel§o pofaczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe magty¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewoddw kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatndci.

Placi st za roboty wykonane i odebrane wraz z robotami teyszcymi w jednostkach jak w p. 7.
10. Przepisy zwazane.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blesthijowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlanerili wykonania i odbioru.
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STT.10. PLYTKI SCIENNE
CpPV 45431200-9
B.10.00.00

1. Wstep.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru oktadzin z ptytek zewtrenych i wewrtrznych..
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majace na celu wykonanie oktadzin wegtrznych z ptytek.
- B.l0.01.00 Oktadzinycienne wewatrzne.
- B.l0.01.01 Sanitariaty do wys.2,2,m.
- B.l0.01.02 Fartuchy przy umywalkach.
- B.l0.01.03 Pomieszczenia techniczne do wys.2,2 m..
- B.l0.02.00 Oktadziny zewgtrzne
1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g06Ine wymagania dotycrce robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty.

2.1. Plytki do pomieszczé sanitarnych i technicznych
» ceramiczne szkliwione okske¢ przy udziale projektanta i inwestora
Parametry techniczne ptytek wg katalogu producenta.

2.2. Oktadziny zewrtrzne
Wykong z ptytek klinkierowych gr. 8 mm.

2.3. Klej do ptytek

Zastosowéa materiat 0 wiaciwosciach wg SST 13
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2.4. Spoina

Zastosowéa materiat o wiaciwosciach wg SST 13

3. Sprat.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utraistatecznégci.

5. Wykonanie robot.
* Oktadziny ceramiczne powinny Bymocowane do podia warstva wyrownupca lub
bezpdrednio do réwnego i gtadkiego podin W pomieszczeniach mokrych oktadgzin
nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozdo
* Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpsgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oréziany betonowe.
* Do osadzania wyktadzin n&ianach murowanych mna przysipi¢ po zakdéczeniu
osiadania muréw budynku.
* Bezpasrednio przed rozpogeziem wykonywania robét natg oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/ kurzu.
*Elementy ceramiczne powinny byosegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy,
* Temperatura powietrza wewinznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaosi
conajmniej +5"C.
* Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzny nie
wigksze nk 2 mm na diugéri taty dwumetrowej.

* W narazach stosowalistwy plastikowe lub silikony

6. Kontrola Jakosci.
Przy odbiorze naleg przeprowadz na budowie:
* sprawdzenie zgodroi klasy materialtdw ceramicznych z zamowieniem,
* proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
* wymiarow i ksztattu ptytek
* liczby szczerb i pknigg,
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* odpornaci na uderzenia,

* W przypadku niemgnosci okreslenia jakdci ptytek przez prébdorana nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasgiporndgci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewgtrznej).

7. Obmiar robdét.
Jednostk obmiarowy robét jest m. llosé robét okréla si na podstawie projektu i z

uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot.

Przed przysipieniem do ptytkowania natg dokon& odbioru podtay. Odbioru oktadzin
wg zasad w punkcie5.1

9. Podstawa ptatnéci.
Ptaci st za ustaloailosé¢ m? powierzchni utéonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiorka rusztowa
- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i ocaygemiem powierzchni,
- zamurowanie przebij
- obsadzenie listew namoych, kratek wentylacyjnych i innych drobnych elerdsv,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozosiztmateriatow.
10. Przepisy zwazane.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kama& Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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SST.11. PRACE MALARSKIE
CpPV 45442100-8
B.11.00.00

1. Wstep.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét malarskich .
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majace na celu wykonanie robo6t malarskich obiektu wgigszego.
B.11.01.00 Malowanie elementow stalowych
B.11.02.00 Malowanie tynkéw
B.11.02.01 Malowanie tynkow farbami zmywalnymi
B.11.02.02 Malowanie tynkow farbami emulsyjnymi.
B.11.03.00 Malowanie farbami olejnymi
B.11.04.00 Malowanie elementow stalowych farbanmioghronnymi.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSd agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodstoz

dokumentagj projektowa, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty.

2.1. Farby budowlane gotowe.

2.2.1.Informacja ogdlna
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatdaymaganiom norm pgetwowych
lub s$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictWigzystkie farby kolorowe

mieszane komputerowo przez producenta.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyéteksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadaa@pymi w normachdwiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB. Kolor bialy. Stoséwapomieszczeniach suchych i
przegciowych.
2.2.3. Farby zmywalne wytwarzane fabrycznie
Stosowa farby lateksowe lub akrylowe. Farby zmywalmgdéido malowania pomieszaze
mokrych i przejciowych.
2.2.4. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajna¢ - 6-10 m2/dm
max. czas schetia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
wydajnai¢ -15-16 rn2/dr,
max. czas schegia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy og6lnego stosowarbaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokaucauk,
- Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukety ogélnego
stosowania - biaty do rozdiezania wyrobéw chlorokauczukowych,
2.2.5 Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowani&MNg--81901:2002
wydajndi¢ - 6-8 m2/dm
czas schricia-12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stesnia wg PN-C-81901/2002
wydajnaié¢ - 6-10 m2/dm
2.2.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocykowanych i stalowych.
Wymagania dla farb:
- lepka¢ umowna: min. 60
- gestasé: max. 1,6 g/crh
- zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schrcia powtoki w temp. WC i wilgotriei wzglednej powietrza 65%
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osiagniecia 5 stopnia wyschedia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewretrzny - gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekéw,
-grubas¢-100-120 un
- przyczepnéé do podiga - | stopid,
- elastycznéc - zgicta powlok na sworzniu grednicy 3 mm nie wykazuje pekiilub
odstawania od podia,
- twarda¢ wzgledna - min. 0,1,
- odpornd¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajz wysokéci 1,0 m nie powinna
powodowa uszkodzenia powtoki
- odpornd¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w \eodie mae
stepowa spcherzenie powtoki.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996qhrty lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze
min. +5-C.
2.2.7. Farby ognioochronne.
Elementy konstrukcji stalowej istnigje i nowe zabezpiecgyarbami gczniepcymi do
stopnia ognioodporriai El 60. Grubé¢ powtoki ustalé indywidualnie z producentem dla
kazdego elementu konstrukcji.
2.3. Woda PN-EN 1008:2004
Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry, do picia. Niedozwolone jest
uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.4. Rozci@czalniki
W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:
- wock - do farb emulsyjnych,
- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,
-inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnyadrajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o
jakasci wydanym przez producenta oraz z zakresem icdostania.
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3. Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.
Farby naley transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgzmjacymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot.
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnadhyizsza nk +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nglegrzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dggrzane do temperatury co najmniej +8°C Po
zakaczeniu malowania mma dopgci¢ do stopniowego obsania temperatury, jednak
przez 3 dni nie mae spac poniej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaralowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i agizer ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowandeian i sufitow mana wykona po:
- catkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i urgzdzea
sanitarnych),
- catkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym ut@zeniu posadzek,
- usungciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtay
5.1.1. Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,bgaprawione przez
wypetnienie ubytkbw zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny gy
oczyszczone z kurzu i brudu, wysi@jch drutow, naciekow zaprawy itp. Odstag tynki
nalezy odbk, a rysy poszerzyi ponownie wypetii zaprawg cementowo-wapienin
5.1.2 Powierzchnie metalowe powinnydgczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farbykgsmtbwe].

5.2.Gruntowanie

Nalezy stosowa podkiady wg. wskazaproducentow farb.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1 Powioki z farb emulsyjnych, lateksowych i akrylet powinny by niezmywalne, przy
stosowaniurodkow mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé& aksamitno-matowy wygtl powierzchni.
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Barwa powtok powinna hyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam sladow gdzla.

5.3.2Powioki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mi€ barwe jednolita zgodmny
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkadzenarszczg, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegdllne warstwy stoséwharby
w roznych odcieniach.

5.3.3 Powloki ogniochronne powinny néigednolita grubé¢ na calej powierzchni elementu.
llos¢ malowa nalezy dopasowé do uzyskania wymaganej grufoswg.wytycznych

producenta.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva
- sprawdzenie wygbu powierzchni,
- sprawdzenie wskliwosci,
- sprawdzenie wyschetia podiaa,
- sprawdzenie czysioi,
Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewr-
trzne. Sprawdzenie wgliwosci naley wykona przez spryskiwanie powierzchni przewi-
dzianej pod malowanie kilku kroplami wody. CiemsiE plama zwionej powierzchni
powinna nasipi¢ nie wczéniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach natgrzeprowadd po zakdczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
6.2.2 Badania przeprowadzacsprzy temperaturze powietrza niezsiej od +8C wilgotnasci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3 Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wyghblu zewrtrznego

- sprawdzenie zgod®&o barwy ze wzorcem
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- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenievimiki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczepriwi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

- dla farb ognioochronnych sprawdzenie grido@owtoki.

Jeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, nale usura¢ wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtérnie.

7. Obmiar robdt.
Jednostl obmiarow robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podipa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniareztowa lub
drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobét okréla si na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przezzymera i

sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robdt.

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbior podtaza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pogdtomateriaty powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach mpatwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podlze, posiadaice drobne uszkodzenia powinnoc¢bypaprawione przez
wypetnienie ubytkow gtadzi gipsowa. Podi@ze powinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. deli odbior podiga odbywa s po diwszym czasie od jego
wykonania, nalgy podiaze przed gruntowaniem ocmjc.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego powitok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego roztenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodn@; ze wzorcem
producenta, braku préeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek tarteggnpentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekowclperzy odstacych ptatow powtoki, widocznych
okiem sladéw dzla itp., w stopniu kwalifikyjcym powierzchrg malowar do powtok
o dobrej jakéci wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odporéo powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym po-

tarciu jej powierzchni nekka, wetniany lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
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8.2.3 Sprawdzenie odporia powitoki na zarysowanie.

8.2.4 Sprawdzenie przyczepfw powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powitoki od podiza.

8.2.5 Sprawdzenie odporia powtoki na zmywanie wadpolegajce na zwitaniu badanej po-
wierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie maknickka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbiorow materiatéw i robo6t powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.2.6. Sprawdzenie gruBBoi farby ognioochronnej powinno ¢siodbywa w kilku miejscach
elementu. Wyniki traktow@jako sredng wszystkich pomiarow przy czym sadnym miejscu

powtoka nie mae mie grubaci mniejszej od zalmne).

9. Podstawa ptatndci.

Placi sk za ustaloa ilos¢ m?* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej weaz
przygotowaniem do malowania podé& przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla

si¢ na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezylmera i

sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wdpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wiwn
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wdpna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Dane techniczne producentéw wyrobow.
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SST.12. TYNKI | SCIANKI
CPV 45410000-4
B.12.00.00

1. Wstep.

1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioriécianek dziatowych z piyt k-g i tynkdw wewtnznych..

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow zegtrenych i wewrtrznych obiektu wg poaszego.
-B.12.01.00 Tynki mokre
-B.12.01.01 Tynki cementowo-wapienne
-B.12.01.02 Gtadzie gipsowe
-B.12.02.00 Suche tynki (obudowy)
-B.12.03.00Scianki dziatowe z piyt k-g

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obovazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodstoz

dokumentagj projektowa, SST i poleceniami lyniera.

2. Materialy.

2.1. Materialy scianek dziatowych, obuddéw i do suchych tynkéw
Sciany dzialowe wykonuje simocupc piyty gipsowo-kartonowe przy pomocy wkiw do
szkieletowej konstrukcji wykonanej z systemowychfjirstalowych ocynkowanych. W
celu poprawienia izolacyjsoi akustycznegcian wypetniamy wekpmineralm przestrzé

znajdupca sig wewngtrz profili.

2.1.1. Piyty
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- ptyty GKB standardowe o gruba 12,5 mm Stanowiposzyciescian w pomieszczeniach,

w ktorych wilgotnd¢ wzgledna nie przekracza 70%

- ptyty GKBI impregnowane o gruloi 12,5 mm

Stosuje si je wykonupc sciany w pomieszczeniach, w ktérych panuje okres(owol 2
godz./dolk) podwyzszona wilgotné¢ wzgledna do 85% (tazienki, pralnie itp.) - ptyty GKF -
- ognioochronne o grukoi 12,5 mm

Stosowane do wykonywania poszyéi@an dziatowych o gwarantowanej odposcio

ogniowej w pomieszczeniach, w ktérych wilgat@evzgledna nie przekracza 70%.

- ptyty GKFI ognioochronne impregnowane o grétid2,5 mm
Stosowane do budowigian o kwalifikowanej odporrigi ogniowej w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnéci wzglednej dochodzcej czasowo do 85%.

2.1.2.Profile

- profile poziome UW (listwy) i pionowe CW (stupkd) szerokéciach 75 mm.
Do wykonywania konstrukcji szkieletigiany stosuje giprofile o trzech rénych
szerokdciach, poniewaim wyzszasciana ma b§ wykonana, tym szerszy profil naie

zastosowa do wykonania jej konstrukcji.

2.2. Gladz gipsowa

Gladz powinna by biala mas szpachlow, przeznaczon do wykonywania gtadzi gipsowych, oraz do wypetmanbytkéw na
powierzchniachcian i sufitdw. Materiat musi spetriavymagania takie aby mogt byastosowany na typowych podéeh mineralnych
takich, jak beton, gazobeton, gips, tynki cementoggmentowo-wapienne i gipsowe. Powinien nadasiado stosowania wevgtrz

pomieszcze, przy czym grub& pojedynczej warstwy nie nae przekroczy 2 mm.

Dane techniczne gtadzi gipsowej

Proporcje mieszanki 0,30+0,34 | wody na 1 kg zagraw
0,90+1,02 | wody na 3 kg zaprawy
1,50+1,70 | wody na 5 kg zaprawy
3,00+3,40 | wody na 10 kg zaprawy
7,50+8,50 | wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowsci do pracy ok. 1,5 godziny
Czas otwarty pracy ok. 15 minut
Przyczepngc min. 0,50 MPa
Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C
Temperatura podi@ i otoczenia od +5°C do +25°C
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Gestas¢ w stanie suchym ok. 1,1 g/ém
Max. grubd¢ jednej warstwy 2 mm

2.3. Preparat gruntujacy
Cechy produktu.

Srodek gruntujcy jest impregnatem do gruntowania produkowanyro gdtowa do #ycia
wodna dyspersja najviegzej jakdci zywicy akrylowej. Dzeki duzej zdolngci penetracii,
wnika silnie w gib poditeza, powoduic jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow
catej gruntowanej powierzchni, reguluje proces ohisci poditaza i zapobiega odgaganiu
nadmiernej iléci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadziazhlowych, zapraw
klejacych do ptytek, wylewek itp. Dgki temu emulsja poprawia warunki yzania zapraw
i przyczynia st do osagniecia przez nie zakladanych parametrow technicznyctiym
przyczepnéci.. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla. sPo wyschnrjciu jest
bezbarwna i przepuszcza pavodra. Mozna jej wywaé w pomieszczeniach bez okien, jest
nie palna. Zastosowana na padio(po catkowitym wyschiiu) jest odporna na
temperatury od -20°C do +80°C.
2.4. Woda wg (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wodk zdatry do picia, oraz wogz rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.5. Piasek
2.5.1. Piasek powinien spetivymagania obovdzujacej normy przedmiotowej,
a w szczegolni:
- nie zawiera domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r&nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5
mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm
2.5.2. Do spodnich warstw tynku najestosowad piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich <$rednioziarnisty
2.5.3. Do gtadzi piasek powinien dgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito
o przgwicie 0,5 mm.
2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by godne z wymaganiami normyrsawowe].
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* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowé w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie
wczenie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalestosowa cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s pod warunkienmye temperatura
otoczenia w cigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza nk +5°C,

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprgasmnego, ktore powinno tworzy
jednolita i jednobarwin mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze
obcych. Skiad okjosciowy zapraw naley dobiera& daswiadczalnie, w zalenosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \@apn

3. Sprat.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrasstatecznéci.
5. Wykonanie robot.

5.1 Tynki cementowo-wapienne
5.1.1 Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyctsakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarsiaurczow muréw
tj. po uptywie 4-6 miegcy po zakaczeniu stanu surowego.

¢) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkienye

w ciagu doby nie nagpi spadek poriej 0'C.
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W nizszych temperaturach rawa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichérodkow zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obaonych temperatur”.
d) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwaoch dni
przed nastonecznieniem dezym ni dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania
i twardnienia, tj. w cigu | tygodnia, zwitane wod.
5.1.2. Przygotowanie podhy
5.1.2.1 Spoiny w murach ceglanych.
W scianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia zaprava spoin
przy zewrtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuryé¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiattustych mana usuaé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pvagzalenie lamp benzynow.
Nadmiernie suchpowierzchn¢ podiaza naley zwilzy¢ wod.
5.1.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie f@rgch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach aargech na zawilgocenie oraz w tynkach

zewretrznych o stosunku 1:1:2.

5.2. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z piyt gipsowo-kartonowych pma uktada:
a) bezpérednio na podizu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz nastiukcji
stalowej lub aluminiowej,
b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lupatktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do pozio
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykjnsk specjalnymi blachowlktami
przystosowanych dozywania wkgtarek. Mocujc ptyty do rusztu nale zwraca uwag;

aby ptyty nie spoczywaty bezgrednio na podtodze ale powinnydgodniesione i
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dociniegte do sufitu (dystans ruzy podiog a kravedzia ptyty winien wynost ok. 10 mm)
Ztacza ptyt naley oklei¢ tasma papierova perforowan lub z widkna szklanego i
zaszpachlowazapraw gipsows.

c) wszystkie stupy stalowe, belki oraz schody wwlmczyci¢, zabezpieczy farbami

otowiowymi, obtéy¢ ptytg GKF 2x12,5mm i wylki@zy analogicznie jak pomieszczenie,

5.3. Gtadz gipsowa

5.3.1. Przygotowanie podha
Podiaze powinno by stabilne i néne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
mogacych ostabi przyczepné& masy szpachlowej, zwtaszcza z kurzu, brudu, olgjow
tluszczéw, wosku
i resztek powlok malarskichZle zwiazane z podiem fragmenty powierzchni nale
uprzednio odké, za& czesci luzne lub osypliwe usw@é przy pomocy szczotki drucianej.
Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtondwd podiaza, naley zastosowaemulsg gruntupca.
Wszystkie elementy stalowe mgmp styké sie z mag szpachlow powinny by
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Przygotowanie masy szpachlowej
Mas: szpachlow przygotowuje si przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z
odmierzon iloscia wody (w proporcji 0,30+0,34 | wody na 1 kg sucheggrobu) i
wymieszanie gczne lub mechaniczne (wiertarka z mieszadtem desujjpe: do uzyskania
jednolite] masy bez grudek. Masa szpachlowa naia@o wycia po uptywie ok. 5 minut i
po powtornym wymieszaniu. Na tym etapie zma regulowa konsysteng masy poprzez
dolanie wody lub dosypanie suchego materiatu (Wwygmdku wypetniania wkszych
ubytkdw powinna b§ gestsza ni w przypadku wykonywania gtadzi). Masa przygotowana
zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swojeseiheosci ok.1,5 godziny. Naley
przygotowywa w czystych pojemnikach (resztki zganego gipsu skracagzas wizania
swiezej masy gipsowej).

5.3.3 Sposob #ycia
Mas: szpachlow naktada si na powierzchri rownomiernie, najlepiej za pompgtadkie;
pacy ze stali nierdzewnej. W mgapostpu prac nanoszanmag nalezy sukcesywnie
wygtadza. Zaleca si, aby przed wykonaniem gtadzi wypeiniuze ubytki w podtau.
Mas; nasciany naktada sipasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykogwjuch pae
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od dotu ku gorze. W przypadku sufitow gradaktada si pasami w kierunku od okna w
gtab pomieszczenia, gyna¢ pae; ,do siebie”. Po wyschrciu masy drobne nierowga
naleey usuraé papieremsciernym lub siatk do szlifowania. Powstate niedokiadoo
nalezy ponownie cienko zaszpachlotvaprzeszlifow#&. Czas otwarty pracy masy zaje
od chionndci podtaza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawylcPas wysychania
gtadzi naley unika bezpdredniego nastonecznienia i przggdw oraz zapewniwtasciwa
wentylacg 1 przewietrzenie pomieszazeDalsze prace wykm@zeniowe, np. tapetowanie
lub malowanie, mina rozpocaé po wyschngciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozciéczalnymi, wykonaa gtadz nalezy zagruntowé preparatem zalecanym przez
producenta farby Iub rozadiezora farba. Przed uktadaniem oktadzin zalecag si

powierzchng¢ gtadzi zagruntowaemulsj.

5.4. Preparat gruntujacy.

5.4.1.Przygotowanie podtza
Podiaze powinno by suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thusacz wosku.
Wszystkie line, nie zwazane widciwie z podiazem warstwy naley przed zastosowaniem
emulsji usuné.

5.4.2. Przygotowanie preparatu
Preparat produkowany jest jako emulsja gotowa dmpdseedniego aycia. Nie wolno jej
taczy¢ z innymi materialami ani zagzcz&, dopuszczone jest rozéezanie w proporcjach
wskazanych przez producenta

5.4.3. Sposob gycia
Emulsg najlepiej nanosi na podiae w postaci nie rozaiezonej, jednokrotnie watkiem
lub pedzlem jako cienk i rownomierr warstwe. Przy bardzo chionnych i stabych
podtazach, do pierwszego gruntowania ina zastosowaemulsg rozcieiczory czyst
woda w proporcji 1:1. Po wyschetiu pierwszej warstwy, gruntowanie najepowtorzy¢
emulsh bez rozciéczenia. Wytkowanie powierzchni naty rozpocza¢ nie wczéniej niz

po 24 godzinach od natenia emulsiji.

5.5Scianki dziatowe z piyt kartonowo gipsowych

5.5.1.Konstrukcja nasna
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Montujemy profile UW do sufitu i podtogi, a profieW do skrajnyckcian za pomag
tacznikbw mechanicznych, np. kotkdbw rozporowych. Makalny rozstawadcznikow nie
moze przekrocz§ 80 cm Powstatrane wypetniamy profilami CW, ktére wsuwamy
pomigdzy gorne i dolne profile UW. Odledi® migdzy profilami mae wynosé
maksymalnie 60 cm. Wyznaczamy miejsce, w ktoryamlzamocowane drzwi i
montujemy do podtogi i sufitu specjalngt@wniki. Do katownikdw przykecamy
srubami pionowe profile UA. Goenczesé otworu ograniczamy profilem UW
przykreconym do pionowych profili UA. Przestiz@adpraa wypetniamy profilami CW.

5.5.2. Monta scianek

Do jednej strony konstrukcji przyécamy piyty gipsowo-kartonowe za pomoc
blachowketéw mocowanych do profili CW i dolnego profila UWMaksymalny rozstaw
blachowketéw to 25 cm. Nalgy zwrocic uwag, aby tby wketow byty zagébione w
ptycie a karton wokét nich nie byt przerwany. Ppryykrecaniu jednej warstwy piyt
grubaci do 15 mm stosujegblachowkety 3,5 x 25 mm. Naley unika przykrcania
ptyt gipsowo-kartonowych do gornego profila UW.Mojat ptyty w obebie otworu
drzwiowego nalgy pamktac, ze pohczenie ptyt powinno znajdowasie w strefie
nadpraa i powinno by oddalone od kragdzi otworu o min. 10 cm.

Stosujemy dylatacje, gdy dtugéé prostego (niedylatowanego) odcink&ciany
przekracza 15 m oraz w miejscach, gdzie wygtuje dylatacja konstrukcyjna

budynku.

Przeprowadzamy w profilach przewody elektryczneezakeczone dodatkowo izolacj
Wypetniamy wrtrze scianki izolacy akustycza. Ptyty z wetny mineralnej szklanej lub
skalnej uktadamy w przestrzenig¢dry profilami. Puszki elektryczne pod gniazdka lub
przehczniki mocujemy w plycie po jej zamontowaniu. Stesoy specjalne puszki do
ptyt gipsowo-kartonowych. Naginie przykecamy plyty gipsowo-kartonowe z drugiej
stronysciany w taki sam sposoéb jak z pierwszej.a@pénia pomidzy montowanymi
ptytami musz by¢ przesungte, tak aby nie pokrywaty sz pohczeniami ptyt
zamontowanych z drugiej strodgiany. Przesugcie jest rowne odlegéai pomidzy

stupkami (najczsciej 60 cm).
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5.2.3.Wykaiczenie

Pohczenia me¢dzy ptytami wzmacniamy fang samoprzylepqz widkna szklanego.
Stosujc tasmy papierowe lub z widkna szklanego, musimy je wiapwarstvwe masy
szpachlowej. Masszpachlow z gipsu szpachlowego pokrywamy gpa#enia piyt i
miejsca wgtbien po wkrtach. Po wyschiciu naktadamy drugwarstve. Szlifujemy
nadmiar masy szpachlowej. Na powierzehmanosimy odpowiedrrodek gruntujcy.
Po wyschngciu, gotowa powierzchnia nie by¢ malowana, tapetowana lub oklejona

oktadzinamisciennymi.

6. Kontrola Jakosci.

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolow& jej mark i
konsystena w spos6b podany w oboaviujacej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe.
Strona licowa ptyt nie powinna ndieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub

sptaszczone.

7. Obmiar rob6t.
Jednostl obmiarowy robét jest . llosé robét okréla sk na podstawie projektu

i z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robat.

8.1. Odbidr podtaza
Odbior poditaa naley przeprowadz bezpdrednio przed przysgpieniem do robét
tynkowych. Podtge powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.Zelie
odbior podtaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze 0czy$cic |
zmy¢ wods.

8.2. Odbidr tynkow.
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kresizie przeaicia powierzchni orazdty dwuscienne

powinny by zgodne z dokumentacjechnicza.
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiu kbod ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na calej
diugdéci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:
- pionowego - nie wksze nk 2 mm na | m i ogotem nie weej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie wksze nk 3 mm na | m i ogotem nie wiej niz 6 mm na catlej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalna sastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawierzchni tynkow roztworow
soli przenikagcych z podtaa, pikni itp.,
- trwaleslady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepiodtynku do podiaa.
8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-mmowych od ptaszczyzny i odchyle-
nie krawedzi od linii prostej nie powinny ywigksze ni | mm/l m.

9. Podstawa ptatnéci.

Tynki cementowo-wapienne, gipsowe, gtad

Placi siedz ustalon ilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
~ przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdgie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobmgementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Scianki i suche tynki

Ptaci sk za | nf oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i spta,

- przygotowanie podia,

- mocowanie profili i ptyt z oklejeniem spoin i saghlowaniem,
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-uporzdkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwazane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. SpecyéikBobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406,97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsow

Wytyczne wykonawcze producentow
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SST.13. POSADZKI
CPV 45432100-5
B.13.00.00

1. Wstep.

1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru posadzek i oktadzin schodowrzgrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.
B.I13.01.00Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
B.13.01.01Warstwa wyrownawcza grubd 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem paalimlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadiez @rykonaniem i wypetnieniem
mag, asfaltows szczelin dylatacyjnych oraz weniem siatki przeciwskurczowe;.
B.13.02.00Posadzki wisciwe.
B.13.02.01Posadzka cementowa z cokolikami, grédi@d-5 cm, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podia rzadlg zapraws cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykaera i wypetnieniem masasfaltowa
szczelin dylatacyjnych.
B.13.02.02Posadzka z wykfadzin rulonowych.
B.13.02.03Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowgariamicznych z
cokolikami utazonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczzsaiem i
przygotowaniem podt@, zagruntowaniem preparatem, ustawieniem punktéw
wysokaciowych, sortowaniem ptytek, , przgciem, dopasowaniem i uteniem na kleju
oraz wypetnieniem spoin fagoczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B13.02.04Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych teradwych luzem o wymiarach
30x10 cm, utaonych na kleju, z oczyszczeniem i przygotowaniemi@a@, zagruntowaniem,
sortowaniem ptytek, przyetiem, dopasowaniem i uteniem na kleju oraz wypetnieniem
spoin fug oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B.13.03.00Posadzki z ptytek klinkierowych na schodach zewemych. Zastosowaptytki
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gr.1 cm systemowe antyfdizgowe. Stosowaoryginalne stopnice, ptytki natne boczne i
stopnicowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty.
2.1. Woda PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosofMaazna kada wode zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.
niedozwolone jestaycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek PN-EN 13139:2003
2.2.1. Piasek powinien spetdisvymagania obowizujacej normy przedmiotowe,
a w szczegOlriei:
- nie zawiera domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r&nych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnid{gs-0,5mm,
piaseksrednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@+4,0 mm
2.3. Cement wg normy PN-BN 191-1:2002 (patrz STB ®4.02.00)
2.4.Kruszywo do posadzki cementowe;.
W posadzkach maksymalna wietka@iaren kruszywa nie powinna przekroézy3 grubdci
posadzki. W posadzkach odpornychspgranie najwiksze dopuszczalne wielka ziaren

kruszywa wynosz przy grubdci warstw 2,5 cm -10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.5.Masa uszczelniagjca wg PN-74/B-30175.
Skiada si z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30amperaturze 25°C,
widknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikaterd dodatkow zw¢kszapcych
przyczepné¢ kitu do powierzchni uszczelniggych konstrukcji (paki ttuszczowe, paki
zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczmywice sztuczne)
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczela@jch:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetr&dt)i 75

- temperatura mknigcia- nie normalizuje i

110



SPECYFIKACJA-CZESC SZCZEGOLOWA CPV 45216180

- przyczepnéé do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7xpohczonych
spoirg kitu o grubdci 20 mm i wycaganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien
Zrywa Sig w masie.

- wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniu, nie mniejzi 20 mm,

- sptywna¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze

- 20£2°C - nie normalizuje si

- odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o0 masie 50 g w temperaturze -20+2£lizonej
z wysokdaci 2,5mna plyt stalows - bez gknie¢ i odpryskow,

- gestas¢ pozorna, nie mniej pi-1,5 mm

2.6. Wyktadzina podtogowa PCW
Wyktadzina podtogowa z PCW np. Tarkett Optima @dnduktiv

-szerokac 1300 mm
- dhugas¢ 10000 mm
- grubai¢ 1,9 mm

- masa lrhwyktadziny 3,5 kg

Optima jest homogenicarwyktadzim przeznaczondo obiektow uyteczndci publiczne;.
Wachlarz barw zostat pogkszony o 30 kolorow. Optima przeznaczona jest dzelsego
rodzaju pomieszczeo duwzym natzeniu ruchu. Jej powierzchnia wzmocniona jest wagstw
poliuretanu co oznaczae nie wymaga woskowania ani pokrywania jej subgsanic
ochronnymi. Dzgki zastosowaniu poliuretanu produkt jest niezwytkeaty, a jego
czyszczenie jest fatwiejsze. Poliuretan zapobiegeeaciji materiatu przez bréd i utatwia
scieraniesladow powstatych po butach.. Optima produkowanezasdwno w arkuszach jak
I w ptytach. M@na zastosow@ainna wyktadzirg o takich samych parametrach.

2.7. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy wguinentacji projektowej.

2.7.1 Wiaciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasgkliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
- §cieralna¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodporng liczba cykli nie mniej ni 20

- kwasoodporn& nie mniej nk 98%
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- tugoodpomé¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dlugasé i szerokdé: £0,5 mm
- gruba¢: +0,2 mm
- krzywizna: 1,0 mm
2.7.2. Gresy-wymagania dodatkowe:
- twarda¢ wg skali Mahsa 8
- scieralna¢ V klas&cieralngci
- na schodach i przy wajiach wykonane jako antypizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe mugsby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schoddw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- naraniki.
Dopuszczanie odchyiki wymiarowe:
- dlugas¢ i szerokdéé: +0,5 mm
- gruba¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
2.7.3. Pakowanie ptytek.
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiex ok. | nf ptytek. Na opakowaniu
umieszcza si
- nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jada,
znaki ostrzegawcze dotygz wyrobdow tatwo tluicych s¢ oraz napis
,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownict@igadectwem ITB nr...".
2.8. Klej do ptytek
Uzyty klej powinien spetni@wymogi :

o Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralinymodyfikatorami

o Gestasé nasypowa: ok. 1,5 kg/din
o Temperatura stosowania: od +5°C do +25"C

o Czas wstpnego dojrzewania:5 min.
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a

O

O

O

Czas zuycia: do 2 godz. (90 min.)*

Czas naskorkowania: powsj 25 min.
Splyw: ponzej 0,1 mm
Przyczepnéc:>0,8MPa(l,3MPa)*

Odpornd@¢ na temperatgr od -30°C do +70°C

2.9. Spoina do wypelniania spoin 0 szer.4-8 mm

Dane techniczne :

a

2.10.

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymodyfikatorami

polimerowymi

Gestasé nasypowa:  ok. 1,3 kg/din

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zuycia: do 2 godz.

Ruch pieszy: po 24 godz.
Odporndg¢ na temperatgr od -30°C do +70°C

Orientacyjne zgycie przy typowych grukieiach ptytek:

rozmiar ptytek [cm] szeroko spoin [mm] ilg¢ CE 35 [kg/ni]

10x10 5 1,2
10x20 5 0,6
10x20 8 0,9
30x30 10 0,8

Zaprawa samopoziomujca.

Dane techniczne

o Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymodyfikatorami

o Gestas¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/din

o Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
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2.11.

o Czas wsipnego dojrzewania: ok. 5 min.

o Czas zuaycia: do 25 min. (20 min.)
o Ruch pieszy: po 3 godz. (6 godz.)

o  Wytrzymalta¢ nasciskanie wg PN-85/B-04500:
po 24 godz. >13 MPa (10 MPa)*
po 3 dniach >18 MPa (12 MPa)*
po 28 dniach >24 MPa (20 MPa)*

o Wytrzymala¢ na zginanie wg PN-85/B-04500:

po 24 godz. >2,0 MPa (3,0 MPa)*
po 3 dniach >4,0 MPa (5,0 MPa)*
po 28 dniach >7,0 MPa (6,5 MPa)*
o Przyczepng: >1,5 MPa

o Orientacyjne ziycie na m: ok. 1,6 kg na kady mm grubéci

Klej do wyktadzin PCW

Dane techniczne

o Kolor:kremowo-biaty

o Konsystencja: pasta

o Wartas¢ PH: 6,5-7,5

o Cigzar wiasciwy: 1,45-1,55 kg/l

o Temperatura stosowania: od +15 "C do +30°C

o Czas wsipnego odparowania: 10 min. w zatesci od temperatury i wilgotrici
wzglednej powietrza

o Czas schrria otwartego: 35-40 min. w zal®osci od temperatury i wilgotrigi
wzglednej powietrza

o Zdolnc¢ do obcazania: po 24 godzinach

o Koncowa sita klejenia: po 72 godzinach

o Odpornad¢ na temperatgrpodczas transportu i magazynowania: 0°C do + 50°C

o Odporng¢ na temperatgrpo zastosowaniu i wyschyaiu: do +50°C,

o Wodoodpornéc: odporny na wilgo
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3. Sprat.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport.

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powirby zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznégci.

Transport piytek:

Plytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podtegvytozy¢
materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm. Opakowania ukfa¢lécisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyee wyrobow tatwo ttukcych.
Plytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.

Wysoka¢ sktadowania do 1,8 m.

5. Wykonanie robot

5.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podia gruntem, uldeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem szczelin dylatacgimyWwymagania podstawowe:
» Podktad cementowy powinien dywykonany zgodnie z projektem, ktory okliee
wymagam wytrzymata¢ i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
» Wytrzymala¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-045000verma by
mniejsza ni: nasciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
* podtaze, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyrownawczej powinnocbyolne od
kurzu i zanieczyszcheoraz nasycone wad
» Podktad cementowy powinien dpddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy, folii lub pianki.
» W podkiadzie powinny hywykonane szczeliny dylatacyjne.
» Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadimentowych oraz w gju co
najmniej 3 dni nie powinna Bynizsza ni 5°C.
» Zapraw cementow nalezy przygotowywg mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta - 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.
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5.2.

* llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikei niezlkednej,
ilog¢ cementu nie powinna Bywicksza nk 400 kg/ni.

Zaprawe cementow nalery uktad& niezwitocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowaniegteznego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien miepowierzchng rowra, stanowaca ptaszczyza lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréata przyktadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywawickszych przéwitdw wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyitej) pasvinny przekracza2 mm/m i 5 mm
na catej dtugéci lub szerokéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendwytrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie fol polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wod.

W pomieszczeniach wymiennikowi i technicznych wyabposadzk w spadku do kratek
sciekowych.

Wykonywanie wyktadzin PCW .

Do wykonywania posadzek z wyktadzin ama przysipi¢ po catkowitym ukaczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot wyikeeniowych i instalacyjnychy¢znie z
przeprowadzeniem probsacieniowych i pomiarem wilgotriai..

Przygotowanie podky

* Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng bgprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprajcementow.

* Powierzchnie powinny byyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpowinna by nizsza nk 15°C

i powinna by zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongiean robot, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

* Wyktadziny i kleje naley dostarczy do pomieszcae w ktorych keda uktadane

€O najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

* Wyktadzina PCW arkuszowa powinnadgya 24 godziny przed przed paémiem
rozwinicta z rulonu, pogita na arkusze odpowiednie do wymiar6w pomieszczdniano

utozona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zakismbrokeci 2-3 cm.
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* Wyktadziny PCW naley przykleja przy wyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowzujacych instrukcjach technologicznych.
*Wyktadziny nalery przyklej& cah powierzchm do podiaa.

* Nie dopuszcza siwyskpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigrh w

postaci fald, pcherzy, odstagych brzegow

*Wyktadziny naley utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@kspoin nie by wieksza nk 0,5

mm midzy arkuszami,

*Spoiny midzy arkuszami powinny tworzgylini¢ prost,

*Qdchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wiccej niz | mm/m i 5 mm na catej

dtugadsci spoiny w pomieszczeniu.

* Posadzki z wyktadzin naky przyscianach wykaczy¢ listwami z PCW, Listwy powinny

by¢ przyklejone na catej diugoi do podiga i doktadnie dopasowane w naach wkkstych

I wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe

* Na spoiwie cementowym mady¢ wykonane posadzki monolityczne jedno-lub

dwuwarstwowe z zaprawy cementowej

* Posadzki nalgy wykonywa: zgodnie z projektem, ktéry powinien okii€ rodzaj

konstrukcji podtogi, grub@ warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkdéw rozmieszczenie

szczelin dylatacyjnych.

* Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym paeviykazywad wytrzymaitac¢ nie
nizsz - przy posadzkach z betonu odpornegdai@ranie -16 MPa, przy pozostatych
posadzkach -10 MPa.

* W posadzkach powinny ldywykonane szczeliny dylatacyjne - oddzietsj posadzkwraz z
cah konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dziehce fragmenty posadzki o wyaie r@zniacych s¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nic wekszych nk 6 m, przy czym powierzchnia
zblizonego do kwadratu nie powinna przekrac2@ nf przy posadzkach z
cementowej, 25 frprzy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpormegoieranie i
12 n? przy posadzkach jednowarstwowych.

* Szczeliny dylatacyjne powinny kbywypetnione masasfaltovs.

* Zaprawe cementow, z ktorej wykonano posadgkloktadnie zaggci¢, a powierzchr
wyrowna: i zatrzeé na gtadko.

5.4. Posadzki z ptytek.
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5.4.1 Przygotowanie podtza
Zaprawa CM 11 mee by stosowana na réwne, §re, zwarte i wolne od substanciji
zmniejszajcych przyczepni (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty) podia:

wewnytrz i na zewatrz budynkéw:

* beton (wiek powyej 3 miesgcy, wilgotna¢ <, 4%),
* jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-wepie

(wiek powyzej 28 dni, wilgotné¢ < 4%));

wewnytrz budynkow:

* ptyty widrowe (gr >22 mm) i gipsowo-kartonowe ragtowane preparatem Ceresit CT 17,
* mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie, sglifowane papierergciernym,
odkurzone oraz zagruntowane ,
* podtaza anhydrytowe (wilgotrig ponizej 0,5%) i gipsowe (wilgotn@ ponizej 1%) -
przeszlifowane mechanicznie, odkurzone i zagrunb@ya
* beton komodrkowy, odpylony, zagruntowany CT 17.
Podtaza nie mog by¢ mokre. Istniegjce zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powtoki
malarskie o niskiej wytrzymasai nalezy usura¢ mechanicznie. Podia nasikliwe
zagruntowa preparatem i odczekalo wyschrgcia co najmniej 4 godziny. Nierowsa
podtaza do 5 mm mogby¢ dzien wczeniej wypetnione 4 samy zapravd. W przypadku
wigkszych nieréwngci

5.4.2. Warunki wykonania.

Zawartag¢ opakowania wsypywado odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody lub
wodnego i mieszaza pomog wiertarki z mieszadtemzado uzyskania jednorodnej masy
bez grudek. Odczeka minut i ponownie wymieszaJsli potrzeba - dodaniewielka ilos¢
wody i ponownie zamiesza

Zaprave rozprowadzéa po podiau paa zcbat. Wielkos¢ zebow pacy zaley od wielkdci
ptytek. Prawidtowo dobrane: konsystencja i widlkacbdw pacy sprawiaj ze docénieta,
typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzon@wvej, a zaprawa pokrywa min. 65%
powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie ptytki naome leda na trwate zawilgocenie i na mroz,
nalezy stosowé metod kombinowan tzn. dodatkowo naky¢ cienky warstwe zaprawy na
powierzchnie montaowe ptytek.

Piytek nie moczy w wodzie! Uktadd je na zaprawie i dociskapOki jeszcze zaprawa lepi

si¢ do ik (przed uptywem czasu naskorkowania). Nie ukigutatek na styk! Zachowa
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szerokadc¢ spoin w zalenosci od wielkasci ptytek i warunkéw eksploatacji. Spoinotvaie
wczeniej niz po 48 godzinachaywajac materiatéw z grupy CERwieze zabrudzenia
zapravg zmywa wod, a stwardniate usuwanechanicznie.

Prace nalgy wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze powietpradiaza od
+5°C do +25°C. Wszelkie dane odngsk do temperatury +20°C i wilgotdo wzglednej
powietrza 60%. W innych warunkach nalaiwzgkdni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie
materiatu. W przypadku kontaktu materiatu z oczguka® je obficie wod i zastgnaé

porady lekarza.

6. Kontrola jakosci.

* Wymagana jak& materiatdw powinna hiypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

* Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw, ktérych égisvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nic nalestosowd rowniez materiatow przeterminowanych
po okresie gwarancyjnym).

* Nalezy przeprowaddikontrok dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych i wilgotndciowych).

* Sprawdzé¢ prawidtowa¢ wykonania podktaduyposadzki, dylatacii.

7. Obmiar robdét.
Jednostl obmiarowy robét jest M 1losé robét okréla sic na podstawie projektu z

uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pasji

-Odbiér materiatow i robét powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektova
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi é@s wytwaorcy.
W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zawiadczeniem o jakii
przedstawionym przez producenta - powiniet by zbadany laboratoryjnie.

-Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow, ktorych §eiavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym.

-Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
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-Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Odbiér powinien obejmowa
-sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nate wykona& przez oce@wzrokows,
-sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniezyalvykona
przez oceawzrokows,
-sprawdzenie grulgci posadzki cementowej naleprzeprowadzi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
-sprawdzenie prawidtowsoi wykonania stykow materiatow posadzkowych; badani
prostoliniowaci nalezy wykona za pomog nachgnictego drutu i pomiaru odchylez
doktadndcia do | mm, a szerokoi spoin - za pomeagcszczelinomierza lub suwmiarki.
-sprawdzenie prawidtowéoi wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanaley

wykona przez ocegwzrokows,
9. Podstawa ptatnéci.

Placi st za ustaloailosé m? powierzchni utéonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatdw i sgiz, oczyszczenie
stanowiskaracy.

10. Przepisy zwazane.
PN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaapgerania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementdéw powszechnegaytku.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa s&aPodziat, nazwy i okékenia
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnijey.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowemidgeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
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SST.14. STOLARKA OKIENNA
CpPV 45421130-4
B.14.00.00

l. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru stolarki okiennej i okien daelych oraz parapetow wetnznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie monta stolarki :
B.14.01.00 Stolarka okienna drewniana.
B.14.02.00. Stolarka okienna PCW
B.14.03.00. Okna dachowe
B.14.04.00. Wytaz dachowy.
B.14.05.00. Parapety wewtnzne.
1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obovizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgodioz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty.
Wbudowa& nalery stolarlke kompletnie wykéczorm wraz z okuciami i powitokami
malarskimi. Kady komplet okienny w zaimosci od potrzeb wyposg¢ w nawiewnik
higrosterowany i w razie konieczéw w uchwyt do otwierania skrzydet patenych wysoko.
Szczegoty wykonania drzwi i okien : podzialy, kieek otwierania, rodzaj szyb podano w
zestawieniach stolarki .

2.1. Drewno
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Do produkcji stolarki budowlanej powinna dgtosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty
tarte odpowiadage normom péastwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powizaavier& Sic W
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drawej i okiennej nie powinny kiy

wigksze nk podano poriej.

Réznice wymiaréw okien drzwi
wymiary zewn. écieznicy do 1m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica diugdci przeciwlegtych elementéw do 1
m

oscieznicy mierzona wwietle powyej 1 m
skrzydto we webie szerokéci do 1 m

powyzej 1 m

wysokaé powyzej 1 m

réznica dtugdci przekatnych do 1 m

2

1

2

2

2

przekatnych skrzydet we vebie 1 do 2 m 3 3

powyzej 2 m 3

przekroje szerokai do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2

elementow grubiei do 40 mm 1
powyzej 40 mm 2
1

grubc¢ skrzydta

2.2. Profile PCW
Okna plastikowe powinny lgywyposaone w :
* profil np. DECEUNICK (gwiezdna biel) min. trzykomnowy wzmacniany stalowymi
ksztattownikami,
* szare uszczelki kauczukowe,
* szyba zespolona k=1.1,
* mikrowentylacja,

* zaczep antywywzeniowy (skrzydio RU),
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* zatrzask antyprzeggowy (szer. skrzydta RU do 550 mm),
* ptynna regulacja sity docisku skrzydta décaeznicy,
* zatrzask drzwi balkonowych,
* maskownica dolnego wbu okuciowego,
* listwa przyszybowa zwykta lub ozbobna (do wybprzez zamawiagego),
2.3. Okucia budowlane
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien bywyposaony w okucia zamykage
laczace, zabezpieczage 1 uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada
wymaganiom norm psstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymagen
okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposane w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona aorm
Okucia stalowe powinny &y zabezpieczone fabrycznie trwaltymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone mgleprzed ich zamocowaniem, pokry
minia otowiam lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.
2.3.Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich
Elementy stolarki budowlanej powinny dyabezpieczone przed korgzpiologiczry.
Nalezy impregnowa:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykafe s¢ zescianami dcieznic.
Doboru srodkéw impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony drewna podanymiswiadectwach ITB.
Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budogjl nie mog zawiera
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny nigozytywry opinic Paistwowego
Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpigzsowierzchni zewgirznych
elementow stolarki budowlanej nacmych na bezpoednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - nie nalg stosowa do zabezpieczania powierzchni elementéw od
strony pomieszczenia.
2.4.Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich
Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nglestosowa pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
Jezeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, napeda rodzajsrodka wytego

do gruntowania.
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2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlarej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nglestosowa:
- do elementéw konfekcjonowanych najestosowa zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschacych wg BN-71/6113-46
- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadavgePN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lulakenolejnozywiczne i ftalowe
0gO6lnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkio
Do szklenia naley stosowa szkio ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050. Woultge
zastosowa szkto kuloodporne na pociski z broni krotkiej. Wonpieszczeniu dla
zatrzymanych zastosowaszyby P4. W pokoju dochodzeniowosledczym okno
weneckie.
2.7. Okna dachowe.

Parametry techniczne: FTS
wspoiczynnik Wina: 1,4 WinfK
wspotczynnik Wayey: 1,0 W/nfK
wspéitczynnik Rw: 32dB

klasa szczelrigi: IV najwyzsza
zestaw szybowy: 4H — 16 - 4T

warstwa niskoemisyjna:  +
zestaw szybowy wyp. gazem:
szyba hartowana: +
typ nawiewnika: -
wydajnas¢ nawiewnika: -

lakierowanie drewna: jednokrotne
uszczelki: dwie
mikrouchylanie okna: +
klamka: Standard
Charakterystyka
« wykonane z drewna sosnowego, impregnowanegm@@o i malowanego lakierem
akrylowym,

+ klamka umieszczona w dolnejgszi skrzydta umaliwia tatwa obstug: okna oraz
dwustopniowe mikrouchylenie,

« montowane w dachu a&ie nachylenia od 15° do 90° wraz z kotnierzem
uszczelniagcym,

« wyposaone w systemowe obrdbki blacharskie-kotnierze
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2.8. Wylazy dachowe

« wykonane z drewna sosnowego, impregnowanegmpr@o, dwukrotnie malowanego
lakierem akrylowym,

« klamka umieszczona w potowie wysadkoskrzydta umaliwia otwarcie lub
mikrouchylenie okna,

+ montowane w dachu a&ie nachylenia od 15° do 55° wraz ze specjalnyrmikozami
uszczelniagicymi typu; ESW, EZW, EHW i ELW, (kotnierze od okiebrotowych nie
pasuj do okien wytazowych),

+ standardowo wypogany w katowniki przykrecone do écieznicy, utatwiapce monta,
2.9. Parapety wewgtrzne
Wykona z drewna gbowego gr. 4 cm catkowicie wykozone. Koncowka parapetu
powinna wchodzi w mur na gtb. min.5 cm. Parapet powinien wystawsoza lico muru

na min. 10 cm.

3. Sprzt.

Do wykonania i montau stolarki mae by¢ uzyty dowolny sprzt.

4. Transport.
Kazda partia wyrobow powinna zawi€érasszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedni norma.
Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnynmérodkiem transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesgeiem oraz utratstatecznéci.
5.Wykonanie robot.
5.1. Zalecenia ogélne

5.1.1.Przed rozpocgciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowa¢ wykonania éciezy,
- mazliwos¢ mocowania elementow daian,
-jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.1.2.09g0Ine zasady monta
Elementy powinny b§ osadzone zgodnie z dokumensaeichniczr lub instrukcy
zaakceptowanprzez irryniera.
Elementy powinny by trwale zakotwione wcianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sisadzanie elementéw za pora&otkdw rozporowych.
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Osadzone elementy powinnyduyszczelnione miedzysoiezem a @cieznica lub sciam tak

aby nie naspowato przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiywopadowej.

Uszczelnienia wykonywaz elastycznej masy uszczelnzg,.

5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki

W sprawdzone i przygotowandaieze naley wstawt stolark; na podktadkach lub
listwach.

Stolarke montow& wg zalecé producenta najlepiej przez ekipy wyspecjalizowane,
majce podpisane umowy na moataproducentem.

Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinn@ byniejsze od | mm na | m wysoka
okna, nie wg¢cej niz 3 mm.

Rdéznice wymiaréw po przeftnych nie powinny b§ wieksze od:

2 mm przy diugéci przekatnej do | m,

3 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przelatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy asciezem a dcieznica materialem izolacyjnym dopuszczalnym do
stosowania do tego celéwiadectwem ITB. Zabrania giuzywat do tego celu
materiatdbw wydzielajcych zwhzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rigleloktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu

okien.

6. Kontrola Jakosci.

6.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatdbwaytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie

zakczonych zéwiadcze o jakasci wystawionych przez producenta stwierdeggh

zgodnd¢ z wymaganiami dokumentacji i normamingavowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa

Sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,

potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéai ruchomych. Z

przeprowadzonych baflaalery sporadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakdci wbudowania powinno obejmowg:
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- sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzgdlem rowngci, pionowaci |
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu maoc@y
- sprawdzenie uszczelnienia peazy elementami asciezami,
- sprawdzenie dziatania €xi ruchomych,
- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogétnp dokumentaaj
7. Obmiar robat.
Jednostl obmiarowy robét jest iléé m? elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem. Okna (materiat) maday¢ rozliczane sztukowo.
llo$¢ robdt okréla sie na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych

przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robaot.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych lub ulegajcych
zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg;ioraz czynriei podane w
punktach 51 6.

9. Podstawa ptatnéci.
Ptaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogenie ha miejsce moria,

zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczeaigosviska pracy.

10. Przepisy zwazane.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynveégania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdarsgsowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzclv@amgdlnego stosowania.
PN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stoladdowlan.
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STB.15. STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA
CpPV 45421131-1
B.15.00.00

1. Wstep.
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej.
1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce
na celu wykonanie monta stolarki drzwiowej.
W skiad tych robét wchodz
B.15.01.00. Stolarka drzwiowa typowa.
B.15.02.00. Stolarka drzwiowa techniczna.
B.15.03.00. Stolarka drzwiowa jparowa.
B.15.04.00. Drzwi wégiowe..
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty.

Bezwzgtdnie stosowastolark; polaczona w komplet tzn .skrzydto razem&ieznica od

tego samego producenta dopasowane do systemu wppesa kompletne okucia, uszczelki,
zamki, samozamykacze, klamki, szyldy itd. wg. 2&gtaia.

Oscieznice drewniane regulowane opaskowe z uszgzgliknows.

Drzwi pazarowe musz posiadé parametry podane w zestawieniu stolarki.

Rodzaj wykaczenia powierzchni wg. zestawienia.

W drzwiach wskazanych zastosawaolce antywywaeniowe i zabezpieczenia
antywtamaniowe. Drzwi wégiowe wykona réwniez z wktadlg termoizolacyja.
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2.1. Drewno.
Do produkciji stolarki budowlanej powinnadgtosowana tarcica iglasta oraz pétabrykaty

tarte odpowiadage normom pastwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powizaaviera Si¢

w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drawej i okiennej nie powinny ky

nie wkksze nk podano poriej.

Ra&znice wymiarow w mm drzwi

wymiary zewn. écieznicy do I m 5
powyzej | m 5
roznica diugdci przeciwlegtych elementow do I m 1
oscieznicy mierzona wwietle powyzej I m 2
przelgtnych skrzydet we wabie | do 2 m 3
powyzej 2 m 3
elementow grub& do 40 mm 1
powyzej 40 mm 2

grubas¢ skrzydta I
2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien &yyposaony w okucia zamykage,
taczace, zabezpieczge i uchwytowo-ostonowe. W wskazanych w projekcie
pomieszczeniach natg zastosowazamki patentowe, aresztowi, elektrozaczepy i
samozamykacze.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaflavymaganiom norm getwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okilenym wswiadectwie ITB dopuszczagym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wypasae w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi, w tym przypadku chromowane.

2.3. Gicieznice
W wigkszaici opaskowe drewniane. Do wyznaczonych pomieszstadowe. W przypadku

drzwi pazarowych d@cieznica musi posiadataka sana odporné¢ ogniowna.
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2.4. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkgych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmazieymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.
Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej ri | m od
czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.

3. Sprat.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinaviera wszystkie elementy
przewidziane noranmb projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowdneavyrobu
przechowywa i transportowéaw odrbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar mazliwosci przy wyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniangspreciem lub utrad stateczngci.
5. Wykonanie robot.
5.1. Przygotowanie dciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki agleprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do
ktGrego ma przylegaoscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchnioteze naley naprawé i 0Czyscic.
5.1.2. Skrzydta drzwiowe soieznice powinny mié usungte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, npeRniecia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
* Doktadnas¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robot murowych
* Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gscieznice

nalezy zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru.
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* Szczeliny medzy cécieznica a murem wypetdi materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celwiadectwem ITB.

* Przed trwatym zamocowaniem najesprawdz¢ ustawienie gcieznic w pionie
i poziomie;

* Po zmontowaniu bramy dokladnie zamkn sprawdzé luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwassidich.

Luzy migdzy skrzydtami +2

Miedzy skrzydtami a &cieznica -

6. Kontrola Jakosci.
6.1. Zasady kontroli jakai powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2.0cena jakei powinna obejmowg
- sprawdzenie zgod&o wymiarow,
- sprawdzenie zgod®io elementdéw odtwarzanych z elementami dostarczodgm
odwzorowania,
- sprawdzenie jakoi materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgknieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow rucymokie oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtovéoi zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robot.
Jednostl obmiarowy robét jest 1 szt lub frw zaleznosci od powierzchni otworu: Materiat

(skrzydfa i dcieznice)mana wycenié sztukowo.

8. Odbidr robaot.
Wszystkie roboty wymienione w B.15.00.00 podlegagsadom odbioru robét

zanikapcych. Odbior obejmuje wszystkie materialy podangunkcie 2, oraz czynioi
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnéci.
Ptaci st za ustaloa ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkci€ena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,
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- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzcmslnieniem i ewentualnym obiciem

listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualg napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvegania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@hniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
Albumy typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla éownictwa ogolnego.

Informacje techniczne producentéw.
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SST.16.SLUSARKA
CPV 45421140-7
B.16.00.00

l. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru krat, balustrad i drobnych elenetalowych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i ma
jace na celu wykonanie morntaslusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg paszego.
B.16.01.01 Kraty przy wégiu.
B.16.01.02 Kraty okienne.
B.16.02.00 Balustrady zewtnzne
B.16.03.00 Pochwyty stalowe.
B.16.04.00 Elementy phe
1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obovizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektowa, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty.

2.1. Stal.
Balustrady, pochwyty i kraty wykokanalezy ze staliklasy | w gatunkach St3S; St3SX;
St3SY wg PN-EN 10025:2002

2.2. Powtoki malarskie
Wszystkie elementy malowaroszkowo wg. kolorystyki ustalonej w projekcie.

2.3. Okucia krat otwieranych

Kraty otwierane wyposg¢ w zamek patentowy typu wdiennego z elektrozaczepem.
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2.3 Kraty do wycierania butow
Woycieraczka 1,5*0,7 typu TPRO wys. 4 cm oczka 341htvliwos¢ otwierania, wraz z
elem. odptywu wody

2.4. Uchwyty dla niepetnosprawnych

Nalezy zastosowaoryginalne uchwyty systemowe posiada aprobattechnicza.

3. Sprzt.
Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport.
Kazda partia wyroboéw powinna zawiéraszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedni norm.
Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem powtok malarskich przestiam oraz utrat stateczngci.
5.Wykonanie robot.
Przed zaméwieniem krat i balustrad sprawdzjodné¢ wymiarow dokumentaciji z
rzeczywistymi. Kraty kotwd doscian w miejscach przewidzianych dokumeniac;j
Balustrady zewgtrzne kotwé do zamontowanych w betonie marek stalowych.

6. Kontrola Jakosci.
Badanie materiatdbwaytych na konstrukejnalezy przeprowadz na podstawie
zakczonych z&wiadcze o jakaci wystawionych przez producenta stwierdezggch
zgodnd¢ z wymaganiami dokumentacji i normamingéwvowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmévsprawdzenie wymiaréw, wykozenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegoaqad konstrukcyjnych,
Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowasprawdzenie stanu i wyglu
elementow pod wzgtlem réwndci, pionowdci i spoziomowania, sprawdzenie
rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, starglagd wbudowanych elementéw oraz

ich zgodnéc¢ z dokumentagj

7. Obmiar robat.
Jednostk obmiarows rob6t dla B.16.01.00 i B.16.02.00 jes'rs"ticm2 balustrad.
Jednostk obmiarowy robo6t dla B.16.03.00 jest #6 mb elementow.
Jednostk obmiarow robo6t dla B.16.04.00 jest masa elementow w kgshth
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llos¢ roboét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych

przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w pualk;ioraz czynrigi podane w
punktach 51 6.

9. Podstawa ptatnéci.
Ptaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogenie na miejsce moria,

zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczdaiosviska pracy.

10. Przepisy zwazane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i ppdmia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlanerWdii wykonania i odbioru.
PN-BN 10025:2002 Wyroby walcowane na g z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-60430 Elektrody stalowe otulone do spaaa&napawania.
Ogodlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wadwety spawanych. Nazwy i okilenia.
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SST.17. SUFITY PODWIESZANE
CpPV 45421146-9
B.17.00.00

1. Wstep.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru sufitbw podwieszanych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow zegtrenych i wewrtrznych obiektu wg poaszego.
- B.17.01.00 Sufity z ptyt kart.-gips. na ruszcietalowym.
1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowiujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektowa, SST i poleceniami lyniera.

2. Materialy.

Zastosowa materiaty jak dla suchych tynkéw w dziale tynkiwretrzne.

3. Sprat.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy magbyc przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayvinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonywanie sufitow z piyt k-g.
Zaleznie od rodzaju pomieszczenia stosowety GKB, GKB I, GKF, GKF |
Ruszt wykonywa jako podwojny dywajac tacznikow systemowych.
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Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykjnsk specjalnymi
blachowketami przystosowanych dazywania wketarek. Zhcza piyt naley oklei¢ tasma
papierowa perforowan lub z widkna szklanego i zaszpachl@évzapravd gipsows.:
6. Kontrola Jakosci.
Powinna obejmowasprawdzenie materiatu z danymi producenta oramigfawos¢

wykonania prac wg obowzujacych przepisow.

7. Obmiar rob6t.
Jednostl obmiarow robét jest M 1losé robét okréla sie na podstawie projektu

I z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robat.
Odchylenie powierzchni sufitow od ptaszczyzny clogenie krawdzi od linii prostej nie

powinny by¢ wigksze nk | mm/l m.

9. Podstawa ptatndci.
Placi st za | nf sufitu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta,
- przygotowanie podim,
- mocowanie stelgyy
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzdkowanie miejsca pracy.
10. Przepisy zwazane.
PN-B-79406,97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsow
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SST.18. KONSTRUKCJE DREWNIANE
CpPV 45262425-6
B.18.00.00

l. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe]j specyfikaghteécznej § wymagania dotycge
wykonania nowych i wzmocnieniadl> wymiany istniejcej konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniartyw pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynn&i umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i wzmocnienie konstrukcji drewyieh wystpujacych w obiekcie.
W zakres tych robo6t wchodz
B.18.01.00. Wzmocnienie stropu drewnianego nadtigrm
B.18.02.00. Sprawdzenie stanu technicznego i wzreamwizby dachowe].
B.18.03.00. Wykonanie zadaszenia nadsaiem gtownym.
B.18.04.00. Deskowanie stropu drewnianego ptytaBB® na styk.
B.18.05.00. Wykonanie podsufitki z desek gréidd@5 mm struganych jednostronnie,
taczonych na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.
B.18.06.00. Sprawdzenie stanu technicznego i wzieamelementow werandy i muru
pruskiego.
B.18.07.00. Renowacja lub wymiana elementow schodi@wnianych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodsé z
dokumentagj projektowa, SST i poleceniami liyniera.
2. Materiaty
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
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biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna palstosowa zgodnie z instrukgjlTB - Instrukcja

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieezér@wna budowlanego przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

Zastosowa drewno klasy K30 wedtug nagiujacych norm pastwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymataciowymi.

- PN-B-03150:200Q/AzI:2001. Konstrukcje drewnia@®liczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymaiéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa poplajgzsza tabela.

Lp ([Oznaczenie
J | Zginanie 30
Rozchganie wzdta widkien 0,75
3 |Sciskanie wzdha wiokien 20
4 |Sciskanie w poprzek widkien 7
5 |Scinanie wzdta widkien 3
6 |Scinanie w poprzek widkien 1,5
2.1.2. Dopuszczanie wady tarcicy
Wady
ki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Scki na catym przekroju 1/4 do 1/3
Skret wtdkien do 10%
Peknigcia, rcherze, zakorki i zbitki: 1/21/1
a) gkbokie b) czotowe
Szeroka¢ stojow 6 mm
Krzywizna podtana
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grétiado 38 mm
10 mm - dla grubg&i do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szergkbdo 75 mm

5 mm - dla szerols@i > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokai

Krzywizna poprzeczna 4% szergkd
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Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géahicszerokaéci elementu.
Nieréwnas¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinnydoyzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadt& niedopuszczalna
2.1.3. Wilgotnd¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@amvynost nie
wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenie20%
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny bgie wicksze:
- w diugaci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20%sito
- w szerokéci: do +3 mm lub do -1mm
- w grubdci: do +1 mm lub do-I mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe krawdziakdéw na grubei i szerokdci nie powinny by
wigksze nk +3 mm i -2 mm.
d) odchyitki wymiarowe belek na grufm i szerokdci nie powinny by wigksze nk
+3 mmi-2 mm.
2.2. kaczniki
2.2.1. taczniki BMF
Nalezy stosowéd wg wytycznych producenta. Rozmiar,séatwordw, grubéé tacznikow
wg. projektu konstrukcji.
2.2.2. Gwddzie
Nalezy stosowa: gwazdzie okagte wg BN-70/5028-12
2.2.3.Sruby
Nalezy stosowa:
Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN- 1ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.4. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szeciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
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2.2.5. Podkiadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.6. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z them sgaokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.7.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezagce przed dziataniem
ognia powinny by stosowane wyiczniesrodki dopuszczone do stosowania degyw]
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed siniimplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinnytsktadowane na poziomym podio
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw wasstolii.
Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodoivh deformacji. Odlegka

sktadowanych elementéw od pogéonie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadow& w oryginalnych
opakowaniach w zamkgtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcyeh

przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.3.3 Skladowanie w magazynie i na placu budowy @i$B

Do przechowywania ptyt OSB najkorzystniej jest mrzczy zamkngte i wentylowane
pomieszczenie magazynowe. k@ rownie magazynowaptyty pod zadaszarwiata,
tak, aby nie byly natane na opady atmosferycznesliriemazliwe jest sktadowanie w
miejscu zadaszonym, nalezapewné ptytom réwne podtze, np. w postaci platformy i
odizolow& od gruntu warstwfolii. Tak sktadowane ptyty muganie¢ zapewniony

dostp powietrza. Zabezpieczenie palety ptyt pokazysunki:
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2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.
Odbior materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza laynier wpisem

do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.
- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wpltywow atmosferycznpéhijetlone z
dostatecza wentylacj.

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez kgniera.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powirboy zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

Sposobb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot
Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentagcjechniczi przy udzialesrodkéw, ktére

zapewnd oskgniecie projektowanej wytrzymaigi, uktadu geometrycznego i wymiarow

konstrukciji.

5.1 Konstrukcja dachow.
Istniejace elementy konstrukcji dachu i stropu nadetneim oraz werandy i muru pruskiego
nalezy poddd ogledzinom stanu technicznego po dokonaniu odkrywekbidrek. W razie
konieczngci dokon& wzmocnié lub wymiany elementéw. Ocerstanu techniczn. dokona
konstruktor.
Przed dokonaniem wymiany lub wzmocnienia poinforrmadonalezy Inzyniera.
5.1.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow daszaklwejciem powinno by zgodne z

dokumentagj technicza.
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5.1.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow maktosowa wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktad&dwykonania wzornika powinna wyn@silo 1 mm.
5.1.3. Dlugé¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powindsnic¢ sic od
projektowanych wicej jak 0,5 mm
5.1.4. Dopuszczaghnastpujace odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do | cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugaici elementu do 20 mm
- w odlegtaci migdzy weztami do 5 mm
- w wysokdaci do 10 mm
5.1.5. Elementy wzby dachowej stykare seé z murem lub betonem powinny bw miejscach

styku odizolowane jednwarstwa papy.

5.2. Deskowanie stropu z ptyt 2*OSB 3 gr. 22 mm.

Wedtug zasad ochrony i zabezpieczenia materiat@widopochodnych, zaleca siby
wilgotnos¢ ptyty podczas montal nie przekraczata 15%. Przy tym poziomie wilgétmo
wyklucza s¢ mozliwos¢ wystapienia szkodliwych grzybéw i plai.

Ptyty OSB musz by¢ bezwzgtédnie zabezpieczone przed begeanim wptywem
dziatania wody, zarbwno podczas magazynowanid, paikc budowlanych. Plyty te nale
natychmiast po zamontowaniu na zawn budynku, czyli ndcianach i dachach
zabezpiecz§ odpowiedmni izolacp przed niekorzystnym wptywem warunkéw
atmosferycznych.

Jesli zdarzy sg, ze ptyta OSB bdzie jednak poddana dziataniu wilgoci przezzdiy okres
czasu, mog nieznacznie nagzni€ jej brzegi (zgodnie z nornOSB 3 do 15 %). By
moze konieczne ddzie wowczas przeszlifowanie tych brzegdéw w celysidania rowne;j

ptaszczyzny przed pateniem posadzek.

Zanim plyta zostanieayta na budowie, zalecagsio najmniej 24-godzinny okres
aklimatyzacji w nowych warunkach.

Plyta wyta na podtog musi by mocowana nadrukiem identyfikacyjnym do dotu.
Jezeli ptyta OSB jest uktadana w graie diuzszym niz 12 m, to nalgy dodatkowo

pozostawt szczelir dylatacyjr o0 szerokéci min. 25 mm. Przed montam naley
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sprawdz¢, czy belki stropugw jednej osi, proste i rowne. Skrzywione czy nvemé
krokwie wptym na ostateczny wygll dachu. Piyty, ktére zmoczyt deszcz ngle
niezwitocznie wysuszyi zabezpiecz§ przed korozj biologiczry przed potaeniem

posadzki.

Z uwagi na swaj budowe ptyta na stropie musi Bynontowana dtzszym bokiem
prostopadle do belekatzenie krotszych kragdzi ptyty zawsze musi léyna podporach.
Dluzsze brzegi ptyty, gdzie tylko jest to konieczne smwby¢ podparte lub patzone
profilem brzegami. Pomadzy brzegami ptyty o prostych kradziach naley zachowa
szczelir dylatacyjra min. 3 mm, by pozwaoti ptycie pracowé. Ptyta musi by utozona na
co najmniej dwoch podporach, a jggzenia muszleze¢ na podporze. W momencie
przybijania ptyty, osoby wykonage & prag powinny sté na krokwi lub kratownicy,
zachowugc niezlezdne przepisy BHP.

Jezeli w konstrukcji dachu wysgpuja otwory deskowanie powinno bydsungte co
najmniej 12 mm od otworu.

Do mocowania ptyt OSB natg uzywa¢ gwozdzi o dtugdci 51 mm (2") spiralnych, albo
45 mm (1 3/4") do 75 mm pigieniowych. Gwadzie naley whbija¢ co 30 cm na
krokwiach lub kratownicach i co 15 cm rgzeniach ptyt. Odlegkd gwozdzia od brzegu

ptyty nie powinna by mniejsza ni 1 cm.

Druga warstwe ptyt montow# prostopadle do pierwsze;.

5.3. Wykonanie podsufitki na stropie | — go pitra.
5.3.1. Deski strugane nie powinnydszersze od 12 cm.
Deski powinny by taczone na wab i przybite do belek co najmniej dwoma galaiami.
Dlugos¢ gwazdzi powinna by 3 do 3.5 razy wiksza od grubixi desek.
5.3.2. Powierzchnia desek powinna mpustronnie zabezpieczofradkami ochrony wg
punktu 2.2.6.
5.4. Renowacja istniegcych schodow.
Nalezy zdemontowa stare schody fragmentami i poddzcenie kady ich element. Wymieqi

zniszczone elementy na nowe o tej samej gitibgodzaju drewna.

6. Kontrola jakosci robot
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Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarws
Dla pozycji B.18.01.00 do B.18.03.00 i B.18.06.000$¢ m® wykonanej konstrukcji.
Dla pozyciji B.18.04.00 i B.18.05.00 - powierzchmigkonana w rfi

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgje B.18.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotycz
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspoétia
drewna ok#gtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soeoametodami wytrzymatoiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczeng@aziacznych.
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SST.19. TYNKI | OCIEPLENIA ZEWN ETRZNE
CpPV 45410000-4
B.19.00.00

1. Wstep.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru tynkow i ocieplezewrgtrznych..
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow zegtrenych i wewrtrznych obiektu wg poaszego.
B.19.01.00 Docieplenigcian zewrtrznych.
B.19.02.00 Tynki zewgtrzne
B.19.03.00 Elewacje z desek
B.19.04.00 Czyszczenie cokotu.
1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obovizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodioz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.
2. Materiaty.

2.1. Klej do mocowania styropianu

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki 0,20+0,22 | wody na 1 kg zagraw
5,00+5,50 | wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowsci zaprawy do pracy 4 godziny

Czas otwarty pracy min. 25 minut

Przyczepnosé

do betonu min. 0,6 MPa

do styropianu min. 0,1 MPa
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Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podi@ i otoczenia od +5°C do +25°C
Odpornd¢ na temperatury od -20°C do +60°C
Gestas¢ nasypowa ok. 1,3 kg/dm3

Min. grubci¢ warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubd¢ warstwy zaprawy 5 mm

2.2 Tynk dekoracyjny.

DANE TECHNICZNE

Przyczepng&t do styropianu min. 0,1 MPa
Przyczepn& migdzywarstwowa min. 0,1 MPa
Temperatura podia i otoczenia od +5°C do +25°C
Odpornd¢ na temperatury od -20°C do +60°C
Gruba¢ ziarna 2,0 mm
Odporndg¢ na uderzenie >3J
Wodochtonné¢ (po 24 h) <1000g/m2

WLA SCIWO SCI

Tynk powinien by gotowym do aycia tynkiem w konsystenciji pasty, produkowanym na
bazie szkta wodnego i kruszywa marmurowego o gititin 2 mm. Po wyschegiu
stanowi trwad, hydrofobows wyprawe tynkarsk, o bardzo dobrej przyczepion do
typowych podtay mineralnych. Jest ona réwaiedporna na mycie, czynniki
atmosferyczne oraz agresywne skladniki zawartenaawdv podiau, jak i wsrodowisku
naturalnym. Ponadto powinien zawi€éaodki ograniczajce rozwoj grzybow i pkani na

powierzchni tynku. Kolorystyka tynkow wg projektu.

2.3. Warstwa zbrojaca.
Alkaliodporna siatka z wiékna szklanego o oczkachm.
Zuzycie: ok. 1,1 mb/m2 (zaktadka 10 cm)
Wydajnas¢: ok. 45 m2/rolka
Rolka: 50 m2 - 50 mb o szer. 1 m; 30 rolek/pal. €162

2.4.Kotki
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Dla zamocowania styropianu nayeuzy¢ kotki wg. wytycznych ostatecznie wybranego
producenta systemu docieplenia.

2.5. Woda (PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wodk zdatr do picia, oraz wogz rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by godne z wymaganiami normyrsawowe].

* Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalestosowa cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkienye temperatura
otoczenia w aigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie &zie nizsza ni +5°C,

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprgmsemnego, ktore powinno tworzy
jednolita i jednobarwin mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze
obcych. Skiad okjosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \&apn

2.7. Elewacje z desek na werandzie

Elewacje wykoné& z desekwierkowych wykaczonych i pomalowanych 2,511 cm na
gotowym ruszcie, panele poziomo, §eganach wraz z dociepleniem, piyty z wetny

mineralnej gr. 6 cm, gwalzie galwanizowane
3. Sprzet.

Rusztowanialo robot elewacyjnych musza spetnagowizujace normy i by poddawane
wymaganym odbiorom.

Agregat czyszcroy.

Jest on wypog@ny w Waz strumieniujcy, ktory oddzielnie transportugeodek
czyszcacy, wock i sprzone powietrze. \3z zakaiczony jest glowig wytwarzaca mglk
wodm, ktGrej zadaniem jest waanie powstajcego podczas czyszczenia zapylenia. Do
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zasilania urzdzenia potrzebny jest kompresor. Odlégtimiedzy kompresorem a
agregatem mae wynosé nawet do 100 m. Uszlzenie pracuje przy @iieniu 0,2 do 6 bar.

Pozostate roboty nima wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysamyinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrasstatecznéci.
5. Wykonanie robot.

5.1. Docieplenie z ptyt styropianowych
5.1.1.Przygotowanie podiza

Podtaze powinno by stabilne, réwne i rime, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogcych ostahi przyczepnét zaprawy, zwitaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejéw, tluszczow, wosku, resztek farby olejnefidsyjnej. Przed przyspieniem do prac
naprawczych podie naley oczysci¢ (woda pod cknieniem) i, gdy jest zbyt chtonne,
zagruntowd. Gruntowanie naley przeprowadzi rowniez w przypadku, gdy podi@
stanows np. stabsze tynki cementowe, cementowo-wapieamted¢ze mury wykonane z
betonu komérkowego lub pustakéwzlobetonowych. Wiksze nieréwnégci | wgkebienia
nalezy wypetnic zapraw. W razie konieczriei klejenia ptyt styropianowych na stabych
podtazach, o néncsci trudnej do okréenia (np. niestabilnych, padych, trudnych do
oczyszczenia) zalecagsivykona proke przyczepnéci. Polega ona na przyklejeniu w
roznych miejscach na elewacji, 8+10 kostek styropiamgymiarach 10x10 cm i
sprawdzeniu patzenia po 3 dniach. Wytrzymdtopodtaza mazna uzné za dostatecz
jezeli podczas odrywaniaka styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostadierwana
wraz z zaprawi warstwy podiaza oznacza tase poditae nie jest wystarczago nagne.
Dalsze posfpowanie w takim przypadku, np. okkenie sposobu usugtia stabej warstwy,

powinno by opisane w projekcie technicznym ocieplenia.

Powierzchnia ptyt styropianowych przed wykonanieannich warstwy zbrojonej powinna

by¢ réwna, czysta, stabilna i odpylona, o ile ptytygrayklejeniu byly szlifowane.
Zapraw przygotowuje s przez wsypanie catej zawagto worka do naczynia z
odmierzon iloscia wody (w proporcji 5,00+5,50 | na 25 kg suchej meai) i

wymieszanie, ado uzyskania jednolitej konsystencji. Czydhi; najlepiej wykona
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mechanicznie, za pomgaviertarki z mieszadlem. Zaprawa nadajeds wycia po
uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygedos zaprave nalery wykorzysta

w ciagu ok. 4 godzin.

5.1.2. Wykonanie robot
Przyklejanie ptyt.
Zaprawe klejaca nalezy nanig¢ na wewrtrzng strorg ptyty metod, ,,pasmowo-punktow’.
Polega ona na wykonaniuagtej pryzmy obwodowej (0 szeroéw co najmniej 3 cm) przy
krawedzi ptyty i rownomiernym rozizeniu na catej powierzchni 6+8 plackéwsdnicy
8+12 cm. W sumie naky natazy¢ taka ilos¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40 %
powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do podia min. 60 %) i zapewniatla w ten sposéb
odpowiednie peaiczenie plyty ze&ciam. Bezpdrednio po natgeniu zaprawy klejcej ptyte
naley przytazy¢ do podiga, a nasfpnie dobé do zadanego potezenia tak, by grub@
zaprawy pod pha nie przekraczata 1 cm. Przy rownych i gtadkich tpaakch,
dopuszczalne jest réwnomierne rozprowadzanie zgprpae zabkowary po calej
powierzchni ptyty tak, by po przyklejeniu tworzyharstwe o grubdci 2+5 mm.

Wykonywanie warstwy zbrojonej.

Do wykonania warstwy zbrojonej mioa przysipi¢c po odpowiednim zvazaniu zaprawy
klejacej wytej do przyklejenia piyt styropianowych i po ewasmhym wykonaniu
dodatkowego mocowania mechanicznego (pexei@ po trzech dniach). Na powierzclni
przyklejonej izolacji naley nacagna¢ zapraw, rozprowada ja paa zebat i zatopt w
niej siatlke zbropca z widkna szklanego. Siatkzaleca s zatapig pionowymi pasami i
zaszpachlowana gtadko tak, aby byta catkowicie niewidocznadroczénie nie stykata
si¢ bezpdrednio z ptytami styropianowymi. Po odpowiednim sieaschngcia zaprawy
(ok. 3 dni) mana nakiada tynk zewrtrzny. Naley unika prowadzenia prac przy
bezpdrednim nastonecznieniu, dziataniu deszczu i prinysi wietrze.

5.2. Wykonanie tynku silikatowego

5.2.1. Przygotowanie masy
Tynk dostarczany jest w postaci gotowej dgaila masy. Nie wolnaatzy¢ go z innymi
materiatami, rozcieczat ani zagszcza. Bezpdrednio przed zyciem masg nalery

przemieszécelem wyréwnania konsystencji.
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5.2.2.Wykonanie tynku

Tynk nalery naklad& na przygotowane podie w postaci rownomiernej warstwy o
grubdici kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stalrdzewnej. Nadmiar materiatu
nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra i przemiesz&owstad powierzchng zaciera si
ruchami okeznymi, przy wyciu pacy z tworzywa sztucznego. Czas otwarty pracy
(pomigcdzy nat@eniem masy a zatarciem) zajeod chtonnéci podiaza, temperatury
otoczenia i konsystencji masy. Nafedaswiadczalnie (dla danego typu podéoi danej
pogody) ustai maksymala powierzchng¢ mazliwa do wykonania w jednym cyklu
technologicznym (naggniccie i zatarcie). Materiat natg nakiadé metod, "mokre na
mokre", nie dopuszczg do zaschrria zatartej partii przed naginigciem kolejnej. W
przeciwnym razie miejsce tego potenia lgdzie widoczne. Przerwy technologiczne
nalezy z gory zaplanow@ na przyktad: w narmikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowapowierzchng nalezy chroni, zaréwno w
trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku,gorbezpérednim nastonecznieniem,
dziataniem wiatru i opadow atmosferycznych. Czasyehania tynku zakmie od podiaa,
temperatury i wilgotn€ci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W
warunkach podwsszonej wilgotnéci i temperatury okoto +5°C czasagania tynku mege
by¢ wydtuzony. Temperatura podta i otoczenia podczas wykonywania prac i wysychania

tynku powinna wynosiod +5°C do +25°C.

Uwaga: Aby unikma¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowiyatkéw,
nalezy na jedm powierzchng naktada tynk o tej samej dacie produkcji.
W przypadku stosowania tynkow na systemach odiemdéezy unikat uzywania kolorow
ciemnych, o wspétczynniku odbicéaviatta rozproszonego mniejszymzrd0%. Udziat
tynkow w takich kolorach nie powinien przekra¢4®% powierzchni elewaciji.
Przed tynkowaniem natg doktadnie zabezpiecézywszystkie elementy znajdige sé
w poblizu, np. szyby, stolark obrobki blacharskie itp., gdyabrudzenia spowodowane
tynkiem silikatowym po jego wyschgtiu s nie do usunicia bez ryzyka uszkodzenia
podtaza.

5.3. Ogolne zasady wykonywania tynkéw cem-wap.
a) Przed przygpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinnyétaakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyjodtynkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.
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b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarskLirczéw
muréw tj. po uptywie 4-6 miesty po zakaczeniu stanu surowego.
c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie ¥8zej n +5°C pod warunkieny,e
w ciagu doby nie nagpi spadek poriej 0'C.
W nizszych temperaturach riawa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichérodkow zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obaonych temperatur”.
d) Zaleca si chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dizym ni dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania
i twardnienia, tj. w cigu | tygodnia, zwitane wod.

5.3.1 Przygotowanie podiay
W scianach przewidzianych do tynkowania nie pglerypetnia zaprave spoin
przy zewrtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usury¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z subsgiettustych mana usuné¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pvagzalenie lamp benzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng¢ podiaza naley zwilzy¢ wodi.

5.3.2 Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien hyywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnaragcno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie iargch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach gargch na zawilgocenie oraz w tynkach

zewretrznych o stosunku 1:1:2.
5.4 .Wykonanie elewacji z desek.

Deski mocowa poziomo do uprzednio przygotowanego i wypetnionegén rusztu.
Stosowé wkrety odporne na warunki atmosferyczne.
5.5. Czyszczenie cokotow.

M etoda czyszczenia na sucho jest oczyszczanie pmhigscierniwem podawanym w strumieniu

powietrza pod énieniem. Ziarn&cierniwa, uderzag w powierzchni, odrywap nawarstwienia
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powierzchniowe, odstanig lezace pod nimi warstwy. W zatecsci od rodzaju i stanu podta,
stosuje si $cierniwa o r@nej twardgci i roznym ksztalcie ziaren: piasek kwarcowy, mikrokulki
szklane, pyt marmurowy, zmielone skorupki orzechéwawet mikrokrystaliczne proszki

weglandw sodu. Intensywié czyszczenia mana regulowa cisnieniem powietrza.

6. Kontrola Jakosci.

Kontrola jakaci powinna obejmowasprawdzenie rownomierdc utozenia tynku,

przebarwidé , sprawdzenie czy odchytki warstwy docieptaj s mniejsze od nhormowych

7. Obmiar rob6t.
Jednostl obmiarowe robot jest M. llos¢ robot okréla sie na podstawie projektu i z

uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robat.
8.1. Odbior poditaza
Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przysgpieniem do rob6t
tynkowych. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. Gelle
odbidr podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze ocz$cic |
zmy¢ wodh.
8.2. Odbidr tynkow.
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kreazie przeaicia powierzchni orazdty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentagcjechnicza.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkyplagzczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na cate]
dtugdéci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
- pionowego - nie wksze nk 2 mm na | m i ogotem nie weej niz 4mm,
- poziomego - nie wksze nz 3 mm na | m i ogétem nie wiej niz 6 mm na calej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow roztworow
soli przenikagcych z podtaa, pikni itp.,
- trwaleslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek

niedostatecznej przyczepimdtynku do podiaa.
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9. Podstawa ptatnéci.

Placi siedz ustalon ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy zbrojacej

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie listew i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwazane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéfik®obieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SSTT.1. NAWIERZCHNIE.
ChPV 45233250-6
T.01.00.00

l. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zewzanych z wykonaniem, przedeniem i napraw nawierzchni
chodnikow i drog w miejscu istnigych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majace na celu wykonanie nawierzchni. Roboty obejmuj
T.01.01.00 Rozbidrka istnigjej nawierzchni.
T.01.02.00 Nawierzchnia z kostki betonowej w ukladnieszanym - kolor szary.
T.01.03.00 Nawierzchnia trawiasta
T.01.04.00 Obrzea
T.01.05.00 Podbudowy
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
opisami wymienionymi w dokumentaciji.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1.Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkiosikowej jest posiadanie atestu
dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badavitlig i Mostow lub Instytut
Techniki Budowlanej. Struktura wyrobu powinnatgwarta bez rys ,gikniec ,plam i

ubytkow. Powierzchnia gérna kostek powinna bdwna i szorstka, a kragzie kostek
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rowne i proste, wkkniecia nie powinny przekracza2 mm, dla kostek o gruboi < 80
mm

Dane techniczne :

Wytrzymatasi¢ nasciskanie min. 50 Mpa

Nashkliwos¢ do 5 %

Scieraln@g¢ na tarczy Boehmego do 3,5, mm

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawlofaczone powinno byswiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzegjjej jaka¢ na podstawie

przeprowadzonych

2.2. Nawierzchnia trawiasta .
Nalezy zastosowatrawe , ktéra musi spetnéaponizsze cechy :
-bardzo wytrzymata na deptanie, wigowo odporna na intensywreksploatag
-tworzaca nisk, zwart i bardzo elastyczndam
-wszystkie odmiany wchodee w sktad mieszanki mugspdznaczé sie mrozoodporngcia
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nafevysiewa - 25 g/nf
Zastosowa 5 cm warstw ziemi ogrodniczej i 15 cm warsgwhumusu.
Mieszanki traw zawiekapowinny w swoim sktadzie: kostrzewzerwor, wiechling

lakows i zycice trwah.

2.3 Obrzeza.
Wymiary obrzey : 100*30*8 cm w kolorze szarym. Wyrob musi odpad& wymaganiom
normy :PN-EN 1340:2004 Krayniki betonowe. Wymagania i metody bada

2.4. Podbudowy
2.4.1 Kliniec kamienny- frakcja 0-31,5 mm

Grubas¢ warstw i frakcje kruszywa zastosoivagodnie z dokumentacj
2.4.2 Thuczeh kamienny- frakcja 31,5-63 mm

Grubas¢ warstw i frakcje kruszywa zastosofvagodnie z dokumentag)

3. Sprzt.
Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni madgy¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu spegu.
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4. Transport.
Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimirodkami transportuzeby
unikna¢ trwatych odksztatagoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty rozbiérkowe.
Istniejace nawierzchnie w miejscu gdzie wykonane zostamagersthody oraz wokot
budynku (izolacj&cian piwnic) naley zdja¢ recznie. Po zerwaniu nawierzchni ocestan
podbudowy i dopiero wtedy padj decyzg o grubdciach i rodzaju podbudowy.

5.2. Podbudowa
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprefémej spadkami podimymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone 4ab dt. 2 m. nie powinny kywigksze nz 2 mm .
Podtaze powinno by wolne od zanieczyszca@rganicznych ,kurzu , btota , piasku itp. Nie

moze by zaolejone ( plamy natg usungd ).

5.3. Chodniki, chgi piesze, parkingi.
Bezparednio przed ulzeniem nawierzchni wykorgodbudow z kruszywa tamanego o
E,>140 Mpa i gr. warstwy 10 cm oraz podsykpiasku gruboziarnistego z &geeleniem,
zag;szczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniecaasie ubijania oraz

wyréwnaniem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchng¢ wykona z elementéw wskazanych w dokumentacji. Kesthkklada z
przyciciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzcBprawdzeniem spadkow i

rownasci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamiel@iaskiem

5.2. Nawierzchnie trawiaste.

5.2.1. Warstwa néna.
Najistotniejsze dla rozwoju traw, trwdld i wytrzymatasci darni jest przygotowanie
wierzchniej warstwy ziemi - warstwy &ioej. Do budowy warstwy rioej naley uzy¢
nastpujacych komponentow: 65% piaskusiednicy 0,5-0,6 mm, 15% torfu
ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej lub gleby rodgi. Warstwa nina jest
budowana z takich materiatow, ktére pozwalag utrzymanie porowaioi, stworzenie
prawidtowej struktury, przepuszczakwboraz elastyczrimi. Takie warunki zapewniaj

optymalny rozwdj korzeni traw przez odprowadzeradmiaru wody z wierzchniej
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warstwy i zmniejszenie ryzyka gnicia, utatwiaja wszenie tlenu i odprowadzanie

dwutlenku wegla szkodliwego dla korzeni.

5.2.2. Wysiew nasion traw przeznaczonych na trawnik

Nasiona traw wysiewane slopiero po jakirh czasie od zakazenia prac
przygotowawczych. Okres ten jest potrzebny na aataruformowanie giwarstwy
podlaza. Najlepszymi miegcami do wysiewu nasiory &wieciea - maj i sierpié -
wrzesig. Temperatura jest wtedy optymalna, ryzyko przesuisznajmniejsze, a i
mozliwos¢ ewentualnego zatopienia i przemieszczenia nasiaymku nadmiernego
podlewania - najmniejsza.. Nasiorsavgysiewane do wilgotnej gleby. Optymalna

glebokas¢ na jakiej zostaj umieszczone nasiona to 0,5 - 1 cm, warstwa glebjest

grubsza ni 2 cm. Do przykrywania nasion ghutzw. kolczatka lub torf.

6. Kontrola Jakosci.
6.2. Nawierzchnia z kostki .
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podia
- materiat uyty na podkfad
- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu
- sposo6b i jak&t zag:szczenia
- jakas¢ dostarczonych prefabrykatow
- prawidtowa¢ utozenia i zamulenia piaskiem.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarwus
* Dla nawierzchni [m2]
* Dla podbudéw [m3]

8. Odbidr robot

Roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

Nalezy stosowé zasady podane w p.6

9. Podstawa ptatnéci.
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie robotyazane z wykonaniem nawierzchni

wymienione w punkcie 5.
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10.Przepisy zwyzane.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oitemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntow.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajéikgobierania prébek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Materiaty techniczne producentéw nawierzchni m.in.

Karty techniczne systemu lub materiatu
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