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nowa poręcz
boczna biegnąca
w bruzdzie
ściennej

okno pełniące
rolę wyłazu dachowego
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 UWAGI:

1. Ściany: wykonać nowe ścianki lukarnowe
 z płyt GKF 12,5mm na ruszcie drewnianym

2. Wszystkie widoczne elementy więźby dach.
 obudować plytami GKF 12,5mm

3. Elementy drewniane o wym. mniejszych
 niż 14*14cm obudować płytami i ocieplić
 wełną mineralną.

wykonanie
nowej
posadzki:
PCW

wykonanie nowej
posadzki: PCW

wykonanie nowej
posadzki: PCW

Magazyn

71,58 m2 14,68 m2 114,59 m2

RZUT PODDASZA - stan projektowany

A07

wykładzina PCW
homogeniczna;
kolor szary
np. Polyflor
Standard XL
Nougat 2mm

wykładzina PCW
homogeniczna;
kolor szary
np. Polyflor
Standard XL
Nougat 2mm

Pom.
dodatkowe Magazyn

wykładzina PCW
homogeniczna;
kolor szary
np. Polyflor
Standard XL
Nougat 2mm
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Komunikacja

NR.

POSADZKA

POWIERZ-

CHNIA m2

NAZWA

POMIE-

SZCZENIA

spoczniki: płytki
gresowe kolor
szaro-niebieski;
stopnie kolor
beżowo-szary
np. Marazzi
Tecnica

3.3
Pom. dodatkowe
14,68 m2

3.4
Magazyn
114,59 m2

3.1
Komunikacja
11,18 m2

3.2
Magazyn
71,58 m2


