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1.
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1.2

OPIS TECHNICZNY.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych w remontowanym budynku nr 8 Poligrafia na terenie
OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora

podkiadéw budowlanych.

ustalen z Inwestorem oraz prowadzacym architektem zakresu i szczegétdw opracowania.

wytycznych Inwestora dotyczacych rozmieszczenia odbiornikéw energii elektrycznej w poszczegoéinych

pomieszczeniach budynku.

obowigzujacych norm, przepiséw i wytycznych w zakresie zwigzanym z tematem opracowania.

ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie:
demontazu istniejacej instalacji elektrycznej
tablic rozdzielczych.
instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V.
instalacji klimatyzacji i wentylacji.
Instalacji odgromowe;.
instalacji potaczen wyréwnawczych.
ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje nastepujacych instalacji elektrycznych stabopradowych:
alarmowej
antenowej RTV
radioweziowej
komputerowej
teletechnicznych
p. pozarowej
monitoringu

1.3 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z ustaleniami w remontowanym budynku zostanie wykonana w catosci nowa instalacja
elektryczna. W zwigzku z powyzszym istniejace instalacje elektryczne wraz z calym osprzetem
taczeniowym, tablicami rozdzielczymi, oprawami oswietleniowymi oraz gniazdami wtyczkowymi
nalezy zdemontowaé. O przeznaczeniu zdemontowanego sprzetu elektrycznego zdecyduje
Inwestor.

1.4 TABLICE ROZDZIELCZE.

Do rozdziatu energii elektrycznej na poszczegline obwody odbiorcze w remontowanym
budynku zaprojektowano nastepujace tablice rozdzielcze:

istniejgce tablice - zgodnie z ustaleniami istniejgce tablice rozdzielcze zostang zdemontowane wraz
z liniami zasilajacymi (wlz).

projektowane tablice glbwne - oznaczone symbolami WGZ , TG zainstalowane w oddzielnych
obudowach wnekowych z blachy w wiatrotapie budynku. Tablica TG wyposazona bedzie w
rozlaczniki bezpiecznikowe typu Tytan |l oraz rozlgcznik instalacyjny typu A100/3N. Zasilanie tablicy
TG nastagpi z wylgcznika gtéwnego zasilania WGZ. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.
pozarowymi budynek wyposazony bedzie w wytacznik kompaktowy trzy polowy typu MC1N-A100
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(100A) ktory petni¢ bedzie funkcje wytacznika p. pozarowego. W wspdlnej obudowie z WGZ
zainstalowane zostang odgromniki DEHNport (B+C) pethigcym funkcje ochrony podstawowej przed
przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi oraz bezposrednim dziataniem pradéw piorunowych.
Zasilanie budynku z sieci rozdzielczej n.n. realizowane bedzie poprzez zlgcze kablowe Z. Powyzsze
zlacze kablowe bedzie podlegalo wymianie na etapie remontu i modernizacji sieci n.n. (ujete w
oddzielnym opracowaniu). Obudowy wraz z aparaturg dobrano wg katalogu firmy ,SCHRACK”.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

« projektowane tablice rozdzielcze - oznaczone symbolami T1 — T3 wyposazonymi w wytgczniki
instalacyjne serii BS B.../1 (instalacje oswietlenia i inne) wylaczniki roznicowo pradowe z czionem
nadmiarowym serii  LS-FI B16/003 (obwody gniazd wtyczkowych 230 V) oraz wylacznikéw
roznicowo pradowych serii BD 064 130 selektywnymi (0,3A/40A) i (0,3A/80A) petnigcymi funkcje
zabezpieczenia p. pozarowego mogacego powsta¢ na wskutek nadmiernej uptywnosci w instalacji
elektrycznej, wylgcznikbw zasilania w poszczegélnych tablicach typu A40/3N, A100/3N,
przekaznikOw bistabilnych typu LQ 211 230 do sterowania o$wietleniem korytarza i klatki schodowej
oraz warystorowych ochronnikbw przepieciowych DEHN (chronigcymi przed przepieciami
wywotanymi  przez niebezposrednie uderzenie pioruna i czynnosciami fgczeniowymi).
Zaprojektowano tablice wnekowe MODUL 2000. Zasilanie tablic odbywa¢ sie bedzie liniami (wlz)
wykonanymi kablami ktdrych typ i przekroje okreslono na schematach tablic z rozdzielni gtéwnej TG.
Linie prowadzone w rurach PCV ulozonymi w bruzdach w $cianach. Tablice rozdzielcze nalezy
wykona¢ wg zatgczonych do projektu schematéw strukturalnych. Obudowy powyzszych tablic oraz
ich wyposazenie dobrano wg katalogu firmy ,Schrack”.

Calos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z arkuszami norm PN-IEC 60364 oraz niniejszym
opracowaniem.

1.5 INSTALACJE O SWIETLENIA WEWNETRZNEGO | GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V.

W obiekcie zaprojektowano nastepujace instalacje oswietleniowe:
»  oSwietlenia ogéinego w pomieszczeniach.
« o$wietlenia awaryjnego ciggéw komunikacyjnych.

1.5.1 Oswietlenie ogdlne w pomieszczeniach.

Instalacje oswietlenia ogdlnego w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodem
typu YDYzo 3 lub 4 x 1,5 mm? prowadzonym pod tynkiem z uzyciem osprzetu podtynkowego.
Oprawy o$wietleniowe przyjeto na podstawie ustale z architektem oraz firmg ES-SYSTEM w
Gliwicach. Zalgczone wyniki obliczeh wskazujg ze Srednie natezenie oswietlenia w poszczeg6inych
pomieszczeniach jest wyzsze od okreslonego w normie PN-EN 12464-1. W pomieszczeniach tzw.
Jwilgotnych” tj. sanitariatach itp. nalezy stosowaé oprawy i osprzet typu bryzgoszczelnego.
taczniki oswietleniowe instalowaé na wysokosci 1,2 m nad posadzka. Wszystkie obwody
osSwietleniowe zabezpieczone wylgcznikami instalacyjnymi serii BS B.../1 zainstalowanymi na
tablicach rozdzielczych. Instalacja oswietlenia korytarzy i klatki schodowej sterowana bedzie
przyciskami poprzez przekazniki bistabilne zainstalowane na tablicy rozdzielczej. Instalacje
oswietlenia ogdlnego nalezy wykona¢ zgodnie z arkuszami norm PN-IEC 60364, PN-EN 12464-1
oraz niniejszym projektem.

1.5.2 Oswietlenie awaryjne ci gagow komunikacyjnych.

Na korytarzu i klatce schodowej zaprojektowano oswietlenie awaryjne. Obwody oswietlenia
awaryjnego zasilane bedg z poszczegdinych obwodéw oswietlenia podstawowego. Oprawy
awaryjne wykorzystane beda réwniez do oswietlenia podstawowego (klatka schodowa), oddzielne
oprawy awaryjne przewidziano na korytarzu. Poszczegoélne oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy
zasila¢ przewodem wyprowadzonym z tablicy rozdzielczej za wytgcznikiem instalacyjnym
zabezpieczajgcym dany obwdd oswietleniowy. Powyzsze podigczenie zapewni zalgczenie
oswietlenia awaryjnego w przypadku zaniku napiecia zasilania jak réwniez w przypadku zadziatania
wytgcznika instalacyjnego odwietlenia podstawowego na wskutek np. zwarcia. Oprawy awaryjne
pracowa¢ bedg w ukfadzie ,na jasno” (klatka schodowa) oraz na ,ciemno” dotyczy korytarza.
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Instalacje o$wietlenia awaryjnego nalezy wykonaé przewodem typu YDYzo 4 x 1,5 mm’. Oprawy
instalowa¢ w miejscach wskazanych na zatgczonych do projektu planach instalacji elektrycznych.
Oprawy awaryjne nalezy oznaczy¢ paskiem w kolorze z6ttym. Instalacje oswietlenia awaryjnego
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz arkuszami norm PN-IEC 60364.

1.5.3 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

W poszczegéinych  pomieszczeniach  zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 230V
przeznaczonych do celéw ogdlnych oraz zasilania urzadzen zainstalowanych na stale. Instalacje
gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodem typu YDYZo 3 x 2,5 mm’ prowadzonym w
bruzdach pod tynkiem. Wszystkie gniazda powinne posiada¢ kotki ochronne do ktérych nalezy
podigcza¢ przewdd ochronny ,PE”. W instalacjach gniazd wtyczkowych uzywaé osprzet
podtynkowy. W pomieszczeniach wilgotnych itp. nalezy instalowaé osprzet bryzgoszczelny,
gniazda instalowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m od krawedzi umywalek itp. tj. w strefie 3
wg PN-IEC 60364-7-701. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,9 m nad posadzkg w
pomieszczeniach biurowych 1,5 m nad posadzka w pomieszczeniach wilgotnych oraz 0,3 m nad
posadzka na korytarzach. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych 230V nalezy zabezpiecza¢ na
tablicach rozdzielczych wytacznikami réznicowo-pradowymi z czionem nadmiarowym o czutosci
30 mA (ochrona dodatkowa). Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz
arkuszami norm PN-IEC 60364.

1.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WENTYLACJI.

W poziomie parteru budynku zostanie zrealizowana instalacja klimatyzacji potaczonej z wentylacjg
pomieszczen. Na powyzszg instalacje zostat wykonany projekt w ktérym zostaty okreslone potrzeby
dla branzy elektrycznej z ktérych wynika ze nalezy:
» doprowadzi¢ energie elektryczng do rozdzielnicy zasilajgco - sterujgcej dostarczonej przez producenta
centrali,
+ doprowadzi¢ energie elektryczng do agregatu chiodniczego i pojedynczych wentylatoréw

wyciggowych.

Wytyczne automatycznej requlacji i sterowania

Realizacje automatyki przewidziano w oparciu o schematy i kompletng dostawe f-my REMAK.

Podstawowe funkcje
¢ Uruchamianie urzadzenia
« Regulacja (obrotéw) wentylatoréw
»  Sterowanie przepustnicami zamykajgcymi i klapki bocznika rekuperatora ptytowego
e  Sterowanie nagrzewnicg wodng
e  Sterowanie chtodnicg
«  Podtaczenie czujnikow temperaturowych i czytnikbw rejestrujacych prace urzadzenia
*  Sygnalizacja dotyczaca pracy urzadzenia i usterek
e  Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
e Ochrona silnikbw wentylatoréw

W pomieszczeniach biurowych i socjalnych, projektem architektoniczno-budowlanym, przewidziano
wentylacje grawitacyjng i nawiew $wiezego powietrza przez otwory podokienne. Przewiduje sie
wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wentylatorami osiowymi montowanymi (na kanatach
wentylacji grawitacyjnej) w pomieszczeniach ktore obstuguja. Uklad wspdidziata z centralnym
ogrzewaniem pokrywajacym straty ciepta pomieszczen przez przenikanie i wentylacje.

Wentylatory bedg wigczane/wytgczane recznie z pomieszczen ktére obstuguja.
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Przewody zasilajgce urzadzenia uktadu klimatyzacji okre$lono na zataczonym schemacie rozdzielni
T1. Zasilanie wentylatorow w pomieszczeniach sanitarnych odbywaé sie bedzie z obwodow
instalacji o$wietleniowej wentylowanego pomieszczenia przewodem YDYzo 3 x 1,5 mm® —
sterowanie tgcznie z oswietleniem pomieszczenia. Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg oraz arkuszami norm PN-IEC 60364, PN-IEC 60364-7-701.

1.7 INSTALACJA ODGROMOWA.

W celu zabezpieczenia obiektu przed skutkami wytadowan atmosferycznych zaprojektowano
instalacje odgromowa. Wzdtuz kalenicy dachu nalezy poprowadzi¢ drut Fezn fi 8 mm na
wspornikach niskich. Na wszystkich kominach nalezy wykona¢ odgromy z drutu Fezn fi 8 mm
wystajgce 0,5 m ponad krawedz goérng komindw i potaczy¢ z drutem na kalenicy. Wszystkie
elementy metalowe znajdujgce sie na dachu nalezy potaczyé z instalacjg odgromowa. Przewody
odprowadzajgce z drutu FeZn fi 8 mm prowadzi¢ po zewnetrznej stronie budynku jako naprezane.
Odprowadzenie fadunku piorunowego do ziemi nastapi poprzez uziom otokowy z bednarki FeZn 30
X 4 mm ulozonej na glebokosci 0,6 m w ziemi i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od faw
fundamentowych budynku. Przewody odprowadzajace z dachu nalezy taczy¢ z otokiem poprzez
zlacza kontrolne ktére nalezy instalowac¢ na wysokosci 1 m nad terenem. Potaczenie przewodow
odprowadzajgcych z uziomem nalezy wykonac¢ jako spawane. Do uziomu otokowego nalezy
podigczyé réwniez szyne przewodu PE+N w zigczu kablowym oraz Z.S.W. (zbiorcza syna
wyréwnawcza). Miejsca potaczen spawanych zabezpieczy¢ przed korozjg. Do uziomu nalezy
podiaczy¢ bednarka jw. rurociggi metalowe mediéw wprowadzanych do wewnatrz budynku. W
miejscach skrzyzowar z innymi sieciami oraz przy wejsciach do budynku uziom prowadzi¢ w
rurach PCV fi 100 mm. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce
rezystancji uziemienia ktorej wartosé nie powinna przekracza¢ 30Q. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie
z projektem, oraz normami PN-IEC 61024-1.

1.8 INSTALACJA POt ACZEN WYROWNAWCZYCH.

W budynku nalezy wykonac¢ zbiorczg szyne wyréwnawczg Z.S.W. Do Z.S.W nalezy poditgczy¢
wszystkie rurociggi metalowe mediow znajdujace sie w obiekcie, przewdd ochronny PE i
konstrukcje metalowe w budynku. W pomieszczeniach tzw. ,mokrych” nalezy wykonac
ekwipotencjalizacje miejscowg znajdujacych sie tam instalacji metalowych, zgodnie z normg PN-
IEC 60364-4-41, oraz PN-IEC 60364-5-54. Instalacje potaczeh wyréwnawczych nalezy wykonaé
zgodnie z arkuszami norm PN-IEC 60364.

1.9 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.

W remontowanym budynku jako podstawowag ochrone przed porazeniem stanowi¢ bedzie
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA. W obiekcie przewidziano sie¢ typu TN-S. Ukiad ten
zapewnia rozdzielenie funkcji przewodu PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N.
Rozdzielenie tych funkcji powinno nastgpi¢ w zlgczu kablowym. Przewéd PE musi posiadaé
ciggtos¢ metaliczng na calej swej dlugosci, oraz barwe izolacji w kolorach zétto-zielonym. Ochronie
podlegajg wszystkie elementy urzadzen elektrycznych ktére normalnie nie powinny znalez¢ sie pod
napieciem a przerzut napiecia na nie moze spowodowac niebezpieczenstwo porazenia pragdem
elektrycznym. Do urzadzen tych zaliczy¢ nalezy obudowy tablic rozdzielczych, kotki ochronne
gniazd wtyczkowych oraz zaciski ochronne innych odbiornikbw elektrycznych instalowanych na
state w budynku. Szyne przewodu PE w zlgczu nalezy potaczyé bednarkg Fezn 25 x 4 mm do
uziomu instalacji odgromowej. Jako dodatkowg ochrone od porazen dla obwodoéw gniazd
wtyczkowych oraz innych odbiornikbw przenosnych polaczonych bezposrednio z instalacjg
zastosowac zabezpieczenie wytacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym 30 mA.
Calos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i arkuszami norm PN-IEC
60364.
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1.10 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych -cz.V. Instalacje elektryczne”, oraz obowigzujgcymi normami
wymienionymi w poszczegolnych rozdziatach. Po wykonaniu instalacji, nalezy wykona¢ pomiary
sprawdzajace rezystancji izolacji i uziemienia, oraz skutecznosci ochrony p. porazeniowe;j.

Zwraca sie uwage Inwestorowi, ze zainstalowane w instalacjach urzadzenia elektryczne krajowe jak
i importowane muszg posiada¢ atest zgodny z M.P. nr 22 z dnia 16. 04. 97 r. poz. 216
Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28. 03. 97 r. zmieniajace
Zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. Akredytowane jednostki
upowaznione do wydawania certyfikatdw sg m. in. Biuro Badawcze ds. Jakosci Stowarzyszenia
Elektrykéw Polskich w Warszawie ul. Pozaryskiego 28a.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1 ZESTAWIENIE TABLIC ROZDZIELCZYCH.

SYMBOL MOC MOC PRAD TYP NUMER
TABLICY ZAINSTAL. SZCZYTOWA SZCZYTOWY TABLICY SCHEMATU
- kW kW A - -

T 60 42 64 3U18 E/01
T2 75 5,0 8 1U12 E/02
T3 4,6 3,0 5 1U12 E/03

2.2 OKRESLENIE OBCIAZENIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZN EJ.

Moc zainstalowana na tablicy TG wyniesie: P,= 50 kW
Moc szczytowa wyniesie: Ps; =
Prad obliczeniowy wyniesie:

ul
o
=
=
<
o
©
1
N
ol
=
=

45000 _
lob. = /3% 400 x0,05 =69 A

Na podstawie obliczen zaprojektowano wiz giéwna typu 5 x YKYZo 25mm? prowadzong w PCV
70mm.
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3 ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC | UWAGI

1 | TABLICA WYtACZNIA GtOWNEGO ,WGZ’" wyposazenie wg. rys. nr E/01 kpl. 1
Dystrybutor: ,Schrack” Sosnowiec ul. Radocha 4a, tel. 32/ 292-53-60

2 | TABLICA ROZDZIELCZA ,TG” wyposazenie wg. rys. nr E/01 kpl. 1
Dystrybutor: ,Schrack” Sosnowiec ul. Radocha 4a, tel. 32/ 292-53-60

3 | JABLICA ROZDZIELCZA ,T1" wyposazenie wg. rys. nr E/02 kpl. 1
Dystrybutor: ,Schrack” Sosnowiec ul. Radocha 4a, tel. 32/ 292-53-60

4 | TABLICA ROZDZIELCZA T2 wyposazenie wg. rys. nr E/03 kpl. 1
Dystrybutor: ,Schrack” Sosnowiec ul. Radocha 4a, tel. 32/ 292-53-60

5 | TABLICA ROZDZIELCZA ,T3" wyposazenie wg. rys. nr E/04 kpl. 1
Dystrybutor: ,Schrack” Sosnowiec ul. Radocha 4a, tel. 32/ 292-53-60

6 |Kabel typu YKY 25 mm? mb. 100

7 | Kabel typu YKY 16 mm? mb. 225

8 | Przewdd typu YDYZ0 5 x 6 mm? mb. 40

9 | Przewdd typu YDYZo 5 x4 mm? mb. 100

10 | Przewdd typu YDYZo 3 x 2,5 mm? mb. 1200

11 | Przewod typu YDYZo 4 x 1,5 mm? mb. 300

12 | Przewod typu YDYZo 3 x 1,5 mm? mb. 1100

13 | Przewod typu YDYp 2 x 1,5 mm? mb. 200

14 | tacznik podtynkowy 1-bieg. 10A/250V szt. 18

15 | Lacznik podtynkowy ,$wiecznikowy” 10A/250V szt. 8

16 | Lacznik podtynkowy ,schodowy” 10A/250V szt. 2

17 | Przycisk podtynkowy ,$wiatlo” 6A/250V szt. 8

18 | tacznik natynkowy, bryzgoszczelny 1-bieg. 10A/250V szt. 18
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19 | Gniazdo wtyczkowe podtynkowe, 2-bieg. z uziemieniem 16A/250V szt. 43
20 | Gniazdo wtyczkowe natynkowe, bryzgoszczelne 2-bieg. z uziem. 16A/250V szt 24
21 | Gniazdo wtyczkowe 3-faz., bryzgoszczelne 3P+N+PE. 16A/400V z szt. 4
wylgcznikiem w wspdinej obudowie
22 | Puszka rozgatezna podtynkowa z rozgateznikiem szt. 80
23 | Puszka rozgatezna bryzgoszczelna z rozgateznikiem szt. 30
24 | Puszka do przyboréw fi 60mm szt 79
25 | Rura winidurowa RVS 21 mb. 10
26 | Rura winidurowa RVS 28 mb. 20
27 | Rura winidurowa RVS 37 mb. 15
28 | Rura winidurowa RVS 47 mb. 45
29 | Rura winidurowa PCV 70 mb. 20
30 | Rura gietka PCV 18 mm (peszel) mb. 150
31 | Przewdd DY6 mm2 (ekwipotencjalizacja miejscowa) mb. 30
32 |Bednarka stalowa FeZn30x4 mm  (otok) mb. 120
33 |Drut FeZn fi8 mm (instalacja odgromowa) mb. 160
34 | Zigcze kontrolne (instalacja odgromowa) szt. 6
35 |Rura PCV fi 100 mm (instalacja odgromowa) mb. 15
36 | Oprawa $wietlowkowa przykrecana ES-SYSTEM typ SD 418 szt. 3
z zrodtem 4 x T8 18W ; kod 1033 ; IP40
Dystrybutor : ,ES SYSTEM” Gliwice ul. W. Pola 16, tel. 32/ 339-31-56
37 | Oprawa $wietlowkowa przykrecana ES-SYSTEM typ SD 418/AW szt. 4
z zrodtem 4 x T8 18W ; kod 8126 ; IP40 (wersja awaryjna)
Dystrybutor : ,ES SYSTEM” Gliwice ul. W. Pola 16, tel. 32/ 339-31-56
38 | Oprawa Swietlowkowa, szczelna, przykrecana ES-SYSTEM typ CO5 254 szt. 19

z zrodtem 2 x T5 54W ; kod 6879 ; IP65

Dystrybutor : ,ES SYSTEM” Gliwice ul. W. Pola 16, tel. 32/ 339-31-56
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39 | Oprawa Swietlowkowa, szczelna, przykrecana ES-SYSTEM typ CO1 258 szt. 38
z zrodtem 2 x T8 58W ; kod 6839 ; IP65

Dystrybutor : ,ES SYSTEM” Gliwice ul. W. Pola 16, tel. 32/ 339-31-56

40 | Oprawa $wietlowkowa, szczelna, przykrecana ES-SYSTEM typ CO1 136 szt. 10
z zrodtem 1 x T8 36W ; kod 6836 ; IP65

Dystrybutor : ,ES SYSTEM” Gliwice ul. W. Pola 16, tel. 32/ 339-31-56

41 | Oprawa $wietlowkowa do przykrecania ES-SYSTEM typ BASE szt. 1
z zrodtem 1 x TC-F 36W ; kod 4995 ; IP44

Dystrybutor : ,ES SYSTEM” Gliwice ul. W. Pola 16, tel. 32/ 339-31-56

42 | Oprawa Swietlowkowa do przykrecania typ SDS 118 ; kod 1083 ; IP54 szt. 5
z zrédtem $wiatta 1 x T8 18W

Dystrybutor : ,ES SYSTEM” Gliwice ul. W. Pola 16, tel. 32/ 339-31-56

43 | Oprawa awaryjna przykrecania ES-SYSTEM typ OP1-C8TA3N szt. 7
z zrodtem 1 x 8W ; kod 866330 ; IP40 , praca awaryjna TA

Dystrybutor : ,ES SYSTEM” Gliwice ul. W. Pola 16, tel. 32/ 339-31-56

44 | Oprawa zarowa do przykrecania ES-SYSTEM typ PF-75/1-WH szt. 1
z zrodtem zaréwka 75W ; kod 0069 ; IP54

Dystrybutor : ,ES SYSTEM” Gliwice ul. W. Pola 16, tel. 32/ 339-31-56

UWAGA:
e W Kosztorysie nalezy uwzgledni¢ demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych wraz z osprzetem,
oprawami oswietleniowymi i tablicami rozdzielczymi.
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