STOLARKA - DRZWI WEWNETRZNE
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WYMIAR W SWIETLEISW, 90 100 90 90/30 100 120 90 90 90 90 90 100 90
OSCIEZNICY (cm) | Hw 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 210 200 90
WYMIAR W SWIETLE|So 101 117 107 137 117 120 101 107 107 107 117
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UWAGI : np.stolarka Porta-Nova | stolarka aluminiowa stolarka aluminiowa stolarka aluminiowa stolarka aluminiowa drzwi przesuwne, np.stolarka Porta-Nova | drzwi systemowe stolarka aluminiowa DRZWI PRZECIWPOZ. | DRZWI PRZECIWPOZ. | stolarka aluminiowa KLAPA REWIZYJNA

drzwi wewnetrzne petne | KOLOR: malowane KOLOR: malowane KOLOR: malowane KOLOR: malowane aluminiowe drzwi wewnetrzne peinel - systemy zabudowy | DRZWI El 3_0 El 3_0 DRZWI El 30
KOLOR: biate proszkowo na biato proszkowo na biato proszkowo na biato proszkowo na biato KOLOR: malowane KOLOR: biate wewnetrznej ANTYWLAMANIOWE plycinowe pycinowe ANTYWLAMANIOWE (wytaz na poddasze)
(okleina CPL) SZKLO: bezpieczne P4 | SZKLO: bezpieczne P4 | SZKLO: bezpieczne P4 | SZKLO: bezpieczne P4 | proszkowo na bialo (okleina CPL) KOLOR: biate ptycinowe wyposazone wyposazone ptycinowe
SZKLO: bezpieczne P4 KOLOR: bialy w samozamykacze w samozamykacze KOLOR: biaty np. klapa
kratka D3m - szklo mleczne dolna plycina dolna plycina mozliwos$¢ otwarcia _ _ przeciwpozarowa
wentylacyjna z wypelnieniem z wypetnieniem dolna plycina skrzydta o 180 stopni zamek typu GERDA KOLOR: biaty KOLOR: biaty zamek typu GERDA Promat
Z wypetnieniem
kratka
wentylacyjna
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