
200

100

105

210

h par=93

10
0

15
7

h par=90

10
0

15
4

h par=90

10
0

15
7

h par=90

10
0

15
7

h par=90

10
0

15
7

h par=90

10
0

15
7

h par=90

10
0

15
7

h par=90

10
0

15
7

10
0

20
0

h par=80

15
0

24
2

h par=80

15
0

24
2

h par=90

10
0

15
7

h par=90

10
0

15
7

h par=90

10
0

15
7

h par=90

10
0

15
7

h par=83

16
0

25
2

h par=83

16
0

25
2

h par=83

16
0

25
2

100

210

22
0

10
7

h par=78

14
0

80

h par=78

14
0

80

51
10
0

49
10

54
0

252
252

1 016

804 100 9814

29
6

10
71
6

61 152 93

689 13 345 12 256 14 1 775 45
244 100 55 100 190 13

8 8
100 52 100 77

12
120 125 11

14 18
100 219 100 53 100 216 100 54 100 220 100 52 100 243

25 292 90 65 90 229 90 62 90 214 17 90
18
49 90 229 90 63 90 226 90 64 90 230 90 62 90 293

25 43 1 047 12 120 125 11 14 1 775 45
25 1 222 125 1 845

3 217

50
25
4

42
10

14
7

18
45

19
6

10
5

20
5

143 270 163 270 170

94 100 103
9
43 252 20 1 773 45

16
9

81
36
0

12
20
0

10
5

20
5

34

60
51
9

83
50
4

1 
1
6
6

25
57
0

12

402
0
35

15
29
6

10
16
3

83
47
0

14
20

1 
1
6
6

252 20 378 252 250 252 249 252 140

3 217

40
20
47

1 
0
2
5

14
20

60
1 
1
0
6

25 186 18 232 20 163 18 232 20 161 84 70 45 70 88 350 242 260 242 259 242 190

25 186 270 163 270 161 357 1 785
25 43 143 270 163 270 161 52 252 53 1 740 45

2020

256 1 012 507 45

51
0

51
5

20
1

51
5

43 509 180

O 20 cm

wentylacja podokienna
i nadokienna

DRZWI ANTY-
-WŁAMANIOWE

cokolik dookoła
h=10cm

ba
lu
st
ra
da

h=
93
 c
m

Hp.podciągiem
=313 cm

Hpodciągu
=32 cm krata

cokolik dookoła
h=10cm

boazeria
na ścianach
 h=210 cm
- do demontażu

wentylacja podokienna
i nadokienna

W

WW

H=260cm

WW W

12
 x
 1
7

   
27

W

W

ŚCIANY DO WYBURZENIA

WYBICIE OTWORU

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

RZUT 1 PIĘTRA - stan istniejący i wyburzenia
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BUDYNEK POLIGRAFII NA TERENIE ODDZIAŁU
PREWENCJI PRZY UL.KOSZAROWEJ 17
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H
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7. Pom.
magazynowe
H pom.= 3,48 m
deski

11. Pom.
magazynowe
H pom.= 3,44 m
pł. ceram.

10. Pom.
magazynowe
H pom.= 3,44 m
pł. ceram

12. korytarz
H pom.= 3,44 m
pł. ceram.

8. Pomieszcz.
H pom.= 3,44 m
linoleum

9. Pomieszcz.
H pom.= 3,44 m
parkiet

PROJEKT
BUDOWLANY

 UWAGI:

1. Ściany: stare płytki ceramiczne i inne   okładziny
ścienne do skucia/demontażu

2. Posadzki:
- zdjęcie istniejących warstw posadzek
 (PCW, parkiet)

3. Zamurowanie istniejacych otworów nad
 i podokiennych.


