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nowy tynk
mozaikowy
na klatce

schodowej

kanały
klimatyzacyjne

obudowane
płytami g-k

konstrukcja drewniana
osłonięta od spodu
płytami GKF 12,5mm

nowe drzwi
p.pożarowe

nowa
balustrada
h=110cm
w duszy
schodów

nowe drzwi
p.pożarowe

nowe kominy wentylacyjne:
-tynk cementowy

-płyta zwieńczająca
-wyloty zabezpieczone

 kratkami

daszek z płyt
poliweglanowych
na profilach aluminiwoych
np. rozwiązania
Eskade System

klapa
przeciw
-pożarowa

strop
drewniany
osłonięty
od spodu
płytami

GKF 12,5mm

-płytki gresowe na kleju 20mm
-wylewka betonowa wyrównująca
 poziomy w pomieszczeniach 0-60mm
-istniejąca podłoga na gruncie
  po skuciu starych posadzek

nowe płytki
ceramiczne
do wysokości
H=150cm

istniejące kominy:
-nowy tynk zewnętrzny
-nowe czapy kominowe

-wykładzina PCW 2mm
-płyta pilśniowa 10mm
-płyty Fermacell 12,5mm
-deski
-istniejący strop drewniany
-deski
-płyty GKF 12,5mm

-nowa dachówka ceramiczna
 (karpiówka ułożona w koronkę)
-nowe łaty 4*6cm i kontrłaty
-folia wierzchniego krycia
-wełna mineralna 15cm
 pomiędzy krokwiami
-folia paroizolacyjna
-płyty GKF 12,5mm na
 ruszcie drewnianym

miecze
górne
11 x 13cm

zastrzał
dolny

11 x 15cm

słup
górny
11 x 11cm

remont dachu:
-wymiana pokrycia dachowego,
-docieplenie poddasza
-wymiana niektórych
 elementów konstrukcyjnych

płatew
kalenicowa
15 x 17cm

-wykładzina PCW 2mm
-płyta pilśniowa 10mm
-istniejący strop ceramiczny
-sufit podwieszany z płyt g-k

drzwi
do wymiany

montaż nowych
drzwi (za istniejącą

kratą)

boazeria
na ścianach
h=210 cm
- do demontażu

strop drewniany
do osłonięcia od spodu
płytami GKF

krokwie
12 x 13cm

istniejące warstwy
posadzki
do usunięcia,
podłoże
do wyrównania

strop drewniany
do osłonięcia

płytami Fermacell

płatew
11x 23cm

20 x 20cm
H=240cm montaż nowej

stolarki okiennej

Hp.podciągiem
=275 cm

miecze

skucie 30mm posadzki

balustrada
h=93 cm
do demontażu

drzwi wejściowe
do wymiany

drzwi
do wymiany

ściana do
wyburzenia

słup
dolny

20 x 20cm

zastrzał
górny
11 x 15cm

boazeria na ścianach
h=200 cm - do demontażu
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+3.21
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- 0.27
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3. Pomieszcz.
H pom.= 2,15 m
pł. ceramiczne

+2.45

2. Pom. magazynowe
H pom.= 2,98 m
pł. ceramiczne

- 0.10
+ 0.03

+5.25

- 0.10

8. Pomieszczenie
H pom.= 3,44 m
linoleum
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I ZMIANY
 SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU
 MAGAZYNOWEGO NR 8 NA POTRZEBY POLIGRAFII NA

TERENIE OPP KATOWICE UL. KOSZAROWA 17

BUDYNEK POLIGRAFII NA TERENIE ODDZIAŁU
PREWENCJI PRZY UL.KOSZAROWEJ 17

UWAGI:

1. Stropy drewniane - ochrona p.pożarowa, wg opisów na rysunku

2. Remont i docieplenie dachu, wg opisów na rysunku

3. Na klatce schodowej wykonać tynk mozaikowy
   po skuciu starych tynków i przygotowaniu podłoża:
  *tynk mozaikowy (JASNY BEŻ)
  *podkład tynkarski
  *nierówności i ubytki uzupełnione
    zaprawą wyrównującą
  *podkład gruntujący

4. Przewody wentylacji grawitacyjnej ukryć w przestrzeni sufitu
 podwieszznego lub obudować płytami g-k, pomalować
 w kolorze tożsamym z kolorem pomieszczenia.

5. Przewody klimatyzacyjne obudować płytami g-k, pomalować
 w kolorze tożsamym z kolorem pomieszczenia.
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PRZEKRÓJ A-A - STAN ISTNIEJĄCY

UWAGI:

1. Wykonać remont i docieplenie dachu:
  *wymiana elementów więźby dachowej,
  *docieplenie wełną mineralną połaci
  *ochrona p. pożarowa elementów drewnianych
  *wymiana pokrycia dachu
  *wymiana instalacji odgromowej
  *nowe rynny i rury spustowe
  *nowe obróbki blacharskie

2. Schody wewnętrzne przystosować do
 obowiazujących przepisów:
  *wymiana balustrady schodowej
  *montaż poreczy ściennej
  *zróżnicowanie kolorystyczne stopni i spoczników

3. Demontaż starych okładzin ściennych i warstw posadzek.


