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SPIS RYSUNKOW

AO01 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A02 — RZUT PARTERU - Stan istniejacy i wyburzenia
AO03 — RZUT PARTERU — Stan projektowany

A04 — RZUT 1 PIETRA — Stan istniejacy i wyburzenia
A05 — RZUT 1 PIETRA — Stan projektowany

A06 — RZUT PODDASZA — Stan istniejacy i wyburzenia
AO07 — RZUT PODDASZA — Stan projektowany

A08 — RZUT WIEZBY DACHOWEJ

A09 — RZUT DACHU - Stan istniejgcy

A10 — RZUT DACHU - Stan projektowany

A11 — PRZEKROJ A-A — Stan istniejacy

A12 — PRZEKROJ A-A — Stan projektowany

A13 — PRZEKROJ B-B — Stan projektowany

A14 — ELEWACJA WEJSCIOWA — Stan istniejacy

A15 — ELEWACJA TYLNA — Stan istniejacy

A16 — ELEWACJE BOCZNE - Stan istniejacy

A17 — ELEWACJA WEJSCIOWA — Stan projektowany
A18 — ELEWACJA TYLNA - Stan projektowany

A19 — ELEWACJE BOCZNE - Stan projektowany

A20 — ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
A21 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
A22 — ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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1.0 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt remontu i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen budynku maga-
zynowego nr 8 na potrzeby ,Poligrafii” na terenie OPP Katowice ul. Koszaro-

wa 17.

1.2 ZAMAWIAJACY
Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice ul. Lompy 19

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowlano -wykonawczy remontu budynku w zakresie architekto-
nicznym

W ramach niniejszego zaméwienia wykonano takze nizej wymienione projekty
branzowe i kosztorysy:

projekt wymiany wewnetrznej instalacji elektrycznej
projekt wymiany wewnetrznej instalacji wod. — kan.
projekt wymiany wewnetrznej instalacji c.o.

projekt instalacji niskonapieciowej ( teletechnicznej, alarmowej SWP
i SWW)

wymiana instalacji odgromowej

projekt klimatyzaciji

przedmiary robot

kosztorysy inwestorskie

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

opinia o stanie technicznym elementdéw wiezby dachowej i pozostatych
elementow konstrukcyjnych

1.4 LOKALIZACJA

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Katowicach
przy ul. Koszarowej 17, nr dziatki 24/3 karta mapy 35.

1.5 PODSTAWY OPRACOWANIA

umowa zawarta w dniu 2005. 11.08

Dz. U. Nr 169,poz. 1650 z 2003 r

Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z dnia 10.03.2003

Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12 04.2002 z p6zniejszymi zmianami

Inwentaryzacja budowlano - instalacyjna wykonana przez W.T.P.P
‘MARWIT” sp. z 0. 0 do celéw projektowych
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- Koncepcja funkcjonalno- systemowo technologiczna wykonana przez
W.T.P.P “MARWIT” sp. z 0. 0, zaakceptowana przez Zamawiajgcego

- Opinia o stanie technicznym elementéw wiezby dachowej i pozostatych
elementow konstrukcyjnych budynku

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

2.0 CZESC ARCHITEKTONICZNA

2.1 OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem istniejgcym,
wzniesionym w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczonym. Od strony za-
chodniej do obiektu przylega budynek rusznikarni. Remontowany budynek
sktada sie z 3 kondygnaciji nadziemnych. Posiada 4 wejscia z poziomu terenu:
1 wejscie gtébwne — prowadzace na klatke schodowg obstugujacg wyzsze
kondygnacje (brak potaczenia z parterem) oraz 3 wejscia boczne — do czesci
parterowej. Dach dwuspadowy z lukarnami i naczétkami, pokrycie dachéwka
ceramiczng. Elewacja tynkowana. Stolarka okienna na parterze PVC, na pod-
daszu drewniana. Ogolny stan techniczny budynku jest dobry. W ztym stanie
znajduje sie drewniana stolarka okienna na poddaszu, posadzki
(lastryko, parkiety drewniane, deski), drzwi wewnetrzne i zewnetrzne, tynki
zewnetrzne i wewnetrzne oraz dach wraz z elementami konstrukcji wiezby
dachowej. Wymiany wymagajg instalacje elektryczna, wod.-kan i c.o0. Prze-
wody wentylacji grawitacyjnej czesciowo do wykorzystania.

Na parterze, pierwszym pietrze i poddaszu znajdujg sie pomieszczenia ma-
gazynowe.

Obiekt nie jest przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.
Budynek nie jest objety ochrong konserwatorska.
Budynek nie spetnia wymagan normy cieplne;j

2.2 DANE TECHNICZNE

Powierzchnia uzytkowa
parter — 266.32 m?
pietro — 228.22 m?
poddasze — 212.03 m?

Powierzchnia zabudowy — 355,80 m?
Kubatura — 3530 m*

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII
Wymiary rzutu poziomego — 32,17 x 11,06 m
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2.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Stolarka

Okienna na parterze i 1 pietrze PVC, kolor bialy. Na poddaszu drewniana,
malowana na biato, stan zty. Wewnetrzna stolarka drzwiowa w ztym stanie.

Sciany wewnetrzne

Gr. 12, 30, 34 cm z cegly.

Sciany zewnetrzne

Z cegty lub pustakow ceram gr. 57 cm obustronnie tynkowane.

Strop miedzypietrowy

Na parterem ceramiczny, nad pietrem drewniany belkowy stan dobry.
Podtogi

Ptytki ceramiczne, wyktadzina PCV, parkiet, deski.

Tynki wewnetrzne

Tradycyjne, wielowarstwowe w ztym stanie, w niektérych pomieszczeniach
oktadzina $cienna z ptytek ceramicznych (do skucia)

Tynki zewnetrzne

Tradycyjne, wielowarstwowe w ztym stanie: widoczne spekania, odparzenia,
luszczenie sie powtok malarskich.

Instalacje
- wod.- kan. do wymiany
- elektryczna do wymiany
- centralne ogrzewanie do wymiany

2.4 OPIS PROJEKTU

2.4.1 PRZYJETE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zatozenia funkcjonale

W projekcie przebudowy pomieszczen przyjeto nastepujgce zatozenia funk-
cjonalne:

Zatrudnienie

Pracownicy korzystajacy z szatni pracujgcy na jednej zmianie:
parter — razem 5 0sob;
w tym pracownicy biurowi — 2 osoby
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Przyjeto, ze wszyscy zatrudnieni to mezczyzni.
Wskazniki i wymogi
SZATNIA PODSTAWOWA
- przeznaczona dla mniej niz 10 oséb
- 0,5 m? wolnej powierzchni podtogi na kazdego pracownika

- miejsca siedzace dla 50% pracownikdéw zatrudnionych na najliczniej-
szej zmianie

- 2 —krotna wymiana powietrza na godzine
- szatnie przyjeto dla 8 pracownikow.
Szafy na odziez powinny spetnia¢ wymagania Polskiej Normy.

Dla korzystajacych z szatni zaprojektowano pomieszczenie higieniczno-
sanitarne — 1.14. Umywalnia.

UMYWALNIE

1 kabina natryskowa na 8 pracownikow najliczniejszej zmiany

1 kabina ustepowa na 10 natryskow

1 umywalka na 10 pracownikow
- 5 —krotna wymiana powietrza na godzine

- przyjeto dla 8 pracownikéw 1 kabine natryskowg 100 x 100cm z bro-
dzikiem 90 x 90cm, 1 miske ustepowg i umywalke

Brodzik akrylowy 90x90 cm, gtebokosé ok. 20 cm, dno antyposlizgowe.,
obudowany ptytkami ceramicznymi.

JADALNIA - POMIESZCZENIE SOCJALNE

Ze wzgledu na to, ze przewiduje sie zatrudnienie mniej niz 20 pracowni-
kow zaprojektowano zamiast jadalni pomieszczenia socjalne z mozliwo-
$cig spozywania positkdw wiasnych

- Powierzchnia 1,1 m? na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozy-
wajgcych positek
- 2-krotna wymiana powietrza na godzine

W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ w widocznych miejscach
napisy lub znaki informujace o zakazie palenia tytoniu

Aneks kuchenny wyposazono w zlewozmywak dwukomorowy, W po-
mieszczeniu socjalnym mogg sie znajdowac¢ indywidualne zamykane
szafki przeznaczone do przechowywania w higienicznych warunkach
wiasnego positku pracownika.

USTEPY OGOLNODOSTEPNE
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- 1 miska ustepowa, 1 pisuar, 1 umywalka na 30 mezczyzn zatrudnio-
nych na jednej zmianie

- 1 miska ustepowa, 1 umywalka na 20 kobiet

- wymiana powietrza co najmniej 50 m3/godzinQ/1 miske ustepowg i25m?/
1pisuar

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

Przewiduje sie, ze kondygnacja 1 pietra i poddasza beda uzytkowane
w sposbdb obecny — jako pomieszczenia magazynowe nieprzeznaczone
na staty pobyt ludzi.

Ze wzgledu na konstrukcje stropow pomieszczenia magazynowe na
1 pietrze mozna obcigzyé do 2 kN / m?. Maksymalne obcigzenie w po-
mieszczenia na poddaszu (strop drewniany) wynosi 1,5 kN / m?.

POMIESZCZENIA POLIGRAFII
Pomieszczenie nr 1.4 Bindowanie:

— wydziat drukarni zajmujacy sie tgczeniem/zszywaniem pojedyn-
czych elementéw w dokument catosciowy

Pomieszczenie nr 1.5 Introligatornia:

— wydziat drukarni zajmujacy sie oprawianiem dokumentow

Pomieszczenie nr 1.7 Hala maszyn drukujacych:

— proces drukowania dokumentow odbywa sie na maszynach
drukujacych - ploterach elektronicznych — sterowanych z pom.
nr 1.3 Pokdj komputerowy — brak czynnikow szkodliwych (farby
drukarskie nie sg uzywane) i duzej emisji ciepta

Pomieszczenie nr 1.8 Hala kserokopiarek:
— proces kopiowania odbywa sie na nowoczesnych maszynach kse-
rujgcych — brak czynnikow szkodliwych i duzej emisji ciepta
Pomieszczenie nr 1.9 Naprawa maszyn:

— miejscowa naprawa usterek maszyn drukujgcych i kserokopiarek
— brak czynnikow szkodliwych

Pomieszczenie nr 1.16 Pom. porzadkowe:

— pomieszczenie do podrecznego przechowywania materiatow
i Srodkodw czyszczacych oraz sprzetu porzadkowego
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2.4.2 PROGRAM FUNKCJONALNY

Zmiany funkcjonalne pomieszczen przewiduje sie na parterze
budynku. Pozostate kondygnacje zachowujg funkcje obecng (po-
mieszczenia magazynowe).

PARTER
1.1 poczekalnia 7,93 m?
1.2 obstuga zlecen 6,44 m?
1.3 pokéj komputerowy 25,63 m?
1.4 bindowanie 14,66 m?
1.5 introligatornia 45,38 m?
1.6 magazyn papieru 17,90 m?
1.7 hala maszyn drukujgcych 14,61 m?
1.8 hala kserokopiarek 14,41 m?
1.9 hala naprawy maszyn 4,22 m?
1.10 pomieszcz. soc;j. 15,02 m?
1.11 przedsionek wc 2,10 m?
1.12.0 we 1,77 m?
1.12.1 we 1,77 m?
1.13 umywalnia 6,64 m?
1.14 szatnia 10,28 m?
1.15 dokumenty tajne 7,94 m?
1.16 pomieszcz. porzgdkowe 1,69 m?
1.17 wézkownia 13,35 m?
1.18 korytarz 29,57 m?
1.19 korytarz 16,83 m?
1.20 korytarz 3,34 m?
1.21 komunikacja 13,33 m?
razem 266,32 m?
1 PIETRO

2.1 komunikacja 14,40 m?
2.2 Kkorytarz 5,99 m?

2.3 magazyn broni 30,82 m?
2.4 magazyn 49,33 m?
2.5 pom. dodatkowe 13,19 m?
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2.6 pom. dodatkowe 17,43 m?

2.7 magazyn 181,83 m?
razem 228,22 m?
PODDASZE
3.1 komunikacja 11,18 m?
3.2 magazyn 71.58 m?
3.3 pom.dodatkowe 14,68 m?
3.4 magazyn 114,59 m?
razem 212,03 m?

2.4.3 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

wymiana stolarki wewnetrznej
wymiana stolarki zewnetrznej (okna na poddaszu magazynowym)

demontaz i montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych
— w oknach wymienianych i istniejacych

wyburzenia oznaczonych na rysunkach $cianek dziatowych
wykucie nowych otwordow drzwiowych

czesciowe zamurowanie jednych z drzwi wejsciowych (nowe okno)
montaz nadprozy stalowych i prefabrykowanych typu L19
wykonanie nowych $cianek dziatowych i zamurowan otworéw

wykonanie sufitbw podwieszonych 2z ptyt gipsowo-kartonowych
W oznaczonych pomieszczeniach

likwidacja istniejgcych posadzek

wykonanie nowych posadzek

wymiana ok.30% desek podtogowych na poddaszu uzytkowym
skucie istniejgcych okfadzin Sciennych z ptytek ceramicznych

utozenie nowych oktadzin sciennych do wys. 2,0m i 1,5m w pomiesz-
czeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych

remont powierzchni Scian ( tapeta z widkna szklanego, malowanie)

nowe wezty sanitarne (nowe $cianki dziatowe, nowe urzadzenia sani-
tarne, akcesoria tazienkowe)

wentylacja grawitacyjna: dobudowa nowych kominoéw wentylacyjnych,
wspomaganie mechaniczne, kratki wentylacyjne na wlotach do kana-
tow wentylacyjnych

wykonanie klimatyzacji niektérych pomieszczen
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- wykonanie wzmocnienia posadzki w polu pod centralg klimatyzacyjng —
szczegot A’

- wykonanie konstrukcji stalowej pod zewnetrzne urzadzenie chtodzace
— szczegot ,B”

- demontaz istniejgcej i montaz nowej balustrady schodéw wewnetrz-
nych

- wymiana instalacji wewnetrznych wod.- kan.

- wymiana instalacji wewnetrznej elektryczne;j

- wymiana instalacji wewnetrznej c.o

- wymiana instalacji odgromowej

- demontaz i montaz rynien i rur spustowych (PCV)
- remont i docieplenie dachu

- wymiana niektérych elementéw wiezby dachowej — przyjeto 60%
(szczegotowe wyszczegolnienie w opinii 0 stanie technicznym wiezby)
- impregnacja drewnianej wiezby dachowej

montaz drabiny $ciennej (wyjscie z poziomu +6,98 na poddasze nieuzyt-
kowe)

Przewidywane roboty budowlane nie powodujg zmian obcigzen
elementow konstrukcyjnych, naruszenia warunkéw statycznych obiektu
i warunkow posadowienia.

2.4.4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Istniejacy stan zagospodarowania terenu wokét budynku - chodnik i opa-
ska wokot obiektu z ptyt betonowych, zielen niska.

W projekcie przewiduje sie ustawienie przy potnocno-wschodnim naroz-
niku, na scianie bocznej, zewnetrznego agregatu chtodniczego. Jednost-
ka zostanie ustawiona na wolnostojgcej konstrukcji wsporczej w odlegto-
Sci 0,3m od Sciany budynku. Wokét jednostki nalezy zachowaé wolng
przestrzen serwisowg 1,9m x 2,5m.

- powierzchnia zabudowy budynku — 355,80 m?

2.4.5WYTYCZNE DLA INSTALACJI WEWNETRZNYCH

KLIMATYZACJA

W pomieszczeniach parteru nr 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; przewi-
dziano wykonanie klimatyzacji (szczeg6towe wytyczne w czesci
instalacyjnej).
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WENTYLACJA

W pomieszczeniach parteru nr 1.1; 1.2; 1.10; 1.11; 1.12.0/1; 1.13; 1.14;
1.15; 1.16; 1.18; 1.19; 1.20 przewidziano wentylacje grawitacyjng wspo-
magang mechanicznie za pomocag wentylatorow sciennych. Drzwi do
umywalni, wc z kratkg wentylacyjng 300 x 200 mm. Wloty do kanatow
wentylacji grawitacyjnej pokazano na rysunkach rzutow poszczegoinych
kondygnaciji.

W pozostatych pomieszczeniach parteru zaprojektowano klimatyzacje
(oznaczenia w czesci rysunkowej).

Poziome odcinki kanatow wentylacyjnych ukryC w przestrzeni sufitu
podwieszanego, lub obudowaé piytami g-k (wedlug oznaczen na
rysunkach).

WOD.- KAN.

Nalezy wykona¢ nowg wewnetrzng instalacje wod.-kan. Ubikacje wypo-
sazy¢ w zawor czerpalny ze ztaczka do weza i kratki Sciekowe. Wykonaé
kratke sciekowg w nowoprojektowanych wc. Cieptg wode do umywalek
nalezy zapewnic przez pojemnosciowe podgrzewacze wody.

ELEKTRYCZNA
Nalezy wykonac nowgq instalacje elektryczng i osdwietlenie
Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-84/E-02033.

W pomieszczeniach wc przewidzie¢ zatgczanie wentylatorow sciennych
jednoczesnie ze Swiattem.

Zapewni¢ gniazdka elektryczne dla pojemnosciowych podgrzewaczy
wody.

ELEKTRYCZNA NISKOPRADOWA
Nalezy wykonac nowg instalacje elektryczng niskopragdowa;:
- teletechniczna
- system sygnalizacji wlamania i napadu
- system wykrywczy pozaru.
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt przewiduje demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewa-
nia w pomieszczeniach magazynowych adaptowanych na Poligrafie.
Parametry nowej instalacji c.o. uwzgledniajg instalacje w niektoérych po-
mieszczeniach na parterze systemu klimatyzacyjnego.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie wodg o parametrach
90/70C. Instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych. W pomieszcze-
niach nalezy zamontowac grzejniki stalowe ptytowe z zaworami termo-
statycznymi. Z instalacji c.o. zasilana bedzie centrala klimatyzacyjna.

W budynku nalezy wykona¢ nowe odgatezienie rur c.o. do przylegajace-
go budynku Rusznikarni.
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2.5 OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

2.5.1 WYMIANA OKIEN

Nalezy zdemontowacd istniejgcq stolarke drewniang okienng na podda-
Sszu.

Okna PCW z okuciami antywtamaniowymi, kolor biaty.
Futryny osadzone, na co najmniej cztery kotwy.

Kazde z okien wyposazone w nawiewnik okienny cisnieniowy, o prze-
ptywie nominalnym 45 m*/h.

Wspotczynnik przenikania ciepta Umax= 2,3 W/(mZK).
W pomieszczeniu introligatorni wymiana szyb na przezroczyste.

2.5.2 PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne istniejace — ptytki ceramiczne - wymieni¢ na para-
pety z tworzywa homogenicznego, parapety zewnetrzne wszystkich
okien wymieni¢ na analogiczne do istniejgcych (blacha ocynkowana ma-
lowana na kolor brgzowy).

Jako parapety wewnetrzne proponuje sie zamontowacC atestowane ho-
mogeniczne parapety np. “LITHMAR” (kompozyt zywicy akrylowej z wy-
petnieniem mineralnym — kolor Iron 00-002, gr. 3,0 cm. Montaz na kleju
lub innym spoiwie wg wskazéwek producenta, szerokos¢ parapetu
‘LITHMAR” powinna by¢ wieksza o 3,0 cm od istniejacego parapetu.
Szerokos$¢ istniejgcych parapetdow wynosi 24 cm. Po wymianie okien
szerokos¢ parapetu powinna wynosi¢ 30 cm

Dopuszcza sie zastosowanie parapetéw z innego materiatu, pod warun-
kiem uzgodnienia z projektantem.

2.5.3. WYMIANA STOLARKI WEWNETRZNEJ

Drzwi wewnetrzne: stolarka aluminiowa malowana proszkowo na kolor
biaty, petne lub przeszklone (wg zestawienia).

Drzwi do pomieszczen hig.- sanit. i pomieszczenia gospodarczego
ptytowe, z kratkg nawiewna.

Drzwi do wc ogdlnodostepnego z samozamykaczem.

Drzwi do pomieszczen na 1 pietrze i na poddaszu, wydzielajace klatke
schodowg, w klasie EJ30.

2.5.4. DRZWI ZEWNETRZNE

Po remoncie, do budynku prowadzg 3 wejscia zewnetrzne:
a. 1 wejscie na klatke schodowg — Dw3
b. 2 wejscia boczne do pomieszczen na parterze— Dw1 i Dw2
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Drzwi wejsciowe Dw1, Dw3 — stolarka aluminiowa, drzwi przeszklone,
antywlamaniowe. Zestaw szybowy jednokomorowy, antywlamaniowy
(P4), szkfo przezroczyste, 3 zawiasy, bez progu. Okucia — zamek be-
benkowy, rygle blokadowe po stronie zawiaséw, regulowane 3 zawiasy
przykrecane. lzolacyjnos¢ termiczna 1,8 W(m2xK).Wyposazenie w po-
chwyty i stopke drzwiowa.

Drzwi Dw2 — stolarka aluminiowa, drzwi antywtamaniowe. Ptyciny wypet-
nione materiatem nieprzezroczystym. Parametry jak wyze;.

2.5.5 ZAMUROWANIA OTWOROW

Zamurowania wykonaé¢ z betonu komorkowego. Otynkowac tynkiem
przeznaczonym do betonu komdrkowego, pomalowa¢. Wzmocni¢ zbro-
jeniem z ptaskownika lub stali zbrojeniowej okragtej o Srednicy 6 mm,
utozonej poziomo, w co trzeciej spoinie.

2.5.6 SCIANY NOWOPROJEKTOWANE

Scianki o gr. 12 cm z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Otynkowane obustronnie.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych scianki i drzwiczki o wys.
2,0 m. wykona¢ w systemie np. SANI-CAB (ptyty z termoutwardzalnego
tworzywa sztucznego w kolorze biatym lub innym w uzgodnieniu z pro-
jektantem). W dolnej czesci przeswit wys. min.13 cm.

Na poddaszu odtworzy¢ scianki lukarnowe z ptyt GKF na ruszcie drew-
nianym — wedtug istniejgcego schematu.

2.5.7 SUFITY PODWIESZANE

W pomieszczeniach na parterze nr 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 zaprojek-
towano sufity podwieszane z ptyt gipsowo - kartonowych na ruszcie sta-
lowym, ruszt niewidoczny. W pomieszczeniach mokrych z ptyt wodood-
pornych.

Obie strony ptyt pokry¢ preparatem gruntujgcym (np.Unigrunt)i strone li-
cowg pomalowac na biato. Zaprojektowano sufit z ptyt gipsowo — karto-
nowych gr. 12,5 mm np. Rigips.

- ptyta g-k szerokos¢ 1200 mm, dtugos¢ 2000 mm, boki sptaszczone,
utatwiajgce szpachlowanie.

- wysokos¢ konstrukcyjna max. 220mm

- konstrukcja — mocowanie na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z
profili CD 60

- klasa odpornosci ogniowej F1/EI60

Drewniany strop nad pietrem od spodu nalezy ostoni¢ ptytg GKF
ogr. 12,5 mm, a od gory ptytg Fermacell o gr. 12,5 mm w klasie REI30.
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2.5.8 POSADZKI | PODLOGI

Nalezy usung¢ istniejgce podtogi z ptytek ceramicznych, PVC, parkiety.

Na parterze, aby zlikwidowac progi i r6znice poziomdéw miedzy pomiesz-
czeniami, nalezy wykonac¢ wylewke betonowg wyrownujacg gr. odpo-
wiednio 0-6cm.

Na 1 pietrze w pom. nr 2.5, 2.6, 2.7 zerwac¢ stare warstw, oczysci¢ i wy-
réownac podtoze.

Na poddaszu przewiduje sie wymiane ok. 30% desek podtogowych. Na-
stepnie wykona¢ nowe posadzki — wyktadzina PCW 2mm na ptytach pil-
Sniowych 10mm.

Na parterze na posadzki zaproponowano ptytki gresowe charakteryzujg-
ce sie gestym i jednorodnym szkliwem, z okresem gwarancji 20 lat. Wy-
magania te spetniajg np. ptytki gresowe MARAZZI TECHNIKA serii Le
Pietre i Le Rocce.

Na podtodze, w pomieszczeniach parteru opisanych na rysunkach, za-
projektowano ptytki gresowe MARAZZI TECHNIKA serii serii Le Pietre
i Le Rocce w kolorach szaro-niebieskim, bezowo-szarym, jasnobezowym
i bezowym.

Cokolik wys. 5 cm, spoiny szer. 3-4 mm w kolorze grafitowym.

Schody wewnetrzne: przewidziano na spoczniki ptytki gresowe kolor
szaro-niebieski - np. Marazzi Tecnica Le Pietre Selce; na stopnie kolor
bezowo-szary np. Marazzi Tecnica Le Rocce Clorite.

W pozostatych pomieszczeniach (1p., poddasze) wyktadzina homoge-
niczna PCW, kolor szaro-bezowy np. Polyflor Standard XL Nougat 2mm.
Cokolik 5cm.

Po usunieciu podtdg wraz z podktadem, pekniecia i ubytki podtoza za-
szpachlowac¢ zaprawg wyrownujgca. Pod ptytki gresowe wylac cienkg
warstwe samopoziomujgcego podktadu podtogowego na siatce i utozyé
posadzki.

Ptytki gresowe utozy¢ na zaprawie cementowej 1:3 lub kleju np. Bolix B,
Atlas Plus. W pomieszczeniach “mokrych” pod podktadem betonowym
utozy¢ izolacje wodoszczelng w postaci papy asfaltowej, bezspoinowej
powtoki wodoszczelnej lub folii izolacyjnej. Izolacja wodoszczelna po-
winna by¢ wywinieta na $ciany na wysokos¢ min. 100 mm. W podkfadzie
wyksztatci¢ spadek w kierunku kratki sciekowej min.1%.

Wykona¢ szczeliny dylatacyjne ograniczajace pola nie wieksze niz 36 m?
W miare mozliwosci zlikwidowaé progi.

Wewnatrz, przy drzwiach wejsciowych Dw1 i Dw3 przewidzie¢ systemo-
wg mate wycieraczkowg120 x 75cm (umieszczong miedzy ptytkami).

Dopuszcza sie zastosowanie innych posadzek pod warunkiem uzgod-
nienia z projektantem. Posadzki powinny charakteryzowac sie odporno-
Scig na scieranie wymagang w obiektach uzytecznos$ci publiczne;j.
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2.5.9. TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE

W projekcie przewiduje sie remont elewacji budynku. Do celéw kosztory-
sowych nalezy przewidzie¢ skucie i wykonanie 30% tynkéw zewnetrz-
nych.

Istniejace tynki nalezy uzupetni¢, zlikwidowac pekniecia, rozwarstwienia,
"odparzenia". Tynki umy¢, optukac¢ i osuszyC. Przed malowaniem za-
gruntowac srodkiem np. Dryvit Strongsil. Przed potozeniem nowych po-
wiok malarskich nalezy usungé¢ wszystkie stare, tuszczace sie powtoki
malarskie. Gtadkie i szkliwione powierzchnie zmatowi¢. Powierzchnia
Scian powinna by¢ czysta, sucha, dobrze zwigzana, wolna od nalotow,
wykwitow. Nowo potozone tynki powinny by¢ catkowicie wyschniete.

Jako nowe powtoki malarskie zastosowac farby elewacyjne do podtozy
mineralnych, silikonowe, zewnetrzne, np. Dryvit Silstar. Farby nalezy do-
bra¢ pod wzgledem kolorystycznym jako tozsame do istniejgcych — wy-
szczegolnienie na rys. nr A17, A18, A19.

2.5.10. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

Na Scianach istniejgcych wewnetrznych utozy¢ tapety z widkna szklane-
go i pokry¢ farbg emulsyjng w kolorach pastelowych uzgodnionych
z uzytkownikiem.

Sciany nowoprojektowane z cegty petnej obustronnie otynkowaé, utozyé
tapete z widkna szklanego i pomalowac.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do H=2,0m utozy¢ ptytki
ceramiczne biate z popielatg fugg. W pom. nr 1.10 na Scianie za przybo-
rami kuchennymi utozy¢ ptytki do wysokosci H=1.5m.

Na Scianach klatki schodowej zastosowac tynk mozaikowy (dobrac kolor
Z przewazajgcym jasnym brgzem).

Kanaty klimatyzacyjne obudowac ptytami g-k, pomalowa¢ na kolor do-
brany do koloru $cian pomieszczenia.

2.5.11 REMONT DACHU

W projekcie przewiduje sie docieplenie poddasza i wykonanie nowego
pokrycia dachu. Projekt rozpatrywaé zgodnie z ,Opinig o stanie
technicznym elementéw wiezby dachowej oraz stropu nad pierwszym
pietrem”, wykonang przez Marwit Sp. z 0.0.

Docieplenie pofaci dachowych jest mozliwe po uprzedniej wymianie nie-
ktorych elementéw konstrukcyjnych dachu.

Do celoéw kosztorysowych zatozono wymiane 60% elementow wiezby.

Nakazuje sie bezwzgledng wymiane 4 nadpalonych krokwi zlokalizowa-
nych obrebie komina oraz wszystkich istniejgcych tat 5,5 x 3,5cm— na
nowe o przekroju min. 4 x 6cm (drewno klasy co najmniej C 24).
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Szczegoétowe decyzje co do wymiany niedostepnych elementéw kon-
strukcyjnych zostang podjete przez projektanta, w trybie pilnym, po ich
odstonieciu w trakcie przeprowadzanego remontu.

Warstwy zatozone na poddaszu to:

-nowa dachéwka ceramiczna (karpidwka utozona w koronke)
-nowe taty 4*6cm i kontrtaty

-folia wierzchniego krycia

-wetna mineralna 15cm pomiedzy krokwiami (10 x 13cm)
-folia paroizolacyjna

-ptyty GKF 12,5mm na ruszcie drewnianym

Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem owaddéw, grzybow ple-
Sniowych i domowych oraz nadaé¢ elementéw konstrukcyjnym dachu ce-
che niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania ognia. Proponuje sie po-
krycie drewna np. preparatem FOBOS M-4 lub innym odpowiadajgcym.

Nowe Scianki ,lukarnowe” na poddaszu wykonac¢ z ptyt GKF 12,5mm,
rozmiesci¢ wedtug istniejgcego schematu.

Nowa dachdéwka ceramiczna, karpiowka w kolorze czerwonym.

Rynny i rury spustowe PVC — kolor szary. Wymieni¢ przewody instalaciji
odgromowe;.

Nowe obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo
na kolor ceglasto-czerwony RAL 3061.

Na dachu zamontowacC systemowe tawy i stopnie kominiarskie oraz
ochrone przeciwsniegowg — wg rys. A 10.

2.5.12 DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

Nowoprojektowane pionowe przewody wentylacyjne nalezy wykonac
z pustakow wentylacyjnych grubosciennych np. Scheidel, otynkowac.
Przekroje wew. przewodow wedtug rysunkow rzutow, wysokos¢ komina
60cm powyzej potfaci dachu.

Posadowienie nowych komindw wentylacyjnych wykona¢ na bloczkach
zelbetowych, fundamentowych wysokosci 0,50m. Beton B20, stal
zbrojeniowg A-l.

Przy pracach fundamentowych nalezy zwrécic uwage na to, aby nie
podkopac istniejgcych taw fundamentowych .

Przed wykonaniem piondéw nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ ich przeprowa-
dzenia od parteru do dachu, wykonujac tzw. , przewiertki” w celu spraw-
dzenia, czy nie kolidujg z elementami nosnymi stropu. W przypadku koli-
zZji nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Na istniejagcych kominach wykonaé nowe tynki zewnetrzne i czapy
zwienczajgce.
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2.5.13 NADPROZA

W istniejgcych i projektowanych Scianach wewnetrznych nad nowymi
otworami zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19 — szcze-
gotowe wytyczne na rysunku A 03.

W istniejacych scianach zewnetrznych nad przebiciami przy wyrzutni
i czerpni klimatyzacyjnej  zaprojektowano nadproza  stalowe
— szczegot ,C.

Po docelowym osadzeniu nadprozy wyburzyé¢ sciany do wielkosci projek-
towanych otwordw.

W przypadku natrafienia na wieniec nalezy go miejscowo rozkué, wkfad-
ki zbrojeniowe odgig¢ do goéry i zatozy¢ nadproze.

2.5.14 BALUSTRADA SCHODOW WEWNETRZNYCH

Nalezy zdemontowacC istniejgcg metalowg balustrade schodow we-
wnetrznych, a nastepnie w duszy schodéw zamontowac¢ systemowg ba-
lustrade aluminiowa, kolor grafitowy, Swiatto przeswitow pomiedzy ele-
mentami max.10cm, wysokos¢ 1,1 m. Boczng porecz schodowg nalezy
zamontowaC w bruzdzie Sciennej (oddalenie od powierzchni Sciany
w bruzdzie min. 5cm).

2.5.15 DASZEK NAD WEJSCIEM

Nad wejsciami do budynku zaproponowano lekki daszek z malowanych
proszkowo profili aluminiowych (kolor brazowy), pokryty ptytami poliwe-
glanowymi. Przyktadowy producent P.B-H ESKADE-SYSTEM.

2.5.16 SLUPY KONSTRUKCYJNE

Wszystkie nieostoniete elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane
w klasie R30. Istniejgce, nieostoniete stupy nosne, biegnace w korytarzu
na parterze i w pom. mag. na 1 pietrze, po oczyszczeniu podtoza, nalezy
pomalowacé farbami peczniejgcymi klasy R30 — np. Flame Control No 173
— kolor dobrany do koloru scian pomieszczenia.

2.6 ZAGADNIENIA PPOZAROWE

2.6.1 PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt trzykondygnacyjny z przeznaczeniem parteru na poligrafie z za-
pleczem oraz pozostate pomieszczenia na magazyny pomocnicze
(nie zwigzane z poligrafia). Obiekt niski.
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2.6.2 KLASYFIKACJA POZAROWA | ZAGROZENIA LUDZI

Pomieszczenia na parterze zakwalifikowano do kategorii PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m?, natomiast pozostate kondygnacje
do kategorii PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?

2.6.3 WYMAGANIA BUDOWLANE

Obiekt winien by¢ wykonany co najmniej w klasie ,D” odpornosci poza-
rowej z elementow NRO.

Przy Scianach no$snych murowanych w klasie co najmniej REI 120, Scia-
nach wewnetrznych murowanych badz obtozonych ptytami GKF na ste-
lazu stalowym z ociepleniem wetng mineralng w klasie EI30, stropie nad
parterem -ceramicznym w klasie REIG0 i stropie nad pietrem drewnia-
nym, belkowym ostonietym od spodu ptyta GKF o gr. 12,5 mm i od gory
ptyta Fermacell o gr. 12,5 mm- klasa REI30, obudowie drewnianej kon-
strukcji dachu od strony powierzchni uzytkowej ptytami GKF o gr. 12,5
mm ( wg. rozwigzan systemowych) w tym elementéw drewnianych, nie-
ostonietych o wymiarach mniejszych niz 14x14 cm obudowanych ptytami
GKF o gr. 12,5 mm, ociepleniu wetng mineralng , obiekt bedzie odpowia-
dat wymaganej klasie odpornosci pozarowej ,,D”

2.6.4 WYMAGANIA EWAKUACYJNE

Dtugosci przejs¢ wynoszg do 30 m.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na parterze do 30 m ( na poziomej dro-
dze do 20 m), sg zachowane, przy jednym kierunku ewakuacji oraz z
pozostatych kondygnacji — do 60 m, przy jednym kierunku ewakuacji (na
poziomej drodze do 20 m)

Pomieszczenia na parterze (magazyn papieru), nie sg przeznaczone na
pobyt ludzi, jak rowniez kondygnacje wyzsze.

Uwagal!

Szerokos¢ biegu zelbetowej klatki schodowej dostosowano do szeroko-
8ci 120 cm (poprzez przesuniecie balustrady).

Drzwi zewnetrzne, z klatki schodowej dwuskrzydtowe winne posiadaé
jedno skrzydto o szerokosci 90 cm.

2.6.5. DROGI POZAROWE, ODLEGLOSCI OD INNYCH OBIEKTOW,
STREFY POZAROWE
Do obiektu obligatoryjnie droga pozarowa nie jest wymagana.

Odlegtosc¢ od sasiednich obiektéw wynosi 15 m.
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.
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2.6.6. WYTYCZNE INSTALACYJNE

- do zewnetrznego gaszenia pozaru- 10dm®/s (jeden hydrant DN8O w te-
renie)

- do wewnetrznego gaszenia pozaru — hydrant wewnetrzny @52 co naj-
mniej na parterze obiektu

- gtéwny ppozarowy wytgcznik pradu

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogolnej z
oznakowaniem kierunku ewakuacji

- instalacja odgromowa — ochronna podstawowa

2.6.7 PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Parter — 2 gasnice proszkowe 4 kg, natomiast na pozostatych kondygna-
cjach — po 1 szt. gasnicy proszkowej 4 kg dla grupy pozaréw A,B,C.

2.7. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace rozbiorkowe i wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ tak,
aby nie naruszy¢ konstrukcji nosnej budynku

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzac¢ na budowie z uwagi ha mogace
wystgpi¢ niedoktadnosci pomiarowe wynikajace z braku dostepu do
elementdéw konstrukcyjnych

- Wszystkie roboty budowlano — montazowe muszg by¢ prowadzone
przez doswiadczonego wykonawce pod nadzorem uprawnionego in-
spektora budowlanego z przestrzeganiem przepisow w zakresie wa-
runkow technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano — mon-
tazowych

- W przypadku wystgpienia trudnosci technicznych podczas realizacji
remontu obiektu nalezy porozumie¢ sie z projektantem.

3.0. ZALACZNIKI - SZCZEGOL ,,A” ,,B” ,,.C”

LA —WZMOCNIENIE POSADZKI W POLU POD CENTRALA KLIM.
,B” — KONSTRUKCJA WSPORCZA DLA ZEWNETRZNEJ JEDNOSTKI KLIM.

,C” — NADPROZA W ZEWNETRZNYCH SCIANACH NOSNYCH
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