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Numer Nazwa rysunku
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3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Katowice 4, O listopads 484

T.

Urzad Wolewédz“‘

wW KE\MV\
o= Irh
Wydziat Planoweni2 Prie " 8 l“ gam:mu.
Nehitektury § Raegde Lot neg
4 032 KA T L
?}l Jaole\lor\ska nr 25
0514 4259

el =

Nr ewid. b69/8[“

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na.podstawie § 4ust. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel JANUSZ ZYGULSKTI

-inzynier elektryk

urodzony dnia ......1 % CZerwea 1_951 r. w Bedzinie

_posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Obywatel JANUSZ . ZYGULSKTI Ses R

1) sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2) w budownictwie oséb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw mstalaeja oraz
oceniania | badama stanu techniggnego mstdlacu elektryczynch.
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4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SL. O.I. I. B.

Katowice, 15 styczen 2007 r.

-

Pan/Pani Janusz Zygulski

o A TS
O11D.KalowICe

ul. Dmowskiego 12/52

WWW,

41-219 Sosnowiec

6080722

-

,03

59

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 032 255455

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Zygulski Janusz
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLKI/IE/7899/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2007 r.

UASKEIQRECONE 231 RGO SO
N .

mar ink. Stefan Czarnieck]
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5. OPIS TECHNICZNY

5.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektro-
energetycznych w przebudowywanym zespole pomieszczen dyzurnego Komendy Miej-
skiej Policji w Siemianowicach Slgskich, przy ulicy Jana Pawta II.

5.2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

- uzgodnien miedzybranzowych oraz projektéw pozostatych branz budowlanych

- wytycznych uzytkownika obiektu

- norm, przepisdw i wytycznych projektowania obowigzujacych w zakresie opracowania,
a w szczegolnosci:

e normy panstwowej PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e normy panstwowej PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach”

e Zarzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr
75 poz. 690)

¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dziennik Ustaw Nr 121 poz. 1138)

e Przepiséw Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanych w 1997 roku, aktualnych w
chwili wykonywania niniejszego opracowania

5.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
e zasilanie projektowanych instalacji elektrycznych z istniejacych urzadzen elektro-
energetycznych — z gtéwnej tablicy rozdzielczej TG
e rozdziat energii elektrycznej w przebudowywanych pomieszczeniach
e rozdzielnice dystrybucyjne
e instalacje elektryczne w projektowanych pomieszczeniach:
- instalacje oswietlenia og6lnego wnetrz swiattem elektrycznym
- instalacje gniazd wtyczkowych ogblnego przeznaczenia
- instalacje sity — zasilanie urzadzen klimatyzacyjnych i kurtyny powietrznej
- instalacje gniazd wtyczkowych 1-fazowych dedykowanych dla urzadzenh peryferyj-
nych urzadzehn komputerowych
- instalacje sieci napiecia gwarantowanego dla zasilania komputeréw i monitoréw (w
tym monitoréw systemu monitoringu)
- instalacje systemu kontroli dostepu
- instalacje systemu monitoringu
- instalacje sieci strukturalnej (informatycznej i telefonicznej)
ochrone od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych
zagadnienia ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
demontaz istniejacych instalacji elektrycznych
remont istniejgcej gtéwnej tablicy rozdzielczej TG

5.4. DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowg pomieszczen, nalezy bez-
wzglednie wykona¢ demontaz istniejacych instalacji elektrycznych znajdujacych sie w ob-
szarze modernizowanej czesci budynku. Zdemontowacé nalezy istniejgca instalacje oswie-
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tleniowa i gniazd wtyczkowych wraz z osprzetem, oprawami i przewodami. Zdemontowa-
ne oprawy nalezy przekaza¢ do dyspozycji uzytkownika obiektu. Osprzet elektroinstala-
cyjny (faczniki instalacyjne, gniazda wtyczkowe, puszki rozgatezne, puszki osprzetowe,
itp.) nalezy przekazac jako odpady.

Nalezy zdemontowaé przewody elekiroenergetyczne instalacji elektrycznych. Do-
puszcza sie pozostawienie odcinkdéw tych przewodow, jezeli ich demontaz wigze sie z
kuciem bruzd w betonie. W takiej sytuacji mozna pozostawi¢ takie odcinki pod warunkiem
ich wyciecia rowno z ptaszczyzna $ciany betonowe;j.

Z uwagi na prowadzenie prac w trakcie funkcjonowania obiektu i przy czynnych
istniejacych instalacjach elektrycznych, nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
ustali¢ przebieg czynnych przewodow elektrycznych znajdujacych sie pod tynkiem , w
tynku, lub tp. Wytaczenie okreslonych przewoddéw znajdujacych sie pod napieciem, moze
nastapi¢ wytacznie w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu

5.5. OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY | ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Na koncu niniejszej czesci opisu zamieszczono Tabele Instalacji Elektrycznych, w
ktérej podano zestawienie projektowanych obwodéw odbiorczych. W tabeli okreslono
moc zainstalowang w poszczegdblnych obwodach odbiorczych oraz obliczono zapotrze-
bowanie mocy elektrycznej dla projektowanych tablic rozdzielczych 1TUPS i 2TD. Obli-
czenia wykonano metodg wspétczynnika zapotrzebowania ,Kz”, stosujac wielkosci tych
wspotczynnikow charakterystyczne dla poszczegdinych grup odbiornikéw wystepujace w
literaturze fachowej badz opracowaniach naukowych.

Podstawg sporzadzenia wykazu obwodoéw odbiorczych jest rozmieszczenia od-
biornikow podane na planie instalacji elekirycznych, wykonane obliczenia natezenia
os$wietlania wnetrz swiattem elektrycznym i dobér opraw oswietleniowych oraz dane
techniczne urzadzen stanowigcych wyposazenie projektowanego obiektu (urzadzenia
komputerowe, klimatyzacja, itp.)

5.6. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJACEJ
TABLICY ROZDZIELCZEJ TG

Zasilanie w energie elektryczng projektowanych obwodéw odbiorczych odbywato
sie bedzie z istniejacej gtéwnej tablicy rozdzielczej, zlokalizowanej w korytarzu w piwnicy
budynku. W projekcie, istniejaca tablice oznaczono umownie TG.

Dla potrzeb zasilania projektowanych instalacji elektrycznych wykorzystana zosta-
nie istniejagca rezerwa eksploatacyjna mocy elektrycznej, powstata po wytaczeniu z eks-
ploatacji przebudowywanych pomieszczen.

Wyprowadzenie linii zasilajgcych projektowane tablice rozdzielcze umieszczone w
przebudowanych pomieszczeniach, wymagato bedzie dobudowy w tej rozdzielnicy dwdch
3-torowych roztgcznikdéw bezpiecznikowych o pradzie znamionowym 63A (np. serii Tytan

.

Linie zasilajagce projektowane tablice rozdzielcze 1TUPS i 2TD wykonane zostang
kablami typu YKYzo 5*16mm? 1kV, prowadzonymi pod tynkiem.

Lokalizacje gtdéwnej tablicy rozdzielczej pokazano na rysunku EO5.

5.7. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK GLOWNY PRADU

Zgodnie z wymaganiami inwestora oraz przepisami ochrony przeciwpozarowej
obiektéw budowlanych, projektuje sie wykonanie i uruchomienie przeciwpozarowego wy-
tacznika gtéwnego pradu.

Przeciwpozarowy wytacznik gtéwny pradu, spetniajacy wymagania odpowiednich
przepiséw o ochronie przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, zostanie zainstalowany w
istniejacej tablicy gtownej TG. Wytaczenie (zadziatanie) wytacznika powoduje catkowite
odciecie doptywu energii elektrycznej do obiektu.

Funkcje wytacznika gtéwnego pradu spetniat bedzie wytgcznik kompaktowy o pra-
dzie 400A, wyposazony w wyzwalacz wzrostowy 230VAC, umieszczony w tablicy gtéwne;j
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TG. Podanie na wyzwalacz napiecia, o takiej wartosci, powodowaé¢ bedzie jego zadziata-
nie (wytaczenie). Umozliwia to zdalne sterowanie wytacznika przez przycisk sterowniczy
umieszczony w pomieszczeniu dyzurnego KMP. Przycisk ,\Wytacznik gtéwny pradu” nale-
zy umiesci¢ w skrzynce izolacyjnej koloru czerwonego, wyposazonej w szybke 1-2mm,
ktorej zbicie umozliwi wcisniecie przycisku i podanie napiecia na wyzwalacz wzrostowy
wytacznika.

Skrzynke z przyciskiem, opisang wyzej, nalezy wyposazy¢ w czytelny, widoczny z
dalszej odlegtosci, napis ,Wytacznik gtéwny pradu”.

Uktad sterowania wytacznika gtdbwnego pradu nalezy zasili¢ bezposrednio zza wy-
tacznika, a dla zabezpieczenia tego obwodu umiesci¢ obok wytacznika w tablicy, wytgcz-
nik samoczynny o charakterystyce B i prgdzie znamionowym 6A.

5.8. ROZDZIELNICE DYSTRYBUCYJNE 1TUPS, 1TD 1 2TD

Dla potrzeb rozdziatu energii elektrycznej w projektowanych pomieszczeniach bu-
dynku projektuje sie rozdzielnice dystrybucyjne - tablice rozdzielcze 1TUPS, 1TD i 2TD.
Tablice przystosowana bedzie do zabudowy wytgcznie aparatury modutowej 17.5mm
(szyny montazowe, pokrywy, itp.). Wielkos¢ tablicy powinna zapewnia¢ umozliwienie
montazu aparatéw modutowych wyszczegdlnionych na schematach instalacji elektrycz-
nych oraz powinna posiada¢ rezerwe miejsca na zabudowe przysztosci okoto 30 modu-
tow.

Tablica powinna by¢ zamykana drzwiami petnymi z kluczem i po zamknieciu
drzwiczek powinna posiada¢ stopien ochrony obudowy co najmniej IP30.

Lokalizacje tablic rozdzielczych na parterze budynku, pokazano na rysunku EO6.
Schematy tablic rozdzielczych 1TUPS i 1TD przedstawiono na rysunku EO1, a schemat
tablicy 2TD — na rysunku E02.

5.9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PROJEKTOWANYCH POMIESZCZENIACH

Instalacje elektryczne w projektowanych pomieszczeniach budynku wykonane be-
da w technologii podtynkowej (przewody uktadane beda w rurkach pod tynkiem, osprzet
elektroinstalacyjny instalowany bedzie w puszkach montowanych pod tynkiem, itp.). W
pomieszczeniach wykonczonych ptytkami ceramicznymi przewody prowadzone bedg w
rurkach z twardego PVC.

Plan instalacji elektrycznych w przebudowywanych pomieszczeniach pokazano na
rysunku EO06.

5.9.1. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

taczniki instalacji oswietleniowej, w catym obiekcie, montowa¢ w puszkach
osprzetowych podtynkowych, na wysokosci 140cm od podtogi (posadzki).

Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach socjalnym i toaletach montowaé przy
umywalce, na wysokosci 120cm od posadzki. W tym miejscu nalezy stosowac¢ gniazda w
ostonie bryzgoszczelne;.

W pomieszczeniach biurowych, technicznych i korytarzach gniazda wtyczkowe
montowac¢ na wysokosci 30cm od podtogi lub w korytach elektroinstalacyjnych PVC.

5.9.2. Oprawy oswietleniowe

Typy zastosowanych opraw oswietleniowych podano na planie instalacji elektrycz-
nych (rysunek E06). W czesci obliczeniowej oswietlenia wnetrz, pokazano karty katalo-
gowe zastosowanych opraw. Oprawy oswietleniowe montowac jako nasufitowe (przykre-
cane bezposrednio do sufitu) lub zawieszane na zwieszakach.

W pokoju ,niebieskim” oraz w jadalni i umywalniach, zastosowano plafoniery mon-
towane na $cianie.

5.9.3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Oprawy przeznaczone do oswietlenia ewakuacyjnego umieszczone zostang w
ciggach drég komunikacyjnych i oznaczonych ,Aw” na planie instalacji elektrycznych, na
rysunku E06.
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Oswietlenie ewakuacyjne realizowa¢ bedg moduty awaryjnego zasilania, ktore za-

instalowane bedg w oprawach oswietlenia podstawowego i zapewniaé bedg swiecenie

opraw minimum 2 godziny po zaniku napiecia zasilania. Napiecie zasilania kontrolowane

jest przez niezalezng, od dziatania systemu zasilania oprawy, zyte przewodu zasilajace-

go, ktéra w normalnych warunkach stuzy do tadowania akumulatoré4w umieszczonych w
module zasilania awaryjnego.

5.9.4. Przewody elektroenergetyczne

Przekroje przewoddéw zastosowane w poszczegdlnych obwodach odbiorczych
podano na schemacie na rysunkach EO1 i EO2 oraz w Tabeli Instalacji Elektrycznych.

Generalnie zastosowano przewody kabelkowe YDY z wyrdzniong zyta ochronna
PE. Jedynie w obwodzie sterowania wytacznika gtbwnego pradu zastosowano przewdd
bezhalogenowy ognioodporny typu HDGs 300/500V.

5.10. INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

Przy wykonywaniu projektu sieci okablowania strukturalnego przyjeto nastepujace

zatozenia:

- sie¢ okablowania strukturalnego obejmowac bedzie przebudowywane pomieszczenia

- sie¢ okablowania strukturalnego zapewni integracje sieci telefonicznej i komputerowej,

- okablowanie poziome powstanie na bazie skretki nieekranowanej UTP kategorii 6,

- okablowanie sieci informatycznej zakonczone bedzie gniazdami RJ45 kat.6 UTP za-
rowno w gniezdzie sygnatowym jak i w panelu krosowniczym,

- struktura okablowania bedzie w petni uniwersalna, a wiec niezalezna od przestanych
protokotow,

- struktura sieci i urzadzeh umozliwi scentralizowane zarzgdzanie i kontrole sieci,

- sie¢ bedzie sie charakteryzowac niskimi kosztami administraciji,

- materiaty zastosowane do budowy sieci charakteryzowac sie bedg najwyzsza jakoscig
i umozliwig jej wykorzystanie pod przyszte standardy transmisji,

- elementy wykonczeniowe (gniazda, listwy) bedg charakteryzowac sie estetyka i duzg
funkcjonalnoscia,

- kazda zmiana rozmieszczenia urzgdzen przytgczonych do sieci strukturalnej wymagac
bedzie jedynie prostych czynnosci serwisowych,

- sie¢ bedzie certyfikowana z gwarancjq producenta,

- okablowanie pionowe wykonane bedzie za pomocg kabla $wiattowodowego 12 wiok-
nowego wielomodowego.

W ramach przeprowadzonych ustalen z uzytkownikiem obiektu okreslono ilos¢
gniazd w poszczegdlnych pomieszczeniach oraz ich wstepne rozmieszczenie.

Kable sygnatowe rozprowadzone bedg w pomieszczeniach wzdtuz Scian po-
mieszczen, przy suficie w korytach kablowych z przegroda, firmy POLAM Suwatki. Zasto-
sowano koryta PVC o wymiarach 110x60 mm oraz 60x40 mm .

W pomieszczeniu dyzurki i pomieszczeniu monitoringu zastosowano kanaty ka-
blowe dzielone o wymiarach 150x50 firmy Legrand , ktére zostang zamontowane ponizej
parapetu okiennego. Gérna komora kanatu kablowego przeznaczona jest do utozenia
kabli UTP i montazu gniazd komputerowych RJ-45, natomiast dolna komora do rozpro-
wadzenia kabli zasilania i montazu gniazd zasilajacych. Zejscia pionowe wykonac z listwy
elektroinstalacyjnej z przegroda o wymiarach 40x25 zakonczonych odcinkiem ok. 40 cm
koryta kablowego 150x50 Legrand zamknietymi zaslepkami.

Wiekszos$¢ gniazd przytaczeniowych bedzie sie sktadac¢ z dwéch przytaczy RJ45,
jedynie w dyzurce i salach obserwacyjnych monitoringu miejskiego beda sie sktadac z
czterech przytaczy RJ45.

Zakonczenie kabli sygnatowych sieci stanowi¢ beda gniazda typu RJ45 kategorii 6.
Pozwalajg one na przytaczenie zaréwno wtyczek RJ45 (przytacze komputerowe) jak i
RJ12 (typowe przytacze telefoniczne). Kable nalezy zaterminowac¢ wedtug sekwenciji EIA
568B. Jest to sekwencja czteroparowa, w ktdrej rozmieszczenie pary 1 i 3 zapewnia
zgodnos¢ z systemem dwuparowym (telefony).
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T1
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Sekwencja kolorow:
T1 — biato/niebieski,

T3 — biato/zielony

R1 — niebieski, R3 — zielony,
T2 — biato/pomaranczowy, T4 — biato/brgzowy,
R2 — pomaranczowy, R4 — brazowy.

Wszystkie kable sygnatowe sieci powinny posiada¢ jednoznaczng numeracje.
Prawidtowo wykonana instalacja wymaga, aby numery kabli znajdowaty sie na obu kon-
cach kabli, tj. w szafie dystrybucyjnej i w gniezdzie przytaczeniowym. Metode numeracji
kabli okresli uzytkownik.

Rozmieszczenie gniazd przytaczeniowych oraz trasy kablowe zostaty przedsta-
wione, przede wszystkim na rzucie parteru — na rysunku E06. Wszystkie gniazda przyta-
czeniowe, kable i panele krosownicze powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Potaczenie pomiedzy szafami dystrybucyjnymi umieszczonych w centrali oraz w
pomieszczeniu Serwerowi, nalezy wykona¢ przewodem $wiattowodowym prowadzonym
w istniejacych korytach kablowych PCV natomiast w korytarzu piwnicy nalezy zamonto-
wac trase kablowg stosujgc do jej wykonania metalowe koryta perforowane o szerokosci
200 mm, montowane do sufitu korytarza piwnic za pomoca wspornikéw sufitowych.

W szafach dystrybucyjnych nalezy zamontowac¢ urzgdzenia :

Szafa dystrybucyjna w Serwerowni

e 19 panel swiattowodowy 1U 24x ST wyposazony w kasete uniwersalng (szt.2)
oraz ztaczki /pigtail/ ST (szt.12).

e Panel 19’ ze szczotkg , 1U

e Switch sieciowy 24 porty RJ45 10/100 Mb + port swiattowodowy ST

Szafa dystrybucyjna w centrali telefonicznej

e 19’ panel swiattowodowy 1U 24x ST wyposazony w kasete uniwersalng szt.2 oraz
ztgczki /pigtail/ ST szt.12.

e 2 szt panel krosowy /pachpanel/ 1U 24 x RJ45 kat.6

e Switch sieciowy 24 porty RJ45 10/100 Mb + port $wiattowodowy ST

5.11. INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

W sktad instalacji wchodzg nastepujace elementy:

e kamera zewnetrzna szt. 5 / kamera dualna dzien-noc czutosé nim. 0,5 lux , auto iris
, min 480 linii , obiektyw o regulowanej ogniskowej dobrany doswiadczalnie , obudo-
wa zewnetrzna z zasilaczem 230/12V oraz grzatka /.

e Kamera wewnetrzna z obiektywem szt. 2 / kamera kolorowa czuto$¢ nim. 0,5 lux ,
auto iris , min 480 linii , obiektyw o regulowanej ogniskowej 3,0-8,0, F=1,0/

e Kamera koputkowa wandaloodporna szt. 2 / 330 linii , czuto$¢ 1,0 lux / F = 2 , mon-
taz w ptaszczyznie sufitowej , obudowa metalowa , mikrofon /

e Rejestrator cyfrowy 16 wejsciowy szt. 1 / rozdzielczos¢ 420 linii TV, indywidualna
regulacja ustawien dla kazego wejscia , zapis ciggty-programowalny-alarmowy , de-
tekcja aktywnosci w obrazie , zapis dzwieku , wbudowane gniazdo Ethernet , opro-
gramowanie sieciowe /

e Stacja robocza kpl. 1 / komputer klasy PC Pentium IV z monitorem i oprogramowa-
niem Windows XP /

e Zasilacz buforowy 230 VAC/12 VDC szt. 3
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Kamery zewnetrzne zostaty zamontowane na wysiegnikach na elewacji budynku w
miejscach oznaczonych na rysunku EOQ7.

Dwie kamery koputkowe wandaloodporne zamontowaé na suficie w pokoju pracy z
zatrzymanymi. Jedng z kamer wewnetrznych zamontowaé tak aby obserwowata wejscie
gtéwne z holu do czesci budynku z ograniczonym dostepem. Druga kamere wewnetrzng
zamontowac tak aby obserwowata wejscie od strony placu wewnetrznego.

Kable sygnatowe i zasilajagce nalezy prowadzi¢ w istniejgcych kanatach kablowych
a w pomieszczeniach nie posiadajacych kanatow kablowych nalezy je zabudowa¢. Ka-
mery zewnetrzne zasili¢ z rozdzielni pietrowej |-pietra natomiast kamery wewnetrzne za-
sili¢ z autonomicznych zasilaczy buforowych 230VAC/12VDC.

Kable wizyjne od wszystkich kamer doprowadzone sg do serwerowni na Il pietrze i
wigczone do rejestratora cyfrowego zabudowanego w istniejacej szafie w miejscu ustalo-
nym z uzytkownikiem. Rejestrator potaczony jest poprzez wewnetrzng sie¢ ethernet
/LAN/ ze stacjg roboczg w dyzurce / komputer klasy PC / z monitorem i oprogramowa-
niem systemowym i narzedziowym umozliwiajac obstuge monitoringu .

System monitoringu wizyjnego zsynchronizowac¢ z systemem kontroli dostepu na
bazie programowej tak aby zostaty zarejestrowane wszystkie stany ,wejscie do budynku”

5.12. INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU (KD)

Do komunikacji czytnikbéw z komputerem nadzorujgcym (serwer KD) zaprojekto-
wano sterowniki nadzorujgco-zarzadzajace. Jeden sterownik obstuguje dwa czytniki zbli-
zeniowe.

Informacje o trybie pracy sterownikdw przechowywane sg we wspdélnym buforze
znajdujacym sie w serwerze. Rozwigzanie takie znacznie podwyzsza bezpieczenstwo
pracy uktadu, poniewaz zadne dane nie sg przechowywane na karcie i nie dostang sie w
posiadanie os6b nieuprawnionych, w przypadku zgubienia lub kradziezy karty zblizenio-
wej.

Ten sam bufor przewidziany jest do przechowywania wszystkich zdarzen zacho-
dzacych w systemie. Sterowniki posiadajg rowniez dwa kanaty komunikacji szeregowej
w standardzie RS485. Jeden do komunikacji z komputerem drugi do komunikacji z odle-
gtymi czytnikami. Sterowniki zasilane sg z zasilaczy 220V AC / 12V DC z podtrzymaniem
umozliwiajgcymi prace systemu i rejestracje wszystkich zdarzen nawet podczas braku
zasilania przez 48 godzin. Umozliwia on komunikacje czytnika kart zblizeniowych ze ste-
rownikiem. Modut 1/O kontroluje prace rygla elektromagnetycznego oraz umozliwia
wspotprace systemu z systemem alarmowym a takze z systemem pozarowym po zain-
stalowaniu dodatkowego modutu.

W technologii zblizeniowej zastosowano sterowniki i karty systemu Indala®. Karty
te znajdujg zastosowanie w systemach rejestracji czasu pracy, kontroli dostepu, syste-
mach parkingowych cieszac sie w $rod uzytkownikéw duzym zaufaniem i wygoda uzyt-
kowania. Karty zblizeniowe Indala® moga byé czytane przez wszystkie niemetaliczne ma-
terialy. Proces uwierzytelniania kart Indala® jest niemozliwy do podrobienia. Milion réz-
nych dostepnych kodéw sprawia, ze numer identyfikacyjny nigdy nie bedzie zdublowany.

Kontrole dostepu zastosowano:
e w wejsciu z poczekalni (hollu) do dalszej czesci budynku
e w wejsciu z placu wewnetrznego do budynku
e przy kratach oddzielajacych pietra |, Il'illl w budynku
Przy kazdym przejsciu kontrolowanym zastosowano jeden sterownik , jeden zasi-
lacz buforowy, dwa czytniki zblizeniowe oraz rygiel elektromagnetyczny rewersyjny. W
drzwiach metalowych wejscia z placu wewnetrznego nalezy zastosowa¢ zwore elektro-
magnetyczng o sile min 250 kg.
Wszystkie sterowniki nalezy potaczyé z pomieszczeniem Serwerowni, w ktérym
zabudowany zostanie serwer KD wraz z oprogramowaniem systemowym i narzedzio-
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wym. Do powyzszych potaczen zastosowacé kabel UTP kat.5. Schemat potaczen uktadu
pokazano na rysunku E04.

System nalezy skonfigurowac¢ w taki sposéb, aby w wyniku alarmu np. pozarowe-
go, wszystkie przejscia zostaty jednoczesnie otwarte.

5.13. INSTALACJA INTERKOMU OFICERA DYZURNEGO

W wyniku zamontowania w oknie dyzurnego szyby pancernej, ograniczeniu ulegta
komunikacja gtosowa pomiedzy petentem a oficerem dyzurnym. W celu zapewnienia
prawidtowej komunikacji gtosowej zastosowano interkom kasowy, sktadajacy sie z naste-
pujacych elementéw:

e pulpitu sterowniczego z gtosnikiem
e mikrofonu biurkowego na statywie
e mikrofonogto$nika zewnetrznego
e zasilacza stabilizowanego

Mikrofonogto$nik nalezy zamontowac na szybie na wysokosci ok. 140cm, w okoli-
cy okienka podawczego od strony poczekalni (holu). Pozostate urzadzenia ustawi¢ na
biurku w miejscu tatwym do obstugi przez dyzurnego.

5.14. INSTALACJA ZAPISU WIDEO ,,NIEBIESKI POKOJ”

Do rejestracji przebiegu przestuchania w tak zwanym ,niebieskim pokoju”, zasto-
sowano nagrywarke DVD z twardym dyskiem. W sktad zestawu wchodzi:
e kamera kolorowa z obiektywem
mikrofon stotowy na statywie
interkom wewnetrzny
monitor 17’
nagrywarka DVD

W ,niebieskim pokoju” nalezy zamontowa¢ kamere z obiektywem na wysiegniku
sciennym w miejscu, ktére zapewni prawidtowe pole widzenia, mikrofon stotowy umiej-
scowiony na biurku oraz gto$nik interkomu.

W pokoju obserwacyjnym zamontowac nalezy wysiegnik scienny na, ktérym umie-
$ci¢ monitor LCD oraz nagrywarke DVD. Na biurku zamontowa¢ pulpit sterujacy z mikro-
fonem interkomu z mozliwoscig nagrywania.

Szczegoty montazu uzgodnic z uzytkownikiem.
5.15. DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO UPS

Zakres projektu obejmuje réwniez dostawe awaryjnego zrédta zasilania urzadzen
informatycznych i monitoringu. Dla tych celéw projektuje sie dostawe urzadzenia UPS o
nastepujacych parametrach:

- napiecie zasilania: 400V AC (3-fazowe)

- napiecie wyjsciowe: 230/400V

- moc znamionowa: 15kVA (12kW)

- czas podtrzymania: 3 godziny

- czas przetaczenia: true on line

- wewnetrzny bypass

- adapter sieciowy NET z protokotem TCP/IP

- blokowany przeciwpozarowym wytgcznikiem gtéwnym pradu

5.16. POLACZENIA WYROWNAWCZE

W piwnicy budynku, w poblizu klatki schodowej, obok tablicy gtéwnej TG, zainsta-
lowaé nalezy gtdbwng szyne uziemiajgcg GSU (patrz wymagania normy PN-IEC 60364
punkt 542.4), ktdrg stanowi¢ bedzie szyna do wyréwnania potencjatéw 1809 o numerze
katalogowym 5015073 firmy OBO Bettermann. Szyne tg nalezy zamocowaé na scianie i
przytaczy¢ do niej:
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- szyne ochronng PE rozdzielnicy TG przewodem LgY 35mm?
- instalacje wodociagowa — przewodem LgY 16mm? prowadzonym w tynku do najblizszej
metalowej rury wodociagowe;j
- metalowa instalacje centralnego ogrzewania — przewodem LgY 16mm? prowadzonym
jak wyzej

Szyne wyrownawczg GSU nalezy uziemic¢ przez potaczenie jej bednarkg stalowg
ocynkowang 30x4mm z uziomem otokowym instalacji odgromowej budynku. Warto$¢ re-
zystancji uziemienia GSU nie powinna przekraczac 3Q.

Przewody wyrownawcze lub uziemiajgce powinny wyrozniac¢ sie barwg izolacji ko-
loru zielono-zo6ttym.

Ponadto, w tazienkach w ktérych zamontowane beda brodziki (prysznice) nalezy
wykonaé instalacje potaczen wyréwnawczych miejscowych tgczac wszystkie czesci
przewodzace dostepne z przewodami ochronnymi PE wprowadzonymi do tego pomiesz-
czenia. Potaczenia takie nalezy wykonaé przewodami LgY 2.5mm? utozonymi w rurkach
PVC w miejscach pokrytych ptytkami ceramicznymi lub pod tynkiem w innych miejscach.
Potaczenia wykona¢ w wydzielonej puszce rozgateznej podtynkowej wyrdznionej zna-
kiem uziemienia.

5.17. STEROWANIE OSWIETLENIEM CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

Sterowanie oswietleniem ciggéw komunikacyjnych zostanie zrealizowane przy za-
stosowaniu przekaznikow impulsowych zainstalowanych w projektowanych tablicach 1TD
lub 2TD. Przekazniki sterowane beda przyciskami typu ,$wiatto” rozmieszczonym w cia-
gach komunikacyjnych, w miejscu okreslonym na rysunku E06. Takim systemem stero-
wania objete sg grupy opraw oswietleniowych oznaczonych literami innym niz ,a”, ,b”, ,c”
i ,d” na planie instalacji elektrycznych.

Oprawy oznaczone — ,n”, przeznaczone sg do oswietlenia ,nocnego” i zatagczane
bedg sterownikiem astronomicznym CPA, umieszczonym w tablicy rozdzielczej 2TD. Ste-
rownik astronomiczny dziata niezaleznie od warunkow naturalnego oswietlenia i dziata w
oparciu o czas wschodu i zachodu stornca wpisany do jego pamieci, dla poszczegdlnych
dni w roku. Sterownik umozliwia nastawienie zwtoki czasowej w stosunku do wschodu lub
zachodu stonca, po ktérej bedzie nastepowato zatgczenie lub wytgczenie opraw oswie-
tlenia nocnego. Ponadto, w tablicy 2TD znajdowac sie bedzie przetgcznik reczny ozna-
czony ,2Sn” (patrz rysunek E02), ktéry umozliwiat bedzie reczne zataczenie lub wytacze-
nie opraw oswietlenia nocnego.

5.18. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytg-
czenie napiecia w uktadzie sieciowym TN-S.

W projektowanym obiekcie ochronie podlegaja:

- metalowe obudowy rozdzielnic, klimatyzatoréw i innych urzadzen elektrycznych podta-
czonych na state

- metalowe korpusy opraw oswietleniowych

- kotki ochronne gniazd wtyczkowych

Elementy podlegajace ochronie nalezy potaczy¢ z przewodem PE wyrdéznionym w
instalacji kolorem izolacji — zielono-z6ttym. Przekréj przewodu ochronnego w obiekcie jest
taki sam jak przekréj przewodu fazowego zasilajgcego chronione urzadzenie.

W obwodach odbiorczych jako uzupetniajace, dodatkowe urzadzenia zabezpiecza-
jace przed porazeniem zastosowano wytgczniki réznicowopradowe o pradzie znamiono-
wym Ixan=30mA — dla zasilania urzadzen przenosnych (z gniazd wtyczkowych) lub
Ian=100mA — przy zasilaniu urzgdzen podtgczonych na state (oprawy oswietleniowe).

Skutecznosé zastosowanych $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy po-
twierdzi¢ pomiarami wykonanymi metodami okreslonymi w normie PN-IEC 60364.
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5.19. REMONT TABLICY GLOWNEJ TG

W ramach przebudowy pomieszczen projektuje sie rowniez remont i modernizacje
gtéwnej tablicy rozdzielczej budynku — TG.

Prace zwigzane z modernizacjq tablicy mogg sie odbywaé przy zachowaniu cia-
gtosci funkcjonowania obiektu (Komenda Miejska Policji). Na ponizszym zdjeciu pokaza-
no istniejaca tablice gtéwnag budynku, przeznaczong do remontu.

e S —

Zasilanie
z agregatu

W ramach prac modernizacyjnych i remontowych nalezy wymieni¢ zuzytg lub
przestarzatg aparature elektryczna, zainstalowang w tablicy TG. W szczegdélnosci projek-
tuje sie:

1) w czesci ,SZR” tablicy, wymieni¢ istniejgce styczniki typu SC400 na styczniki, o takim
samym pradzie znamionowym (400A) i napieciu sterowania 230VAC. Proponuje sie za-
stosowanie tutaj stycznikéw firmy Telemacanique lub Meller Electric, z aktualnego pro-
gramu produkcyjnego firm. Po wymianie stycznikbw nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
wymieni¢ elementy uktadu sterowania samoczynnego zatgczenia rezerwy. Po wymianie
dokona¢ préb dziatania SZR i zakonczy¢ protokdlarnym odbiorem jego prawidtowego
dziatania.

2) w czedci ,Zasilanie z agregatu”, wymienic¢ istniejace taczniki z zatozong blokada jedno-
czesnego zatgczenia - na reczny przetacznik awaryjnego zataczenia zasilania z zespotu
pradotwdrczego na przetgcznik, 3-torowy, o pragdzie znamionowym 250A i trzech pozy-
cjach tagczen ,1-0-2”

3) zainstalowac w tablicy SZR, obok stycznikow opisanych w punkcie 1), wytacznik kom-
paktowy 3-torowy, o pradzie znamionowym 400A, wyposazony w wyzwalacz wzrostowy
230VAC i przeznaczony do wypetniania funkcji ,wytacznik gtéwny pradu”, w sposéb
opisany w punkcie 5.7 projektu.

4) w czesci tablicy oznaczonej ,Tablica administracyjna” nalezy wymieni¢ wszystkie
gniazda bezpiecznikowe tablicowe 63A i 25A zainstalowane na ptycie bakelitowej — na
roztgczniki bezpiecznikowe ,Tytan 1I” o wielkosci DO2. W zamontowanych roztaczni-
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kach nalezy umies$ci¢ wkiadki topikowe o charakterystyce ,gG” i pradzie znamionowym,

takim samym, jak prady znamionowe wkiadek bezpiecznikowych w gniazdach przewi-
dzianych do demontazu. Roztgczniki bezpiecznikowe montowac¢ na szynach montazo-
wych TS35, mocowanych do konstrukgji tablicy. Zaleca sie usuniecie ptyt bakelitowych
z tej czesci tablicy TG (ptyty bakelitowe zostang zachowane wytacznie w przedziatach

licznikowych. Na ponizszym zdjeciu pokazano widok wnetrza czesci ,Tablica admini-
stracyjna”

| NS A » ; : i o 58

5) nalezy odnowi¢ elewacje tablicy gtdwnej TG, przez jej malowanie i wyposazenie w od-
powiednie napisy. Nalezy wymieni¢ zamki w drzwiach poszczegdlnych czesci tablicy.

6) w tablicy nalezy zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe (3 sztuki — dla uktadu TN-C) kla-
sy B i zabezpieczy¢ je wktadkami topikowymi - gG 63A

5.20. UWAGI KONCOWE

1) zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych, zgodnie z od-
rebnymi przepisami wydano:
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e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryte-
riami okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasci-
wych przepiséw i dokumentéw technicznych.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg tech-
niczng (w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono normy), jezeli nie sg
objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

2) do odbioru koncowego wykonanego obiektu nalezy przedtozy¢:

e protokdt pomiardw rezystancii izolacji przewoddéw utozonych w obiekcie

e protokoty pomiaréw ciggtosci zyty ochronnej PE

e protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkich elementéw pod-
legajacych ochronie.

e protokoty pomiardéw natezenia oswietlenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
staty pobyt ludzi

3) z uwagi na prowadzenie prac w trakcie funkcjonowania obiektu i przy czynnych ist-
niejgcych instalacjach elektrycznych, nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
ustali¢ przebieg czynnych przewodéw elektrycznych znajdujgcych sie pod tynkiem,

w tynku, lub tp. Wytaczenie okreslonych przewodoéw znajdujacych sie pod napiecie,

moze nastgpi¢ wytacznie w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu.

6. OBLICZENIA

6.1. OBLICZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wyniki obliczen instalacji elektrycznych oraz mocy szczytowej catego obiektu
podano w formie tabelarycznej w TABELI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH zataczonej do
niniejszego punktu projektu i zawartej w dwéch arkuszach obliczeniowych.

6.2. OSWIETLENIE WNETRZ SWIATLEM ELEKTRYCZNYM

Jednym z najbardziej istotnych elementéw wptywajacych na wielko$¢ zapotrzebo-
wanej mocy jest oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym. Wymagania dotyczace jako-
Sci oswietlenia, okreslone w normach panstwowych, majg decydujace znaczenie na funk-
cjonowanie zaktadu i samopoczucie pracownikéw.

Oprawy oswietleniowe zostaty dobrane w oparciu o program obliczeniowy
COPHOS Phoenix 1.6 firmy Zumtobel Staff. Na planach instalacji poszczegélnych czesci
obiektdéw zostaty podane rozmieszczenie opraw.



