I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje modernizacjnstalacji grzewczej oraz wykonanie instalacji wah
w zakresie przebudowy zespotu pomiesicdgzurnego Komendy Miejskiej Policji w
Siemianowicacl$laskich ul. Jana Pawia Il 16.

I INSTALACJA GRZEWCZA

Zapotrzebowanie ciepta.

Zapotrzebowanie ciepta oraz temperatury obliczeaiovdla poszczegdinych
pomieszczeé podano na rzutach instalacji grzewcze,.

Instalacja c.o. stan istraey

Obecniezréditem ciepta dla budynku komendy jestsieeplna.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 9@/70

W pomieszczeniach podlegaych przebudowie zainstalowane grzejniki zeliwne
bocznozasilaneeberkowe o wysokai 60 cm.

Instalacja c.o0. wykonana jest z rur stalowych cgeiin poziomy c.o. rozprowadzong s
w piwnicy budynku skd poszczegoélne piony zasiajrzejniki na parterze i girach.

Instalacja c.o. stan projektowany

W zakres modernizacji wchodzi wymiana istagsich grzejnikow zeliwnych na
grzejniki stalowe ptytowe bocznozasilane. Grzejniyposay¢ naley w zawory
termostatyczne wraz z gtowicami na zasilaniu oexary odcinajce na powrocie.
Wielkosci i typy grzejnikdw oraz moce cieplne podano n#cre instalacji c.o.

Przewody.

Przewody instalacji co wykotaz rur stalowych czarnych bez szwgczonych
przez spawanie.

Przewody naley zabezpieczy antykorozyjnie poprzez malowanie farb
podkiadowg a nastpnie farla nawierzchniow dwukrotnie.



Grzejniki i armatura

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytow®RMO. Wszystkie grzejniki
wyposay¢ nalezy w zawory termostatyczne Danfos z gloyvica gadzce zasilajcej
oraz zawory odcinage na gajzce powrotnej dla grzejnikbw bocznozasilanych w
pomieszczeniach.

Préby i ptukanie

Po wykonaniu podkczen nowych grzejnikow instalagj naleey podda& probie
szczelnéci na ckénienie 1,5 dinienia roboczego instalaciji.

Préke nalery wykona przy odhczonym naczyniu wzbiorczym.

Po demontau starych grzejnikbw a przed momean nowych instalacje naig
dwukrotnie przeptukawod.

Ptukanie nalgy przeprowadi przy zdgtych wszystkich grzejnikach.



I INSTALACJA WOD.-KAN.

Instalacja wody zytkowej — stan projektowany

Projektuje s wykonanie nowej instalacji wodnej.

Wewrgtrzng instalacg wodma nalezy wykon& z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na gwint. Rury wodagjowe ukladane w posadzce zamontowa
karbowanych ostonach typu peszel. Dopuszcza veykonanie rur wodnych pod
posadzk w technologii PE lub PeX Rury wodagowe uktadane vécianach naley
montow& w izolacji ochronnej. Przed zabetonowaniem insfalavodnej naley
przeprowadd prébk szczelnéci na cénienie 1,5 razy wiszym od roboczego.
Prowadzenie oragrednice przewodow pokazano na rzutach parteretrigoi

Instalacja c.w.u.

Instalacg cieptej wody uaytkowej projektuje s poprzez zastosowanie
pojemndciowych podgrzewaczy elektrycznych pod przyboramnitsrnymi typu
umywalka , zlew oraz prysznic.

Zaprojektowano podgrzewacze pojerfriowe 10l pod umywalkami i zlewem oraz
jeden podgrzewacz pojemimiowy 50! dla prysznica.

Przed podgrzewaczem na wodzie zimnej nakastosowazawor odcinajcy Dn 15.

W pomieszczeniu do pracy z zatrzymanymi projektsje termostatyczny zawor
mieszajgcy do wody cieptej z nastaw temperatury oraz bezdotykawbaterg

umywalkows.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano instalagjkanalizacyja z rur i ksztaltek PCV kielichowychsrednice
rur oraz usytuowanie pionow podano na rzutach lmgiasanitarnej. Przewody
kanalizacyjne nalgy prowadzé ze spadkiem min 2% w kierunku projektowanego
odptywusciekow.

Spadek nie me przekraczajednake wartéci 15 %. Pod kadym pionem oraz na
wskazanych odcinkach kanalizacji ngleamontowa czyszczaki

(rewizje szczeln ).

Rury kanalizacyjne prowadziw projektowanychécianach w razie braku mlwosci
schowania pionu Wciance pion naley obudowg.

Rury kanalizacyjne prowadzone w posadzce aygbodsypé 15 cm warstwy piasku a
nastpnie obsyp& 15 cm warstw piasku i zagsci¢. Po wykonaniu proby szczelio
odcinka prowadzonego w posadzce zme przysipic do wykonania posadzki.
Podhczenia kanalizacji do wszystkich przyboréw sanjamwinny by zasyfonowane.
W piwnicy budynku projektuje siwymiare istniegcej rury kanalizacyjnepeliwnej
prowadzonej w posadzce korytarza na diggmk. 22 mb do drugiej studzienki
rewizyjnej.



Projektuje s rowniez zastosowanie nowej studzienki rewizyjnej Dn 400miejscu
wiaczenia kanalizacji od punktu ,D” na rysunku.

Na parterze projektuje girowniez prowadzenie rur kanalizacyjnych w posadzce z
pomieszczenie nr 2 WC do pomieszczenia sitowniwnpay do punktu ,,C” na rysunku
skad pionem Dn 160 mricieki prowadzonedala pod posadzkpiwnicy.



ZESTAWIENIE MATERIALOW
INSTALACJA C.O.
1. Grzejniki PURMO typ C bocznozasilane wraz z zsiami

C22-60-60 2 szt.
C22-60-80 4 szt.
C22-60-100 5szt.
C22-60-120 2 szt.
C33-60-140 1 szt.
C33-90-60 1 szt.

Gdzie:

C22 — szerok& grzejnika

60 — wysoké¢ grzejnika w cm
80 — dtugd¢ grzejnika w cm

2. Zawor termostatyczny grzejnikowy Dn 15 Danfoss 15 szt.

3. Glowica termostatyczna Danfoss 15 szt.
4. Zawor odcinaycy grzejnikowy na gakce powrotnej Dn 15 Danfoss 15 szt.
5. Rura stalowa Dn 15 ze szwem 30 mb.

INSTALACJA WOD — KAN.

1. Rura kanalizacyjna PCV Dn 160 mm 76 mb
2. Rura kanalizacyjna PCV Dn 110 mm 23 mb
3. Rura kanalizacyjna PCVDn 75mm 19 mb

4. Rura kanalizacyjna PCV Dn 50 mm 25 mb

5. Rewizja Dn 160 mm 4 szt.
6. Rewizja Dn 110 mm 5 szt.
7. Rewizja Dn 75 mm 3 szt.

8. Zawor napowietrzagy Dn 75 3 szt.

9. Studnia rewizyjna PCV Dn 400 1 kpl
- kineta studni
- rura PCV Dn 400 1,5 mb
- pokrywa gorna studni
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Umywalka 60 cm z potpostumentem 5 kpl

Bateria umywalkowa stgja
wraz z zaworami odcirggymi

Bateria umywalkowa bezdotykowa

wraz z zworami odcinggymi

Zawor termostatyczny mieszey do

4 kpl

1 kpl

wody cieptej Dn 15 z nastawemperatury

WC kompakt wraz z giykiem
| zaworem odcinagym

4 kpl

Zestaw podtynkowy do WC wypasay
w sptuczk i przycisk do sptukiwania 1 kpl

Miska usfpowa wisaca z desk
Brodzik prysznicowy 90 cm
Kabina prysznicowa 90 cm
Bateria prysznicow&ienna
Wpust podtogowy PCV

Zawor ze ziczka do weza Dn 15
Zlewozmywak dwukomorowy
Bateria zlewozmywakow&ienna

Podgrzewacz pojemémowy LUNA
POWD 10 I; 2 kW ; 8,7A;230V

Podgrzewacz pojemémowy
OW E50.1 1,5 kW ;230V

Rura stalowa ocynkowana Dn 25
Rura stalowa ocynkowana Dn 20
Rura stalowa ocynkowana Dn 15
Zawor do wody zimnej Dn 25

Zawor do wody zimnej Dn 20

1 kpl

1 kpl
1 kpl
1 szt.
5 szt.
5 szt.
1 szt.

1 szt.

4 szt.

1 szt.
17 mb
42 mb
68 mb

1 szt.

1 szt.

CERSRANI

KFA

KFA

Danfoss

CERSANIT

CERSANIT

CERSANIT

KFA

KFA

KOSPEL

BIAWAR
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32.
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35.

Zawor do wody zimnej Dn 15 5 szt.

Whczenie do instalacji Dn 80
w piwnicy 1 kpl

Izolacja dla rur wodoggowych
Z pianki poliuretanowej
wg zestawienia rur

Przekucia i przebicia dla prowadzenia rur woggmvych i kanalizacyjnych
oraz odtworzenie stanu ista@go przegrod budowlanych

Doprowadzenie zasilania do podgrzewaczy pojgéaiomych wody.



