Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT PARTERU W K,M.P. S IEMIANOWICE SLASKIE
1|ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.1/0301-01
(2.93%0.12*2.67)+(2.93*0.06*2.67)+(5.41*0.20*2.67)*2+(5.41*0.16*2.67)+ m3 18.162
(1.37*0.10*2.67)+(0.98*0.10*2.67)+(1.40*0.10*2.67)+(1.30*0.10*2.67)+(2.24+
1.97)*0.16*2.67+(1.32*0.10*2.67)+(2.93*0.10*2.67)*3+(3.91*2.67%0.27)
RAZEM 18.162
2|KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m2
d.1/0513-05
1.30*2.67 m?2 3.471
RAZEM 3.471
3|KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z po- |[m2
d.1/0313-05 kryciem obustronnym dwuwarstwowym
4.60 m?2 4.600
RAZEM 4.600
4|KNNR-W 3 |Woyjecie oscieznic o pow. od 1 do 2 m2 ze $cian drewnianyc szt.
d.1/0518-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m2
d.1/0426-03 potwpust - boazeria
(7.09*2*1.60)+(3.91*1.60*2) m?2 35.200
RAZEM 35.200
6/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z piyt g.k m2
d.1/0426-04
4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
7|KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o pow.ponad 2 m2- kraty okienne  |m2
d.1/0354-08
(1.45*1.45*5)+(1.46*1.46*3) m?2 16.907
RAZEM 16.907
8/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
10/KNR 4-01 Wykucie z muru krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-10
(3.32*2.67)+(1.50*2.05)+(1.20*2.05) m?2 14.399
RAZEM 14.399
11/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
12+4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
12|/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - okna m2
d.1/0354-05
(1.45*1.45*5)+(1.46*1.46*3) m?2 16.907
RAZEM 16.907
13/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2- okna |szt.
d.1/0354-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2- okno w dyzurce szt.
d.1/0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2- okno oficera dy- |m?2
d.1/0354-05 zurnego
2.0*1.20 m?2 2.400
RAZEM 2.400
16|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1/0354-11
(1.50*5)+(1.70*4)+(1.30*8) m 24.700
RAZEM 24.700
17/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety zew.
(1.50*5*0.30)+(1.70*0.30*4)+(1.30*0.30*8) m?2 7.410
RAZEM 7.410
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18/KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.1/0614-05
(1.97+1.08)*2*1.60+(2.24+1.32)*2*1.60 m?2 21.152
RAZEM 21.152
19/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1/0601-01 pilastrach
21.152 m?2 21.152
RAZEM 21.152
20|KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1/0801-07
20.20+13.20+18.63+9.30+10.20+9.20+22.25+39.20+20.24+21.68+21.52+ m2 227.470
21.85
RAZEM 227.470
21|KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2
d.1/0801-03
227.47 m?2 227.470
RAZEM 227.470
22|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na podtogach m2
d.1/0211-03
227.47 m?2 227.470
RAZEM 227.470
23|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0336-04 towo-wapiennej
1.50+3.32+1.45 m 6.270
RAZEM 6.270
24|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(1.0*2.0*0.21)*4+(0.90*2.05*0.55)+(0.90*2.05*0.29)+(1.0*2.05*0.56*2)+(1.70* |m3 6.036
1.20*0.25)
RAZEM 6.036
25|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1/0354-13
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR 4-01 sprawdzenie przewoddw wentylacyjnych m
d.1/0310-05
10*2.67*3 m 80.100
RAZEM 80.100
27|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
d.1/0332-05 wo-wapiennej
42 m 42.000
RAZEM 42.000
28|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.1/0336-01 mentowo-wapiennej
4 m 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.1/0346-04 wapiennej dla belek stalowych
10 gniazd. 10.000
RAZEM 10.000
30/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0336-04 towo-wapiennej
6 m 6.000
RAZEM 6.000
31/ KNR 4-01 Woykucie gniazd w stopniach betonowych schodéw dla balustrad itp. gniazd.
d.1/0346-08
12 gniazd. 12.000
RAZEM 12.000
32|/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.1/0346-03 wapiennej dla belek stalowych
6 gniazd. 6.000
RAZEM 6.000
33/ KNR 4-01 odgruzowanie przewodéw wentylacyjnych 30 % catosci m
d.1/0310-06
80.10 m 80.100
RAZEM 80.100
34/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1/0108-09 km
15.343+(227.47*0.10)+6.80+4.8 m3 49.690
RAZEM 49.690
35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za nast. 9 |m3
d.1/0108-10 km
49.69 m3 49.690
RAZEM 49.690
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36/ KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1/0106-04
49.69 m3 49.690
RAZEM 49.690
37|kalk ind Utylizacja gruzu na wysypisku m3
d.1
49.69 m3 49.690
RAZEM 49.690
2| SCIANKI DZIALOWE WEWN ETRZNE
38|KNNR 2 Scianki z bloczkéw YTONG o grubosci 11,5 cm, wys. bloczka 20 cm m3
d.2/0306-04
(3.25*2.67*0.11)-(1.50*1.20*0.11)+(3.25*2.67*0.11)+(8.95+1.28+1.39+1.10)* |m3 15.322
2.67*0.11-(1.0%2.0*0.11*3)+(2.20+3.76+2.20)*2*0.11*2.67-(0.90*2.0*0.11*2)+
(2.78*2.67*0.11)-(1.70*1.20*0.11)+(2.93*2.67*0.11)*2+(4.33*2.67*0.11)-(1.80*
2.05%0.11)+(3.95+1.65+2.30+1.92+1.45+1.50)*2.67*0.11-(0.90*2.0*0.11*4)
RAZEM 15.322
39|KNNR 2 Sciany z bloczkéw YTONG o grubosci 30-36,5 cm m3
d.2/0306-03
0.70*0.56*2.67 m3 1.047
RAZEM 1.047
40 KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet - dodatek za zbrojenie siatkg miedzy $cianami |m2
d.2/0120-09 Ytonga ( magazyn broni)
(2.20+2.20+3.76)*2.67-(0.90*2.10) m?2 19.897
RAZEM 19.897
41|KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wykonane na mokro m2
d.2|0901-02 recznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
(2.93+2.93++3.25+3.25+1.39+1.28+8.95+2.20+2.20+3.90+2.78+2.93+1.50+ |m?2 270.726
1.92+1.45+3.95+1.65+2.40+0.68+0.68+2.34+3.12+0.98+0.98)*2.67*2-(0.90*2*
2)*13-(1.70*1.20*2)-(1.50*1.20*2)+(0.70+0.56)*2*2.67
RAZEM 270.726
42|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 1l kategorii $cian i stupow m2
d.2/0801-01
(2.96+5.59+2.96)*2.20-(0.80*2.0)-(1.37*1.38) m?2 21.831
RAZEM 21.831
43|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m?2
d.2|0704-02 nach i stropach zaprawa cementowg
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
44 KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.2|0711-03 cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
45|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-|m?2
d.2|202 1134-02 [nowe
(1.39+1.28)*2*2.10+(1.60*0.80)+(3.95+2.35)*2*2.10+(1.65*2.10)*2+(1.92+ m?2 73.430
1.45)*2*2.10-(0.90*2.0)*4+(1.80+2.60)*2.0*2.10+(0.68*2.10*4)-(0.90*2.0)*2
RAZEM 73.430
46|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej|m?2
d.2/0805-02
73.43 m?2 73.430
RAZEM 73.430
47/KNNR 2 Licowanie $cian i stupow plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - |[m
d.2|0805-07 listwy naroznikowe
110 m 110.000
RAZEM 110.000
48|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2|0606-01 ziome podposadzkowe
227.47 m?2 227.470
RAZEM 227.470
49|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
227.47 m?2 227.470
RAZEM 227.470
50|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.2|1104-01 te na ostro
227.47 m?2 227.470
RAZEM 227.470
51|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.2|1104-03 zmianeg grub. 0 30 mm
227.47 m?2 227.470
RAZEM 227.470
52|KNNR 2 Posadzki z plytek gress o wym. 30x30 cm uktadane metodg regularng na za- |m?2
d.2/1209-03 prawie klejowej gr. 3 mm
(1.45*1.92)+4.51+43.40+6.22+1.78+11.60 m?2 70.294
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RAZEM 70.294
53|KNNR 2 Sciany i scianki z bloczkéw YTONG - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2/0306-06
(1.20*15)+2.0+2.20 m 22.200
RAZEM 22.200
54 KNR 4-01 Woykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.2|0313-04 lek stalowych do | NP 140 mm
(1.20*4)+(2.0*2.0)+(1.20*9)+1.90 m 21.500
RAZEM 21.500
55/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2/0703-03
21.50 m 21.500
RAZEM 21.500
56 KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.2|0704-01
21.50*0.35 m?2 7.525
RAZEM 7.525
57|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2|0704-03 mentowg,
7.525 m?2 7.525
RAZEM 7.525
58 KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyklych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
d.2/0708-02 szer.do 25 cm
(0.90+2.10+2.10)*2*14+(1.0+2.10+2.10)*2*6+(2.10+1.80+2.10)*2 m 217.200
RAZEM 217.200
59/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(1.20*2.05*0.50)+(1.70*1.20*0.25)+(0.90*2.05*0.56*3) m3 4.840
RAZEM 4.840
60 KNR-W 4-01 |Tynki wewn. zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pustakéw |m?2
d.2|0716-03 ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na stropach ptaskich o pow. do 5 m2
(1.20*2.05)*2+(1.70*1.20)*2+(0.90*2.05*3)*2 m?2 20.070
RAZEM 20.070
61/KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 m3
d.2/0210-01
(2.50+3.50+3.20)*0.30*0.56 m3 1.546
RAZEM 1.546
62 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0259-01 kie
(2.50+3.50+3.20)*0.30*0.56*0.014 t 0.022
RAZEM 0.022
63|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane
(2.50+3.50+3.20)*0.30*0.56*0.046 t 0.071
RAZEM 0.071
64 KNR-W 4-01 |Tynki wewn. zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pustakéw |m?2
d.2|0716-03 ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na stropach ptaskich o pow. do 5 m2
(2.50+3.50+3.20)*0.30*2+(2.50+3.50+3.20)*0.56 m?2 10.672
RAZEM 10.672
65|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m
d.2|0331-05 wapiennej - dla nowych scianek z YTONGA
2.67*14 m 37.380
RAZEM 37.380
3|STOLARKA BUDOWLANA
66 KNR-W 2-02 |Kraty otwierane stalowe pretowe o pow. ponad 2 m2 osadzone w $cianach z  |m2
d.3|1211-03 drzwiami izamkiem wieziennym w pom. dla zatrzymanych
1.90*2.67*2 m?2 10.146
RAZEM 10.146
67|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. do 2 m2 - antywlamaniowe z dwoma zamkami m2
d.3/1203-01
0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
68|/ KNR-W 2-02 |Drzwi wew. ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 |m2
d.3/1027-02 m2 - o zwiekrzonej izolacyjnosci akustycznej RW- 32 dB
1.0*2.0*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
69|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.3/1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
70|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe jednokrotnie m2
d.3/1020-01 malowane- PORTA antywlamaniowe z kontrolg dostepu
0.90*2.0 m?2 1.800
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RAZEM 1.800
71/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe jednokrotnie m2
d.3/1020-01 malowane i oszklone fabrycznie- porta wew.kolor buk
0.90*2.05*7 m?2 12.915
RAZEM 12.915
72|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe jednokrotnie m2
d.3/1020-01 malowane i oszklone fabrycznie- do sanitariatéw z kratkq wentylacyjng
0.90*2.05*4 m?2 7.380
RAZEM 7.380
73|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone z okienkiem podawczym do  |m2
d.3/1020-07 magazynu broni
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
74|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m?2
d.3/1023-03 do 1.0 m2- kolor bialy - szyba P-8 -k =1,1 - szyba przyciemnione
1.45*0.90 m?2 1.305
RAZEM 1.305
75|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m?2
d.3/1023-07 rébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - szyba P-8 kolor biaty-szyba przy-
ciemniona
1.45*1.45*6 m?2 12.615
RAZEM 12.615
76|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.3/1023-11 rébkg obsadzenia o pow. 2.5 m2 - P-2 k=1,1 kolor bialy-szyba przyciemniona
2.0*1.45 m?2 2.900
RAZEM 2.900
77|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.3/1023-10 robka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.70*1.20 m?2 2.040
RAZEM 2.040
78|KNR 0-19 Montaz okna podawczego z dolng kwaterg podnoszong szklona P-2 z PCV z |m2
d.3/1023-06 obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2- pom. oficera dyzurnego
0.90*1.30 m?2 1.170
RAZEM 1.170
79/KNR-W 2-02 |Montaz rolet z listew Pu-55 m2
d.3/1038-01
0.90*1.30 m?2 1.170
RAZEM 1.170
80|KNR-W 2-02 |Mechanizm do rolet szt
d.3/1038-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81/ KNR 0-19 Montaz okien jednodzielnych z PCV kolor biaty z obrébka obsadzenia o pow. |m?2
d.3/1023-04 ponad 1.0 m2 - okno state szklone szyba refleksyjng - P-8
1.45*0.90 m?2 1.305
RAZEM 1.305
82|KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - lustro we- |m?2
d.3/1023-04 neckie
1.50*1.20 m?2 1.800
RAZEM 1.800
83/ KNR 0-19 Montaz okna statego p.c.v. z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - kolor m2
d.3/1023-10 bialy szklenie P-4 dla blatu z kasetq podawczg
1.70*1.20 m?2 2.040
RAZEM 2.040
84 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.3/1024-08
1.80*2.05 m?2 3.690
RAZEM 3.690
85/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych -szklone P-8 z zamkiem mag- |m?2
d.3/1024-08 netycznym
1.80*2.05 m?2 3.690
RAZEM 3.690
86|KNR-W 2-02 |Obsadzenie blatu laminowanego z wgtebieniem w oknie dyzurnego dt 1,80 |szt
d.3|0135-02 szer 0,60
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 2-02 |Obsadzenie parapetu laminowanego w oknie podawczym magazynu broni szt
d.3/0135-01
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z rozetami zamki tazienkow szt.
d.3/0921-17
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
89/ KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.3/0920-20
7+1+1+2 szt. 11.000
RAZEM 11.000
90|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej |gniazd.
d.3/0346-01 dla belek
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
91| KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.3/0147-01
2.20 m 2.200
RAZEM 2.200
92|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG o powierzchni czotowej profilowanej i m2
d.3/0146-03 wys. bloczkéw 20 cm - nadbudowa nad drzwiami w korytarzu
2.20*0.69 m?2 1.518
RAZEM 1.518
93|KNNR 2 Tynki pocienione IIl kategorii gr.3-4 mm przecierane na betonowych $cianach |m?2
d.3/0802-03
2.20*0.69*2 m?2 3.036
RAZEM 3.036
94| KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikdw z p.c.v. wewnetrzne szer 0,40 m |m
d.3/0302-07
(1.50*6)+2.10+1.80 m 12.900
RAZEM 12.900
95|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3/202 0541-02 |cm - parapety zew.
12.90*0.35 m?2 4.515
RAZEM 4.515
96|KNR 2-02 Kraty pretowe o pow.ponad 2 m2 m2
d.3/1211-03
(1.50*1.50*6)+(2.10*1.50)+(1.80*1.30) m?2 18.990
RAZEM 18.990
97|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.3/2004-01 dynczych jednowarstwo 50-01 - rury kanalizacyjne
0.60*2.69*5 m?2 8.070
RAZEM 8.070
4|SUFITY
98|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.4/2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
99/ KNR-W 2-02 |Oktadziny strop6éw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.4/2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - plyta wodoodporna w.c.
1.78+(1.45*1.92)+8.69 m?2 13.254
RAZEM 13.254
100|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.4|2702-01 mineralnych
149.78 m?2 149.780
RAZEM 149.780
101|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.4/2008-01 $cianach na zaprawie bez paskow
46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
102|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
d.4/1202-09 m2
11.48+4.64+18.21 m?2 34.330
RAZEM 34.330
103|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m2
d.4/202 1134-01 |poziome
11.48+4.64+18.21 m?2 34.330
RAZEM 34.330
104|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.4/0802-06
11.48+4.64+18.21 m?2 34.330
RAZEM 34.330
105|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych m2
d.4/1402-03
11.48+4.64+18.21 m?2 34.330
RAZEM 34.330
5|POSADZKI
106 KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.5/0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan - po rozebranych $cianach
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(5.65*6)+(0.94*3)+3.87++3.99+1.72+1.76+1.76+2.87 m 52.690
RAZEM 52.690
6|POSADZKI
107|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz |m2
d.6/1208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
20.71+12.05+38.26+25.86+13.38+8.27+37.12+14.50+11.38+9.0+10.20 m?2 200.730
RAZEM 200.730
108/KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 |m2
d.6/1208-02 mm grubosci w zakresie 2-10 mm (x 8)
200.73 m?2 200.730
RAZEM 200.730
109|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m?2
d.6/1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
4.64+11.48+18.39+22.93+4.99+45.04+28.95+4.35+27.51 m?2 168.280
RAZEM 168.280
110/KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.6|1209-05
98 m 98.000
RAZEM 98.000
111|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.6]1206-02 nej POLYFLOR na kleju TOTANOL
200.73 m?2 200.730
RAZEM 200.730
112|KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.6|1206-07
200.73 m?2 200.730
RAZEM 200.730
113|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z wyktadziny POLYFLOR szer 10 cm. wywi- |m
d.6/1206-05 niete na scine zgrzewane
91 m 91.000
RAZEM 91.000
114|\KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
d.6/1202-09 m2
495 m?2 495.000
RAZEM 495.000
115/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z YTONGA m2
d.6/0802-06
345 m?2 345.000
RAZEM 345.000
116|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m2
d.6/202 1134-02 |pionowe
495 m?2 495.000
RAZEM 495.000
117|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.6/2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
495 m?2 495.000
RAZEM 495.000
118 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku marmurit. 2 mm wykonana m2
d.6/0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm = od-
bojnice korytarza
m?2 46.000
RAZEM 46.000
119/KNR 0-23 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym perforowanym m
d.6/2612-08
245 m 245.000
RAZEM 245.000
120|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie podtozy gipsowych m2
d.6]1402-04
840 m?2 840.000
RAZEM 840.000
121|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- tynkéw gtadkich-  |m?2
d.6|1506-01 lamperie komunikacja
86 m?2 86.000
RAZEM 86.000
122|KNR-W 2-02 |elementy wykonczenia - listwa katowa aluminiowa progowa m
d.6/1036-07
(1.0%*6)+1.71+1.80+1.80 m 11.310
RAZEM 11.310
123|KNR 4-01 Wymiana elementéw podiég z desek - progi szt.
d.6/0411-08
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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124|\KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.6/1209-10 Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2- drzwi w piwnicy
1.0*2.10*5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
125|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.6/1216-01
290 m?2 290.000
RAZEM 290.000
126 KNR 2-02 Drzwiczki rewizyjne osadzone w suficie o pow.elem.do 1 m2 szt.
d.6/1215-04
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR-W 2-02 |Zaluzje poziome aluminiowe na lustrze weneckim m2
d.6/1038-01
1.50%1.20 m?2 1.800
RAZEM 1.800
7|\WENTYLACJA
128|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o §r.do 100 mm |m
d.7/0122-01 - udzial ksztattek do 35 %
16.50 m 16.500
RAZEM 16.500
129|KNR-W 2-02 |kratki osadzone w $cianach o pow. elem. do 0.1 m2 szt.
d.7/1215-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
130|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $r.otworu ssgcego do 100 mm z wirnikiem na wale silni- |szt.
d.7/0205-01 ka - do wentylacji przewodowej TD 250 /100 LF (2,0 szt) TD 350/ 125 LF ( 1
szt)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
131|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ systemowe do sufitbw podwieszanych dla przewodéw |szt.
d.7/0138-01 stalowych i aluminiowych
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
132|KNR 7-33 Montaz dzwigu dla niepetnosprawnych o nosnosci do 200 kg i o wys. 1.20 m - |kpl.
d.7/0101-01 do 2 przystankéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych 100 kg do 4 kpl.
d.7/0108-01 przyst.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
134|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowe o m2
d.7/202 2810-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm na kleju mrozood-
ornym
[()2.60*0.30*8)+(2.60*0.17*8)+(0.80*0.30)+(0.50*O.30)+(2.60*1.20) m?2 13.286
RAZEM 13.286
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