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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania instalacji elektrycznych w przebudowywanym zespole pomieszczen dy-
zurnego Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Jana Pawfa II w Siemianowicach Slg-
skich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji robdt bedacych przedmiotem opracowania, okre-
Slonych w punkcie 1.1
1.3. Podstawy opracowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacje Techniczng sporzadzono na podstawie projektu bu-
dowlanego instalacji elektrycznych opracowanego réwnolegle.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt zwigza-
nych z montazem instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robdt obejmuje:

- wykonanie tablic rozdzielczych na parterze w pomieszczeniach objetych projek-
tem oraz rozbudowa istniejacej rozdzielnicy gtownej w budynku KMP w Siemia-
nowicach Slaskich

- utozenie kabli zasilajacych projektowane tablice rozdzielcze oraz odbiorniki sito-
we

- wykonanie instalacji przewodéw obwoddw odbiorczych oswietlenia ogdlnego i
gniazd wtyczkowych 1-fazowych

- montaz opraw oSwietleniowych

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (gniazda wtyczkowe, taczniki instalacji
o$wietleniowej, puszki rozgatezne)

- montaz pofaczen wyrdwnawczych

- wykonanie i uruchomienie ukfadu sterowania osSwietleniem ciggéw komunikacyj-
nych

- wykonanie instalacji monitoringu i kontroli dostepu
- wykonanie instalacji sieci strukturalnej
- montaz tras kablowych

1.5 Nazwy i kody

1.5.1. DZIAX ROBOT

Przedmiotem niniejszej ST sg produkty i dziatania zaliczone do nastepujacego dziatu
robot, okreslonego wg WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN:
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CPV 45000000-7 : ROBOTY BUDOWLANE

1.5.2. GRUPA ROBOT

Przedmiotem niniejszej ST sa produkty i dziatania zaliczone do nastepujacej grupy
robét, okreslonej wg WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (kody CPV):

CPV 45300000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.5.3.  KLASY ROBOT

Przedmiotem niniejszej ST sq produkty i dziatania zaliczone do nastepujacej klasy ro-
bot, okreslonej wg WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN:

CPV 45311000 — 0: Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
oraz opraw os$wietleniowych

CPV 45315700-5: Instalowanie rozdzielni elektrycznych
CPV 45317000-2: Inne Instalacje elektryczne

1.5.4. KATEGORIE ROBOT

Przedmiotem niniejszej ST sa produkty i dziatania zaliczone do nastepujacych katego-
rii robdt, okreélonych wg WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN:

CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej;

CPV 45311200-2: Roboty w zakresie opraw elektrycznych;
CPV 45312311-0: Instalowanie oswietlenia

CPV 45314320-0: Instalowanie elektrycznych systemow grzewczych i in-
nego osprzetu elektrycznego w budynkach;

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowia-
zujgcymi normami panstwowymi i Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, oraz
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, niniejszg Specyfikacjq Techniczng i polece-
niami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z artykutami 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wy-
magania ogolne”.
2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfi-
kacji sq:

2.1. Rozdzielnice dystrybucyjne — tablice rozdzielcze wykonana wedtug schematdéw
zamieszczonych w dokumentacji projektowej i umieszczone w obudowie pod-
tynkowej. Urzadzenie rozdzielcze powinno spetnia¢ wymagania normy PN-IEC



2.2,

2.3.

2.4.
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439-1+AC ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w pet-
nym i niepetnym zakresie badan typu”. Zastosowane rozdzielnice powinny po-
siada¢ $wiadectwa badania technicznego oraz deklaracje producenta ze przeka-
zane zestawy spetniajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa pracy i uzytko-
wania oraz ochrony zycia, zdrowia i $rodowiska.

Przewody i kable elektroenergetyczne, wedtug specyfikacji w dokumentacji
projektowej, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-E-90500-1:2001 ,Prze-
wody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace
450/750V — Wymagania ogdlne” i normy PN-E-79100:2001 ,Kable i przewo-
dy elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport” oraz posiadac cer-
tyfikat na znak bezpieczenstwa

Oprawy o$wietleniowe, wedtug wykazu zamieszczonego w dokumentacji pro-
jektowej, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-1: 2001 , Opra-
wy os$wietleniowe — Wymagania ogdlne i badania” oraz posiadac certyfikat na
znak bezpieczenstwa

Osprzet elektroinstalacyjny montowany na state, wedtug opisu zamieszczo-
nego w dokumentacji projektowej powinien spetnia¢ wymagania norm PN-IEC
60669-1:2000/A1:2000 ,taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych
i podobnych — Wymagania ogolne” oraz posiada¢ certyfikat na znak bezpie-
czenstwa

3. Sprzet

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie
budowy i stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac ogdl-
nie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rdwniez wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i elektronarzedzia uzywane na budowie powinny miec
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaga-
niami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpie-
czy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przekraczanie parametrow technicznych okreSlonych dla maszyn i urzadzen
w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku materiatow, sprzetu, itp.
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego

4. Transport i sktadowanie materiatow

4.1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transpor-
tu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét.



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
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W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elek-
trycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecenn wytworcow, a w
szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem sie. Na czas transportu nalezy z przewo-
zonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczyl i przewozi¢
oddzielnie czute przyrzady pomiarowe oraz inng aparature mniej odporng
na wstrzasy i drgania

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston bla-
szanych, zamkow, itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowi-
ska montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

W czasie transportu i sktadowania kofice wszystkich rodzajéw kabli powinny
by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez
zatozenie kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju
lub natozenie kapturkdw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocg
kilku obwojow z tasmy przylepnej.

Sktadowanie materiatdw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odby-
wac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogor-
szeniu sie ich wiasciwosci technicznych na skutek wptywdw atmosferycznych
lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczen-
stwa przeciwpozarowego.

4. Wykonanie robét

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania instalacji elek-

trycznych
4.1.1. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na

rodzaj i sposdb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty
podstawowe:

- trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych

- przejscia przez Sciany i stropy

- montaz sprzetu i osprzetu

- faczenie przewoddéw

- podejscia do odbiornikéw

- przytaczanie odbiornikdw

- ochrona przed dotykiem posrednim
- ochrona antykorozyjna



4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.2.

4.3.
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Nalezy zapewnic¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpo-
wiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych

Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby
zapewniC fatwy dostep i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych
0séb

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno
zapewniac niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda

Gniazda wtyczkowe i taczniki instalacji oswietleniowej nalezy instalowac w
sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia

Potozenie facznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem (kotkiem) ochronnym nalezy
instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat zawsze u gory

Przewody do gniazd wtyczkowych 1-fazowych (2-biegunowych) nalezy
podtacza¢ w taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bie-
guna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powin-
na by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i re-
montdéw. Trasa powinna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych

Montaz konstrukcji wsporczych — konstrukcje wsporcze i uchwy-
ty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob
trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji

4.4. Przejscia przez sciany i stropy

4.4.1.

4.4.2.
4.4.3.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy,
itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami

Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych

Przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonane w sposdb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wy-
ziewow

4.5. Montaz sprzetu i osprzetu

4.5.1.

4.5.2.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdb trwa-
ty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone w podtozu przyspawane do stalowych elementéw kon-
strukcji budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykre-
cane do podifoza za pomocy kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych
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4.6. Laczenie przewodéw

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

4.6.7.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewodow nale-
zy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowac potaczen skrecanych

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogq by¢ narazone na
naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadkach stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przyta-
czane za pomocg koncowek oczkowych, pomiedzy koncodwka a nakretkq
powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjq
w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Zabrania sie jednocze$nie wy-
konywanie oczek z zyt przewoddw.

Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidtowe
przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych
proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) po-
winny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

4.7. Podejscia do odbiornikéw

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykona¢ w
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny

Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadku zasilania odbiornikéw
od goéry. Podejscia takie nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne,
w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej in-
stalacji

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstruk-
cjach podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych Scia-
nach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodza-
ju podtozach np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe, itp.

4.8. Przytaczanie odbiornikow

4.8.1.

4.8.2.

Miejsce potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinno
by¢ dokfadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w
sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz za-
bezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody do-
prowadzone do odbiornikdéw muszg by¢ chronione
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4.9. Montaz opraw oswietleniowych

4.9.1. Przewody opraw oSwietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypu-
stow oSwietleniowych za pomocg ztaczy Swiecznikowych lub zaciskow
sprezynowych (ztaczek oswietleniowych)

4.9.2. Dopuszcza sie podigczanie opraw oswietleniowych przelotowo, po
warunkiem zastosowania ztqcz przelotowych

4.10. Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

4.10.1 Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien wy-
rozniac sie barwg izolacji zielonozéttg

4.10.2. Aparaty i urzadzenia ochrony przed dotykiem posrednim powinny by¢
dostarczone wraz z zaswiadczeniami potwierdzajacymi zgodnos¢ pa-
rametréw z wymaganiami aktualnych norm panstwowych (certyfikat
na znak bezpieczenstwa)

4.10.3. W przypadku stosowania w najnizszej kondygnacji budynku szyny
wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ do niej czesci metalowe konstrukcji i
wyposazenia budynku, gtéwny przewdd ochronny PE oraz wszystkie
wprowadzone do budynku przewody uziemiajgce potaczone z uziomami
sztucznymi i naturalnymi.

4.10.4. Przewody ochronne powinny byc¢ tgczone w nastepujacy sposob:

pofaczenia i przytaczenia przewoddw ochronnych wiasciwych i zastep-
czych nalezy wykonywac jako state. Przerwanie lub rozluznienie tych
potaczen nie powinno by¢é mozliwe bez uzycia narzedzi. Potaczenia
elektryczne poprzez zbrojenie konstrukcji zelbetowych lub potaczenia
przewoddw ochronnych ze zbrojeniem konstrukcji zelbetowych nalezy
wykonywac przez spawanie.

- przewody z taSmy gotej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nito-
wanym na zaktadke o dtugosci co najmniej 10cm lub $rubami doci-
skowymi przez otwory wywiercone w obu koncéwkach tasmy, badz
potaczeniem Srubowym

- potaczenie Srubowe nalezy wykonywac Srubami o Srednicy co najmniej
10mm (gwint M10) ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio za-
bezpieczonych przed korozjg

- potaczenia Srubowe nalezy wykonywa¢ w taki sposdb, aby ponad na-
kretke wystawaty co najmniej dwa zwoje gwintu Sruby. Nakretke nale-
zy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podkitadka sprezystq
przed samoczynnym rozluznianiem

- powierzchnie stykowe pofaczen srubowych nalezy przed dokreceniem
oczyscic i pokry¢ wazeling bezkwasowq

- pofaczenia przewoddéw ochronnych zastepczych z rur stalowych gwin-
towanych nalezy odpowiednio mocno dokrecaé, obejmujac ztaczka co
najmniej pie¢ zwojow gwintow rury
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4.10.5. Miejsca lub odcinki zastepczych przewoddw ochronnych, w ktorych
metaliczna ciggto$¢ pofaczen elektrycznych nie jest zapewniona, nalezy
zbocznikowac przewodem omijajacym.

4.10.6. Przytaczenie przewoddw ochronnych nalezy wykonywac nastepujaco:

- wtasciwe przewody ochronne izolowane lub gote z drutéw, linek lub tasm
nalezy przytacza¢ do zastepczych przewoddw ochronnych przez spawanie
lub za pomocg objemek dwusrubowych zaopatrzonych w zacisk przytacze-
niowy.

- przylaczenie wiasciwych przewodow ochronnych do zastepczych przewo-
déw ochronnych nalezy wykonywaé w miejscach fatwo dostepnych do
ogledzin. Jesli warunku tego nie mozna spetni¢, nalezy w miare mozliwosci
wykonac pofaczenia spawane badz potaczenie Srubowe szczegdlinie staran-
nie zabezpieczy¢ przed korozjq

- przylaczenie Srubowe za pomocg objemki powinny spetnia¢é wymagania
podane w p. 5.6.4

4.10.7. Zaciski ochronne powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob:

- zacisk ochronny powinien by¢ przymocowany na state do chronionych
urzadzen, aparatdw i maszyn elektrycznych badz innych przedmiotéw me-
talowych objetych ochrona przed dotykiem posrednim

- zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rézni¢ sie barwg kon-
trastujacq z barwg urzadzenia, do ktorego jest przymocowany

- zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w p. 5.6.4

4.10.8. Przytaczanie przewoddw ochronnych do przewoddw uziemiajacych
powinno spetnia¢ wymagania dla zaciskow uziomowych podane w p.
5.6.4

4.10.9. Oznakowania barwne nalezy wykonywac w nastepujacy sposob:

a) przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego na-
lezy oznakowac barwg jasnoniebieskqg

b) przewody ochronne wtasciwe oraz trasy przewoddw ochronnych za-
stepczych powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej i zottej

c) oznakowanie kombinacjg barw zielonej i zottej nalezy realizowaé przez
naniesienie przylegajacych do siebie zielono-z6ttych paskéw o szeroko-
Sci od 15 do 100mm kazdy. Izolacja zyt kabli i przewoddw powinna by¢
tak zabarwiona, aby na koncu przewodu na dtugosci 15mm jedna z
barw pokrywata co najmniej 70%powierzchni, a druga pokrywata po-
zostatg czes$¢ powierzchni przewodu

d) kombinacja barw zielonej i zottej nie moze by¢ stosowana do zadnych
innych celéw poza wyrdznieniem przewodu petnigcego funkcje jak w p.
b). Oznakowanie barw zielonej i zottej nalezy wykonac na catej dtugo-
Sci przewodu, szyny gotej, elementu konstrukcji oraz urzadzenia tech-
nologicznego, zyty kabla lub przewodu izolowanego
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e) dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku
niemoznosci zabarwienia catych przewodow lub szyn

4.10.10. Wszystkie state urzadzenia i aparaty ochrony przeciwporazeniowej
przed dotykiem posSrednim nalezy umocowac i przytaczy¢ na state.

4.10.11.  Przylaczenia przewoddw ochronnych i roboczych do wtasciwych ob-
woddw aparatdw ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wylacz-
nie poprzez zaciski faczeniowe tych aparatéw

4.10.12. Przewody ochronne w sieci, w ktdrej zastosowano wytaczniki rézni-
cowopradowe, nalezy izolowac tak jak przewody robocze (fazowe i neu-
tralne). Przewoddw roboczych nie wolno uziemia¢ za wytgcznikiem ani ta-
czy¢ z przewodem ochronnym za lub przed wytgcznikiem

4.11. Roboty demontazowe

4.11.1 Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu istniejgcych instalacji
elektrycznych, a w szczegdlnosci rozdzielnic elektrycznych, opraw oswie-
tleniowych, przewoddw oraz osprzetu instalacyjnego. Prace demontazo-
we nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby elementy demontowanych
urzadzen nie zostaty zniszczone.

4.11.2. Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci, po wyfaczeniu zasilania elektrycznego przebudowywanego
budynku. Potrzeby budowy nalezy pokrywaé wytacznie z urzadzen roz-
dzielczych placu budowy. Zabrania sie uzywania dla tego celu fragmen-
téw istniejacych instalacji elektrycznych w budynku.

4.11.3 Elementy zdemontowane instalacji elektrycznych, okreSlone w p. 5.8.1.,
po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru ich przydatnosci do dalszego
stosowania nalezy przekaza¢ protokolarnie inwestorowi.

5. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady jakosci robdt podano w czesci ,Wymagane przepisy ogdine”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci robot przy wy-
konywaniu instalacji elektrycznych w obiekcie.

5.1. Nalezy sprawdzi¢ czy zastosowane materiaty posiadajg atesty fabryczne lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta

5.2. Tasmy lub druty stalowe uziemiajacej nalezy sprawdzi¢ czy posiadajq nie-
naruszong powitoke ocynkowania

5.3. Kontrola i badania w trakcie robot:

a) sprawdzenie stanu izolacji wszystkich odcinkdéw przewodow uktadanych w bu-
dynku (potwierdzi¢ protokotem pomiaru)

5.4. Badania i pomiary pomontazowe
Na wyniki pomiarow sktadajg sie dwie czesci:
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- pierwsza to ogledziny majace da¢ pozytywna odpowiedz, Ze zainstalowane na
state urzadzenia elektryczne spetniajg wymagania bezpieczenstwa, podane w
odpowiednich normach przedmiotowych

- druga to préby i pomiary majace da¢ odpowiedz, czy spetnione sg wymagane
parametry techniczne

Norma PN-93/E-05009/61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze” zawiera zakres préb odbiorczych. Norma wy-
maga, aby kazda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byta poddana ogle-
dzinom i prébom celem sprawdzenia, czy zostaly spetnione wymagania normy. Do-
kumentacje techniczng nalezy udostepni¢ wykonujacym sprawdzenia instalacji.

54.1. Ogledziny

Ogledziny nalezy wykonal przed przystgpieniem do préb przy odtaczonym
zasilaniu. Ogledziny majq potwierdzi¢, ze zainstalowane urzadzenia:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa

- zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane zgodnie z ww. normg i nie majq
uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo

- majg wiasciwy sposdb ochrony przed porazeniem

- wilasciwie oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe oraz zabezpiecze-
nia i aparature

- zapewniony jest dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw
Sprawdzeniu podlega:

1) sposdéb ochrony przed porazeniem oraz pomiary odstepow (gdy zastoso-
wano bariery , umieszczenie poza zasiegiem reki, ogrodzenia albo izolo-
wanie stanowiska)

2) obecnos¢ przegrdd ogniowych i innych Srodkdw zapobiegajacych rozprze-
strzenianiu pozaru i stuzacych ochronie przed skutkami cieplnymi

Urzadzenia elektryczne nie mogg stwarzac¢ zagrozenia pozarowego dla mate-
riatdw znajdujacych sie w poblizu. Urzadzenia, ktére mogq powodowal tuk lub
iskrzenie majq byc:

- ostoniete materiatami odpornymi na dziatanie tuku

- ogrodzone materiatami odpornymi na dziatanie tuku od elementéw gdzie tuk
moze powodowac szkody

- tak montowane aby tuk zgast
6.4.2. Proby

Norma zawiera zakres préb odbiorczych, ktére w zaleznosci od potrzeb sg na-
stepujqce:

- préba ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych
potaczen wyréwnawczych

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow
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- pomiar rezystancji podtogi i $cian
- sprawdzenie samoczynnego wyfaczenia zasilania
- pomiar rezystancji uziomu
- sprawdzenie biegunowosci
- prdba dziatania
- préba wytrzymatosci elektrycznej
- sprawdzenie skutkéw cieplnych
- pomiar spadku napiecia

Metody wykonywania préb opisane w normie, sq zalecane. Dopuszcza sie
stosowanie innych metod, pod warunkiem, ze zapewnig réwnie miarodajne wyniki.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to pro-
be lub préby poprzedzajace nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6.4.3. Dokumentacja wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych

Kazda praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona wystawieniem
protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokdt z prac pomiarowo-
kontrolnych powinien zawierac:

1. Nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe
Miejsce badanego urzadzenia

Rodzaj pomiaréw

Nazwisko osoby wykonujacej pomiary

Date wykonania pomiaréw

Spis uzytych przyrzaddw i ich numery

N o vk WDN

Liczbowe wyniki pomiaréw
8. Uwagi i wnioski
Prace pomiarowo-kontrolne mogq wykonywac wylacznie osoby posiadajace
aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne.
7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru robot sg jednostki przedmiaru robdt, ktory stanowi ele-
ment dokumentacji technicznej.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w czesci specyfikaciji
technicznej ,Wymagania ogdlne”.
8. Odbiodr robot

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorom robdt ulegajacych zakryciu podlegajq nastepujace roboty:
- przewody i kable utozone w tynku i pod tynkiem
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8.2. Zasady odbioru ostatecznego wykonanych robot

Odbioru ostatecznego nalezy dokonac¢ wedtug zasad podanych w czesci ,Wy-
magania ogolne”. Wykonawca robodt zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace do-
kumenty:

a) projektowa dokumentacje powykonawczg
b) protokoty z wykonanych pomiaréw wedtug p. 6.4.2

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.

Platnosci za wykonany zakres robot nalezy przyjmowac zgodnie z dokonanym
obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci robdt na podstawie wynikéw
pomiardw i badan.

10. Przepisy zwigzane

e PN-IEC 364-4-481:1994 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci
od wplywow zewnetrznych. Wybdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych”

e PN-91/E-05009.01 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe”

e PN-91/E-05009.02 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Termi-
nologia”

e PN-91/E-05009.03 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustale-
nie ogdinych charakterystyk”

e PN-92/E-05009.41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”

e PN-91/E-05009.42 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepl-
nego”

e PN-91/E-05009.43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”

e PN-92/E-05009.45 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed spadkiem napiecia”

e PN-93/E-05009.46 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Odtaczanie i taczenie”

* PN-92/E-05009.47 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym”

e PN-93/E-05009.51 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne”
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PN-93/E-05009.53 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza”

PN-92/E-05009.54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”

PN-92/E-05009.56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”

PN-93/E-05009.61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Spraw-
dzanie odbiorcze”

PN-93/E-05009.443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochro-
na zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi”

PN-91/E-05009.473 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochro-
na zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezenio-
Wymll

PN-91/E-05009.482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochro-
na zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr Ssrodkow ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”

PN-92/E-05009.537 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia”

PN-91/E-05009.704 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Insta-
lacje placow budowy i robot rozbidrkowych”

PN-IEC 439-1+AC ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy bada-
ne w petnym i niepetnym zakresie badan typu”

PN-84/E-2033 , Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r., w sprawie warunkow technicznych, jaki powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 10 z 1995 r. poz. 46)

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja
1994 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem
(Monitor Polski N39 poz. 335)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dziennik Ustaw Nr
13 poz. 93)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dziennik
Ustaw Nr 81 poz. 351)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dziennik Ustaw Nr 92 poz. 460)



