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3. INFRORMACJE OGOLNE

3.1. Inwestor

Slaska Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach , 40-038 Katowice, ul.Koszarowa 17
3.2. Temat (obiekt)

Przebudowa Stacji Paliw na terenie Oddziatow Prewencji Policji w Katowicach

ul. Koszarowa 17

3.3. Podstawa opracowania

Podstawg formalng wykonania projektu jest umowa nr 1445 / KWP /2005 z dn. 24.10.2005 .

Podstawg merytoryczng opracowania sg;

- zatozenia programowe do projektu przebudowy stacji paliw,

- decyzja administracyjna ustalajgca warunki zabudowy wydana przez
Prezydenta Miasta Katowice,

- bezpo$rednie uzgodnienia z Inwestorem w zakresie programu uzytkowego i niektorych
rozwigzan techniczno-funkcjonalnych.

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.12.2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi
dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie,

Dz.U.zdn. 8.01.2003 .,

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 21.11.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi dalekosiezne do transportu
ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowania, Dz. U. Nr 243 , poz. 2063,

- warunki techniczne dla stacji i baz paliw - dyrektywa Uni Europejskiej ( Dz. Urz. UE L 365)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 57 z 2002 r. poz. 690 z

pozniejszymi zmianami),

- ustawa z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

3.4. Przedmiot i cel przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacej stacji paliw na terenie:
Oddziatéw Prewencji Policji w Katowiach ul. Koszarowa 17
Celem przedsigwziecia jest dostosowanie istniejacej stacji do obecnie obowigzujacych

przepisow, gtéwnie z dziedziny ochrony $rodowiska.



W rozporzadzeniu zaakceptowanym przez Unie Europejskg, narzucony zostat obowigzek
wyposazania do 2007 r. istniejgcych stacji w instalacje:

¢ urzadzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych paliw,

¢ instalacje do sygnalizowania wycieku produktow naftowych do gruntu iwod gruntowych,

¢ urzadzenia zabezpieczajace przed emisjg par benzyn do powietrza atmosferycznego

podczas tankowania zbiornikéw pojazddw,

+ instalacje odprowadzajgcg wody opadowe poprzez separator ropopochodnych.
Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje wyposazenie stacji w wyzej wymienione instalacje.
Wiaze sie to z likwidacjg zbiornikow, demontazem dystrybutoréw i instalacji paliwowej oraz
rozbiorka wiaty.

3.5. Zakres opracowania
1. PROJEKT BUDOWLANY

obejmujacy: - plan zagospodarowania terenu

- cze$¢ technologiczng
- cze$¢ budowlano-instalacyjng
- wytyczne planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia
- wytyczne ochrony $rodowiska
2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE (osobna teczka )
3. PRZEDMIAR ROBOT | KOSZTORYS INWESTORSKI ( osobna teczka )




4. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozpatrywana stacja paliw zlokalizowana jest na terenie Komendy Policji przy ul. Koszarowej 17

na dziatkach oznaczonych nr ewidencyjnym 10/10 w obrebie ewidencyjnym
Srodmiescie - Zateze
Dziatka stanowi wtasno$é Skarbu Panstwa i znajduje sie w trwalym zarzadzie Slaskiej Komendy
Wojewddzkiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19.
Teren dziatki jest terenem zamknietym, ogrodzonym, zabudowanym obiektami KWP. Stacja
paliw znajduje sie w Srodku dziatki w otoczeniu zabudowy komendy,i nie graniczy
bezposrednio z zabudowg mieszkaniowa.
Teren dziatki nie jest objety opiekg konserwatora zabytkow.
Istniejacq zabudowe stacji stanowia;

- budynek obstugi o pow. zabudowy 8m?

- wiata 0 pow. 40 m2

- podziemne zbiorniki na terenie o pow. 300 m?
Teren zajmowany przez stacje okresla sie na 400 m2 co stanowi ok. 1 % catoSci terenu
zajmowanego przez KWP.
Dojazd do stacji drogg wewnatrz zaktadowa.
Przebudowa stacji paliw nie powoduje zasadniczych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu. Zasadniczy zakres przebudowy obejmowat bedzie wymiane istniejacych zbiornikow
na nowe. Nowe zbiorniki zabudowane bedg pod wiatg w istniejgcej drodze.
Stare czynne zbiorniki zostang wydobyte z ziemi i utylizowane. Istniejacy budynek obstugi
zostanie wyburzony i wybudowany nowy o pow. 30 m.2
Nie projektuje sie dodatkowych wjazddw ani zmiany dotychczasowej organizacji ruchu.
Przytacza instalacyjne energii elekirycznej, wody , Sciekow i ciepta pozostajg jak w stanie
istniejacym. Na kanalizacji deszczowej zabudowany bedzie separator.
Potozenie KWP na terenie miasta podano na planie miasta.
Plan zagospodarowania terenu stacji paliw pokazano na rys nr. 1102- 00-Z



5,CZESC TECHNOLOGICZNA
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5.1. WSTEP

Zasadniczym celem przebudowy rozpatrywanej stacji paliw jest spetnienie wymogdw
rozporzadzenia, nakazujacego wyposazenie istniejgcych stacji w nizej wymienione instalacje i
urzadzenia:

+ zbiorniki dwuptaszczowe dostosowane do zainstalowania urzadzenia do pomiaru i monitoro-
wania stanu magazynowych produktéw oraz urzadzenia do sygnalizowania wycieku,
produktéw naftowych do gruntu, wod gruntowych i powierzchniowych,

¢ urzadzenia zabezpieczajace przed emisjg par produktow naftowych | klasy do powietrza
atmosferycznego w procesach zasilania zbiornikow magazynowych stacji paliw ptynnych,

¢ urzadzenia zabezpieczajace przed emisjg par produktow naftowych | klasy do powietrza
atmosferycznego podczas tankowania do zbiornikow pojazdéw ,

+ instalacje kanalizacyjne zabezpieczajace przed przenikaniem do wod substanc;i
ropochodnych.,

Rozpatrywana stacja nie spetnia wymogow tego rozporzadzenia. Z tego wzgledu istnieje
konieczno$¢ catkowitej wymiany istniejacych urzadzen stacji (zbiornikow-dystrybutorow —
instalacji paliwowej).

Po przeprowadzonej analizie dostepnych na rynku rozwigzan stacji paliw zdecydowano sig¢ na
wybor rozwigzania wg. modutowego systemu U-CONT. Cechg charakterystyczng tego systemu

jest umieszczenie zbiornikdw paliwowych bezposrednio pod wiatg z wykorzystaniem ram

fundamentowych Uniframe.
Rozwigzanie U-CONT ma szereg zalet jak:

4 ograniczenie naktadow inwestycyjnych w poréwnaniu

ze stacjq ,tradycyjng” (zmniejszenie ilosci prac

ziemnych, dtugosci rurociggéw, powierzchni stacii itp.)

¢ mozliwos¢ instalcji na ograniczonej przestrzeni

budowy
¢ przystosowanie do wspdtpracy z wszelkimi dostepnymi
na rynku dystrybutorami i systemami sygnalizacji

-
skl i

¢ petne bezpieczenstwo dla uzytkownikow i Srodowiska.
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Zastosowanie tego rozwigzania na rozpatrywanej stacji pozwoli na unikniecie wykopywania
istniejacych zbiornikéw przy nie zwigkszonej powierzchni stacji.

Szczegotowe rozwigzania stacji podano w dalszej cze$ci opracowania.

5.2. STAN ISTNIEJACY

Obecnie stacja sktada sie z:

-dwoch zbiornikdéw podziemnych jednoptaszczowych (2 x 30 m3)
- jednego zbiornika podziemnego nieczynnego (1 x10m.3)
- trzech zbiornikéw zlokalizowanych w bunkrze zneutralizowanych,
-dwoch dystrybutoréw starego typu
-wiaty nad dystrybutorami
-budynku obstugi o powierzchni 8 m2.
5.3. PROGRAM USLUG
Uzgodniona z inwestorem wielko$¢ stacji podana jest w zatgczniku Nr 1.

WielkoS¢ tg obrazujg dane:
¢ ilo$¢ paliw - 2
¢ pojemno$¢ zbiornikéw — Pb — 30 m3 ON-20 m3
Ustugi Swiadczone bedg wytacznie dla pojazdow uzytkowanych przez policje. Stacja posiadac
bedzie wiec statut ,zaktadowej stacji paliw”.
Zuzycie paliwa szacuje sie na poziomie istniejacym.

Dostawy cysterng odbywac si¢ bedg raz na 2+3 miesigce.
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5.4. ZAGOSPODAROWANIE STACJI

Rozwigzanie konstrukcyjne stacji U-CONT 1AZ50-2-a przedstawiono na rys. wytworcy (nr 1).

Cala stacja sie z gotowych do montazu modutéw: zbiornika i rurazu paliwowego, fundamentu
wiaty (rama Uniframe) stupa wiaty, dachu wiaty z instalacjq elektryczna, studzienek, wysepki itp.
Modut ten przewiduje sie do zamontowania przed budynkiem obstugi w miejscu istniejgcej wiaty
z dystrybutorami. Istniejgca wiata i dystrybutory zostang zdemontowane.

Do wyburzenia przeznacza sig¢ réwniez istniejacy budynek obstugi. Nie spetnia on wymogow
uzytkowych i budowlanych Nowy budynek obstugi przewiduje sie zlokalizowa¢ za wiata.
Rozwigzanie budynku obstugi podane jest w czesci budowlanej p.6.

Plan zagospodarowania technologicznego przedstawiono na rys nr 1102- 01-T

Przyjeto jedno stanowisko tankowania — dwustronne.

Dojazd cysterny i samochoddw do tankowania jak w stanie istniejgcym (oznaczony na rysunku
strzatkami). Istniejace zbiorniki zaznaczone orientacyjnie cienka linig oznaczone cyframi 1- 5.
Zbiorniki oznaczone 11i2 kolidujg z projektowanym budynkiem. Z tego wzgledu przewiduje
sie ich wydobycie opisane w p. 6.1.

Zbiorniki oznaczone 4,5, 6 zlokalizowane w bunkrze sg obecnie nieczynne, wyczyszczone
i zalane wodg i pozostawia sie je bez zmian. Zbiornik 3 przeznacza si¢ rowniez do
wydobycia. Teren ten mozna wykorzysta¢ w przysztosci - np. do zlokalizowania myjni.

5.5. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

1. Stacja paliw U-CONT 1AZ 50/2

1.1. Rama fundamentowa UNIFRAME -1 szt.

Zelbetowa rama fundamentowa wykonana
w wytworni producenta.

Rama dostosowana do zbiornikow

0 max $rednicy @2500 mm

tj. 0 pojemnosci 60 m3.
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1.2. Zbiornik paliwowy, stalowy, dwukomorowy , dwuptaszczowy, podziemny.

-1 szt.

CHARAKTERYSTYKA

1. Pojemno$¢ - 50 m3
2. Komory - 30 + 20 m2
3.Srednica - 92500 mm
4. Dtugosc - 10820 mm
5. Masa - 8090 kg
6. Wtaz - @400 mm

7. OSPRZET TECHNOLOGICZNY

-rura zalewowa DN 100 z zaworem
przeciwprzelewowym OPW 61S04

| zamknigciem przeciwhydraulicznym
-rura ssawna DN 50

-rura oparowa DN 50 z zaworem
zapobiegajgcym zmieszaniu
produktow OPW 53VM

-rura odwadniajaca DN 50

-krociec pomiaru recznego DN 50
-krociec pomiaru elektronicznego DN 100
-krociec czujnika przeciekéw DN 25

(przyjeto system kontroli szczelnoSci suchy)

-opaski kotwigce i listwa pomiarowa

BubowA ZBIORNIKA e

Kot prEaChw TSSTON

produkitw OPW STVM —

Do wykonania zbiomika uzylo \ a \
materiatéw w gatunku $235JRG2 \i 1 ~_ OPwW
wg normy EN 10025, \ =4 - w_':' e
posiadajqcych swiadectwo odbioru ) X OPw 41504
3.1 wg normy EN 10204 =

b T e e
\\ — prosirzad migdzyplowcrowa

Zhiomik wytwarzony jesl no padiawie sprowdzone;] | rowior plasscs sewrgirany - sl
daore] prasz UDT dokumeniacii kansindcyjne], agodnie z normg N powhn ontyloraryine - sndoprea
EN 12285 kb normami serfi DIN £600 K

Pornadio spelnio wymogania zoware w rozporzgdzenioch
Minisira Gaspodarki:
* zdnio 10.09.2001 (Dz. U, Nr 113, poz 1211)
» 2 dnics 20,09.2000 ( D2 U, Ne 98, poz 1067)

Zhiomik wykonany jest joka cplindryezny, paziomy, jedna kb
dwuplowaczawy ceaz jedno lub wielokomonowy, o fredricy 1000
mm 2900 mm, zamknigly deanicami wypeklymi - zhiomik bezci

Asiso LAG 1A ER

|
C€ ' W zaleinoici od wymagan klienta zbiornik

przystosowujemy do:

»  mokrega® systemu koniroli szezelnaici, poprzez wypelnienia plynem prrestrzani
migdeyplaizczowe| | mierzenie jego poaziomu aparatem Afriso LAG 14 ER

* saxhege” sysiemu kontroli wczsineisi, polegaigeego na wytworzeni | utrzy-
monks nodctinienia kub podcinisnia w prassiraens misdnyplosaczowsi albo na
wprowadzeniu w g prssirzed caujnikow weglowodondw | wody, pediezonych do

centralki, kéra uruchamio alarm w wypadky zaistmienia prasciehs.

Zbiorniki pesiadajq zatwierdzenie typu Gléwnego Urzedu Miar (GUM)

1.3. Studzienki nazbiornikowe - 2 szt.
Studzienki w konstrukcji stalowej szczelnie potaczone ze zbiornikiem

1.4. Pokrywy studzienek stalowe - 2 szt.
- pod wiaz przechodni 9008 -1 szt.

-najazdowa typu ciezkiego VR-1/250 -1 szt.



1.5. Wysepka pod dystrybutory 1 szt.

Wysepka wyposazona w rame i wanne pod dystrybutor dwuproduktowy, dwustronny i rame
fundamentu pod tankomat w konstrukcji stalowej.

Otok stalowy nierdzewny, wypetnienie betonem. Wymiary -dtugos¢ 5,7 m., szeroko$¢ 1,2 m.
Wysepke wydtuzono w stosunku do typowej 0 0,7 m.

1.6. Rurociagqi paliwowe - kpl

W systemie ssgcym z odzyskiem opardw | i Il st.

-rury zlewowe z tworzywa NUPI DN 75 zgrzewne elektrooporowo

-rury ssace z tworzywa NUPI DN 40 zgrzewane elektrooporowo

-rury powrotu oparéw i oddechowe z tworzyw NUPI DN 40

1.7. Stanowisko spustowe paliw -1 szt.

-szczelna studzienka stalowa zlokalizowana na wysepce

-kro¢ce zlewowe z szybkoztaczkami ,Kamlock DN 3”

-przytacze oparéw samozamykajace z bezpiecznikiem ogniowym

-rura oddechowa z zaworem oddechowym z przerywaczem ptomienia

1.8. Wiata -1 szt.
Stup o wymiarach 300 x 300 mm.

-konstrukcja stalowa piaskowana i dwukrotnie malowana

-rury oddechowe i odwodnienia ¢ 110 prowadzone wewnatrz stupa.

Dach wiaty w konstrukcji stalowej 6 x 6m.
-konstrukcja stalowa piaskowana i dwukrotnie malowana.
-pokrycie dachu z blachy fatdowej T50 grubosci 0,6 mm.

-rynny odwodnienia dachu.

-okablowanie

-o$wietlanie - oprawa 250 W 4 szt. ES System Gamma wraz ze zrddtem Swiatta
HQI BT 250 W. przygotowanie do montazu otoku swietlnego.

Wiata w kolorach biato-niebieskim. Otok z linig $wietlng w kolorze niebieskim
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2. Dystrybutor paliwa - 1 szt.

Dystrybutor: dwustronny na dwa produkty (4-ry weze) z systemem odsysania par benzyn (VRS)

Wydajno$¢ — 40 dm? / min

Przeznaczony do wspotpracy
z systemem bezobstugowego

wydawania i rozliczania paliwa

na zaktadowych stacjach paliw.

3. Tankomat - 1 szt.

Tankomat przeznaczony jest do bezobstugowego i bezgotéwkowego
wydawania paliwa na karte magnetyczng lub zeton.

Tankomat wspotpracuje z sondami do pomiaru poziomu paliwa

w zbiorniku. Wprowadzajac do systemu informacje o dostawach
paliwa otrzymujemy petny bilans o paliwie zakupionym, wydanym
oraz tym, ktore pozostato w zbiorniku.

System pozwala na rozliczanie zuzycia paliwa przez poszczegoine
samochody.

TANKOMAT mozna wytgczy¢ przez uprawniong osobe

(praca w systemie awaryjnym).

Przyjeto do zainstalowania tankomat typ HecFLEET.

4. System kontrolno-pomiarowy - 1 kpl.

System SITE SENTINEL firmy Petro-Vend do automatycznego pomiaru poziomu paliwa i kontrole

szczelno$ci ptaszcza i ciggta kontrole wyciekow.
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5.6. ZATRUDNIENIE.

Na stacji zatrudniona bedzie 1-na osoba odpowiedzialna za wigczanie i wytgczanie tankomatu,

rozliczania zuzycia paliwa, przyjmowania dostaw itp.

Samo tankowanie moze odbywac sie bezobstugowo 24 h/ dobe.

5.7 CZYNNIKI ENERGETYCZNE DLA TECHNOLOGII.

Moc zainstalowania

-dystrybutor -2 kW -380V
-tankomat -03kW - 380V
Woda
Dla celéw socjalnych — max 0,5 m3/ dobe.

5.8 ZAGADNIENIA BHP i P.POZ.

Stacja paliw nie stwarza szczegdinych zagrozen bhp i p.poz jezeli posiada odpowiednie

zabezpieczenia a dystrybucja odbywa sie w prawidtowy sposéb.
Rozwigzania technologiczno-budowlane stacji spetniajg wymogi rozporzadzenia ministra
M.S.WiA zdn.3.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektow i terenow.
Droge pozarowg umozliwiajacq dojazd pojazdow Strazy Pozarnej stanowi gtowna wewnetrzna
droga komunikacyjna zaktadu. Zgodnie z rozporzadzeniem M.S.WiA zdn. 16.06.2003 r., na
stacji paliw ze zbiornikiami podziemnymi jest wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s. Na terenie komendy znajdujg sie hydranty dn80.
Zgodnie z rozporzadzeniem M.G z dn. 20.09.2000 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ stacje paliw ptynnych (zatacznik do rozporzadzenia) wyznacza sie
nastepujace wymiary stref zagrozenia wybuchem:
¢ studzienki nalewowe i nazbiornikowe , w ktdrych znajdujg sie armatura i rurociagi paliwowe
-strefa ,,1” wewnatrz studzienki
¢ wylot z zaworu oddechowego (lokalizacja 0,5 m. ponad dachem wiaty)
-strefa ,,2” w promieniu 1,5 m.

¢ dystrybutor paliw
-strefa ,,1” wewnatrz czesci hydraulicznej oraz w zagtebieniu pod nim.
-strefa ,,2” wewnatrz szczeliny bezpieczenstwa
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W odlegtosci 20m od dystrybutora paliw, studzienki spustowej, i przewodu oddechowego brak
obiektéw nie zwigzanych ze stacjg. Obiekt stacji paliw wykonany z materiatow nie
rozprzestrzeniajacych ognia. Poniewaz w obiekcie wystepuijq strefy zagrozenia wybuchem
uzytkownik stacji zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
zawierajacej:

-warunki ochrony przeciwpozarowe] wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu

uzytkowania, zagrozenia wybuchowego itp.,

-sposdéb poddawania przegladem technicznym stosowanych w obiekcie gasnic,

-sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,

-sposoby wykonania prac podczas napetniania zbiornikow i tankowania,

-sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz

przepisami pozarowymi.

Wi instrukcji nalezy szczegdlnie podkresli¢ zalecenia i zakazy jak:
-zakaz uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu w odlegto$ci mniejszej niz 10 m. od granicy
obiektu,
-podczas tankowania silnik cysterny powinien by¢ wytaczany a cysterna skutecznie uziemiona
i podtaczona przewodami elastycznymi do przytacza produktowego i przytacza odzysku par.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet przeciwpozarowy zgodnie z rozporzadzeniem
MG z dn. 8.01.2002 r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ stacje paliw
ptynnych tj. 2 agregaty proszkowe 25 kg, 2 gasnice proszkowe i 3 koce gasnicze.
Teren stacji paliw nalezy wyposazy¢ w odpowiednie znaki drogowe i informacyjno-ostrzegawcze
w tym:
-tabliczki z zakazami podanymi wyzej
-0znaczenie stref zagrozenia wybuchowego.
5.9.WARUNKI ODBIORU TECHNICZNEGO.

Urzadzenia zastosowane na stacji paliw spetnia¢ musza tzw. wymagania dozorowe.

Dystrybutory i zbiorniki posiada¢ musza wszystkie niezbedne certyfikaty i dopuszczenia.
Wraz z urzadzeniami muszg by¢ dostarczone paszporty i DTR.
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5.9.WARUNKI ODBIORU TECHNICZNEGO.

Urzadzenia zastosowane na stacji paliw spetnia¢ musza tzw. wymagania dozorowe.

Dystrybutory i zbiorniki posiada¢ musza wszystkie niezbedne certyfikaty i dopuszczenia.
Wraz z urzadzeniami muszg by¢ dostarczone paszporty i DTR.
Paszport zbiornika powinien zawiera¢:
¢ charakterystyke techniczng i parametry pracy zbiornika,
¢ dane o armaturze,
¢ dane osprzetu dostarczanego wraz ze zbiornikiem,
¢ zestawienie materiatéw zastosowanych do budowy zbiornika,
¢ poswiadczenie wytwércy,
¢ wyniki proby szczelno$ci,
¢ karte wykonania zbiornika zgodnie z normg PN-EN 122 85-1 lub DIN 660 ff,
¢ atest konserwacji z potwierdzeniem wykonania proby szczelno$ci zewnetrznego
zabezpieczenia antykoryzyjnego (14 kV),
¢ zatwierdzenie typu zbiornika typu GUM,
¢ karte gwarancyjng (gwarancja winna wynosi¢ min. 20 lat),
¢ protokdt z badania i prob ci$nieniowych zbiornika, przeprowadzonych przez inspektora UDT.
Po montazu urzadzen nalezy dokonac:
¢ test izolacji zbiornika,
¢ proby cisnieniowe zbiornika i rurociggow,
¢ legalizacje ostateczng dystrybutora,

¢ odbior przez UDT.

5.10.REALIZACJA | KOSZTY
ETAPY BUDOWY STACJI
1. Wykonanie wykop6w — (opis w cze$ci budowlane))

2. Wykonanie ptyty fundamentowej — (opis w czesci budowlane))
3. Montaz zbiornikdw oraz ustawienie ramy fundamentowe;.
4. Posadowienie wysepki.
5. Utozenie rurazu paliwowego.
6. Wznoszenie wiaty.
7. Préby i odbiory.
-19-



Przedmiar do kosztorysu inwestorskiego zakupow i rob6t ujetych w p-tach 3+7 podano

W ponizszej tabeli

Lp WYSZCZEGOLNIENIE Los¢ UWAGI
SZTUK
1 2 3 4
1. | Stacja paliw U-Cont kpl.
w tym:
1.1. | Zelbetowa rama fundamentowa UNIFRAME 1
1.2. | Zbiornik paliwowy najazdowy dwuptaszczowy dwukomorowy
poj. V= 50m?3 (30+20) 1
z
-petnym osprzetem technologicznym armaturag OPW
-przygotowany do montazu sygnalizacji przeciekow (system suchy)
-opaskami kotwigcymi i listwa pomiarowg
1.3. | Studzienki nazbiornikowe z pokrywami (pod wtaz przechodni i najazdowa) 2
1.4. | Wysepka pod dystrybutory z otokiem stalowym 5,7 x 1,2 m 1
1.5. | Instalacja paliwowa z odzyskiem oparéw w systemie NUPI kpl.
1.6. | Stanowisko spustowe paliw (studzienka + kré¢ce zlewowe + przytacze opardéw z zaworem
oddechowym i przerywaczem ptomienia) kpl.
1.7. | Wiata w konstrukcji stalowej 6x6 m h=4,5m  zinstalacjg o$wietleniowg w dachu i z otokiem
podswietlanym 1
1.8. | MontaZ wiw wyposazenia na placu budowy, préby ci$nieniowe, test izolacji, obstuga UDT itp. kpl.
2. | Roztadunek dostaw (zbiornik-praca dzwigu) kpl.
3. | Dystrybutor paliw dwustronny, dwuproduktowy - 4 weze 401/ min  z montazem i legalizacjg 1
4. | Tankomat wolnostojacy do wydawania paliwa z czytnikiem zetonéw, drukarka paragonéw, kpl.
oprogramowaniem oraz wyposazeniem w:
-system identyfikacji pojazdéw Petro Point Retail
-(~ 100 pojazdéw)
- system pomiarowy OPTILEVEL
-stanowiska komputerowe z modenami - 3 szt.
-okablowanie ( ~ 300 m)
5. | System kontrolno-pomiarowy paliwa i szczelnosci SITE SENTINEL
w tym: kpl.
-centralka systemu KONTROLER
-sondy pomiarowe - 2 szt
-czujniki cieczy i szczelinowe
-zestaw montazowy z okablowaniem
6. | Litrazowanie zbiornika paliwem kpl.
7. Dokumentacja powykonawcza (pomiary geodezyjne powykonawcze i inne opracowania dotyczace
wprowadzanych zmian oraz odbiory UDT i inne) kpl.




6.CZESC BUDOWLANO - INSTALACYJNA
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6.1. ROBOTY ROZBIORKOWE.

6.1.1. Likwidacja zbiornikow

Przewiduje sie usuniecie z terenu zbiornikéw oznaczonych narys 1102-01-T nr 1,2 i 3.
Orientacyjne wielkosci zbiornikow :

Nr1i2 - V=2x30m3gab.®250x740 Q=65t
Nr 3 - V=10m.3 gab ®160x550 Q=3,0t
Przed przystapieniem do prac nalezy zapewni¢ doktadne oprdznienie zbiornika

przez wyspecjalizowang firme.
Orientacyjng lokalizacje zbiornikow podano na rysunkach linig przerywana.
Do prac wydobycia zbiornikéw konieczne bedzie uzycie nastepujacego sprzetu:

- koparka
- dzwig o udzwigu Q=10t
- samochdd z platformg
Podczas wykopow przestrzega¢ nalezy przepisow podanych w opisie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

Zbiornik nalezy odtransportowa¢ do specjalistycznej sktadnicy ztomu ( odlegtos¢ do 20 km.)
Po usunieciu zbiornika nalezy wykonac badania gruntu dla okre$lania zawarto$ci substancji
ropopochodnych , zwtaszcza w rejonie studzienki. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia gruntu teren powinien zosta¢ zrekultywowany z zastosowaniem
specjalistycznych $rodkéw do usuwania skazen. Teren wykopow zasypac ziemig uzyskang
z wykopu pod nowy zbiornik z ubijaniem warstwami o grubo$ci okoto 30 cm.

6.1.2. Dystrybutory , instalacja paliwowa, wiata i budynek obstugi.

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy odtaczyé wszystkie instalacje do ktérych
podtgczone sg obiekty, azwiaszcza instalacje elektryczna.

W pierwszej kolejnosci zdemontowaé dystrybutory i instalacje paliwowa.

Materialy porozbiorkowe stalowe nadajq sie na ziom.

W budynku obstugi zdemontowa¢ stolarke okienng i drzwiowg. Materialy te nadajg sie do
wykorzystania. Budynek murowany o pow.8 m.2 i kubaturze 21 m.3

Wiata konstrukcji zelbetowej. Stupy zelbetowe 30 x 30 cm i wysoko$ci 3,5m.

Dach z piyt korytkowych o pow. 46 m.2 Obiekty te wyburzyé przy pomocy spychacza. Do
usunigcia fundamentow nalezy zastosowac sprzet polegajacy na zniszczeniu
mechanicznym blokéw Zelbetowych i sprowadzeniu do takich elementéw i rozmiarow ktore
mozna bytoby zatadowa¢ na samochdd.

Materialy porozbiorkowe nalezy wywiez¢ samochodami na uzgodnione z gming wysypisko.
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6.2. ROBOTY ZIEMNE | KONSTRUKCJE BETONOWE.
6.2.1.Roboty ziemne.

Wykopy pod fundamenty zbiornikéw muszg byé wykonane do poziomu - 4,35 m ponizej

poziomu terenu.

Biorac pod uwage fakt, ze 0$ zbiornika o pojemnosci 50 m® bedzie oddalona od Sciany

istniejacego budynku obstugi stacji o 4,6 m, nalezy Sciane wykopu od strony budynku

zabezpieczy¢ sciankg zabezpieczajgcq wykonang ze stalowych grodzic zabitych na

glebokos¢ 6,60 m ponizej poziomu istniejacego terenu. Scianke zabezpieczajacq zabié

dookota ptyty fundamentowej w odlegtosci 1,0 m od zewnetrznych wymiarow ptyty. Aby

zmniejszy¢ dtugoS¢ zabijanych grodzic , zaprojektowano wykonanie wykopOw w nastepujacy

Sposob :

¢ Najpierw zebraC istniejacy grunt na terenie zajmowanym przez projektowane zbiorniki
paliw do poziomu -1,0 m ponizej istniejacego terenu

¢ Scianke zabezpieczajaca zabijaé z poziomu -1,0 m do poziomu - 6,60 m tzn. o
dtugosci 5,60 m, czyli 2,25 m ponizej poziomu warstwy chudego betonu zatozonego
pod plyta fundamentowa , ktory jest na poziomie -4,35 m.

Scianke zabezpieczajaca mozna wykona¢ z grodzic
produkcji luksemburskiej firmy ARCELOR typu PU 6
lub AZ12 albo AU 14.Mozna jg réwniez wykonac
z grodzic typu G 46 produkcji Ispat Polska Stal S.A.

Po zamontowaniu zbiornikow i zasypaniu wykopu z ubijaniem gruntu warstwami mozna
zabitg Scianke zabezpieczajgcg wyciggna¢ , celem odzyskania materiatu. Zbiornik nalezy
w wykopie obsypa¢ warstwg zwiru grubosci 20 cm o granulacji 2-8 mm ( zbiorniki
izolowane od zewnatrz powlokg endoprenowa).

UWAGA
Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia terenu w rejonie wykopdw nie wykazanego na planie

zagospodarowania terenu, sporzadzonego na uaktualnionej mapie zasadniczej. Z tego powodu

roboty zimne nalezy prowadzi¢ na szczeg6ing ostrozno$cia.
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6.2.2. Konstrukcje betonowe.

Fundament pod zbiornik paliw zaprojektowano w formie piyty Zelbetowej grubosci 40 cm
utozonej na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm. Plyte nalezy wykona¢ z betonu
klasy B-20 i zazbroi¢c konstrukcyjnie pretami @ 12 w rozstawie co 20 cm w obu
kierunkach.

Prety zbrojeniowe zaprojektowano ze stali zbrojeniowej klasy A-l (St3S). Gérna
powierzchnia piyty fundamentowej ma by¢ na poziomie - 3,85 m ponizej terenu stacji
paliw.

Na ptycie fundamentowej zostanie zamontowany zbiornik paliw, o $rednicy 2,50 m i
pojemnosci 50,0 m® ( dtugos¢ zbiornika 10,82 m). Plyte fundamentowg zaprojektowano o
wymiarach w rzucie 4,60 x 10,80m. Na ptycie fundamentowej poza zbiornikiem, zostanie
zamontowana stalowa konstrukcja podpierajgca wiate (wg projekiu typowego firmy U-Cont
MM Sp. z 0.0.z Krakowa.)

Zbiornik paliw produkcji CGH International S.A. z Bydgoszczy bedzie kotwiony do ptyty
fundamentowej przy pomocy stalowych opasek kotwigcych , dostarczanych przez
producenta zbiornikdw.

Przed betonowaniem piyty fundamentowej nalezy osadzic w deskowaniu dolne elementy
opasek kotwigcych ( lub pozostawi¢ otwory na ich osadzenie ), w miejscach okreslonych
przez producenta zbiornikow w dostarczanych w ramach sprzedazy zbiornikéw warunkéw
ich kotwienia.

Ptyte fundamentowg przed montazem zbiornikéw i konstrukcji wiaty nalezy zabezpieczy¢

izolacjg powlokowg 2 x ABIZOL R+ P.
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6.3. Projekt budynku obstugi

Projektuje sie budynek, przeznaczony na potrzeby obstugi projektowanej stacji benzynowej. W

budynku znajdg sie: wiatrotap, biuro, wc z przedsionkiem i magazyn.

Obiekt jednokondygnacyijny, niepodpiwniczony, przekryty dachem ptaskim. Wymiary rzutu

8,75 x 3,50 m.

Powierzchnia zabudowy 30,63 m2
Powierzchnia uzytkowa ogotem 20,54 m?
Kubatura 95,60 m3

Dane konstrukcyjno — materiatowe:

>

A\

tawy fundamentowe betonowe, zbrojone 4 ¢ 12, stal St3S, o przekroju 40 x 30 cm, beton B
15, na podktadzie 10 cm chudego betonu B10;

$ciany fundamentowe z bloczkdw betonowych M6 gr. 38 cm;

Sciany zewnetrzne z pustakéw poromur gr. 36 cm na zaprawie cieptochronnej, tynkowane,
scianki dziatowe z cegty dziurawki gr. 12 cm;

wience momolityczne, o przekroju 24 x 24 cm, zbrojone 4 @ 12, stal St3S;

nadproza monolityczne, zbrojone 6 @12, stal St3S, strzemiona ¢ 6 zaggszczone w strefie
przypodporowej co ok. 10 cm;

dach: z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, gr. 10 cm (np. Paneltech, Atlantis);
rynny z PVC w kolorze grafitowym, profil potokragty @100 mm, rury spustowe okragte

o srednicy @ 90 mm

sciany: tynk cienkowarstwowy, mineralny;

cokét: tynk mozaikowy do wys. 50 cm ppt

posadzki wykoriczone ptytkami gres:

uktad warstw:
- suchy piasek ubijany warstwami 20 cm
- ptyta betonowa gr. 10 cm, beton B 15;
- warstwa wyréwnawcza (3 cm);
- folia budowlana gr. 0,3 mm;
- styropian EPS 100 — 038 (FS 20) gr. 10 cm;
- folia budowlana gr. 0,3 mm

Folia budowlana powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podtozu, w jednym kawatku; w

przypadku taczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 20 cm zaktadem i wywiniete na

Sciany na wysokos¢ ok. 15 cm, na taczeniu folie nalezy sklei¢ szczelnie tasma. Folie stosowac w

potaczeniu z tasma dylatacyjna.

- warstwa wyréwnawcza gr. 5 cm ;
- plytki gresowe na kleju; -34-




» okna PCV pojedyncze, rozwieralno uchylne, szklone szktem bezpiecznym, o wymiarach: 1,20
x 1,20 m, 2 sztuki;
» drzwi zewnetrzne wejsciowe:

- do czesci biurowej o szerokosci 90 cm w swietle, ,L”, czeSciowo przeszklone, 1 szt
- drzwi do magazynu dwuskrzydtowe, blaszane, ocieplone, o szeroko$ci skrzydet 90(L) +
30(P) cmw swietle, 1 szt;
» drzwi wewnetrzne

- do biura i magazynu: 90/200, 2 szt. (2P);

- do wc — wejsciowe 90/200, 1 szt. (L);

- do wc - do kabiny 80/200, 1 szt. (P), z otworami nawiewnymi dotem.

uwaga: wymiary sprawdzi¢ w rzeczywistosci przed zamowieniem okien!

» malowanie Scian pomieszczen: farba akrylowa w kolorze pastelowym (biuro RAL 1017,
magazyn RAL 1015), natomiast w wc i przedsionku wc $ciany wytozy¢ ptytkami
jednobarwnymi biatymi do wys. 2,00 m, pozostatg cze$¢ sciany malowac w kolorze RAL
6034); sufity biate

» montaz zadaszenia strefy wejSciowej: tukowe przesta aluminiowe z wypetnieniem
poliweglanem: 3,8 x 2,0 m. - mocowa¢ do zadaszenia wiaty oraz dachu budynku

» instalacje:

- wody biezacej cieptej (z elektrycznego podgrzewacza wody) i zimnej;
- kanalizacj sanitarnej;
- elektryczna;

- wentylacyjna (w wc zainstalowa¢ wentylacje mechaniczna, sprzezong z o$wietleniem)

Konstrukcja budynku.

Konstrukcie nosng budynku stanowig Sciany murowane z pustakéw $ciennych
,POROMUR” grubo$ci 36 cm.

Sciany opierajg sie na zelbetowych tawach fundamentowych o przekroju 40 x 30 cm , na
ktorych do poziomu posadzki wymurowane zostang $ciany fundamentowe z bloczkow
betonowych M-6 0 grubosci 38 cm.

Pokrycie budynku zaprojektowano z typowych ptyt dachowych warstwowych grubo$ci 10 cm
typu ,PANELTECH” lub ,ATLANTIS".
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Piyty bedg zamocowane do dwéch belek stalowych z ceownika zimnogietego 120 x 60 x 5,
ktére zostang przymocowane do zelbetowych wiencdw przy pomocy $rub rozporowych
M10 w rozstawie co 75 cm.

Wience zaprojektowano o przekroju 24 x 24 cm i ocieplono je bloczkami z betonu
komérkowego grubosci 12 cm.

tawy fundamentowe i wience nalezy wykonaé z betonu kl. min. B-15 i zazbroi¢
konstrukcyjnie 4-ma pretami @12 ze stali klasy A-l ( St3S), potaczonymi strzemionami @6
w rozstawie co 25 cm ze stali A-0 (St0).

Prety zbrojeniowe kotwi¢ w narozach na dtugo$¢ 50 cm w obu kierunkach.
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6.5.INSTALACJE SANITARNE
6.5.1.Przytacze wody

Doprowadzenie wody zaprojektowano rurociggiem PE80 dy50 z istniejgcego rurociggu stalowego
, utozonego w poblizu budynku. Wigczenie zaprojektowano poprzez zabudowe na istniejacym
rurociggu stalowym uniwersalnej opaski do nawiercania HAWLE DN100. Na przytaczu
przewidziano zabudowe zaworu katowego do przytaczy domowych z odejsciem ISO do rur PE
firmy HAWLE, Dy 50 mm (Dn 40 mm) wraz z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng .
Rurocigg wody pitnej o dtugosci ok. 59mb zaprojektowano z rur ciSnieniowych PE 80, SDR11,
PN10 bar o $rednicy Dy 50 mm, produkcji Wavin Metalplast Buk, utozonych na zageszczone;
podsypce piaskowej grubosci 20 cm iz 20 cm grubosci obsypka piaskowg ponad wierzch rury.
Rurociag zaprojektowano w drodze dojazdowej do budynku , ze spadkiem 3 °/, w kierunku
zrodta podtaczenia, na gtebokosci ok. 1,4 m.
Nad rurociggiem, 30cm od jego gornej krawedzi, przewidziano utozenie tasmy sygnalizacyjnej
PVC z wktadkg metalowg szerokosci 20 cm, koloru niebieskiego.
Na przytaczu, w budynku przewidziano zabudowe zestawu wodomierzowego.
Uzbrojenie zestawu stanowi wodomierz skrzydetkowy JS1,5, dn 15 mm PN 10 bar, produkcji
METRON Torun, zawor antyskazeniowy typu EA 251 dn 20 mm produkcji DANFOSS oraz dwa
zawory odcinajgce dn15 oraz dn 20 mm.
Zabudowe zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskazeniowym wykona¢ zgodnie z:

- PN-91/M-54910: ,Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w potgczeniach

wodociggowych”

- PN-B-01706/Az1- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zestaw wodomierzowy podeprze¢ za pomocg typowego zestawu do montazu wodomierzy,
obejmy z ptaskownika lub w inny trwaty sposéb.
Przebieg projektowanego przytacza do sieci wodociggowej pokazano na planie sytuacyjnym -
rys. nr 1102-00-IS, usytuowanie wysokosciowe na profilu podtuznym — rys. nr 1102-01-IS,
natomiast zabudowe wodomierza, na rys. nr 1102-01-IS,
Przed przystgpieniem do wigczenia do istniejgcego wodociggu ¢ 100 mm, ustali¢ jego gtebokos¢
poprzez wykonanie przekopu kontrolnego.
6.5.2.Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone beda do kanalizacji ogéinosptawnej na terenie
objetym opracowaniem. Przytacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PVC 110, 160mm, klasy S, z wydtuzonym kielichem, fgczonych na uszczelke gumowa i
utozonych na -40-



zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20 cm i z nadsypka piasku grubosci 20 cm.
Uzbrojenie przytacza , to studzienki kanalizacyjne typu Wavin o Srednicy 425mm, zaopatrzone
we wiazy zeliwne typu ciezkiego. Trase kanalizacji pokazano na rys. nr 1102-00-IS a profil
podtuzny — na rys. nr 1102-02-IS

Celem podczyszczenia $ciekéw sanitarnych przewidziano osadnik typu ,Dywidag” DN800

0 poj. 1m3. Lokalizacje osadnika pokazano na rys 1102-00-IS a karte katalogowg dotaczono do
projektu.

6.5.3.Przylacze kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z odwodnienia potaci dachowej budynku oraz wiaty nad dystrybutorem
projektuje sie odprowadzi¢ do istniejacej studzienki na kanalizacji deszczowej poprzez
projektowane przytacza, ktdrych uzbrojenie stanowig studzienki kanalizacyjne typu Wavin

o $rednicy 425mm, zaopatrzone we witazy zeliwne typu ciezkiego. Trase kanalizacji pokazano na
rys. nr 1102-00-IS a profil podtuzny — na rys. nr 1102-03-1S

Na poszczegolnych pionach spustowych nalezy zainstalowac syfony Geigera. Poza
odwodnieniem pofaci dachowej, zaprojektowano rowniez odwodnienie placu wokét dystrybutora
przez korytka odwodnienia liniowego z kolektorem piasku typu Faserfix-super 300 z rusztem.
Wody opadowe opisane wyzej wprowadzone zostang do kanalizacji deszczowej poprzez
studzienki posrednie (w tym jedna kontrolna za separatorem ) i separator z osadnikiem i by-
pasem typu SWOBK3/15. Karte katalogowg separatora dotaczono do projektu.

Przytacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC 110, 160mm,

klasy S, z wydtuzonym kielichem, tagczonych na uszczelke gumowa i utozonych na zageszczonej
podsypce piaskowej grubosci 20 cm i z nadsypka grubosci 20 cm.

6.5.4. Instalacje wewnetrzne wod -kan

Scieki sanitarne z wezta sanitarnego oraz $cieki z magazynu olejow ( poprzez zapore z zaworem
zwrotnym ), odprowadzone bedg poprzez projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej do
studzienki przytaczeniowej zewnetrzne;.

Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej nastapi poprzez pion nr 1 ponad dach. Cato$¢ instalacii
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicach 110 i 50 mm.

Woda zimna doprowadzona bedzie nad odbiornikiw WC oraz do magazynu ( kurek ze ztaczka
do weza ) z przytacza wody PE50 poprzez zestaw wodomierzowy wyposazony w zawor
antyskazeniowy. Ciepta woda uzytkowa nad umywalkq realizowana bedzie poprzez przeptywowy
podgrzewacz wody. Instalacje wewnetrzna zaprojektowano jako prowadzong podtynkowo z rur

PE Unipipe —Uponor @20 i @15 .Przebieg instalacji, pokazano na rysunku ,Rzut przyziemia”
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6.5.5.Instalacje centralnego ogrzewania i wentylacji

Zapotrzebowanie ciepta obliczono zgodnie z PN , istniejgcym rodzajem przegréd
budowlanych i funkcjg ogrzewanych pomieszczen .
Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta pomieszczen dobrano:
- grzejniki elektryczne dwustopniowe o mocy 2KW
W pomieszczeniach WC i magazynie oleju przewidziano wentylatorki kanatowe typu EBB250
wmontowane w kanaty wentylacji grawitacyjne;.
Powietrze uzupetniane bedzie poprzez kratki zlokalizowane w dolnej partii drzwi wej$ciowych.

6.5.6.Zabezpieczenie antykorozyijne.

Zastosowane materiaty nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

6.5.7.Warunki techniczne wykonania instalacji.

Realizacje przedmiotowe] inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z , Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych ”
-Wydawca : Polska Korporacja Techniki Sanitarnej , Grzewczej , Gazowe;
I Klimatyzacji —-Warszawa 1994 r
Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji , prowadzi¢ zgodnie z :
-BN-83/8836 - 02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”
-PN-86 /B -02480 ,Grunty budowlane. Podziat, nowe symbole i okre$lenia”
Odbiory techniczne przewoddw wodociggowych , prowadzi¢ w oparciu o :
-PN-81/B - 10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze”
-PN-74 /B - 10733 ,Wodociggi. Przewody ciSnieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.”
-BN- 83 /8836 — 02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.”
Oznakowanie wykonac zgodnie z PN- 86 / B - 09700 - ,Tablice orientacyjne
do oznaczania uzbrojenia przewoddw wodociggowych.”
Przy montazu i ukfadce rur nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta rur.
Dotyczy to rowniez transportu i sktadowania rur, a takze stosowanej armatury.
Nad wodociggiem, na wysoko$ci 30 cm od jego gdrnej powierzchni, nalezy utozy¢ tasme PVC o

szeroko$ci 20 cm koloru niebieskiego.
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Przed przystapieniem do wykonania przytaczy kanalizacyjnych nalezy bezwzglednie sprawdzi€ i
ewentualnie udrozni¢ istniejacg kanalizacje, natomiast przed przystapieniem do wigczenia do
istniejacego wodociggu ¢ 100, ustali¢ jego gtebokos¢.

Rurociggi z tworzyw sztucznych uktada¢ na 20 cm podsypce piaskowej i zastosowac 20 cm
nadsypke piasku. Zageszczenie — 95 % w skali Proctora.

Studnie obsypa¢ piaskiem wg wytycznych producenta.

Projekt zostat opracowany z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w opracowaniu ,Przepisy BHP w projektowaniu obiektéw budowlanych w zakresie
instalacji sanitarnych” oraz przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r — Dz.U.129 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Przy montazu i odbiorze instalacji z rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac przepisow
zawartych w : ,Wytycznych montazu wewnetrznej instalacji z rur z tworzyw sztucznych”.

Montaz instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji Zeszyt 5,6,7”. Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu montazu i

przeprowadzeniu prob.
UWAGI KONCOWE
1. Wszystkie zastosowane wyroby budowlane winny posiadac aktualne deklaracje

zgodnosci lub atesty i winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a takze
posiada¢ oznakowanie CE lub B.
Wszelkie zmiany, wynikte w trakcie budowy, nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
projektantem.
2 .Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w formie uwag na
poszczegdlnych rysunkach.
3. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy, nalezy
wykonac¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.
4. Uszkodzone elementy infrastruktury nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

6.5.8.Zestawienie czynnikéw energetycznych.

Zapotrzebowanie wody q=0,35 I/sek
llo$¢ Sciekdw sanitarnych q=0,33 I/sek
llo$¢ Sciekdw deszczowych q=2,69 I/sek
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Max zapotrzebowanie mocy elektrycznej

zainstalowanej wynosi N=14,5 KW

6.5.9.0bliczenia:

Woda zimna

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace punkty czerpalne,

0 normatywnych wyptywach wody, jn:

- ptuczka zbiornikowa 1szt.x 0131/s=0,131/s

- umywalka 1szt.x 0,071/s=0,071/s

- kurek czerpalny 1szt.x 0,151/s=0,151/s
2gqn=0351/s

Dla ~qn=0,351/s przeptyw obliczeniowy wynosi Q n=0,31/s=1,08 m3/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy

JS 1,5 DN15 PN 10 bar
nominalny strumien objetosci gn=15mé/h
maksymalny strumier objeto$ci Qmax=3,0m3/h
Sprawdzenie poprawnosci doboru wodomierza:
2xQn=2x1,08=216m3/h < qmax=3,0m3/h
Srednica nominalna wodomierza  DN15

Srednica rurociagu  DN20

Scieki sanitarne
Q=095x0.351/s=0,331/s

Scieki deszczowe :

powierzchnia dachu ~ F =30 m2=0,003 ha

- czestotliwos¢ wystepowania deszczu p=20%, C=5(razna5 lat)
- czas trwania deszczu miarodajnego t =15 minut
- natezenie deszczu miarodajnego q=1301/sxha

q¢ = 0,90 x 130 I/s ha x 0,003 ha = 0,35 I/s
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Wody opadowe z dachu odprowadzane sg poprzez pion deszczowy Dn110 mm.

powierzchnia terenu odwadnianego  F =200 m?2=0,02 ha

- czestotliwo$¢ wystepowania deszczu p=20%,C=5(raznablat)
- czas trwania deszczu miarodajnego t =15 minut
- natezenie deszczu miarodajnego q=1301/sxha

qda = 0,90 x 130 I/s ha x 0,02 ha = 2,34 I/s
Wody opadowe odprowadzane sg poprzez korytka odwodnienia liniowego oraz

istniejace wpusty.

6.5.10.Zestawienie materiatow i urzadzen

Przytacze wody
1. Rura cisnieniowa PE 80, SDR11, PN10 bar
Dy 50 x 4,6 mm mb 60,0
Producent:

Wavin Metalplast Buk Sp. z. 0.0.
Buk k/Poznania
2. Zawor katowy do przytagcza domowego
z odejsciem ISO do rur PE, Dy 50 mm (Dn 40 mm)
wraz z obudowg teleskopowg
| skrzynkg uliczng kpl. 1
Producent:
Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.0.
ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegtowy
tel. 0 61 811-14-00, e-mail: info@hawle.pl
3. Opaska do nawiercania typu HAKU do rur stalowych
100/50 kpl. 1
Producent:
Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.0.
ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegtowy
tel. 0 61 811-14-00, e-mail: info@hawle.pl
4 Rura ochronna PVC110 dt.1500 szt.1

-45-



Kanalizacja sanitarna:
1. Rura kanalizacyjna PVC typu S
z wydtuzonym kielichem dz160x4,7mm
2. Rura kanalizacyjna PVC typu S
z wydtuzonym kielichem dz110x3,2mm
3. Osadnik typu ,Dywidag” DN800 poj. 1m3
wlot/wylot= 1,2/1,3 gtcar. = 2,8m

Kanalizacja deszczowa:
1. Rura kanalizacyjna PVC typu S z wydtuzonym kielichem
Dy 160 x4,7mm
Dy 110 x3.2mm
Producent: Wavin Metalplast Buk lub GAMRAT Jasto
2. Osadnik deszczowy — Syfon Geigera Dn 100 mm
Producent: Koneckie Zaktady Odlewnicze,
26 — 200 Konskie, ul. 1 Maja 57
tel. 041 372 - 64 - 50
3. Odwodnienie liniowe :
Korytka Faserfix-Super 300 typ01 (390x415 )
Studzienka odptywowa wielofunkcyjna 3-czesciowa
Ruszt ze stali ocynkowanej dt,1000
dt.500
4, Separator weglowodoréw koalescencyjny z odmulaczem i by-pasem
oraz automatycznym zamknieciem typu JPR SYSTEM SWOBK 3
0 przeptywie 3-15l/s
Prod. JPR SYSTEM LUBLIN

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych:

Kanalizacja sanitarna - Studzienka Ss 1;
1. Studzienka kanalizacyjna typu WAVIN Dy 425 mm
1.1 Rura karbowana - trzon studzienki kanalizacyjne;
Dy 425 x 3000 mm, Wavin nr 3264134320
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1.2 Kineta studzienki rewizyjnej z PP Dy 425 mm
typ | przeptywowa — Dy160 mm, Wavin nr 3264583530
1.3 Rura teleskopowa Dy 425 x 375 mm
Wavin nr 3264470830
1.4 Pokrywa Zeliwna do rury teleskopowej @425 mm (400 kN)
Wavin Nr 3264941670
1.5 Korek do kielicha PVC Dy 160 mm
Wavin Nr 3265512030
1.6  Wktadka ,in situ” Dy 110 mm
Wavin Nr 30648234016 szt. 1
Kanalizacja deszczowa - Studzienki Sd 1 - Sd3,Sk:
2. Studzienka kanalizacyjna typu WAVIN Dy 425 mm
2.1 Rura karbowana - trzon studzienki kanalizacyjnej
Dy 425 x 3000 mm, Wavin nr 3264134320 szt. 4
2.2 Kineta studzienki rewizyjnej z PP Dy 425 mm
typ | przelot — Dy160 mm (Sd1,Sk,Sd3)

Wavin nr 3264583530 szt. 3

typ Il potaczeniowa — Dy160 ( Sd2 ) szt.1

Wavin nr 3264583630
2.3 Rura teleskopowa Dy 425 x 375 mm

Wavin nr 3264470830 szt. 4
2.4  Pokrywa zeliwna do rury teleskopowej @425 mm

(400 kN), Wavin Nr 3264941670 szt. 4
2.5 Wktadka ,in situ” Dy 110 mm

Wavin Nr 30648234016 szt. 2
2.7 Korek do kielicha PVC Dy 160 mm

Wavin Nr 3265512030 szt. 2

Producent: Wavin Metalplast Buk lub GAMRAT Jasto

Instalacje wewnetrzne

WOD-KAN
1. Umywalka 55 % 43 cm z syfonem 50 ;

z otworem , w komplecie z postumentem kpl. 1
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2. Czyszczak 100 ( Dy 110)
Wavin
3. Rura wywiewna PVC Dy 110
Wavin
4 Rura sanitarna odptywowa z PVC Dy 50 x 1,8
Dy 110 x 3,2
Wavin Metalplast Buk
S Urzadzenie kompaktowe ze zbiornikiem sptukujgcym
i armaturg, odptyw pionowy — typ handlowy
6 Wpust podtogowy DN100 z ABS z odptywem pionowym
z wyjmowanym syfonem
Geberit Sp.z 0.0
Rury trojwarstwowe UPONOR-UNIPIPE w sztangach
( potaczenie zaciskowe )
(dn15)
(dn20)
(dn32)
Bateria umywalkowa stojgca DN15 typ handlowy

~

oo

9 Zawor odcinajacy ze ztgczkg do weza DN15
10 Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody
KOSPEL typ epo.d -4KW
11 Zapora do oleju i cieczy podobnych z zaworem zwrotnym
z odptywem DN100
Geberit sp. z 0.0.
12 ZESTAW WODOMIERZOWY
zawory odcinajgce dn15
zawory odcinajgce dn20
wodomierz typu JS 1,5, Metrona”
zawor antyskazeniowy EA 251 dn20

INSTALACJA C.O. | WENTYLACJI
1 Grzejniki elektryczne pokojowe dwustopniowe N=2KW

2 Wentylator kanatowy typu EBB250 N=125W U=220V
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6.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
6.5.1. Podkiady projektowe

Projekt niniejszy opracowano w oparciu 0 nastepujace materiaty:
» podktady architektoniczne

e projekt technologiczny

* inwentaryzaciji istniejgcej instalacji elektryczne;

65.2. Przepisy i normy

Projekt niniejszy opracowano w oparciu 0 nastepujace przepisy i normy:

»  Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

* Norma EN 12464-1:2002(E) - O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

* Norma PN - IEC-60364-441.2000 - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo

*  Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine. Wybor pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych. norma PN-IEC 61024-1-1

6.5.3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujace zagadnienia projektowe:
 zasilanie projektowanej tablicy T
»  zaprojektowanie tablicy T
* instalacje elekiryczne oSwietlenia i sity
* instalacja odgromowa
* instalacja uziemiajaca

6.5.4. Zasilanie budynku.

Zasilanie odbywac sie bedzie kablem YKY 4x16 mmz2 z istniejacej tablicy.

Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokos$ci 0,7m na warstwie piasku o grub. 10 cm. Utozony kabel

zasypac warstwa piasku grub. 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grub. 15 ¢cm, a

nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.

Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami oraz w drodze kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej
LAROT”.

6.5.5. Instalacje elektryczne.

Oswietlenie budynku obstugi zaprojektowano na bazie opraw do Swietldwek i Swietlowek
kompaktowych.

Instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych w budynku obstugi nalezy wykona¢ jako podtynkowg
przewodami typu YDY 3x1,5 mm2 - dla obwodow o$wietleniowych oraz przewodami

YDY 3x2,5 mm2 - dla obwodéw gniazd wtyczkowych.

Oswietlenie wiaty wchodzi w zakres dostawcy konstrukciji wiaty.
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Nalezy wykona¢ otok $wietlny wiaty koloru niebieskiego.

Sterowanie o$wietleniem wiaty i otoku Swietinego odbywac sie bedzie z pom. biurowego.
Na zewnatrz budynku nalezy utozy¢ rury ochronne dla potaczen kablowych.

Plan utozenia rur pokazano narys. nr 5.

6.5.6 Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowg zaprojektowano za pomocg zwoddw poziomych niskich nieizolowanych z
drutu stalowego ocynkowanego ogniowo @ 8 mm.

Kominy murowane wyposazy¢ w zwody i potaczy¢ z siatkq zwodoéw na dachu.

Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ® 8 mm.

Uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej 30 x 4 mm. Bednarke nalezy uktada¢ na
gtebokosci 0,6 m i w odlegto$ci ok. 1 m od zewnetrznej krawedzi budynku.

Réw, w ktorym uktada sie uziom nalezy zasypywac tak, aby w bezpos$rednim kontakcie z
uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzlu lub gruzu.

Przewody uziemiajgce z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30 x 4 mm taczy¢ z uziomem
poprzez ztacza do uchwytu uziomowego. Cze$¢ nadziemng przewodow uziemiajgcych nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wys. 1,5 m nad ziemig i do gtebokosci 20 cm w
ziemi rurami z PCV grubosciennymi @ 37 mm.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez malowanie farbg antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym do wys.30 cm nad ziemig i do gteboko$ci 20 cm w ziemi.

Ztacza kontrolne instalowa¢ na wys. ok 1,5 m od poziomu terenu.

Potaczenia Srubowe zigcz zabezpieczy¢ przed korozja, np. smarem.

6.5.7 Instalacja uziemiajaca.
Nalezy wykona¢ instalacje uziemiajacg urzadzen technologicznych: dystrybutora, tankomatu,

zbiornika paliwa, studzienki nalewowej, stupka uziemiajacego.
Potaczenia wykonac ptaskownikiem stalowym ocynkowanym 30x4mm.

6.5.8.0chrona przeciwprzepieciowa.
Zaprojektowano 2 stopniowg ochrong przeciwprzepieciowa.

W tablicy T zainstalowane bedg ograniczniki przepie¢ klasy B i C typu V25-B+C/4..

6.5.9. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako $rodek przeciwporazeniowy przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie

wylaczenie zasilania na skutek dziatania urzadzen przetezeniowych jak: wytaczniki samoczynne,
wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe i bezpieczniki topikowe.
W instalacji wystepuje uktad sieciowy TN-C-S.
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Do kazdego odbiornika prowadzi¢ nalezy niezalezng zyte ochronna PE, ktora potgczona jest w
tablicy z szyng PE.

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymaganiami

normy PN - [EC-60364-441.2000.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a
wyniki odnotowa¢ w protokole.

6.5.10. Wylaczenie zasilania ppoz.

Wytgcznik gtéwny pradu znajdowac sie bedzie w tablicy T.
6.5.11. Uwagi koncowe

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i
przepisow ,a w szczegolnosci z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bud.
Montazowych cz. V - Instalacje elektryczne.

6.5.12. Bilans mocy.

Moc
obliczeniowa
L.p Odbiorniki Pi kz |cosfi| tofi | Po Qo So lo
kKW KW kVAr KVA | A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tablica T
1 [Oswietlenie 04 |080(085|062| 0,3 0,2
2 [Piece el., ogrzew wody 14,0 | 0,65 | 1,00 | 0,00 | 9,1 0,0
3 Wentylatory 03 0,70 10800,75| 0,2 0,1
4 Gniazda wtyczk. 1-faz 20 |040(085|062| 08 0,5
5 Dystrybutor 20 |0,70 (080|075 14 11
6 [Tankomat 02 |0,70 |1 0,80]0,75| 0,1 0,1
7 |0Swietl. wiaty i otoku 20 | 1,00 (085|062 2,0 1,2
8 [Stacja LPG 20 10,70 /080|075 14 11
Razem 229 | 0,67 0,28 | 15,3 4,3 15,9 | 23,1

6.5.13. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Z uwagi na brak danych sieciowych obliczono maksymalng warto$¢ impedanciji petli zwarcia:

a). Dla tablicy T

Warunek szybkiego wytaczenia zasilania: Zs x la < U, , gdzie Ip = 50A, la = 247,5A — dla t=5s
Uo 230

Zg = e = e =092 Q
la 2475

b). dla dystrybutora
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Warunek szybkiego wytaczenia zasilania: Zs x la < U, , gdzie Ip = 16A, la = 160A - dla t=0,4s

Uo 230
Ls = e = e =143 Q

la 160
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczono dodatkowo wytgcznikami
przeciwporazeniowymi o pradzie réznicowym 30mA.
Azeby skuteczno$¢ bytg zapewniona oporno$¢ uziemienia w instalacji Ru < 1388 Q - ta wielko$¢
jest fatwa do osiagniecia i zapewnia skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej oraz stanu izolacji przewodoéw, a wyniki przedstawi¢ w protokole.

6.5.14 Sprawdzenie spadkow napieé

Sprawdzono od istniejgcej tablicy w budynku do dystrybutora

M1 =Po x1=15,3 kW x 30 m = 459 kWm - dla kabla YKY 5x16 mm2 - AU;1=0,4 %
Mo =Pox1=2,0 kW x 20 m =40 kWm - dla kabla YKSY 10x1,5 mm2 - AU>=0,4 %
AU:=0,8 %

6.5.15 Zestawienie materiatow:

LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC JEDN UWAGI
1 2 3 4 5
1. TablicaT
1 | Obudowa nascienna typ NRP 48 x o wym. 270x605x120 1 szt ,SABAJ”

mm z zamkiem patentowym metalowym chromowanym
wyposazona w szyny TH35 i listwy zaciskowe N i PE

2 | Roztgcznik 4-bieg typ FR-104, 63A 1 szt
3 | Lampka kontrolna typ LK-713 1 szt F& F
4 | Ochronnik przeciwprzepigciowy typ V25-B+C/4, | klasy B+C 1 szt
/
5 | Wylgcznik réznicowopradowy 4-bieg. Typu P304/25/0,03A 2 szt FAEL
6 | Wylacznik réznicowopradowy 2-bieg. Typu P302/25/0,03A 1 szt FAEL
7 | Wytacznik samoczynny 3-bieg. S 303,C16 1 szt FAEL
8 |Wytacznik samoczynny 1-bieg. S 301,810 2 szt FAEL
Wytgcznik samoczynny 1-bieg. S 301,B16 8 szt
Wytacznik samoczynny 1-bieg. S 301,C2 2 szt
Wytgcznik samoczynny 1-bieg. S 301,C4 1 szt
Wytacznik samoczynny 1-bieg. S 301,C10 1 szt
9 |Zasilacz awaryjny UPS o mocy 800VA 1 szt

2. Instalacja elektryczna.




1 | Przewod kabelkowy miedziany 750 V typu YDYp 3x1,5 60 m
2 | Przewdd kabelkowy miedziany 750V typ YDY 4x1,5 S m
3 | Przewdd kabelkowy miedziany 750 V typu YDYp 3x2,5 80 m
4 |Kabel YKY 3x2,5 70 m
5 |Kabel sygnalizacyjny YKSY 10x1,5 25 m
6 | Kabel YbStYekz 8x0,75 2 m
7 | Kabel HECTRONIC nr kat. 5000.0195 0000 3x0,75 20 m
8 | Oprawa do Swietldwek typ OKN-236, 2x36W, (ozn. ,A") 2 szt
9 |Oprawa do $wietlowek szczelna typ OPK-236, 2x36W, 1 szt
IP65, (ozn. ,B”)
10 | Oprawa do $wietlowek kompaktowych typ OKM-218, 2xPL- 1 szt
L 18W
(ozn. ,C")
11 | Oprawa do $wietléwek kompaktowych szczelna, IP53 typ 2 szt
PK-109, 1xPL-S 11W, (ozn. ,D")
12 | Gniazdo wtyczkowe podtynkowe ze stykiem ochronnym 4 szt
250V,10/16A
13 | Gniazdo wtyczkowe podtynkowe ze stykiem ochronnym 4 szt
szczelne IP44, 250V,10/16A
14 |tacznik instalacyjny podtynkowy 250 V, 16A
al 1-biegunowy 1 szt
b/ Swiecznikowy 1 szt
15 |Lacznik instalacyjny podtynkowy szczelny IP44, 250 V, 16A
al 1-biegunowy 5 szt
16 |Puszka instalacyjna podtynkowa o sr 60 11 szt
$r 80 11 szt
17 | Puszka instalacyjna natynkowa szczelna IP44 8 szt
18 | Otok $wietlny wokét catego dachu wiaty (24m) 1 kpl
19 | Rura ochronna ,AROT” 0 ér. 75 mm 50 m
3. Instalacja odgromowa.
1| Drut stalowy ocynkowany ogniowo @ 8 mm 40 m
2 | Bednarka stalowa ocynkowana ogniowo 30x4 mm 40 m
3 | Ztacze kontrolne drut — bednarka 2 szt
4 | Ostona przewodu uziemiajacego z rury PCV grubo$ciennej 2 m
® 37 mm
5 |Ztacze krzyzowe drut — drut 4 szt
6 | Ztacze rynnowe 2 szt
4. Instalacja uziemiajaca.
1 | Bednarka stalowa ocynkowana ogniowo 30x4 mm 50 m
2 | Stupek uziemiajacy 1 szt

5. Zasilanie obiektu.




1 | Kabel YKY 5x16 30 m
2 | Folia niebieska z PCV 30 m
3 | Piasek 3 m3
4 | Rura ochronna ,AROT" 0 $ér. 75mm 10 m
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6.6 Roboty drogowe

Roboty drogowe ograniczajq sie do odtworzenia nawierzchni dojazdu po zabudowie
podziemnych zbiornikéw oraz wykonaniu betonowej wysepki o wym. 5,70x1,20m,

na ktorej zlokalizowany jest dystrybutor, tankomat oraz studzienki nadzbiornikowe.

Gérna powierzchnia betonowej wysepki powinna by¢ wyszlifowana i pomalowana.

Po zasypaniu podziemnych zbiornikow nalezy wykona¢ pod dojazd dwuwarstwowa podbudowe
(dolna warstwa podbudowy — tluczert 40+60mm-grub.20cm,

gdrna - kliniec 16+25 mm-grub.10cm) utozong na warstwie odcinajacej z piasku

grubego - grub.10cm.Przy przebudowywanym budynku obstugi, projektowanej wysepce i
bezposrednio nad zbiornikami (~ 200m?)nalezy wykona¢ nawierzchnie

z kostki brukowej grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej, natomiast na pozostatej czesci
(~175m?) dwuwarstwowg nawierzchnie z asfaltobetonu( warstwa wigzaca 5cm i warstwa
Scieralna 3cm).

Wysokosciowo odtwarzang nawierzchnig dostosowac¢ do poziomu istniejacego dojazdu.

Zakres przebudowy dojazdu pokazano na planie zagospodarowania

terenu rys.1102-00-Z.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed rozpoczeciem rob6t, w terenie uzbrojonym lub w poblizu budynkow i budowli, osoba
nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikow o zasadach bezpieczenstwa wykonywania
pracy i stosownych sygnatach ostrzegawczych.
2. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
3. Teren, na ktérym odbywa sig rozbidrka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.
4. Przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢
wodociggowa, gazowa, elektryczng i kanalizacyjna.
5. Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
6. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
7. Czynno$ci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sq
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.
8. Niedopuszczalne jest podczas rob6t ziemnych wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza
krawedz klina odtamu oraz uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania
ulewnego deszczu.
9. Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji wod.-kan., elektrycznej, gazowej lub centralnego ogrzewania, niezwtocznie przerywa sie
prace i ustala z wlasciwg jednostkg zarzadzajacq dang instalacje dalszy sposéb wykonywania
robot.
10. Przewdd elektryczny lub hydrauliczny taczacy maszyne roboczg z siecig zasilajacy
zabezpiecza si¢ przed uszkodzeniami.
11. Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi, miejsca pracy majg by¢
oznakowane przeno$nymi zaporami oraz muszg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa
i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno — ruchowej i instrukcji obstugi.
12. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

- tworzenie nawisOw przy wykonywaniu wykopow,

- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia

roboczego gruntem,

- przebywania 0sdb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
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- przebywania 0sob w kabinie pojazdu do transportowania wykopanego gruntu w czasie
zatadununku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

13.Wytadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robét ziemnych moze
nastgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na wysokosS¢ nie wigksza niz:

- 0,5 m - przy materiatach sypkich,

- 0,25 m przy materiatach kamiennych lub zbrylonych.

14. Podczas wykonywania wykopdw wasko przestrzennych osoby wspotpracujgce z operatorem
mogq znajdowac sie wytacznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

15. Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopu prowadzenie jednoczes$nie innych
robot oraz przebywanie 0sob niezatrudnionych.

16. Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac
bezpieczne zejscie dla pracownikow.

17. Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, jezeli $ciany jego s obudowane lub w granicach klina odtamu gruntu w wykopach nie
umocnionych.

18. Jezeli stanowisko pracy dla wykonania Sciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy skarpg
wykopu, a wznoszong $ciana, szeroko$¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.
19. Reczne narzedzia udarowe nie mogg posiadac rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz ostrych
krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywajq
wylgcznie rekawic antywibracyjnych.

20. Reczne narzedzia, w szczegdlnosci kliny, przecinaki i przebijaki, wyposaza sie w uchwyty,
jesliich nie posiadaja.

21. Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej
bedacej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

22. Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki, zageszczarki
ciezkie i ze spryskiwaczem, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi

w instrukcji obstugi kazdego z tych urzadzen.

23. Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majg spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa okreslone we wiasciwych przepisach.

24. Przy przenoszeniu lub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng

i zabezpieczy¢ jg zgodnie z przepisami.
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25. Maszyny robocze moga by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby po szkoleniach

z pozytywnym wynikiem sprawdzianu.

26. Operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia
budowlanego.

27. Przy wykonywaniu robot na wysokosSci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejécia nalezy
zabezpieczy¢ bariera.

28. Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatéw i odpadow —
miejsca te uzgodnic¢ z Inwestorem.

29. Sktadowiska materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane

w sposob zabezpieczajacy przed mozliwo$cig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsunigcia sie
sktadowanych materiatow i elementdw.

30. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy do wysokosci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci materiatow.

31. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania
rob6t oswietlone zgodnie z normami.

32. Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych powinny byé

zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych.
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8.0CHRONA SRODOWISKA.

Stacja paliw nie stanowi wigkszego zagrozenia dla $rodowiska jezeli posiada odpowiednie

zabezpieczenia a dystrybucja paliw odbywa sie w bezpieczny i prawidtowy sposéb.
Przebudowywana stacja paliw spetnia¢ bedzie wszystkie istniejace przepisy dotyczace tego
tematu, w tym réwniez przepisy ujete w projekcie nowego rozporzadzenia (majacego sie ukazac
w styczniu 2006 r. ) notyfikowanego przez Unie Europejska.
Stacje paliw wyposaza sig w:
¢ urzadzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowych paliw.
¢ instalacje do sygnalizowania wycieku produktéow naftowych do gruntu i wod
gruntowych
¢ urzadzenia zabezpieczajace przed emisjq par benzyn do powietrza atmosferycznego w
procesach napetnienia zbiornikdw magazynowych stacji paliw
4 urzadzenia zabezpieczajace przed emisja par benzyn do powietrza atmosferycznego
podczas tankowania zbiornikéw pojazdéw.

¢ instalacje odprowadzajaca wody opadowe poprzez separator ropopochodnych.

Zainstalowane zabezpieczenia przed emisjg par benzyn spowodujg ,ze stezenie weglowodoréw
na wylocie z instalacji odzysku par bedzie Sladowe i w kazdym przypadku nie bedzie
przekracza¢ 35 g/ m?/ godzine (mierzone w ciggu petnego dnia pracy przy normalne;
wydajnosci).
Dane dla ochrony $rodowiska podane sg we ,Wniosku o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia” — zatgcznik nr 1
Z przedstawionych informacji wynika, ze planowane do realizacji przedsigwziecie
»Przebudowa stacji paliw na terenie Oddziatébw Prewencji policji w Katowicach
przy ul. Koszarowej 17

» znacznie zmniejsza istniejaca emisje do Srodowiska.

» nie bedzie miato znaczacego oddziatywania na Srodowisko.

Istniejace zbiorniki zostang usunigte z terenu i utylizowane.
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