
N
um

er
 p

ro
je

kt
u:

S
ka

la
 ry

su
nk

u:

B
ra

nż
a:

   
  

D
at

a:

A
rc

h.
-B

ud
.

N
um

er
 ry

su
nk

u:

A
nA

rc
hi

 G
ro

up
 s

.c
. 

ul
. C

ho
rz

ow
sk

a 
64

44
.1

00
 G

liw
ic

e 
bi

ur
o@

a-
ag

.c
om

.p
l

w
w

w
.a

-a
g.

co
m

.p
l 

te
l. 

[0
32

] 3
31

 1
6 

17
fa

x.
[0

32
] 3

34
 7

1 
69

A
A

G
 s

.c
.

P
 R

 O
 J

 E
 K

 T
   

A
 R

 C
 H

 I 
T 

E
 K

 T
 O

 N
 I 

C
 Z

 N
 O

 - 
B

 U
 D

 O
 W

 L
 A

 N
 Y

In
w

es
ty

cj
a:

In
w

es
to

r:

Ty
tu

ł r
ys

un
ku

:  
   

N
az

w
a 

za
da

ni
a:

m
gr

 in
ż
. a

rc
h.

 M
ał

go
rz

at
a 

G
w

oź
dz

ie
w

ic
z 

   
   

   
   

  
up

ra
w

ni
en

ia
 b

ud
ow

la
ne

 w
 s

pe
cj

al
no
ś
ci

   
   

ar
ch

ite
kt

on
ic

zn
ej

 n
r u

pr
. 3

5/
03

/S
LO

K
K

/II

P
R

O
JE

K
TA

N
T

K
om

en
da

 W
oj

ew
ód

zk
a 

P
ol

ic
ji 

w
 K

at
ow

ic
ac

h 
ul

. L
om

py
 1

9,
 K

at
ow

ic
e

C
ze

rw
io

nk
a-

Le
sz

cz
yn

y
ul

. 3
 M

aj
a 

40

Ko
or

dy
na

cj
a 

pr
oj

.:
m

gr
 in
ż.

 a
rc

h.
 K

on
ra

d 
O

dz
io

m
ek

m
gr

 in
ż.

 a
rc

h.
 R

ad
os

ła
w

 B
ag

ro
w

sk
i

A
A

G
/0

7/
00

27

K
O

N
S

TR
U

K
TO

R

up
ra

w
ni

en
ia

 b
ud

ow
la

ne
 d

o 
pr

oj
ek

to
w

an
ia

 w
 

sp
ec

ja
ln

oś
ci

 k
on

st
ru

kc
yj

no
-b

ud
ow

la
ne

j n
r u

pr
. 5

63
/8

3

m
gr

 in
ż
. M

ar
ia

n 
S

ok
oł

ow
sk

i

W
rz

es
ie
ń
 2

00
7

D
et

al
 w

yk
oń

cz
en

ia
 w

yl
ot

ów
 p

rz
ew

od
ów

w
en

ty
la

cy
jn

yc
h

   
ab

-1
3

1.
20

W
s
z
e
lk

ie
 n

ie
z
g
o
d
n
o
ś
c
i 
i 
n
ie
ś
c
is

ło
ś
c
i 
p
is

e
m

n
ie

 u
z
g
o
d
n
ić

 z
 p

ro
je

k
ta

n
te

m
; 
w

y
m

ia
ry

 i
 r

z
ę
d
n
e
 s

p
ra

w
d
z
ić

 n
a
 b

u
d
o
w

ie
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

"R
em

on
t, 

pr
ze

bu
do

w
a 

i z
m

ia
na

 u
ży

tk
ow

an
ia

 fr
ag

m
en

tu
 b

ud
yn

ku
K

om
is

ar
ia

tu
 P

ol
ic

ji 
w

 C
ze

rw
io

nc
e-

Le
sz

cz
yn

y 
pr

zy
 u

lic
y 

3 
M

aj
a 

40
"

uniwersalny wspornik

styropian 6 cm
tynk mineralny, bezbarwny na siatce

przewód wentylacyjny stalowy fi 15

blacha ze stali ocynkowanej ogniowo 2,8 mm
ruszt z kątowników stalowych

płyta gipsowo-włóknowa mocowana blacho-wkrętami

60x60x4 mm

blacha okapowa

30x30x4 mm

wywietrznik ZeFir 150 60x60x4 mm blacha stalowa

przewód wentylacyjny stalowy fi 15

blacha ze stali ocynkowanej ogniowo 2,8 mm
płyta gipsowo-włóknowa mocowana blacho-wkrętami
styropian 6 cm
tynk mineralny, bezbarwny na siatce

ruszt z kątowników stalowych

podstawa systemu ZeFir

uniwersalny wspornik

uniwersalny wspornik
mocowany blacho-wkrętami

60x60x4 mm

wywietrznik ZeFir 150

uniwersalny wspornik

podstawa systemu ZeFir

uniwersalny wspornik

styropian 6 cm
tynk mineralny, bezbarwny na siatce

60x60x4 mm

60x60x4 mm

przewód wentylacyjny stalowy fi 15

blacha ze stali ocynkowanej ogniowo 2,8 mm
ruszt z kątowników stalowych

płyta gipsowo-włóknowa mocowana blacho-wkrętami

wywietrznik ZeFir 150 - w kolorze bordowo-brązowym

blacha okapowa

uniwersalny wspornik
mocowany blacho-wkrętami

blacha stalowa

30x30x4 mm

60x60x4 mm

przewód wentylacyjny stalowy fi 15

blacha ze stali ocynkowanej ogniowo 2,8 mm
płyta gipsowo-włóknowa mocowana blacho-wkrętami
styropian 6 cm
tynk mineralny, bezbarwny na siatce

ruszt z kątowników stalowych

wywietrznik ZeFir 150
w kolorze bordowo-
brązowym

Przed wykonaniem elementów, wykonać domiar z natury.

Kominy wzmcnione od wewnątrz rusztem z kątowników stalowych  
L 30x30x4mm i L 60x60x4

x1

x3

x1

x1

x1

x1

typy układów zespoleń
przewodów wentylacyjnych


