INFORMACJA DOTYCZ ACABEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Prace budowlane:

-demonta istniepcej instalacii,

-wykonanie bruzd pod instalacje,

-wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej,
-wykonanie nowej instalacji wodnej,

-wykonanie projektowanych kratékiekowych,

-monta urzadze i wyposaenia,

-wykonanie wykopow,

-monta& przepompowni,

-utozenie przewoddéw kanalizacyjnych oraz zasypanie.

1.2. Wykaz obiektéw budowlanych :
Istniejacy budynek Komisariatu Policji IV w Sosnowcu.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenuktore moga stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi
Wymagany zakres prac nie stwarza zagnia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi zwizanych
z dziataniem promieniowania jonizgego, substancji chemicznych i biologicznych oragciem
materiatdbw wybuchowych.

1.4. Przewidywane zagrgenia
Na terenie budowy magpojawit sie czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub aidiwe dla zdrowia
pracownikow:
- podczas pracy maszyn i ydzen,

1.5. Instruktaz i szkolenie pracownikow :

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-m@mwgch musz przegé instrukta
wstepny oraz stanowiskowy ze szczeg6lnym uwdgleniem robét budowlano-instalacyjnych i
montaowych.

Szkolenie nalgy przeprowadz w oparciu o akty normatywne :

a) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Rk.Nr 47 poz. 401) w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlanych — Roboty n@eaawe, Roboty spawalnicze

b) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. Nt 129/96 z dn. 26.09.97 wraz ze
zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06.200Browadzenie robot pod beZpsdnim
nadzorem mistrza lub brygadzisty.

1.6.Srodki zapobiegawcze zagrgeniom :

zachowywanie przepiséw BHRrodkdw ostranosci;

przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow;

uczestnikom realizacji projektu zapewidziez ochronm i kaski;

odpowiednio oznakowai zabezpieczy miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznejady
koniecznych w procesie budowlanym;

1.7. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu.
Teren budowy naly zabezpieczy przed dosfpem o0sOb niezatrudnionych przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.



1.8. Informacje i zapobieganiu zagraeniom.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni ¢bywyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej (ekawice, szelki ochronne, pasy bezpiemste/a, kaski itp.) oraz odzie obuwie
robocze.

Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikow o sposobach postugiwania
sig tymi srodkami.

Wszystkie nargdzia i uradzenia wykorzystywane w czasie robot budowlanychsznu
posiadé atesty oraz instrukcje olélajace sposob ichaytkowania, konserwacji i przechowywania.

Sprzt i narzdzia wywane do prac szczegolnie niebezpiecznych powitydykbzdorazowo
sprawdzone przezzyciem i posiadawiasciwe dokumenty potwierdzge ich sprawns.

Na terenie rob6t budowlanych musi znajdéve& przendna apteczka pierwszej pomocy.
W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dpsto srodka lokomocji i zapewni transport
do punktu pierwszej pomocy.

Roboty budowlane powinny by prowadzone zgodnie z zasadami BHPetymi
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003vrsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych orazp@omdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie olali stosowania niektérych Norm Polskich
dotyczcych Bezpieczgstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).

Przed przysipieniem do robot budowlanych Kierownik Budowy zoligeany jest do
sporadzeniaPlanu Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia.

1.9. Podstawa opracowania
Informacg sporadzono zgodnie z wymaganiami rozpgadzenia Ministra Infrastruktury
z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyag bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz2@ odwotugcego s¢ do art. 21a
uskp 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo BudowléDe. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pdzn. zmianami).



