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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczne
- ogkdziny obiektu

- uzgodnienia midzybrartowe
- normy i wytyczne braiowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt instalacjintylacyjnych w sali gimnastycznej na terenie kosza
Oddziatow Prewenciji Policji w Katowicach , ul. Kespwa 17

Projekt obejmuje:

- instalacg wentylacyjra w sali gimnastycznej wraz z zapleczem

- instalacg doprowadzenia wody grzewczej do central wentylagy

- instalacg doprowadzenia wody lodowej do centrali wentyjaey

3. DANE OGOLNE

Obiekt sktada siz nastpujacych zespotow funkcjonalnych:
- sala gimnastyczna

- zaplecze sali (szatnie, umywalnie)

- sanitariaty

- pomieszczenia biurowe i gospodarcze

4. CHARAKTERYSTYKA UKt ADU WENTYLACJI

Wyrozniono nasfpujace grupy pomieszcagozniace s¢ pod wzgédem przeznaczenia i rodzaju
wentylaciji:

- pomieszczenia wymag@e wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
- pomieszczenia wymagg@e wentylacji mechanicznej wywiewnej
Przewidziano nasgpujace uktady wentylaciji:

wentylacje nawiewno-wywiewra w nasgpujacych grupach pomieszcae

- sala gimnastyczna

- szatnie i umywalnie

wentylacje wywiewna w naskpujacych grupach pomieszcae

- sanitariaty

- magazyny spkgu

- pomieszczenia biurowe

wentylacje grawitacyjna w pozostatych pomieszczeniach



5. ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA

Przygto do obliczé nastpujace ilosci powietrza:

nr pomieszczenie ik | kubatura| krot rodzaj wentylacji
powiet- nosé
rza
m3/h m3 nawiew wywiew uwagi

1 | przedsionek 20 21,8 1 naturalna

2 | hall 35 34,33 1 naturalna

3 | hall 35 32,26 1 naturalna

4 wymiennikownia 40 40,52 1 naturalna

5 | pokoj instruktorow 40 38,92 1 mechaniczna pracagta w okresie
uzytkowania, tn = f(ti)

6 | przebieralnia 120 29,96 4 mechaniczna mechaniczna pragaeciv okresie
uzytkowania, tn = f(ti)

7 umywalnia 120 29,96 4 mechaniczna mechaniczna pragaaciv okresie
uzytkowania, tn = f(ti)

8 | korytarz 40 41,30 1 naturalna

9 sala gimnastyczna 2800 3410 0,8 mechaniczna mechaniczna pragtecl okresie
uzytkowania, tn = f(ti)

10 | zaplecze 25 25,98 1 mechaniczna pracagthd w okresie
uzytkowania, tn = f(ti)

11 | WC 50 7,03 7 naturalna

12 | WC 50 25,84 1,9 naturalna

13 | przebieralnia 220 54,54 4 mechaniczna mechaniczna pragaacw okresie
uzytkowania, tn = f(ti)

14 | umywalnia 125 31,28 4 mechaniczna mechaniczna pragaacw okresie
uzytkowania, tn = f(ti)




15 | pokoj instruktorow 50 48,13 1 mechaniczna pracagta w okresie
uzytkowania, tn = f(ti)

16 | magazyn podczny 20 18,31 1 naturalna

17 | dyzurka 30 11,96 2,5 mechaniczna pracggta w okresie
uzytkowania, tn = f(ti)

18 | pomieszczenie 20 5,09 4 naturalna

gospodarcze

101 | klatka schodowa S0 49,06 1 naturalna

102 | hall 40 38,02 1 naturalna

103 | magazyn 25 25,42 1 naturalna

104 | widownia 1200 316,9 4 mechaniczna| mechaniczrja pragcpecv okresie
uzytkowania, tn = f(ti)

105 | WC 50 6,92 7 mechaniczna pracagta w okresie
uzytkowania, tn = f(ti)

106 | wentylatornia naturalna

107 | pokdj instruktoréw 25 22,29 1 naturalna




5.1. ZYSKI CIEPLA DLA SALI GIMNASTYCZNEJ | WIDOWNI:
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Ql Qok Qs 2Q
w w w W
8620 9929 3849 22398
zatazenia:
dt =15K

V = Q/cpdT = 1,24 m3/s = 4480 m3/h

ilos¢ osobéwiczacych 20

ilos¢ os6b na widowni 40

zapotrzebowanie powietrza:

V= 20*100+40*30 = 3200 m3/h

Ze wzgkdu na ograniczanilos¢ miejsca w wentylatorni dobrano centrabd wydajnéci 4000 m3/h
zapewniajca wymiarg powietrza ze wzgtow higienicznych (3200m3/h)

z krzyzowym wymiennikiem ciepta i chtodniczasilara woda lodowa. Moc chlodnicy 18,6 kW.

6. OPIS SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Pomieszczenia wentylowane zgrupowano wqpagice grupy:

- ztad nr 1: sala gimnastyczna z widownipomieszczenia nr 9, 104; wentylacja nawiewno-
wywiewna poprzez cengralentylacyjra nawiewno-wywiewn z krzyzowym
wymiennikiem ciepta nagrzewnichtodnia zlokalizowan w wentylatorni. Nawiew na
widowniz centrali, system kanatéw wewtre budynku, kratki nawiewne osadzone w kanale
wentylacyjnym . Wywiew poprzaatki wywiewne osadzone w kanale wentylacyjnym i
instalagzbiorcz do cz:sci wywiewnej centrali.

Nawiew do sali gimnastyczneppzez nawiewniki wirowe ze zmiepgeometra kierownic

umdiwiaj aca nawiew zaréwno cieptego jak i zimnego powietrdywiew

poprzez kratki wywiewne kanatgbwesadzone w przewodzie wentylacyjnym wywiewnym
prowadzonym pod stropem salieB skrzynkami rozggnymi przewidziano przepustnice

statej wydajiai.

- ztad nr 2: zaplecze szatniowe sali gimnastycznej, pomieszazerb,7,13,14, wentylacja nawiewno-
wywiewna poprzez cengralentylacyjra nawiewno-wywiewn z krzyzowym
wymiennikiem ciepta zlokalizomgan wentylatorni. Nawiew do pomieszareaplecza z
centrali poprzez system kanatd@wratrz budynku i anemostaty nawiewne. Wywiew
poprzez anemostaty wywiewnestalacg zbiorcz do czsci wywiewnej centrali.

- ztad nr 3: pomieszczenia WC, pomieszczenia nr 11,12,105tyeeja wywiewna zbiorcza poprzez
wentylator dachowy. Dophgwiezego powietrza poprzez zawory wyréwnawcze,
nieszczelda stolarki oraz poprzez komunikacj

- ztad nr 4: pomieszczenie nr 5, wentylacja wywiewna poprzeatyatorscienny
Doptyvéwiezego powietrza poprzez nieszczeicicstolarki .

- ztad nr 5: pomieszczenie nr 15,17 wentylacja wywiewna zbiangaprzez
wentylator dachowy. Doptgwiezego powietrza poprzez
nieszczelda stolarki oraz poprzez komunikacj

- ztad nr 6: pozostate pomieszczenia zaplecza, wentylacjaalasaur



7. WYTYCZNE BRAN ZOWE
7.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przewidzié nastpujace elementy zasilania:
- zasilanie centrali wentylacyjnej, pozriddem o parametrach:

U =1*230V
l=11,8A
P=3,8kw
- zasilanie centrali wentylacyjnej, poz.radem o parametrach:
U =1*230V
= 8,7A
P=21kw
- zasilanie wentylatora dachowego, poz. 3R, padem o parametrach:
U =1*230V
= 1,1A
P =0,09 kW
- zasilanie wentylato&giennego, poz. 5R1, ggem o parametrach:
U =1*230V
| = 0,024A
P =0,06 kW
- zasilanie agregatu wody lodowej poz. 2a8lem o parametrach:
U =1*230V
P =6,0 kW

- zasilanie modutu hydraulicznego, poz.2¢éntrali wentylacyjnej
- zasilanie sitownikdéw w nawiewnikach wirogbyz centrali wentylacyjnej
- sterowanie centralami wentylacyjnyrgzne on/off

7.2. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

- wykona konstrukcje wsporcze pod central wentylacyjne

- wykona podest obé&giowy nad centralpoz. 1

- wykona otwory w przegrodach do prowadzenia kanatow weawtghych wg rysunkow;
- obudowa wskazane przewody wentylacyjne wesva budynku ptytami g-k.

- wykona zewrgtrzny podest pod agrzgat wody lodowej, beton 0,710, h=0,2 m

7.3. INSTALACJE
- wykona podhczenie nagrzewnic wentylacyjnych dezia instalacji grzewczej wg rysunkow:
centrala nr 1 — zasilanie waogtzewca sieciowy 0 parametrach 130/80 C
centrala nr 2 — zasilanie z rozdzielacstalacyjnego waggrzewca o parametrach 90/80 C
- wykon& odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnychkdoalizacji sanitarnej.

8. INFORMACJA BIOZ

Prace zwjzane z demontam i montaem kanatow wentylacyjnych w sali gimnastyczngjd
wykonywana na wysokai.

9. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wszystkie prace wykorazgodnie z niniejszym projektem . Proby szcz&tnopozostate wymagania
odbioru instalacji technologicznej wg warunkow teicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montaowych instalacji sanitarnych. Prace prowédzjodnie z obowizujacymi przepisami BHP.
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10. WYKAZ OBOWI AZUJACYCH NORM PRZYWOtANYCH W PROJEKCIE

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zapieczenie instalaciji ogrzewavodnych systemu
zamkitégo z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wynrdga
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i eleméniyynku — Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania
ciepta — Metoda obdinia
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkabtetoda obliczania projektowego obiénia cieplnego
PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne — étiwosci uzytkowe budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt — Migto
obliczania
PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wawosci uzytkowe budynkow — Wspéitczynniki wymiany ciepta prze
przenikanie i wematyit — Metoda obliczania
PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkachiridwy wspoéitczynnik przenikania ciepta — Metody
uproszczone i wétt@rientacyjne
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury oblitaere zewrtrzne
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — k&gja cieplna przewoddw, armatury i aglizen —
Wymagania i badaribiorcze
PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wettyjne murowane z cegly — Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze
PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentdagjbudynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowegoiyieczndaci publicznej — Wymagania
PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Paragnebliczeniowe powietrza wewtrznego w
pomieszczeniach pnaezonych do statego przebywania ludzi
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow — Przewody wlest/jne z blachy o przekroju prostglym —
Wymagania dotycz wytrzymatdci i szczelnéci
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow —&pezewoddw — Wytrzymake i szczelnéé przewodow z blachy
o przekroju kotowym
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow —&pezewoddw — Wymagania dotygze elementéw sieci
przewodéw utatwii@jch konserwaejsystemow przewodéw
PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza wentylacji ogélnej — Wymagania, badania, oznaczanie

Rozporadzenie MPiPS w sprawie ogolnych przepiséw bezpietae i higieny pracy.



11. ZESTAWIENIE MATERIAL OW

11.1. ZtADNR 1

poz wyszczegOlnienie izol | rozmiar ilgé¢ |jedn|producent
acja mia
cm ry
1 2 3 4 5 6 7
1 centrala wentylacyjna nawiewno: 75 1 kpl | VTS
wywiewna z odzyskiem ciepta w
wymienniku krzyowym
VS-40-L-PH-C
4000m3/h
dp=500Pa/500Pa
tn=20C
nagrzewnica 130/70C, PN16
chtodnica na wogllodowa
kompletna automatyka ze
sterowaniem sitownikami
nawiewnikow 24V
wentylatory z falownikami
2 agregat skraplagy EUWBKZW1 1 szt| DAIKIN
3 modut hydrauliczny 1 szt | DAIKIN
EHMC10AV1010
1C1 | krata maskuaga, Al 1500*560 1 | szt|] wyk. wkasne
1C2 | czerpnidcienna ST-JWN 900*500 1| szt FRAPOL
1C3 | dyfuzor asymetryczny, =300 2 900*500/800*500 Iszt | FRAPOL
1C4 | przepustnica prostgtka 2 800*500 1 | szt| VTS
wieloptaszczyznowa
1C5 | dyfuzor asymetryczny, =850 2 800*500/1028*440 1 |szt | FRAPOL
1C5 | krociec elastyczny 1028*440 1 szt VTS
IN1 | kréciec elastyczny 1028*440 1 szt VTS
1IN2 | dyfuzor asymetryczny 1=180 3 1028*440/1000*500| 1 |szt | FRAPOL
IN3 | dyfuzor asymetryczny, |I=600 3 1000*500/500*500 1 |szt | FRAPOL
1N4 | dyfuzor asymetryczny, 1=300 3 500*500/750*450 1 |szt | FRAPOL
IN5 | dyfuzor asymetryczny, I=500 3 750*450/D600 1zt $ FRAPOL
IN6 | ttumik kanatowy TKF-MB 750*450 1 | szt| FRAPOL
|I=2000
IN7 | kolano 90 st 3 1000*500 1] szt VTS
1N8 | kolano 90 st 3 500*500 1| szt VTS
1N9 | kanat wentylacyjny, 1=1140 3 500*500 1 szt FRAP
IN10 | trjnik redukcyjny 3 D400/600/400 1 szt APROL
IN11 | tr6jnik redukcyjny 3 D315/250/280 2 szt AFROL
IN12 | trojnik redukcyjny 3 D280/250/250 2 szt AFROL
IN13 | tréjnik 3 D250/250/250 2| szt FRAPOL
1N14 | kolano 90st 3 D600 2| szt FRAPOL
1N15 | kolano 90st 3 D315 2| szt FRAPOL
1N16 | kolano 90st 3 D250 2| szt FRAPOL
IN17 | zwezka 3 D400/350 1| sztf FRAPOL




1 2 3 4 6 7
1N18 | zwezka 3 D400/315 1| sztf FRAPOL
1N19 | zwezka 3 D350/315 1| sztf FRAPOL
1N20 | kratka nawiewna STRS-W-SG 525*75 szt | FRAPOL
IN21 | nawiewnik wirowy ze skrzymk D315 szt | TROX

rozprzna
VDL-B-H-L-D-S-E2
1N22 | kanal wentylacyjny spiro D600 883 m FRAPOL
1N23 | kanal wentylacyjny spiro D400 28 m FRAPOL
1N24 | kanal wentylacyjny spiro D350 26 m FRAPOL
1N25 | kanal wentylacyjny spiro D315 79 m FRAPOL
1N26 | kanal wentylacyjny spiro D280 16,0 m FRAPOL
1N27 | kanal wentylacyjny spiro D250 37,8 m FRAPOL
1N23 | kanal wentylacyjny flex D400 20 m VENTURE
INDUSTRIES
1N24 | przepustnica statego wydatku MR D250 8 szt SBYMAIR
IN25 | klapa inspekcyjna 150*300 3 szt wyk. wlasn
1W1 | krdciec elastyczny 1028*440 1 szt VTS
1W2 | kolano redukcyjne 90 st 1028*440/1028*500 1zt $VTS
1W3 | dyfuzor I=600 3 1028*500/500*500 1 szt FRAPOL
1W4 | dyfuzor asymetryczny I=300 500*500/750*450 Iszt | FRAPOL
1W5 | dyfuzor asymetryczny I=500 750*450/D600 1 SHARAPOL
1W6 | kolano 90 st 500*500 2| szt VTS
1W7 | ttumik kanatowy TKF-MB 750*450 1 | szt| FRAPOL
|=2000
1W8 | kanat wentylacyjny, 1=1000 500*500 1 szt FRAP
1W9 | kolano 90st D600 2| szt FRAPOL
1W10 | zwezka D600/500 1 | szt FRAPOL
1W11 | zwezka D500/450 1 | szt FRAPOL
1W12 | zwezka D450/400 1 | szt FRAPOL
1W13 | zwezka D400/350 1 | szt FRAPOL
1W14 | zwezka D350/315 1 | szt FRAPOL
1W15 | zdlepka D315 szt | FRAPOL
1W16 | kratka wywiewna STR-W-G 625*125 szt | FRAPOL
1W17 | kanal wentylacyjny spiro D600 483 m FRAPOL
1W18 | kanal wentylacyjny spiro D500 36 m FRAPOL
1W19 | kanal wentylacyjny spiro D450 1.0 m FRAPOL
1W20 | kanal wentylacyjny spiro D400 76 m FRAPOL
1W21 | kanal wentylacyjny spiro D350 94 m FRAPOL
1W22 | kanal wentylacyjny spiro D315 91 m FRAPOL
1R1 | krociec elastyczny 1028*440 1 szt VTS
1R2 | dyfuzor =250 1028*440/1000*500 1 szt FRAPOL
1R3 | dyfuzor =500 500*500/D500 1| szt FRAPOL
1R4 | kolano redukcyjne 90 st 10000*500/500*500 1t $SFERAPOL
1R5 | kolano 90 st 500*500 1| szt FRAPOL
1R6 | przepustnica prostgtka 500*500 1 | szt| FRAPOL
wieloptaszczyznowa
1R7 | wyrzutnia dachowa pionowa D400 1 | szt | FRAPOL
ST-DH
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1 2 4 5 |6 |7
1R8 | podstawa dachowa D400 1 szt FRAPOL
1R9 | zwezka symetryczna I1=100 D500/D400 1 szt FRAPOL
1R10 | kolano 90st, D500 2| szt FRAPOL
1R11 | kanal wentylacyjny spiro D500 1004 m FRAPOL
1R12 | kanal wentylacyjny spiro D400 11 m FRAPOL
1R14 | kanal wentylacyjny flex D500 20 m V..
1K1 | przewod odwadniagy PCV D25 4 | m
1K2 | kolano PCV D25 4 | szt
1K3 | trojnik PCV D25/25/25 1| szt
1K4 | tréjnik PCV D110/25/110 1| szt
1H1 | zawor regulacyjny mieszay Dnl15 1 | szt| VTS
kvs=2,6 m3/h 130C,PN16
1H2 | filtr siatkowy 300 oczek/cm2 Dn25 1 | szt
kotnierzowy 130C
1H3 | zawor kulowy spawany Dn25 2 szt
1H4 | zawor kulowy spawany Dnl15 3 szt
1H5 | zhcze elastyczne 130C, PN16 Dn25 P gzt
1H6 | rura stalowa bez szwu Dn25 38 m
1H7 | rura stalowa ze szwem Dnl15 2 m
1H8 | kolano 1,5*D Dn25 16| szt
1H9 | kolano 1,5*D Dn15 2| szt
1H10 | izolacja na rerDz33 gr.25 mm 38 |m
pianka PUR
1H11 | izolacja na rerDz20 gr.15 mm 2 |m
pianka PUR
1H12 | wskanik podwojny 100C/6bar 2| szt KFP
1H13 | przewdd YDY5*0,5mm?2 120 m
1H14 | rura Cu D40 200 m
1H15 | kolano Cu D40 8| szt
1H16 | izolacja dw 40mm, gr. 10 mm 20 m ARMACEL
1H17 | zawor kulowy gwintowany Dn40 8| szt
1H18 | zawor kulowy gwintowany Dnl15 1| szt
1H19 | zhcze elastyczne 130C, PN16 Dn40 P gzt




11.2. ZtLAD NR 2
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poz wyszczegOlnienie izol | rozmiar ilgé¢ |jedn|producent
acja mia
ry
1 2 3 4 5 6 7
2 centrala wentylacyjna wewtnzna 1 kpl | SYSTEMAIR
nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta w wymienniku krzgowym
VALLOX 200 SE VKL 530 m3/h
Z nagrzewnig wodm i zespotem
tlumiacym
2N1 | kolano 90st, 1D 3| D200 5 |szt | FRAPOL
2N2 | kolano 90st, 1D 3| D160 1 |szt | FRAPOL
2N3 | kolano 90st, 1D 3| D100 2 |szt | FRAPOL
2N4 | trojnik 3 | D160/200/160 1 |szt | FRAPOL
2N5 | trojnik 3 | D200/100/200 1 |szt | FRAPOL
2N6 | trojnik 3 | D160/100/125 1 |szt | FRAPOL
2N7 | tréjnik 3 | D125/100/100 1 |szt | FRAPOL
1 2 3 |4 5 |6 |7
2N8 | anemostat nawiewny D160 szt | FRAPOL
Balance-S-160-RFP 1
2N9 | anemostat nawiewny D100 szt | FRAPOL
Balance-S-100-RFP 4
2N10 | zawokcienny wyrownawczy OVE D200 1 |szt | SYSTEMAIR
2N11 | zawodkcienny wyrownawczy OVE D160 1 | szt | SYSTEMAIR
2N12 | kanat wentylacyjny spiro 3 D200 125 |m | FRAPOL
2N13 | kanat wentylacyjny spiro 3 D160 6,8 |m | FRAPOL
2N14 | kanat wentylacyjny spiro 3 D125 1,2 |m | FRAPOL
2N14 | kanat wentylacyjny spiro 3 D100 24 |m | FRAPOL
2N15 | kanat wentylacyjny flex 3] D200 1,0 m |V.L
2C1 | czerpnidciennatyp C D250 1| szt FRAPOL
2C2 | zwezka , 1=100 2 | D250/200 1| szt FRAPOL
2C3 | kolano 90st, 1D 2| D250 3 |szt | FRAPOL
2C4 | kanat wentylacyjny spiro 2 D200 2,0 |m | FRAPOL
2C5 | kanal wentylacyjny flex 2| D200 1.0 m V.
2W1 | kolano 90st, 1D D200 4 |szt | FRAPOL
2W2 | kolano 90st, 1D D160 2 |szt | FRAPOL
2W3 | trojnik D160/200/160 1 |szt | FRAPOL
2W4 | trojnik D160/100/160 1| szt FRAPOL
2W5 | trojnik D160/100/125 1| szt FRAPOL
2W6 | trojnik D125/100/100 2| szt FRAPOL
2W7 | czwornik D160/100/100/160 1| szt FRAPOL
2W8 | zwezka symetryczna D160/125 1 szt FRAPOL
2W9 | anemostat wywiewny D100 4 |szt | FRAPOL
Balance-E-100-RFP
2W10 | kanat wentylacyjny spiro D200 12,7 m FRAPOL
2W11 | kanat wentylacyjny spiro D160 10,0 m FRAPOL
2W12 | kanat wentylacyjny spiro D125 18 m FRAPOL
2W13 | kanat wentylacyjny spiro D100 1.0 m FRAPOL
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1 2 3 4 5 6 7
2W14 | kanat wentylacyjny flex D200 05 m V..
2W15 | kanat wentylacyjny flex D160 05 m V..

2R1 | kolano 90st, 1D D200 4 szt FRAPOL
2R2 | trojnik redukcyjny D200/160/160 1] szt FRAPOL
2R3 | kanat wentylacyjny spiro D200 756 m FRAPOL
2R4 | kanat wentylacyjny spiro D160 20 m FRAPOL
2K1 | przewod odwadniagy PCV D25 5| m
2K2 | kolano PCV D25 4 | szt
2H1 | zawOr mieszagy z sitownikiem Dnl15 1| sztf VTS
2H2 | filtr siatkowy 300 oczek/cm2 Dn20 1 | szt
gwintowany
2H3 | zawor kulowy gwintowany Dn20 2| szt
2H4 | zawor kulowy gwintowany Dnl15 2| szt
2H5 | zhcze elastyczne Dn20 2| szt
2H6 | rura stalowa Dn20 32 m
2H7 | rura stalowa Dn15 2l m
2H8 | kolano 1,5*D Dn20 18| szt
2H9 | kolano 1,5*D Dn15 2| szt
2H10 | izolacja na rgrDz26 gr.20 mm 32 |m
pianka PE
2H11 | izolacja na rgrDz20 gr.15 mm 2 |m
pianka PE
2H12 | odpowietrznik automatyczny 1 szt
11.3. ZLAD NR 3
poz wyszczegolnienie izol |rozmiar ilgs¢ | jedn|producent
acja mia
ry
1 2 3 4 5 6 7
3R1 | wentylator dachowy DAs-160 D160 1 | kpl | UNIWERSAL
14000br/min
U=230V
P=0,09 kW
=1,1A
3R2 | podstawa dachowa D160 1 szt FRAPOL
3R3 | kolano 90st, 1D D160 1 |szt | FRAPOL
3R4 | trojnik D125/100/125 1 |szt | FRAPOL
3R5 | trojnik D100/125/100 1 |szt | FRAPOL
3R6 | trojnik D100/100/100 1 |szt | FRAPOL
3R7 | anemostat wywiewny D100 4 |szt | FRAPOL
Balance-E-100-RFP
3R8 | zawobgcienny wyréwnawczy OVE D160 4 | szt | SYSTEMAIR
3R9 | kanat wentylacyjny spiro D125 9,7 |m | FRAPOL
3R10 | kanat wentylacyjny spiro D100 2,0 |m | FRAPOL
3R11 | kanat wentylacyjny flex D100 20 |[m |V.L




11.4. ZLAD NR 4

13

poz wyszczegOlnienie izol | rozmiar ilgé¢ |jedn|producent
acja mia
ry
1 2 3 4 5 6 7
4R1 | wentylator dachowy DAs-160 D160 1 | kpl | UNIWERSAL
14000br/min
U=230V
P=0,09 kW
=1,1A
4R2 | podstawa dachowa D160 1 szt FRAPOL
4R3 | kolano 90st, 1D D100 2 |szt | FRAPOL
4R4 | anemostat wywiewny D100 2 |szt | FRAPOL
Balance-E-100-RFP
4R5 | trojnik wentylacyjny D100/100/100 1 |szt | FRAPOL
4R6 | kanat wentylacyjny spiro D100 8 |m |FRAPOL
4R7 | kabel zasilary 5*YDY 1,0 mm2 15 |m
11.5. ZLAD NR 5
poz wyszczegOlnienie izol | rozmiar ilgé¢ |jedn|producent
acja mia
ry
1 2 3 4 5 6 7
5R1 | wentylatokcienny EB100 D100 1 | kpl | VENTURE
22500br/min INDUSTRIES
U=230V
P=30 W
1=0,24A
5R2 | wyrzutnia dachowa WDO-C z D100 1 | szt | CENTRUM
podstawy dachowy KLIMA
5R3 | kolano 90st, 1D D100 2 |szt | FRAPOL
5R4 | kanat wentylacyjny spiro D100 9 |m |FRAPOL
5R5 | kabel zasilagy 5*YDY 1,0 mm2 15 |m
10.6. ZLAD NR 6
poz wyszczegolnienie izol |rozmiar ilgs¢ | jedn|producent
acja mia
ry
1 2 3 4 5 6 7
6R1 | kratka wentylacyjnscienna 140*140 3| szt
6R2 | wywietrznik grawitacyjny D100 3| szt FLUID DES
6R3 | podstawa dachowa D100 X szt CENTRUM
KLIMA

Wszystkie materialy i urzadzenia figurujace w zestawieniu materialtdbw mina zamient na inne
rownowazne pod wzgédem parametrow technicznych.



