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projektowane ogrodzenie

krawężnik najazdowy
15x22x100cm
na warstwie
chudego betonu

zjazd na drogę publicznąu l
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1%

obrzeże betonowe
15x30x100cm
na warstwie
chudego betonu

obrzeże betonowe
15x30x100cm
na warstwie
chudego betonu

obrzeże betonowe
15x30x100cm

na warstwie
chudego betonu

górna krawędź krawężnika na ogrodzonym
terenie powinna być obniżona w stosunku

do poziomu kostki betonowej o ok. 1cm
dla odprowadzenia wody deszczowej
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Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Konrad Odziomek  
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AAG/08/0009

Sierpień 2008Komisariat Policji w Skoczowie
przy ul.Rzecznej / Bielskiej Drogowa

P R O J E K T      D R O G O W Y

d.02

1:20/50

Zjazd na drogę publiczną - rzut, przekrój

inż. Ryszard Zadorożny
Uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej nr 109/82

Projektant

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Budowa budynku Komisariatu Policji w Skoczowie
przy ul. Rzecznej / Bielskiej

krawężnik najazdowy
15x22x100cm

na warstwie chudego betonu

1%

istniejaca droga
(ulica Rzeczna)

projektowane
ogrodzenie

kostka betonowa drogowa........................8cm
podsypka piaskowo-cementowa............3-4cm
kliniec kamienny (frakcja 0-31,5mm)........5cm
tłuczeń kamienny (frakcja 31,5-63mm)...15cm
podsypka piaskowa.................................20cm
grunt rodzimy

projektowana
droga wewnętrza

ława z oporem
z betonu B-15


