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odwodhnienie liniowe typu ACO DRAIN

Stropodach

popa izolacyjna termozgrzewalna
wierzchniego krycia z posypkq

phyty styropianowe (PAPOSTYR) EPSIO0 gr. 10cm
dwustronnie oklejone papq podktadowg P100/1200
na welonie szklanym z zakladem montazowym

kominki wentylacy jne
(1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu)

2 x papa na lepiku (istniejqcal

blacha trapezowa 435x190-950/0,88

laty drewniane 5/6 cm

welna mineralna gr. 10cm

papa na lepiku

plyta zelbetowa gr. 12cm

Strop nad piwnicq

posadzka betonowa zbrojona gr. 5,5¢cm
ptyta zelbetowa gr. 18cm

tynk cement-wapienny gr. 1,5cm
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Strop nad piwnicq pomieszczenia administracyjne
plytki gress na Kleju gr.],5cm

wylewka betonowa zbrojona gr. 4,0cm

folia w plynie
plyta zelbetowa gr. 15-20cm
tynk cement-wapienny gr. 1,5cm

Gruntowanie Termofloor 400

zasypka z piasku kwarcowego (0,4 - 0,8mm)
powtoka Temofloor 300
wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo 10cm
dylatacja w polach 6/6m
izolacja przeciwwodna 2x papa termozgrzewalna
plyta zebetowa 15cm
izolacja 2x folia budowlana cigzka
chudy beton 10cm
piasek stabilizowany

Sciana zewnetrzna przyziemia
tynk mineralny okrylowy na siatce

styropian EPS70 gr. 10cm
cegta pelna gr. 38cm

tynk cement-wapienny gr. 1,5cm
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Sciona zewngtrzna piwnic

tynk cement-wapienny gr.],5cm

cegta pelna gr. Slem

tynk cement-wapienny gr.],5cm

uzupehniajgca zaprawa cementowa 13

warstwa przeciwwodna - warstwa bitumiczna np system CERESIT
plyty styropianowe EPSIO0 gr. 6cm

tynk mineralny akrylowy na siatce pancernej

folia np. FONDALINE 500

cokol zabezpieczyé warstwg tynku mozakowego lub silikatowego z
posypkq z piasku kwarcowego o ziarnistosci ok 1,0-3,0 mm

Opaska

plytki chodnikowe 50/50cm
piasek grub. 10cm

zwir grub. 15cm

LEGENDA :
L_kraweznik ogrodowy /] - zamurowania

6/20cm
[7::;:\ - mury o wyburzenia
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