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E/001
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Nr rysunku

Budynek warsztatu

PB-W 00 E

PROJEKTANT UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCY OPRACOWAŁ PODPIS

NR
IDENTYFIKACYJNYBRANŻASYMBOL DOK.NR OBIEKTUSTADIUM

PROJEKTUZNAK OPRACOWANIA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE 

PODPISPODPIS UPRAWNIENIA

E/000 00

B-1
GŁÓWNY INŻYNIER

PRACOWNIA: ZAMAWIAJĄCY:
KATOWICE
BPBK

40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
tel.: 32 2589021-26      fax: 32 2597869      www.bpbk-katowice.com      bpbk@bpbk-katowice.com

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.

DATA:

OBIEKT:

STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU:

5560

Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Lompy 19, 40-957 Katowice

Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie
ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej

wod-kan. i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zadanie nr 2

T. Łobos SLK/IE/6857/10

mgr inż. arch.
J. Krawczyk INWESTYCJA:NR REWIZJI

T

Budynek warsztatowy
Nr 3 grupa -B

PB-W
część elektryczna

Spis rysunków

M. Makuch 588/01 G. Zwoliński

Budynek warsztatowy Nr 3
Grupa B

Spis rysunków
Budynek warsztatu

Nr Nr Nr Nr 
arkuszaarkuszaarkuszaarkuszaOznaczenieOznaczenieOznaczenieOznaczenie Opis stronOpis stronOpis stronOpis stron

1 Spis rysunkówE/001

2 Przegląd oznaczeń strukturyE/001

1 Obwody szafki kablowej zasilania budynku.  ;  
Schemat jednokreskowy

E/002

2 Obwody szafki kablowej zasilania budynku.  ;  
Schemat jednokreskowy

E/002

3 Obwody zasilania urządzeń.  ;  Schemat 
jednokreskowy

E/002

4 Obwody zasilania urządzeń.  ;  Schemat 
jednokreskowy

E/002

5 Obwody zasilania oświetlenia pomieszczeń 
warsztatów - ark. 1.  ;  Schemat zasadniczy

E/002

6 Obwody zasilania oświetlenia pomieszczeń 
warsztatów - ark. 2.  ;  Schemat zasadniczy

E/002

7 Obwody zasilania oświetlenia pomieszczeń 
warsztatów - ark. 3.  ;  Schemat zasadniczy

E/002

8 Obwody zasilania gniazd wtyczkowych 
pomieszczeń - ark. 1.  ;  Schemat zasadniczy

E/002

9 Obwody zasilania gniazd wtyczkowych 
pomieszczeń - ark. 2.  ;  Schemat zasadniczy

E/002

10 Obwody zasilania gniazd wtyczkowych 
pomieszczeń - ark. 3.  ;  Schemat zasadniczy

E/002

11 Obwody pomocnicze szafki  ;  Schemat 
zasadniczy

E/002

12 Obwody zasilania wentylacji - ark. 1.  ;  
Schemat zasadniczy

E/002

13 Obwody zasilania gniazd wtyczkowych 
pomieszczeń - ark. 2.  ;  Schemat zasadniczy

E/002

14 Obwody zasilania gniazd wtyczkowych 
pomieszczeń - ark. 3.  ;  Schemat zasadniczy

E/002

1 Szafki rozdzielcze GA300 - rozmieszczenie 
aparatury  ;  Schemat jednokreskowy

E/005
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E/001
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Nr rysunku

Budynek warsztatu

PB-W 00 E

PROJEKTANT UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCY OPRACOWAŁ PODPIS

NR
IDENTYFIKACYJNYBRANŻASYMBOL DOK.NR OBIEKTUSTADIUM

PROJEKTUZNAK OPRACOWANIA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE 

PODPISPODPIS UPRAWNIENIA

E/000 00

B-1
GŁÓWNY INŻYNIER

PRACOWNIA: ZAMAWIAJĄCY:
KATOWICE
BPBK

40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
tel.: 32 2589021-26      fax: 32 2597869      www.bpbk-katowice.com      bpbk@bpbk-katowice.com

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.

DATA:

OBIEKT:

STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU:

5560

Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Lompy 19, 40-957 Katowice

Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie
ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej

wod-kan. i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zadanie nr 2

T. Łobos SLK/IE/6857/10

mgr inż. arch.
J. Krawczyk INWESTYCJA:NR REWIZJI

T

Budynek warsztatowy
Nr 3 grupa -B

PB-W
część elektryczna

Przegląd oznaczeń struktury

M. Makuch 588/01 G. Zwoliński

Przegląd oznaczeń projektu
OznaczenieOznaczenieOznaczenieOznaczenie OpisOpisOpisOpis

Warsztat; Zewnętrzna ściana budynku; 
Szafka kablowa

R33

Warsztat; Zewnętrzna ściana budynku; 
Szafka kablowa - odczep

R33a

GA300 Warsztaty; Korytarz; Rozdzielnica główna
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E/002
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Schemat jednokreskowy

14

Nr rysunku

Budynek warsztatu

PB-W 00 E

PROJEKTANT UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCY OPRACOWAŁ PODPIS

NR
IDENTYFIKACYJNYBRANŻASYMBOL DOK.NR OBIEKTUSTADIUM

PROJEKTUZNAK OPRACOWANIA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE 

PODPISPODPIS UPRAWNIENIA

E/000 00

B-1
GŁÓWNY INŻYNIER

PRACOWNIA: ZAMAWIAJĄCY:
KATOWICE
BPBK

40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
tel.: 32 2589021-26      fax: 32 2597869      www.bpbk-katowice.com      bpbk@bpbk-katowice.com

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.

DATA:

OBIEKT:

STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU:

5560

Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Lompy 19, 40-957 Katowice

Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie
ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej

wod-kan. i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zadanie nr 2

T. Łobos SLK/IE/6857/10

mgr inż. arch.
J. Krawczyk INWESTYCJA:NR REWIZJI

T

Budynek warsztatowy
Nr 3 grupa -B

PB-W
część elektryczna

Obwody szafki kablowej zasilania budynku.

M. Makuch 588/01 G. Zwoliński

9 x 16,75
      31
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Sala treningowa 

1/1

 Nr 
 pom. Nazwa pomieszczenia    Powierzchnia

   [m˛]
   Rodzaj
   posadzki

Klatka schodowa lastriko

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

 17,52

Uwagi

1/2 Hall wykł. PCW 13,53
1/3 Magazyn podręczny lastriko 9,08
1/4 Widownia wykł. PCW 79,22
1/5 WC z przedsionkiem lastriko 2,47
1/6 Wentylatorownia lastriko 24,00
1/7 Pokój instruktorów wykł. PCW 7,96

153,78    Razem

h 
= 

19
0

Antresola - wykładzina PCW
powierzchnia użytkowa - 34,17 m˛

 A B

 1

 2

 3

 4

+3,015

+5,615

+3,015

Wentylatorownia

Widownia

 OZNACZENIA GRAFICZNE

Istniejące przegrody budowlane pozostawiane bez zmian

Fragmenty ściany zewnętrznej dobudowane z bloczków z 
betonu komórkowego

Termoizolacja ścian zewnętrznych (według opisów poniżej)

PV5 - ściana zewnętrzna dobudowana w 
miejsce likwidowanego okna  
U < 0,22 W/(m˛*K)
- tynk mineralny cienkowarstwowy zbrojony siatką 
plastikową
- styropian o grubości 15 cm, mocowany do podłoża masą 
klejącą i kołkami rozporowymi
- mur z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24 cm
- tynk cementowo-wapienny

PV5

O O

P

P

N

N

ZABEZP. 
PRZECIWPRZEPIĘCIOWEZABEZPIECZENIE GŁÓWNE NR 1

ZASILANIE BUDYNKU WARSZTATU

 OZNACZENIA GRAFICZNE

Istniejące przegrody budowlane pozostawiane bez zmian

Termoizolacja ścian zewnętrznych (według opisów poniżej)

PV3 - ściana zewnętrzna szczytowa (elewacja 
wschodnia  U < 0,184 W/(m˛*K)
- tynk mineralny cienkowarstwowy zbrojony siatką 
plastikową
- styropian o grubości 15 cm, mocowany do podłoża masą 
klejącą i kołkami rozporowymi
- tynk cementowo-wapienny (istniejący i uzupełniany) gładki, 
o grubości 2 cm
- istniejąca ściana warstwowa

UWAGA: Izolację wykonać na całej elewacji wschodniej

O12 O12 O12 O12

PUNKT ROZDZIELENIA PIERŚCIENIA
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E/002

2 /

Schemat jednokreskowy

14

Nr rysunku

Budynek warsztatu

PB-W 00 E

PROJEKTANT UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCY OPRACOWAŁ PODPIS

NR
IDENTYFIKACYJNYBRANŻASYMBOL DOK.NR OBIEKTUSTADIUM

PROJEKTUZNAK OPRACOWANIA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE 

PODPISPODPIS UPRAWNIENIA

E/000 00

B-1
GŁÓWNY INŻYNIER

PRACOWNIA: ZAMAWIAJĄCY:
KATOWICE
BPBK

40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
tel.: 32 2589021-26      fax: 32 2597869      www.bpbk-katowice.com      bpbk@bpbk-katowice.com

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.

DATA:

OBIEKT:

STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU:

5560

Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Lompy 19, 40-957 Katowice

Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie
ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej

wod-kan. i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zadanie nr 2

T. Łobos SLK/IE/6857/10

mgr inż. arch.
J. Krawczyk INWESTYCJA:NR REWIZJI

T

Budynek warsztatowy
Nr 3 grupa -B

PB-W
część elektryczna

Obwody szafki kablowej zasilania budynku.

M. Makuch 588/01 G. Zwoliński

9 x 16,75
      31
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Sala treningowa 

1/1

 Nr 
 pom. Nazwa pomieszczenia    Powierzchnia

   [m˛]
   Rodzaj
   posadzki

Klatka schodowa lastriko

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

 17,52

Uwagi

1/2 Hall wykł. PCW 13,53
1/3 Magazyn podręczny lastriko 9,08
1/4 Widownia wykł. PCW 79,22
1/5 WC z przedsionkiem lastriko 2,47
1/6 Wentylatorownia lastriko 24,00
1/7 Pokój instruktorów wykł. PCW 7,96

153,78    Razem

h 
= 

19
0

Antresola - wykładzina PCW
powierzchnia użytkowa - 34,17 m˛

 A B

 1

 2

 3

 4

+3,015

+5,615

+3,015

Wentylatorownia

Widownia

 OZNACZENIA GRAFICZNE

Istniejące przegrody budowlane pozostawiane bez zmian

Fragmenty ściany zewnętrznej dobudowane z bloczków z 
betonu komórkowego

Termoizolacja ścian zewnętrznych (według opisów poniżej)

PV5 - ściana zewnętrzna dobudowana w 
miejsce likwidowanego okna  
U < 0,22 W/(m˛*K)
- tynk mineralny cienkowarstwowy zbrojony siatką 
plastikową
- styropian o grubości 15 cm, mocowany do podłoża masą 
klejącą i kołkami rozporowymi
- mur z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24 cm
- tynk cementowo-wapienny

PV5

O O

P

P

N

N

ZABEZPIECZENIE GŁÓWNE

ZASILANIE BUDYNKU WARSZTATU

 OZNACZENIA GRAFICZNE

Istniejące przegrody budowlane pozostawiane bez zmian

Termoizolacja ścian zewnętrznych (według opisów poniżej)

PV3 - ściana zewnętrzna szczytowa (elewacja 
wschodnia  U < 0,184 W/(m˛*K)
- tynk mineralny cienkowarstwowy zbrojony siatką 
plastikową
- styropian o grubości 15 cm, mocowany do podłoża masą 
klejącą i kołkami rozporowymi
- tynk cementowo-wapienny (istniejący i uzupełniany) gładki, 
o grubości 2 cm
- istniejąca ściana warstwowa

UWAGA: Izolację wykonać na całej elewacji wschodniej
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3 /

Schemat jednokreskowy

14

Nr rysunku

Budynek warsztatu

PB-W 00 E

PROJEKTANT UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCY OPRACOWAŁ PODPIS

NR
IDENTYFIKACYJNYBRANŻASYMBOL DOK.NR OBIEKTUSTADIUM

PROJEKTUZNAK OPRACOWANIA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE 

PODPISPODPIS UPRAWNIENIA

E/000 00

B-1
GŁÓWNY INŻYNIER

PRACOWNIA: ZAMAWIAJĄCY:
KATOWICE
BPBK

40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
tel.: 32 2589021-26      fax: 32 2597869      www.bpbk-katowice.com      bpbk@bpbk-katowice.com

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.

DATA:

OBIEKT:

STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU:

5560

Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Lompy 19, 40-957 Katowice

Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie
ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej

wod-kan. i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zadanie nr 2

T. Łobos SLK/IE/6857/10

mgr inż. arch.
J. Krawczyk INWESTYCJA:NR REWIZJI

T

Budynek warsztatowy
Nr 3 grupa -B

PB-W
część elektryczna

Obwody zasilania urządzeń.

M. Makuch 588/01 G. Zwoliński

1/1

 Nr 
 pom. Nazwa pomieszczenia    Powierzchnia

   [m˛]
   Rodzaj
   posadzki

Klatka schodowa lastriko

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

 17,52

Uwagi

1/2 Hall wykł. PCW 13,53
1/3 Magazyn podręczny lastriko 9,08
1/4 Widownia wykł. PCW 79,22
1/5 WC z przedsionkiem lastriko 2,47
1/6 Wentylatorownia lastriko 24,00
1/7 Pokój instruktorów wykł. PCW 7,96

153,78    Razem

h 
= 

19
0

Antresola - wykładzina PCW
powierzchnia użytkowa - 34,17 m˛

Sala treningowa 
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 A B

 1
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 4

+3,015

+5,615

+3,015

Wentylatorownia

Widownia

 OZNACZENIA GRAFICZNE

Istniejące przegrody budowlane pozostawiane bez zmian

Fragmenty ściany zewnętrznej dobudowane z bloczków z 
betonu komórkowego

Termoizolacja ścian zewnętrznych (według opisów poniżej)

PV5 - ściana zewnętrzna dobudowana w 
miejsce likwidowanego okna  
U < 0,22 W/(m˛*K)
- tynk mineralny cienkowarstwowy zbrojony siatką 
plastikową
- styropian o grubości 15 cm, mocowany do podłoża masą 
klejącą i kołkami rozporowymi
- mur z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24 cm
- tynk cementowo-wapienny

PV5

O O

P

P

N

N

 OZNACZENIA GRAFICZNE

Istniejące przegrody budowlane pozostawiane bez zmian

Termoizolacja ścian zewnętrznych (według opisów poniżej)

PV3 - ściana zewnętrzna szczytowa (elewacja 
wschodnia  U < 0,184 W/(m˛*K)
- tynk mineralny cienkowarstwowy zbrojony siatką 
plastikową
- styropian o grubości 15 cm, mocowany do podłoża masą 
klejącą i kołkami rozporowymi
- tynk cementowo-wapienny (istniejący i uzupełniany) gładki, 
o grubości 2 cm
- istniejąca ściana warstwowa

UWAGA: Izolację wykonać na całej elewacji wschodniej

O12 O12 O12 O12

GNIAZDA WTYCZKOWE 
WARSZTATU

PODROZDZIELNICA 
OBWODÓW WARSZTATU NR 2

ROZDZIELNICA GŁÓWNA WARSZTATU

ZASILANIE OŚWIETLENIE WARSZTATU PODROZDZIELNICA 
OBWODÓW GARAŻY

OBWODY 
POMOCNICZE

ZASILANIE SŁUPÓW OŚWIETLENIA 
PARKINGU (NA KOŃCU BUDYNKU)
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Schemat jednokreskowy
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Nr rysunku

Budynek warsztatu

PB-W 00 E

PROJEKTANT UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCY OPRACOWAŁ PODPIS

NR
IDENTYFIKACYJNYBRANŻASYMBOL DOK.NR OBIEKTUSTADIUM

PROJEKTUZNAK OPRACOWANIA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE 

PODPISPODPIS UPRAWNIENIA

E/000 00

B-1
GŁÓWNY INŻYNIER

PRACOWNIA: ZAMAWIAJĄCY:
KATOWICE
BPBK

40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
tel.: 32 2589021-26      fax: 32 2597869      www.bpbk-katowice.com      bpbk@bpbk-katowice.com

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.

DATA:

OBIEKT:

STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU:

5560

Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Lompy 19, 40-957 Katowice

Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie
ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej

wod-kan. i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zadanie nr 2

T. Łobos SLK/IE/6857/10

mgr inż. arch.
J. Krawczyk INWESTYCJA:NR REWIZJI

T

Budynek warsztatowy
Nr 3 grupa -B

PB-W
część elektryczna

Obwody zasilania urządzeń.

M. Makuch 588/01 G. Zwoliński

1/1

 Nr 
 pom. Nazwa pomieszczenia    Powierzchnia

   [m˛]
   Rodzaj
   posadzki

Klatka schodowa lastriko

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

 17,52

Uwagi

1/2 Hall wykł. PCW 13,53
1/3 Magazyn podręczny lastriko 9,08
1/4 Widownia wykł. PCW 79,22
1/5 WC z przedsionkiem lastriko 2,47
1/6 Wentylatorownia lastriko 24,00
1/7 Pokój instruktorów wykł. PCW 7,96

153,78    Razem

h 
= 

19
0

Antresola - wykładzina PCW
powierzchnia użytkowa - 34,17 m˛

Sala treningowa 

0/18

0/17

0/12

0/11 0/10

0/8

0/16

0/15

0/14

0/13

0/9

0/7

0/6
0/5

0/4

0/3

0/2

0/1
9 x 16,75
      31

 A B

 1

 2

 3

 4

+3,015

+5,615

+3,015

Wentylatorownia

Widownia

 OZNACZENIA GRAFICZNE

Istniejące przegrody budowlane pozostawiane bez zmian

Fragmenty ściany zewnętrznej dobudowane z bloczków z 
betonu komórkowego

Termoizolacja ścian zewnętrznych (według opisów poniżej)

PV5 - ściana zewnętrzna dobudowana w 
miejsce likwidowanego okna  
U < 0,22 W/(m˛*K)
- tynk mineralny cienkowarstwowy zbrojony siatką 
plastikową
- styropian o grubości 15 cm, mocowany do podłoża masą 
klejącą i kołkami rozporowymi
- mur z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24 cm
- tynk cementowo-wapienny

PV5

O O

P

P

N

N

 OZNACZENIA GRAFICZNE

Istniejące przegrody budowlane pozostawiane bez zmian

Termoizolacja ścian zewnętrznych (według opisów poniżej)

PV3 - ściana zewnętrzna szczytowa (elewacja 
wschodnia  U < 0,184 W/(m˛*K)
- tynk mineralny cienkowarstwowy zbrojony siatką 
plastikową
- styropian o grubości 15 cm, mocowany do podłoża masą 
klejącą i kołkami rozporowymi
- tynk cementowo-wapienny (istniejący i uzupełniany) gładki, 
o grubości 2 cm
- istniejąca ściana warstwowa

UWAGA: Izolację wykonać na całej elewacji wschodniej

O12 O12 O12 O12

ROZDZIELNICA GŁÓWNA WARSZTATU

WENTYLACJA BUDYNKU

Sz:L2

=GA300
Warsztaty;
Korytarz;
Rozdzielnica główna

Sz:L1

Sz:L3

W5 25
X

25
X

25
X

8L
1

12
.3

:B
=G

A
30

0-
F8

:1

8L
2

12
.3

:B
=G

A
30

0-
F8

:3

8L
3

12
.4

:B
=G

A
30

0-
F8

:5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I

H

G

F

E

D

C

B

A

I

H

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

02.2011

E/002

5 /

Schemat zasadniczy
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Nr rysunku

Budynek warsztatu

PB-W 00 E

PROJEKTANT UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCY OPRACOWAŁ PODPIS

NR
IDENTYFIKACYJNYBRANŻASYMBOL DOK.NR OBIEKTUSTADIUM

PROJEKTUZNAK OPRACOWANIA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE 

PODPISPODPIS UPRAWNIENIA

E/000 00

B-1
GŁÓWNY INŻYNIER

PRACOWNIA: ZAMAWIAJĄCY:
KATOWICE
BPBK

40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
tel.: 32 2589021-26      fax: 32 2597869      www.bpbk-katowice.com      bpbk@bpbk-katowice.com

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.

DATA:

OBIEKT:

STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU:

5560

Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Lompy 19, 40-957 Katowice

Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie
ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej

wod-kan. i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zadanie nr 2

T. Łobos SLK/IE/6857/10

mgr inż. arch.
J. Krawczyk INWESTYCJA:NR REWIZJI

T

Budynek warsztatowy
Nr 3 grupa -B

PB-W
część elektryczna

Obwody zasilania oświetlenia pomieszczeń 
warsztatów - ark. 1.

M. Makuch 588/01 G. Zwoliński

Pomieszczenie
0/1 - C.O., i 0/2

Pomieszczenie
WIATA

OBWODY OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ WARSZTATU
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Schemat zasadniczy
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Nr rysunku

Budynek warsztatu

PB-W 00 E

PROJEKTANT UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCY OPRACOWAŁ PODPIS

NR
IDENTYFIKACYJNYBRANŻASYMBOL DOK.NR OBIEKTUSTADIUM

PROJEKTUZNAK OPRACOWANIA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE 

PODPISPODPIS UPRAWNIENIA

E/000 00

B-1
GŁÓWNY INŻYNIER

PRACOWNIA: ZAMAWIAJĄCY:
KATOWICE
BPBK

40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
tel.: 32 2589021-26      fax: 32 2597869      www.bpbk-katowice.com      bpbk@bpbk-katowice.com

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.

DATA:

OBIEKT:

STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU:

5560

Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Lompy 19, 40-957 Katowice

Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie
ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej

wod-kan. i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zadanie nr 2

T. Łobos SLK/IE/6857/10

mgr inż. arch.
J. Krawczyk INWESTYCJA:NR REWIZJI

T

Budynek warsztatowy
Nr 3 grupa -B

PB-W
część elektryczna

Obwody zasilania oświetlenia pomieszczeń 
warsztatów - ark. 2.

M. Makuch 588/01 G. Zwoliński

N

Pomieszczenia
0/5 - Warsztat

OBWODY OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ WARSZTATU

Pomieszczenia
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Pomieszczenie
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Schemat zasadniczy
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Nr rysunku

Budynek warsztatu

PB-W 00 E

PROJEKTANT UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCY OPRACOWAŁ PODPIS

NR
IDENTYFIKACYJNYBRANŻASYMBOL DOK.NR OBIEKTUSTADIUM

PROJEKTUZNAK OPRACOWANIA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE 

PODPISPODPIS UPRAWNIENIA

E/000 00

B-1
GŁÓWNY INŻYNIER

PRACOWNIA: ZAMAWIAJĄCY:
KATOWICE
BPBK

40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
tel.: 32 2589021-26      fax: 32 2597869      www.bpbk-katowice.com      bpbk@bpbk-katowice.com

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.

DATA:

OBIEKT:

STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU:

5560

Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Lompy 19, 40-957 Katowice

Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie
ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej

wod-kan. i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zadanie nr 2

T. Łobos SLK/IE/6857/10

mgr inż. arch.
J. Krawczyk INWESTYCJA:NR REWIZJI

T

Budynek warsztatowy
Nr 3 grupa -B

PB-W
część elektryczna

Obwody zasilania oświetlenia pomieszczeń 
warsztatów - ark. 3.

M. Makuch 588/01 G. Zwoliński

N

Zasilanie lamp wzdłuż budynku
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.18:E

1

2
-F15

6 A

1L16.19:C
=GA300-F10:1

1L26.19:C
=GA300-F08:1

1L36.19:C
=GA300-F09:1
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DATA:

OBIEKT:

STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU:

5560

Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Lompy 19, 40-957 Katowice

Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie
ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej
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Obwody zasilania gniazd wtyczkowych pomieszczeń 
- ark. 1.

M. Makuch 588/01 G. Zwoliński

OBWODY GNIAZD WTYCZKOWYCH

Rezerwa

PE

Pomieszczenie
0/1

PE

Zasilanie Pomieszczenia
0/12 i 0/10 (1 gniazdko)

Pomieszczenia
0/13, 0/13a i 0/10 (1 gniazdko)

Pomieszczenia
0/6, 0/7, 0/8

16A 16A

Y
D

Y
-ż

o 
3x

4m
m

2

Y
D

Y
-ż

o 
3x

4m
m

2

16A

Y
D

Y
-ż

o 
3x

4m
m

2

3X4X 10X 16A
X43

Y
D

Y
-ż

o 
3x

4m
m

2

8X

-X23.2
LNPEL3

-X22.1
L

-X22.2
L

-X23.1
L

-X21
L1 N

1

2
-F23.2

16 A

=GA300
Warsztaty;
Korytarz;
Rozdzielnica główna

1

2
-F23.1

16 A

N PE

1

2

3

4

5

6
-F21

32 A

-Sz:PE

PE

-Sz:PE

1

2
-F22.2

16 A

1

2

3

4

5

6

7

8
-F2
100A

1

2
-F22.1

16 A

-Sz:PE

-Sz:N

N PEL2

-Sz:PE

N PE

-Sz:PE

1

2

3

4

-F22
25 A/0,03 A

ΔI

W5 25
X

25
X

25
X

25
X

W4 10
X

10
X

10
X

4
X

4
X

W2

4
X

W2 4
X

4
X

W2
LgY 1x4mm²

4
X

W5

25
X

25
X

25
X

25
X

W5

25
X

25
X

4
X W2 4

X

1

2

3

4

-F23
25 A/0,03 A

ΔI

4
X

W2

4
X

2L
2

3.
9:

E
=G

A
30

0-
S

z:
L2

2L
1

3.
8:

E
=G

A
30

0-
S

z:
L1

2L1 9.2:C
=GA300-F25:1

2L2 9.2:C
=GA300-F25:3

2L3 9.2:D
=GA300-F24:1

2N 9.2:D
=GA300-F24:3

2L
3

3.
9:

E
=G

A
30

0-
S

z:
L3

23L 9.1:E
=GA300-F23.3:123N 9.1:E
=GA300-X23.3:N
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BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.

DATA:

OBIEKT:

STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU:

5560

Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Lompy 19, 40-957 Katowice

Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie
ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej

wod-kan. i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zadanie nr 2

T. Łobos SLK/IE/6857/10

mgr inż. arch.
J. Krawczyk INWESTYCJA:NR REWIZJI

T

Budynek warsztatowy
Nr 3 grupa -B

PB-W
część elektryczna

Obwody zasilania gniazd wtyczkowych pomieszczeń 
- ark. 2.

M. Makuch 588/01 G. Zwoliński

Pomieszczenia
0/11 i 0/10 (1 gniazdko)

Pomieszczenie
Wiata, 0/13, 0/14 - gniazda remontowe

Pomieszczenie
warsztatu - gniazda remontowe i 24VAC

PEPE

OBWODY GNIAZD WTYCZKOWYCH

Pomieszczenie
0/9

16A8X

Y
D

Y
-ż

o 
3x

4m
m

2

16A6X

Y
D

Y
-ż

o 
3x

4m
m

2

Zestaw gniazd
32A 16A3

Y
D

Y
-ż

o 
5x

10
m

m
2

Zestaw gniazd
32A 16A3

Y
D

Y
-ż

o 
5x

10
m

m
2

Pomieszczenia
0/9, 0/11 - gniazda remontowe

Zestaw gniazd

X46

32A 16A3

Y
D

Y
-ż

o 
5x

10
m

m
2

N
-X23.3

L
L2

=GA300
Warsztaty;
Korytarz;
Rozdzielnica główna

PE

-Sz:PE-Sz:PE -Sz:PE

N PE

1

2
-F23.3

16 A

-X25
L1

NPE
-X24

L

1

2

3

4

5

6
-F25

40 A

1

2
-F24.1

16 A

L3

W5

25
X

25
X

4
X

4
XW2 4

X
4
X

4
X

4
X

W5

25
X

25
X

25
X

25
X

4
X

1

2

3

4

-F24
25 A/0,03 A

ΔI

-X26
L1 N PE

-Sz:PE

L2 L3

1

2

3

4

5

6
-F26

40 A

4
X

4
X

4
X

4
X

-X27
L1 N PE

-Sz:PE

L2 L3

1

2

3

4

5

6
-F27

40 A

4
X

4
X

4
X

4
X

2L3 10.1:C
=GA300-F28:5

2L2 10.1:C
=GA300-F28:3

2L18.19:C
=GA300-F22:1

2L38.19:D
=GA300-F2:6

2L28.19:C
=GA300-F23:1

2N8.19:D
=GA300-F23:3

2L1 10.1:C
=GA300-F28:1

2N 10.1:D
=GA300-X28:N

23N8.20:E
=GA300-X23.2:N

23L8.20:E
=GA300-F23.2:1
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STADIUM:
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5560

Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Lompy 19, 40-957 Katowice

Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie
ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej
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OBWODY GNIAZD WTYCZKOWYCH

PE

RezerwaRezerwa Rezerwa Rezerwa

=GA300
Warsztaty;
Korytarz;
Rozdzielnica główna

L2

-Sz:PE

PEN
-X28

L1

W4

L3

1

2

3

4

5

6
-F28

40 A

10
X

10
X

10
X

L2

-Sz:PE

PEN
-X29

L1 L3

1

2

3

4

5

6
-F29

40 A

10
X

10
X

10
X

L2

-Sz:PE

PEN
-X30

L1 L3

10
X

10
X

10
X

L2

-Sz:PE

PEN
-X31

L1 L3

10
X

10
X

10
X

1

2
-F30

16 A
1

2
-F31

16 A
1

2
-F32

16 A

1

2
-F33

16 A
1

2
-F34

16 A
1

2
-F35

16 A

2L29.20:C
=GA300-F27:3

2L19.20:C
=GA300-F27:1

2L39.20:D
=GA300-F27:5

2N9.20:D
=GA300-X27:N
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OBWODY POMOCNICZE SZAFKI

PE

GNIAZDO POMOCNICZE OŚWIETLENIE SZAFY OGRZEWANIE I WENTYLACJA SZAFY

=GA300
Warsztaty;
Korytarz;
Rozdzielnica główna

-Sz:PE

-Sz:N

1

2

3

4

-F7

ΔI

1

2
-F71

16 A

1 PE2
-X32

10 A 230V AC

3

4
-S

x1

x2
-G5

24

23

12

11-TH
ALFA THRV

x1

x2
-H

7L
2

3.
19

:E
=G

A
30

0-
S

z:
L2
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Obwody zasilania wentylacji - ark. 1.
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OBWODY WENTYLACJI

Centrala wentylacyjna - 1N.1
Wentylator ścienny WOK315-PW - 9.W1

PE

Zasilanie
Wentylator kanałowy - 4.N1Aparat grzewczo-wentylacyjny - 3.N2Wentylator kanałowy - 1.W1

N

PEL3
-X81

L1 N

=GA300
Warsztaty;
Korytarz;
Rozdzielnica główna

-Sz:PE

L2

W5 25
X

25
X

25
X

W2
LgY 1x10mm²

4
X

4
X

4
X

W5

25
X

25
X

25
X

25
X

1

2

3

4

5

6
-F81

6 A

1

2

3

4

5

6
-F8
32 A

-Sz:N

1

2

3

4

5

6
-F82

0,63÷1,0 A

-X82
L1 PEL3 NL2

-Sz:N

-Sz:PE

W5
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X
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X

1

2

3

4
-F83

0,63÷1,0 A

-Sz:N

-X83
L1 N PE

-Sz:PE

1

2

3

4
-F84

0,63÷1,0 A

-Sz:N

-X84
L N PE

-Sz:PE

1

2

3

4
-F85

0,63÷1,0 A

-Sz:N

-X85
L N PE

-Sz:PE

W5

25
X

W5

25
X

25
X

4
X

4
X

4
X

4
X

4
X

4
X

4
X

4
X

4
X

8L
2

4.
10

:F
=G

A
30

0-
S

z:
L2

8L
1

4.
10

:F
=G

A
30

0-
S

z:
L1

8L1 13.2:C
=GA300-F86:1

8L3 13.2:D
=GA300-F89:1
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3

4.
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=G

A
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0-
S

z:
L3

8L2 13.2:C
=GA300-F87:1
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5560
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Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie
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wod-kan. i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zadanie nr 2

T. Łobos SLK/IE/6857/10

mgr inż. arch.
J. Krawczyk INWESTYCJA:NR REWIZJI

T

Budynek warsztatowy
Nr 3 grupa -B

PB-W
część elektryczna

Obwody zasilania gniazd wtyczkowych pomieszczeń 
- ark. 2.

M. Makuch 588/01 G. Zwoliński

Wentylator kanałowy - 4.W1 Wentylator kanałowy - 5.W1 Nagrzewnica wentylacyjna - 5.N2

PEPE

OBWODY WENTYLACJI

Wentylator kanałowy - 5.N1 Wentylator kanałowy - 7.W1

=GA300
Warsztaty;
Korytarz;
Rozdzielnica główna

W5

25
X

1

2

3

4
-F86

0,63÷1,0 A

-Sz:N

-X86
L N PE

-Sz:PE

1

2

3

4
-F87

0,25÷0,40 A

-Sz:N

-X87
L N PE

-Sz:PE

-Sz:N

-X88
L N PE

-Sz:PE

1
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3

4
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0,25÷0,40 A

-Sz:N

-Sz:PE

1

2

3

4
-F89

6,3÷10,0 A

-X89
L N PE

-Sz:N

-Sz:PE

1

2

3

4
-F90

0,1÷0,16 A

-X90
L N PE

W5

25
X
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25
X

25
X
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X

4
X

4
X

4
X

4
X

4
X

4
X

4
X

4
X

4
X

8L2 14.2:C
=GA300-F91:1

8L112.19:C
=GA300-F85:1

8L312.19:D
=GA300-F82:5

8L212.19:C
=GA300-F82:3
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E/002

14 /

Schemat zasadniczy

14

Nr rysunku

Budynek warsztatu

PB-W 00 E

PROJEKTANT UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCY OPRACOWAŁ PODPIS

NR
IDENTYFIKACYJNYBRANŻASYMBOL DOK.NR OBIEKTUSTADIUM

PROJEKTUZNAK OPRACOWANIA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE 

PODPISPODPIS UPRAWNIENIA

E/000 00

B-1
GŁÓWNY INŻYNIER

PRACOWNIA: ZAMAWIAJĄCY:
KATOWICE
BPBK

40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
tel.: 32 2589021-26      fax: 32 2597869      www.bpbk-katowice.com      bpbk@bpbk-katowice.com

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.

DATA:

OBIEKT:

STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU:

5560

Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Lompy 19, 40-957 Katowice

Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie
ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej

wod-kan. i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zadanie nr 2

T. Łobos SLK/IE/6857/10

mgr inż. arch.
J. Krawczyk INWESTYCJA:NR REWIZJI

T

Budynek warsztatowy
Nr 3 grupa -B

PB-W
część elektryczna

Obwody zasilania gniazd wtyczkowych pomieszczeń 
- ark. 3.

M. Makuch 588/01 G. Zwoliński

Wentylator ścienny HV230 - 8.W1 Wentylator ścienny EBB250 - 8.W3 Aparat grzewczo - wentylacyjny NEOLUX

PEPE

OBWODY WENTYLACJI

Wentylator ścienny EB175 - 8.W2

=GA300
Warsztaty;
Korytarz;
Rozdzielnica główna

1

2

3

4
-F91

0,1÷0,16 A

-Sz:N

-X91
L N PE

-Sz:PE

1

2

3

4
-F92

0,40÷0,63 A

-Sz:N

-X92
L N PE

-Sz:PE

-Sz:N

-X93
L N PE

-Sz:PE

1

2

3

4
-F93

0,63÷1,0 A

-Sz:N

-Sz:PE

1

2

3

4
-F94

0,25÷0,40 A

-X94
L N PE

W5

25
X

W5

25
X

W5

25
X

W2 4
X

4
X

4
X

4
X

4
X

4
X

4
X

4
X

8L213.20:C
=GA300-F90:1
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E/005

1 /

Schemat jednokreskowy

1

Nr rysunku

Budynek warsztatu

PB-W 00 E

PROJEKTANT UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCY OPRACOWAŁ PODPIS

NR
IDENTYFIKACYJNYBRANŻASYMBOL DOK.NR OBIEKTUSTADIUM

PROJEKTUZNAK OPRACOWANIA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE 

PODPISPODPIS UPRAWNIENIA

E/000 00

B-1
GŁÓWNY INŻYNIER

PRACOWNIA: ZAMAWIAJĄCY:
KATOWICE
BPBK

40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
tel.: 32 2589021-26      fax: 32 2597869      www.bpbk-katowice.com      bpbk@bpbk-katowice.com

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.

DATA:

OBIEKT:

STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU:

5560

Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Lompy 19, 40-957 Katowice

Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie
ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej

wod-kan. i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zadanie nr 2

T. Łobos SLK/IE/6857/10

mgr inż. arch.
J. Krawczyk INWESTYCJA:NR REWIZJI

T

Budynek warsztatowy
Nr 3 grupa -B

PB-W
część elektryczna

Szafki rozdzielcze GA300 - rozmieszczenie 
aparatury

M. Makuch 588/01 G. Zwoliński
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	Component Tree
	=GA300
	F
	-F1
	1;2;3;4;5;6    ==E/002/3.3:C
	1;2    ==E/002/5.3:D

	-F02
	1;2    ==E/002/5.7:D
	1;2;3;4;5;6;7;8    ==E/002/8.3:C

	-F3
	1;2;3;4;5;6    ==E/002/3.11:E
	1;2    ==E/002/5.11:D

	-F4
	1;2;3;4;5;6    ==E/002/3.14:E
	1;2    ==E/002/5.15:D

	-F5
	1;2;3;4;5;6    ==E/002/3.17:F
	1;2    ==E/002/5.18:D

	-F06
	1;2    ==E/002/6.3:D

	-F07
	1;2    ==E/002/6.7:D
	1;2;3;4    ==E/002/11.8:C

	-F08
	1;2    ==E/002/6.11:D
	1;2;3;4;5;6    ==E/002/12.3:C

	-F09
	1;2    ==E/002/6.15:D

	-F10
	1;2    ==E/002/6.18:D

	-F11.1
	1;2    ==E/002/7.3:D

	-F11.2
	1;2    ==E/002/7.4:D

	-F11.3
	1;2    ==E/002/7.5:D

	-F13
	1;2    ==E/002/7.7:D

	-F14
	1;2    ==E/002/7.11:D

	-F15
	1;2    ==E/002/7.14:D

	-F21
	1;2;3;4;5;6    ==E/002/8.3:D

	-F22
	1;2;3;4    ==E/002/8.7:D

	-F22.1
	1;2    ==E/002/8.7:F

	-F22.2
	1;2    ==E/002/8.11:F

	-F23
	1;2;3;4    ==E/002/8.15:D

	-F23.1
	1;2    ==E/002/8.15:F

	-F23.2
	1;2    ==E/002/8.18:F

	-F23.3
	1;2    ==E/002/9.3:E

	-F24
	1;2;3;4    ==E/002/9.7:D

	-F24.1
	1;2    ==E/002/9.7:E

	-F25
	1;2;3;4;5;6    ==E/002/9.11:D

	-F26
	1;2;3;4;5;6    ==E/002/9.15:D

	-F27
	1;2;3;4;5;6    ==E/002/9.18:D

	-F28
	1;2;3;4;5;6    ==E/002/10.3:D

	-F29
	1;2;3;4;5;6    ==E/002/10.7:D

	-F30
	1;2    ==E/002/10.11:D

	-F31
	1;2    ==E/002/10.11:D

	-F32
	1;2    ==E/002/10.11:E

	-F33
	1;2    ==E/002/10.15:D

	-F34
	1;2    ==E/002/10.15:D

	-F35
	1;2    ==E/002/10.15:E

	-F71
	1;2    ==E/002/11.8:D

	-F81
	1;2;3;4;5;6    ==E/002/12.3:E

	-F82
	1;2;3;4;5;6    ==E/002/12.6:E

	-F83
	1;2;3;4    ==E/002/12.10:E

	-F84
	1;2;3;4    ==E/002/12.14:E

	-F85
	1;2;3;4    ==E/002/12.18:E

	-F86
	1;2;3;4    ==E/002/13.3:E

	-F87
	1;2;3;4    ==E/002/13.7:E

	-F88
	1;2;3;4    ==E/002/13.10:E

	-F89
	1;2;3;4    ==E/002/13.14:E

	-F90
	1;2;3;4    ==E/002/13.18:E

	-F91
	1;2;3;4    ==E/002/14.3:E

	-F92
	1;2;3;4    ==E/002/14.7:E

	-F93
	1;2;3;4    ==E/002/14.10:E

	-F94
	1;2;3;4    ==E/002/14.14:E


	G
	-G5
	x1;x2    ==E/002/11.14:F


	H
	-H
	x1;x2    ==E/002/11.11:E


	K
	-K11.1
	A1;A2    ==E/002/7.16:E
	12;11;14    ==E/002/7.3:D
	22;21;24    ==E/002/7.3:E
	32;31;34    ==E/002/7.3:E

	-K11.2
	A1;A2    ==E/002/7.17:E
	12;11;14    ==E/002/7.4:D
	22;21;24    ==E/002/7.4:E
	32;31;34    ==E/002/7.4:E

	-K11.3
	A1;A2    ==E/002/7.18:E
	12;11;14    ==E/002/7.5:D
	22;21;24    ==E/002/7.5:E
	32;31;34    ==E/002/7.5:E


	S
	-S
	3;4    ==E/002/11.11:E

	-S11
	13;14    ==E/002/7.14:D
	13;14    ==E/002/7.15:D


	Sz
	-Sz
	L2    ==E/002/3.12:D
	L2    ==E/002/3.3:D
	L1    ==E/002/3.6:D
	L1    ==E/002/3.3:D
	L1    ==E/002/3.8:D
	L1    ==E/002/3.11:D
	L3    ==E/002/3.7:E
	L3    ==E/002/3.9:E
	L2    ==E/002/3.9:D
	L3    ==E/002/3.3:E
	L2    ==E/002/3.6:D
	L3    ==E/002/3.12:E
	L1    ==E/002/3.14:D
	L2    ==E/002/3.15:D
	L3    ==E/002/3.15:E
	PE    ==E/002/3.13:G
	N    ==E/002/3.4:F
	PE    ==E/002/3.4:G
	N    ==E/002/3.12:F
	L2    ==E/002/3.19:D
	L1    ==E/002/3.17:D
	PE    ==E/002/3.16:G
	N    ==E/002/3.15:F
	L3    ==E/002/3.18:E
	L2    ==E/002/3.17:D
	L2    ==E/002/4.10:D
	L1    ==E/002/4.10:D
	L3    ==E/002/4.11:E
	N    ==E/002/5.11:F
	N    ==E/002/5.19:F
	PE    ==E/002/5.19:F
	PE    ==E/002/5.4:F
	N    ==E/002/5.7:F
	PE    ==E/002/5.8:F
	N    ==E/002/5.3:F
	N    ==E/002/5.15:F
	PE    ==E/002/5.15:F
	PE    ==E/002/5.12:F
	N    ==E/002/6.3:F
	PE    ==E/002/6.4:F
	N    ==E/002/6.19:F
	PE    ==E/002/6.19:F
	N    ==E/002/6.7:F
	PE    ==E/002/6.8:F
	N    ==E/002/6.15:F
	PE    ==E/002/6.15:F
	N    ==E/002/6.11:F
	PE    ==E/002/6.12:F
	N    ==E/002/7.5:F
	PE    ==E/002/7.6:F
	N    ==E/002/7.7:F
	PE    ==E/002/7.8:F
	N    ==E/002/7.11:F
	PE    ==E/002/7.12:F
	N    ==E/002/7.16:F
	PE    ==E/002/8.19:F
	PE    ==E/002/8.4:F
	PE    ==E/002/8.7:F
	N    ==E/002/8.4:B
	PE    ==E/002/8.15:F
	PE    ==E/002/8.11:F
	PE    ==E/002/9.7:F
	PE    ==E/002/9.4:F
	PE    ==E/002/9.12:F
	PE    ==E/002/9.16:F
	PE    ==E/002/9.20:F
	PE    ==E/002/10.4:F
	PE    ==E/002/10.8:F
	PE    ==E/002/10.12:F
	PE    ==E/002/10.16:F
	PE    ==E/002/11.9:G
	N    ==E/002/11.9:B
	PE    ==E/002/12.4:F
	N    ==E/002/12.4:F
	N    ==E/002/12.7:F
	PE    ==E/002/12.8:F
	N    ==E/002/12.11:D
	PE    ==E/002/12.11:F
	N    ==E/002/12.15:D
	PE    ==E/002/12.15:F
	N    ==E/002/12.19:D
	PE    ==E/002/12.19:F
	N    ==E/002/13.3:D
	PE    ==E/002/13.4:F
	N    ==E/002/13.7:D
	PE    ==E/002/13.7:F
	N    ==E/002/13.11:D
	PE    ==E/002/13.11:F
	N    ==E/002/13.15:D
	PE    ==E/002/13.15:F
	N    ==E/002/13.18:D
	PE    ==E/002/13.19:F
	N    ==E/002/14.3:D
	PE    ==E/002/14.4:F
	N    ==E/002/14.7:D
	PE    ==E/002/14.7:F
	N    ==E/002/14.11:D
	PE    ==E/002/14.11:F
	N    ==E/002/14.15:D
	PE    ==E/002/14.15:F


	TH
	-TH
	==E/002/11.17:E
	24    ==E/002/11.17:F
	23    ==E/002/11.17:E
	==E/002/11.14:E
	12    ==E/002/11.14:F
	11    ==E/002/11.14:E
	==E/002/11.13:E


	W
	-W2
	==E/002/8.9:E
	==E/002/8.5:F
	==E/002/8.5:E
	==E/002/8.17:F
	==E/002/8.16:E
	==E/002/9.2:F
	==E/002/12.1:F
	==E/002/13.2:F
	==E/002/14.2:F

	-W3
	==E/002/5.2:E
	==E/002/6.2:E
	==E/002/7.2:E

	-W4
	==E/002/8.1:F
	==E/002/10.1:E

	-W5
	==E/002/3.1:D
	==E/002/3.1:E
	==E/002/4.9:E
	==E/002/5.5:B
	==E/002/5.8:B
	==E/002/5.12:B
	==E/002/5.16:B
	==E/002/5.19:B
	==E/002/6.4:B
	==E/002/6.8:B
	==E/002/7.6:B
	==E/002/7.8:B
	==E/002/8.1:D
	==E/002/8.5:C
	==E/002/8.10:C
	==E/002/9.3:C
	==E/002/9.13:C
	==E/002/12.1:D
	==E/002/12.5:C
	==E/002/12.8:C
	==E/002/12.12:C
	==E/002/12.16:C
	==E/002/13.3:C
	==E/002/13.8:C
	==E/002/13.13:C
	==E/002/13.18:C
	==E/002/14.4:C
	==E/002/14.9:C
	==E/002/14.13:C

	-W9
	==E/002/3.1:C


	X
	-X01
	PE    ==E/002/5.4:F
	N    ==E/002/5.3:F
	L    ==E/002/5.3:F

	-X02
	L    ==E/002/5.7:F
	N    ==E/002/5.7:F
	PE    ==E/002/5.8:F

	-X03
	L    ==E/002/5.11:F
	N    ==E/002/5.11:F
	PE    ==E/002/5.12:F

	-X04
	L    ==E/002/5.15:F
	N    ==E/002/5.15:F
	PE    ==E/002/5.15:F

	-X05
	L    ==E/002/5.18:F
	N    ==E/002/5.19:F
	PE    ==E/002/5.19:F

	-X06
	PE    ==E/002/6.4:F
	N    ==E/002/6.3:F
	L    ==E/002/6.3:F

	-X07
	L    ==E/002/6.7:F
	PE    ==E/002/6.8:F
	N    ==E/002/6.7:F

	-X08
	L    ==E/002/6.11:F
	N    ==E/002/6.11:F
	PE    ==E/002/6.12:F

	-X09
	L    ==E/002/6.15:F
	N    ==E/002/6.15:F
	PE    ==E/002/6.15:F

	-X10
	L    ==E/002/6.18:F
	N    ==E/002/6.19:F
	PE    ==E/002/6.19:F

	-X11
	PE    ==E/002/7.6:F
	N    ==E/002/7.5:F
	L1    ==E/002/7.3:F
	L2    ==E/002/7.4:F
	L3    ==E/002/7.5:F

	-X12
	L    ==E/002/7.7:F
	PE    ==E/002/7.8:F
	N    ==E/002/7.7:F

	-X13
	L    ==E/002/7.11:F
	N    ==E/002/7.11:F
	PE    ==E/002/7.12:F

	-X14
	1    ==E/002/7.14:F
	2    ==E/002/7.15:F
	3    ==E/002/7.16:E

	-X21
	PE    ==E/002/8.4:G
	L3    ==E/002/8.4:G
	L1    ==E/002/8.3:G
	N    ==E/002/8.4:G
	L2    ==E/002/8.3:G

	-X22.1
	N    ==E/002/8.7:G
	L    ==E/002/8.7:G
	PE    ==E/002/8.7:G

	-X22.2
	L    ==E/002/8.11:G
	N    ==E/002/8.11:G
	PE    ==E/002/8.11:G

	-X23.1
	L    ==E/002/8.15:G
	N    ==E/002/8.15:G
	PE    ==E/002/8.15:G

	-X23.2
	L    ==E/002/8.18:G
	N    ==E/002/8.19:G
	PE    ==E/002/8.19:G

	-X23.3
	N    ==E/002/9.3:G
	L    ==E/002/9.3:G
	PE    ==E/002/9.4:G

	-X24
	PE    ==E/002/9.7:G
	N    ==E/002/9.7:G
	L    ==E/002/9.7:G

	-X25
	L2    ==E/002/9.11:G
	N    ==E/002/9.12:G
	PE    ==E/002/9.12:G
	L1    ==E/002/9.11:G
	L3    ==E/002/9.11:G

	-X26
	L1    ==E/002/9.15:G
	N    ==E/002/9.16:G
	PE    ==E/002/9.16:G
	L2    ==E/002/9.15:G
	L3    ==E/002/9.15:G

	-X27
	L1    ==E/002/9.18:G
	N    ==E/002/9.19:G
	PE    ==E/002/9.20:G
	L2    ==E/002/9.18:G
	L3    ==E/002/9.19:G

	-X28
	L2    ==E/002/10.3:F
	PE    ==E/002/10.4:F
	N    ==E/002/10.4:F
	L1    ==E/002/10.3:F
	L3    ==E/002/10.4:F

	-X29
	L2    ==E/002/10.7:F
	PE    ==E/002/10.8:F
	N    ==E/002/10.8:F
	L1    ==E/002/10.7:F
	L3    ==E/002/10.7:F

	-X30
	L2    ==E/002/10.11:F
	PE    ==E/002/10.12:F
	N    ==E/002/10.12:F
	L1    ==E/002/10.11:F
	L3    ==E/002/10.11:F

	-X31
	L2    ==E/002/10.15:F
	PE    ==E/002/10.16:F
	N    ==E/002/10.16:F
	L1    ==E/002/10.15:F
	L3    ==E/002/10.15:F

	-X32
	1;PE;2    ==E/002/11.8:H

	-X81
	PE    ==E/002/12.4:G
	L3    ==E/002/12.4:G
	L1    ==E/002/12.3:G
	N    ==E/002/12.4:G
	L2    ==E/002/12.3:G

	-X82
	L1    ==E/002/12.6:G
	PE    ==E/002/12.8:G
	L3    ==E/002/12.7:G
	N    ==E/002/12.7:G
	L2    ==E/002/12.7:G

	-X83
	L1    ==E/002/12.10:G
	N    ==E/002/12.11:G
	PE    ==E/002/12.11:G

	-X84
	L    ==E/002/12.14:G
	N    ==E/002/12.15:G
	PE    ==E/002/12.15:G

	-X85
	L    ==E/002/12.18:G
	N    ==E/002/12.19:G
	PE    ==E/002/12.19:G

	-X86
	L    ==E/002/13.3:G
	N    ==E/002/13.3:G
	PE    ==E/002/13.4:G

	-X87
	L    ==E/002/13.7:G
	N    ==E/002/13.7:G
	PE    ==E/002/13.7:G

	-X88
	L    ==E/002/13.10:G
	N    ==E/002/13.11:G
	PE    ==E/002/13.11:G

	-X89
	L    ==E/002/13.14:G
	N    ==E/002/13.15:G
	PE    ==E/002/13.15:G

	-X90
	L    ==E/002/13.18:G
	N    ==E/002/13.18:G
	PE    ==E/002/13.19:G

	-X91
	L    ==E/002/14.3:G
	N    ==E/002/14.3:G
	PE    ==E/002/14.4:G

	-X92
	L    ==E/002/14.7:G
	N    ==E/002/14.7:G
	PE    ==E/002/14.7:G

	-X93
	L    ==E/002/14.10:G
	N    ==E/002/14.11:G
	PE    ==E/002/14.11:G

	-X94
	L    ==E/002/14.14:G
	N    ==E/002/14.15:G
	PE    ==E/002/14.15:G


	XZ
	-XZ
	L2    ==E/002/3.3:C
	L1    ==E/002/3.3:C
	L3    ==E/002/3.3:C
	N    ==E/002/3.4:C
	PE    ==E/002/3.4:C



	=R33
	F
	-F1
	1;2;3;4;5;6    ==E/002/1.4:E

	-F4
	1;2;3;4;5;6    ==E/002/1.10:E

	-F81
	1;2;3;4;5;6;7;8    ==E/002/1.7:E

	-F82
	1;2;3;4;5;6;7;8    ==E/002/1.14:E


	F\
	-F\2
	1;2;3;4;5;6    ==E/002/1.17:E


	G
	-G81
	7;8    ==E/002/1.8:F
	5;6    ==E/002/1.7:F
	3;4    ==E/002/1.7:F
	1;2    ==E/002/1.7:F

	-G82
	7;8    ==E/002/1.15:F
	5;6    ==E/002/1.15:F
	3;4    ==E/002/1.14:F
	1;2    ==E/002/1.14:F


	PE
	-PE
	==E/002/1.20:B
	==E/002/1.8:G
	==E/002/1.15:G


	Sz
	-Sz
	PE    ==E/002/1.20:B
	N    ==E/002/1.19:B
	N    ==E/002/1.5:B
	N    ==E/002/1.18:B


	W
	-W7
	==E/002/1.6:D
	==E/002/1.6:F
	==E/002/1.13:F
	==E/002/1.13:D

	-W9
	==E/002/1.9:D
	==E/002/1.9:E
	==E/002/1.2:E



	=R33a
	F
	-F5
	1;2;3;4;5;6    ==E/002/2.4:E

	-F6
	1;2;3;4;5;6    ==E/002/2.8:E


	Sz
	-Sz
	N    ==E/002/2.5:C
	PE    ==E/002/2.6:C


	W
	-W9
	==E/002/2.7:D

	-W301
	==E/002/2.2:F



	SZm
	-SZm
	3;4    ==E/002/7.14:H


	W
	-W303
	==E/002/3.16:G
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	=GA300+-X23.1:L
	=GA300+-X23.1:N
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