Projekt Budowlano — Wykonawczy
Kompleksowy remont z termorenowgicprzebudow wybranych obiektdw na terenie OPP w Katowicach
Budynek warsztatowy (obiekt nr 3)

Kompleksowy remont z termorenowacy i przebudowa wybranych obiektow w zakresie ich
przystosowania do nowych funkcji, wraz z modernizga sieci zewrtrznych wod — kan. i re-
montem drdg zlokalizowanych na terenie OPP w Katoweach, ul. Koszarowa 17
BUDYNEK WARSZTATOWY (ob. nr 3 — grupa B)
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B. Cze$¢ rysunkowa

A/001 Sytuacja 1:500
A/002 Rzut przyziemia — wyburzenia 1:100
A/003 Rzut przyziemia 1:100
A/004 Fragment rzutu przyziemia 1:50
A/005 Przekroj A-A 1:100
A/006 Rzut dachu 1:100
A/007 Elewacja potnocna, potudniowa, zachodnia Q:10
A/008 Elewacje kolorystyka 1:200
A/009 Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej  Q:5
A/010 Zestawieniglusarki drzwiowej 1:50
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1. Dane 0gdlne

1.1. Inwestycia: Kompleksowy remont z termorenowacy i przebudowa wybranych
obiektéw w zakresie ich przystosowania do nowych fikcji wraz z modernizacja sieci ze-
wnetrznych wod — kan. i remontem drég zlokalizowanycma terenie OPP w Katowicach, ul.
Koszarowa 17"

Zamawiajacy: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Wykonawca: Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0
40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 2

1.2. Obiekt:
Budynek warsztatowy - Zadanie nr 2, obiekt nr 3,

1.3. Podstawa opracowania:
Podstaw do wykonania projektu budowlano - wykonawczegaedmiotowej inwestycji jest
umowa mgdzy inwestorem tj. KWP w Katowicach, a BPBK KatowiNr 1282/75404/2010 z
02.11.2010 . oraz:
- Mapa do celow projektowych KERG: 638-293/200%taalizowana przez FirgnHandlowo
— Ustugova WOJKAT Ustugi Geodezyjne z Katowic,
- Uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawi@ggo ,Program funkcjonalno =zytkowy”,
- Archiwalna dokumentacja techniczna obiektu,
- Wizje i pomiary w terenie,
- Inwentaryzacja fotograficzna,
- Uzgodnienia n@dzybrartowe,
- Obowgzujace przepisy,

2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowarzebudowy i termomodernizacji parte-
rowego budynku warsztatow mechanicznych KWP w Kataah.

Opracowanie obejmuje wielobraowy projekt, w ktérego zakres wchodzieé& architekto-
niczno — budowlana (niniejsze opracowanie) i ir&tgha w tym: cgs¢ elektryczna, instalacja
centralnego ogrzewania, wentylacja i instalacjameod kanalizacyjna (stanoage odegbne opra-
cowania).

3. Zagospodarowanie terenu

3.1 Opis stanu istniepcego

3.1.1 Lokalizacja obiektu i stan prawny

Przedmiotowy budynek jest jednym z obiektow w koehgle zabudowa uzytkowanych
przez Oddziaty Prewencji Policji. Budynek warsztagtey st bezpdrednio z budynkiem gazg,
ktory jest przedmiotem ogonego opracowania.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w centruntoéc przy ul. Koszarowej. Budynek
objety opracowaniem jest zlokalizowany na dziatce @ 2

Wihascicielem terenu okfego opracowaniem jest SkarbnBtwa, Wtadagcym: Komenda Wo-
jewoddzka Policji w Katowicach

3.1.2 Uktad komunikacyjny
Caly uktad komunikacyjny na terenie jednostki paamsbez zmian. Do budynku warsztatéw
od strony pétnocnej prowadzi utwardzony, asfaltaejazd.
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3.1.3 Uzbrojenie terenu

Uzbrojenie terenu obejmge si€ kanalizacyja, wodocagows, energetyczgi grzewca po-
zostaje bez zmian. €€ wodno — kanalizacyjna projektu obejmuje przebugdpweylacza wodo-
ciagowego znajducego s¢ w budynku warsztatow.

3.1.4 Zielen

Na terenie jednostki wygbtuja pojedyncze drzewa. W pofli budynku objtego opracowa-
niem nie ma drzew ani krzewow. Od strony potudniokeelynek graniczy ze skaxmbsiana tra-
wa.

3.2 Ogolny opis projektowanych rozwhzan
Projektowane zamierzenie poza minimalnymekszeniem powierzchni zabudowy, wynika-
jacym z docieplenidcian zewrtrznych, nie ingeruje w teren i nie zmienia zagakspowania tere-
nu.
4. Projekt architektoniczno-budowlany

4.1 Opis stanu istniepcego

Budynek warsztatowy zlokalizowany jestmodkowej czsci kompleksu, od strony zachod-
niej pokczony jest z budynkiem gamavym. Budynek jest obiektem parterowynggdowo pod-
piwniczonym, w ksztalcie prostata z wystajcym od strony potudniowo — wschodniej matym
prostokitem i stalowym zadaszeniem od strony potnocno hadmiej. Budynek zostat wzniesiony
w technologii tradycyjnetelbetowo — murowanej. Stropodach ptaskibetowy (ptyty korytkowe
i czesciowo gestazebrowy), oparty na belkach i stupagdibetowych. Dach budynku zostat wyre-
montowany, tzn. zéjo stare warstwy papy asfaltowej, na istgej, wyrbwnanej wylewce cemen-
towej wykonano ocieplenie z 15 cm styropianu i gole z papy termozgrzewalnej (podktadowa i
wierzchniego krycia). Stalow§wietlik zostat zasipiony pétokagtym swietlikiem z poliweglanu
komorowego na konstrukcji aluminiowej. Istrieg okna zostaty wymienione na okna z PCV
szklone szybami zespolonymi. Wykonano rowmewa instalacg odgromovd. Bramy i drzwi
zewretrzne stalowe — bardzo zniszczoReiany budynku g obustronnie tynkowane. Winze bu-
dynku (czsciowo zostaly wyremontowane pojedyncze pomieszeziahi wymiennikownia, toale-
ty, pokojsniadal) wymaga kapitalnego remontu. Istaieg kanaly naprawcze nie spetnigyzepi-
sOw dotycacych wentylacji i éwietlenia. Posadzki w éiych pomieszczeniach sa r&nych po-
ziomach i nieréwne.

Istniejaca wiata stalowa dobudowana do budynku od strofyopao-wschodniej wykonana
jest z r@nych zespawanych ze spksztattownikéw stalowych, w ztym stanie technicanynada-
je sie do rozbiorki.

Zestawienie pomieszcae

Budynek obgty opracowaniem sktadagst nasgpujacych pomieszcze
1 — wymiennikownia,
2,6,7,15 — pomieszczenia magazynowe i gospodarcze,
3 — pomieszczenie agregatwgotworczego,
4 — szatnie i umywalnie,
5 — warsztat mechaniczny,
8 — magazyn farb i lakieréw,
9 — warsztat elektryczny,
10 — korytarz,
11,13 — pomieszczenia biurowe,
12 — pokéjsniadan,
SzczegoOtowy wykaz pomieszdazenajduje si w czs$ci rysunkowej.
Instalacje:
- woda wytkowa,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja odwodnienia kanatéw naprawczych
- centralne ogrzewanie z wymiennikowi,
- elektryczna (sita, gniazda wtyczkoweswoetlenie),
- wentylacja grawitacyjna,
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- wentylacja mechaniczna,
- instalacja odgromowa,

4.2 Ogolny opis rozwizan projektowych

Podstawowa funkcja budynku pozostaje bez zmianelRr@bejmuje kompleksowy remont
pomieszcze, oraz dostosowanie ich do aktualnie obgaujacych przepiséw i potrzeb
Uzytkownika.

W hali warsztatu zostanzlikwidowane 3 bramy wjazdowe, w otwory po nichstam
wstawione okna i drzwi we&fiowe, a pozostate fragmenty zostazamurowane. Jedna
pozostawiona brama zostanie wymieniona na ociggboant segmentow. Przy projektowanych
drzwiach wejciowych z fragmentu hali zostanie wydzielony wigm Jeden istniegy kanat
naprawczy zostanie wyremontowany i wypasay w wentylagt mechanicza, 2 pozostate kanaly
nie keda uzywane do wykonywania remontow - pozosgtagz zmian (nie wymagajemontu).

Najwieksze zmiany obejmajzespdt sanitarno — szatniowy, ktéry zostat dostesry dla 15
pracownikdéw i obejmuje: szatpiczyst, umywalng wyposaona w 2 prysznice, 4 umywalki
i toalek, szatn¢ brudra i pomieszczenie pogdkowe wyposaone w niski zlew, dodatkowo
zaprojektowano toaletdostpna bezpdrednio z warsztatu, wyposgang w kabire wc, 2 pisuary i
umywalle zlokalizowan w przedsionku.

Szatnia czysta zostawata wydzielona z$cz pomieszczenia spawalni, ktéra jestywana
sporadycznie. Po przebudowie spawalnidzie dostpna tylko z zewstrz budynku. Przewiduje
Sig, ze prace prowadzone w tym pomieszczeniu raa trwaty diuzej niz 2 godz./dob.

Posadzka w pomieszczeniach socjalnych zostanie waada i jednolicie wyk@czona
ptytkami ceramicznymi.

Posadzka w hali warsztatowej i wiatrotapie zostamigdwnana i wykéczona powiok
zywiczna.

Wszystkie sciany zostasm pomalowane farb zmywalr, a sciany pomieszcze sanitarnych
pokryte ptytkami ceramicznymi do wys. 2,0 m.

4.2.1 Parametry techniczne budynku

Kubatura 2 308,00 m
Powierzchnia gytkowa 502,70 M
Powierzchnia zabudowy 583,76 M
Dlugaos¢ 39,34 m
Szerokaéé 17,59 m
Wysokas¢ 3,75m

4.2.2 0Ogolne zasady prowadzenia robot

Wszystkie wykonywane prace najezgra& organizacyjnie oraz czasowo z realizagjac in-
stalacyjnych, aby uniki@g potrzeby wykonywania ziinych czynnéci, takich jak wykuwanie
otwordéw lub bruzd wiwiezo wyremontowanych posadzkach i zbyt witde otynkowanychcia-
nach. Roboty prowadzizgodnie z niniejszym opracowaniem i projektamizeasgoélnych bran
stosujic zalecenia oraz zachowgajtolerancje wymiarowe opisane w specyfikacjacthnéznych
wykonania i odbioru robot, oraz zasady sztuki buldoej.

4.2.2.1 Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robo6t budowlanych naje

» zdemontowa elementy instalacji przeznaczone do likwidacji,

* Wykona wyburzenia fragmentdécian (zgodnie z rysunkiem rzut przyziemia - wybu-
rzenia, z rownoczesnym wykonaniem nadgjp

* W pomieszczeniach przebudowywanych ugurktadzinyscienne i posadzki,

» skut uszkodzone tynki i wylewki,

 przygotowanie istniagych posadzek pod posadzki epoksydowe: szlifowdreapwa-
nie i odkurzenie,

* zdrapé istniejpce farby zecian i sufitow,

» wyku¢ lub wywierci otwory wedtug cgsci instalacyjnych,
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4.2.2.2 Roboty budowlane
Ta grupa robot obejmuje:
» zamurowanie fragmentdycian i wymurowanie nowyclcianek zgodnie z g#cia ry-
sunkowvy projektu,
» osadzenie okien z parapetami wewenymi i zewrgtrznymi,
» osadzenie drzwi wewtrznych, drzwi zewetrznych i bramy wjazdowej segmentowej,
» wykonanie warstw podktadowych pod posadzki,

4.2.2.3 Roboty izolacyjne
W omawianym budynku projektujeesivykonanie izolacji termicznyclcian zewwtrznych
(izolacja termiczna i przeciwwodna dachu jegt\ywkonana) i izolacji przeciwwilgociowych mu-
réw fundamentowych od strony potudniowej. W pomézeniach mokrych (sanitariaty, umywal-
nie) projektuje s izolack przeciwwilgociowa pod okladzinami z pitytek cerammigch gciany i
posadzki) Roboty te obejnayj

» wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z bitumicznajasy dwukomponentowej, oraz
ostony z folii kubetkowej na murach fundamentowyetaz z zasypaniem wykopu zie-
mia,

» wykonanie izolacji przeciwwodnych (tzw. ptynna #olraz z systemowymi elementa-
mi wykonczenia stykowécian i posadzki, natmikow wklgstych i wypuktych, kotnierzy
wokot rur) w posadzkach pomieszéazeokrych, padczone z osadzeniem kratégie-
kowych,

» wykonanie izolacji termicznejcian budynku, ze styropianu o grdbimch 14 cm, osto-
nietego tynkiem mineralnym cienkowarstwowym, zbrojongiatika z wtdkna szklane-
go, zgodnie zaleceniami producenta wybranego b@mswego systemu ocieple na
tym etapie robét zostarrowniez zamontowane zewtrzne obrébki blacharskie i ele-
menty do mocowania uchwytow rur spustowych i pioraagromowych,

4.2.2.4 Roboty wykonczeniowe
Do tej grupy robét nate:

» wykonanie projektowanych warstw posadzki — posadzkitypalizgowych ptytek gre-
sowych na posadzkach pomieszczanitarnych i w korytarzu w efi biurowej, oraz
posadzkizywicznej w warsztatach i magazynach (wraz z colktikwys. min. 10cm),

* polozenie tynkédw cementowo-wapiennych gtadkich, kateddrina scianach (uwaga:
tynki nalezy kfas¢ po wykonaniu instalacji),

» wykonanie okladziriciennych z piytek glazurowanych — w pomieszczeniaigienicz-
no-sanitarnych i poszlkowych nacianach do wysol&ei drzwi,

* monta scianki i drzwi z ptyt laminowanych w toalecie dgshej z warsztatu §cianki
pomigdzy prysznicami -$cianki o wysokéci 2,20 m, z przavitem nad podtog wyno-
szcym 0,15 m, w barwach zharmonizowanych z kolorysgtek sciennych,

» malowaniescian i sufitow farbami zmywalnymi, lateksowymi,

» monta regatdw i stotéw warsztatowych,

Opis poszczego6lnych materiatow i robét jest zawartgzczegotowych Specyfikacjach Wy-
konania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
4.2.3 Kolorystyka budynku
Tynk mineralny ostaniagy izolacg termiczry $cian naley wykona w kolorze jasnoszarym
nawigzujacym do kolorystyki przyjtej w catym kompleksie, na cokotach tynk w koloszarym,
najlepiej barwiony w masie, w razie braku takiejznwosci malowany odpowiednimi farbami.
Rynny i rury spustowe w kolorze ciemnoszarym,
Stolarka okienna PCV w kolorze biatym,
Drzwi zewrgtrzne w kolorze niebieskim (RAL 5015)
Jezeli uzytkownik obiektu nie wyrazi specjalnyctyczer co do kolorystyki watrz, naley
wykona® ja nastpujaco:
Posadzki w kolorach szarych. Fugi w kolorach anafoych do koloru plytek, ale nieznacz-
nie ciemniejszych.
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Oktadzinyscian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ereech zharmonizowanych z
barwg scian. Fugi w kolorach analogicznych do koloru pkytale w ciemniejszych odcieniach.

Sufity we wszystkich pomieszczeniach malowane narkuaty.

Sciany pomieszczew kolorach pastelowych (odcieniezbezotci, oraz koloru kremowego).

Wewnrtrzna stolarka drzwiowa w kolorze drewnopodobnym,

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

5.1 Dane podstawowe

Budynek istnigjcy, niepodpiwniczony parterowy, pakzony z budynkiem gazg.
Powierzchnia zabudowy: budynek — 583,76 m

powierzchnia mytkowa budynku — 502,707

kubatura budynku — 2 308,00m

5.2 Klasyfikacja pozarowa

W budynku wystpowa beda typowe materiaty stanowte wyposaenie pomieszczewarsz-
tatowych.

Kategoria budynku — PM,

Przewidywana liczba os6b — okoto 15 oséb,

Pod wzgédem wysokéci budynek zalicza sido niskich (N) — wysok& budynku 3,75 m.

Nie przewiduje s wystepowania zagrzenia wybuchem.

5.3 Podziat na strefy paarowe

Budynek stanowi jednstrek pazarows z wydzieleniem pomieszcieagregatu pdotworczego i
magazynu farb i lakieréw.
Gestai¢ obciazenia ogniowego & 500 MJ/m.

5.4 Klasa odporndici pozarowej budynku

Budynek niski 1-kondygnacyjny, zaliczony do katég®M + ZL Il pomieszczenia biurowe
(funkcja zwhzana cgscia PM), zgodnie z wymaganiami przepisow technicznddwlanych, po-
winien spetnid wymagania klasy ,E” odporoi pazarowej i ,D” dla czsci ZL 111

Istniejaca konstrukcja spetnia te wymagania:

= gtdbwna konstrukcja nfma — klasa odporroi ogniowej R 60,

= konstrukcja dachu - R 15 (stropodasdtbetowy),

= §ciany zewrtrzne — EI 30,

= §$ciany wewnrtrzne — EI 15,

Dla pomieszczé wydzielonych pearowo:
= §ciany zewrtrzne — REI 60,

= §$ciany wewnrtrzne — EI 60,

= drzwi - EI 30,

Budynek w catéci wykonany jest z materiatow i elementow nierogstezeniajcych ognia.
Ocieplenie elewacji zostanie wykonane metodadekiokm.
Pokrycie dachu: styropapa i papa termozgrzewalna,

Wykonczenie witrz w catym budynku — zostanie zaprojektowane pegyciu materiatéw niepal-
nych, niezapalnych lub trudno zapalnych.

5.5 Warunki ewakuacji

Pomieszczenie warsztatu ma wofg¢ bezpérednio na zewitrz przez projektowany wiatrotap.
Wyjscia z pomieszcze biurowych i pomocniczych na zewtrz prowadz przez korytarz i hal
warsztatow (droga ewakuacyjna z pomieszczenia najdalej usyanego wynosi 18,5 m.
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Diugosci przegé ewakuacyjnych wewgtrz pomieszcze nie przekraczajdopuszczalnych
wielkosci. W zadnym wypadku przégie ewakuacyjne niegdzie prowada przez wegcej niz trzy
pomieszczenia.

5.6 Wykonczenie wretrz i state wyposaenie

Elementy wykaczenia witrz i wyposaenia stalego zostarwykonane z materiatdw co naj-
mniej trudno zapalnych, ktérych produkty rozklaéunicznego niessbardzo toksyczne i nieas
intensywnie dynice.

Sciany i posadzki we wszystkich pomieszczeniacharasivykonczone przy gyciu materia-
téw niepalnych, niezapalnych lub co napeytrudno zapalnych.

5.7 Warunki lokalizacji

Budynek warsztatu jest pmizony z budynkiem gatawym. Najblizsze obiekty to:
e strona poludniowa — hala sportowa w odlégid2,6 m,

e strona poéinocna — budynek administracyjny w odl&gtd8 m,

5.8 Sposéb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych

Instalacje techniczne stanawe wyposaenie budynku zostarwykonane zgodnie z wy-
maganiami obowiizujacych przepisow.

Instalacja elektryczna zostanie zaprojektowanakomgna zgodnie z wymaganiami prze-
pisébw techniczno-budowlanych i wypasaa w wymagane zabezpieczenia przeciwpeoépive i
przeciwporaeniowe.

Wigkszas¢ pomieszczé posiada bedzie wentylagg mechanicza
Ogrzewanie centralne, wodne z wymiennikowni.

5.9 Dobor urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie
Budynek zostanie wypogany w wewrrtrzng przeciwpaarowy instalacg wodocagowa - hydrant
¢ 52 (odebne opracowanie — etap I1).

5.10 Wyposazenie w podreczny sprzt gasniczy

Budynek zostanie wypogany w ga&nice przenéne spetnigjce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotygych g&nic. Rodzaj génic powinien
by¢ dostosowany do gaszenia tych grupgréw, ktére mog wystapi¢ w danym obiekcie. Szcze-
goty w tym zakresie nahky okresli¢ w instrukcji bezpiecasstwa, uwzgtdniajacej take specyfilg
warsztatu.

5.11 Zaopatrzenie wodne do celdéw przeciwp@rowych

Wymagana ilé¢ wody do celéw przeciwp@arowych zostanie zapewniona przez 2 istaiejhy-
dranty naziemny, zabudowane na sieci wogymie], w odlegtéci ponizej 75 m na potudnie i
potnoc od przedmiotowego budynku.

5.12 Drogi pozarowe
Dojazd paarowy zapewni istniafa droga dojazdowa.
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6. Ochrona cieplna budynku

Ochrona cieplna omawianego budynkuhe realizowana poprzez wtawe zaprojektowanie
przegrod budowlanych oraz instalacji centralnega@gania i wentylacji.

Projektuje si wykonanie izolacji termicznej wszystkidgisian zewwtrznych, izolacja stropo-
dachu oraz wymiana stolarkilusarki okiennej i drzwiowej zostatajuvykonana.

Wartasci wspotczynnikow przenikania ciepta U dla posza#egch przegrod zastosowanych
w projekcie g przedstawione w porszej charakterystyce energetycznej budynku.

7. Spis zahcznikéw

7.1 Oswiadczenie projektantéw i sprawdzeych

7.2 Uprawnienia projektantow i sprawdzeych

7.3 Zadwiadczenia o przynakaocsici projektantow i sprawdzagych do izb samogziu
zawodowego
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