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Budynek warsztatowy (obiekt nr 3)
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B. Cze$¢ rysunkowa

Rys. 1/001

Rys. 1/002
Rys. 1/003
Rys. 1/004

Mapa sytuacyjna. ¥ekenie instalacji kanalizacyjnej do sieci zewnne;j.
Przebudowa istnigjego przydcza wodocigowego 1:500
Rzut przyziemia — projektowana inst@aVOD - KAN wezet sanitarny  1: 50
Rozwingcie projektowanej instalacji wodagjowej. Schemat

Rozwirgcie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej 1: 50
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1. Dane 0gdlne

1.1. Inwestycja

Kompleksowy remont z termorenowadj przebudow wybranych obiektow w zakresie ich
przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizai¢ci zewitrznych wod — kan. i remontem
drog zlokalizowanych na terenie OPP w KatowicathiKaszarowa 17"

Zamawiajacy: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Wykonawca: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0
40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 2

1.2. Obiekt

Budynek warsztatowy - Zadanie nr 2, obiekt nr 3,

1.3. Podstawa opracowania

Podstaw do wykonania projektu budowlano - wykonawczegaeegdmiotowej inwestycji jest :

e umowa megdzy inwestorem t. KWP w Katowicach, a BPBK Katowic
Nr 1282/75404/2010 z 02.11.2010 r. oraz:

e Mapa do celow projektowych KERG: 638-293/2009, maktowana przez Firen
Handlowo — Ustugow WOJKAT Ustugi Geodezyjne z Katowic,

« Uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawizggo ,Program funkcjonalno zytkowy”,

* Archiwalna dokumentacja techniczna obiektu,

* Wizje i pomiary w terenie,

* Inwentaryzacja fotograficzna,

* Uzgodnienia midzybrarzowe,

* Obowigzujace przepisy,

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest doprojektowamstalacji wodno — kanalizacyjnej do
wezla sanitarnego w przebudowanego parterowego budyvdrsztatdw mechanicznych KWP
w Katowicach.

3. Opis stanu istniepceqo

Przedmiotowy budynek jest jednym z obiektow w koshgle zabudowa uzytkowanych
przez Oddziaty Prewenciji Policji. Budynek warsztaftey st bezpdrednio z budynkiem gazg,
ktory jest przedmiotem oelbnego opracowania.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w centruntoéc przy ul. Koszarowej. Budynek
objety opracowaniem jest zlokalizowany na dziatce @ 2

Wihascicielem terenu okjego opracowaniem jest SkarbnBava, Wtadajcym: Komenda
Wojewoddzka Policji w Katowicach

Wnetrze budynku (ogciowo zostaly wyremontowane pojedyncze pomieszezeak:
wymiennikownia, toalety, poko¢jsniadal)) wymaga kapitalnego remontu. Istmieg kanaty
naprawcze nie spelnigjprzepiséw dotycych wentylacji i éwietlenia. Posadzki w emych
pomieszczeniachha ré&nych poziomach i nieréwne.

3.1. Instalacje istniepce

Przedmiotowy obiekt wyposgany jest w instalacje:
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- woda uytkowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja odwodnienia kanatéw naprawczych
- centralne ogrzewanie z wymiennikowi,

- elektryczna (sita, gniazda wtyczkowesingetlenie),
- wentylacja grawitacyjna,

- wentylacja mechaniczna,

- instalacja odgromowa.

3.1.1. Istniegce instalacje wod-kan

Przedmiotowy budynek wypogany jest w instalagj zimnej wody oraz instalacje cieplej
wody wytkowe] przygotowywanej miejscowo w 2 pojendnmwych elektrycznych
podgrzewaczach wody, zlokalizowanych w pomieszezend/15 wg inwentaryzacji
architektoniczno-budowlanej, tj. w pomieszczeninitsaiatéw i umywalni.

Instalacja wody zimnej wypogana jest z wodomierz, zlokalizowany w pomieszczeaguegatu
pradotworczego (POM. Nr 0/3) i biegnie paej stropu pomieszche przez umywalri, warsztat
mechaniczny, korytarz - do budynku gardobjetego odebnym opracowaniem).

Istniejacy wezet sanitarny budynku, skladaly sk z pomieszczenia wc, pisuaru, 4 umywalek oraz
2 prysznicy odprowadzaieki sanitarne przykanalikiem do istriegj studni k599.

Zgodnie z archiwalp dokumentag projektows przykanaliksrednicy dn150mm zaprojektowano
z zeliwa. Prawdopodobntrag wyznaczono w oparciu o rozmieszczenie przybordémitaanych,
lokalizacg pionu oraz wlot do istniegej studzienki k599.

Budynek warsztatowy wyposgany jest w dodatkowy przykanalik odprowadgaj pierwotnie
wody brudne z 3 kanatéw naprawczych (zgodnie z dwatacy archiwalmy), przewidzianych wg
przedmiotowego opracowania projektowego do zasgpani

4. Qpis stanu projektowanego

4.1 Ogodlny opis rozwizan projektowych

Architektonicznie najwiksze zmiany olkjy zespdt sanitarno — szatniowy, ktory zostat
dostosowany dla 15 pracownikdow i sktada si:: szatni czystej (0/4e), umywalni (0/4d)
wyposaone] w 2 prysznice, 4 umywalki i toadetszatni brudnej (0/4c) i pomieszczenia
poradkowego (0/4b) wyposanego w niski zlew; dodatkowo zaprojektowano taaléd/4a)
dostpng bezpdrednio z warsztatu, wypogang w kabire wc, 2 pisuary i umywakkzlokalizowan,

w przedsionku.
Zaprojektowano instalagizimnej i cieptej wody gytkowej oraz odprowadzenigiekdw z wyej
wymienionych przyboréw w powsgzych pomieszczeniach.

4.2 Instalacja wody zimnej i cieptej

W ramach niniejszej dokumentacji zaprojektowanoemwady instalacyjne do nowych
przyboréw zlokalizowanych w #le sanitarnym z uwzgtinieniem w sérednicy przewodu
gtéwnego konieczni@ doprowadzenia wody do ¢zta sanitarnego w budynku gaya(nr 3a);
w obliczeniach hydraulicznych uwzglniono wykonane doprowadzenie wody do pokojiadan.
Wynikowe érednice obliczé — jak na rys. 1/002 i 1/003.

Na rysunku 1/002 wskazano przebieg nowego gtéwnagewodu wody zimnej, biegoego po
trasie przewodu istniggego; na rys. /002 oraz 1/003 naniesiono prawdopag przebieg
istniejacych przewodow zasilggych w woa zimma i ciepk zespét prysznicy i pomieszczenie WC
(jako element instalacji nie podlegay wymianie z uwagi na hydraulikuktadu, jedynie na
zyczenie Inwestora).

Instalacg od zaworu antysk&niowego zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznyeh
polipropylenu, np. systemu BOR plus PN 16, w zakr@ednic: dz=16 mm do dz=40 mm.
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Przewody zostaly dobrane za pomabliczer na bazie obowizujacych norm i wytycznych oraz
przy wyciu programu obliczeniowego instalacji (udgstionego przez producenta rur).

Prowadzenie przewodéw wodagbwych zaprojektowano na dwa sposoby - w zakci od
rodzaju przewodu i trasy na kolejnych odcinkacimianowicie:

* przewod doprowadzggy prowadzé po scianach wewerznych, poniej stropu, przy
zastosowaniu uchwytéw rozmieszczonych zgodnie z ecealiami producenta
zastosowanego systemu.ddky przewodem a obejpuchwytu naley stosowa podktadki
elastyczne. Zaleca esiprowadzenie rur pod sufitem na wysé&oponizej przewodow
wentylacyjnych oraz pomej kabli elektrycznych.

Polhczenia do punktow czerpalnych dla zaworu czerpain€zg zhczka do weza)
w warsztacie mechanicznym oraz do baterii czergilnymywalek zawieszonych na
scianie szatni czystej prowadzirowniez po $cianach (dopuszcza gsiprowadzenie
w bruzdachscian)

e gléwnie projektuje s prowadzenie przewodow instalacji rozdzielczej wZnlachscian
wraz z podejciami pod punkty czerpalne — dotyczyekézasci przewodow rozdzielczych i
pofaczen do punktdéw czerpalnych wody zimnej i wody cieptej.

Przewody zimnej i cieptej wody nade okry¢ izolacp termiczry, grubgci 20mm (dopuszcza i
zastosowanie ciszej izolacji w scianach, zgodnie z wytycznymi producenta zastosegan
systemu). Izolacja stanowi réwnoére izolacg przeciwkondensacyjn

Podegcia pod punkty czerpalne — po wyprowadzenida@an - naley dodatkowo mocowaprzy
punktach poboru wody. Mocowanie wykonyivaza pomog specjalnych wspornikow
montaowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow oradqgcia pod zawory wykonywa

za pomog ksztattek. Caft& robot prowadz zgodnie z zaleceniami producenta systemu rur
instalacyjnych.

Ciepta woda sytkowa uzyskiwanadulzie w 3 elektrycznych ogrzewaczach wody:
* ogrzewacz przeptywowy w pomieszczeniu 0/4a dla $watki
» ogrzewacz pojemrigiowy dla umywalek w pomieszczeniu 0/4d o pojekand/=60 |
(dopuszcza sipozostawienie istniggego podgrzewacza)
» dotychczasowy bojler dla prysznicéw w pomieszczéxid.
Cieplh wode rozprowadzono bezpednio z podgrzewaczy wody do punktow czerpalnych
przyporadkowanych przyborow sanitarnych.

Przewody zimnej i cieptej wody nale okry¢ izolacp termiczry grubgci 20mm (dopuszcza¢si
zastosowanie cfgszej izolacji wscianach, zgodnie z wytycznymi producenta zastosegan
systemu). lzolacja stanowi rownoémi izolacg przeciwkondensacyjn

Przefcia przewodow przezciany konstrukcyjne wykoraw tulejach ochronnych @rednicy
wewrktrznej wikszej o 1cm odirednicy przewodow; tuleje powinny wystafvak. 2cm poza
przegrod.

Nalezy przewidzi€é demonta istniepcych punktoéw czerpalnych i wykonanych do nich oléim
przewodow instalacyjnych; przewody ngletakze — w miag mazliwosci — usuné ze scian,
zatykapc powstate bruzdy zapraveementow lub gipsem.

Przewody nalgy rozmigcic¢ i prowadzt zgodnie z cgcia rysunkow niniejszego projektu.

4.2.1. Préba szczeldoi i dezynfekcja ruroaggu

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem bruzdizabbwaniem rur, naley przeprowadz

badanie szczelsoi. Prolg cisnieniona nalery przeprowadzi zgodnie z wytycznymi
producenta rur, jako prébwskpna i gtdwn; przed wykonaniem proby ruragi

odpowietrz¢. Po wykonaniu prob instalacjnalezy przeptuké wody i przeprowadz

dezynfekcg.
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4.2.2. Zestaw wodomierzowy

Z uwagi na rozbudowvinstalacji wewgtrznej istniejcy zestaw wodomierzowy niexthzie
wystarczajcy.

Dla nowego przeptywu obliczeniowego q=1,19l/s, wg@ono przeptyw nominalny dla
dobieranego wodomierza:

q,=2*q(m°/h)
W ten sposob wyznaczono przeptyw:

q,= 86(m*/h)
Dla wyznaczonego przeptywu orgzdnicy instalacji dobrano wodomierz do wody zimnej
typu MNK 6, DN 25 (firmy PoWoGaz).
Przed i za wodomierzem nalezainstalowéa zawory odcinajce DN32.

Od strony instalacji naly zamontowda zawor antyskzeniowy klasy EA, np. firmy Jafar
typ 1300/gwintowany DN32 (D40).

Wodomierz instaloma zgodnie z obowazujacymi przepisami i wytycznymi oraz
zaleceniami producenta.

4.2.3.Przebudowa przytza wodogjgowego

W ramach projektu przewidziano przebudoistniepcego przydicza wodocigowego na
przewod wykonany z rur PE100 SDRsgdnicy dz50.

Dobrany materiat odpowiada wymaganiom stawianynylpczom wodocigowym przez
Uzytkownika sieci zewetrznej.

Przed przysipieniem do robot naky wyznaczy sytuacyjny przebieg istnigego
przykcza.

Wykona wykop waskoprzestrzenny, zabezpieczony, zdemonéovetniepcy fragment
przykcza.

Nowy przewod uktadana podsypce piaskowej gr. ok. 20cm.;zgkoy przewod zasypywa
warstwami z zagszczaniem do wys. 30cm ponaderyaiaskiem; powye] — materialem
dajpcym sk zagsci¢c w ternie zielonym i piaskiem zesgczonym - poza terenem
Zielonym; odtworzy nawierzchng.

Zaleca st wykonanie nowego przatza w technologii zgrzewania elektrooporowego.

Przebieg przyicza wewatrz budynku nalgy dopasowé& do nowego zestawu
wodomierzowego (montgpoziomy), z uwzgidnieniem podiczenia do wymiennikowi.

Dopuszcza si pozostawienie starego przewodu zasilego jedynie w przypadku — na
zyczenie Inwestora, w przypadku, gdyednica na catej diugoi przylcza jest nie
mniejsza ni DN4Omm.

4.3 Rozwigzania techniczne rozbudowy instalacji kanalizacyjne
4.3.1. Instalacja kanalizacyjna

Zaprojektowano nowy fragment przewodu poziomegar 2V C-u gczonych kielichowo przy
uzyciu uszczelek elastomerowych (zgodnie z ptyn systemem), w zakresieednic 50 — 110
mm, np. firmy Wavin., biegitego od projektowanego pionu d110 w pomieszczeia @
wiaczeniem do istniggego pionu w pomieszczeniu 0/4d.

Pion kanalizacyjny érednicy 0,11m zlokalizowano w pomieszczeniu WC fn@ozabudowapion
przy pomocy plyt kartonowo-gipsowych lub pozostawgo jako nie ostomty); pion naley
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wyposayé w czyszczak, zlokalizowany ponad poziomem posadeksposéb umdiwiajacy
dostp w przypadku zatkania. Wspomniany pion wyprowagzest ponktej stropu pomieszczenia
i zakaiczony zaworem napowietrzaaym.

Nowy przewod poziomy zaprojektowano pzjiptyty posadzki; po drodze ydzenie podégia do
umywalki. Przewody uktadane parj ptyty posadzkowej wykortaw przygotowanym uprzednio
przegebionym wykopie o szerokoi przekraczajcej srednic rury, na podsypce piaskowej gr.
20cm dobrze zagzczonej. Po zmontowaniu przewodu wykop zaéypaskiem z zagszczaniem

i odtworzy¢ posadzk.

Przebieg i technologiwykonania przewoddw zaprojektowano przy zetuu,ze posadzka
utozona jest na ptycie posadzkowej, spoczywwej na gruncie (informacje uzyskane na
etapie inwentaryzacji obiektu). W przypadku stweEngia na etapie wykonawstwage
ptyta stanowi element samamy, przebieg instalacji musi uwzglniat zaistniah
okoliczna¢.

Przygto utazenie podejc ze spadkiem 2,5 - 3% (min. 2%); spadek projekt@ganpoziomu —
2,5%.

Umywalke wyposay¢ w syfon z zaworem napowietraaym.

Zatozono wykorzystanie istniggego przewodu przykanalika wyprowadzonego pozaghobr
budynku, z widczeniem do istniare] studni kanalizacyjnej k599 oraz padefio pionu (przebieg
prawdopodobny). Naky przebudowé istniepcy pion kanalizacyjny na diugo, na ktérej
srednica nie ogsga 0,10m; proponuje eizastosowanie rury PVCdO,11m z zastosowaniem
uszczelki manszetowej; proponuje gamontowanie czyszczaka ponad posagmkmieszczenia.
Podczas prac zezanych z przebudawpionu wykon& przehczenia istnigjcych podej¢ oraz
wlaczy¢ podegcie do zlewu z pomieszczenia gospodarczego (pamjekty spadek podaia 3%).
Podczas prac morawych zwhzanych z podiczaniem odj& do nowego pionu natg zadb#

o to, by miska ugpowa toalety usytuowanej w umywalni zostateaczbna poniej pode§c
przyboroéw sanitarnych.

Uwaga: w przypadku nie stwierdzeniage#enia podégia do prysznicy do przebudowywanego
pionu naley fakt zgtos¢ Inwestorowi, ktory podejmie decyzjo ewentualnej przebudowie
podegcia lub pozostawieniu w stanie nienaruszonym (w ypegku braku probleméw
eksploatacyjnych).

Podejcia do projektowanych umywalek i wpustu podtogowegaczono do istniejcego pionu
kanalizacyjnego d0,05m. Pion najeprzebudowé na dtugdci od odcinka poziomego do rury
wywiewnej na piorsrednicy d0,7m, proponujeeszastosowanie rury PVCd0,075m.

Podejcia wykon& po rozkuciu posadzki, na warstwie podsypki piagiaagszczonej gr. 20cm;
po zmontowaniu przewodu wykop zasygmaskiem z zagszczaniem i odtworzyposadzk.

Nalezy sprawdzt srednie odcinka whczapcego pion do odcinka poziomego, w przypadku gdy
srednica nie przekracza d0,7m, ngl@dcinek przebudowgw..

Umywalke z pomieszczenia gospodarczego naltaczy¢ bezpdrednio do przewodueliwnego
poziomego. Prace prowadzpd rozkucia ptyty posadzkowej (jw.), przez rqzee rurzeliwnych
w miejscu lokalizacji widczenia i wykonanie rob6t momawych z wykorzystaniem daginych
w ramach zastosowanego systemu ksztattedczek przejciowych;

Umywalke wyposay¢ w syfon z zaworem napowietrzaym.

Istniejace podejcia do demontowanych przyboréw — gtdwnie umywaleilezy zlikwidowat.
Prace demoniawe polega beda do usungciu przyboréw, wykuciu bruzd w posadzce, demanta
podef¢ i wymianie odcinkow przewodu poziomego lub pionu miejscu dotychczasowego
wlaczenia. Ewentualne &apienie nie mge powodowa gromadzenigciekdw w odgadzieniu
kanatu ani nie mge powodowa zatoru w eksploatowanym odcinku instalacji.

W miejscach przégia piondw przez ptyt posadzki naley zastosowa tuleje ochronne dtugie dla
rur érednicy 0,11 m lub rury ostonowe stalowednicy d133mm, wystage poza przeszkednin.
2cm. Uszczelnienie wykohaa pomog kitu trwale plastycznego.
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Wszystkie przewody prowadzone fanach nalgy przymocowad do scian za pomaguchwytow
zaopatrzonych w podktadki gumowe.

W _celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji rglebezwzgédnie zaopatrzy nowy pion
kanalizacyjny w zawor napowietraay; zalecane bytoby wykonanie wgja ponad dach budynku

i wykonanie kominka wentylacyjnego, ale z uwagipnaeprowadzony remont dachu pozostawia
Sie ostateczg decyzg Inwestorowi.

Bezwzgkdnie naley réwniez stwierdzé podczas prac zwkanych z przebudaw pionéw
istniejpcych wyprowadzenie pionéw ponad dach za penkmeninkéw wentylacyjnych. Konieczne
jest ich wygcie ponad dach.

Zwraca st takze uwag na konieczn& wyposaenia kadego przyboru sanitarnego w syfon oraz
zastosowanie wpustow ulicznych z zangkiem antyzapachowym

Wszystkie elementy pod€j nalezy rozprowadz przy scianach, w posadzce i pagnj piyty
posadzki (lub w budowie z plyt kartonowo-gipsowyghrzy zaldeniu nienaruszania tadu
architektonicznego oraz zapewnieniu swobodnego ysapt powietrza do zaworéw
napowietrzajcych).

W przypadku zabudowy pionoésciankami z piyt gipsowo- kartonowych najezapewntd dostp
do czyszczakOw poprzéeiagane kratki oraz doptyw powietrza do pionu wypasegego W zawor
napowietrzajcy.

Bruzdy w plycie posadzkowej pod poziom i péde do urzdzer sanitarnych naky wykona
z pewnym naddatkiem, urowviajacym swobodna praaur.

Zmiany kierunkdéw wykonywé za pomog ksztattek w sposob zapewniey swobodny przeptyw
sciekow.
Przewody prowadzizgodnie z rozwiriciem kanalizacji oraz z rzutem poziomym.

4.3.2. Przykanalik

Scieki sanitarne przewiduje ¢siwyprowadzé spoza budynek do studzienki istamEsj k599
istnieacym przykanalikiem dn150.
W przypadku stwierdzenia przez Inwestora przed gozgiem robot podczas eksploatacji lub w
trakcie prowadzonych robét niedrasci poziomu/przykanalika natg dokond wymiany
przewodu na nowy, wykonany z rur PVC-U, po uprzedmiyciagniciu starego przgycza, po
trasie przedmiotowego przewodu.

4.3.3. Likwidacja istniggcej instalacji

Zgodnie zzyczeniem Inwestora istnigjy przykanalik z odwodnienia kanaléw naprawczych
warsztatu mechanicznego najezlikwidowat. Zaleca si demonta wpustéw umieszczonych w
kanatach; wykonanie czyszczenia studni odolejacgezéptukanie kanatow bocznych wogod
cisnieniem; nasipnie naley wypeinic koncowki kanatow piaskiem na miwie duzej dtugaci
i wykonat korek z zaprawy cementowej szczelnej na wszystkatmiczeniach rur i korkzeliwne
(w kanatach oraz w studni odolejacza). Stedmilolejacza rozebéaponiej ptyty posadzkowej,
wypetnic ~-1m pod posadzk pozostat w gruncie czs¢ studni wypetnt zwirem lub pospotk —
zag:szczonym; przykry pltyta betonow; zasypé pozostaly otwor pisakiem bardzo dobrze
zag:szczajc i odtworzy ptyte posadzkow.

Wylot przewodu do studni k598 naleréwniez trwale zatkéd korkiem z zaprawy cementowej,
korkiemzeliwnym.

Réwniez istniegce podejcia do przyradow sanitarnych, niewykorzystane w nowym
uktadzie kanalizacji (pod&gie do umywalek) naisy zdemontowé.
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5. Obliczenia

5.1. Obliczenia instalacji wodocigowej wody cieptej i zimnej

= Okreslenie przeptywu obliczeniowego dla padtenia (punkty czerpalne zlokalizowane
w rozpatrywanym budynku):

Normatywny wyptyw llos¢
Rodzaj punktu czerpalnego On [dm¥s]
Woda zimna | Woda ciepta

Ptuczka zbiornikowa 0,13 - 2
Bateria czerpalna do umywalki 0,07 0,07 7
Bateria czerpalna do natrysku 0,15 0,15 2
Zawor sptukujcy do pisuarow 0,3 - 1
Bateria czerpalna do zlewozmywaka 0,07 0,07 2
Zawor czerpalny (ze zt. doe#a) 0,3 - 2

= Okreilenie przeptywu obliczeniowego dla padtenia (punkty czerpalne z uwzdhieniem
budynku nr 3a):

Normatywny wyptyw llosé
Rodzaj punktu czerpalnego O [dm%/s]
Woda zimna | Woda ciepta

Ptuczka zbiornikowa 0,13 - 3
Bateria czerpalna do umywalki 0,07 0,07 10
Bateria czerpalna do natrysku 0,15 0,15 3
Zawor sptukuicy do pisuaréw 0,3 - 1
Bateria czerpalna do zlewozmywaka 0,07 0,07 4
Zawor czerpalny (ze zt. dogwa) 0,3 - 3

Obliczer dokonano korzystag ze wzoru, z uwzgtnieniem wszystkich punktow czerpalnych:
q= 0698(=q, )% - 012
g=1,191/s

5.2. Obliczenia kanalizaciji

Okreslenie obliczeniowego przeplywdciekéw dla nowego fragmentu instalacji kanalizaeyjn
bytowo — gospodarczej:

Przybor Aws d, [m] llo§é Suma AWS
Umywalka 0,5 0,05 1 0,5
Miska us¢powa 2,5 0,1 1 2,5
Pisuar 0,5 0,05 1 0,5
Wpust podtogowy 1,0 0,05 1 1,0
Zlewozmywak 1,0 0,05 1 1,0

Dla fragmentu nowego przewodu poziomego
>AWs =45

q. = K /X Aws

q, = 148dm*/s

= Doborérednicy przewodu poziomego:
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q, [dnT/s] | dy, [mm] | i, [%]
1,48 110 2,5

10

Dla poziomu dobrano rgrz PVC zwymiarowano na podstawie nomogramu i normy
PN-92/B-01707-4.

Okreslenie calkowitego obliczeniowego przeplywaiekéw w instalacji kanalizacyjnej bytowo —

gospodarczej:

Przybor Aws d, [m] llo§é Suma AWS
Umywalka 0,5 0,05 6 3,0

Miska us¢powa 2,5 0,1 2 5,0
Zlewozmywak 1,0 0,05 1 1,0
Pisuar 0,5 0,05 1 0,5
Natrysk 1,0 0,05 2 2,0
Wpust podtogowy 1,0 0,05 2 2,0

>AWs = 13,5

g, = KE/2Z AWs
q. = 257dm’/s

Sprawdzenie istniegego przykanalika (dane prztg z arch. Dokumentacji projektowej):

q, [dn¥/s] | d,, [mm] [ i, [%] | Guop. zgodnie z norm [dn/s]
2,57 150 2,0 11,7

Przykanalik sprawdzono w oparciu o ner®N-92/B-01707-4.
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6. Przepisy i normy

Wykonanie inwestycji prowadeizgodnie z obowdizujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

1. Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r, DZ.U.10.8831z péniejszymi zmianami

2. Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.0979 w sprawie ogolnych
przepisow BHP, Dz.U.03.169.1650 zzpéejszymi zmianami

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiett®a i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.20@8r.U.03.47.401

4. Norma PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyoz wewrtrznych instalacji
wodochgowych do przesytu wody przeznaczonej dozgp@ przez ludzi. Gg¢ 1.
Postanowienia ogoélne

5. Norma PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wyarag w projektowaniu

6. Norma PN-EN 14154-2:2007 Wodomierze -&22: instalacja i warunkizytkowania

7. Norma PN-1SO 4064 -2:1997 Pomiar ebgci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

8. Norma PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtornym zaysxczeniem wody w
instalacjach wodoggowych i ogdlne wymagania dotygz uradzer zapobiegajcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

9. Norma PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictvanlacja cieplna przewodow,
armatury i uradzen. Wymagania i badania przy odbiorze
10. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
11. PN-81/B-10700/01 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

12. PN-97/B-10725 - Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

13. PN - 99/ B — 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwatteptzewodéw wodoggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

14. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych" oprac.
przez Polsk Korporacg Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994 r.

15. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd — Montaowych tom |l

16. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zabezpieczeniedyv przed wtornym
zanieczyszczeniem

17. Warunki technicznych wykonywania i odbioru instilawodociagowych COBRTI
INSTAL 2003 - zeszyt 7

18. Warunki technicznych wykonywania i odbioru instglakanalizacyjnych COBRTI
INSTAL 2006 - zeszyt 12
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