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Informacja o bezpieczd@stwie i ochronie zdrowia

1. Dane ogodlne

Inwestycja : Kompleksowy remont z termomodernizacprzebudow wybranych
obiektéw w zakresie ich przystosowania do nowyctkéji wraz z modernizagjzewrgtrznej
sieci wod.-kan. i remontem drég zlokalizowanycheranie OPP w Katowicach, ul.
Koszarowa 17

Zamawiajacy : Komenda Wojewodzka Policji
40-957 Katowice, ul Lompy 19

Wykonawca : Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z.0.0
40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 2

Obiekt: Budynek warsztatowy nr 3
2. Zakres robot oraz kolejngé¢ ich realizacji

Projekt ma na celu zmniejszenie energochiéanprzedmiotowego budynku poprzez
cze$ciowa termomodernizagjjego niektorych przegrod.

Ponadto projektuje sizmiany we watrzu budynku, majce na celu poprayjego
funkcjonalndci, przystosowanie do potrzeb Inwestora, a&d¢attostosowanie go do wymaga
obowigzujacych warunkéw technicznych.

Projektowane prace dziekic na dwie zasadnicze grupy, to znaczy roboty rokbive
oraz roboty budowlane i wykozeniowe.

Zasadniczo roboty rozbiorkowe powinny dywykonywane przed budowlanymi,
z tym, ze w niektorych przypadkach, takich jak wykuwanievgoh otworéw wsécianach
istniejacych, musza je poprzedzi prace przygotowawcze, zalicze¢ s¢ do robot
budowlanych (w podanym tutaj przyktadzigdaie to wykonanie nadpig).

Projektant nie narzuca szczegoOtowej kolégo realizacji poszczegoélnych prac,
pozostawigic zwigzane z tym decyzje Wykonawcy, ktory jednak powinp@mkttaé o takim
wykonywaniu robét, by nie prowadzity one doedhego niszczenia wcagej wykonanych
elementow (na przyktad wykuwania bruzd na kableoyt zvczeénie otynkowanyckcianach).

3. Elementy zagospodarowania mege stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi

Omawiany obiekt jest potony na terenie dulacym we wiadaniu policji, na ktéry osoby
postronne nie majwolnego wstpu.

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie, wazkm z czym nie powstajw wyniku
tegozadne szczegoblne zagemia.

Potencjalne niebezpieardwo w trakcie prowadzenia robot mpogtanowt wykopy
wokét scian fundamentowych, dlatego naje zabezpieczy je barierkami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

4. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych

Na kadym etapie prowadzenia rob6t budowlanych i rozlwédrkch mog wystpi¢
zagraenia wynikajce z:

* nieostranego postugiwania &i narzdziami kcznymi, elektrycznymi 4dz
spalinowymi (skaleczenia, sttuczenia itp. urazy),
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* niezachowania uwagi przy obstuda®dkow transportowych i maszyn budowlanych
(np. najechanie przez samochdd, upadek na pracawiekzawieszonego elementu
podnoszonego przezwig),

e braku ostranosci przy wykonywaniu prac rozbiorkowych i budowlahyc
(np. przygniecenie przez element demontowany wdpewiednim momencie lub w
niewtasciwy sposob, upadek z wysaka dochodzcej do dmiu metrow),

* nieodpowiedniego prowadzenia prac ziemnych i brabezpieczenia wykopow
(przysypanie ziemj

* niewlaciwego zabezpieczenia tymczasowych lub statych eméw instalacji
elektrycznych (porgenie padem).

5. Instruktaz pracownikow

Wszyscy pracownicy biacy udziat w pracach budowlanych i rozbiérkowych paw
przeg¢ wymagane przepisami szkolenie BHP, a ponadto zpaleh poinformowé o
wymienionych wyej zagraeniach oraz zasadach pgxiwania w przypadku ich wygienia.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow kierownik budowy poign
poinformowa pracownikow, ktorzy &da je prowadzt, na jakie sieci magnatraft i na jakiej
gtebokasci mog sie one pojawnd.

Przed przysipieniem do robdét, w ktérych wymagana jest pracazespr ciczkiego,

a zwlaszcza dvigow, kierownik budowy powinien wyznacZy pracownikow
odpowiedzialnych za obstagego sprztu (na przyktad doczepianie i odczepianie zawiesi)
oraz poinstruowapozostatych pracownikow o zakazie przebywania sicga pracy sprau.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce zagraeniom

WSszyscy pracownicy biacy bezpdéredni udziat w prowadzeniu prac budowlanyciull
przebywagcy z innych wzgldow na placu budowy muszy¢ wyposaeni w odpowiedni
sprzt ochronny, a zwlaszcza w kaski kkawice ochronne, odpowiednie obuwie,
a take uprzze zabezpieczage przez upadkiem z wysaia.

Ponadto na terenie budowy powinna zhélsic apteczka wypogana w materiaty
opatrunkowe érodki odkaajace.

Wszelkie prace stwarzgje zagraenie powinny b¥ prowadzone przez co najmniej
dwoch ludzi, aby w przypadku doznania przez jedneguch urazu powodagego utrat
przytomndci lub uniemaliwiajacego poruszaniegidrugi mogt sprowadzipomoc.

Podstawowym elementem pozwatgjm unikra¢ zagraen dla osob postronnychetizie
uniemaliwienie im dostpu na bezpaedni teren budowy poprzez jego oznakowanie a w
razie potrzeby tate ogrodzenie.

Powy,sze zalecenia as podstawy do opracowania planu bezpieagieva i ochrony
zdrowia, ktory powinien spoggzi¢ kierownik budowy, albo inna osoba wyznaczona przez
wykonawe robot w porozumieniu z inwestoremds inspektorem nadzoru.



