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1. Strona koordynacyjna — uzgodnienia, opinie i ustalgia formalno - prawne.

Projekt niniejszy jest wykonany zgodnie z umagavaz przepisami techniczno — budowlanymi i
normami

Dokumentacja jest opracowana na podstawie otrzyofadgnych oraz przepiséw aktualnych w
dniu oddania projektu Zmawtgemu. Osobom trzecim do stosowania i powielaniaeny¢
udostpniana jedynie na podstawie pisemnego zezwolenésizzeeniem wszelkich skutkow
prawnych.

Realizacja projektu po uptywie 12 miesy od daty przekazania dokumentacji Zamayzemu
bedzie wymagéa weryfikacji danych oraz zgodia z przepisami, a take dostosowania rozezan
projektowych do wynikow weryfikaciji.
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W odniu 7.01.2011 odbyta sie wizja lokalna na terenie Oddzialu Prewencji Policji KWP w Katowicach
Ul. Koszarowa 17

Obecni:

Ze strony inwestora:
Andrzej Chrobok
Andrze| Dobrzanski

e strony wykonawcy:
Gabriel fwolinski
Tomasz? tobos

1. Hala sportowa:
a. Rozdzielnice kablowa zasilajaca obwody elektryczne budynku hali sportowe| przewiduje
sie do wymiany. Nalezy wykorzystad istniejgce miejsce po rozdzielnicy Istnigjacej.
Mazwa rozdzielnicy Istniejgce] pozostaje niezmieniona — R-XX1/33b. W projekcie bedzie
widnialo oznaczenie R33b.
b. W projekcie modernizacji hali sportowej ujad wymiane instalacji odgromowej budynku,
wraz z bednarka otokows, uziemiajaca budynku.
c. Dokonad pomiardw natetenia oswietlenia na hali sportowej (sali do cwiczen)
i na tej podstawie stwierdzic potrzebe modyfikacji lamp ofwietleniowych.
Wiymienic catosclowe okablowanie wszelkich instalac)i budynku.
Wpisac w projekcie — cdnowienie elewaci sufitu — zwlazane z oswietleniem hali
m. in. malowanle, itp.
f. Rozdzielnice zasilajaca obwody gniazd wiyczkowych oraz ocswietlenia | zasilanie
wentylatordw wyciagowych umiescic w miejscu istniejacej {na pletrze).
Proponuje sie oznaczyt powyziszg rozdzielnice GAL00.
Wymienic gniazda wtyczkowe oraz oprawy os$wietleniowe na widowni, w korytarzach
kemunikacyjnych | poszczegolnych pomieszezeniach budynku {oprdcz sali do dwiczen —
patrz pkt 1l.c) lgcznie z oswietleniem ewakuacyjnym.
i. Do zasilania oswietlenia ewakuacyjnego zaproponowano wykonanie nowej szafy UPS"ow
ustawione] w pomieszczeniu rozdzielnicy (istniejgce]), po uprzednich konsultacjach
z branzg wentylacyjng co do umiejscowienia. lezeli z bilansu mocy oswietlenia
ewakuacyjnego bedzie wynikala niewielka moc zapotrzebowania, wiedy UPS w formie
RACK umiesci sie w rozdzielnicy zasilajace] GAL00.
j- Proponuje sie oznaczyd powyiszg szafe GUL01 {jeshi nie w formie Rack).
k. Dodatkowo proponuje sle wyodrebnic podrozdzielnice oéwietlenia pomieszczenia hall
sportowe|.
Proponuje sie oznaczyd powyiszg podrozdzielnice GP102.
m. Rozdzielnica zasilania oswietlenia hali sportowej GP102:
[, Zasllanie podrozdzielnicy oswietlenia hali sportowej odbywac sie bedzie
z rozdzielnicy gldownej budynku GALO0.
il. Zabezpieczenia oswietlenia hall proponuje sie umiescié w  skrzynce
bezpiecznikowej, wtynkowej, zamykane| na kluczyk,
iil. Umiejscowienie skrzynki = przed drzwiami wejiciowymi na hale, na parterze
(po prawej stronie drzwi (GP102}),
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p.
.

iv. Sterowanie oswietleniem bedzie odbywac sie za pomocy lgcznikow krzywkowych
umieszczonych w skrzynce sterowniczej (GH103),
v. Skrzynke sterownicza {gcznikdw oswietlenia proponuje sie umiescic
W pomieszczeniv hall sportowej, po prawe|j stronie od drawi wejsciowych,
wi. Ze wigledu na ograniczong llosé miejsca w tej czesd hali proponuje sie uiye
skraynki  sterownicze] whynkowej, 1 dreawiczkami. Wewnatrz rozdzielnicy
proponuje sie umiescic tgczniki kreywkowe do zalgczania grup oswigtlenia hall,
Umieszczenie 1gcznikdéw na drzwiach skrzynki sterownicze] mogloby powodowacd
nieumysine przefaczanie sterownikdw podczas przechodzenia w ich poblizu.
Po |lewe| stronie od drowi wejsciowych do budynku (patrzac od zewngtrz budynku)
proponuje sie umiescicé rozdzielnice telekomunikacyjng, do przyszlego podlgczenia
instalacji telekomunikacyjnej.
Do instalacji telekomunikacyjnych przewiduje sie uiycie okablowania typu UTP drut
4x2x0,5 kat.be. Proponuje sie oznaczyd powyiszg rozdzielnice telekomunikacyjng GM 105
Wszystkie istniejgce rozdzielnice w budynku hali sportowej przewiduje sie do demontazu.
Ma rysunkach 001 | 002 przedstawiono umiejscowlenie powyzszych rozdzielnic.

2. Budynek garazy

.

"

Rozdzielnice kablowg zasilajacg obwody elektryczne budynku warsztatowego nr 3

i budynku garazowego nr 3a przewiduje sie do wymiany. Nalezy wykorzystac istnigjace

miejsce po rozdzielnicy istniejgce).

Mazwa rozdzielnicy istniejace] pozostaje niezmieniona = R-¥W1I/33. W projekcie bedzie

widnialo oznaczenie R33.
W rozdzielnicy kablowe] B33 wyodrebniono czesc kablowa do zasilania budynku hali
sportowej. Oznaczono te czest rozdzielnicy R33a.
Mazwa rozdzielnicy istniejgcej pozostaje niezmieniona — R-¥X./33a. W projekcie bedzie
widnialo oznaczenie R33a.
Wymienic calosciowe okablowanie wszelkich instalacyi budynhku.
Rozdzielnica cbwoddw elektryczrych - gniazd remontowych, ciwietlenia podstawowego
budynku, ofwietlenia zewnetrznego, zasilania C0., podnosnikdw, obwoddw
pomocniczych zostanle umieszczona wg rysunku 003, w korytarz warsztatu nr 3,
Proponuje sie oznaczyt powyiszg rozdzielnice GA300.
Proponuje sie umieszczenie podrozdzielnicy do zasilania bram, oswietlenia | zestawow
remontowych pomieszczen garazowych, umieszczonej wg rysunku 004,
Proponuje sie oznaczyd powyiszy rozdzielnice GA301.
Obwody zasllania beds prowadzone natynkowo.
Kable do zasilania obwoddw bram bedy prowadzone od strony bram (jak isthiejgce) -
oznaczono na rysunku 004 jako kable W1,
Kable do zasilania obwoddw oswietleniowych, gniazd remontowych, innych, beds
prowadzone po wewnetrznej scianie budynku (naprzeciw bram) = oznaczono na rysunku
004 jako kable W2,
Dodatkowo przewiduje sie umieszczenie podrozdzielnicy w warsztacie na koncu budynku,
Bedzie ona zasilala obwody pomocnicze tego warsztatu | odwietlenie.
Proponuje sie oznaczyc powyzszg rozdzielnice GA302.
Jako gniazda remontowe przewiduje sie uzyc gniazd (zestawow) w konfiguracii:

i. 1gniazdo 3 faz, 32A, 5p
il. 2pniazda 1 faz, 104,
iii. Zabezpieczenie roinicowe,
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'R

iv. fabezpieczenia nadpradowe dla poszezegdinych odplywow,
Cprocz zestawow remontowych przewiduje sie rozmigszczenie U pomieszczeniach uzytku
ogolnego gniazd wiyczkowych 1faz.
Zasilanie stupdw lamp zewnetrznych na koncu placu przy budynku nr 3 bedzie sie
odbywalo, (umiejscowienie jak dotychczas), z nowe] podrozdzielnicy. W skrzynce
rozdzielczej zostanie umieszczony sterownik do recznego zalgczania oswietlenia.
Mie przewiduje sie zalgczania oswietlenia te] czescl terenu za pomocg czujnika
rmierzchowego.
Proponuje sie oznaczyc powyiszg rozdzielnice GP303.
Gniazda (zestawy) remontowe proponuje sie nazywac Zgodnie z ponizszym:

|. GO kOO0 - Podrozdzielnica gniazd sifowych o numerze k=3 (zasllana z rozdzielnicy

GA300),
ii, GOknn=-=0bwod gniazd sitowych o numerze nn = 01199 {kolejne cyfry — w naszym
przypadku od liczby 11; 4-10 - rezerwa)

iii. Przykiad - GO311
Ma rysunku nr 004 oznaczono umigjscowienie zestawow remontowych oraz
podrozdzielnic w zakresie czesci garazowej.
Wizystkie istniejgce rozdzielnice w budynku warsztatowym nr 3 oraz garazy przewiduje
sie do demontaizu.
Jako oswietlenie ewakuacyjne przewiduje sie oprawy z wbudowanymi bateriami.
Przewiduje sie wymiane lamp oswietlenia zewnetrznego budynku. Sterowanie
oswietleniem zewnetrznym za pomocy czujnika zmierzchowego, @ moiliwoscly recznego
sterowania.
Mie przewlduje sie montazu gniazd (zestawow) remontowych na zewnatrz budynku.

Ma tym notatke zakoncZono
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wraz z modernizagjsieci zewrtrznych wod — kan i remontem drég zlokalizowanyehterenie
OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 - zadanie nr 2

2 Opis techniczny.

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacjiymkd warsztatu przy ulicy Koszarowej
w Katowicach, naleacej do pomieszczepodlegtych pod Oddziat Prewencji Policiji.

2.2 Podstawa opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuije:
- Rysunki prowadzenia kabli zasdalych poszczegolnych odbioréw warsztatu,
- Schematy instalacji gniazd wtyczkowych ordwietlenia warsztatu,
- Rysunki prowadzenia kabli zasdalych poszczegolnych odbioréw gaya warsztatu,
- Obliczenia techniczne,
- Wykaz materiatow,

2.3 Dane wefciowe.

Niniejsza dokumentacja opracowana zostata w oparcias¢pujace materiaty:
- materiaty z inwentaryzacji obiektu;
- wytyczne przedprojektowe modernizacji hali sportpwe
- ustalenia z Inwestorem;
- karty katalogowe zastosowanych aparatow adaen oraz ustalenia z ich producentami;
- warunki techniczne jakim powinny odpowigdarzadzenia i instalacje
elektroenergetyczne zawarte w:
* PN - IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa”.

* PN - IEC 60947 ,Aparatura rozdzielcza i sterownioikonapgciowa”.
* PN - EN 60865 , Obliczenia skutkOwgoidw zwarciowych”.

* PN -EN 50274 ,Rozdzielnice i sterownice niskorajgwe. Ochrona przed
porazeniem pgdem elektrycznym, ochrona przed niezamierzonymkilety
czesci niebezpiecznych czynnych”
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2.4 Stan istniegcy

W stanie istnigjcym budynek warsztatu (jak i gaga— osobne opracowanie) zasilany jest z dwdch
obwodéw. Dla obu budynkéw jest przewidziane jedhacze kablowe, w ktorym znajdujeggpunkt
rozckcia ringu zasilania.

2.5 Prace demontéowe

W trakcie modernizacji wymieniona zostanie catddlesja elektryczna budynku warsztatu.
Nie przewiduje si wymiany otoku budynku warsztatu oraz instalacgmanowe;.

2.6 Stan projektowany

Instalacje elektryczne — gniazda wtyczkowe orswietlenie — warsztat oraz gage.

Instalacje pgdu przemiennego offe opracowaniem zasilaneda z rozdzielnicy potrzeb wtasnych
400/230V AC, szafka GA300, umieszczone] w korytawarsztatu (gdzie obecnie znajduje si
rozdzielnica pomocnicza).

W przyleglym budynku gavg (osobne opracowanie) znajdowaic beda dwie dodatkowe
podrozdzielnice — GA301, GA302.

Oswietlenie podstawowe pomieszézieudynku oraz gniazda wtyczkoweda zasilane z obwodéw
pradu przemiennego 400/230V AC, szaswietlenie awaryjne dzie zrealizowane za pompc
wbudowanych w oprawy zasobnikow energii.

Oswietlenie awaryjne &zie zadczato s¢ automatycznie, od zaniku napia podstawowego gz
od zaktoceniach w obwodach zasitajch Gwietlenie podstawowe).

Obwody padu przemiennegoghla pracowaty w uktadzie TN-S.
Oswietlenie poszczegolnych pomiesatze

W pomieszczeniach gamna warsztatu projektuje si oswietlenie podstawowe na oprawach
swietlowkowych 2x58W. Oprawy montowana poziomie 3,30m nad posadzkOswietlenie
awaryjne pomieszczherealizowane jest za ponmpapraw 2x58W wyposanych w moduty
awaryjne o czasie podtrzymania 1 godzina. W trgwaryjnymswieci jednaswietlowka zasilana z
wbudowanego modutu awaryjnego.

W pozostatych pomieszczeniach zaplecza socjalnegekpuje s¢ oprawyswietlbwkowe do

montau nastropowego o parametrach technicznych zapesgpdj wiaciwe natzenie

oswietlenia dla danego typu pomieszczenia. Typy mi@szczenie opraw zgodnie a@tonym
projektem.

Oprawy awaryjne zasilang 2 wbudowanych modutéw awaryjnych o czasie autaningodzina.
W trybie awaryjnymiwieci jednaswietlowka.

Na zewntrz budynku na elewacji przewidujegsdprawy zewntrzne metalohalogenkowe o mocy
70W z wysegnikiem.

Dodatkowo w miejscu istniggej zostanie zainstalowana rozdzielka 12 polowa @A®o zasilania
lamp agwietlenia zewnrtrznego (5 sztuk). Lokalizacja skrzynki — naika budynku garay.
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W kanale naprawczym dla samochoddw magleainstalowa oswietlenie na nagciu bezpiecznym
24V. Nalery skorzysta z transformatora umieszczonego przy zestawie mayaan nascianie
obok kanatu.

Instalacja oswietlenia budynku warsztatu.

Instalacje nalgy wykona jako natynkowe.
Montaz zweryfikowa wzgledem wyposzenia pomieszczew urzdzenia technologiczne.

Instalacg dla wentylatoréw wykonaprzewodami YDYzo 3x4mm2 / 750V i YDYz0 5x4mm2 /
750V.

Uwagi ogolne.

Eksploatacyjne natenie gwietlenia podstawowego przyp na podstawie normy

PN — EN — 12464-1 : 2004 ptSwiatto i oswietlenie - Gwietlenie miejsc pracy - G 1: Miejsca
pracy we wagtrzach”.

Zastosowane typy i rozmieszczenie opradwietleniowych przedstawiono na rysunkach
dyspozycji. Instalacje obwodowswietleniowych naley wykon& przewodami typu YDYzo
3x1,5mm2 / 750V i YDYz0 5x1,5mm2 / 750V.

Dla wyrdéznienia opraw oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego nalezy na kloszu opraw
naklei¢ zOtty pasek o szerokosci 2cm.

Wszystkie oprawy swietlowkowe maj g by¢ wyposazone w stateczniki elektroniczne.

Instalacja uziemiagca i wyrbwnawcza.

- Instalacje wykonaz przewodow Lg¥o koloruzotto-zielonego.

- Gléwne pobczenia wyréwnawcze wykotaa pomog przewodu YLY 35 mrh

- Dodatkowe paiczenia wyrownawcze a¢zace czsci przewodzace dosgpne z czsciami
przewodzacymi obcymi wykona przewodem o przekroju nie mniejszynz piotowa przekroju
przewodu ochronnego pragizonego do egci przewodzcej dos¢pnej. Niezalenie od miejsca
instalowania przewody ochronne nie momie¢ przekroju mniejszego hi2,5mnf gdy s
chronione od uszkod#emechanicznych i mniejszegoznmnt w przypadku braku takiej
ochrony.
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3. Obliczenia gwietlenia.

Obliczenia nagzenia dwietlenia wykonano przy pomocy programu DIALux. P
przedstawiono skrotowe wyniki oblicz@raz rozmieszczenie opraw z podziatem

na gwietlenie normalne oraz awaryjne. Dokladne oblicaeto dyspozycji Inwestora degne
Sa w siedzibie AB Industry w Katowicach.
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4. Ogolne uwagi dotyaegce realizacji modernizacji.

1. Wykonawe realizupcego budow wg niniejszego opracowania obaauje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wikinys szczegotow, ktdre nie mogly
by¢ oméwione w projekcie.

2. Wszystkie prace demoriawe i montaowe naley wykonywa pod nadzorem 0séb

przeszkolonych i uprawnionych.z\icie sprztu maze nasipi¢ po absolutnym upewnieniu
sig, ze zapewnionedalzie bezpiecaestwo pracuyjcych ludzi, za zgagKierownika Budowy.

3. Po zakdaczeniu robot naley przeprowadzi proby funkcjonalne ueglzen, sprawdzenie
aparatury przekaikowej i pomiarowej, pomiary izolacji obwodéw witdrch oraz pomiary
napkc¢ razenia, zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami.

4. Oddanie urzdzer do eksploatacji winno léypoprzedzone wykonaniem rozruchu prébnego.

5. Ze wszystkich prob i pomiaréw nale sporadzi¢ protokotly, a ostateczne przekazanie
urzadzen do eksploatacji mae nasipi¢ po uzyskaniu zezwolenia Inwestora.

6. Caldi¢ instalacji wykona zgodnie z nagpujacymi normami:

- PN-IEC 60364-1:2000 pt. ,Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”,

- PN-HD 60364-4-41:2009 pt. ,Instalacje elektryczis&kirgo napicia -
Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpiéstea - Ochrona przed paeniem
elektrycznym?”,

- PN-IEC 60364-4-43:1999 pt. ,Instalacje elektryczwe obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przed qgutem przetzeniowym”,

- PN-IEC 60364-5-523:2001 pt. ,Instalacje elektrycameobiektach budowlanych.
Dobdér i monta wyposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa dtugotrwata
przewodow”,

— PN - EN —12464-1:2004 ptSyiatto i oéwietlenie - Gwietlenie miejsc pracy - G&¢
1: Miejsca pracy we wgirzach”,

— N SEP-E-004:2004 pt. "Elektroenergetyczne i sygaajijne linie kablowe.
Projektowanie i budowa",
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5. Spis rysunkéw

budynku.

Lp. | Nazwa rysunku Nr rysunku
1. | Spis rysunkéw E/001 - 1/2
2. | Rozmieszczenieswietlenia i gniazd wtyczkowych E/006
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Zestawienie materiatow — garaze

OZNACZENIE . JEDN. Y
LP W PROJEKCIE WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR  DOSTAWCA MIARY ILO SC UWAGI
Warsztat; Zewnetrzna sciana budynku; Szafka kablowa — R33;
Warsztat; Zewnetrzna sciana budynku; Szafka kablowa — odczep — R33a
1 R33. R33a Obudowa termoutwardzalna typu SKR o wymiarach (S@\x SKRD 800/600/1| ZPUE Gliwice  szt. 1
800x600x250
2 F1F4 F2 Rozlkcznik bezpiecznikowy RBK-1 RBK-1 APATOR Szt. 3
3 F1E2 Wkiadka topikowa typu WTNH-1 In=160A, Un=500V, WTNH-1 ETI Polam Sp. Szt 6
charakterystyka gL/gG z 0.0.

4 F81 F82 Rozhkcznik bezpiecznikowy TYTAN Il 3faz. +N Z-SLS/NEOZAM3 Moeller Szt. 2

5 F81 F82 Wktadka topikowa 32A do TYTAN Il Z-SLS/B-32A Moelle Szt. 6

6 G81 G82 Ogranicznik przegic hybrydowy typu 1 DV TNS 255 Dehn Szt. 2
7 X bezrubowa blokada kicowa szer. 10 mm na szyne TS 35 249-117 WAGQ Szt p

Ztaczka silnopgdowa przelotowa, niebieska, po&sg boczne,
8 X przystosowana do pagizenia przewodow 25 + 95mmz2; 1000V, 285-194 WAGO Szt. 2
In=232A
Ztaczka silnopgdowa przelotowa, szara, postgg boczne,
9 X przystosowana do pagizenia przewodow 25 + 95mmz2; 1000V, 285-195 WAGO Szt. 6
In=232A
10 X Ztaczka silnopgdowa przelotowa_ﬁo’:to-melon}a, pod.éple bocz.ne, 285-197 WAGO Szt 5
przystosowana do pagizenia przewodéw 25 + 95mm?2;
Adapter rozgatzny do zhczek 285-19x, przystosowany do i
1 X podhczenia przewoddw 0,2 + 16mm2; 1000V, In=57A 285-407 WAGO Szt 8
12 F5 F6 Rozkcznik bezpiecznikowy RBK-1 RBK-1 APATOR Szt. 2
13 F5 £6 Wkiadka topikowa typu WTNH-1 In=125A, Un=500V, WTNH-1 ETI Polam Sp. Szt 6
charakterystyka gL/gG z 0.0.
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JEDN.

OZNACZENIE 5 5 -
LP W PROJEKCIE WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR DOSTAW CA MIARY ILO SC UWAGI
Warsztaty; Korytarz; Rozdzielnica gtéwna — GA300
Obudowa nécienna, metalowa, o wymiarach 1200x120x250,
1 GA300 W komplecie z phd montazowa, dtawicami do kabli i wszystkimi CS-1212/250 Moeller Szt. 1
innymi niezlgdnymi elementami
2 Adapter przydczeniowy szyn zbiorczych 9613.000 Rittal Szt 3
3 Adapter przydczeniowy szyn zbiorczych 9612.000 Rittal Szt 1
4 Profilowa rynienka podstawy 9605.000 Rittal Szt 1
5 Profil zakrywajcy 9609.000 Rittal Szt. 1
6 Ostona kacowa 9610.000 Rittal Szt. 2
7 Specjalne szyny zbiorcze 9601.000 Rittal Szt 1
8 Uchwyt szyn zbiorczych 9600.000 Rittal Szt. 2
9 F1 Rozlkcznik bezpiecznikowy RBK-000 RBK-000 APATOR Szt. 1
10 F1 Wktadka topikowa typu WTNH-0 In=80A, Un=500V, chhtarystyka WTNH-0 ETI Polam Sp, Sat. 3
gL/gG z 0.0.
11 2 Wytacznik nadpgdowy 3—b|egun0\_/vy+N, 80 A, Charakterystyka PLHT-C80/3N Moeller Szt 1
wyzwalania C
12 5 Wytacznik nadpgdowy 3—b|egunpwy, 25 A, Charakterystyka CLS6-C25/3 Moeller Szt 1
wyzwalania C
FOL..F10 Wytacznik nadpgdowy 1-biegunowy, 6 A, Charakterystyka
13 F11.1..F11.3 Wyzwalania C ' ’ CLS6-C3 Moeller Szt. 16
F13..F15 Y
14 S11 Sterownik, do montai na ptycie, 10A 4G10-51-U-R014 Apator Szt. 1
15 F3 E4 F25. F29 Wytacznik nadpgdowy 3-b|egun_owy, 40 A, Charakterystyka CLS6-C40/3 Moeller Szt 7
wyzwalania C
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Wytacznik nadpgdowy 3-biegunowy, 32 A, Charakterystyka

16 F21 F8 . CLS6-C32/3 Moeller Szt. 1
wyzwalania C

17 F7 F22...F24 Wytacznik r&nicowopgdowy 2-biegunowy; In=25A, Ir=0,03A CF16-25/2/003 wlter Szt. 3

F22.1 F22.2

F23.1...F23.3 Wytacznik nadpgdowy 1-biegunowy, 16 A, Charakterystyka i
18 | F24.1F30..F35 wyzwalania C CLS6-C16 Moeller Szt. 13

F71
19 F81 Wytacznik nadpgdowy 3—b|egur]owy, 6 A, Charakterystyka CLS6-C6/3 Moeller Szt 1
wyzwalania C
20 F82 Whytacznik silnikowy 3-biegunowy, zakres nastawiania3;5,0 A Z-MS-1/3 Moeller Szt. 1
21 F83..F86 F93 Whytacznik silnikowy 2-biegunowy, zakres nastawiania33;5,0 A Z-MS-1/2 Moeller Szt. 5
22 F87 F88 F94 Whytacznik silnikowy 2-biegunowy, zakres nastawianiad3@4 A Z-MS-0,4/2 Moeller Szt. 3
23 F89 Whytacznik silnikowy 2-biegunowy, zakres nastawiania-@3 A Z-MS-10/2 Moeller Szt. 1
24 F90 FI1 Whytacznik silnikowy 2-biegunowy, zakres nastawiania=0,16 A Z-MS-0,16/2 Moeller Szt. 2
25 F92 Whytacznik silnikowy 2-biegunowy, zakres nastawiania-0,43 A Z-MS-0,63/2 Moeller Szt. 1
26 G5 Grzejnik 230VAC, 15W, montana szynie TS35 ALFA SHT15W, Astat Szt. 1
27 TH Podwojny termostat do regulacji temperatury, monm@szynie TS3§  ALFA THRV22 Astat Szt. 1
Przekanik elektromagnetyczny, przemystowy - matogabarytaw
28 | K11.1.k11.3 | °Pudowie, do gniazda wiykowego, wypesay w 4 Styki przeiczne, | o5 1014.23.3230 RELPOL S.A. | Szt. 3
napkcie zasilania cewki Un=240V AC
X01...X14 X21

X22.1 X22.2

29 X23.1...X23.3 bezrubowa blokada kicowa szer. 10 mm na szyne TS 35 249-117 WAGQ Szt. O
X24...X31 XZ
X81..X94

%01 X14 Ztaczka przelotowa 2-przewodowa, szara, péxiejboczne,

30 X81.”X94 przystosowana do pagizenia przewodéw 0,2 + 6mm2; 800V, 282-101 WAGO Szt. 45

In=41A
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%01 X14 Ztaczka przelotowa 2-przewodowa, niebieska, padejboczne,
31 przystosowana do pagizenia przewodéw 0,2 + 6mm2; 800V, 282-104 WAGO Szt. 28
X81..X94 In=41A
X01...X14 Ztaczka przelotowa 2-przewodowaitto-zielona, podégie boczne, i
32 X81..X94 przystosowana do pagizenia przewodéw 0,2 +~ 6mm2; 282-107 WAGO Szt 28
X21 X22.1 X22.2 Ztaczka przelotowa 2-przewodowa, szara, pgzejboczne,
33 X23.1...X23.3 przystosowana do pagizenia przewodow 0,2 + 10mmz2; 800V, 284-101 WAGO Szt. 31
X24...X31 In=57A
X21 X22.1 X22.2 Ztaczka przelotowa 2-przewodowa, niebieska, patejboczne,
34 X23.1...X23.3 przystosowana do pagizenia przewodow 0,2 + 10mmz2; 800V, 284-104 WAGO Szt. 15
X24...X31 In=57A
X21 X22.1 X22.2 - . .
35 %23.1..X23.3 Ztaczka przelotowa 2—przewodoy\m)lto—2|elopa, pod_épe boc;ne, 284-107 WAGO Szt 15
przystosowana do pagizenia przewodéw 0,2 + 10mm2;
X24...X31
36 X32 Gniazdo wtykowe 1-fazowe Un=250V, In=10A 004280 LIEGND Szt. 1
Ztaczka silnopgdowa przelotowa, niebieska, po&sg boczne,
37 XZ przystosowana do pagizenia przewodow 25 + 95mmz2; 1000V, 285-194 WAGO Szt. 2
INn=232A
Ztaczka silnopgdowa przelotowa, szara, pofigg boczne,
38 XZ przystosowana do pagizenia przewodow 25 + 95mmz2; 1000V, 285-195 WAGO Szt. 4
In=232A
Ztaczka silnopgdowa przelotowazotto-zielona, podégie boczne, i
39 Xz przystosowana do pagizenia przewoddéw 25 + 95mm2; 285-197 WAGO Szt 2
Adapter rozgaizny do zhczek 285-19x, przystosowany do i
40 Xz podhczenia przewoddw 0,2 + 16mm2; 1000V, In=57A 285-407 WAGO Szt 6
41 Przewody jednaytowe o izolacji polwinitowej, do uktadania na #at LgY 1,5mm2 Telefonika m 20
42 w3 Przewody jednaylowe o izolacji polwinitowej, do uktadania na ta} LgY 6mm2 Telefonika m 10
43 w4 Przewody jedngytowe o izolacji polwinitowej, do uktadania na #tal LgY 10mm?2 Telefonika m 30
44 W5 Przewody jednaytowe o izolacji polwinitowej, do uktadania na gta}  LgY 25mm2 Telefonika m 40
45 w9 Przewody jednytowe o izolacji polwinitowej, do uktadania na tal  LgY 95mm?2 Telefonika m 5
46 W101 Kabel elektroenergetyczr!y.mledglany 0 izolacji whace YKY 3x15 Telefonika m 30
polwinitowej
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Materiaty drobne
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Instalacje budynku garazy i warsztatu

OZNACZENIE 5 JEDN. 5 -
LP W PROJEKCIE WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR DOSTAWCA MIARY ILO SC UWAGI
Zestaw remontowy skiaddjy sk z 2 gniazd 1faz 16A, 1 gniazda 3faz
1 ) X Bals Szt. 14 7
32A, z zabezpieczeniemadicowym oraz nadpdowy,
Zestaw remontowy skladajy sk z transformatora 230/24VAC, .
2 2 gniazd 24VDC Bals Szt 1 !
3 Transformator sepangy 230/24VAC, w obudowie, moc 300W Bals Szt. 1 Obok kanatu
naprawczego
4 Gniazdo podwdjne z uziemieniem, 1P44, 16A, 250V GIXPP+Z Elektroplast Szt. 36 18
5 t acznik jednobiegunowy w obudowie natynkowej, IP4dggpvietlany Elektroplast Szt. 17 16
6 tacznik swiecznikowy w obudowie natynkowej, IP44, godetlany 0342-01 Elektroplast Szt. 1
7 tacznik schodowy w obudowie natynkowej, IP44, fmigtlany 0341-02 Elektroplast Szt. 8
8 Kabel elektroenergetyczr!y_mled_2|any 0 izolacji whace YDY-20 3x2.5 Telefonika m 1000
polwinitowej
9 Kabel elektroenergetyczr!y_mled_2|any 0 izolacji whace YDY-20 3x4 Telefonika m 500
polwinitowej
10 Kabel eIektroenergetyczr!y.mledglany 0 izolacji whace YDY-30 5x4 Telefonika m 150
polwinitowej
11 Kabel elektroenergetyczr!y_mled_2|any 0 izolacji whace YDY-20 5x10 Telefonika m 450
polwinitowej
12 Kabel elektroenergetyczr!y_mled_2|any 0 izolacji whace YDY-40 5x25 Telefonika m 280
polwinitowej
13 Kabel eIektroenergetyczr!y.mledglany 0 izolacji whace YDY-30 5x95 Telefonika m 50
polwinitowej
Puszka odgafna z wktadem,
14 5x10mmz; IP-55, 400V Ospel kpl 200
15 Materiaty drobne W(g zapotrzebowania wykonawcy kpl 1
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Nastropowa oprawéwietlbwkowa z dyfuzorem opalowym, stateczfikTRIO 218 OPAL

16 A elektroniczny. EVG ES-System Szt 1
17 B Nastropowa oprawawietléwkowa z dyfuzorem opalowym, statecznikrRIO 236 OPAL ES-System Sst. 6
elektroniczny. EVG
Nastropowa oprawawietldbwkowa z dyfuzorem opalowym, statecznikrlRIO 236 OPAL i
18 B AW elektroniczny, modut awaryjny z czasem autonongpdiz.. EVG AW 1h ES-System Szt. 4
19 D Nastropowa, herme_tyczna opraﬁvmetlc_)wkowa, transparentny CO3 236 EVG ES-System Szt 6
korpus z poliwglanu, statecznik elektroniczny.
Nastropowa, hermetyczna oprasveietidwkowa, transparentny CO3 236 EVG
20 D AW korpus z poliwglanu, statecznik elektroniczny, modut awaryjny AW 1h ES-System Szt. 4
czasem autonomii 1 godz..
21 G1 Nastropowa,_ hermetyczna oprqs’Wmetlowkpwa, korpus z CO1 158 EVG ES-System St 3
poliweglanu, statecznik elektroniczny.
Nastropowa, hermetyczna oprasveietibwkowa, korpus z CO1 158 EVG
22 G1 AW poliweglanu, statecznik elektroniczny, modut awaryjnyzasem AW 1h ES-System Szt. 3
autonomii 1 godz..
23 H Nastropowa oprawﬁmetlowkowq, raster paraboliczny, stateczni SRN 236 PAEVG ES-System Sst. 8
elektroniczny.
24 L Nastropowa,_ hermetyczna oprqwaetlowkpwa, korpus z CO1 258 EVG ES-System Szt o8
poliweglanu, statecznik elektroniczny.
Nastropowa, hermetyczna oprasveietibwkowa, korpus z CO1 258 EVG
25 L AW poliweglanu, statecznik elektroniczny, modut awaryjnyzasem AW 1h ES-System Szt. 6
autonomii 1 godz..
26 M Nastropowa,_ hermetyczna oprqwaetlowkpwa, korpus z CO1 236 EVG ES-System Szt 10
poliweglanu, statecznik elektroniczny.
Zewrtrzna oprawa metalohalogenkowa, korpus aluminialy§tizor LARGE TRA
27 Z1 opalowy ze szkta z aluminiavkratkq zabezpieczaga, wysiegnik z ALU 70W + ES-System Szt. 15
regulacy potazenia oprawy w zakresie 0° do 45°, wysiegnik
28 Oprawa do éwietlenia kanatu, 24V, oprawa z kratkabezpieczaga Wg wykonawcy Szt. 6

Uwaga: Podane dtugosci kabli nalezy zweryfikowac przed utozeniem.
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