20-2011 Kompleksowy remont z termomodernizdcj) w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zad. nrRudynek garzowy (bud. nr 3a).

Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Przedmiar sto Jedn.
opisu
1 Roboty wyburzeniowe
1 KNR 0401 Wykucie z muru écieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 7,0000 szt.
0354-0700
Przedmiar
7,000 = 7,0000
2 KNR 0225 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalbwy 59,4000 m2
0307-0300 obetonowanych. Analogia. Rozebranie wygrodzeniatkis
Przedmiar
14,85*4 = 59,4000
3 KNR 0401 Rozebranidgcianek z cegiet o grulioi 1/2 cegly na zaprawie 65,7390 m2
0348-0300 cementowo wapiennej
Przedmiar
4,06* (1,95+1,1+1,48+1,45+2,30) -0*8n00 - 0,57 * 2,00 -
0,69 *2,00 = 29,4968
4,06 *4,90 = 19,8940
4,06 *4,47-0,9*2,00 = 16,3482
Razem = 65,7390
4 KNR 0401 Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiet z wykuciem 0,0164 m3
0313-0200 bruzd dla belek. Analogia: Na nadpao
Przedmiar
0,24*0,31*0,1 = 0,0074
0,30*0,30*0,1 = 0,0090
Razem = 0,0164
5 KNR 0401 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegiet o 0,6428 m3
0329-0300 grubcgsci ponad 1/2 cegly,na zaprawie wapiennej lub ceovemt
wapiennej. Analogia: Poszerzenie i wykucie otworiwawiowych.
Przedmiar
0/3
0,04 *2,00*0,31 = 0,0248
0/7
2,00*0,1*0,30 = 0,0600
0/2
0,9*2,00*0,31 = 0,5580
Razem = 0,6428
6 KNR 0401 Rozebranie wyktadzingciennej z ptytek 37,5282 m2
0819-1500
Przedmiar
0/1
3,80 *2,00 = 7,6000
0/2
1,83*2,00+3,78*2,00-1,00*2,00 = 9,2200
0/3
4,38*2,00*2-0,86*2,00+3,62*2,00-1,78,31 = 20,7082
Razem = 37,5282
7 KNR 0401 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgch o 18,6007 m3
0212-0100 grubgici do 15 cm - skucie posadzki cementowej z ptytkami
Przedmiar
0/1
0,05*1,95*3,90 = 0,3803
0/2
0,05*1,48*3,90 = 0,2886
0/3
0,05 *3,62 *4,38 = 0,7928
0/4i0/5
0,05*12,35*14,85+0,17*2,85*6,80 + 0,1240*5,1-1,07 *
9,85*0,06*2-0,9*0,05*4,36 = 13,2951
0/7i0/8
0,05*3,71*4,85 = 0,8997
0/9
0,05*2,73*4,47 = 0,6102
0/10
0,05*12,0*4,47-0,05*8,70 *0,80 = 2,3340
Razem = 18,6007
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Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Przedmiar sto Jedn.
opisu
8 KNR 0401 Odbicie tynkéw wewettrznych z zaprawy cementowo wapiennej o 46,1202 m2
0701-0500 powierzchni ponad 5 m2 riaianach,filarach,pilastrach
Przedmiar
(3,62+8,21) *2*22-09*2*2-1,31*718 = 46,1202
Razem = 46,1202
9 KNR 0401 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni 2321,1028 m2
1202-0900 podiogi ponad 5 m3ciany
Przedmiar
0/1
2,06* (1,95+3,80) *2-1,95*2,06-3,8095 = 12,2630
0/2
2,06* (1,48+3,80) *2-3,80*2,06-1,4206-0,90*2,00 =
9,0768
0/3
2,06* (3,62+4,38) *2-3,62*2,06-0,200-1,78*1,31 =
21,3710
0/4i0/5
4,06* (14,85+12,35) *2-2,97*3,17-3,08,17*2-0,90 *
2,00*3-155*1,68-1,63*1,68-1,59*1,68178,6351
0/6
4,06* (9,92+3,71) *2-0,8*2,00-2,9B117 = 99,6607
0/7i0/8
4,06* (3,71+4,90) *2-0,80*2,00*200,*2,00 = 64,7132
0/9i0/10
4,06* (1458+4,47) *2-1,74*131-1,@2/0-3,20*3,17 =
140,2626
0/11
4,06* (14,86 +11,48) *2-1,72*1,31*297*3,17*3 =
181,1297
0/12
4,06* (14,86 +16,22) *2-2,97*3,17*474*1,31*2-1,75%
1,31-1,80*1,81 = 204,6007
0/13
4,06* (14,86 +16,27) *2-297*3,17*4;75*1,31*4 =
205,9460
0/14
4,06* (14,86 +7,77) *2-297*3,17*275*131*2 =
160,3408
0/15
4,06* (14,86 +8,37) *2-1,63*1,72*2286 *3,17-3,24*3,17
= 162,4154
0/16
4,06* (7,09+3,78) *2-1,0*2,0*2 = 2644
0/17
4,06* (3,78+7,66) *2-1,69*1,31-1,210*2 = 86,6789
14,85*2,09*0,5* 18 = 279,3285
((14+33+3+1,7+0,9) * (0,05*2D#19*2) +0,9*0,19*
4+ (74+40*2+15+13+1,2+0,9)(D,05*2+0,19*2)
*14*2 = 430,4160
Razem = 2321,1028
10 | KNNRw 0003 Wyréwnanie podigy betonowych poprzez frezowanie. 977,6%60 m2
0809-0100
Przedmiar
0/6
9,92 *3,71 = 36,8032
0/11
14,86 * 11,48 = 170,5928
0/12
14,86 * 16,22 = 241,0292
0/13
14,86 * 16,27 = 241,7722
0/14
14,86 * 7,77 = 115,4622
0/15
14,86 *8,37-0,70*5,1-2,3*0,7*2-0,7*%D = 116,4682
0/17
3,78*7,60 = 28,7280
0/18
3,78*7,09 = 26,8002
Razem = 977,6560
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11 | KNR 0202 Kanaly wewntrz budynku, obramowanie atownika. Analogia : 73,2000 m
0701-1000 Demonta.
Przedmiar
985*4+107*4+436*2+0,9*2+0,8*28,7*2 = 73,2000
Mnozniki:
R = 0,4000
S =0,4000
12 | KNR 0202 Podktady murarskie na podio gruntowym, z tlucznia ceglanego 33,5982 m3
1101-0300 zalanego zapraywcementow. Analogia : Zagruzowanie kanatu.
Przedmiar
1,07*9,85*1,06*2+0,9*4,36 *1,22 +0,8%6 * 0,94 =
33,5982
Razem = 33,5982
13 | KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 2,9347 m3
0108-1100 samowytadowczymi na odlegibdo 1 km
Przedmiar
65,74 * 0,12 + 0,0164 + 0,64 + 37,53 * 0,03 + 1846,12 * 0,02 +
977,65 * 0,008 = 37,0147
- 34,08 = -34,0800
Razem = 2,9347
14 | KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanam@yyczymi 2,9347 m3
0108-1200 na kady nasgpny 1 km
Przedmiar
65,74 * 0,12 + 0,0164 + 0,64 + 37,53 * 0,03 + 1846,12 * 0,02 +
977,65 * 0,008 = 37,0147
- 34,08 = -34,0800
Razem = 2,9347
Krotnaos¢: 9,0000
15 | Analiza Utylizacja gruzu budowlanego 2,9347 m3
wiasna
Przedmiar
65,74 * 0,12 + 0,0164 + 0,64 + 37,53 * 0,03 + 1846,12 * 0,02 +
977,65 * 0,008 = 37,0147
- 34,08 = -34,0800
Razem = 2,9347
EDBUD Modut Kosztorys 3.20 -3- 2011-03-10



20-2011 Kompleksowy remont z termomodernizdcj) w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zad. nrRudynek garzowy (bud. nr 3a).

Przedmiar-Obmiar
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2 Roboty budowlane
16 | KNR 0401 Uzupetnienigicianek z cegiet lub zamurowanie otworévéeiankach 10,2160 m2
0303-0100 na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogasamaski
grubgci 1/4 cegly
Przedmiar
22* (150+185+2,03) -09*2*2+ (2,2 = 10,2160
Razem = 10,2160
17 |KNR 0401 Uzupeieniecianek z cegiet lub zamurowanie otworévéeiankach 22,3092 m2
0303-0200 na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogasamaski
grubdici 1/2 cegly
Przedmiar
3,62*3,33*2-0,9*2 = 22,3092
Razem = 22,3092
18 | KNR 0401 Uzupetnienigscian lub zamurowanie otwordw §gianach z cegly na 1,9280 m3
0304-0100 zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogaszone/
Przedmiar
1,00 *2,00*0,57 +0,08*0,8*2,00+0,33*1*@,00 = 1,9280
Razem = 1,9280
19 | KNR 0202 Ulozenie nadpray prefabrykowanych. 9,6000 m
0126-0500
Przedmiar
1,20*8 = 9,6000
Razem = 9,6000
20 |KNR 0202 Kanaly wentylacyjne z pustakéw betonowych na 1 maka 8,0000 m
0122-0700
Przedmiar
4,0*2 = 8,0000
21 |KNR 0401 Uzupet. tynkéw wewn.kat. lll,zapraycem wap./wap.suchogasz/na| 120,4002 m2
0711-0301 scianach ptaskich,stupach prosttpodiaze z cegly,pustakéw cer.gazo
i pianobet.jedno miejsce 5m2
Przedmiar
(3,62+8,21) *2*22-09*2*2-1,31*718 = 46,1202
8,23*2+2231*2+1,0*2,2*6 = 74,2800
Razem = 120,4002
22 |KNR 0401 Uzupet. tynkéw wewn.kat. lll,zapraycem wap./wap.suchogasz./na 35,2049 m2
0711-0101 scianach ptaskich,stupach prosgtpodiaze z cegly pustak.ceram.gazo
i pianobet.jedno miej. 1m2Analogia. Naprawa tynkéwdznych
miejscach - przyto 2%
Przedmiar
0/1
4,06* (3,62+1,97) *2-09*2*2 = 4808
0/2
4,06* (3,81+3,62) *2+150*4,06*290:2 = 70,7116
0/2a
4,06* (1,70*2+0,40*2+0,7+0,6 +0,55 24,3600
0/3
4,06* (3,62+2,23) *2-09*2-1,78*1,3= 43,3702
0/4i0/5
4,06* (12,35+14,72) *2-3,06*3,17*297-3,17-09*2*3
-155*1,68-1,63*1,68-159*1,68 = 18648
0/6
4,06* (9,92+3,71) *2-2,97*3,17 = 10607
0/7
4,06* (3,71+4,85) *2-09*2,0-1,74:31 = 65,4278
0/10
4,06* (14,85+4,47) *2-1,74*1,31-3,28,17 = 144,4550
0/11
4,06* (14,85+11,48) *2-1,72*1,31*297*3,17*3 =
178,7953
0/12
4,06* (14,85+16,22) *2-1,74*1,31*275*1,31-180*
1,31-2,97*3,17*4 = 205,4195
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L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Przedmiar sto Jedn.
opisu
0/13
4,06* (14,85+16,27) *2-1,75*1,31*297*3,17*4 =
205,8648
0/14
4,06* (1485+7,77) *2-1,75*131*297 *3,17*2 =
160,2596
0/15
4,06* (14,85+8,37) *2-1,63*1,72*2 286 *3,17 - 3,24 - 3,17
= 166,1950
0/17
4,06* (7,68+3,78) *2-1,69*1,31-1,210*2 = 86,8413
0/16
4,06* (7,09+3,58) *2-1,0*2,0 = 84,840
suma = 1760,2464
mnaznik = 0,0200
Razem = 1760,2464 x 0,0200 = 35,2049
23 | KNR 0202 Oscieznice drzwiowe stal. wbudowane w trakcie wznoszéaian, dla 7,0000 szt.
1016-0100 drzwi wewntrzlokalowych fd1, 2 krotnie malowane farfialowa do
grunt. i nawierz. na budowie
Przedmiar
7,0000
24 | KNR 0401 Obsadzenie kratek wentylacyjnychéeianach z cegiet 4,000 szt.
0322-0200
Przedmiar
4,0000
25 |KNR 0217 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowarestoktne typ 3,2880 m2
0101-0100 ali o obwodzie do 400 mm przy udziale ksztaltel38&%0
Przedmiar
0,2*4* (3,87+0,24) = 3,2880
Mnozniki:
R =0,9550 - Mn#nik dla R
26 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z fgtiolietylenowej 29,2134 m2
0607-0100 szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa.
Przedmiar
3,62*1,97 +3,87 *3,62 +2,23*3,62 = 29,2134
Razem = 29,2134
27 | KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cenvegjtgrubdgci 296,4475 m2
1102-0100 20 mm, zatartej na ostro.
Przedmiar
0/1,02,03
3,62*1,97 +3,87 *3,62 +2,23*3,62 = 29,2134
0/4i0/5
12,35* 14,85 = 183,3975
0/7i0/8
3,71*4,85 = 17,9935
0/9
2,73*4,47 = 12,2031
0/10
12,0 * 4,47 = 53,6400
Razem = 296,4475
28 | KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cenvegjialodatek 296,4475 m2
1102-0300 lub potrcenie za zmiapgrubgci o 10 mm.
Przedmiar
0/1,02,03
3,62*1,97 +3,87 *3,62 +2,23*3,62 = 29,2134
0/4i0/5
12,35* 14,85 = 183,3975
0/7i0/8
3,71*4,85 = 17,9935
0/9
2,73*4,47 = 12,2031
0/10
12,0 * 4,47 = 53,6400
Razem = 296,4475
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L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Przedmiar sto Jedn.
opisu
Krotnos¢: 5,0000
29 | KNR 0202 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, doptata zajebie posadzki 296,4475 m2
1106-0700 siatka stalows.
Przedmiar
0/1,02,03
3,62*1,97 + 3,87 *3,62 +2,23*3,62 = 29,2134
0/4i0/5
12,35* 14,85 = 183,3975
0/7i0/8
3,71*4,85 = 17,9935
0/9
2,73*4,47 = 12,2031
0/10
12,0 * 4,47 = 53,6400
Razem = 296,4475
30 |KNR 0401 Uzupetienie cokolikdw cementowych o wysékol0 cm,dtugéci 290,6600 m
0803-0500 ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
Przedmiar
0/6
3,71*%2+9,92*2-2,97 = 24,2900
0/11
14,86*2+11,48*2-2,97*3 = 43,7700
0/12
14,86 *2 + 16,22 *2 - 2,97 *4 = 50,2800
0/13
14,86 *2 + 16,27 *2 - 2,97 *4 = 50,3800
0/14
14,86 *2+7,77*2-2,97 *2 = 39,3200
0/15
14,86 *2 + 8,37 * 2 - 3,26 - 3,24 = 39,9600
0/16
7,09*2+3,78*2-1,0 = 20,7400
0/17
7,68*2+3,78*2-1,0 = 21,9200
Razem = 290,6600
31 |KNRu 0202 Gruntowanie poditzy pionowych preparatami grutigymi "CERESIT 2321,1028 m2
1134-0200 CT 17". (Biuletyn VIl Orgbud Warszawa).
Przedmiar
0/1
2,06* (1,95+3,80) *2-1,95*2,06 - 3,895 = 12,2630
0/2
2,06* (1,48+3,80) *2-3,80*2,06-1,4206-0,90*2,00 =
9,0768
0/3
2,06* (3,62+4,38) *2-3,62*2,06-0,2;00-1,78*1,31 =
21,3710
0/4i0/5
4,06* (14,85+12,35) *2-2,97*3,17-3,08,17*2-0,90 *
2,00*3-155*1,68-1,63*1,68-1,59*1,68178,6351
0/6
4,06* (9,92+3,71) *2-0,8*2,00-2,9B17 = 99,6607
0/7i0/8
4,06* (3,71+4,90) *2-0,80*2,00*20D0,*2,00 = 64,7132
0/9i0/10
4,06* (14,58 +4,47) *2-1,74*1,31-1,@;0-3,20*3,17 =
140,2626
0/11
4,06* (14,86 +11,48) *2-1,72*1,31*297*3,17*3 =
181,1297
0/12
4,06* (14,86 +16,22) *2-2,97*3,17*4;74*1,31*2-1,75%
1,31-1,80*1,81 = 204,6007
0/13
4,06 * (14,86 +16,27) *2-2,97*3,17*4;75*1,31*4 =
205,9460
0/14
4,06* (14,86 +7,77) *2-297*3,17*276*1,31*2 =
160,3408
0/15
4,06* (14,86 +8,37) *2-1,63*1,72*2 28 *3,17 - 3,24 * 3,17
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Przedmiar-Obmiar

L.p.

Podstawa
opisu

Spec. techn.

Opis / Przedmiar

skko

Jedn.

= 162,4154

0/16

4,06* (7,09+3,78) *2-1,0%2,0%2 = 2644

0/17

4,06* (3,78+7,66) *2-1,69*1,31-1,@0*2 = 86,6789
14,85*2,09* 0,5 * 18 = 279,3285

((1,4+33+3+1,7+0,9) * (0,05*DH9*2) +0,9*0,19 *
4+ (7,4+40%2+15+13+1,2+0,9)(0,05*2+0,19*2)
*14*2 = 430,4160

Razem = 2321,1028

32

KNR 0202
0815-0300

Gladz gipsowa jednowarstwowa, §eianach z elementéw
prefabrykowanych i betonéw wylewanych.

2321,1028

m2

Przedmiar

0/1

2,06* (1,95+3,80) *2-1,95*2,06-3,895 = 12,2630
0/2

2,06* (1,48+3,80) *2-3,80*2,06-1,42:06-0,90*2,00 =
9,0768

0/3

2,06* (3,62+4,38) *2-3,62*2,06-0,2:00-1,78*1,31 =
21,3710

0/4i0/5

4,06* (14,85+12,35) *2-2,97*3,17-3,08,17*2-0,90 *
2,00*3-1,55*1,68-1,63*1,68-1,59*1,68178,6351

0/6

4,06* (9,92+3,71) *2-0,8*2,00-2,9B%17 = 99,6607
0/7i0/8

4,06* (3,71+4,90) *2-0,80*2,00*2 0D,*2,00 = 64,7132
0/9i0/10

4,06* (14,58+4,47) *2-1,74*1,31-1,2;0-3,20*3,17 =
140,2626

0/11

406* (14,86 +11,48) *2-1,72*1,31*297*3,17*3 =
181,1297

0/12

4,06* (14,86 +16,22) *2-2,97*3,17*4;774*1,31*2-1,75%
1,31-1,80*1,81 = 204,6007

0/13

4,06* (14,86 +16,27) *2-2,97*3,17*475*1,31*4 =
205,9460

0/14

406* (14,86+7,77) *2-2,97*3,17*2;76*1,31*2 =
160,3408

0/15

4,06* (14,86 +8,37) *2-1,63*1,72*2 286 *3,17-3,24*3,17
= 162,4154

0/16

406* (7,09+3,78) *2-1,0%2,0*2 = 2644

0/17

4,06* (3,78+7,66) *2-1,69*1,31-1,20*2 = 86,6789
14,85*2,09*0,5* 18 = 279,3285

((1,4+33+3+1,7+09) * (0,05*20A9*2) +0,9*0,19*
4+ (74+40*2+15+1,3+12+0,9)(H,05*2+0,19*2)
*14*2 = 430,4160

Razem = 2 321,1028

33

KNR 0202
0829-0700

Licowaniescian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metod
kombinowan (b.i.nr 8/96)

85,7882

m2

Przedmiar

0/ 1 Szatnia

20* (3,62+1,97) *2-0,9*2*2 = 1806

0/ 2 Umywalnia + 0/ 2a Pom. padkowe

20* (3,87+362) *2-09*2+20*15@2+1,70*2,0*2 +
1,20*2,0*2+0,5*2,0*2 = 47,7600

0/ 3 Pokdgniada

20* (3,62+2,23) *2-0,9*2-1,78*1,3% 19,2682

Razem = 85,7882

34

KNRw 0202
1022-0100

Skrzydta drzwiowe plytowe petne jednoskrzydtowe wetnzne,
fabrycznie wykdczone. Analogia. Drzwi drewniane plytowe
wewretrzne jednoskrzydtowe z nawiewnikiem.

5,4000

m2

EDBUD Modut Kosztorys 3.20
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Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Przedmiar sto Jedn.
opisu

Przedmiar
0,9*2*3 = 5,4000
Razem = 5,4000

35 | KNRw 0202 Skrzydta drzwiowe piytowe petne jednoskrzydtowe wetnzne, 7,4000 m2
1022-0100 fabrycznie wykdczone. Analogia. Drzwi drewniane ptytowe
wewrgtrzne jednoskrzydtowe.

Przedmiar
09*2*3+1,0*20*1 = 7,4000
Razem = 7,4000

36 |KNR 0202 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2. Analogizrzwi stalowe 2,0000 m2
1203-0100 ocieplone zewgtrzne jednoskrzydlowe.
Przedmiar
1,0*2,0 = 2,0000
37 | KNRw 0202 Drzwi wewrgtrzne przesuwane fabrycznie wylazone. Analogia : 1,6000 m2
1024-0200 Drzwi drewniane plytowe wewtrzne jednoskrzydtowe przesuwne.
Przedmiar
0,8*2,0*1 = 1,6000
38 |KNRu 0202 Posadzki wielobarwne w pomieszczeniach o powielizébriOm2 z 28,6714 m2
2807-0101 ptytek kamionkowych GRES o wymiarach 15x15 na zajg&lejowej

CERESIT CM 11, grubi@ warstwy zaprawy klejowej 3mm. (Biuletyn
VI Orgbud Warszawa)

Przedmiar

0/ 1 Szatnia

1,97 *3,62 = 7,1314

Umywalnia + 0/ 2a Pom. paidkowe
3,62*3,87-150*0,06-1,7*0,06-0,7*05 13,4674
0/ 3 PokGgniada

3,62*2,23 = 8,0726

Razem = 28,6714

39 |KNRu 0202 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wymiarachx15 na 41,0600 m
2809-0301 zaprawie klejowej CERESIT CM 11, w pomieszczeniagiowierzchni
ponad 10m2. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)
Przedmiar
0/1 Szatnia

362*2+197*2-0,9*2 = 9,3800

0/2 Umywalnia + 0/ 2a Pom. padkowe
3,62*2+387*2+1,70*2+1,20*2+0,5*D,90 = 20,8800
0/ 3 Pokdgniada

2,23*2+3,62*2-0,9 = 10,8000

Razem = 41,0600

40 | KNRu 0202 Listwa wykaiczapca. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa) 34,2000 m
2809-0500
Przedmiar
0/1 Szatnia

2,0*2*2 = 8,0000

0/2 Umywalnia + 0/ 2a Pom. padkowe
20*2*3+2,0*3 = 18,0000
Pokojsniada

20*2+20+11*2 = 8,2000

Razem = 34,2000

41 |KNR 0711 Szpachlowanie zagruntowanych pagt&item zzywicy sztucznej - 37,5573 m2
0106-0101 epidian 5 w zbiornikach i aparatach. grébwarstwy do 3 mm. 3%
cafej powierzchni.

Przedmiar

122,8 + 60,58 + 36,8 + 18,04 + 65,26 + 171,56 + 240 241,46 +
115,23 + 124,14 + 26,8 + 28,53 = 1 251,9100

suma = 1251,9100

mnaznik = 0,0300

Razem = 1251,9100 x 0,0300 = 37,5573
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Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Przedmiar sto Jedn.
opisu
Mnozniki:
R =0,9550
42 |KNR 0711 Gruntowanie powierzchni betonowygjwica epidian 5 z 1 309,5625 m2
0101-0102 utwardzaczem z-1
Przedmiar
122,8 + 60,58 + 36,8 + 18,04 + 65,26 + 171,56 + 240 241,46 +
115,23 + 124,14 + 26,8 + 28,53 = 1 251,9100
cokoliki
0,15*14,72*2+0,15*12,35*2-3,06 *2*15- 2,97 *0,15-0,9
*2*0,15 = 6,4875
0,15* (3,71+9,92) *2-2,98*0,15 = 384
0,15* (3,71+4,85) *2-0,9*0,15 = 2,4B3
0,15* (4,47+14,85) *2-3,20*0,15 = 56D
0,15* (14,85+11,48) *2-2,98*3*0,15 65580
0,15* (14,85+16,22) *2-2,98*4*0,15 #5330
0,15* (14,85 +16,27) *2-2,98*4*0,15 #5480
0,15* (14,85+7,77) *2-2,97*2*0,15 58950
0,15* (14,85+8,37) *2-3,26*0,15- 3,20,15 = 5,9910
0,15* (7,09+3,78) *2-1,0*0,15 = 3,11
0,15* (7,68+3,78) *2-1,0*2*0,15 =1380
Razem = 1 309,5625
Mnozniki:
R =0,9550
43 |KNR 0711 Wykonanie powtok zywicy sztucznej epidian 5 z utwardzaczem z-1 1 309,5625 m2
0103-0300 wewmntrz pomieszcae ilos¢ warstw 3
Przedmiar
122,8 + 60,58 + 36,8 + 18,04 + 65,26 + 171,56 + 240 241,46 +
115,23 + 124,14 + 26,8 + 28,53 = 1 251,9100
cokoliki
0,15*14,72*2+0,15*12,35*2-3,06 *2*1H-2,97*0,15-0,9
*2*0,15 = 6,4875
0,15* (3,71+9,92) *2-2,98*0,15 = 384
0,15* (3,71+4,85) *2-0,9*0,15 = 2,483
0,15* (4,47+14,85) *2-3,20*0,15 = 56D
0,15* (14,85+11,48) *2-2,98*3*0,15 65580
0,15* (14,85+16,22) *2-2,98*4*0,15 #5330
0,15* (14,85 +16,27) *2-2,98*4*0,15 #5480
0,15* (14,85+7,77) *2-2,97*2*0,15 58950
0,15* (14,85+8,37) *2-3,26*0,15 - 3,20,15 = 5,9910
0,15* (7,09+3,78) *2-1,0*0,15 = 3,111
0,15* (7,68+3,78) *2-1,0*2*0,15 =1380
Razem = 1 309,5625
Mnozniki:
R =0,9550
44 | KNR 0202 Dwukrotne malowanie fagpolejma ptyt pilsniowych twardych. 1 376,3880 m2
1509-0600 Analogia : Dwukrotne malowanie sufitu w halach gt @SB
drewnochronem.
Przedmiar
7,8*88,23*2 = 1376,3880
45 | KNR 0202 Rusztowania ramowe warszawskie, jednokolumnowe solugci do 8 2,0000 szt.
1611-0300 m.
Przedmiar
2,0000 = 2,0000
46 | KNRu 0202 Przesunjcie kolumny rusztow@ (jednokolumnowe). Biuletyn V 460,2574 szt.
1620-0100 Orgbud Warszawa
Przedmiar
1251,9/2,72 = 460,2574
47 | KNR 0401 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigww 28,6100 m2
1204-0100 wewrgtrznych sufitow
Przedmiar
0/1 Szatnia
7,12 = 7,1200
0/ 2 Umywalnia
11,85 = 11,8500
0/ 2a Pom. porsdlkowe
EDBUD Modut Kosztorys 3.20 -9- 2011-03-10
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Przedmiar-Obmiar

L.p.

Podstawa
opisu

Spec. techn.

Opis / Przedmiar

skko

Jedn.

1,64 = 1,6400
0/ 3 Pokdgniada
8,00 = 8,0000
Razem = 28,6100

48

KNR 0401
1204-0200

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw
wewnrgtrznychscian

2321,1028

m2

Przedmiar

0/1

2,06* (1,95+3,80) *2-1,95*2,06 -3,8095 = 12,2630
0/2

2,06* (1,48+3,80) *2-3,80*2,06-1,4206-0,90*2,00 =
9,0768

0/3

2,06* (3,62+4,38) *2-3,62*2,06-0,200-1,78*1,31 =
21,3710

0/4i0/5

4,06* (14,85+12,35) *2-2,97*3,17-3,08,17*2-0,90 *
200*3-155*1,68-163*1,68-1,59*1,68 178,6351

0/6

4,06* (9,92+3,71) *2-0,8*2,00-2,9B17 = 99,6607
0/7i0/8

4,06* (3,71+4,90) *2-0,80*2,00*2-0D0,*2,00 = 64,7132
0/9i0/10

4,06* (1458+4,47) *2-1,74*1,31-1,@20-3,20*3,17 =
140,2626

0/11

4,06* (14,86 +11,48) *2-1,72*1,31*297*3,17*3 =
181,1297

0/12

4,06* (14,86 +16,22) *2-2,97*3,17*4;74*1,31*2-1,75"%
1,31-1,80*1,81 = 204,6007

0/13

4,06* (14,86 + 16,27) *2-2,97*3,17*4;75*1,31*4 =
205,9460

0/14

4,06* (1486 +7,77) *2-297*3,17*2;75*131*2 =
160,3408

0/15

4,06* (14,86 +8,37) *2-1,63*1,72*2 286 *3,17 - 3,24 * 3,17
= 162,4154

0/16

4,06* (7,09+3,78) *2-10*2,0*2 = 2644

0/17

4,06* (3,78+766) *2-169*1,31-1,20*2 = 86,6789
14,85*2,09*0,5* 18 = 279,3285
((14+33+3+17+09) * (0,056*20D419*2) +0,9*0,19*
4+ (74+40*2+15+13+1,2+0,9)(9,05*2+0,19*2)
*14*2 = 430,4160

Razem = 2 321,1028

49

Rusztowania

Czas pracy rusztoviaobliczony na podstawie metody z KNR 0202
rozdziatu 16 dla pozycji : 2, 9, 22, 31, 32, 44, 48

Czas pracy rusztouieobliczony na podstawie metody z KNR 0202
rozdziatu 16.

1,0000

m-g

Przedmiar
1,0000

EDBUD Modut Kosztorys 3.20
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Przedmiar-Obmiar

L.p.

Podstawa
opisu

Spec. techn.

Opis / Przedmiar

skko

Jedn.

Elewacja

50

KNR 0401
0535-0500

Rozebranie rur spustowych z blachy nadej sie do iytku.

48,7200

Przedmiar
4,06*6*2 = 48,7200
Razem = 48,7200

51

KNRu 0202
0519-0301

Montaz prefabrykowanych rur spustowych agtych osrednicy 12
cm,z blachy ocynkowanej grutm 0,55 mm (Orgbud Warszawa).
Analogia. Monta rur z demontau- wymiana tylko uchwytéw

48,7200

Przedmiar
4,06*6*2 = 48,7200
Razem = 48,7200

52

KNR 0401
0104-0200

Wykopy o gkbokasci do 1,5 m dicianach pionowych przy odkrywan
odcinkami istniejcych fundamentéw w gruncie kategorii Ill

55,3260

m3

Przedmiar

strona potudniowa
92,21*1,0*0,6 = 55,3260
Razem = 55,3260

53

KNR 0401
0619-0300

Odgrzybianie powierzchni muréw z cegly tatwo apstych o
powierzchni ponad 5 m2,przyyciu szczotek stalowych

92,2100

m2

Przedmiar
1,0%92,21 = 92,2100

54

KNR 0401
0725-0601

Uzupetnienie tynkéw zewttrznych zwyktych kat. Il /wapno
suchogaszonéktian,loggi,balkonéw,podie z betonéw
zwirowych,bloczkéw,w jednym miejscu do 5 m2. Petgj5 %
powierzchni.

4,6105

m2

Przedmiar
1,0*92,21 0,05 = 4,6105

55

KNR 0202
0603-0900

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, ztworu
asfaltowego pierwsza warstwa.np. Roztwor bitumiareesa
dwukomponentowa.

92,2100

m2

Przedmiar
92,21*1,0 = 92,2100

56

KNR 0202
0603-1000

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, ztworu
asfaltowego kada nastpna warstwa.

92,2100

m2

Przedmiar
92,21*1,0 = 92,2100

57

KNR 0041
0115-0100

Dociepleniescian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowynw
technologii firmy DEITERMANN mocowanymi punktowo,asa
Superflex-10. Grubi 10 cm styroduru

92,2100

m2

Przedmiar
92,21*1,0 = 92,2100

58

KNNRw 0003
0207-0100

Izolacje pionowecian fundamentowych z folii kubetkowej bez
gruntowania powierzchni.

92,2100

m2

Przedmiar
92,21*1,0 = 92,2100

59

KNR 0401
0105-0200

Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odl&gtio 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kategorii lll

55,3260

m3

Przedmiar

strona potudniowa
92,21*1,0*0,6 = 55,3260
Razem = 55,3260

60

KNR 0023
2611-0100

Przygotowanie starego podepod docieplenie metadekka - mokr,
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

537,2794

m2

Przedmiar

elewacja potudniowa
3,85%92,21-1,78*1,31-155*1,68-1,63,6&8-1,59*1,68 -
1,74%*131*%4-1,72*1,31*3 = 328,7859

EDBUD Modut Kosztorys 3.20
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Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Przedmiar sto Jedn.
opisu
-1,74*131*2-1,75*131*7-1,80*1,311,63*1,72*2-1,69
*1,31 = -30,7854
elewacja pétnocna
3,80*92,21-3,06*3,17*2-2,97*3,17*3;20*3,17-2,97 *
3,17*13-3,26 *3,17 - 3,24 * 3,17 = 159,0251
Elewacja wschodnia
14,85*4,06 + 0,5*14,89*2,95-1,0*2,0 $9,8538
Razem = 537,2794
61 | KNR 0023 Ociepleniescian budynkdéw plytami styropianowymi Stopter, 1,9927 100 m
2614-1100 zamocowanie listwy cokotowej 143 mm.
Przedmiar
(92,21*2+14,85) /100 = 1,9927
62 |KNR 0023 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi Stopter, 537,2794 m2
2614-0200 dociepleniecian z cegly, przy iyciu ATLAS CERMIT SN 30 lub DR
30. Styropian gr. 14 cm. tynk mineralny
Przedmiar
elewacja potudniowa
3,85%92,21-1,78*1,31-155*1,68-1,63,68-1,59 * 1,68 -
1,74*%1,31*4-1,72*1,31*3 = 328,7859
-1,74*1,31*2-1,75*1,31*7-1,80*1,31,63*1,72*2 - 1,69
*1,31 = -30,7854
elewacja pétnocna
3,80*92,21-3,06 *3,17*2-2,97 *3,17 * 3;20 * 3,17 - 2,97 *
3,17*13-3,26 *3,17 - 3,24 * 3,17 = 159,0251
Elewacja wschodnia
14,85*4,06 + 0,5*14,89*2,95-1,0*2,0 #,8538
Razem = 537,2794
63 | KNR 0023 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi system stopter 72,8350 m2
2612-0200 przyklejenie piyt styropianowych déaezy.
Przedmiar
Elewacja po6tnocna
0,25* ( (3,17*2+3,06) *2) = 4,7000
0,25* ( (3,17*2+2,97) *15) = 34,9125
0,25* (3,17*2+3,20) = 2,3850
0,25* (3,17*2+3,26) = 2,4000
0,25* (3,17*2+3,24) = 2,3950
elewacja potudniowa
0,25* (1,31*2+1,78) = 1,1000
0,25* (1,68*2+1,55) = 1,2275
0,25* (1,68*2+1,63) = 1,2475
0,25* (1,68*2+1,59) = 1,2375
0,25* ( (1,31*2+1,74) *4) = 4,3600
0,25* ( (1,31*2+1,72) *3) = 3,2550
025* ( (1,31*2+1,75) *7) = 7,6475
0,25* (1,31*2+1,8) = 1,1050
0,25* (1,72*2+1,63) = 1,2675
0,25* (1,72*2+1,63) = 1,2675
0,25* (1,31*2+1,69) = 1,0775
elewacja wschodnia
0,25* (2,0*2+1,0) = 1,2500
Razem = 72,8350
64 | KNR 0023 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi system stopter 72,8350 m2
2612-0700 przyklejenie warstwy siatki nasciezach
Przedmiar
Elewacja po6tnocna
0,25* ( (3,17*2+3,06) *2) = 4,7000
0,25* ( (3,17*2+2,97) *15) = 34,9125
0,25* (3,17*2+3,20) = 2,3850
0,25* (3,17*2+3,26) = 2,4000
0,25* (3,17*2+3,24) = 2,3950
elewacja potudniowa
0,25* (1,31*2+1,78) = 1,1000
0,25* (1,68*2+1,55) = 1,2275
0,25* (1,68*2+1,63) = 1,2475
0,25* (1,68*2+1,59) = 1,2375
0,25* ( (1,31*2+1,74) *4) = 4,3600
0,25* ( (1,31*2+1,72) *3) = 3,2550
025* ( (1,31*2+1,75) *7) = 7,6475
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Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Przedmiar sto Jedn.
opisu
0,25* (1,31*2+1,8) = 1,1050
0,25* (1,72*2+1,63) = 1,2675
0,25* (1,72*2+1,63) = 1,2675
0,25* (1,31*2+1,69) = 1,0775
elewacja wschodnia
0,25* (2,0*2+1,0) = 1,2500
Razem = 72,8350
65 | KNR 0023 Ociepleniescian budynkdéw piytami styropianowymi Stopter, oatao 3,1414 100 m
2614-1000 naraznik6w wypukiych ktownikiem metalowym
Przedmiar
Elewacja pétnocna
((317*2+3,06) *2) = 18,8000
((317*2+2,97) *15) = 139,6500
(3,17*2+3,20) = 9,5400
(3,17*2+3,26) = 9,6000
(3,17*2+3,24) = 9,5800
3,8*3 = 11,4000
elewacja potudniowa
(1,31*2+1,78) = 4,4000
(1,68*2+1,55) = 4,9100
(1,68*2+1,63) = 4,9900
(1,68*2+1,59) = 4,9500
((1,31*2+1,74) *4) = 17,4400
((1,31*2+1,72) *3) = 13,0200
((1,31*2+1,75) *7) = 30,5900
(1,31*2+1,8) = 4,4200
(1,72*2+1,63) = 5,0700
(1,72*2+1,63) = 5,0700
(1,31*2+1,69) = 4,3100
3,8*3 = 11,4000
elewacja wschodnia
(2,0¥2+1,0) = 5,0000
suma = 314,1400
mnaznik = 0,0100
Razem = 314,1400 x 0,0100 = 3,1414
66 |KNR 0023 Natozenie na podize podktadowej masy tynkarsk 72,8350 m2
0933-0100
Przedmiar
Elewacja pétnocna
0,25* ( (3,17*2+3,06) *2) = 4,7000
0,25* ( (3,17*2+2,97) *15) = 34,9125
0,25* (3,17*2+3,20) = 2,3850
0,25* (3,17*2+3,26) = 2,4000
0,25* (3,17*2+3,24) = 2,3950
elewacja potudniowa
0,25* (1,31*2+1,78) = 1,1000
0,25* (1,68*2+1,55) = 1,2275
0,25* (1,68*2+1,63) = 1,2475
0,25* (1,68*2+1,59) = 1,2375
0,25* ( (1,31*2+1,74) *4) = 4,3600
0,25* ( (1,31*2+1,72) *3) = 3,2550
0,25* ( (1,31*2+1,75) *7) = 7,6475
0,25* (1,31*2+1,8) = 1,1050
0,25* (1,72*2+1,63) = 1,2675
0,25* (1,72*2+1,63) = 1,2675
0,25* (1,31*2+1,69) = 1,0775
elewacja wschodnia
0,25* (2,0*2+1,0) = 1,2500
Razem = 72,8350
67 |KNR 0023 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineegn ATLAS 72,8350 m2
0931-0300 CERMIT DR 20 lub SN 20 o grub. 2mm, néci@zach o szeroki do
30 cm
Przedmiar
Elewacja pétnocna
0,25* ( (3,17*2+3,06) *2) = 4,7000
0,25* ( (3,17*2+2,97) *15) = 34,9125
0,25* (3,17*2+3,20) = 2,3850
0,25* (3,17*2+3,26) = 2,4000
0,25* (3,17*2+3,24) = 2,3950
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Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Przedmiar sto Jedn.
opisu
elewacja potudniowa
0,25* (1,31*2+1,78) = 1,1000
0,25* (1,68*2+1,55) = 1,2275
0,25* (1,68*2+1,63) = 1,2475
0,25* (1,68*2+1,59) = 1,2375
0,25* ( (1,31*2+1,74) *4) = 4,3600
025* ( (1,31*2+1,72) *3) = 3,2550
025* ( (1,31*2+1,75) *7) = 7,6475
0,25* (1,31*2+1,8) = 1,1050
0,25* (1,72*2+1,63) = 1,2675
0,25* (1,72*2+1,63) = 1,2675
0,25* (1,31*2+1,69) = 1,0775
elewacja wschodnia
0,25* (2,0*2+1,0) = 1,2500
Razem = 72,8350
68 | KNR 0202 Rusztowania ramowe, zewtrzne, przycienne o wysokai do 10 m. 80,2538 m2
1610-0100 elewacja wschodnia.
Przedmiar
Elewacja wschodnia
14,85*4,06 + 0,5*14,89*2,95-1,0*2,0 $,3538
Razem = 80,2538
69 | KNR 0201 Humusowanie i obsianie skarp przy grétiovarstwy humusu 5 cm. 138,3150 m2
0510-0100
Przedmiar
92,21 *1,50 = 138,3150
70 | Rusztowania Czas pracy rusztoviaobliczony na podstawie metody z KNR 0202 1,0000 m-g
rozdziatu 16 dla pozyciji : 62
Czas pracy rusztouiaobliczony na podstawie metody z KNR 0202
rozdziatu 16.
Przedmiar
1,0000
71 | KNNR 0002 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6&cian i elementow 75,7300 m2
1002-0100 zewrgtrznych. Analogia : Cokot zevetrzny wys. 50 cm.
Przedmiar
Elewacja pétnocna
0,50*92,21-0,50* (3,06*2+297*15+8,23,26+3,24) =
15,9200
0,5*0,3*2*20 = 6,0000
Elewacja Potudniowa
0,50 * 92,21 = 46,1050
Elewacja wschodnia
0,50*15,91-0,50*1,1+0,50*0,3*2 = 75
Razem = 75,7300
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