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Kompleksowy remont z termorenowgicprzebudow wybranych obiektdw na terenie OPP w Katowicach
Budynek garzowy (obiekt nr 3a)

Kompleksowy remont z termorenowacy i przebudowa wybranych obiektow w zakresie ich
przystosowania do nowych funkcji, wraz z modernizga sieci zewrtrznych wod — kan. i re-
montem drdg zlokalizowanych na terenie OPP w Katoweach, ul. Koszarowa 17

BUDYNEK GARAZOWY (ob. nr 3a — grupa B)
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B. Czes¢ rysunkowa

A/001 Sytuacja

A/002 Rzut przyziemia — wyburzenia
A/003 Rzut przyziemia

A/004 Rzut przyziemia - szczeg6t A
A/005 Przekroj A-A

A/006 Rzut dachu

A/007 Zestawienidlusarki drzwiowej

A/008 Elewacja pétnocna, potudniowa, wschodnia @:10
A/009 Elewacje kolorystyka
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1. Dane 0gdlne

1.1. Inwestycia: Kompleksowy remont z termorenowagjprzebudow wybranych obiek-
tow w zakresie ich przystosowania do nowych funkajaz z modernizagjsieci zewrtrznych
wod — kan. i remontem drdg zlokalizowanych na ter€PP w Katowicach, ul. Koszarowa 17"

Zamawiajacy: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Wykonawca: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0
40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 2

1.2. Obiekt:
Budynek garazowy - Zadanie nr 2, obiekt nr 3a,

1.3. Podstawa opracowania:
Podstaw do wykonania projektu budowlano - wykonawczegaedmiotowej inwestycji jest
umowa mgdzy inwestorem tj. KWP w Katowicach, a BPBK KatowiNr 1282/75404/2010 z
02.11.2010 . oraz:
- Mapa do celéw projektowych KERG: 638-293/200%taalizowana przez FirenHandlowo
— Ustugova WOJKAT Ustugi Geodezyjne z Katowic,
- Uzgodniony i zatwierdzony przez Zamaw@ggo ,Program funkcjonalno =ytkowy”,
- Archiwalna dokumentacja techniczna obiektu,
- Wizje i pomiary w terenie,
- Inwentaryzacja fotograficzna,
- Uzgodnienia ngdzybrariowe,
- Obowhzujace przepisy,

2. Celi zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowariebudowy i termomodernizacji parte-
rowego budynku gatg KWP w Katowicach.

Opracowanie obejmuje wielobraowy projekt, w ktérego zakres wchodzieé& architekto-
niczno — budowlana (niniejsze opracowanie) i ir&tgha w tym: czs¢ elektryczna, instalacja
centralnego ogrzewania, wentylacja i instalacjaweod kanalizacyjna (stanoage odegbne opra-
cowania).

3. Zagospodarowanie terenu

3.1 Opis stanu istniegcego

3.1.1 Lokalizacja obiektu i stan prawny

Przedmiotowy budynek jest jednym z obiektow w koshgle zabudowa uzytkowanych
przez Oddziaty Prewencji Policji. Budynek gardaczy sk bezpdrednio z budynkiem warszta-
tow, ktory jest przedmiotem ogynego opracowania.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w centruntoéc przy ul. Koszarowej. Budynek
objety opracowaniem jest zlokalizowany na dziatkacl®,nt0/10, 19/4, i 20.

Wiascicielem terenu objego opracowaniem jest SkarbnBava, Wiadajcym: Komenda Wo-
jewddzka Policji w Katowicach

3.1.2 Uktad komunikacyjny
Caly uktad komunikacyjny na terenie jednostki paa@sbez zmian. Do gataod strony pot-
nocnej prowadzi utwardzony, asfaltowy dojazd.

BPBK Sp. zo.0. — Katowice. 01.2011



Projekt Budowlano — Wykonawczy 5
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3.1.3 Uzbrojenie terenu
Uzbrojenie terenu obejmge si€ kanalizacyja, wodocagows, energetyczgi grzewca po-
zostaje bez zmian.

3.1.4 Zielen

Na terenie jednostki wygbtuja pojedyncze drzewa. W pofli budynku objtego opracowa-
niem nie ma drzew ani krzewow. Od strony potudniolueynek graniczy ze skagmbsiana tra-
wa.

3.2 Ogolny opis projektowanych rozwhzan

Projektowane zamierzenie poza minimalnymekszeniem powierzchni zabudowy, wynika-
jacym z docieplenidcian zewgtrznych, nie ingeruje w teren i nie zmienia zagaspowania tere-
nu.

4. Projekt architektoniczno-budowlany

4.1 Opis stanu istniepcego

Budynek garzowy zlokalizowany jest wrodkowej czsci kompleksu, od strony wschodniej
pofaczony jest z budynkiem warsztatowym. Budynek jésektem parterowym nie podpiwniczo-
nym, w ksztatcie prostaka. Budynek zostat wzniesiony w technologii tradpeyzelbetowo —
murowanej. Stropodach dwuspadowy, oparty na belksklpachzelbetowych. Warstwy dachu po
remoncie: ptyty OSB, paraizolacja, 15 cm wetny maheej, izolacja paroprzepuszczalna, deski,
2 X papa termozgrzewalna. W trakcie remontu daoistaty wymurowanécianki ogniowe z
bloczkéw z betonu komoérkowego wysteg poza licgceiany (od strony potnocnej) i ponad dach o
30 cm. Wykonano réwnienows instalacg odgromowd. Istniepce okna zostaty wymienione na
okna z PCV szklone szybami zespolonymi. Wykonaneniéz nowa instalacg odgromowy. Bra-
my wjazdowe zostaly wymienione na ocieplone brasgnsentoweSciany budynku s obustron-
nie tynkowane. Wetrze budynku wymaga kapitalnego remontu. Istuejkanaty naprawcze nie
spetniaj przepiséw dotyccych wentylacji i éwietlenia. Posadzki w itiych pomieszczeniacl s
na r&nych poziomach i nierbwne.

Zestawienie pomieszcae

Budynek obgty opracowaniem sktadaest nas¢pujacych pomieszcze
1,2,3 — pomieszczenia bytej akumulatorowni,
4,5,15 — hale napraw i diagnostyki,
6,7 — pomieszczenia magazynowe i gospodarcze,
8,9,10 — pomieszczenia lakierni,
11-14 — garze,
16,17 — magazyny opon,
Szczegotowy wykaz pomieszazenajduje s w czsci rysunkowe).
Instalacje:
- woda wytkowa,
- kanalizacja sanitarna,
- centralne ogrzewanie z wymiennikowi,
- elektryczna (sita, gniazda wtyczkoweswoetlenie),
- wentylacja grawitacyjna,
- wentylacja mechaniczna,
- instalacja odgromowa,

4.2 Ogolny opis rozwizan projektowych

Podstawowa funkcja budynku pozostaje bez zmianekrabejmuje kompleksowy remont
pomieszczg, oraz dostosowanie ich do aktualnie ohgwjacych przepiséw i potrzeb
Uzytkownika.

W hali napraw 0/4 zostan zlikwidowane wszystkie kanaty naprawcze i zpgine
podnanikami hydraulicznymi. Istnigcy kanat naprawczy w hali napraw 0/15 zostanie
wyremontowany i wypogany w wentylaci mechaniczai kanalizacg.
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Najwigksze zmiany obejmaj czs¢é po byte] akumulatorowni. Pomieszczenia te zastan
przebudowane na ¢ sanitarno — szatniowdla 3 - 4 pracownikéw, pracigych dorywczo
(wymiana opon) i &da obejmowa: szatng, tazienk wyposaomna w prysznic, 2 umywalki
i toalet. Zaprojektowano réwniepomieszczenie pogdkowe wyposzone w niski zlew i pokoj
socjalny do sprywania positkow, wyposany w szafki kuchenne ze zlewem, umywegilstolik z
krzestami.

Drzwi z pomieszczenia nr 0/7 (magazynek) do gafH6 i z pomieszczenia nr 0/8
(magazynek) do warsztatu 0/10 zogtaamurowane.

Pomieszczenia 0/7 i 0/8 (magazynki) zostpolaczone w jedno pomieszczenie przeznaczone
na warsztat elektryczny.

W pomieszczeniu warsztatu 0/10zostanie zlikwidowanyat naprawczy, pomieszczenie to
zostanie powikszone o magazynek (pom. nr 0/9) przez wyburzeémsny dziatowej i powstanie
dodatkowy gara

Hala napraw zlokalizowana we wschodniejescz budynku, przy magazynach opon
przeznaczona jest do czasowego wykorzystania (ggwypmiana opon) i przewidujecsize prace
prowadzone w tym pomieszczeniu nigddp trwaty dhuzej niz 2 godz./dob, a obstuga hali dulzie
korzyst& z pomieszczesanitarno — socjalnych przy hali nr 0/4.

Drzwi zewrgtrzne do magazynu 016 zosiamamurowane, a do magazynu opon zostanie
wykonane nowe wegie od zewntrz wraz z przéciem megdzy magazynami 0/17 i 0/16.

Posadzka w pomieszczeniach socjalnych zostanie wmgnda i jednolicie wykiaczona
ptytkami ceramicznymi.

Posadzka w halach warsztatowych i gach zostanie wyrownana i wykezona powitok
zywiczn.

Wszystkie sciany zostasm pomalowane farb zmywalr, a sciany pomieszcze sanitarnych
pokryte ptytkami ceramicznymi do wys. 2,0 m.

4.2.1 Parametry techniczne budynku

Kubatura 7 667,00 m
Powierzchnia gytkowa 1279,91
Powierzchnia zabudowy 1412,76 m
Dlugaos¢ 92,32 m
Szerokdé 15,91 m
Wysokasé¢ 7,33 m

4.2.2 0Ogolne zasady prowadzenia robot

Wszystkie wykonywane prace najezgra organizacyjnie oraz czasowo z realizaggfac in-
stalacyjnych, aby unikg potrzeby wykonywania zilnych czynnéci, takich jak wykuwanie
otwordw lub bruzd wswiezo wyremontowanych posadzkach i zbyt wade otynkowanychcia-
nach. Roboty prowadzizgodnie z niniejszym opracowaniem i projektamizoasgoinych brai
stosujc zalecenia oraz zachowajtolerancje wymiarowe opisane w specyfikacjaclmeznych
wykonania i odbioru robét, oraz zasady sztuki budoej.

4.2.2.1 Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét budowlanych naje

» zdemontowé elementy instalacji przeznaczone do likwidaciji,

» Wykon& wyburzenia fragmentdécian (zgodnie z rysunkiem rzut przyziemia - wybu-
rzenia, z rownoczesnym wykonaniem nadgjp

* W pomieszczeniach przebudowywanych ugurktadzinyscienne i posadzki,

* skut uszkodzone tynki i wylewki,

* przygotowanie istnigcych posadzek pod posadzki epoksydowe: szlifowdregpwa-
nie i odkurzenie,

 zdrapd istniepce farby zecian i sufitow,

» wyku¢ lub wywiercic otwory wedtug cgsci instalacyjnych,

BPBK Sp. zo.0. — Katowice. 01.2011
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4.2.2.2 Roboty budowlane
Ta grupa robét obejmuje:
» zamurowanie fragmentdvcian i wymurowanie nowyclcianek zgodnie z g#cia ry-
sunkowa projektu,
» osadzenie drzwi wewirznych i drzwi zewstrznych,
» wykonanie warstw podktadowych pod posadzki,

4.2.2.3 Roboty izolacyjne
W omawianym budynku projektujeesivykonanie izolacji termicznyclcian zewwtrznych
(izolacja termiczna i przeciwwodna dachu jegtywkonana) i izolacji przeciwwilgociowych mu-
réw fundamentowych od strony potudniowej. W pomézeniach mokrych (lazienka) projektuje
si¢ izolacg przeciwwilgociowa pod oktadzinami z ptytek cerammgch §ciany i posadzki) Roboty
te obejmuy:

» wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z bitumicznajasy dwukomponentowej, oraz
ostony z folii kubetkowej na murach fundamentowyetaz z zasypaniem wykopu zie-
mia,

» wykonanie izolacji przeciwwodnych (tzw. ptynna #olraz z systemowymi elementa-
mi wykonczenia stykowécian i posadzki, natmikow wklgstych i wypuktych, kotnierzy
wokot rur) w posadzkach pomieszéazemokrych, padczone z osadzeniem kratésie-
kowych,

» wykonanie izolacji termicznejcian budynku, ze styropianu o grdbimch 14 cm, osto-
nietego tynkiem mineralnym cienkowarstwowym, zbrojongiatlka z wtdkna szklane-
go, zgodnie zaleceniami producenta wybranego b@mswego systemu ocieple na
tym etapie robét zostarrowniez zamontowane zewtrzne obrébki blacharskie i ele-
menty do mocowania uchwytow rur spustowych i pioraagromowych,

4.2.2.4 Roboty wykaiczeniowe
Do tej grupy robét nate:

» wykonanie projektowanych warstw posadzki — posadzkitypalizgowych ptytek gre-
sowych w pomieszczeniach sanitarnych, oraz posagmkicznej w warsztatach i ma-
gazynach (wraz z cokolikami wys. min. 10cm),

* polozenie tynkéw cementowo-wapiennych gtadkich, kateddrina scianach (uwaga:
tynki nalezy kfas¢ po wykonaniu instalacji),

» wykonanie okladziriciennych z piytek glazurowanych — w pomieszczeniaigienicz-
no-sanitarnych i poszlkowych nacianach do wysol&ei drzwi,

» malowaniescian i sufitow farbami zmywalnymi, lateksowymi,

* monta regatow i stotéw warsztatowych,

» monta& hydraulicznych podrimikow nazycowych,

Opis poszczegdlnych materiatow i robo6t jest zawartgzczegodtowych Specyfikacjach Wy-
konania i Odbioru Robét Budowlanych.

4.2.3 Kolorystyka budynku

Tynk mineralny ostaniagy izolacg termiczry scian naley wykon& w kolorze jasnoszarym
nawigzujacym do kolorystyki przyjtej w catym kompleksie, na cokotach tynk w koloszarym,
najlepiej barwiony w masie, w razie braku takiejaivwosci malowany odpowiednimi farbami.

Rynny i rury spustowe w kolorze ciemnoszarym,

Drzwi zewretrzne w kolorze niebieskim (RAL 5015)

Jezeli uzytkownik obiektu nie wyrazi specjalnyctyczea co do kolorystyki watrz, naley
wykon& ja nasgpujaco:

Posadzki w kolorach szarych. Fugi w kolorach anafotych do koloru plytek, ale nieznacz-
nie ciemniejszych.

Oktadzinyscian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych erech zharmonizowanych z
barwg scian. Fugi w kolorach analogicznych do koloru pkytale w ciemniejszych odcieniach.

Sufity we wszystkich pomieszczeniach malowane narkuaty.

Sciany pomieszczew kolorach pastelowych (odcieniedoezotci, oraz koloru kremowego).

BPBK Sp. zo.0. — Katowice. 01.2011
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Wewnrtrzna stolarka drzwiowa w kolorze drewnopodobnym,

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

5.1 Dane podstawowe
Budynek istniejcy, niepodpiwniczony parterowy, pakzony z budynkiem warsztatowym.
Powierzchnia zabudowy — 1 412,76, m
powierzchnia sytkowa — 1 279,91 fn
kubatura — 7 667,00In

5.2 Klasyfikacja pozarowa
W budynku wystpowat beda typowe materialy stanowte wyposaenie pomieszczewarsz-
tatowo - garaowych.
Kategoria budynku — PM,
Przewidywana liczba oso6b — 4,
Pod wzgédem wysokéci budynek zalicza sido niskich (N) — wysok& budynku 7,33 m.
Nie przewiduje s wystepowania zagrzenia wybuchem.

5.3 Podziat na strefy paarowe
Budynek stanowi jednstret pozarowa.
Gestai¢ obciazenia ogniowego @& 500 MJ/nf

5.4 Klasa odporncsci pozarowej budynku
Budynek niski 1-kondygnacyjny, zaliczony do kateg®M, zgodnie z wymaganiami
przepiséw techniczno-budowlanych, powinien spétmigmagania klasy ,E” odporioi pozaro-
wej.
Istniejaca konstrukcja spetnia te wymagania:
= gtéwna konstrukcja rima — klasa odporsoi ogniowej R 60,
= konstrukcja dachu - R 15 (betktlbetowe),
= §ciany zewntrzne — EI 30,
= §ciany wewrtrzne — El 15,

Budynek w catéci wykonany jest z materiatow i elementow nierogstezeniajcych ognia.
Ocieplenie elewacji zostanie wykonane metodadekiokr.
Pokrycie dachu: ptyty OSB, wetlha mineralna, degidapa termozgrzewalna,

Wykonczenie witrz w catym budynku — zostanie zaprojektowane pegyciu materiatéw niepal-
nych, niezapalnych lub trudno zapalnych.

5.5 Warunki ewakuaciji

Pomieszczenia warsztatowe i gaganap wyjscia bezpérednio na zewstrz. Wyjscia z
pomieszczé socjalnych, magazynow i pomocniczych na zgiwnprowadz przez ha warszta-
towa (droga ewakuacyjna z pomieszczenia hajdalej usygnego wynosi 14,5 m.

Diugosci przegé ewakuacyjnych wewgtrz pomieszcze nie przekraczajdopuszczalnych
wielkosci. W zadnym wypadku przégie ewakuacyjne nieeblizie prowadzi przez wecej niz trzy
pomieszczenia.

5.6 Wykonczenie wretrz i state wyposaenie

Elementy wykaczenia witrz i wyposaenia stalego zostarwykonane z materiatdw co naj-
mniej trudno zapalnych, ktérych produkty rozklaéunicznego niessbardzo toksyczne i nieas
intensywnie dynice.

Sciany i posadzki we wszystkich pomieszczeniacharasivykonczone przy gyciu materia-
téw niepalnych, niezapalnych lub co napeytrudno zapalnych.

5.7 Warunki lokalizacji
Budynek garzowy jest padczony z budynkiem warsztatu. Najtslze obiekty to:
»  strona potudniowa — hala sportowa w odlégid 2,6 m,

* strona potnocna — budynek administracyjny w odl&gt88 m,
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Budynek garzowy (obiekt nr 3a)

5.8 Sposéb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych

Instalacje techniczne stanawe wyposaenie budynku zostarwykonane zgodnie z wy-
maganiami obowizujacych przepisow.

Instalacja elektryczna zostanie zaprojektowanakomgna zgodnie z wymaganiami prze-
piséw techniczno-budowlanych i wypasaa w wymagane zabezpieczenia przeciwpeospive i
przeciwporaeniowe.

Wigkszas¢ pomieszczé posiada bedzie wentylagg mechanicza
Ogrzewanie centralne, wodne z wymiennikowni.

5.9 Dobor urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie
Budynek zostanie wypogany w wewrtrzng przeciwpaarow instalacg wodocagowa —
hydrantyq 52 (odebne opracowanie — etap II).

5.10 Wyposazenie w podreczny sprzt gasniczy

Budynek zostanie wypogany w gd&nice przenéne spetnigjce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotygyxh ga&nic. Rodzaj génic powinien
by¢ dostosowany do gaszenia tych grupgréw, ktére mog wystapi¢ w danym obiekcie. Szcze-
goty w tym zakresie naby okresli¢ w instrukcji bezpieczestwa, uwzgtdniajacej take specyfilg
warsztatow i gargy.

5.11 Zaopatrzenie wodne do celdéw przeciwp@rowych

Wymagana ilé¢ wody do celéw przeciwp@arowych zostanie zapewniona przez 2 istaiejhy-
drant naziemny, zabudowany na sieci woggawej, w odlegtéci ponizej 75 m na potudnie i na
potnoc od przedmiotowego budynku.

5.12 Drogi pozarowe
Dojazd paarowy zapewni istniafa droga dojazdowa.

6. Ochrona cieplna budynku

Ochrona cieplna omawianego budynkulfie realizowana poprzez wtwe zaprojektowanie
przegrod budowlanych oraz instalacji centralnega@gania i wentylacji.

Projektuje s§ wykonanie izolacji termicznej wszystkigksian zewrtrznych. Izolacja stropo-
dachu oraz wymiana stolarkilusarki okiennej i drzwiowej zostatajuvykonana.

Wartasci wspotczynnikéw przenikania ciepta U dla posz@#egch przegrod zastosowanych
w projekcie g przedstawione w zagznik nr 7.5: Raport — projektowana charakterystgkarge-
tyczna budynku.

7. Spis zahcznikéw

7.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdaeggo

7.2 Uprawnienia projektanta i sprawdzeg¢go

7.3 Zaswiadczenia o przynat@csci projektanta i sprawdzgego do izby samogdu
zawodowego

7.4 Opinia sanitarna z dnia 24.02.2011 gzahik do klauzuli uzgodnienia nr 3/2011)

7.5 Raport — projektowana charakterystyka energetybmagnku

7.6 Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
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