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1. Dane 0gdlne

1.1. Inwestycja
Kompleksowy remont z termorenowadj przebudow wybranych obiektow w zakresie ich

przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizai¢ci zewitrznych wod — kan. i remontem
drog zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicat¢hiKaszarowa 17"

Zamawiajacy: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Wykonaweca: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0
40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 2

1.2. Obiekt
Budynek garzowy - Zadanie nr 2, obiekt nr 3a,

1.3. Podstawa opracowania
Podstaw do wykonania projektu budowlano - wykonawczegeegdmiotowej inwestycji jest:

e umowa mgdzy inwestorem ti. KWP w Katowicach, a BPBK Katowic
Nr 1282/75404/2010 z 02.11.2010 r. oraz:

e Mapa do celow projektowych KERG: 638-293/2009, maktowana przez Firen
Handlowo — Ustugow WOJKAT Ustugi Geodezyjne z Katowic,

« Uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawi@ggo ,Program funkcjonalno zytkowy”,

* Archiwalna dokumentacja techniczna obiektu,

* Wizje i pomiary w terenie,

* Inwentaryzacja fotograficzna,

* Uzgodnienia midzybrarzowe,

* Obowigzujace przepisy,

2. Celi zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowamstalacji wodny cieptej i zimnej oraz
instalacji kanalizacji sanitarnej dla zespolu pmmn@Eeé sanitarno-szatniowych oraz kanatu
odprowadzajcegoscieki z kanalu naprawczego pozostawianego w haliawaczej (pomieszczenie
0/15) wygospodarowanych z przebudowywanego paregowbudynku gaty KWP w
Katowicach.

Opracowanie obejmuje wielobraswy projekt, w ktérego zakres wchedanne czsci
branzowe stanowice odebne opracowania.

3. Opis stanu istniepceqo

Wsrdéd pomieszcze przebudowywanych gairga dotychczas nie wygpowaly pomieszczenia
sanitarne. Po modernizacji zostaty wygospodarowaastpujace pomieszczenia, w ktérych
przewidziano przypory sanitarne: umywalnia (0/2)mgeszczenie pogdkowe (0/2a) oraz pokoj
sniada (0/3).

W hali napraw 0/15 znajdujegskanat naprawczy o gbokasci -1,65 m, ktérego odwodnienie
ujeto w niniejszej dokumentacji.

3.1. Instalacje istniejace

Przedmiotowy obiekt wypogany jest w instalacje:
- woda uytkowa,
- centralne ogrzewanie z wymiennikowi,
- elektryczna (sita, gniazda wtyczkowesingetlenie),
- wentylacja grawitacyjna,
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- wentylacja mechaniczna,
- instalacja odgromowa.

3.1.1. Istniegce instalacje wod-kan

Do budynku garzsowego doprowadzona jest — z budynku warsztatowegetalacja zimnej
wody, ktéra zasilata w bigca wod umywallke i prowizoryczny prysznic, zlokalizowane w
pomieszczeniu akumulatorowni.

Z uwagi na brak przgtza kanalizacyjnego z przedmiotowego obiektu, fékaezostata wylczona
Z wytku.

4. Qpis stanu projektowanego

4.1 Ogodlny opis rozwizan projektowych

Podstawowa funkcja budynku pozostaje bez zmian.alWrapraw 0/4 zostarzlikwidowane
wszystkie kanaly naprawcze i zgsbne podnénikami hydraulicznymi. Istnigcy kanat
naprawczy w hali napraw 0/15 zostanie wyremontowamyposaony w wentylacg mechanicza
i kanalizacg.

Najwieksze zmiany obejmajczes¢ po bylej akumulatorowni. Pomieszczenia te zastan
przebudowane na & sanitarno — szatniowdla 3-4 pracownikow i dda obejmowa: szatng¢
(0/1), tazienk wyposaona w prysznic, 2 umywalki i toalet(0/2). Zaprojektowano réwnie
pomieszczenie pogdkowe (0/2a) wypos@mne w niski zlew i pokdj socjalny do spavania
positkow (0/3), wyposany w szafki kuchenne ze zlewem, umywallistolik z krzestami.

Zaprojektowano instalacje zimnej i cieptej wodytkowej oraz odprowadzenieiekow
do wyzej wymienionych przyborow w powgzych pomieszczeniach.

4.2 Instalacja wody zimnej i cieptej

W sktad wewrtrznej instalacji wody zimnej i cieptej wchagdprzewody i uradzenia, wraz z
uzbrojeniem, od patzenia z instalagjz budynku warsztatowego (Zadanie nr 2, obiekt nr 3
stanowice odebne opracowanie) do armatury czerpalnej w poszdmgdd pomieszczeniach
umywalni, pokojusniadaniowego i pomieszczenia pgtkowego.

Instalacg zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych — pajpidenu, np. systemu BOR plus PN
16 z polipropylenu w zakres#eednic: dz=16 mm do dz=32 mm.

Przewody zostaly dobrane za pomabliczer na bazie obowizujacych norm i wytycznych oraz
przy wyciu programu obliczeniowego instalacji (udgmstionego przez producenta rur).

Przebieg przewodow wodagowych zaprojektowano na 2 sposoby w zadéci od sposobu
zagospodarowania pomieszfizeé mozliwosci montau przewodow oraz zateie od rodzaju
przewodu:

- przewody doprowadzge prowadzi po scianach wewetrznych, pontej stropu, przy
zastosowaniu uchwytéw rozmieszczonych zgodnie zecesliami producenta
zastosowanego systemu. ddky przewodem a obejmuchwytu naley stosowa
podkiadki elastyczne. Zalecaggprowadzenie rur pod sufitem na wysé&oponize
przewodow wentylacyjnych oraz pasj kabli elektrycznych.

- gtéwnie przewiduje si prowadzenie przewodow w bruzdadtian, wraz z podégiami
pod punkty czerpalne oraz instalacje rozprowagzagieptej wody gytkowej.

Przewody zimnej i cieptej wody nale okry¢ izolacp termiczry grubgci 20mm (dopuszcza¢si
zastosowanie cifgszej izolacji wscianach, zgodnie z wytycznymi producenta zastosegan
systemu). lzolacja stanowi rownoémi izolacg przeciwkondensacyjn

Podejcia pod punkty czerpalne — po wyprowadzenigdan - naley dodatkowo mocowaprzy
punktach poboru wody. Mocowania dokérea pomog specjalnych wspornikdw mor#awych.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow oraz p&dejpod zawory wykonywaprzy pomocy
odpowiednich ksztattek. Cald robdt montaowych naley wykonywa zgodnie z zaleceniami
producenta.
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Ciepta woda #ytkowa uzyskiwana dgzie w dwdch pojemrigiowych elektrycznych
podgrzewaczach wody:

* pojemndciowy elektryczny pogrzewacz wody pojendoo40l (np. pionowy typu
DG 40), obstugujcy umywalki w pomieszczeniu umywalni (0/2) i polkdjiada
(0/3);

* pojemndciowy podgrzewacz wody pojemsm 80l (poziomy np. PRO ECO80V)
przygotowugcy cwu dla prysznica oraz dla zlewu w pomieszczeniu

porzadkowym.
Cieplh wode rozprowadzono bezpednio z podgrzewaczy wody do punktow czerpalnych
przyporadkowanych przyboréw sanitarnych.

Przefcia przewodéw przezciany konstrukcyjne wykoraw tulejach ochronnych dérednicy
wewretrznej wikszej o 1cm odrednicy przewoddw; tuleje powinny wystagvak. 2cm poza

przegrod.
Przewody naley rozmiecic i prowadz¢ zgodnie z cgcia rysunkow niniejszego projektu.

Przed przysipieniem do robdt montawych naley zdemontowé istniepca bateré prysznicovd,
umywalke wraz z armaturi fragmenty instalacji wodoagowe;.

4.3 Rozwigzania techniczne budowy instalacji kanalizacyjnej

4.3.1. Instalacja kanalizacyjna dla gzta sanitarnego

Zaprojektowano wykonanie instalacji wegirznej z rur PVC-u dczonych kielichowo przy
uzyciu uszczelek elastomerowych (lub innych uszceélnizgodnie z przytym systemem), w
zakresie srednic 50 — 110 mm, np. firmy Wavin. Pion kanaligag o srednicy 0,11m
zlokalizowano w pomieszczeniu WC (dma zabudow@ pion przy pomocy ptyt kartonowo-
gipsowych lub pozostawigo jako nie ostomty); na pionie naly zamontowa czyszczak,
zlokalizowany ponad poziomem posadzki w sposobdimiajacy dosep w przypadku zatkania.
Wspomniany pion wyprowadzonydizie nad powierzchaidachu i zakaczony rug wywiewn.
Projektowany przewod poziom§rednicy d0,16m prowadzonyetizie ponkej ptyty posadzki,
w spadku i=2,5%.

Po wykuciu otworu w posadzce nafeprzygotowa wykop z przegihionym dnem o szerokoi
przekraczajcej srednic; rury, wykon& podsyplk piaskowy gr. 20cm dobrze zagzczon i na tak
przygotowanej nawierzchni uktagl@arzewdd poziomy; po wykonaniu robét margarych wykop
zasypéa piaskiem z zagszczaniem i odtworzyposadzk.

Poziom wyprowadzony jest poza obrys budynku do gitopvanych studzienek zatomowych
Z tworzywa sztucznegwoednicy 0,425m.

Przekroczenidciany budynku naley wykona w rurze ochronnej stalowej dn0,273, umieszgzaj
rurg poziomu w rurze ochronnej na ptozadizgowych o odpowiedniej wysokoi; uszczelni za
pomog kitu trwale plastycznego lub przy pomocy pianki.

Wszystkie poddgia pod przybory prowadziponizej posadzki oraz pdécianach; zastosowano
podefcia zbiorowe, podczapc wszystkie przybory sanitarne do pionu kanalizaegp. Spadki
podeg¢ przyjgto w wysokdci 2,5% (min. 2%).

W miejscu przéicia pionu przez phgt posadzki natey zamontowda przewdd w tulei ochronnej
diugiej dla rurysrednicy d0,11m lub w rurze ostonowej stalowsgdnicy d133mm, wystagej
poza przeszkadmin. 2cm; uszczelnienie wykofiza pomog kitu trwale plastycznego.

Przewdd poziomy prowadzonydizie pontej pomieszczenia sanitarnego i szatni, ¢gpase — w
obrebie budynku nr 3 (poneéj posadzki korytarza i pomieszczenia biurowegodice te nabey
skorelow& z pracami remontowymi we wspomnianym obiekcie.

Wszystkie przewody prowadzone powey posadzki naley przymocowa do scian za pomaog
uchwytéw zaopatrzonych w podktadki gumowe.
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W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pion &wacyjny wyprowadz ponad dach i
zakaczy¢ kominkiem wentylacyjnym.

Kazdy przybér sanitarny musi byaopatrzony w syfon.
Wpust podtogowy w tazience — z zamégiem przeciwzapachowym.
Wpust prysznicowy — z rozbieranym syfonem.

Na odcinku podégia do wpustu prysznicowego i zlewozmywaka w pomtgeeniu gospodarczym
zaleca si zainstalowanie czyszczaka — w pablgciany, z korkiem wystagym nad posadzk
dopuszcza si umieszczenie czyszczaka w studzience inspekcyndppasowanym do korka
czyszczaka przykryciem.

Wszystkie elementy podegjinstalacji naley rozprowadz przy scianach, w posadzce (dopuszcza
si¢ zastosowanie obudowy z ptyt gipsowo — kartonowyelli rozwiazanie takie nie dmlzie
kolidowato z tadem architektonicznym)

W przypadku zabudowy pionu ptytami kartonowo-gipgow naley zapewnd dostp do
czyszczaka poprzeéziagane kratki.

Przewody prowadzizgodnie z rozwiniciem kanalizacji oraz z rzutem poziomym.
4.3.1.1. Przykanalik

Scieki sanitarne z pomieszazeumywalni, pokojusniadai i z pomieszczenia padkowego
wyprowadzone zostanpoza budynek do studzienek rewizyjnych Sla i Sskednicy 0,425m,
usytuowanych na zewtrz budynku. Ze studzienki Skieki skierowane zostarprzykanalikiem
srednicy d0,16m, wykonanym z rur PVC-u o lityébiankach szeregu gikiego, do istnigjcej
studni k596. Studriodbiorca — k596 — przyjto w porozumieniu z Inwestorem, przy zadaiu,ze
kanat odbiorczy jest kanatem ogélnosptawnym.ed®g studni wyznaczono na podstawie
dostarczonych przez Inwestora kart studsiexinich
Uwaga: przed przyspieniem do robot naky dokon& inwentaryzaciji studni k596 i uwzginic
wykonane pomiary w trakcie robét budowlano-maotaych.

Spadek przykanalika i=2,5%.

Kanaly zewntrze — tak przykanalika jak przewodu poziomego tadd¢ nalezy w wykopie wasko
przestrzennym, zabezpieczonym, na podsypce piagkgywiecsci 20 cm, z wyprofilowaniem pod
kielichami. Po zmontowaniu przewodow nalezasypywa je piaskiem zagszczagc warstwami
do 30cm powyej rury; pozostal czs¢ wykopu zasypa piaskiem silnie zagszczonym
i odtworzy¢ nawierzchng.

4.3.2. Odprowadzenigciekdw z kanatu naprawczego

Scieki odprowadzane z kanalu naprawczego, usytuogeane hali napraw dda
charakteryzowaty si zanieczyszczeniami mineralnymi i ropopochodnymi. ¥Wiazku z
powyzszym na cigu przykanalika proponujegsmonta separatora koalescencyjnego.
Pojawiapce st w kanalescieki odprowadzone zostarcisnieniowo, tzn. z gyciem przenénej
pompy odwodnieniowej, z przygotowanegapia, zlokalizowanego w Kwmu kanatu naprawczego,
do studzienkizelbetowej srednicy d0,8m, z przeghianym dnem, petacej funkcg studni
rozpreznej i osadnika.

Ze studni S3, kanatem poziomym d0,16m, wykonanymrzPVC-u osciankach litych szeregu
ciezkiego, scieki zostan odprowadzone — przez komoseparatora, do studni pokeniowej S2
projektowanej do zabudowy na istaigym kanale biegeym réwnolegle dosciany budynku
garay.

Proponuje & monta studni z tworzywa sztucznegwednicy 0,425m nha wykonanym nowym
kanale deszczowym. Zaono minimalny spadek przewodu, rowny: i=2%.

Whiaczenie wykoné ponad kinet studzienki, z gyciem wkiadki ,in situ”.

Dopuszcza si zastosowanie studzienki innggednicy, przy czym koniecznezdizie dopasowanie
wysokasciowego przebiegu przykanalika i przewodu poziomeégdinety zastosowanej studni.

Przed wykonaniem instalacji i przykanalika riglevykona wysokaciowy pomiar kontrolny
nowego kanatu deszczowego.

Przewdd instalacyjny ubmny na zewstrz budynku nalgy ocieplié, np. wetra mineralra.

BPBK Sp. z 0.0+ Katowice. 01.2011



Projekt Budowlano — Wykonawczy 8
Kompleksowy remont z termorenowgicprzebudow wybranych obiektdw na terenie OPP w Katowicach
Budynek garzowy (obiekt nr 3a)

Rurg kanalizacyja przechodzca przez sciany budynku naley umiescic w stalowe] rurze
ostonowej dn0,273, umieszcaajrure przykanalika w rurze ochronnej na ptozadizgowych
o odpowiedniej wysolkizi; uszczelnt za pomog kitu trwale plastycznego lub przy pomocy

pianki.
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5. Obliczenia
5.1. Obliczenia instalacji wodocigowej wody cieptej i zimnej

= Okreslenie przeptywu obliczeniowego dla padtenia:

Normatywny wyptyw llos¢
Rodzaj punktu czerpalnego On [dm¥s]
Woda zimna | Woda ciepta

Ptuczka zbiornikowa 0,13 - 1
Bateria czerpalna do umywalki 0,07 0,07 3
Bateria czerpalna do natrysku 0,15 0,15 1
Bateria czerpalna do 0.07 0.07 2
zlewozmywaka
Zawor czerplany 0,3 1

Obliczehr dokonano korzystag ze wzoru:
q= 0698((=q,)* - 012
q=0,631/s

5.2. Obliczenia kanalizaciji

Okreslenie obliczeniowego przeptywdciekdw w instalacji kanalizacyjnej bytowo — gospazj:

Przybor Aws d; [m] llos¢ Suma AWS
Umywalka 0,5 0,04 3 1,5
Miska usgpowa 2,5 0,1 1 2,5
Zlewozmywak 1,0 0,05 2 2,0
Natrysk 1,0 0,05 1 1,0
Wpust podiogowy 1,0 0,05 1 1,0

>AWs =8

g, = K /X AWs

q, =198dm’/s

= Dobor przewodu poziomego kanalizacji sanitarnej:

q, [dnT/s] | dy, [mm] | i, [%]
1,98 160 | 25

= Dobor przykanalika kanalizacji sanitarnej:

q, [dnt/s] | dy, [mm] | i, [%]
1,98 160 | 25

Dla poziomu i przykanalika dobrano ¢dPVC-u zwymiarowane na podstawie nomogramu i normy
PN-92/B-01707.

5.2.1. Obliczenie sptywu z kanatu naprawczego

Whpust dobrano na podstawie wietkokanatu (5,14x0,7m) i w dostosowaniu do lokalnygimogow
wysokasciowych.
Zaprojektowano kanat przykanalika d0,16m, o przepussci g=22I/s przy catkowitym napetnieniu..
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