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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytgcznie do
przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i
rozpowszechnianie catosci lub fragmentow niniejszej publikacji w celach komercyjnych
bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur preizolowanych
przeznaczonych do przesytania mediéw grzewczych.

Postanowienn zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci
cieptowniczych na terenach gorniczych objetych odrebnymi przepisami.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegbtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia
ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujagce przy montazu sieci cieptowniczych magistralnych, rozdzielczych
osiedlowych, przytgczy (potgczen), ich uzbrojenia i armatury.Roboty tymczasowe
zwigzane z wykonaniem sieci cieptowniczych preizolowanych zawarto w Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Ziemnych Przy Wykonywaniu Wykopow
Liniowych Pod Rurociggi(Kod CPV 45111200-0).

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci cieptowniczych wymienionych wyzej sa:
wykopy, umocnienia scian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociggdw w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych),
wykonanie podtoza, zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras sieci
cieptowniczych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 4 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWIiO) Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementéw Preizolowanych” wydanych przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.4.1.Sie¢ cieptownicza

Uktad rurociggéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajgca,regulacyjna,urzadzenia  kontrolno-pomiarowe,odpowietrzenia,odwodnienia,
studzienki,kompensatory,konstrukcje nosne sieci nadziemnych itp.)

1.4.2.Przewdd tranzytowy

Przesytlowy przewod bez odgalezien, przeznaczony wylgcznie do przesylu wody
grzewczej.

1.4.3.Przewdd cieptowniczy magistralny
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Magistrala cieptownicza , przewod z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania
wody grzewczej do przewodow rozdzielczych.

1.4.4.Przewdd cieptowniczy rozdzielczy, osiedlowy
Przewod przeznaczony do rozprowadzania wody grzewczej do przytaczy .
1.4.5.Przytacze cieptownicze

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody grzewczej do wezila cieptowniczego w
obiekcie .

1.4.6.Uzbrojenie przewodow cieptowniczych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci
cieptownicze]

1.4.7.Armatura sieci cieptowniczych ~ — w zaleznosci od przeznaczenia:

— armatura zaporowa — zasuwy, zawory,

— armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, zawory napowietrzajgce

— armatura odwadniajgca — zawory odwadniajgce

1.4.8.Komora cieptownicza , studzienki cieptownicz e - obiekt na przewodzie
cieptowniczym przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, zawory).

1.4.9. Preizolowana sie € cieptownicza- uktad rurociggéw ze wszystkimi urzgdzeniami
na nich zamontowanymi (j.w.) zbudowana z rur, ksztattek i elementow preizolowanych.

1.4.10.Preizolowana,podziemna sie ¢ cieptownicza- ukfad rurociggow z rur ,ksztattek i
elementow preizolowanych utozonych bezposrednio

w gruncie , bez kanatow i jakichkolwiek obudéw.

1.4.11.Preizolowana nadziemna sie ¢ cieptownicza- uklad rurociggoéw z rur ,ksztattek i
elementéw preizolowanych utozonych nad terenem,na konstrukcjach nosnych
(stupy,podpory,estakady).

1.4.12.Rura preizolowana-preizolowany zespét rurowy  -prefabrykat sktadajacy sie z
rury przewodowej (jednej lub wiecej niz jednej),materiatu izolacyjnego i rury ostonowej, z
niezaizolowanymi koncowkami rurowymi,przystosowanymi do potaczenia z innymi
rurami,ksztattkami i elementami preizolowanymi.

1.4.13.Rura preizolowana o konstrukcji zespolonej-z  wigzanej- rura preizolowana z
rurg przewodowsg zwigzang materiatlem izolacyjnym

z rurg ostonowg ( materiat izolacyjny zwigzany jest z rurami przewodowa i ostonowa).

1.4.14.Rura preizolowana o konstrukcji slizgowej - rura preizolowana z rurg
przewodowg przemieszczajgca Sie niezaleznie od materialu izolacyjnego i rury
ostonowe,.

1.4.15.Rura preizolowana elastyczna - rura preizolowana charakteryzujgca sie takimi
parametrami mechanicznymi (wytrzymatosciowymi),

ze mozliwe jest ukladanie sieci po krzywiznie,poprzez giecie rury preizolowanej,bez
stosowania prefabrykowanych preizolowanych tukéw (z uwagi na temperature
stosowania oraz mozliwos¢ prowadzenia rurociggdw po krzywiznie, nie wymaga
praktycznie stosowania urzadzen do kompensowania wydtuzen cieplnych).

1.4.16.Preizolowana ksztattka -preizolowany tuk,pre izolowane odgat ezienie itp.-

prefabrykat sktadajacy sie z ksztattki rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i ptaszcza
ostonowego, z niezaizolowanymi koncéwkami rurowymi,przystosowanymi do

potgczenia z innymi rurami i elementami preizolowanymi.

1.4.17.Preizolowany element- prefabrykat sktadajgcy sie z zaworu,kompensatora czy

innego urzadzenia ,materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego ,z niezaizolowanymi

koncéwkami  rurowymi,przystosowanymi do potgczenia z innymi elementami

preizolowanymi.

1.4.18.Rura przewodowa - rura wewnetrzna rury lub ksztailtki preizolowanej,poprzez
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ktdrg ma przeptywac czynnik grzejny.
1.4.19.Rura ostonowa- rura zewnetrzna rury preizolowanej,chronigca izolacje cieplng i

rure przewodowg przed uszkodzeniami mechanicznymi ,wilgocig,woda gruntowg lub
wptywem warunkow atmosferycznych( deszczu,$niegu itp.).

1.4.20.Ptaszcz ostonowy - ptaszcz zewnetrzny ksztattki lub elementu
preizolowanego,chronigcy izolacje cieplng i ksztaltke lub element przed uszkodzeniami
mechanicznymi,wilgocig,wodg gruntowg Ilub wptywem warunkow atmosferycznych(
deszczu,$niegu itp.).

1.4.21.1zolacja cieplna - materiat,ktoéry zmniejsza straty ciepta; materiat izolacji cieplnej
moze by¢ jednorodny lub wielowarstwowy-réznorodny materiatowo i konstrukcyjnie
(wlewany albo w postaci otulinmat lub ksztattek).Jako materiat izolacyjny mozna
stosowac sztywng i potsztywng pianke poliuretanowg PUR ( komponenty pianki wlewane
sq do przestrzeni pomiedzy rure przewodowg i rure lub ptaszcz ostonowy),pianke z
poliuretanu (PUR-otuliny,ksztattki),pianke z polietylenu (PE-otuliny ,ksztattki),materiaty
widniste(maty z wetny mineralnej skalnej lub szklanej).

1.4.22. Pianka poliuretanowa PUR- pianka posiadajgca gtdwnie strukture komorek
zamknietych,bedgca produktem chemicznej reakcji odpowiednich zwigzkdw.

1.4.23.Pianka polietylenowa PE- spieniony polietylen,posiadajacy gtownie strukture
komodrek zamknietych,w postaci mat.

1.4.24.Zespét zt acza - kompletna konstrukcja potgczenia sagsiednich rur,ksztaltek i
elementow preizolowanych.

1.4.24.0stona zespotu zt gcza- element rurowy (mufa) taczaca dwie rury ostonowe w
zespole zigcza.

1.4.25.Podgrzewanie wst epne - technologia wywotywania naprezen wstepnych w rurze
przewodowe).

1.4.26.Kompensator- urzgdzenie lub element , ktéry mozna stosowa¢ do kompensacji
wydtuzenh sieci preizolowanych np.kompensatory typu mieszkowego ,element - L , Z i
U-ksztattowy.

1.4.27. Kompensator jednorazowego dziatania - odmiana kompensatora
mieszkowego o konstrukcji samoblokujgcej sie lub blokowanej poprzez spawanie,po
jednokrotnym ( obliczeniowym) jego Scisnieciu .

1.4.28. Poduszka kompensacyjna- ptyta wykonana z pianki poliuretanowej
(PUR),pianki polietylenowej (PE), welny szklanej,welny skalnej lub innych materiatow
spetniajgcych wymagania w tym zakresie ( np.warstwa piasku).

1.4.29. Podpora stata - konstrukcja stuzgca do przeniesienia obcigzen osiowych z rury
przewodowej do gruntu lub na konstrukcje nosng,bez przemieszczenia rury w tym
punkcie .

1.4.30. System alarmowy - instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania
zawilgocenia izolacji cieplnej rur i elementow preizolowanych.

1.4.31. Ukladanie na zimno- metoda budowy sieci cieptowniczych przy zatozeniu
przekraczania dopuszczalnych sprezystych naprezen w rurze przewodowej i
dopuszczaniu odksztatcen plastycznych.

1.4.32. Temperatura ci ggta- temperatura nosnika ciepta,przy ktorej sie¢ cieptownicza w
okresie eksploatacji moze pracowa¢ w sposob ciggly w czasie nieograniczonym albo w
czasie ograniczonym; wartos¢ temperatury ciggtej i diugos¢ ewentualnego czasu
ograniczonego powinna by¢ ustalona w projekcie sieci cieptowniczej preizolowanej.

1.4.33 Temperatura szczytowa - najwyzsza temperatura nosnika ciepta, przy ktérej w
okresie eksploatacji , sie¢ cieptownicza moze okresowo pracowaé przez okreslony
czas;warto$¢ temperatury sczytowej i maksymalna,okreslona dtugos¢ czasu okresowej
pracy, powinna by¢ ustalona w projekcie sieci cieptowniczej preizolowanej.
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1.4.34.Cisnienie robocze parowej sieci cieptowniczej - maksymalne cisnienie pary na
wyjsciu ze zrodia.

1.4.35.Cisnienie robocze wodnej sieci cieptowniczej - maksymalne cisnienie ruchu w
rurociggu zasilajgcym.

1.4.36.Cisnienie prébne sieci cieptowniczej -  cisnienie,ktéremu poddaje sie rurociggi
cieptownicze ,w czasie badania szczelnosci.

1.4.37.0dbi6r techniczny cz esciowy sieci cieptowniczej - odbiér elementow i

robot,ktére majg by¢ zakryte przed catkowitym zakonczeniem montazu lub odbi6r
catkowicie wykonanego odcinka sieci cieptowniczej.

1.4.38.0dbiér techniczny ko nAcowy sieci cieptowniczej - odbidr sieci cieptowniczej po
wykonaniu odbioréw technicznych czesciowych oraz po ruchu prébnym.

1.4.39.Poczatek sieci cieptowniczej - jako poczatek sieci cieptowniczej nalezy
przyjmowac :

- w przypadku réznych eksploatorow zrédta ciepta i sieci: armature odcinajacq
usytuowang na granicy dziatki zrédta ciepta

- w przypadku jednego eksploatora zrodia ciepta i sieci cieptowniczej : armature
odcinajaca rurociagi od gtdwnych rozdzielaczy w zrédle

( rozdzielacze nalezg do zrodta).

1.4.40.Koniec sieci cieptowniczej - jako koniec sieci cieptowniczej nalezy przyjmowac
pierwszg armature odcinajgca sie¢ od urzadzenh odbiorcy.

1.4.41.zrédlo ciepta - elektrocieptownia , cieptownia , kottownia lub grupowy wezet
cieptowniczy.

1.4.42.0dbiorca ciepta - wezet cieptowniczy zasilajacy instalacje w ciepto Ilub
rozdzielacze tej instalacji, w przypadku gdy parametry sieci sg rOwne parametrom
instalacji .

1.4.9. Potaczenie spawane - potgczenie miedzy rurg lub ksztaltkg z bosym koncem,
zgodnie z EN 25817.

1.5.0g6Ine wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi

w zeszycie nr 4 WTWIO dla sieci preizolowanych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztukg budowlang. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét monta zowych sieci cieptowniczych

Dokumentacje robot montazowych sieci cieptowniczych z rur i elementéw

preizolowanych stanowig;:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pGzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1.0gollne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” p  kt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci cieptowniczych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie

wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano

oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw,ktére mo zna stosowa ¢ do budowy preizolowanych sieci
cieptowniczych

2.2.1. Rury preizolowane

2.2.1.1. rury preizolowane o konstrukcji zespolonej,przystosowane do pracy w ciggtej

temperaturze roboczej 140°c, z mozliwoscig okresowego podwyzszenia do 150°c, przy
ci$nieniu roboczym do 2,5 MPa

2.2.2. Wyroby
2.2.2.1 rury preizolowane w odcinkach prostych o dlugosci 6,0 ; 12,0 ;
2.2.2.2 preizolowane : tuki,odgatezienia ,zwezki,podpory state,
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2.2.2.3 elementy preizolowane : armatura ,

2.2.2.4 elementy zigcza : mufy termokurczliwe ,opaskirekawy do iaczenia rury
ostonowej,komponenty do izolacji cieplnej -do izolowania ztgcza.

2.2.3. Rury , ktdre mo zna stosowa ¢ na rury przewodowe preizolowanych rur i
ksztattek
2.2.3.1 rury ze stali weglowej bez szwu wg PN-H-74219 ( ISO 9329)

2.2.3.2 ksztaltki stalowe - tuki,odgatezienia,zwezki do preizolowanych ksztattek wg 1SO
34109.

2.2.4. Ruryktére mo zna stosowa ¢ na rury ostonowe,stanowi gce oston e
mechaniczn g i przeciwwilgociow g preizolowanych rur
| ksztattek
2.2.4.1 rury z polietylenu twardego, wysokiej gestosci ,gtadkie (PEHD),
2.2.5. Materialy izolacyjne
2.2.5.1. sztywna pianka poliuretanowa PUR, komponenty pianki wlewane do przestrzeni

pomiedzy rury : przewodowsg i ostonowg , wspotczynnik przewodzenia ciepta nie wiekszy
niz 0,0275 W/m K

2.2.6. Preizolowana armatura odcinaj aca - np. kurki kulowe , preizolowane zasuwy
klinowe.

2.2.7. Kompensacja wydiu zen ruroci ggow
2.2.7.1 preizolowane elementy -L-,Z i U-ksztattowe,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogo6lne” pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ Ilub projekcie organizacji roboét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢é utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotycz ace transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 4

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu rur ,ksztaltek i elementéw preizolowany  ch
4.2.1. Dla zapewnienia,ze preizolowane rury i elementy nie zostang uszkodzone, przy
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kazdej dostawie -transporcie i sktadowaniu, nalezy uwzglednia¢ szczegolne wtasciwosci
materiatdw tych rur i elementéw oraz warunki zewnetrzne ,

4.2.2. Rury preizolowane powinny by¢ sktadowane w taki sposob , aby nie ulegly
deformacjom i odksztalceniom miejscowym.Rury nalezy uktada¢ na podktadach
.Podktady bedace podparciami powinny mie¢ dostateczng szerokos¢ i powinny byc¢
rozmieszczone w odpowiednich odstepach , maksymalnie co 5,0 m.Do podnoszenia /
przenoszenia rur nalezy uzywa¢ odpowiednich tasm o szerokosci minimum 10 cm.Nie
dopuszcza sie uzywania tancuchow, stalowych lin, drutow itp.

4.2.3.Ksztaltki preizolowane nalezy sktadowac¢ wg asortymentu i wymiaréw, na rownych
powierzchniach , np. na drewnianych paletach i uktadac tak , aby stykaty sie ze sobg jak
najwieksza powierzchnia.

4.2.4.1zolacja cieplna na koncach preizolowanych rur i elementéw powinna by¢
zabezpieczona przed zawilgoceniem.

4.2.5. Konhce rur przewodowych elementéw preizolowanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem ich wnetrza.

4.2.6. W przypadku dluzszego sktadowania rur (powyzej pot roku), elementy
preizolowanych rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych powinny by¢ chronione przed
bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

4.2.7. Nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac typu przenoszenie, uktadanie rur
preizolowanych w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego -polietylenu PE, przy
temperaturze otoczenia ponizej -(minus) 10 stopni Celsjusza .

4.2.8.Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami : przewodowa lub ostonowg z tworzywa
sztucznego np. z polietylenu, w temperaturze ponizej

0° C, wymaga sie przedsiewziecia odpowiednich $rodkéw zaradczych i zachowania
szczegolnej ostroznosci.

4.2.9. Wyroby i elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespotu zigcza
nalezy przechowywa¢ ze szczegblng starannoscig, zabezpieczajgc je przed
zabrudzeniem i uszkodzeniami.

4.2.10. Komponenty pianki PUR do wykonania izolacji cieplnej zlacza nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych , w temperaturze pokojowej i zgodnie z
wymaganiami dostawcy komponentow. Inne materialy i elementy do wykonania izolacji
cieplnej zlgcza ,nalezy przechowywac tak,aby nie uleglty zawilgoceniu,zabrudzeniu i
uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Wymagania ogolne dotycz 3ace sieci cieptowniczych preizolowanych

5.2.1. Siec¢ cieptownicza preizolowana powinna by¢ budowana w catosci jednolicie , bez
mieszania innych technologii budowy sieci,wedtug jednej z metod zwigzanej gtdwnie z
przyjetym systemem kompensowania wydtuzen termicznych rurociggow , to znaczy :

- uktadanie rurociggdbw z wykorzystaniem naturalnej kompensacji , to jest z
zastosowaniem L ; Z i U-ksztatéw ,

5.2.2. Dopuszczalne odlegtosci sieci cieptownicze) preizolowanej od innych sieci
uzbrojenia podziemnego podane sg w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru

dotyczacych poszczegdlnych sieci oraz w zatgcznika nr 1 .

5.2.3. Zmiany kierunkbw oraz odgalezienia powinny byé wykonywane za pomocq
preizolowanych ksztaltek (tukéw ,trojnikow).Dopuszcza sie jednostkowe izolowanie
ksztattek bezposrednio na placu budowy wg precyzyjnych instrukcji producenta systemu
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preizolowanych rur,ksztattek i elementow.

5.2.4. Sie¢ cieptownicza powinna by¢ szczelna zarowno w stanie zimnym jak i
goracym,zgodnie z postanowieniami PN-M-34031.

5.2.5. W sieci cieptowniczej z rurg przewodowg stalowg , woda sieciowa powinna
spetnia¢ wymagania PN-C-04601.

5.2.6. Ruch probny sieci z rur i elementow preizolowanych z rura przewodowg stalowg
nalezy przeprowadzi¢ wg PN-M-34031.

5.3. Warunki przyst gpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu sieci cieptowniczych nalezy:

— dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999
-zasady wykonania robot ziemnych przy wykopach liniowych pod rurociggi w gruntach
kat.I-IV podane zostaty w specyfikacji technicznej Kod CPV 45111200-0.

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacjg techniczng

5.4. Monta z preizolowanych rur i elementow

W czasie wykonywania robdt montazowych sieci cieptowniczych nalezy $cisle
przestrzegac instrukcji i zalecehn producentéw wszystkich materialtdbw zastosowanych do
ich budowy.

5.4.1.Montaz rur i elementéw preizolowanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi i
instrukcjga montazu producenta, ST WTWIiO-zeszyt nr 4 i uzgodniong dokumentacjg
techniczng.Wszystkie zmiany w projekcie technicznym sieci powinny by¢ zatwierdzone
przez inwestora.

5.4.2. Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny by¢ przed
montazem poddane ogolnej kontroli zewnetrznej,ktéra powinna

wykazac,ze materialy te majg wymagang jakosc¢ techniczng .

5.4.3. Przed montazem kazdg rure preizolowang nalezy poddac¢ kontroli pod wzgledem
poprawnosci dziatania systemu alarmowego .

5.4.4. Przy montazu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurg
ostonowa , przy temperaturach nizszych od 0°c ,nalezy
zwracac¢ uwage na nastepujgce czynniki:

a) materialy z tworzyw sztucznych stajg sie sztywniejsze i bardziej wrazliwe na
niewtasciwe obchodzenie sie z nimi w niskich temperaturach.

W takich warunkach materiaty te nie mogg byc narazone na oddziatywania ekstermalne
jak uderzenia ,wstrzgsy i znaczace naprezenia cieplne.

W trakcie prowadzenia prac przy rurociggach w niskiej temperaturze zewnetrznej
wymagana jest szczegolna ostroznosc (nawet gdy swieci

stonce).

5.4.5.Nie dopuszcza sie ciecia (skracania) na placu budowy odcinkow rur
preizolowanych w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych, przy

temperaturze otoczenia ponizej 0°c.

5.4.6.Nie dopuszcza sie w zadnym przypadku ciecia (skracania) preizolowanych
ksztaltek oraz innych elementow.

5.4.7. Przewody preizolowanej sieci cieptowniczej powinny by¢ utozone ze spadkiem
zgodnym z projektem technicznym sieci,umozliwiajgcym
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odwodnienie sieci.Spadek nie powinien by¢ mniejszy niz 3°% = .W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie uktadanie rurociggéw bez
spadkéw,pod warunkiem zapewnienia odwodnienia sieci.

5.4.8.Przy dopasowywaniu dtugosci rur,ciecia rur preizolowanych nalezy wykonac scisle
wg instrukcji producenta rur.Przy cieciu rur nalezy

zachowac ostroznos¢ , aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej,rury ostonowej
oraz przewodow systemu alarmowego.

Przy cieciu i ewentualnej dalszej obrébce rury ostonowej,szczegdlnie z tworzywa
sztucznego,nalezy unika¢ pozostawiania ostrych

krawedzi,sladoéw zebow pity oraz innych rodzajow rys .

Dlugos¢ odstonietego ,niezaizolowanego konca rury przewodowe] powinna byc¢
odpowiednia do konkretnego rodzaju ztgcza.

5.4.9. Odcinki preizolowanych rur oraz ksztattki taczy sie poprzez wykonywanie zespotow
zlaczy ,zgodnie z wymaganiami producentéw rur

i elementow preizolowanych .

Wykonywanie zespotu ztgcza nalezy poddawaé¢ badaniom i odbiorowi czesciowemu
sieci.

5.4.10. Rury przewodowe powyzej Dn 65 taczy¢ przez spawanie elektryczne, rurociggi o
Srednicy do Dn 65 mozna tgczy¢ przez spawanie

gazowe .

5.4.11. Przed przystgpieniem do montazu odcinkdéw rur w wykopie ,nalezy je utozy¢ na
tymczasowych podkfadach lub bezposrednio na

podsypce piaskowej.Podklady powinny mie¢ przekréj o min.wymiarze 10 x 10 cm, byc¢
utozone w odstepach co 2-3 m i bezwzglednie usuniete

przed zasypaniem wykopow .

Przy ukladaniu rur w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej , podsypka ta
powinna by¢ wczesniej zniwelowana i mie¢ grubosc co

najmniej 10 cm. Materiat ww. podsypki piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom
materiatu do zasypki .

5.5 Spawanie stalowych rur przewodowych

5.5.1.Spawanie stalowych rur przewodowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
technologiczng spawania jak w PN-EN 288-2, zaakceptowang

przez wiasciciela sieci,

5.5.2. Stanowisko do spawania powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpozarowymi.

5.5.3. Wymagania :

a) prace spawalnicze mogq by¢ wykonywane wylgcznie przez spawaczy posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, po prébach zgodnie z

PN-EN 287-1, PN-M-69900.Przed przystapieniem do robdét kazdy spawacz powinien byc
poddany prébie spawania przy uwzglednieniu

przynajmniej czesci kryteriow odbiorczych dla rob6t ukonczonych wg wymagan PN-EN
25817.

b) wszystkie szwy wykonywane metodg spawania elektrycznego powinny by¢ wykonane
w dwoch warstwach - $ciegach tj.przetopowej oraz co

najmniej jednej zewnetrznej warstwy lica spoiny.

c) niezaleznie od gatunku stali spoina powinna by¢ wykonywana bez przerw innych niz
koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji
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spawacza .

d) przed wykonaniem spoiny wilasciwej , nalezy wykonywac sczepianie rur spoinami
punktowymi.Catkowita dtugosc¢ spoin punktowych powinna

wynosi¢ co najmniej 25% obwodu, a ich ilos§¢ powinna by¢ co najmniej taka , aby
zapewniona byla wymagana wytrzymatos¢ rurociagu , bez

powstawania peknieé. Peknieta spoina punktowa powina by¢ catkowicie usunieta
poprzez zeszlifowanie i nastepnie wykonana ponownie

Minimalna dlugosc¢ spoin punktowych dla rur o srednicy DN<150 powinna wynosic
5-krotnos$¢ grubosci scianki rury , a dla rur o $rednicy

DN>150 powinna wynosi¢ 15-krotnos¢ grubosci sciankui rury.

e) natychmiast po zakonczeniu spawania,spawacz powinien w sposob trwaty oznakowac
spoine swoimi znakami;oznakowanie powinno

wystepowac obok spoiny.
f) przy spawaniu gazowym, zaleca sie spawanie w prawo,,jednowarstwowo.
g) dopuszczalna klasa wadliwosci spoin W3 lub klasa srednia wg PN-EN 25817.

h) kontrola prac spawalniczych powinna by¢é prowadzona w czasie przygotowywania do
Sspawania, w czasie spawania oraz po spawaniu.

Odbior potgczen spawanych stanowi odbiér czesciowy sieci, do odbioru przedstawia sie
potgczenia spawane niemalowane i nie izolowane .

)Wykonawca powinien zapewnic¢ , ze podczas montazu rurociggéw utrzymany zostanie
system zapewnienia jakosci zgodnie z PN-EN 729-3.

5.6. Armatura ,odwodnienia ,odpowietrzenia i inne e  lementy sieci

5.6.1. Rodzaj armatury powinien odpowiada¢ warunkom roboczym sieci cieptowniczej
tj.ci$nieniu i temperaturze nosnika ciepta.

5.6.2. Prefabrykowane,preizolowane elementy sieci cieptowniczej : armatura
odwodnienia i odpowietrzenia oraz zespoty odwodnienia z odpowietrzeniem i armaturg
odcinajacg czy inne, powinny byé montowane w miejscu zgodnym 2z projektem
technicznym sieci.Elementy te , w zalezno$ci od rodzaju rury przewodowej , powinny by¢
lgczone zgodnie z instrukcjami producenta rur preizolowanych.

5.6.3.Preizolowana armatura moze by¢é sytuowana bezposrednio w ziemi lub w
komorach i studzienkach prefabrykowanych lub budowanych na placu budowy. Trzpien
armatury powinien by¢ umieszczony w obudowie ,studzience,wpuscie itp.Dlugosé
trzpienia powinna umozliwi¢ obstuge armatury z powierzchni terenu.

5.6.4. Odwodnienia nalezy sytuowa¢ w najnizszym punkcie odcinka sieci,bezposrednio w
ziemi lub studzienkach..Odwodnienia mogg stanowi¢ wspolny element preizolowany z
armaturg odcinajaca i odpowietrzeniem.

5.6.5. Odpowietrzenia nalezy sytuowa¢ w najwyzszym punkcie odcinka sieci
,bezposrednio w ziemi lub studzienkach,a w przypadku przylaczy w weztach
cieptowniczych.Wylot odpowietrzenia powinien by¢ skierowany do dotu.Odpowietrzenia
moga stanowi¢ wspolny element preizolowany z armaturg odcinajacg i odwodnieniem.

5.6.6. Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy sytuowa¢ zgodnie z projektem
technicznym sieci,w uzgodnieniu z eksploatatorem sieci ,w miejscach tatwo dostepnych -
tzn.w studzienkach,komorach lub weztach.

5.6.7.Powierzchnie betonowe komor i studzienek dla armatury ,odwodnien ,odpowietrzen
I aparatury kontrolno-pomiarowej ,powinny by¢ zabezpieczone przeciwwilgociowo,wg
obowigzujacych przepisow ,w zaleznosci od stopnia agresywnosci i rodzaju gruntu.

5.6.8. Wszystkie inne elementy sieci cieptowniczej, nalezy montowa¢ zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm oraz wymaganiami i wytycznymi producenta rur i
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elementow preizolowanych.

5.7. Przejscia pod jezdniami ,torami i inne kolizje

SzczegOtowe rozwigzania przejs¢ pod jezdniami  powinna zawiera¢ dokumentacja
techniczna sieci.

5.8. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscie rurociggu przez przegrode budowlang - sciane budynku,komory,studzienki itp.
nalezy wykona¢ wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi producenta
rur preizolowanych.Rura preizolowana powinna by¢ wyprowadzona co najmniej 20 cm za
sciane.

5.9. Kolizje poprzeczne

Rozwigzania kolizji powinny by¢ uzgodnione z wiasciwymi przedsiebiorstwami , a
szczegOly tych rozwigzan powinien zawiera¢ projekt techniczny sieci.

5.10. Pomiary wsp6irz ednych poto zenia ruroci ggow sieci.

5.10.1. Po zmontowaniu rurociggu , a przed zasypaniem wykopow,nalezy opracowac
dokumentacje powykonawczg sieci.

5.10.2. Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé, oprocz informacji
wymaganych odrebnymi przepisami, wspoétrzedne potozenia rurociggéw i elementéw
sieci w stosunku do statych obiektow w terenie, okreslone na podstawie pomiaréw
odlegtosci.

5.10.3.Wykonawca sieci powinien zapewni¢ wykonanie pomiaréw wspétrzednych przed
rozpoczeciem czesciowego lub catkowitego zasypania wykopow.

5.11. Zasypywanie wykopow

5.11.1 Ogodlne zasady zasypywania wykopow podane zos taty w ST Kod CPV
45111200-0

5.11.2. Materiat do zasypki oraz wykonywanie zasypki rurociggoéw nalezy prowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 4 "Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementow Preizolowanych"oraz z
wymaganiami okreslonymi przez producenta rur preizolowanych.

5.12. Préby szczelno $ci i uruchomienie sieci

5.12.1.Badanie szczelnosci (préba cisnieniowa) wykonanego rurociggu preizolowanego
powinno by¢é przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z
uwzglednieniem nastepujacych warunkow :

a) badanie szczelnosci w stanie zimnym odcinka rurociggu preizolowanego powinno by¢
przeprowadzone po wykonaniu potgczen rury przewodowej ,a w miare mozliwosci przed
wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ztgczy.

b) dla odcinkéw sieci preizolowanych wysokoparametrowych ( PN-M-34031) badanie
szczelnosci w stanie zimnym powinno by¢ przeprowadzone wg metod i wartosci
cis$nienia proby szczelnosci jak w PN-M-34031 i PN-B-10405.

c) dla odcinkéw sieci preizolowanych bedacych czescig niskoparametrowych instalaciji
wewnetrznych budynkéw (np.ogrzewczej) proby szczelnosci na zimno rurociggéw tych
sieci powinny by¢ przeprowadzone przy cisnieniu probnym wymaganym dla tych
instalacji.

5.12.2. Rozruch wykonanej sieci preizolowanej powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm z uwzglednieniem nastepujgcych warunkow :

a) rozruch sieci wysokoparametrowej ,zbudowanej z rur preizolowanych z rurg
przewodowg spetniajgca wymagania PN-M-34031, nalezy wykona¢ wg PN-M-34031 po
przeprowadzeniu badan i odbioru koncowego sieci .

b) rozruch sieci niskoparametrowej bedacej czescig sktadowg instalacji ogrzewczej lub
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innej, nalezy wykonaé¢ wg wymagan odpowiednich aktéw normatywnych dotyczacych tej
instalacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jako $ci rob6t podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrol @ wykonania sieci cieptowniczych z rur i elementow p reizolowanych
nalezy przeprowadzi ¢ zgodnie z zaleceniami okre slonymi w zeszycie nr 4
~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Ci eptowniczych z Rur i
Elementow Preizolowanych ” pkt 23 ,Kontrola i badan ia przy odbiorze”.

Szczegoblng uwage nalezy zwrécié na ocene prawidtowosci wykonania potgczen.

6.2.1.Badania radiograficzne potgczen spawanych powinny byé prowadzone zgodnie z
PN-M-69770, a klasa wadliwosci spoin powinna by¢ okreslona w oparciu 0 PN-M-69772
( dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie srednim wg PN-EN 25817).Firma wykonujgca
badania radiograficzne powinna posiada¢é Swiadectwo Uznania Urzedu Dozoru
Technicznego,stanowigcego poswiadczenie spetnienia kryteriow  normy  PN-EN
ISO/IEC 17025/2001 oraz zertyfikat do przeprowadzania badan nieniszczacych.

6.2.2. Do kontroli spoin rur i elementéw o grubosci > 8 mm, jako rownowazne badaniom
radiograficznym, dopuszcza sie badania ultradzwiekowe zgodnie z PN-M-70055 i
okreslenie,zgodnie z PN-M-69777, klasy wadliwo$ci spoin (dopuszczalna klasa W3).

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodow preizolowanych
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci-wg pkt. 5.12.1.

6.3. Ocena wynikow bada n

6.3.1. Wyniki badan odbiorowych nalezy uzna¢ za pozytywne , jezeli wykazujg
spetnienie wszystkich wymagan technicznych okreslonych warunkami technicznymi i
innymi przywotanymi dokumentami.Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione
, halezy wykonac poprawki lub uzupetnienia i przeprowadzi¢ ponowne badania .Przy
ponownych badaniach nalezy zwrdci¢ uwage, aby poprawa witasciwosci konkretnego
elementu (naprawa) nie spowodowata naruszenia innych wilasnosci wczesniej
ocenionych pozytywnie.

6.3.2. Dokumentem koncowym zakonczenia wykonania sieci cieptowniczej preizolowanej
jest protokét odbioru koncowego przedmiotowej sieci ,ktérego zatgcznikiem powinien byé
komplet protokotéw czesciowych z zakonczonych pozytywnie etapow prac.

Wzory protokotéw czesciowych i kohcowych stanowig zatgczniki nr 2 do 12.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci cieptowniczych sg roboty ziemne (wykopy)
umocnienia ich pionowych s$cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyja¢ takie same jak dla
robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:
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— wykopy i zasypka — ms3,
— umocnienie scian wykopow — mz,
— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci cieptowniczych z rur preizolowanych (w przypadku
wyceny robot w oparciu o KNR 2-20 wydany przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje sie, roznicujgc rurociggi w zaleznosci od dtugosci
pojedynczej rury preizolowanej , gdy jest ona inna niz 12,0 m.

Dlugosé rurociggdébw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi- w metrach , z
potrgceniem tukéw , kolan , wedtug rodzajow rur i srednic.

Montaz tukow,kolan, odgatezien i ztaczy izloacyjnych oblicza sie w sztukach , wedtug
Srednic.

Potgczenia spawane oblicza sie w sztukach , wg srednicy rury przewodowe,.
Montaz systemu alarmowego i jego elementdw oblicza sie w sztukach.

W przypadku wyceny robét w oparciu 0 KNNR nr 4 lub KNR 2-20 wydany przez
WACETOB-PZITB obmiaru robo6t podstawowych sieci cieptowniczych dokonuje sie
rowniez wg zasad j.w.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci cieptowniczych z ru r i elementéw preizolowanych
nalezy przeprowadzi € zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 23. WTWIO si  eci
cieptowniczych

8.3. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe sieci cieptowniczych z rur preizolowanych zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne roboét skladajg sie z odbioru
technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy.

8.4. Odbidr techniczny cz esciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg
— zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen

— zbadaniu prawidtowosci wykonania zespotu ztgcza

— dopuszczeniu potaczen do izolowania

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczeh przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢é uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien
by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszczony,

SEKOSpec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 15



— zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodow, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i elementow preizolowanych , jest przediozony podczas
spisywania  protokotu  odbioru  technicznego -  czesciowego  (zatgcznik
2,3,4,5,6,7,8,910,11), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci preizolowanej Wymagane jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czesciowym, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbidr techniczny ko nhcowy
Badania przy odbiorze technicznym kohAcowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg
techniczna,

— zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci oraz wynikdw stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnosci komor i studni ,szczegOlnie przy przejsciach rurociggéw przez
Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbiorow
technicznych czesciowych sieci ,projektem

z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan radiograficznych
wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

I inwentaryzacjg geodezyjng jest przeditozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego konncowego (zatgcznik 12), na podstawie

ktdrego przekazuje sie inwestorowi wykonany sie¢ cieptowniczg . Konieczne jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu

odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie sieci cieptowniczej powinien by¢é doprowadzony do pierwotnego
stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu sieci cieptowniczej preizolowanej zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w
tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno s$ci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno Sci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci cieptowniczej z rur i elementow preizolowanych
moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym

SEKOSpec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 16



odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
sieci cieptowniczych z rur preizolowanych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie robot ziemnych,

— montaz rurocigglw i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych oraz uruchomienie sieci

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

— doprowadzenie terenu po budowie sieci cieptowniczej do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robat,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opfaty za zajecia terenu,
— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdoéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2.Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi ,skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem ( Dz.U.Nr 29/54
p0z.115), z poézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2
listopada 1954 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu
metali( Dz.U.Nr 51/54 poz.259),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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10.3.Normy

1. PN-EN 253:1999

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych .Zespoét
rurowy ze stalowej rury przewodowej ,izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu,

2. PN-EN 287-1 +A1: 1998

Spawalinctwo.Egzaminowanie spawaczy

3. PN-EN 288-1:1999

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych .Przepisy ogo6lne dotyczgce taczenia
spawaniem

4. PN-EN 288-2:1999

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.Instrukcja technologiczna dla
spawania tukowego

5. PN-EN 288-3:1999

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.Badania technologii spawania
lukowego stali

6. PN-EN 288-5:1999

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.Uznawanie przy zastosowaniu
zatwierdzonych materiatow dodatkowych do spawania tukowego

7. PN-EN 288-6:1999

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.Uznawanie na podstawie uzyskanej
praktyki

8. PE-EN 448:1999

Systemy preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych .Ksztattki
-zespoty z rury stalowej przewodowej ,izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu

9. PE-EN 449:1999

Systemy preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych .zespoét
zlgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu

10.PN-EN 970:1999

Spawalnictwo.Badania nieniszczace ztgczy spawanych.Badania wizualne.

11.PN-EN 25817:1997

Ztgcza stalowe spawane tukowo.Wytyczne do okreslania poziomow jakosci wg
niezgodnosci spawalniczych.

12. PE-EN 26520:1997

Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych metali wraz z objasnieniami

13.PN ISO 4200:1998

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o koncach gtadkich.Wymiary i masy na jednostke
dtugosci

14.PN ISO 6761:1996

Rury stalowe .Przygotowanie koncow rur i ksztalttek do spawania

15.PN ISO 8501-1:1996 Przygotowanie poditozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw .Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok

16.PN ISO 8501-1/Ad1:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw .Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.Stopnie skorodowania i
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stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok (Dodatek Ad1)

17.PN-90/B-01421 Cieptownictwo.Terminologia
18. PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo.lzolacja cieplna rurociggébw ,armatury i urzadzen
.Wymagania i badania odbiorcze

19.PN-B-060500: 1999

Geotechnika.Roboty ziemne.Wymagania ogoine

20. PN-B-10405:1999

Cieptownictwo.Sieci cieptownicze .Wymagania i badania przy odbiorze
21.PN-85/C-04601

Woda do celéw energetycznych.Wymagania i badania jakosci wody do kottéw wodnych i
zamknietych obiegow cieptowniczych

22.PN-72/C-04609

Woda i $cieki.Wstepna jakosciowa ocena korozyjnego dziatania zimnych wod
naturalnych na przewody z Zeliwa,stali zwykitej lub ocynkowanej

23.PN-80/H-74219

Rury stalowe ze szwem przewodowe

24.PN-92/M-34031

Rurociggi pary i wody gorgcej.Oglélne wymagania i badania (zmiana
PN-M-34031/A1:1996)

25.PN-72/M-69770

Radiografia przemystowa.Radiogramy spoin czotowych w zigczach doczotowych ze
stali.Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania .

26.PN-87/M-69722
Spawalnictwo.Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie radiogramow
27. PN-85/M-69755

Spawalnictwo.Wadliwosc¢ ztgczy spawanych .Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

28. PN-89/M-69777

Spawalnictwo.Klasyfikacja wadliwosci zigczy spawanych na podstawie badan
ultradzwiekowych

29. PN-89/M-70055.01
Spawalnictwo.Badania ultradzwiekowe zigczy spawanych.Postanowienia ogoine

10.4.Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci cieptowniczych z Rur Preizolowanych —
zeszyt 4 — COBRTI INSTAL
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