Lp. Podstawa Opis, Iokalizacjai wyliczenie Jm. | Tlodci skiadowe Razem
1 2 3 4 5 6
El |E1 CPV K analizacja deszczowa 0,00
-45232130-
2
0,00 0,00
Al Al Roboty przygotowawcze 0,00
0,00 0,00
P1 |KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych . Trasa km 0,05
0111-0100 kanalizacji w terenie réwninnym
0,05 km 0,05
P2 | KNR 4-05 Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $rednicach kpl 1,00
0409-0300 1200 mm i gtebokosci 3 m w gotowym wykopie przy uzyciu sprzetu
recznego
1,00 kpl 1,00
P3 | KNR 4-05 Demontaz rurociagu 300 mm m 16,00
0313-0300
16,00 m 16,00
P4 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z m3 48,00
0205-0400 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km. Grunt kategorii 111 (B.l.nr 8/96)
2%2*3,0+16*0,9*2,5 m3 48,00
P5 | KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 48,00
0803-0100 o grubosci 3 cm
8*6 m2 48,00
P6 | KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. | m2 48,00
0803-0200 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Krotnos¢= 5,00
48,00 m2 48,00
A2 | A2 Roboty montazowe kan. deszczowej 0,00
0,00 0,00
P7 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z m3 72,35
0205-0400 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km. Grunt kategorii 111 (B.l.nr 8/96) - 70 % mechanicznie
((2,75+2,02)*0,5%0,9* 17+(2,75+2,55)*0,5*0,9* 21+3*1,5*0,9+7*0,9 | m3 72,35
*(2,56+1,48)*0,5)*0,7
P8 | KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektoryw | m3 31,01
0317-0500 gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz.o
gteb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - 30 % recznie
((2,75+2,02)*0,5%0,9* 17+(2,75+2,55)*0,5*0,9* 21+3*1,5*0,9+7*0,9 | m3 31,01
*(2,56+1,48)*0,5)*0,3
P9 | KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dal sze 0,5km m3 103,36
0214-0400 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach
utwardzonych.Grunt kat.IlI-1V(B.1.nr 8/96)
Krotnos¢= 8,00
72,35+31,01 m3 103,36
P10 | KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1,0m | m2 190,00
0322-0200 i gleb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w gruntach
such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.IlI-I\V
38*2,5%2 m2 190,00
P11 | KNNR 1 Podsypka filtracyjnaw gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z m3 3,42
0608-0201 gotowego kruszywa - z piasku
38+0,9*0,1 m3 3,42
P12 | KNNR 1 Podsypka filtracyjnaw gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z m3 6,84
0608-0201 gotowego kruszywa - z piasku- obsypka rur piaskiem
38*0,9*0,2 m3 6,84
P13 | KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych m3 65,17
0214-0200 podtuznych, punktowych,obi ektowych,rowéw spycharkami
55kW.Zaggszczani e spycharkami warstwy luznej grub.30 cm. Grunt
kat.11-1V
0,7*(72,35+31,01-3,42-6,84) m3 65,17
P14 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o cianach pionowych. | m3 27,93
0318-0300 Glebokos¢ wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-111
0,3*(72,35+31,01-3,42-6,84) m3 27,93
P15 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢biern.0,40m3 w m3 62,09
0205-0300 Ziemi zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
samowytad.do 5t na odl.do 1km.Grunt kat.I-111 dowdz ziemi do
zasypki
65,17+27,93-31,01 m3 62,09




Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. | lloéci sktadowe Razem
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P16 | KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad| m3 62,09
0208-0200 1km samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po drogach o
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V
Krotnos¢= 4,00
62,09 m3 62,09
P17 | KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PV C o $rednicy zewnetrznej 315 m 38,00
1308-0500 mm,taczone na wcisk
38,00 m 38,00
P18 | KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PV C o $rednicy zewnetrznej 160 m 10,00
1308-0200 mm,taczone na wcisk
10,00 m 10,00
P19 | KNNR 4 Czyszczaki kanalizacyjne z PV C o $rednicy 160 mm o potaczeniach szt. 1,00
0222-0300 weciskowych
1,00 szt. 1,00
P20 | KNNR 4 Rurociagi z PV C kanalizacyjne o $rednicy 160 mm o potaczeniach m 1,00
0208-0400 wciskowych na scianach w budynkach niemieszkal nych
1,00 m 1,00
P21 | KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych srednicy 1200 mm o szt. 4,00
1413-0300 gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie
4,00 szt. 4,00
P22 | KNNR 4 Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kregéw betonowych w m3 2,00
1413-0800 gotowym wykopie
2,00 m3 2,00
P23 | KNNR 4 Ksztattki PV C kanalizacyjne jednokielichowe o §rednicy zewnetrznej | szt. 4,00
1321-0200 160 mm taczone na wcisk- kaskada 2 kpl
4,00 szt. 4,00
P24 | KNNR 4 Otuliny betonowe kanatéw- obetonowanie kaskad m3 0,75
1412-0200
1,5%0,5*0,5*2 m3 0,75
P25 | KNNR 4 Przejscia przez sciany komor tulejami PCV fi 315 szt. 8,00
1427-0300
8,00 szt. 8,00
E2 [E2CPV Kanalizacja sanitarna 0,00
45232410-9
0,00 0,00
Al Al Roboty przygotowawcze 0,00
0,00 0,00
P26 | KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km 0,09
0111-0100
0,09 km 0,09
P27 | KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. | m2 10,00
0113-0100 Grubos¢ warstwy do 15 cm
10*1 m2 10,00
A2 | A2 Roboty montazowe 0,00
0,00 0,00
P28 | KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 mi gtebokosci do 1,5 m o m3 16,48
0307-0200 scianach pionowych w gruntach suchych z rgcznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii Ill-IV
3,1*0,9*0,9+((2,18+1,8)*0,5+0,1)*0,9*5,4+1,8*0,9*0,9+2,7¥0,9*0,9| m3 16,48
7
P29 | KNNR 1 Umocnienie petne $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami m2 21,60
0313-0100 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy
o0 szer.do 1m,gteb.do 3,0m.Grunt kat.l-IV
5,4*2*2 m2 21,60
P30 | KNNR 1 Podsypka filtracyjnaw gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z m3 0,73
0608-0201 gotowego kruszywa - z piasku
8,1*0,9*0,1 m3 0,73
P31 | KNNR 1 Podsypka filtracyjnaw gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z m3 1,46
0608-0201 gotowego kruszywa - z piasku - obsypka rur piaskiem
8,1*0,9*0,2 m3 1,46
P32 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o cianach pionowych. | m3 14,29
0318-0300 Glebokos¢ wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-111
16,48-0,73-1,46 m3 14,29
P33 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier.0,25m3 i m3 2,19
0206-0200 spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hatdach z
transp.samochodami samowy#.do 5t,do 1km.Grunt I-111 - odw6z
nadmiaru
0,73+1,46 m3 2,19
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P34 | KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad| m3 2,19
0208-0200 1km samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po drogach o
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V
Krotnos¢= 4,00
2,19 m3 2,19
P35 | KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o érednicy zewngtrznej 200 m 5,40
1308-0300 mm,taczone na wcisk
5,4 m 5,40
P36 | KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o érednicy zewngtrznej 160 m 3,00
1308-0200 mm,taczone na wcisk
3,00 m 3,00
P37 | KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych srednicy 1200 mm o szt. 1,00
1413-0300 gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie
1,00 szt. 1,00
P38 | KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni rewizyjnych z 05m -2,00
1413-0400 kregéw betonowych $rednicy 1200 mm o gtebokosci 3 m,w gotowym
wykopie
-2,00 0.5m -2,00
P39 | KNNR 4 Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kregéw betonowych w m3 0,50
1413-0800 gotowym wykopie
05 m3 0,50
P40 | KNNR 4 Ksztattki PV C kanalizacyjne jednokielichowe o §rednicy zewnetrznej | szt. 2,00
1321-0200 160 mm taczone nawcisk- kaskada fi 160
2,00 szt. 2,00
P41 | KNNR 4 Ksztattki PV C kanalizacyjne jednokielichowe o §rednicy zewnetrznej | szt. 2,00
1321-0300 200 mm taczone nawcisk- kaskada
2,00 szt. 2,00
P42 | KNNR 4 Otuliny betonowe kanatéw obetonowanie kaskad m3 0,50
1412-0200
1*0,5*0,5*2 m3 0,50
P43 | KNNR 4 Przejscia przez sciany komor tulejami PCV fi 200 szt. 2,00
1427-0100
2,00 szt. 2,00
E3 [E3CPV Przylacze wodociagowe 0,00
45232150-8
0,00 0,00
Al | Al Roboty ziemne 0,00
0,00 0,00
P44 | KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,01
0111-0100
0,01 km 0,01
P45 | KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 mi gtebokosci do 1,5 m o m3 18,13
0307-0200 scianach pionowych w gruntach suchych z rgcznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii Il1-IV
(1,4+0,15)*0,9*13 m3 18,13
P46 | KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z m3 1,76
0608-0201 gotowego kruszywa - z piasku
0,15*0,9*13 m3 1,76
P47 | KNNR 1 Podsypka filtracyjnaw gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z m3 1,76
0608-0201 gotowego kruszywa - z piasku- obsypka
0,15*0,9*13 m3 1,76
P48 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do3 m| m3 14,61
0317-0100 z zaggszcezeniem. Grunt kategorii I-111
18,13-1,76*2 m3 14,61
A2 | A2 Roboty montazowe 0,00
0,00 0,00
P49 | KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewngtrzngj 63 | m 13,00
1009-0100 mm
13,00 m 13,00
P50 | KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o srednicy | Ztacz 2,00
1010-0100 zewnetrznej 63 mm metoda zgrzewania czotowego (bez uzycia e
agregatu pradotworczego)
2,00 Zacz 2,00
e
P51 | KNNR 4 Tulgja kotnierzowa fi 63 szt. 2,00
1012-0100
2,00 szt. 2,00
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P52 | KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudows 0 $rednicy 50 mm kpl 1,00
1112-0100 montowane narurociagach z PE
1,00 kpl 1,00
P53 | KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 13,00
0219-0100 sztucznego
13,00 m 13,00
P54 | KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wysokosci do 3 m m2 0,60
1407-0200
0,60 m2 0,60
P55 | KNNR 4 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w blokach m3 0,08
1408-0100 oporowych.Transport mieszanki betonowej japonkami
0,08 m3 0,08
P56 | KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, préba 1,00
1606-0100 PVC, PE, PEHD, rurociag o srednicy do 110 mm
1,00 préba 1,00
P57 | KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o srednicy nominalngj | 200 1,00
1611-0100 do 150 mm m
1,00 200 1,00
m
P58 | KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej,rurociagi o srednicy 200 1,00
1612-0100 nominalngl do 150 mm m
1,00 200 1,00
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