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OPISTECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego ocieplenia przegrod zewngtrznych z kolorystyka ele-

wacji budynku biurowego Komisariatu IV Policji w Katowicach przy ul. Policyjnej 7.

1.Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Audyt Energetyczny wykonany przez inz. Bogumita Konopke — 2006r.

1.3. Instrukcja I TB nr 334/2002, ,,.Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
budynkow”.

1.4. Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3662/2004, Zestawy wyrobow do wykonywania ocie-
plen scian zewngetrznych budynkow systemem ATLAS STOPTER.

1.5. Uzgodnienia projektowe z inwestorem.

1.6. Wizjalokanai pomiary inwentaryzacyjne elewacji.

2.Cel i zakres opr acowania

Celem opracowania jest: zaprojektowanie ocieplenia przegrod zewngtrznych budynku metoda
,lekka”.
Projekt ocieplenia budynku mana celu:

- Zlikwidowanie wad przegrod zewnetrznych (przemarzan narozy pionowych écian, nad-

prozy, wiencow, osciezy),

- Zlikwidowanie przeciekéw i zawilgocen,

- poprawe termoizolacyjnosci przegroéd zewnetrznych,

- poprawe estetyki budynku poprzez remont elewacji i uporzadkowanie kabli.
Efektemn ekonomicznym bedzie zmnigjszenie zuzycia energii cieplngl oraz zmniejszenie kosz-
tow ogrzewania.
Metoda ,,|ekka” zapewnia dobre uszczel nienie powierzchni scian, trwatos¢ uzyskanego ocieple-

nia, fatwos¢ w wykonaniu i utrzymanie tradycyjnego wygladu elewacji.

Zakres opracowania to:

-ocieplenie dachu ptytami styropianowymi od gory,
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-ocieplenia scian zewnetrznych budynku metoda ,,lekka” (bezspoinowym systemem ociepla
niascian)

-wymiana okien i drzwi w parterze budynku oraz okien w kl. schodowsj,

-kolorystyka budynku.

Zakres rzeczowy robot oraz technologie ociepleniaw systemie ATLAS STOPTER przyjeto
w uzgodnieniu z inwestorem. Ninigjszy projekt dopuszcza zastosowanie innych systemow
ocieplenia scian metoda ,,lekka” z zastosowaniem jako izolacji ptyt styropianowych, pod wa-
runkiem posiadania przez dany system aktua nych Swiadectw lub Aprobat technicznych ITB.
Nalezy przestrzega¢ zasady stosowaniatylko tych materiatow, ktore przewidziane sa

w Swiadectwie lub Aprobacie dla danego systemu.

3.Dane ogélne

Wiascicielem budynku przy ul. Policyjng 7 jest Skarb Panstwa atrwaltym zarzadca jest Ko-
menda Migjska Policji w Katowicach. Inwestorem bezposrednim jest Komenda Wojewodzka
Policji w Katowicach.

Budynek biurowy jest wolnostojacy w catosci podpiwniczony, 111 kondygnacyjny z podda-

szem uzytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej.

Dane liczbowe dla budynku

ilos¢ segmentow - 1

ilos¢ kondygnacji - 3 + poddasze
powierzchnia zabudowy - 277,0m?
powierzchnia uzytkowa - 663,8 m?
kubatura - 2.722,0m°

4.Dane techniczne

Fundamenty — bd.
Sciany od parteru do 2 pietra— murowane z cegly petngj gr. 38 cm, obustronnie otynkowane

Sciany poddasza— murowane z cegty petngj obustronnie otynkowane,

Scianki attyki (kolankowe) — murowane z cegty petngj gr. 25 cm obustronnie otynkowane
Stropy- wylewane
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Dach — wylewany gr. okoto 12 cm, od spodu belki prefabrykowane, pokryty papa, z odwod-
nieniem na zewnatrz budynku.

Doswietlenie poddasza za posredni ctwem wykuszy w dachu o szer. wew. 2,8 mi wys. 85 cm.
Budynek wyposazono w instalacje:- wod.- kanalizacyjna, elektryczna, c.o., gazowa, odgro-
mowa, telefoniczna, radiowa. Stolarka parteru i w klatce schodowej - drewniana skrzynkowa,

reszta okien wymieniono nanowe PCV i drewniane.

5.0pis stanu istnie acego

Sciany zewnetrzne wykonczone sg tynkiem nakrapianym. Na scianach zewngtrznych budyn-

ku wystepuja przebarwieniai zaczernienia (gtéwnie nawiencach i scianach podokiennych
elewacji potnocneg)), ktore swiadcza o niedostateczne izolacyjnosci termiczne scian i most-
kach termicznych. Farba zostata wyptukana z powierzchni.

Tynk nawickszgj czesci scian jest spekany, wystepuja ubytki.

Na elewacjach poprowadzone sa kable, zamontowane sa lampy oswietleniowe oraz klimaty-
zator. Stara stolarka okienna na parterze i w klatce schodowe) jest w znacznym stopniu zuzyta
technicznie. Pozostate okna w budynku zostaty wymienione nanowe z PCV |ub drewniane.
Drzwi wejsciowe do budynku sa aluminiowe, zuzyte techniczne, od tytu budynku sa drzwi
drewniane.

Slusarka fragmentach wykuszach na poddaszu, zuzyta technicznie — duza nieszczelnosé, wi-
doczne przecieki z dachu.

Na fragmentach elewacji tylngj opaska na gruncie przy budynku jest zniszczona lub je brak
ptytki spekane z duzymi rozstepami. Na elewacji potudniowej brak opaski na duzej po-
wierzchni, widoczne plamy na cokole od wilgoci z gruntu.

Rynny i rury spustowe wymienione na nowe.

6.0kreslenie grubosci izolacji ter micznej, oszczednosé ener gii

Instytut techniki Budowlang) w Instrukcji nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplania scian
zewngtrznych budynkow” nie okresla koniecznosci wykazania, ze wartos¢ wskaznika E, okre-
$lajacego obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania budynku w sezonie grzew-
czym jest mnigjsza od wartosci graniczne Eq. Spetnienie tego wymagania dla budynkow ist-

nigjacych przy termomodernizacji obejmujacej ocieplenie tylko przegrod zewngtrznych nie
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jest mozliwe. Przyjete w projekcie ocieplenie scian zmnigjszy zuzycie energii cieplng i jest
optymal ne ekonomicznie - zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia M SWiA w sprawie
szczegotowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny optacal nosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego, z dn. 30.04.1999r., Dz.U. nr 46/99, z poznigjszymi
Zmianami. Zgodnie z wymaganiami ww. rozporzadzenia budynki w ramach termorenowac]i
nalezy ociepli¢ tak, aby wspotczynnik przenikania ciepta dlascian zewnetrznych (stykajacych
si¢ z powietrzem zewnetrznym) U < 0,25 W(m?K). Na podstawie Audytu Energetycznego
wykonanego w Slaskiej Agencji Energetycznej” reprezentowanej przez inz. Bogumita Ko-
nopke, dobrano piyty styropianowe gr. 12 cm Zakres rzeczowy robot oraz technologie ocie-
plenia metoda ,,lekka —mokra” zaprojektowano w uzgodnieniu z Inwestorem, przyjeto ocie-
plenie styropianem gr. 12 cm.

Sciany ocieplié w systemie: ATLAS STOPTER. Materialy rozrobi¢ i nakladaé¢ wg wy-
tycznych producenta, a ocieplenie i detale wykona¢ wg projektu i instrukcji ITB nr
334/2002.

7.0pistechniczny ocieplenia scian zewnetr znych bezspoinowym systemem

7.1.Zakresprac przy ocieplaniu scian budynku

Sciany zewnetrzne budynku ociepli¢ styropianem grub. 12 cm (wg rysunkéw) - od parteru do
gorngj linii attyk i gzymsu. Sciany zewngtrzne wykuszy doswietlajacych poddasze ociepli¢
styropianem gr. 12 cm. Cokot i fragmenty wej$¢ do budynku pokazane na rysunkach ociepli¢
styropianem gr. 10 cm. Do ocieplenia osciezy okien zastosowaé styropian grub. 2 - 3cm.
Nawysokosci parteru zaprojektowano uktad wzmocniony - styropian FS-20 z podwdjna war-
stwa siatki, na pozostatej czesci budynku zaprojektowano uktad podstawowy - styropian FS-
20 z pojedyncza warstwa siatki. Narozniki budynku zabezpieczy¢ typowymi katownikami
aluminiowymi, perforowanymi. Nawysokosci parteru zaprojektowano bonie wykonczone ty-
powymi listwami do boniowania. Ocieplone sciany budynku nalezy pokry¢ cienkowarstwowa,
szlachetna mineralng masa tynkarska - ATLAS CERMIT SN-20 do zacieraniarecznego i po-
malowac¢ dwukrotnie farba silikatowa ATLAS ARKOL S. Cokoty i fragmenty scian przy wej-
sciach do budynku zatrze¢ tynkiem mozaikowym ATLAS DEKO M.

Kraty w oknach pomalowa¢ gruntoemalia Makor-Tix ,,Polifarb”. Obrébki blacharskie wyko-
nac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekang.
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Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy:

-sprawdzi¢ tynk na $cianach przez ostukanie, odspajajacy si¢ skué, zdrapac tuszczaca Sig far-
be, w przypadku wystapienia ubytkow tynku uzupetni¢ zaprawa wyrownawcza do napraw
tynkow, np. Ceresit CT 29, po zagruntowaniu preparatem Ceresit CT 17. W przypadku odsto-
niecia zbrojenia przy wiencach i nadprozach, nalezy je oczysci¢ do 111 —stopnia czystosci (wg
PN -70/H-97052) przez szczotkowanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie preparatem Maxrest
Passive. Powierzchnig betonu zagruntowa¢ preparatem Ceresit CC 81, a ubytki betonu na-
prawi¢ szybkowiazaca zaprawa naprawcza Maxrite 500 lub Ceresit CN 83,

-pozostata czes¢ scian oczysci¢ i zmy¢ woda,

-w migjscach zaglonienialub zagrzybienia $cian zastosowaé preparat FAGROSAN 3 lub
ATLAS MYKOS, zakres scian do oczyszczenia ustali¢ z inspektorem nadzoru,

-obciac¢ kraty z okien parteru i przedtuzy¢ mocowanie tak, by po ociepleniu scian nie stykaty
Si¢ z elewacja,

-wyburzy¢ zadaszenie nad gtéwnym wejsciem do budynku,

-cofnigte oscieza przy wymienionych oknach 90 x 90 (elewacja zachodnia) wyrownacé przez
podkleenie dodatkowej warstwy styropianu, przy gornym nadprozu nalezy sprawdzi¢ mozli-
wos¢ podkuciaw celu zwiekszenia swiatta otworu okiennego,

-wymieni¢ oknaw klatce schodowsj i na parterze naoknaz PCV, szklone wktadami zespolo-
nymi, biate, o wspotczynniku przenikania ciepta U= 1,1 W/(m?K). Na zewnatrz zamontowaé
parapety z bl. ocynkowane powlekaneg), z tworzywowymi obrzezami. Zestawienie okien i kie-
runek otwieraniawg rys. nr 13. Po zamontowaniu okien ubytki tynku uzupetni¢, oscieza we-
whnatrz budynku pomalowa¢ farba w kolorze scian,

-wymieni¢ oknaw swietlikach poddasza na nowe PCV jak w/w. Mocowaé do konstrukcji wg
pkt. 10.2.4.

-oknaw klatce schodowej przy spoczniku zabezpieczy¢ od wewnatrz budynku bal ustradami
stalowymi mocowanymi do scian, skreconymi z tacznikami tak, by mozna je byto zdejmowaé
do mycia okien,

-wymieni¢ drzwi wejsciowe do budynku na elewacji wejsciowse i tylngl naauminiowe z cie-
ptych profili, malowane proszkowo w kolorze brazowym - RAL 8011, zabezpieczone antyw-
tamaniowo, szklone szktem bezpiecznym + P4, z dwoma zamkami (antywtamaniowe) — ze-

stawienie wg rys. 13.
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-nad drzwiami Dz1 i Dz2 zamontowa¢ daszek 1i 2wgrys. nr 11, 12

-usuna¢ blachy stalowe z otworow wentylacyjnych w $ciankach poddasza, oczysci¢ (udroznic)
I ostoni¢ typowymi kratkami wentylacyjnymi, tworzywowymi,

-zdemontowa¢ obrobki blacharskie, zdja¢ rynny i rury spustowe (zabezpieczy¢ do ponownego
Zamocowania)

-zdja¢ z elewagji tabliczki, reklamy, lampy oswietleniowe itp.,

-odsuna¢ instalacje odgromowa, po ociepleniu scian zatozy¢ nowa i wykona¢ pomiary,
-przetozy¢ skrzynke klimatyzacji w lico ocieplong elewagi,

-przetozy¢ skrzynki gazowe w lico elewagi,

-usuna¢ z gruntu zniszczona opaske budynku i wykona¢ nowa z ptytek chodnikowych utozo-
nych na podsypce cementowo-piaskowe z obrzezem z ksztattek betonowych,
-nawykonczonych scianach zamocowac tablice informacyjne (ulica, nr bud.), lokalizacje ta-
blicy uzgodni¢ z inwestorem,

-zamocowa lampy oswietleniowe,

-naprawi¢ schody wejsciowe do budynku, pokry¢ na nowo ptytkami gressowymi mrozood-
pornymi,

-po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ badania termowizyjne przegrod zewnetrz-

nych i przedstawi¢ inwestorowi.

Daszek nad wejsciami do budynkéw

Istnigjace zadaszenie nad wejsciem gtownym do budynku, nalezy wyburzy¢ w catosci. W je-
go miegjsce zaprojektowano daszek o dtugosci 325cm a nad tylnym wejsciem o dtugosci 200
cm w technologii ze spawanych profili aluminiowych z pokryciem z poliweglanu litego opali-
zowanego gr. 6 mm, wg rozwiazan systemowych firmy ,,WIDO-PROFIL” Sp. z 0.0. - Mysle-
nice ul. Mickiewicza 40. Wykona¢ wg rys. 11, 12.

10
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7.2. Materialy

1. Plyty styropianowe o wymiarach max. 600~ 1200 mm, odmiany 15-20, (20 kg/m® dla par-
terow) o grub. 12, 10, 2, 3 cm - wg PN-EN-13163:2004, co ngjmnigj klasy E reakcji na
ogien wg PN-EN 13501-1:2004 (odpowiadaj ace okresleniu samogasnace).

2. Siatka szklana Vertex 145A/ AKE 145A, wg Aprobaty Technicznej AT-15-3833/99+ aneks
nr 2.

3. Zaprawa klggowa ATLAS STOPTER K-20.

4. Preparat gruntujacy sciang ATLAS UNI-GRUNT.

5. Preparat gruntujacy pod tynk ATLAS CERPLAST.

6. Mineralnamasatynkarska ATLAS CERMIT SN-20 do naktadania recznego.

7. Srodek gruntujacy ATLAS ARKOL SX — pod farbe silikatowa.

8. Farbasilikatowa ATLAS ARKOL S, do stosowania zewngtrznego.

9. Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M.

10. L.aczniki do mechanicznego mocowania styropianu ze standardowa strefa rozporu, KO-
ELNER - KI-200M.

11. Katowniki aluminiowe 25~ 25 mm z blachy perforowangj o grub. 0,5 mm.

12. Kit elastoplastyczny gesty KEP - wg BN-85/6753-07.

13. Blacha stalowa ocynkowana, powlekana grub. 0,75 mm.

14. Typowe aluminiowe listwy startowe.

15. Typowe listwy kapinosowe oraz do boniowania 20 x 30 cm.

16. Typowe tworzywowe katowniki wklejone w siatke.

17. Kotki rozporowe - wkret ocynk. z koszulka z tworzywa sztucznego, taczniki ocynk.,
gwozdzie ocynk.

18. Gruntoemalia poliwinylowoakrylowa Makor-Tix “Polifarb”.

19. Klgj do ptytek gressowych

20. Ptytki Gressowe mrozoodporne

7.3.Kolginosé robét przy wykonywaniu ocieplenia §cian

prace przygotowawcze
zdjecie obrobek blacharskich, rynieni rur spustowych

zabezpieczenie instalacji odgromowsej

11
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wyburzenie zadaszenia nad gtownym wejsciem

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian z zakresem
Zagruntowanie scian

przygotowanie masy klejace)

przyklejenie pyt styropianowych

zamocowanie mechaniczne ptyt kotkami

wyréwnanie (przeszlifowanie) ptyt papierem sciernym

wycigcie bruzdy nawysokosci parteru pod typowe listwy do boniowania
naklgjenie siatki z wiokna szklanego

zagruntowani e podtoza oraz wykonanie zewnetrzngj wyprawy elewacyjnej
wykonanie nowych obrobek blacharskich

wykonanie pozostatych prac na elewacji (uszczel nienie kitem, malowania)
zamontowa¢ daszki nad wejsciami do budynku

demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku

wykonanie naterenie opaski z ptytek chodnikowych

7.4.Prace pr zygotowawcze pod ocieplenie

Powierzchnie zewnetrzne $cian oczysci¢ - usunac tuszczaca sie farbe i odspajgjacy sie tynk.

Ubytki uzupetni¢ tynkiem jw.

Cala powierzchnig scian nalezy oczysci¢ szczotkami drucianymi. W migjscach zaglonienia

lub zagrzybienia scian zastosowac preparat FAGROSAN 3 lub ATLAS MY KOS, zakres scian

do oczyszczenia ustali¢ z inspektorem nadzorul.

Wszystkie sciany budynku zmy¢ woda bez dodatku srodkow chemicznych i zagruntowaé pre-

paratem Atlas Uni-Grunt.

Praszczyzny $cian sprawdzi¢ tatami aluminiowymi. Wykonac probe przyklejaniai odrywania

styropianu oraz sprawdzenia sity wyrywajacej taczniki ptyt termoizolacji.
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7.5.Przygotowanie masy klejacel nabaziekleju ATLAS STOPTER K-20
Sucha mieszanke klgju nalezy doktadnie wymiesza¢ z woda do uzyskaniajednolitej konsy-

stencji gestoplastyczngj (6 | wody na 25 kg - wg instrukcji producenta). Zaprawa klejowa na-
daje sic do uzycia przez okres

4 godzin. Zuzycie masy przy przyklejeniu ptyt styropianu wynosi od 4,0 do 5,0 kg/m?, aprzy
przyklejeniu tkaniny szklanej 3,5+4 kg/m?.

7.6.Przyklg anie plyt styropianowych

Przygotowana mase klgjaca nalezy naktada¢ na cata powierzchnie ptyty styropianowej paca
Zabkowana 10/12 lub metoda punktowo krawedziowa, tzn. na obrzezach pasmami szer. 3-4
cm, a na pozostate) powierzchni - plackami o srednicy ok. 8 cm. Przy naktadaniu masy naezy
uwazac by nie zabrudzi¢ bocznych krawedzi (stykow) ptyt styropianowych.

Po natozeniu masy klegjacel na ptyte styropianowa, przytozy¢ ja do sciany i docisnaé, az do
uzyskaniarownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami.

Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie swiezo przyklejonych ptyt. W przy-
padku niewtasciwego przykleenia ptyty, nalezy ja oderwac, zebrac klej, ponownie natozy¢
mase i przyklei¢ do sciany.

Phyty przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin.

Przyklejanie ptyt nalezy rozpocza¢ od dotu budynku i posuwac si¢ do gory. Ptyty uktada¢ na
styk (niedopuszczalne sa szczeliny wieksze niz 2 mm oraz nierdbwnosci na powierzchni styro-
pianu wigksze niz 3 mm).

Po 24 godzinach wyréwnac powierzchnig styropianu przez szlifowanie packami wytozonymi
gruboziarnistym papierem sciernym lub przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.

Zamocowanie mechaniczne wykonat za pomoca tworzywowych tacznikow. Stosowacé 8
szt./m?. Talerzyki tacznikow nie powinny wystawaé poza lico ptyt, peknicte pominac, a obok

powtorzy¢ mocowanie. Dtugosé tacznikow nalezy dobra¢ na budowie.

7.7.Przyklganie siatki z wlokna szklanego

Mase klgjaca przygotowana jak w p. 7.5. nanies¢ na powierzchnig ptyt izolacyjnych ciagta

warstwa grub. ok. 3 mm. Po natozeniu masy przyklei¢ siatke i wcisnaé ja catkowicie w masg
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klgjaca. Nastepnie nalezy nanies¢ warstwe klgju grub. ok. 1 mm - w celu catkowitego przy-
kryciasiatki (uktad ,,A”). Catkowita grubos¢ warstwy klgjacel 3-4 mm. Na $cianach parteru
naklei¢ dodatkowa warstwe tkaniny- (uktad ,,B”). Laczna grubos¢ warstwy klejacej z podwoj-
na tkaninag powinnawynosi¢ ok. 6 mm. Pierwsza warstwe tkaniny naklei¢ na styk. Po stward-
nieniu masy natozy¢ druga warstwe masy klegjacej i wcisnaé w nig wiasciwa tkaning. Sasied-
nie pasy tkaniny wiasciwe powinny by¢ przyklejone na zaktad szer. min. 10 cm w pioniei
poziomie. Na krawedziach osciezy oraz narozach budynku siatke wywina¢ poza krawedz na
szer. min. 15 cm (niedopuszczalne jest ucigcie na krawedzi). Przy zakonczeniach warstwy
ocieplagacej (nacokole, przy attyce lub gzymsie) nalezy przed zamocowaniem styropianu na-
klei¢ nascianie dodatkowy pas siatki, a po utozeniu ptyt styropianowych - wywinaé go na

szer. min. 15 cm i pokry¢ warstwa masy klejacel z siatka wiasciwa.

7.8.0cieplenie §cian w miej scach szczegolnych

Cokel, sciany parteru
Cokot ociepli¢ wg detalu 10,11. Ocieplenie przy gruncie zakonczy¢ typowa aluminiowa li-
stwa cokotowa. Na scianach parteru wycia¢ w styropianie bonie (bruzdy poziome) na gigbo-
kos¢ 2 cm i wysokosé 3 cm. Wykonczy¢ typowa listwa do boniowania 20 x 30 mm.
Na parterze, na naroznikach i przy drzwiach wejsciowych wklei¢ katowniki z blachy alumi-
niowe w celu zabezpieczenia ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Detale 2,3,5.
Po uporzadkowaniu terenu wykona¢ na gruncie opaske z ptytek chodnikowych na podsypce
cementowo-piaskowsy, z obrzezem z ksztattek betonowych.
- Ocieplenie osciezy okien i drzwi
Oscieza pionowe i gorne ociepli¢ styropianem grub. 2-3 cm. Przy oscieznicach ptyty styropia-
nowe nalezy sfazowa¢. W naroznikach okien wklei¢ wzmacnigjace kawatki tkaniny o wymia-
rach 20~ 35 cm. Nastepnie naklei¢ przedtuzenie siatki z powierzchni sciany. Styk ocieplenia
Z oscieznica uszczelni¢ kitem trwal eplastycznym. Podokienniki z blachy ocynkowane), po-
wlekane] powinny wystawa¢ pozalico ocieplongj elewacji namin. 40 mm, i by¢ wywinicte na
oscieza pionowe pod styropianem, (ktory w tym miegjscu powinien by¢ podciety).
Dla zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne wzdtuz
osciezy drzwi nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe.
Detale 6,7,8,9.
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Ocieplenie na sciankach attyki
Siatke ze sciany przedtuzy¢ na $cianke kolankowa. Natak zabezpieczona scianke naklei¢ 1 x
pape nalepiku i zatozy¢ obrobki blacharskie, wystajace poza lico éciany min.40 mm. Usunaé
ostony z blachy stalowej z otworow wentylujacych stropodach.
Sciany boczne otwordéw wentylacyjnych poddasza w $ciankach kolankowych wyklei¢ siatka z

masa klgjaca i ostoni¢ typowymi kratkami wentylacyjnymi tworzywowymi.

7.9.Wykonanie wyprawy elewacyjng - kolorystyka

Przewiduje si¢ zastosowanie mineralng masy tynkarskieg ATLAS CERMIT SN-20 do nakta-

daniarecznego o granulacji ok. 2 mm, o fakturze ,,baranek” z dwukrotnym malowaniem farba
silikatowa ATLAS ARKOL S. Pod farbe sciany zagruntowa¢ srodkiem ATLAS ARKOL SX.

Naktadanie gruntu i masy tynkarskigj nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta, podczas bez-
deszczowej pogody, przy temperaturze 5-25°C.

Zastosowano nastepujace kolory tynku farby ATLAS ARKOL S:
1. Kremowy nr 0053
2. Bezowy nr 0281

Zastosowano nastepujacy kolor tynku mozaikowego ATLAS DEKO M:

3. Szaro-bezowy nr 215,
Cokoty oraz fragmenty $cian przy wejsciach do budynku wykonczy¢ tynkiem mozaikowym
ATLASDEKO M.
Pozostata cze$¢ scian budynku pokry¢ farbami wg rys. kolorystyki elewacji.

Pozostate el ementy budynku:

-kraty okienne na parterze, klapy stalowe w cokole oraz ramki z ksztattownikow stalowych na
okienkach piwnicznych pomalowac gruntoemalia poliwinylowoakrylowa Makor-Tix w kolo-
rze brazowym RAL 8011,

-parapety przy oknach z blachy powlekang w kolorze biatym,

-parapety przy okienkach piwnicznych blachy powlekane w kolorze brazowym RAL 8011,
-obrobki dylatacji, attyki itp. wykona¢ z blachy powlekane w kolorze brazowym, RAL 8011
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-rynny i rury spustowe po przetozeniu pomalowa¢ dwukrotnie farba do blach ocynkowanych
w kolorze brazowy RAL 8011.
-bonie w koto budynku pomalowac farba Atlas Arkol S w kolorze kremowym.

-kominy pomalowa¢ farba akrylowa Atlas Arkol E w kolorze bezowym.

8.Wykonanie nowych obr ébek blachar skich

Nowe obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekang gr. 0,75 mm. Powinny wystawa¢
pozalico sciany po ociepleniu co ngimnigj 40 mm. Obrobki zaktada¢ niezwtocznie po zakon-
czeniu prac tynkarskich, jak rowniez po zakonczeniu wszystkich prac zwiazanych z ocieple-

niem dachu.

9.M ocowanie € ementow wyposazenia budynkéw

M ocowania anten, tabliczek, klimatyzatorow itp. wykona¢ po ociepleniu $cian. Stosowaé tule-
je kotwiace typu TK oraz typowe sruby z tulgja dystansowa o dtugosci rownej grubosci ocie-
plenia. Wkrecona srubg uszczelni¢ silikonem. Wielkosé tulel i srub dostosowaé do cigzaru

mocowanych el ementow.

10.0pis techniczny ocieplenia dachu

10.1.0pis konstrukcji i stanu istniej acego dachu

Dach — petny wylewany (ptyta zelbetowa na belkach prefabrykowanych, szlichta cementowa,
papa na lepiku), z odwodnieniem na zewnatrz budynku rynnami ¢ 150 mm i rurami spusto-
wymi @ 120 mm. Wyjscie na dach przez wytaz dachowy z poddasza. W dachu znajduja si¢
wykusze doswietlgjace poddasze.

Stan istnigjacy.

Na ostatnigj kondygnacji wystepuja przemarzania scian i sufitow, aw okresie zimowym nie-
dogrzanie pomieszczen. Stwierdzono liczne przecieki i zawilgoceniaw migjscach wykuszy na
dachu.

Nad poziom dachu wyprowadzono:
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-przewody wentylacyjne i spalinowe murowane, otynkowane, wystajace ponad pota¢ ok. 90 -
130 cm,

-odpowietrzniki przewodéw kanalizacyjnych,

-wylaz dachowy.

-wykusze doswietlgjace poddasze

Na dachu zamontowano liczne anteny rtv.

Pokrycie dachu — stare, spekane, z licznymi pgcherzami, zuzyte technicznie.

Pokrycie dachu na wykuszach w dobrym stanie.

Rynny i rury spustowe - wykonane z blachy ocynkowane wymienione na nowe.

Szczeliny przy obrobkach zaizolowano lepikiem asfaltowym. Obrobki pomiedzy potacia da-
chu a scianami kominow i wykuszy sa wykonane nieprawidtowo (wygigte pod katem pro-
stym).

Wywiewki kanalizacyjne sa skorodowane.

Obrobki blacharskie mocno skorodowane i zuzyte technicznie.

Kominy - tynk nakominach jest spekany.

Na sciankach attyki i wykuszach widoczne ubytki tynku i spekania.

10.2.0pis ocieplenia dachu

Ocieplenie stropodachu zaprojektowano od gory, ptytami styropianowymi z pokryciem od-
powietrzanym. Przyje¢to pokrycie jednowarstwowe z papy modyfikowane zgrzewalnej, ob-
robki z blachy ocynkowanegj, powlekangj.

Zakres prac przy termorenowagji:

-usuna¢ obrobki blacharskie,

-sprawdzi¢ wybrzuszenia na dachu i usunaé

-zdja¢ wierzchnia warstwe papy (spekana, odspajajaca sig),

-sprawdzi¢ tynk na kominach, sciankach attykowych i wykuszach przez ostukanie, spekany
sku¢, wyczysci¢ powierzchnig i uzupetnic tj. w pkt. 7.1.

-ociepli¢ sciany wykuszy styropianem gr. 12 cm i wykonczy¢ jw. dotyczy ociepleniascian,
-zatozy¢ nowe wywiewki kanalizacyjne,

-usuna¢ stary wytaz dachowy i zatozy¢ nowy,

-zdja¢ nieuzywane anteny radiowe,

17



PBW. OCIEPLENIA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
Z KOLORYSTYKA ELEWACIJI

KOMISARIAT IV POLICJI W KATOWICACH PRZY UL. POLICYJNEJ 7

-przyklei¢ ptyty styropianowe,
-wykonac¢ pokrycie z papy termozgrzewalnegj,
-wykonat nowe obrobki z papy i blacharskie,

-zatozy¢ rynny i rury spustowe.

Uwaga-przed przystapieniem do ociepleniawykonat odkrywki i sprawdzi¢ czy stropodach
nie jest zawilgocony (podczas wykonywaniawizji przez projektantow nie byto to mozliwe).
W przypadku zawilgocenia wezwaé projektanta na budowe.

10.2.1.Materiaty
1.Pyty styropianowe PSK 2, styropian typu FS-20, o wymiarach 500x1000 mm, gr.15 cm,

laminowane obustronnie papa podktadowsa.

2.1zokliny styropianowe 100 x 100 mm.

3.Papa asfaltowa modyfikowana, na wiokninie poliestrowej, zgrzewal na podktadowa, gr.3,4
mm, o symbolu Zdunbit PF.

4.Papa asfaltowa modyfikowana, na wiokninie poliestrowe], zgrzewal na wierzchniego krycia,
gr. 5,2 mm, o symbolu MonoLight, kolor posypki- stalowy.

5.Roztwor asfaltowy do gruntowania Icopal.

6.Klg Shell Tixophale.
7.Blacha ocynkowana, powlekanagr. 0,751 1,0 mm.
8.Typowe listwy aluminiowe do mocowania papy na powierzchniach pionowych.

9.Tarcicadrewniana (krawedziaki, listwy prostokatne) i deski — impregnowane.

10.Kit asfaltowo kauczukowy ,,Alcabit” odmiany G (elastoplastyczny gesty) lub P (plastycz-
ny potgesty).

11.Klg Elasto-Rub, firmy Den Braven.

12.Elementy tacznikowe ocynkowane-gwozdzie, kotki rozporowe, taczniki teleskopowe
okragte Koelner (kotek GOK L=105, wkret WO 4,8x200, kotek rozporowy KO8L60), (ditu-
gos¢ wkreta WO dobra¢ na budowie po sprawdzeniu podtoza).

13.Cegta ceramiczna petnakl. 150.

14.Tynk cementowo-wapienny.
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15.Farba akrylowa zewnetrzna.

16.Ptaskowniki 6 x 40 mm, zabezpieczone antykorozyjnie.

10.2.2. Prace przygotowawcze

Zdja¢ instalacje odgromowa, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Pokrycie rozcia¢, zdja¢ fragment i sprawdzi¢ podtoze. Pecherze poprzecina¢ i podklei¢. Od-
spajgace i popekane fragmenty papy usuna¢. Zwisgjace warstwy papy nad rynnami obciac.
W celu umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod istnigjacych warstw papowych zaprojek-
towano odpowietrzenie uktadu kominkami wentylacyjnymi. Nalezy podziurawi¢ stare pokry-
cie (ok. 10 otworéw/1m? )i zagruntowa¢ powierzchnie roztworem asfaltowym Icopal.

Stare pokrycie zabezpiecza budynek przed opadami deszczowymi podczas wykonywaniaro-

bot oraz stanowi paroizolacj¢ w nowym rozwiazaniu.

10.2.3. Kominy i wylaz na dach

Spekana warstwe tynku na kominach nalezy sku¢ i uzupetni¢ jw. Pomalowa¢ dwukrotnie far-
ba akrylowa w kolorze bezowym. Wykonczy¢ ocieplenie dachu przy kominie wg detalu 16.
Stary wytaz na dach rozebrac, - zatozy¢ typowa podstawe z blachy stalowe ocynkowanej

z koputka akrylowa - produkgji ,,Icopal”. Wymiary podstawy dopasowa¢ do otworu w dachu.
Detal 22.

10.2.4. Wykusz na dachu.

Istnigjaca slusarke w wykuszach nalezy zdemontowa¢, boki scian oczysci¢. Po ociepleniu da-

chu styropianem gr. 15 cm zmnigjszy si¢ swiatto okien w swietliku.

W zwiazku z tym przed ociepleniem dachu nalezy do czota ptyty dachowej w swietliku (dol-
naczesé swietlika) przymocowat katownik stalowy zimnogiety o wym. 150 x 50 x 5 mm,
L=2800 mm - kotwami wklegjanymi M12 — 4 szt./na profil. Na gorna potke katownika oprzec
rurg stalowa prostokatna zimnogigty zimnogigta 0 wym. 100 x 60 x 5 mm, L=2800 mm. Rurg
potaczy¢ z katownikiem blachowkretami ocynkowanymi lub ze soba zespawac. Tak przygo-
towana konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowa¢ gruntoemalia poliwinylo-
woakrylowa Makor-Tix w kolorze brazowym RAL 8011 oraz ostoni¢ obrébka blacharska z
blachy powlekang gr. 0,75 mm. Nastgpnie zamontowa¢ okna przykrecajac je w dolngj czgsci
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do rury kwadratowej, do bocznych scianek wykuszai od gory zadaszenia. Przed zamowie-
niem elementow sprawdzi¢ na budowie. Wykona¢ wg detalu 23. Zestawienie okien swietlika

wg rys. nr 13.

10.2.5. Scianki attykowe— wg rys. rzutu dachu nr 10. Ociepli¢ od gory i od srodka styropia-

nem gr. 5 cm wg detalu 20.

10.2.6. Wykonanie termoizolacji dachu

Termoizolacje zaprojektowano z ptyt PSK 2, styropianowych typu M-20, gr. 15 cm, obu-
stronnie laminowanych papa asfaltowa podktadowa. Po wykonaniu prac przygotowawczych

i zagruntowaniu podtoza ptyty nalezy przyklei¢ klegem Shell Tixophale. Ptyty klei¢ tak, by
scisle przylegaty do siebiei utozone byty z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Kleje-
nie zacza¢ od okapu.

Mocowanie ptyt na catgj powierzchni dachu tacznikami teleskopowymi Koelner do mocowa-
niaizolacji termicznych na dachach skosnych (kat nachylenia dachu wacha si¢ od 5% do
46%. Zastosowac taczniki sktadajace sig¢ z: kotka GOK, L=105, wkretu WO 4,8 x 160 oraz
kotka rozporowego K-8 x 100. Doktadna dtugos¢ dopasowat na budowie po wykonaniu od-
krywek. Najedngj ptycie osadzi¢ 2 taczniki. Detal 15. Nastepnie nalezy zamocowaé kominki
wentylacyjne, @ 75 mm, wys. 260 mm, szt. 7 + dodatkowo po jednym na dachu wykuszy. De-
tal 18. Przy kominach i attyce przyklei¢ izokliny 10 x 10 cm i ostoni¢ obrobkami z papy ter-

mozgrzewalng.

10.2.7. Zalozenierynien, rur spustowych i obr ébek blacharskich

Obrobki blacharskie zaprojektowano na attykach, przy dylatacji i przy rynnach.

Gzyms ociepli¢ styropianem gr. 5 cm. Wykonat obrobke z blachy powlekanej. Zamocowaé
rynny ¢ 150 mm narynhakach w spadku 1% i rury spustowe @ 120 mm, istnigjace. Obrobki
blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej, powlekane gr. 0,75 mm w kolorze ciemnobra-
zowym, RAL 8011. Blachg¢ na dtugosci taczy¢ na zaktadach 8 cm i klei¢ masa elastyczna, np.
Elasto-Rub, firmy Den Braven (klg naktada¢ 2-ma pasmami poziomo). Mocowanie obrobek
wkretami rozporowymi, ocynkowanymi. Obrobke na attyce zamocowaé natypowych stalo-

wych podporkach, ze spadkiem do wewnatrz potaci dachowsy.
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10.2.8. Wykonanie pokrycia

Zaprojektowano pokrycie jednowarstwowe, papa modyfikowana MONOLight, wierzchniego
krycia, nawtokninie poliestrowsj, gr. 5,2 mm, kolor posypki stalowo-szary. Krycie wykonat
rownolegle do okapu na zaktady podtuzne 10 cm, a na poprzeczne 12-15 cm. Przy kominach,
wytazie dachowym, sciankach attyki i wykuszy wykonac¢ obrobki z papy podktadowe) Zdun-
bit PF i wierzchniego krycia MONOL.ight. Obrobki zgrzewa¢ do izoklinow, ptyt i pokrycia
wg instrukcji uktadania pap termozgrzewalnych Icopal. Na powierzchniach pionowych papy
nalezy dodatkowo przymocowacé aluminiowa listwa dociskowa, mocowana mechanicznie co
ok. 25 cm. Styk listwy ze sciana wypetni¢ kitem trwal eplastycznym.

Kominki wentylacyjne uszczelni¢ wg detalu 18, awywiewki kanalizacyjne wg detalu 17.

10.3. Uwagi koncowe

-Prace nalezy wykona¢ bardzo starannie i doktadnie, zgodnie z projektem, obowiazujacymi
normami i wytycznymi producentow, w czasie pogody bezdeszczowsj i temperaturze + 5° do
+ 25°C.

-Prace na dachu powinna wykona¢ firma autoryzowana przez Icopal SA.- Zdunska Wola.

Aby stropodach zostat prawidtowo zaizolowany nalezy:

- izolacj¢ uktadat po zakonczeniu wszystkich prac na dachu, takich jak nadmurowanie komi-
now, scianek attykowych, wywiewek kanalizacyjnych i innych elementéw przechodzacych
przez powierzchni¢ dachu,

- odpowiednio przygotowa¢ podtoze,

- unika¢ chodzenia po utozonych ptytach,

- unika¢ uktadania matych kawatkow izolacji,

- uktadanie ptyt rozpocza¢ od okapu.

11.I nstalacja odgromowa

W zwiazku z ociepleniem scian i dachu nalezy wykona¢ nowa instalacje odgromowa.
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12.Nadzoér techniczny

Roboty elewacyjne powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio
przeszkolonych pracownikéw. Niezbedny jest systematyczny nadzoér prowadzony przez Wy-

konawce i Inwestora.

13.Uwagi koncowe

W szystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klgjow i mas tynkar skich
L»ATLAS” powinny by¢ prowadzone w temperatur ze +5° do +25°C, przy bezdeszczowe

pogodzie, unikajac bezposredniego nastonecznieniai silnego wiatr u.

Katowice, 06.2006 r. opracowanie::
inz. o spec. bud. — arch. Tomasz Skopal

arch. Marzena Fligier
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