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Kopie uprawnień budowlanych

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Projekt obejmuje instalację oświetlenia podstawowego wraz z oświetleniem awaryjnym garaży podziemnych zlokalizowanych w kompleksie zabudowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przy ulicy Lompy 19.

W projekcie ujęto:

· Instalację oświetlenia podstawowego;

· Instalację oświetlenia ewakuacyjnego.

Podstawę opracowania stanowią:

· Umowa;

· Polskie Normy, a w szczególności:

· PN-IEC 60364, a w szczególności PN-IEC 60364-4-41; 

· PN-IEC 61312; 

· PN-EN 12464-1, PN-EN 1838, PN-EN 50172.

· Przepisy techniczno-budowlane.

1.2 Stan istniejący

Obecnie instalacja oświetleniowa garażu w budynku nr 6B zasilana jest z rozdzielnic RO2 zlokalizowanych przy rampach zjazdowych. Sterowanie oświetleniem odbywa się zdalnie poprzez styczniki w RO2. 

Istniejące oprawy oświetleniowe są zdekompletowane i częściowo zniszczone. Zawiesia opraw oświetleniowych są skorodowane i nadają się jedynie do wymiany. 
Instalacja nie spełnia obowiązujących obecnie norm i przepisów i nadaje się do wymiany.

1.3 Rozdzielnica RO2 i RO2-1
Instalacja oświetleniowa zasilana jest z rozdzielnicy RO2. Wyposażenie rozdzielnicy związane z obwodami oświetleniowymi garażu należy zdemontować. W RO2 zamontować podstawę bezpiecznikową trójfazową z wkładkami bezpiecznikowymi 25A gL. W rozdzielnicy wykonać również rozdział przewodu PEN na PE i N. Miejsce podziału uziemić. 
Z RO2 wyprowadzić linię kablową YKY 5x10mm2 do nowej rozdzielnicy oświetleniowej 
RO2-1. Rozdzielnicę RO2-1 wykonać jako natynkową, o stopniu ochrony IP43, z tworzywa izolacyjnego. Rozdzielnica powinna być przystosowana do zabudowy aparatury modułowej 
i umożliwiać zabudowę aparatury modułowej 4x24S. W celu uzyskania odpowiedniego stopnia ochrony IP zastosować uszczelki oraz daszek ochronny. 
Wykorzystać np.: rozdzielnicę NXL 4x24 firmy Legrand. Rozdzielnicę wyposażyć w aparaturę zgodnie z rys. nr 02. 
Zastosować przekaźniki czasowe z opóźnionym wyłączeniem 
np.: Legrand nr kat. 004743. 
1.4 Instalacja oświetleniowa

Istniejącą instalację oświetleniową należy zdemontować.

Przewidziano zastosowanie nowych opraw oświetleniowych. Zaprojektowano oprawy COSMO 4 f-my ES-SYSTEM, zgodnie z rys. nr 01.

Obwody oświetleniowe RO2-1 nr 1÷2 i 6÷10 sterowane będą czujnikami ruchu 
i przekaźnikami czasowymi z ustawionym czasem opóźnienia wyłączenia. Zakres czasu wyłączenia od 0,1s do 100h. Obwody nr 3÷4 i 11÷14 będą stanowić oświetlenie główne parkingu i ramp zjazdowych. Nie przewiduje się sterowania tymi obwodami.

Oprawy oświetleniowe obw. nr 15 będą sterowane łącznikami uniwersalnymi, natynkowymi, 10A, 250V o stopniu ochrony IP44. 
Kable obwodów oświetleniowych wyprowadzić z RO2-1 i prowadzić w korytkach kablowych oraz na uchwytach kablowych. Instalację wykonać kablami YKY 2x1,5mm2, 3x2,5mm2 
i 4x2,5mm2 0,6/1kV. Rozgałęzienia wykonać z wykorzystaniem puszek łączeniowych 
o stopniu ochrony IP44.

W miejscach oznaczonych na rys. nr 01 zabudować oprawy oświetleniowe 
typu COSMO 4 o mocy 1x49W/2x49W i stopniu ochrony IP65. Oprawy montować 
na zwieszakach. Wysokość montażu nie wyżej niż 3,3m. 
Oznaczone oprawy wyposażone będą w moduły awaryjne 3h z układem indywidualnego nadzoru ATI. 
W miejscach oznaczonych na rys. nr 01 zabudować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego pokazujące kierunek ewakuacji typu MONITOR, 8W, 3h, ATI. 
Wysokość montażu 2,5÷2,8m. 
Urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe doświetlić miejscowo tak, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło, co najmniej 5lx. Wykorzystać oprawy MONITOR 1.
W obliczeniach przyjęto współczynnik konserwacji 0,77.
1.5 Trasy kablowe

Wyprowadzenia kabli z rozdzielnicy RO2 wykonać natynkowo w korytku K300. Przejścia kabli przez ściany wykonać w rurach ochronnych (75 oraz uszczelnić masą ognioochronną np. Pyrostop. 

Wzdłuż ściany bocznej ułożyć główne trasy kablowe (korytko K300), zgodnie z rys. nr 01. Kable do poszczególnych opraw oświetleniowych prowadzić na linkach stalowych, nierdzewnych (3 oraz na istniejących trasach kablowych w korytkach metalowych. Miejscowo trasy montować na uchwytach do sufitu. Kable ułożone w korytkach jednoznacznie opisać na całej długości, co 10m i łączyć w wiązki.

Zejścia kabli do łączników wykonać na uchwytach kablowych. 
Trasy kablowe wykonać zgodnie z rys. nr 01.
1.6 Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przeciwporażeniową zaprojektowano w oparciu o szybkie wyłączenie zasilania. Dodatkowo, w obwodach zastosować wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30mA i charakterystyce typu AC. 

Projektowana sieć będzie pracować w układzie TN-C-S. W RO2-1 wykonać punkt rozdziału przewodu PEN. Miejsce rozdziału uziemić. 
W RO2-1 wykonać szynę uziemiającą PE, do której podłączyć metalowe obudowy urządzeń i aparatów elektrycznych. Szynę PE skutecznie uziemić! 

Tam gdzie jest to uzasadnione wykonać lokalne połączenia wyrównawcze linką 
LgYżo 10mm2. 

Poprawność wykonania instalacji udokumentować protokołami pomiarów: prób stanu izolacji przewodów i kabli, sprawdzenia instalacji ochronnej z zastosowaniem wyłączników różnicowo-prądowych oraz sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
z samoczynnym szybkim wyłączeniem napięcia.

1.7 Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochronę przeciwprzepięciową zrealizować w oparciu o ochronnik klasy I i II 
np. f-my DEHN, typu DEHNVentil TNS, który należy zamontować w rozdzielnicy RO2-1. 

1.8 Uwagi końcowe

Instalację należy wykonać zgodnie z PN/E oraz przepisami BHP.

Poprawność wykonania instalacji potwierdzić wymaganymi pomiarami.

Wszystkie rozdzielnice opisać w sposób umożliwiający łatwą identyfikację.
Zaleca się opisać wszystkie urządzenia według niniejszego opracowania. Na drzwiczkach RO2-1 powinien znaleźć się schemat ideowy układu zasilania.

Dokładną lokalizację łączników oświetleniowych oraz czujników ruchu ustalić na etapie wykonawstwa.
2. Obliczenia techniczne
2.1 Bilans mocy

Moc zainstalowana odbiorników Pi = 9,4kW

Współczynnik zapotrzebowania kz = 0,65
Współczynnik mocy cos ( = 0,9
Moc zapotrzebowana Pz = 6,1kW

Prąd zapotrzebowany Iz = 10A
2.2 Sprawdzenie maksymalnego spadku napięcia

Maksymalny spadek napięcia występuje w obwodzie nr 12 i wynosi 3,6% i nie przekracza dopuszczalnego spadku napięcia.
3. Spis rysunków

 Rys. nr 1 – Plan instalacji oświetleniowej;

 Rys. nr 2 – Schemat ideowy rozdzielnicy RO2-1;
4. Spis załączników
1. Wyniki obliczeń natężeń oświetlenia
2. Karty katalogowe zastosowanych opraw oświetleniowych

3. System indywidualnego nadzoru
5. Zestawienie podstawowych materiałów
	Lp
	Nazwa materiału
	jm.
	ilość
	Uwagi

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Przebudowa RO2
	 
	 
	 

	1.1
	YKY 5x10mm2
	m
	15
	 

	1.2
	Podstawa bezpiecznikowa 3fazowa 25A, 250V
	kpl
	1
	 

	1.3
	Wkładki topikowe 25A, gL
	szt
	3
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Rozdzielnica RO2-1
	 
	 
	 

	2.1
	Rozdzielnica NXL 4x24 
	kpl
	1
	 

	2.2
	Rozłącznik izolacyjny FR 304 40A
	szt
	1
	 

	2.3
	Ochronnik przeciwprzepięciowy DEHNVentil TNS
	szt
	1
	 

	2.4
	Wyłącznik nadprądowy S301 C2
	szt
	4
	 

	2.5
	Lampka sygnalizacyjna L301
	szt
	3
	 

	2.6
	Wyłącznik P312 B10, 30mA AC
	szt
	15
	 

	2.7
	Łącznik przyciskowy ŁP301
	szt
	20
	 

	2.8
	Stycznik SM325-230-4z
	szt
	1
	 

	2.9
	Stycznik SM325-230-2z
	szt
	2
	 

	2.10
	Przekaźnik czasowy - opóźnienie wyłącznia np. Legrand nr kat. 004743
	szt
	2
	 

	2.11
	LgY 6mm2
	m
	10
	 

	2.12
	Szyny PE i N
	kpl
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Oprawy oświetleniowe
	 
	 
	 

	3.1
	Oprawa oświetleniowa serii COSMO typu CO4 149, IP65, nr kat. 2410000 
	szt
	132
	ES-System

	3.2
	Oprawa oświetleniowa serii COSMO typu CO4 249, IP65, nr kat. 2411000 
	szt
	20
	ES-System

	3.3
	Moduł awaryjny 3h, ATI, do opraw jw. 
	szt
	47
	ES-System

	3.4
	Oprawa MONITOR 1, 8W,3h, ATI
	szt
	6
	ES-System

	3.5
	Oprawa MONITOR 2, 8W,3h, ATI
	szt
	6
	ES-System

	3.6
	Zawiesia o reg. długości
	kpl
	152
	 

	 3.7 
	Czujnik ruchu PIR 230V, IP44
	 szt
	7 
	 

	
	
	
	
	

	 
	Kable
	 
	 
	 

	4.1
	YKY 3x1,5mm2
	m
	630
	 

	4.2
	YKY 3x2,5mm2
	m
	1339
	 

	4.3
	YKY 4x2,5mm2
	m
	1235
	 

	4.4
	LgYżo 10mm2
	m
	100
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trasy kablowe
	 
	 
	 

	5.1
	Korytko metalowe K300
	m
	70
	 

	5.2
	Korytko metalowe K100
	m
	100
	 

	5.3
	Wspornik ścienny
	kpl
	243
	 

	5.4
	Uchwyty kablowe (1000szt)
	kpl
	3
	 

	5.5
	Linka nośna, stalowa, nierdzewna, 3
	m
	600
	 

	5.6
	Osprzęt do jw.
	kpl
	1
	 

	5.7
	Puszka łączeniowa, natynkowa, IP44, z zaciskami 
	kpl
	150
	 

	5.8
	Masa ogniochronna 5kg
	kpl
	2
	 

	5.9
	FeZn 30x4
	m
	100
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Materiały pomocnicze
	kpl
	1
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